BMW K 1200 LT.

Pour le millésime 2004, la grand tourisme de luxe, la K 1200 LT, a évolué sur 
le plan technique, côté moteur et partie cycle ; elle a été encore améliorée et do​tée de nouveaux équipements intéressants. La béquille centrale 
à commande électro-hydraulique est l’un de ses raffinements techniques. Embellie de plus par une revalorisation esthétique et de nouveaux coloris, 
la moto répond aux plus hautes exigences en matière de conduite souveraine et d’aptitude aux longues distances associées à un confort maximal et une allure représentative.

Moteur désormais fort de 85 kW (116 ch) et transmission silencieuse grâce à la boîte à pignons à denture haute.

Pour répondre au souhait des clients pour une souveraineté encore plus grande au guidon, le moteur a été retravaillé. Le travail a porté essentiellement sur le cycle de charge, y compris les arbres à cames, les papillons des gaz (diamètre porté à 36 mm), le conduit et la trompe d’admission, et se traduit par une augmentation de la puissance de 15 pour cent, soit 85 kW (116 ch), 
alors que le couple a progressé de 5 Nm pour atteindre 120 Nm.

Tous ses pignons étant désormais à denture dite haute, la boîte à cinq 
rap​ports optimisée est désormais plus silencieuse et plus facile à commander. Les rapports s’enclenchent avec une plus grande précision.

Stabilité accrue grâce à une augmentation de la chasse, confort accru grâce à un combiné à amortissement assorti au débattement.

Une chasse allongé de 15 mm augmente encore la stabilité de la K 1200 LT. 
Il a été possible de remédier à une légère instabilité qui s’était parfois 
mani​festée à petite vitesse au niveau de la roue avant et avait été critiquée par certains. Un nouveau combiné ressort/amortisseur à amortissement asservi 
au débattement reprend désormais la suspension de la roue arrière. Ce type de combiné a déjà donné d’excellents résultats sur les BMW Cruiser et sur 
la R 1150 GS Adventure. L’amortissement qui augmente avec le débattement en compression permet de régler le combiné sur un tarage de base  haute​ment confortable tout en présentant une bonne réserve et évitant ainsi  le talonnement sous forte charge et sur route défoncée.

Nouvelle selle plus confortable – mettre les pieds au sol et manier 
la moto est plus facile.

La selle de la K 1200 LT a été redessinée. En remodelant la coquille de la selle ainsi que sa géométrie, le motard est mieux intégré à sa moto et les petits 
ga​barits mettent plus facilement pieds par terre. Lors de la conception de la selle du pilote, les ingénieurs se sont basés sur une nouvelle cote géométrique, appelée «arcade entrejambe». Mesurant la longueur totale entre les deux points d’appui des pieds en suivant l’entrejambe, elle ne tient pas seulement compte de la hauteur géométrique absolue, mais aussi de la forme et de la largeur de la selle pilote dans sa partie avant importante dans ce contexte. Même les personnes ne mesurant pas plus de 1,69 m qualifient la nouvelle selle d’excellente. Même les petits gabarits maintiendront 
ainsi leur moto plus facilement à l’arrêt et la manieront avec plus d’aisance.

Béquillage automatique grâce à une béquille centrale 
électro-hydraulique.

La béquille centrale électro-hydraulique développée par BMW Motorrad est 
un véritable raffinement. Ce nouvel équipement résulte en un gain de confort insoupçonné et un gain de sécurité énorme pour une moto lourde de cette catégorie. Même lorsque la moto est chargée à bloc et qu’elle porte un passa​ger, le pilote peut la béquiller automatiquement par simple actionnement 
d’un bouton (disposé sur le côté droit du guidon).

Une pompe électrique établit alors de la pression dans un groupe hydraulique et sort ainsi la béquille centrale sans que le pilote ne doive intervenir manuelle​ment.

Style et carrosserie – optique avant divisé en deux, pack chromes 
en dotation standard.

Le prestige haut de gamme et l’élégance de la K 1200 LT se reflètent dans son nouveau look. Conservant la plupart des éléments de carrosserie ainsi que sa ligne, la moto dégage pourtant plus d’harmonie, de modernité et de noblesse que par le passé. Un résultat obtenu grâce à quelques modifications marquantes ainsi qu’au peaufinage des détails. Comme sur la devancière, 
les surfaces sont structurées de manière logique et claire.

En vue de face, l’impression visuelle que produit la K 1200 LT, nouveau 
cru, est déterminée par l’optique avant reconçu, subdivisé en deux parties. 
En dessous du nouveau réflecteur à surface complexe pour le feu 
de croisement se trouve désormais un feu de route séparé qui se fond harmonieusement dans le carénage. Il fait également appel à un réflecteur 
à surface complexe et est également abrité sous un verre lisse. 
Le rendement total de l’éclairage s’en trouve amélioré d’environ 10 pour cent.

Le garde-boue avant a également été redessiné. Plus grand et descendant plus bas, il accomplit la ligne des éléments latéraux du carénage et du sabot moteur.

Le concept misant sur deux couleurs souligne le style. Les parties techniques portent une peinture métallisée couleur magnésium qui affine la moto, 
la ren​dant particulièrement élégante. Les peintures métallisées disponibles harmo​nisent à merveille avec le pack chromes désormais compris dans la dotation standard. D’autres éléments s’ajoutent aux parties déjà chromées 
sur la de​vancière. Désormais, les surfaces des éléments suivants peuvent se vanter d’une finition de chrome brillant : 

•
les repose-pied pilote et passager, 

•
les platines repose-pied pilote et passager, 

•
les supports des baguettes antichocs avant et arrière, 

•
les coquilles des rétroviseurs, 

•
les capuchons du support de pare-brise, 

•
la poignée sur le top case,

•
les porte-logo sur les prises d’air latérales.

Différentes couleurs sont au choix : jaune lumière métallisé pour un look 
spor​tif et moderne, bleu océan métallisé pour une allure classico-élégante et gra​phite foncé métallisé pour souligner le caractère luxueux. Pour la selle, 
le client peut opter pour le noir ou bien pour le grège, un beige gris particulièrement élégant.

Nouveau combiné d’instruments avec écran d’information plat.

Le combiné d’instruments a été revu de fond en comble et son esthétique revalorisée. Le nouveau cockpit comprend entre autres le nouvel écran plat offrant une multitude d’informations au pilote. La lisibilité et l’allure en ont nettement profité. L’écran haute définition affiche les données suivantes :

•
le kilométrage total et deux kilométrages journaliers (tripmaster), 

•
la température de l’eau de refroidissement et de l’air, 

•
le rapport enclenché, 

•
toutes les fonctions de l’ordinateur de bord, 

•
les informations de la radio, 

•
le niveau de carburant, 

•
l’heure.

Options et accessoires.

Bien que la dotation standard de la K 1200 LT soit encore mieux fournie que par le passé, d’autres équipements sont disponibles sur demande contre 
un supplément de prix ; ils sont montés à l’usine (options) ou bien en post-équipement par le concessionnaire (accessoires), si le client le souhaite.

Options.

•
Système d’alarme antivol*, 

•
Verrouillage central*, 

•
Eclairage du sol*, 

(*disponible seulement en association)

•
Barres et feu stop (fine bande lumineuse) pour le top case, 

•
Selle chauffante, dosseret compris, 

•
Pare-brise haut, 

•
Chargeur CD, 

•
Prise électrique double, 

•
Repose-pied plats chromés, réglables en hauteur, pour le passager, 

•
Pré-équipement pour le système de navigation BMW Motorrad Navigator II.

Le verrouillage central facilite la fermeture et le blocage de la moto. Une pres​sion sur un bouton suffit pour verrouiller le top case, les valises et le volume de rangement. Le bouchon de réservoir n’est pas intégré à ce système. 
Le ver​rouillage central n’est disponible qu’en association avec le système d’alarme antivol et l’éclairage du sol. Ce dernier est activé lorsque 
l’alarme antivol (DWA) est désamorcée et, sur demande, lorsque le contact est coupé et éclaire alors le pourtour de la moto garée. On monte et descend ainsi en toute sécurité.

Monté en départ usine, le support du système de navigation est intégré au-dessus de la façade de commande de la radio. Cette variante de montage fixe réduit les coûts par rapport à un montage en post-équipement. Elle comprend le câble de connexion du système de navigation BMW Motorrad Navigator II. La nouvelle génération de ce système de navigation séduit par sa convivialité et par son guidage à destination hautement précis. Les itinéraires peuvent 
être élaborés et calculés sur PC, puis facilement appelés sur la moto.

Accessoires.

•
Sacs intérieurs pour les valises et le top case. 

•
Barres et feu stop (fine bande lumineuse) pour le top case. 

•
Sacoche de réservoir avec compartiment porte-cartes.

•
Pare-brise haut. 

•
Dosseret passager chauffant. 

•
Dosseret passager chauffant, du type soft touch. 

•
Repose-pied plats chromés, réglables en hauteur, pour le passager. 

•
Porte-gobelet. 

•
Système d’alarme antivol avec télécommande. 

•
Prise électrique double. 

•
Système de communication BC-V.O.I.C.E. 

•
Câble de communication pour le casque système de BMW. 

•
Kit de connexion pour téléphone mobile/téléphone mobile Nokia. 

•
Adaptateur pour radios 433 MHz. 

•
Antenne CB. 

•
Touche PTT (push to talk) pour communication vocale. 

•
Système de navigation BMW Motorrad Navigator II. 

•
Câble de connexion pour le système BMW Motorrad Navigator.

