La nouvelle BMW 630i Cabriolet

Une belle tradition se poursuit: après la première BMW série 6 lancée à la 
fin des années 70, les nouveaux modèles de la série 6, la BMW 630i en version coupé et cabriolet, recevront, eux aussi, un moteur à six cylindres.

Les BMW série 6 à six cylindres ayant toujours fait l’objet d’une demande 
par​ticulièrement soutenue sur les marchés, BMW a décidé d’enrichir sa gamme de produits d’un tel modèle. Ce nouveau moteur d’une cylindrée de trois litres qui fêtera sa première mondiale sur les deux modèles de la BMW série 6, est aussi appelé à remplacer dans un deuxième temps les six cylindres en ligne d’autres modèles BMW.

Cette nouvelle mécanique d’une cylindrée de 2 996 cm3 délivrant 190 kW (258 ch) à 6 600 tr/mn dispose d’un couple maxi. de 300 Newtons-mètres débité dès 2 500 tr/mn. D’un rapport volumétrique de 10,7/1, ce moteur fonctionne avec du carburant sans plomb d’un indice d’octane RON compris entre 91 et 98. Sur la BMW 630i Cabriolet avec boîte manuelle à six rapports, sa consommation moyenne est de 9,6 litres seulement aux 100 km (boîte auto​matique à six rapports : 9,9 l).

Les démultiplications des boîtes mécanique et automatique se sont vues raccourcir légèrement par rapport à celles des BMW 645Ci. Sur la BMW 630i également, le client peut choisir entre une boîte manuelle, une boîte mécanique à commande séquentielle (SMG) et une boîte automatique. 
En configuration à boîte manuelle, la nouvelle BMW 630i Cabriolet s’élance de 
0 à 100 km/h en 6,9 secondes seulement (boîte automatique : 7,2 s). La vitesse maxi. de toutes les versions est de 250 km/h.

D’excellentes performances routières grâce au gain de poids.

En fonction de la boîte de vitesses adoptée et de la silhouette, les nouveaux modèles BMW 630i affichent en moyenne 120 kilogrammes de moins sur 
la balance que leurs homologues à huit cylindres. Pour le conducteur d’une BMW 630i Cabriolet, les différences par rapport aux top modèles de la série 6 sont cependant plus apparentes – et donc plus importantes – au niveau de l’équipement extérieur et intérieur.

Ainsi, la BMW 630i évolue de série sur des roues d’un style nouveau en alliage léger, d’une largeur de 7,5 pouces et d’une hauteur de 17 pouces, chaussées de pneumatiques de dimension 245/50 R 17. Le diamètre des disques de frein avant est légèrement inférieur à celui de la BMW 645Ci.

Au niveau de la carrosserie, les nouvelles BMW 630i Cabriolet se distinguent par leurs embouts d’échappement chromés et ronds au lieu d’ovales, ainsi que par les lames noires au lieu de chromées dans les naseaux caractéristiques de BMW. A l’intérieur, les sièges des nouveaux modèles à six cylindres sont garnis d’un séduisant mélange tissu/cuir, une finition tout cuir étant proposée en option contre un supplément de prix.

