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Fiche produit No. 53/2009

BMW Motorrad Navigator IV



Lancement sur le marché 08/2009
Description du produit
Le Navigator IV de BMW Motorrad est un système de navigation GPS innovant et fiable spécialement adapté à une utilisation moto. Le robuste appareil de navigation à écran large de 4,3“ se caractérise par une grande simplicité d'utilisation et d'excellentes fonctionnalités.
 
Illustration BMW Motorrad Navigator IV
L'appareil de navigation est conçu pour pouvoir être utilisé avec des gants, tant à l'arrêt que pendant la conduite. Il dispose pour cela d'un écran tactile offrant une très bonne visibilité même en cas de lumière intense, de très grandes touches d'écran et d'un Advanced Mount Cradle avec 4 touches de commande du côté gauche.
Comme jusqu'à présent, l'Advanced Mount Cradle est spécialement et exclusivement conçu pour le BMW Motorrad Navigator.
Extrêmement robuste, étanche à l'eau (indice de protection IPX7) et résistant à l'essence, l'appareil de navigation contient en mémoire les données cartographiques (MapSource™ City Navigator Europe NT) de 40 pays d'Europe de l'ouest et de l'est avec plus de 1,5 millions de POI = Points of Interest) (stations-service, possibilités d'hébergement, restaurants, sites et monuments etc.).
Bien que les données cartographiques soient préinstallées, le navigateur est livré avec le logiciel MapSource™ (logiciel convivial de planification de randonnées et d'itinéraires pour PC). Les itinéraires élaborés avec ce logiciel peuvent ensuite être mémorisés dans le Navigator IV. Les trajets effectués sont automatiquement enregistrés, de façon à pouvoir les visualiser après le voyage dans le logiciel MapSource™ ou avec Google Earth. Le logement intégré pour cartes mémoire microSD permet d'utiliser des données cartographiques supplémentaires disponibles en option et d'échanger des itinéraires et des points de passage avec d'autres appareils Navigator IV (un échange de données via Bluetooth est également possible).
L'interface utilisateur optimisée, agrémentée de quelques nouvelles fonctions logicielles (assistant de voies de circulation, affichage réaliste des intersections et représentation en 3D des bâtiments et immeubles, etc.) permet une représentation claire et réaliste des itinéraires. Deux zones de données personnalisables permettent par ailleurs de personnaliser la vue cartographique en y adjoignant certaines informations (heure d'arrivée, temps de conduite restant, vitesse moyenne, direction géographique, altitude etc.).
En utilisant la technologie Bluetooth, le BMW Motorrad Navigator IV peut transmettre les indications de navigation à un casque compatible Bluetooth (p. ex. un casque Système BMW Motorrad avec système de communication) ou à un casque audio équipé en conséquence. L'indication vocale du nom des rues lors de la navigation (fonction Text-to-Speech) accroît la sécurité, du fait que le conducteur n'a pas à quitter la route des yeux.
Pour transmettre la musique au casque, le navigateur fait appel à la technologie Bluetooth stéréo (A2DP). Le BMW Motorrad Navigator IV est compatible avec plus de 200 téléphones mobiles Bluetooth ; le pilote de la moto a la possibilité de prendre des appels téléphoniques et d'établir des liaisons téléphoniques directement à partir de l'écran du navigateur. Le Navigator IV connaît par ailleurs les numéros de téléphone d'un grand nombre de POI et une simple pression sur une touche suffit au pilote pour composer directement ces numéros.
Muni des attaches de fixation adéquates propres à chaque véhicule, le BMW Motorrad Navigator IV peut être monté sur toutes les motos BMW dotés de série d'un connecteur AO (véhicules à bus CAN).
Un Car Kit est disponible en tant qu'accessoire optionnel. Celui-ci permet d'utiliser le BMW Motorrad Navigator IV aussi bien sur la moto qu'à l'intérieur d'un véhicule.
Le document qui suit donne les détails suivants :
1. Nouveautés du BMW Motorrad Navigator IV
2. Données techniques / détail des fonctionnalités
3. Spécificités du BMW Motorrad Navigator
4. Liste des modèles pour lesquels le Navigator IV est autorisé
5. Etendue de livraison du BMW Motorrad Navigator IV
6. Accessoires
7. Comparaison avec la concurrence
1. Nouveautés du BMW Motorrad Navigator IV
Le nouveau BMW Motorrad Navigator IV présente les différences suivantes par rapport au BMW Motorrad Navigator III plus et au BMW Motorrad ZUMO :
· Nouveau boîtier (plus plat, sans de touches de commande) étanche à l'eau et résistant à l'essence comme les modèles précédents.
· Ecran de plus grande taille au format 16:9 (4,3“, 480 x 272 pixels).
· Batterie lithium-ions avec une autonomie de jusqu'à 5 heures (1880 mAh) (le Navigator III plus n'intégrait pas encore de batterie). Le Navigator IV peut aussi être utilisé avec sa batterie ailleurs que sur la moto, sans source d'alimentation externe (p. ex. pour la planification d'itinéraires, pour les randonnées pédestres ou à vélo).
· Nouveau Advanced Mount Cradle avec 4 touches de commande (le navigateur BMW Motorrad ZUMO possède un Mount Cradle sans touches de commande) :
· Nouvelle affectation des touches par rapport à l'ancien Advanced Mount Cradle : les touches "Enter" et "ESC" ont été remplacées par les touches "Page" et "Speak" (celles-ci se trouvent jusqu'ici directement sur le Navigator III plus (la touche "Page" remplit la fonction de la touche "MAP" sur le Navigator III plus).
· Le câble de raccordement (pour la connexion au connecteur AO) est à présent directement solidaire de l'Advanced Mount Cradle et ne peut donc plus être perdu.
· La connexion pour un récepteur TMC optionnel a été supprimée (car pas étanche et du fait que les récepteurs TMC ne sont pas appropriés à une utilisation sur une moto).
 
Illustration : Advanced Mount Cradle
· Nouveau récepteur satellite à très grande sensibilité pour une réception satellite encore meilleure et encore plus rapide.
· Processeur plus rapide pour un calcul plus rapide des itinéraires.
· Mémoire intégrée de capacité 2 fois supérieure (4 Go) : plus de mémoire à disposition pour d'autres données cartographiques, fichiers de musique, etc.
· Le navigateur intègre désormais un haut-parleur (mono) et un microphone, ce qui est fort utile lors d'une utilisation en dehors de la moto :
· Instructions vocales sans avoir à connecter un haut-parleur externe dans la voiture.
· Le navigateur peut faire office de kit mains libres dans la voiture pour les téléphones mobiles Bluetooth.
· Le haut-parleur et le microphone sont automatiquement désactivés dès que le Navigator IV est logé dans l'Advanced Mount Cradle.
· Lecteur MP3 intégré bénéficiant de la nouvelle technologie Bluetooth stéréo (profil A2DP) permettant de transmettre avec une bonne qualité sonore de la musique à un casque compatible Bluetooth. (Navigator III : pas de lecteur MP3 ; navigateur BMW Motorrad ZUMO : son mono/téléphonique de mauvaise qualité sans profil A2DP).
· Prise audio sur le Navigator : le Navigator IV peut être utilisé comme lecteur MP3 pendant les pauses, en branchant des écouteurs à la prise. Le Navigator IV doit pour cela être extrait du support de fixation.
· Logement MicroSD (Transflash) (Navigator III plus : pas de logement de carte ; navigateur BMW Motorrad ZUMO : avec logement de carte SD).
· Nouvelles fonctions logicielles :
· Assistant de voies de circulation avec affichage réaliste des intersections : l'assistant de voies de circulation indique à l'avance la voie sur laquelle doit se placer le pilote en vue du prochain changement de direction ou pour changer de route. L'écran affiche également de façon réaliste les panneaux de circulation, les intersections et les flèches de direction.
 
Illustration : Assistant de voies de circulation BMW Motorrad Navigator IV
· Prévisualisation d'itinéraires : La toute nouvelle fonction de prévisualisation d'itinéraires montre sur la carte au moyen de lignes colorées les quatre itinéraires proposés (itinéraire le plus rapide, itinéraire le plus court, itinéraire à vol d'oiseau, itinéraire sans autoroutes). Un unique clic suffit pour sélectionner et activer l'un de ces itinéraires.
 
Illustration : Prévisualisation d'itinéraires BMW Motorrad Navigator IV
· Bâtiments 3D : Dans beaucoup de villes apparaissent des vues 3D transparentes montrant les bâtiments les plus importants. Confère au pilote une vue réaliste de l'environnement pour faciliter son orientation le long de l'itinéraire.
 
Illustration : Vues 3D sur le BMW Motorrad Navigator IV
· PhotoNavigation (navigation photo) :Il est possible de charger dans le navigateur des destinations sous formes de photos géolocalisées. Un clic sur l'une des photos suffit pour démarrer la navigation.
· Plusieurs modes de calcul d'itinéraire (routing) librement configurables sont activables au niveau supérieur (auto, moto, à pied, avec rollers). Le mode piétons ignore par exemple les impasses ou des rues barrées.
Vous trouverez en annexe un tableau de comparaison entre différents navigateurs (comparaison avec la concurrence).
2. Données techniques / détail des fonctionnalités
2.1 Données physiques (dimensions, poids, équipement)
· Boîtier plastique noir :
· Larg. x haut. x prof. : 13,6 x 8,3 x 2,4 cm.
· Robuste, étanche à l'eau (indice de protection IPX7), résistant à l'essence et aux secousses.
· Logo : BMW Motorrad Navigator IV.
· Ecran :
· Ecran tactile couleur TFT (touch screen), 65000 couleurs.
· Largeur x hauteur : 9,7 x 5,7 cm (10,9 cm de diagonale / 4,3“).
· Résolution de l'affichage (largeur x hauteur) : 480x272 pixels.
· Fort contraste, faibles réflexions, lisible en plein soleil, résistant à l'essence, résistant aux UV.
· Rétro-éclairage de couleur blanche.
· Commutation jour/nuit automatique
· Ecran d'accueil BMW Motorrad.
· Advanced Mount Cradle avec 4 touches de commande : "+"/"-" (agrandissement/réduction des portions de carte), "Page" (commutation entre vue cartographique, ordinateur de voyage et lecteur de médias), "Speak" (instructions vocales).
· Sacoche de transport très pratique, noire :
· Pour ranger et protéger le Navigator IV.
· Fermeture éclair, boucle ceinture au dos et bandoulière.
· Logo : inscription BMW Motorrad imprimée.
· Alimentation en tension (12 V) :
· Batterie lithium-ions interchangeable, se rechargeant automatiquement pendant la conduite par le biais du réseau de bord. Autonomie (sans alimentation électrique) : jusqu'à 5 heures.
· La livraison inclut un câble de raccordement 12 V pour le raccordement au connecteur AO de la moto (solidaire de l'Advanced Mount Cradle).
· Bloc d'alimentation pour réseau 100-240 V, 50-60 Hz, y compris adaptateur pour UE ou UK (même bloc d'alimentation que pour le système de communication BMW Motorrad : il suffit donc d'emporter un seul bloc d'alimentation lors de longs trajets ou pour les vacances).
· Le câble de charge (mini-USB) permet de recharger le navigateur à l'aide du chargeur livré ou sur l'ordinateur via un concentrateur USB.
· Mémoire flash intégrée :
· 4 Go.
· Préinstallée avec des données cartographiques détaillées pour l'Europe.
· Espace mémoire libre suffisant permettant de charger des données cartographiques supplémentaires ou des fichiers MP3.
· Haut-parleur intégré (mono) et microphone intégré.
· Antenne intégrée, en plus prise MCX pour antenne externe.
· Connexions :
· Interface Bluetooth pour la connexion à un casque moto compatible Bluetooth ou à un casque audio (supportant le profil mains libres / casque / A2DP) et pour la connexion à des téléphones compatibles Bluetooth.
· Prise Audio (fiche jack 3,5 mm) permettant de connecter un casque audio.
· Prise USB (version 2.0, full speed) pour transfert de données à partir d'un PC via un câble d'interfaçage avec PC (fourni).
· Logement de carte MicroSD pour cartes supplémentaires, musique MP3, mémorisation d'itinéraires et de trajets/pistes. Compatible avec les cartes SDHC.
· Prise MCX pour une antenne externe optionnelle.
· Advanced Mount Cradle avec jeu de câbles, connecteurs étanches (1 connexion pour raccordement à un connecteur AO, 1 sortie audio pour instructions vocales de navigation. Le connecteur audio peut être utilisé pour le raccordement par câble d'un interphone. Extension fonctionnelle pour les nouveaux modèles à venir ; une fiche produit spéciale suivra d'ici peu).
· Poids : env. 270 g (sans matériel de fixation).
· Plage de températures :
· Plage de températures de service : de -20 à +60 °C.
· Plages de températures de charge de la batterie : de 0 à +45 °C.
· Notice d'utilisation en plusieurs langues (imprimé en 11 langues).
2.2 Cartes et mémoires
· Données cartographiques :
· MapSource™ European City Navigator NT : contient les données cartographiques détaillées de 40 pays de l'Europe de l'Ouest et de l'Est (autoroutes, routes nationales et de transit principales) plus un grand nombre de POI (restaurants, hôtels, magasins, curiosités, sites et monuments, stations-services).
· Inclut également la base de données concessionnaires BMW Motorrad (concessionnaires BMW Motorrad, points de service après-vente, etc.).
· Les données cartographiques étant déjà préinstallées, le Navigator IV est opérationnel dès qu'il est mis en marche. L'étendue de livraison inclut par ailleurs le logiciel MapSource™ complet sur DVD (logiciel compatible avec Windows 2000 ou une version plus récente et compatible avec Mac OS X 10.4 ou une version plus récente).
· Des données cartographiques complémentaires peuvent être chargées dans le navigateur via la liaison USB ou à partir d'une carte microSD.
· Actualisation de la carte :
· Au cas où le navigateur est enregistré sous http://my.garmin.com dans les 60 jours qui suivent la première mise en service, une version actualisée de la carte peut être téléchargée gratuitement (si disponible).
· Fréquence des actualisations : 4 fois par an (online sur le site Garmin) ou 1 fois par an à partir d'un DVD (via BMW Motorrad ou Garmin). Une fiche produit séparée vous donne chaque année des informations sur le DVD d'actualisation "MapSource™ City Navigator Europe".
· Mémoire intégrée : logement de carte, 4 GB.
· Nombre d'itinéraires/points de passage que le navigateur peut afficher/gérer simultanément :
· 20 itinéraires.
· 1000 points de passage avec noms et symboles graphiques.
· 10000 points dans la mémoire de trajets/pistes interne.
· Il est par ailleurs possible de mémoriser/exporter des itinéraires/points dans l'espace libre de la mémoire intégrée ou sur la carte microSD. Pour faire réapparaître par la suite ces itinéraires dans la liste de sélection d'itinéraires, il est nécessaire de d'abord les réimporter.
· Mémorisation de données dans la mémoire flash interne, conservation des données même sans alimentation électrique (pas besoin de batterie tampon).
2.3. Fonctions (navigation et autres)
· Vous trouverez une description détaillée de toutes les fonctions dans la notice d'utilisation.
· Elaboration/modification d'itinéraires directement sur l'appareil ou plus confortablement avec le logiciel MapSource™ fourni.
· Calcul d'itinéraire :
· Calcul automatique des itinéraires sur route.
· NOUVEAU : Prévisualisation d'itinéraires (itinéraire le plus rapide / itinéraire le plus court / itinéraire sans autoroutes / itinéraire à vol d'oiseau ).
· Recalcul automatique d'itinéraire dès que l'on s'écarte de l'itinéraire
· Possibilité d'exclusion de certaines routes, p. ex. autoroutes, routes à péage etc.
· Recherche de POI, p. ex. stations-services, restaurants le long du trajet.
· Fonction Home (retour domicile) permettant de calculer rapidement un itinéraire de retour à la position d'origine.
· Navigation hors pistes à vol d'oiseau avec points de passage
· Affichage de la carte :
· NOUVEAU : Assistant de voies de circulation avec affichage réaliste des intersections et représentation en 3D des bâtiments/immeubles dans un grand nombre de villes
· Possibilité de zoom tridimensionnel très progressif ; à partir d'un certain agrandissement, passage progressif à la représentation 2D.
· En mode 2D, possibilité d'orientation dans le sens de la marche ou vers le nord.
· En mode 2D, possibilité de zoom en plusieurs étapes de 20 m jusqu'à 300 km.
· Niveau de détail réglable dans 3 positions
· Suivi d'itinéraire : guidage "virage par virage" avec indications de changement de direction et d'avertissement acoustiques et optiques.
· Guidage vocal : instructions de changement de direction, direction et distance jusqu'au prochain point de changement de direction et jusqu'à l'arrivée à destination.
· Text-to-Speech (indication vocale des noms de rues) ou pré-enregistré (pre-recorded).
· Possibilité de guidage vocal sans fil en cas de couplage du navigateur à un casque moto compatible Bluetooth ou à un casque audio compatible Bluetooth. BMW Motorrad propose à cet effet divers systèmes de communication Bluetooth, entre autres pour le casque Système 5 et prochainement pour le casque Système 6. Un guidage vocal par fils (sans Bluetooth) n'est possible qu'en dehors de la moto, p. ex. lors de randonnées, étant donné que la prise audio du Navigator IV est masquée par l'Advanced Mount Cradle et donc inaccessible (ou alors via la connecteur du jeu de câbles de l'Advanced Mount Cradle).
· Dans les voitures, possibilité de restitution audio via le haut-parleur intégré.
· Technologie sans fil Bluetooth :
· Possibilité d'écoute des instructions de guidage vocales avec un casque moto ou un casque audio compatible Bluetooth (casques supportant le profil casque/mains libres/A2DP).
· Possibilité d'échange de données Bluetooth entre deux appareils Navigator IV (p. ex. itinéraires, points de passage, trajets/pistes).
· Fonction mains libres (en voiture) permettant de téléphoner avec un téléphone mobile Bluetooth. (Remarque : Tous les téléphones mobiles Bluetooth ne sont pas utilisables. Le téléphone mobile doit supporter au moins le profil casque Bluetooth).
· Enregistrement de pistes/trajets :
· Enregistrement du trajet parcouru avec jusqu'à 10000 points de passage (mémoire de trajets interne).
· Mémorisation possible d'un nombre quelconque de pistes (max. 10000 points dans la mémoire de trajets interne) ; conversion possible en itinéraire pour effectuer à nouveau le même parcours.
· Affichage des profils d'altitude (dénivelé) d'un tronçon de trajet/piste.
· Les trajets/pistes (ainsi que les itinéraires et les points de passage) peuvent être exportés via Bluetooth ou enregistrés sur une carte microSD puis transmis à un autre appareil (possible même sans PC).
· POI personnalisés : Il est possible d'adjoindre des POI personnalisés avec si souhaité des photos géocodées pour PhotoNavigation. Il est par ailleurs possible, comme jusqu'à présent, de créer des Tour Guide POI (forme particulière de points Custom POI permettant d'activer la lecture d'un fichier vocal MP3 lorsque la position est atteinte et pouvant contenir une photo. Cette fonction permet d'effectuer des tours guidés agrémentés de commentaires audio et de photos).
· Ordinateur de voyage :
· Ordinateur de trajet avec compteur kilométrique réinitialisable, vitesse momentanée, vitesse de déplacement moyenne, vitesses moyenne et maximale, affichage de la direction de déplacement, du temps de conduite, de la durée des pauses, du temps total, des heures de lever et de coucher du soleil.
· Fonction boussole : Affichage de la direction géographique ou de la direction du prochain point de passage ainsi que de la distance/durée de conduite restantes jusqu'au prochain point de passage.
· Fonction Home (retour domicile) : calcul automatique d'un itinéraire de retour partant de la position actuelle.
· Fonction Où suis-je ? : Recherche rapide des prochains hôpitaux, postes de police, stations-services et recherche d'adresses.
· Profils de configuration pour différents véhicules (p. ex. moto/voiture).
· Lecteur MP3 intégré, possibilité de chargement de fichiers MP3 dans la mémoire interne du navigateur ou sur une carte microSD.
· Pupitre de mélange audio : Un volume différent peut être réglé pour les instructions de navigation et pour la lecture de médias.
· Protection antivol : Par code d'activation (code PIN) ou préréglage d'un code de déblocage (Garmin Lock™).
· Autres fonctions : calculatrice, convertisseur d'unités, heure en fonction du fuseau horaire, fonction d'aide, guide linguistique (démonstration).
· Post-fonctionnement après coupure du contact d'allumage (le Navigator IV ne s'éteint pas aussitôt) :
· Quand la batterie du navigateur est chargée à 100 % : 1 minute.
· Quand la batterie du navigateur n'est pas chargée complètement : 20 minutes (pendant cette durée, le Navigator IV continue de se recharger sans décharger complètement la batterie de la moto).
2.4. Langues
· Langues de menu : allemand, anglais, français, espagnol, italien, danois, néerlandais, suédois, finnois, hongrois, bulgare, tchèque, norvégien, portugais, polonais, slovène, slovaque, turc, croate, grec, estonien, lettonien, lituanien, roumain, russe, ukrainien, coréen, japonais, chinois, taïwanais, arabe, afrikaans.
· Instructions vocales :
· Instructions vocales "Text-to-Speech" en allemand, anglais, français, espagnol, italien, néerlandais, danois, suédois, norvégien, portugais.
· Instructions vocales pré-enregistrées en allemand, anglais, français, espagnol, italien, danois, néerlandais, flamand, suédois, norvégien, portugais, croate, tchèque, finnois, grec, hongrois, polonais, slovène, bulgare, estonien, lituanien, roumain, russe, serbe, slovaque, turc, coréen, japonais, chinois, taïwanais, cantonais, arabe, afrikaans.
2.5. Fonctions GPS
· Récepteur GPS :
· Récepteur GPS à haute sensibilité :
· Compatible WAAS/EGNOS. Cette fonction peut être activée et désactivée.
· Temps de saisie des données GPS :
· A froid : < 38 s.
· A chaud : < 1 s.
· Réinitialisation usine : < 45 secondes.
· Pour en savoir plus sur le système GPS, voir www.garmin.com/aboutGPS.
2.6. Divers
· Garantie constructeur : 2 ans
· Homologations :
· CE (directive CEM 95/54/EC), FCC, E Mark, e Mark.
· Homologation radio dans tous les pays pour Bluetooth.
3. Exclusivités du BMW Motorrad Navigator
· Advanced Mount Cradle avec 4 touches de commande.
· Boîtier noir avec face avant typique de BMW Motorrad.
· Notice d'utilisation multilingue étendue, imprimée.
· Possibilité d'échange de données Bluetooth entre deux appareils (le Garmin ZUMO 660 dispose lui aussi d'une interface Bluetooth mais il ne dispose pas de cette fonction, il faut passer par la carte microSD pour échanger des données).
· Adresses des concessionnaires BMW Motorrad.
· Ecran d'accueil BMW Motorrad.
· Marquage BMW Motorrad et emballage de vente BMW Motorrad typique.
4. Liste des modèles pour lesquels le Navigator IV est autorisé
Muni des attaches de fixation adéquates propres à chaque véhicule, le BMW Motorrad Navigator IV peut être monté sur tous les modèles BMW dotés de série d'un câble AO (véhicules à bus CAN).
· Série F (K7x): F 650 GS, F 800 GS, F 800 R¹, F 800 S, F 800 ST.
· Série R (K2x): R 1200 GS², R 1200 GS MÜ², R 1200 GS Adventure, R 1200 GS Adventure MÜ, R 1200 RT, R 1200 R¹, R 1200 S¹
· Série K (K4x): K 1200 S, K 1200 R, K 1200 R Sport³, K 1300 S, K 1300 R¹, K 1200 GT (K44), K 1300 GT.
¹ pas en combinaison avec une sacoche de réservoir.
² Comme pour le BMW Motorrad ZUMO, le support de fixation doit être monté tourné de 180° sur la nouvelle version, pour garantir une bonne visibilité sur le combiné d'instruments.
³ pas en combinaison avec une sacoche de réservoir ou un sac de réservoir.
· L'utilisation du BMW Motorrad Navigator IV n'est pas autorisée pour les modèles suivants : G 450 X, G 650 X, R 1200 ST, HP2 Enduro, HP2 Sport, HP2 Megamoto, K 1200 GT (K41), K 1200 LT ainsi que tous les modèles plus anciens.
5. Etendue de livraison du BMW Motorrad Navigator IV
· BMW Motorrad Navigator IV, y compris une batterie Lithium-ions.
· Sacoche de transport noire.
· Advanced Mount Cradle avec 4 touches de commande, y compris housse de protection.
· Câble de raccordement 12 V pour le raccordement au connecteur AO (solidaire de l'Advanced Mount Cradle). 
· DVD MapSource™ City Navigator Europe NT, y compris code de déblocage pour l'Europe ; données cartographiques préinstallées sur l'appareil.
· Notice d'utilisation imprimée en 11 langues européennes.
· Bloc d'alimentation et câble de charge (avec mini-USB) pour l'alimentation en tension (100-240 V, 50-60 Hz), avec adaptateur pour Europe et Royaume-Uni.
· Câble de raccordement USB.
Les supports de fixation propres à chaque véhicule ne sont pas compris dans la fourniture.
6. Accessoires
· Supports de fixation propres à chaque véhicule
· Système de communication BMW Motorrad pour casque Système 5 (voir Fiche produit 47/2008) et prochainement aussi pour casque Système 6 : la connexion audio sans fils avec le casque via Bluetooth permet d'écouter au niveau du casque les instructions vocales du navigateur ainsi que de la musique venant du lecteur MP3 intégré.
· Car Kit pour BMW Motorrad Navigator IV
· Est constitué du support antidérapant déjà connu, d'un support de montage en deux parties et d'un câble de raccordement.
· Le support antidérapant permet de positionner correctement, dans n'importe quel véhicule, le BMW Motorrad Navigators IV dans le champ de vision du conducteur. Le Navigator IV se fixe dans le support de montage en deux parties encliquetable de façon sûre dans le support antidérapant avec un levier de verrouillage. Pour retirer le navigateur, une seule pression sur une touche suffit après avoir libéré le verrouillage.
· Le câble de raccordement permet d'alimenter en tension le BMW Motorrad Navigator IV à partir de l'allume-cigares.
· Les instructions vocales sont émises par le haut-parleur intégré au Navigator IV.
· Doté d'un microphone et d'un haut-parleur, le Navigator IV peut aussi être utilisé dans les voitures comme kit mains libres en combinaison avec des téléphones mobiles compatibles Bluetooth.
· Le support pour voiture permet également de connecter un module TMC (accessoire optionnel).
· Choisir l'emplacement du support antidérapant dans la voiture de telle sorte que le BMW Motorrad Navigator ait une bonne visibilité vers le ciel, sous peine de n'avoir aucune réception satellite. En cas de mauvaise réception satellite dans la voiture, nous conseillons d'utiliser une antenne extérieure (disponible auprès de Garmin). 
· Poids : env. 700 g.
 
Illustration : Car Kit pour BMW Motorrad Navigator IV
· Cartographies : BMW propose en option des cartographies numériques complémentaires, voir la Fiche produit 77/2008. Les données cartographiques sont dorénavant livrées sous forme de carte microSD, avec un adaptateur pour cartes SD. Les cartes sont de la sorte utilisables sur tous les périphériques dotés d'un logement SD ou microSD. BMW propose par ailleurs des cartographies pour l'Amérique du Nord, le Mexique, le Brésil, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud.
· BMW Motorrad Navigator IV Navigateur factice :
· Pour la présentation dans le hall d'exposition du concessionnaire BMW Motorrad.
· En plus du navigateur factice, il est nécessaire de commander des supports de fixation propres à chaque véhicule ainsi qu'un Advanced Mount Cradle ou bien d'utiliser ceux d'un navigateur à disposition.
· L'écran des navigateurs factices peut être personnalisé en y apposant des autocollants représentant des textes et des cartes.
· Accessoires Garmin d'origine :
· Garmin propose des données cartographiques pour des régions en dehors de l'Europe. Le BMW Motorrad Navigator IV accepte toutes les cartographies déjà disponibles pour le ZUMO 660, à la fois les cartes MapSource™ et les cartes microSD.
· Il est par ailleurs possible d'utiliser avec le BMW Motorrad Navigator IV tous les accessoires disponibles pour le Garmin ZUMO 660, p. ex. un récepteur TMC lors d'une utilisation automobile.
7. Comparaison avec la concurrence
Vous trouverez en annexe un tableau de comparaison entre les navigateurs BMW Motorrad Navigator III plus, Navigator IV, BMW Motorrad ZUMO, Garmin ZUMO 550, Garmin ZUMO 660, Garmin Nüvi® 550 Allround et TomTom Rider II (comparaison avec la concurrence). Remarques concernant tous les produits concurrents :
· Certaines fonctionnalités et accessoires comme l'Advanced Mount Cradle ne sont disponibles que pour le BWM Motorrad Navigator (voir 3.).
· Les supports de fixation à utiliser pour les navigateurs BMW Motorrad sont propres à chaque véhicule. Spécialement conçus pour les modèles BMW Motorrad, ils assurent une fixation sûre et stable.
· Le Navigator IV a été spécialement adapté et optimisé pour une utilisation avec le système de communication BMW Motorrad, ce qui procure certains avantages au niveau de l'utilisation, p. ex. la possibilité d'activer/désactiver le lecteur MP3 du Navigator IV au moyen de la touche On/Off du système de communication.
7.1 Comparaison avec le Garmin ZUMO 660
· Le BMW Motorrad Navigator IV se base sur le navigateur Garmin ZUMO 660. Les deux appareils sont en grande partie identiques sur les plan matériel et logiciel.
· Ils se distinguent par la couleur du boîtier (Navigator IV = noir ; ZUMO 660 = argenté) ainsi que par leur panneau frontal (amovible). Les clients ne reconnaîtront pas au premier coup d'oeil que le navigator IV se base sur le Garmin ZUMO 660.
· L'Advanced Mount Cradle à 4 touches de commande  facilitant grandement l'utilisation pendant la conduite, ne fonctionne qu'avec le BMW Motorrad Navigator IV. Le mécanisme de fixation est identique pour les deux appareils. Le Garmin ZUMO peut prendre place dans l'Advanced Mount Cradle mais avec le Garmin ZUMO les 4 touches de commande ne fonctionnent pas. Le BMW Motorrad Navigator fonctionne en revanche correctement quand il est placé le support de fixation sans touches additionnelles d'un navigateur Garmin.
· Seul le Navigator IV peut être connecté simplement et directement au moyen d'un câble de raccordement au connecteur AO BMW Motorrad et donc être relié à l'alimentation électrique de la moto (connecteur étanche). Lorsque le navigateur est connecté au réseau de bord, sa batterie se charge en continu pendant la conduite (seulement quand l'appareil est en marche). Dans le cas du Garmin ZUMO 660, Garmin a prévu pour le raccordement à l'alimentation électrique des câbles à extrémités ouvertes (avec fusible intégré), une solution beaucoup plus contraignante pour le client, qui peut éprouver des difficultés à bien effectuer le branchement. L'utilisation du câble de raccordement BMW Motorrad par un navigateur Garmin ZUMO 660 n'est plus possible, étant donné que le câble est désormais solidaire de l'Mount Cradle.
· Les deux appareils possèdent quasiment le même logiciel. Le BMW Motorrad Navigator IV dispose d'une page d'accueil BMW Motorrad et d'une base de données concessionnaires BMW Motorrad. Le fait de charger le logiciel BMW sur le Garmin ZUMO 660 n'endommage pas l'appareil mais les fonctions spécifiques à BMW ne sont toutefois pas utilisables (p. ex. écran d'accueil, base de données concessionnaires, échange de données entre deux appareils via Bluetooth, fonctions de l' Advanced Mount Cradles, etc.).
· La prise audio (située du côté gauche sur les deux appareils) est masquée par l'Advanced Mount Cradlesur le Navigator IV alors qu'elle est parfaitement accessible sur le navigateur Garmin ZUMO 660. Cette prise audio n'est toutefois pas requise pendant la conduite pour l'utilisation du système de communication proposé par BMW Motorrad, étant donné que la transmission audio s'effectue sans fil via Bluetooth. Pendant les pauses, il est possible de connecter sur les deux appareils un casque audio à la prise audio pour utiliser le lecteur MP3 intégré. Le Navigator IV doit pour cela être extrait du support de fixation.
· Les deux appareils disposent au niveau du jeu de câbles de l'(Advanced) Mount Cradle d'un connecteur audio pour le raccordement d'un interphone avec fil. Dans le cas du ZUMO 660, le son est stéréo ; dans le cas du Navigator IV il est seulement mono (suffisant pour les instructions vocales). Seul le Navigator IV dispose d'un connecteur durablement étanche à l'eau.
· sur le Garmin ZUMO 660, le jeu de câbles du Mount Cradle possède en plus une prise microphone et une prise mini-USB. Ces deux connexions ne sont pas durablement étanches.
· Le Navigator IV n'admet pas de microphone externe sur la moto. Pour pouvoir bénéficier avec le Navigator IV de la fonction mains libres avec un téléphone mobile Bluetooth sur la moto, il faut disposer d'un casque compatible Bluetooth (pas nécessaire pour une utilisation dans une voiture ; la fonction mains libres est dans ce cas réalisée en utilisant le microphone et le haut-parleur du Navigator IV).
· A la différence du Navigator IV, le navigateur Garmin ZUMO 660 possède au niveau du faisceau de câbles une prise mini-USB pour un récepteur TMC optionnel. Ni la prise ni le récepteur USB proprement dit ne sont étanches à l'eau. Comme l'utilisation d'un récepteur TMC sur la moto est formellement interdite, le Navigator IVne dispose pas de la prise citée. Dans le cas d'une utilisation à l'intérieur d'une voiture, il est possible pour les deux appareils de connecteur un récepteur TMC au support voiture.
· L'étendue de livraison du ZUMO 660 inclut un support moto universel ; pour un montage personnalisé, l'utilisation d'accessoires additionnels peut s'avérer nécessaire d'après la notice d'utilisation Garmin. Dans le cas du Navigator IV, il nécessaire de commander un support spécifique propre à chaque moto.
7.2 Comparaison avec le Garmin Nüvi® 550 Allround
Le Garmin Nüvi® 550 Allround est un appareil multi-usages conçu pour être utilisé en voiture, en vélo, à pied et en bateau. Un support de fixation optionnel (à commander séparément) permet une utilisation en moto.
Inconvénients par rapport au BMW Motorrad Navigator IV :
· Pas d'Advanced Mount Cradle.
· Ecran plus petit (3,5" au lieu de 4,3").
· Le logiciel (DVD) MapSource™ permettant d'élaborer facilement et confortablement des itinéraires sur PC n'est pas compris dans la fourniture.
· Les instructions vocales de navigation ne sont pas transférables au casque, que ce soit par câble ou via Bluetooth. Les instructions vocales sont émises par le haut-parleur intégré (inaudibles pendant la conduite moto).
· En dehors de la moto, les instructions vocales sont seulement pré-enregistrées, pas de fonction Text-to-Speech (annonce vocale des noms de rue).
· Boutons plus petits sur l'écran, rendant plus difficile une utilisation avec des gants.
· Raccordement pas facile au réseau de bord de la moto pour la recharge de la batterie : l'étendue de livraison du support de fixation pour moto inclut un câble de raccordement à extrémités ouvertes (même câble que pour le Garmin ZUMO) (dans le cas du Navigator IV, il suffit de connecter le câble adaptateur au connecteur AO de la moto. Ce câble adaptateur n'est pas utilisable pour le Garmin Nüvi® 550 Allround.).
· Pas de lecteur MP3.
· Pas de raccordement possible d'une antenne externe (en cas de mauvaise réception dans la voiture).
Avantages par rapport au BMW Motorrad Navigator IV :
· Moins cher à l'achat.
· L'autonomie de 8 heures de la batterie intégrée est deux fois plus élevée que pour le Navigator IV (dans le cas du Navigator IV, la batterie se recharge en continu via le réseau de bord de la moto lors de la conduite).
· Après sélection du mode (choix possibles : voiture, marche à pied, vélo et bateau), le Nüvi® 550 s'adapte au mode de locomotion choisi. Dans le cas du Navigator IV, la sélection se limite aux modes automobile, moto, marche à pied et rollers.
7.3 Comparaison avec le TomTom Rider II
TomTom propose avec le modèle Rider II un appareil de navigation spécialement conçu pour la conduite moto.
Inconvénients par rapport au BMW Motorrad Navigator IV :
· Pas d'Advanced Mount Cradle.
· Ecran plus petit (3,5" au lieu de 4,3").
· Pas de logiciel d'élaboration d'itinéraires confortable pour PC (à la différence du logiciel MapSource™ du Navigator IV).
· Seulement des instructions vocales pré-enregistrées, pas de fonction Text-to-Speech (annonce vocale des noms de rue).
· Pas de haut-parleur intégré : obligation de disposer d'un casque audio compatible Bluetooth (aussi en voiture, lors de randonnées, etc.)
· Pas de prise audio (pour casque audio à fil)
· Ne supporte pas le profil A2DP, autrement dit transmission de musique MP3 seulement possible via Bluetooth en qualité mono (pas stéréo).
· Raccordement pas facile au réseau de bord de la moto pour la recharge de la batterie : un câble adaptateur est fourni pour la recharge. L'utilisateur doit disposer de connaissances en électronique pour pouvoir effectuer le raccordement. (dans le cas du Navigator IV, il suffit de raccorder le câble adaptateur au connecteur AO). Ce câble adaptateur n'est pas utilisable pour le Garmin Nüvi® 550 Allround.).
· Le support de fixation à la moto n'est pas particulièrement robuste (ne convient pas à un usage en enduro)
· Pas de raccordement possible d'une antenne externe (en cas de mauvaise réception dans la voiture).
· Actualisation gratuite de la cartographie pendant seulement les 30 premiers jours (60 jours dans le cas du Navigator IV).
· 2 blocs d'alimentation distincts pour le navigateur et le casque audio, à emporter avec soi lors des voyages. (le bloc d'alimentation du Navigator IV est identique à celui du système de communication BMW Motorrad).
· L'appareil n'a pas évolué depuis env. 1 an.
Avantages par rapport au BMW Motorrad Navigator IV :
· Prix d'achat moins élevé (y compris le support de fixation moto et le casque audio Bluetooth).
· La technologie TomTom MapShare™ permet à l'utilisateur d'actualiser/personnaliser lui-même les données cartographiques et de télécharger gratuitement les corrections apportées par d'autres utilisateurs de navigateurs TomTom.
Foire aux questions
Vous trouverez une foire aux questions sur le BMW Motorrad Navigator IV sur le site Internet www.bmw-motorrad.com.
Supports de vente proposés
· Fiche produit
· Liste de prix pour les motos (neuves)
· ETK (Catalogue électronique des pièces)
· Internet
Informations pour la commande
BMW Motorrad Navigator IV
	Désignation
	Numéro de pièce
	*Prix

	BMW Motorrad Navigator IV
	77 52 7 721 938
	731,09 euro

	Système de communication BMW Motorrad pour casque Système 5 (kit de post-équipement pour un casque)
	72 60 7 709 665
	413,63 euro

	(o)Système de communication BMW Motorrad pour casque Système 6 (kit de post-équipement pour un casque)1
	-- -- - --- ---
	

	Car Kitpour BMW Motorrad Navigator IV2, 3
	77 52 7 726 487
	102,49 euro

	BMW Motorrad Navigator IV factice (pour hall d'exposition) 2
	77 52 7 723 980
	34,46 euro

	(+)Advanced Mount Cradle Navigator IV3, 2
	77 52 7 721 940
	108,17 euro

	(+)Support de fixation spécifique propre à chaque moto (voir ci-après)
	-- -- - --- ---
	


	1
	Probablement disponible à partir de septembre 2009.

	2
	Prix pas encore fixé.

	3
	En préparation.

	(+)
	Indispensable pour la mise en service.

	(o)
	En alternative au précédent (+).


Supports de fixation pour F 800 S, F 800 ST, F 800 R
	Désignation
	Numéro de pièce
	*Prix

	Support1
	71 60 7 676 948
	68,33 euro

	(+)Embase spécifique
	71 60 7 693 126
	17,07 euro


	1
	Pour le modèle F 800 R, pas en combinaison avec une sacoche de réservoir.

	(+)
	Indispensable pour la mise en service.


Supports de fixation pour F 650 GS, F 800 GS
	Désignation
	Numéro de pièce
	*Prix

	Support
	71 60 7 697 785
	68,33 euro

	(+)Vis de fixation (commander 4 unités)
	32 71 7 652 161
	6,82 euro


	(+)
	Indispensable pour la mise en service.


Support de fixation pour R 1200 R
	Désignation
	Numéro de pièce
	*Prix

	Support1
	71 60 7 700 742
	74,02 euro

	(+)Vis de fixation (commander 4 unités)
	32 71 7 652 161
	6,82 euro


	1
	Pas en combinaison avec une sacoche de réservoir.

	(+)
	Indispensable pour la mise en service.


Support de fixation pour R 1200 GS (pas la nouvelle version)
	Désignation
	Numéro de pièce
	*Prix

	Support
	71 60 7 682 427
	68,33 euro

	(+)Vis de fixation (commander 4 unités)
	32 71 7 652 161
	6,82 euro


	(+)
	Indispensable pour la mise en service.


Support de fixation pour R 1200 GS (nouvelle version)
	Désignation
	Numéro de pièce
	*Prix

	Support
	71 60 7 707 369
	40,99 euro

	(+)Vis de fixation (commander 4 unités)
	06 32 7 657 949
	0,74 euro

	(+)Dispositif de serrage support de fixation
	71 60 7 713 903
	45,54 euro


	(+)
	Indispensable pour la mise en service.


Support de fixation pour R 1200 GS Adventure, R 1200 GS Adventure MÜ
	Désignation
	Numéro de pièce
	*Prix

	Dispositif de serrage support de fixation
	71 60 7 713 903
	45,54 euro


Support de fixation pour R 1200 RT
	Désignation
	Numéro de pièce
	*Prix

	Support
	71 60 7 687 853
	68,33 euro


Support de fixation pour R 1200 S
	Désignation
	Numéro de pièce
	*Prix

	Support1
	71 60 7 697 720
	70,60 euro


	1
	Pas en combinaison avec une sacoche de réservoir.


Supports de fixation pour K 1200 R, K 1200 R Sport, K 1300 R
	Désignation
	Numéro de pièce
	*Prix

	Support1, 2
	71 60 7 676 948
	68,33 euro

	(+)Embase spécifique
	71 60 7 687 728
	17,07 euro


	1
	Pour le modèle K 1200 R Sport, pas en combinaison avec une sacoche de réservoir ou un sac de réservoir.

	2
	Pour le modèle K 1300 R, pas en combinaison avec une sacoche de réservoir.

	(+)
	Indispensable pour la mise en service.


Supports de fixation pour K 1200 S, K 1300 S
	Désignation
	Numéro de pièce
	*Prix

	Support1
	71 60 7 676 948
	68,33 euro

	(+)Embase spécifique propre à chaque moto
	71 60 7 687 769
	13,65 euro


	1
	Pour le modèle K 1300 S, pas en combinaison avec une sacoche de réservoir.

	(+)
	Indispensable pour la mise en service.


Support de fixation pour K 1200 GT (K44), K 1300 GT
	Désignation
	Numéro de pièce
	*Prix

	Support
	71 60 7 676 868
	17,07 euro


(*) Les prix communiqués sont les prix clients TVA comprises (21%) à la date de la publication de cette information.

Ces prix sont les prix de ventes conseillés.

Ces prix peuvent être sujets à des modifications à chaque moment.
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Tel.: +32 3 890 50 88 
Fax:  +32 3 890 98 96
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