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Fiche produit No. 69/2009

Système de communication BMW Motorrad pour casque Système 6



Lancement sur le marché 2009
Description du produit
Comme pour le système de communication déjà connu pour le casque système 5, ce dispositif offre la possibilité de communication sans fil par technologie Bluetooth entre 2 casques ainsi qu'avec d'autres appareils Bluetooth (p. ex. appareil de navigation, téléphone mobile ou lecteur MP3).
Les fonctions et la commande sont identiques pour les deux systèmes de communication.
Une communication est possible entre le casque système 5 et le casque système 6.
 
Illustration : casque système 6 avec système de communication
Les détails sont décrits ci-dessous :
1. Nouveautés du
2. Propriétés
3. Appariement
4. Etendue de livraison du
5. Montage
6. caractéristiques techniques
1. Nouveautés du
(système de communication pour casque système 6 en comparaison avec le système de communication pour casque système 5)
· Nouveau boîtier de commande : le boîtier de commande avec 3 touches de commande a été adapté dans sa forme au contour du casque Système 6 (2 boîtiers de commande pour les 2 tailles de coque du casque système 6) :
· Jusqu'à une taille de casque 58/59 : kit de montage pour système de communication pour petit casque système.
· A partir de la taille de casque 60/61 : kit de montage pour système de communication pour grand casque système.
· Utilisation d'une nouvelle carte imprimée :
· Nouvelle fonction : avec le système de communication pour le casque système 6, les indications de navigation vocales du système de navigation BMW Motorrad Navigator IV peuvent être écoutées parallèlement à la communication de casque à casque (dans le cas d'appareils de navigation plus anciens comme les systèmes BMW Motorrad Navigator III, III plus et BMW Motorrad ZUMO, la communication est interrompue par les indications de navigation vocales, comme jusqu'à présent.).
· Avec le casque système 5 (avec ancienne carte imprimée), la communication de casque à casque est interrompue pendant la durée des indications de navigation vocales (également avec le système de navigation BMW Motorrad Navigator IV).
· Nouveauté pour le casque système 5 : à l'avenir, le système de communication pour le casque système 5 est également livré avec la nouvelle carte imprimée (à partir du lancement d'un nouveau numéro de pièce, voir informations pour la commande). Un remplacement ultérieur de la carte imprimée est également possible. Le remplacement n'est toutefois pas nécessaire (sauf si le client souhaite écouter les indications de navigations vocales parallèlement à la communication).
· Adaptation mécanique du support de microphone et décharge de traction sur le casque système 6.
· Annonces en clair en anglais pour compléter les signaux sonores pour quelques fonctions et messages d'état (pas d'autres langues).
· Nouveau standard Bluetooth 2.0 (casque système 5 : Bluetooth 1.2).
· Montage simplifié (sans limage, sans gabarit).
2. Propriétés
(comme pour casque système 5 ; nouveau : indication de navigation vocales en parallèles avec la communication)
· Communication vocale sans fil entre 2 casques pour le pilote et le passager sur une moto, avec une portée jusqu'à 10 m (ou avec dégradations de qualité 30-100 m).
· Communication sans fil avec d'autres appareils Bluetooth tels que téléphone mobile, appareil de navigation et lecteur de musique (détails voir paragraphe „Appariement“).
· La transmission des données s'effectue au moyen de la technologie Bluetooth (la technique radio Bluetooth a été lancée en 1999. Il s'agit à cet égard d'une technique radio pour courtes distances qui permet la communication de façon simple et sans fil d'appareils Bluetooth sur de courtes distances. L'avantage du système Bluetooth est qu'une liaison visuelle directe n'est pas nécessaire. La portée typique des appareils Bluetooth est d'environ 10 m. Les appareils Bluetooth émettent dans la plage de fréquences 2,4 GHz (2,402–2,483 GHz) anti-écoute, sans licence et sans enregistrement, disponible dans le monde entier.).
· Commande simple via 3 touches sur le côté gauche du casque : ON / OFF (y compris commutation entre musique et communication) et régulation du volume sonore en 20 niveaux („+“ / „-").
 
Illustration : boîtier de commande (blocs de touches) du système de communication BMW Motorrad
· 3 diodes électroluminescentes sur le boîtier de commande indiquent entre autres l'état de la liaison Bluetooth ainsi que l'état de la batterie et la progression du processus de charge.
· Suppression automatique des bruits parasites. L'audibilité est possible, en fonction de la moto, jusqu'à une vitesse d'environ 200 km/h (moto revêtue) ou environ 150 km/h (moto non revêtue).
· Adaptation automatique du volume sonore de la fonction communication, en fonction de la vitesse.
· Commutation entre communication et musique par double pression sur la touche ON / OFF. En mode "musique", la liaison de communication n'est pas active, c'est-à-dire que les deux partenaires de la moto ne peuvent converser entre eux que si les deux ont désactivé le mode "musique".
· En mode "communication", la liaison de communication n'est pas activée en parlant, mais est activée en continu (également si aucune conversation n'a lieu).
· Il est possible de parler et d'écouter simultanément.
· Automatisme des priorités :
· La liaison avec la plus grande priortité est prioritaire sur toutes les autres liaisons, c'est-à-dire que les liaisons avec une faible priorité sont interrompues dès qu'une liaison avec une priorité plus élevée émet un signal.
· Le téléphone mobile a la priorité la plus élevée, suivi de l'appareil de navigation.
· La liaison de communication ou la lecture musicale est interrompue par le biais d'un appel téléphonique. Après la fin de la conversation téléphonique, la liaison de communication ou la la lecture musicale est réactivée automatiquement (dans la mesure où le lecteur de musique supporte cette fonction).
· Les indications de navigation vocales du système BMW Motorrad Navigator IV interrompent la lecture musicale, mais pas la liasion de communication (les indications de navigation vocales sont transmises au casque du pilote parallèlement à la conversation). Ceci est une nouveauté par rapport au système de communication pour le casque système 5 (avec ancienne carte imprimée). Avec des appareils de navigation plus anciens comme les systèmes BMW Motorrad Navigator III, III plus et BMW Motorrad ZUMO, la lecture musicale ainsi que la liaison de communication sont interrompues pendant la durée des indications de navigation vocales, comme jusqu'à présent.
· La priorité des appareils connectés est préréglée ; aucune configuration n'est nécessaire.
· Acceptation d'appel automatique pour les communications téléphoniques (indépendamment du télephone).
· Qualité stéréo pour la lecture musicale.
· Fonctions également avec partie menton ouverte.
· Tous les composants sont intégrés dans le casque ; poids environ 150 g.
· Indépendant de la moto.
· Homologation de tous les composants intégrés dans le casque : le casque système 6 satisfait également le système de communication BMW Motorrad intégré aux prescriptions de la norme ECE 22-05.
· Homologation radio Bluetooth pour tous les marchés importants (voir caractéristiques techniques) ; exempt d'enregistrement et d'homologation pour le client.
· Pas de maintenance ni d'entretien nécessaires (excepté la charge des batteries).
· 2 ans de garantie.
3. Appariement
(comme pour le casque système 5)
L'appariement est le premier contact entre 2 appareils Bluetooth. Pour pouvoir exploiter 2 appareils Bluetooth l'un avec l'autre, ceux-ci doivent tout d'abord „se connaître“. C'est ce que l'on appelle l'„appariement“.
L'appariement n'est nécessaire qu'une seule fois pour deux appareils. L'appariement ne doit pas être re-exécuté pour l'usage quotidien des appareils.
L'appariement empêche une interférence par d'autres appareils Bluetooth / appareils Bluetooth étrangers : des appareils qui ne sont pas appariés ne peuvent pas communiquer entre eux et ne peuvent pas se gêner réciproquement.
Un casque équipé du système de communication peut être apparié avec 3 autres appareils :
· Avec un autre casque équipé du système de communication BMW Motorrad pour une liaison de communication entre 2 casques.
· Un appariement entre un casque système 5 et un casque système 6 est possible.
· Un appariement de plus de 2 casques n'est pas possible.
· Avec un lecteur de musique (profil A2DP).
· Chaque casque peut être appariés avec un appareil Bluetooth compatible A2DP.
· Un lecteur de musique ne peut pas être appariés simultanément avec 2 casques, c'est-à-dire que le passager ne peut pas écouter la musique du pilote, ni l'inverse.
· Avec un téléphone mobile ou un appareil de navigation (profil casque / mains libres).
· Chaque casque peut être apparié avec un téléphone mobile Bluetooth ou un appareil de navigation compatible Bluetooth.
· Pour pouvoir utiliser simultanément un téléphone mobile et un appareil de navigation, l'appareil de navigation doit être apparié au casque et le télephone exclusivement avec l'appareil de navigation.
· Il n'est pas possible d'apparier un casque avec 2 téléphones mobiles.
· Un téléphone mobile ou un appareil de navigation ne peut pas être apparié simultanément avec 2 casques, c'est-à-dire que le passager entend la conversation téléphonique ou les indications de navigation vocales du pilote et non l'inverse.
· Remarque : tous les téléphones mobiles Bluetooth ne sont pas supportés. En règle générale, un téléphone mobile doit supporter au minimum le profi casque Bluetooth.
· Remarque : les systèmes BMW Motorrad Navigator en III, III plus, III plus 2008 et IV ainsi que le système BMW Motorrad ZUMO sont compatibles Bluetooth.
Il est possible d'utiliser ensemble au maximum 2 casques, 1 appareil de navigation, 2 téléphones mobiles et 2 lecteurs de musique.
 
Illustration : utilisation d'appareils possibles avec le système de communication BMW Motorrad
Les points suivants ne sont pas possibles :
· Ecouter simultanément de la musique et converser avec le passager.
· Le pilote et le passager ont une communication téléphonique via le même téléphone mobile.
· Le pilote et le passager écoutent de la musique via le même lecteur de musique.
· Appariement de plus de 2 casques entre eux.
· Appariement d'un casque avec 2 téléphones mobiles ou 2 lecteurs de musique.
· Appariement avec un système de communication d'un autre fabricant.
4. Etendue de livraison du
(comme pour le casque système 5 ; le pack accumulateurs doit toutefois être commandé séparément, voir informations pour la commande)
Le Kit de post-équipement du système de communication BMW Motorrad pour un casque système 6 comprend :
· 1 microphone à étrier avec protection contre le vent, compensation du bruit.
· 1 protection anti-vent de rechange.
· 2 haut-parleurs.
· 1 bloc de commande avec 3 touches, 3 diodes électroluminescentes ainsi qu'un recouvrement de câble (résistant aux UV et aux intempéries).
· 1 carte principale.
· 1 câble de charge en tant que mini-USB permet la charge via le chargeur fourni ou par l'intermédiaire de l'ordinateur.
· 1 chargeur (100-240 V, 50-60 Hz, 6 W) ; après la fin du processus de charge, l'électronique de charge intelligente de la carte principale commute automatiquement en mode charge de maintien (une surcharge des accumulateurs n'est pas possible).
· Matériel de montage et d'installation.
· Notice d'utilisation imprimée en 9 langues.
Un pack accumulateurs doit être commandé additionnellement par casque (numéro de pièce séparé) :
· Un pack accumulateurs NiMh (nickel-métal hydrure) composé de 3 accumulateurs AA, capacité 1 800 mAh.
· Identique au pack accumulateurs pour le casque système 5.
· Durée de fonctionnement en continu : env. 10-12 heures.
· Temps de charge des accumulateurs : env. 4 heures (avec le chargeur fourni).
· Par rapport aux accumulateurs Li-ion, les accumulateurs NiMh ont l'avantage d'être moins sensibles à la température et sont par conséquent mieux appropriés pour une utilisation dans un casque de moto.
· Les accumulateurs NiMh n'ont pas d'effet de mémoire et peuvent donc être rechargés dans chaque état.
· La durée de vie des accumulateurs peut atteindre 2 ans, en fonction de l'utilisation et des conditions environnementales. Les accumulateurs défectueux peuvent être remplacés auprès d'un concessionnaire BMW Motorrad.
Les casques et les accessoires (lecteur MP3, téléphone mobile, appareils de navigation, etc.) ne sont pas contenus dans le volume de livraison.
5. Montage
(comme pour le casque système 5, mais sans limage)
· BMW Motorrad recommande de faire effectuer le montage par un concessionnaire BMW Motorrad.
· 1 système de communication BMW Motorrad (kit de post-équipement) ainsi que 1 pack d'accumulateurs sont nécessaires par casque pour le montage.
· Le casque système 6 est déjà entièrement préparé pour le montage d'un système de communication (pas de limage nécessaire comme pour le casque système 5).
· Les microphones, les haut-parleurs, l'électronique et les accumulateurs sont intégrés de façon non perceptible dans le casque.
· Le boîter de commande avec les 3 touches est collé sur le côté gauche du casque.
· L'utilisation d'une bague support de casque garantit, lors du montage, un positionnement sûr et stable du casque et facilite par conséquent le montage (celle-ci a été mise à disposition des concessionnaires dans le monde entier lors du lancement du système de communication pour le casque système 5).
· Pendant le montage du système de communication BMW Motorrad dans le casque système 6, la fonction correcte du système peut être contrôlée au moyen du mode de test.
· Vous trouverez une notice de montage détaillée sur le DVD de données SAV RSD (Repair Service Data BMW Motorrad)
· Un film de formation est en outre disponible, représentant en détail les différentes étaptes de montage du système de communication dans le casque système 6.
· Pas d'installation / montage nécessaire sur la moto.
6. caractéristiques techniques
· Puissance d'émission : jusqu'à 2,5 mW.
· Plage de fréquences : 2,402 à 2,483 GHz.
· Capacité des accumulateurs : pack d'accumulateurs NiMh, 3 accumulateurs AA, avec 1 800 mAh.
· Durabilité des accumulateurs : temps de fonctionnement env. 10-12 heures.
· Temps de charge des accumulateurs : env. 4 heures.
· Plage d'utilisation (température) : -20 à +50 degrés Celsius.
· Humidité de l'air : 90 % sans condensation.
· Réponse en fréquence : 0–3 kHz (profil casque), 0–20 kHz (A2DP).
· Procédé de transmission : Bluetooth, FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum).
· Standard Bluetooth : 2.0.
· Classe Bluetooth : classe II jusqu'à une puissance d'émission de 2,5 mW.
· Protocoles Bluetooth : Headset (casque), Handsfree (mains libres), A2DP (Advanced Audio Distribution Profile avec format SBC), SPP.
· Connexions maximales : 3 par casque.
· Portée : définie pour environ 10 m (avec dégradation de qualité 30–100 m).
· Poids : env. 150 g.
· Type de casque : casque système 6.
· Homologations :
· Homologation dans le casque système 6.
· Homologation Bluetooth pour les pays suivants : Allemagne, Belgique, Liechtenstein, Luxembourg, Espagne, Portugal, France, Grande-Bretagne, Irlande, Suisse, Italie, Pays-Bas, Autriche, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Grèce, Pologne, Hongrie, Canada, Brésil, Mexique, Argentine, Afrique du Sud, Japon, Corée (Sud), Australie, Nouvelle-Zélande, Russie, Tchéquie, Roumanie, Malte, Slovaquie, Bulgarie, Chypre, Lituanie, Estonie, Lettonie, Venezuela, Equateur, Colombie, Panama, Chili, Costa Rica, Koweit, Arabie saoudite, Dubaï, Abou Dhabi, Israël, Serbie, Turquie.
Supports de vente proposés
· Fiche produit
· Catalogue et tarif, équipement du pilote 2009
· Flyer casque système 6 (système de communication sur la face arrière)
· ETK (Catalogue électronique des pièces)
· Internet
Remarque concernant la santé
D'après l'état des connaissances scientifiques actuelles, il n'y a aucune raison de penser que le système Bluetooth peut avoir des effets négatifs sur la santé. La puissance d'émission du système de communication BMW Motorrad est seulement de 2,5 mW au maximum. En règle générale, des puissances d'émission aussi faibles avec un rayonnement non ionisant sont considérées comme étant sans risques pour le corps humain. En comparaison : un téléphone mobile normal comporte une puissance d'émission jusqu'à 2 W, donc 800 fois plus. Les appareils Bluetooth émettent généralement dans la plage de fréquences 2,4 GHz, appelée bande ISM (Industrial, Scientific, Medical). La bande ISM est prévue pour une utilisation au niveau mondial d'appareils dans les domaines industriel, scientifique et médical, et ces puissances d'émission sont classifiées comme étant non critiques eu égard aux risques liés à la santé.
Informations pour la commande
Système de communication BMW Motorrad pour casque Système 6
	Désignation
	Numéro de pièce
	*Prix
	Codage

	Système de communication BMW Motorrad pour un petit casque système 6 (jusqu'à une taille de casque de 58/59)
	76 51 7 726 131
	381,23 euro
	C

	(o)Système de communication BMW Motorrad pour un grand casque système 6 (à partir d'une taille de casque de 60/61)
	76 51 7 726 132
	381,23 euro
	C

	(+)Pack d'accumulateurs pour système de communication BMW Motorrad
	76 51 7 711 174
	34,16 euro
	D


	(o)
	En alternative au précédent (+).

	(+)
	Indispensable pour la mise en service.


Système de communication BMW Motorrad pour casque système 5 (à l'avenir NOUVEAU numéro de pièce)
	Désignation
	Numéro de pièce
	*Prix
	Codage

	Système de communication BMW Motorrad pour un casque système 51
	76 51 7 726 134
	381,23 euro
	C

	(+)Pack d'accumulateurs pour système de communication BMW Motorrad
	76 51 7 711 174
	34,16 euro
	D


	(+)
	Indispensable pour la mise en service.

	1
	En préparation, commande du nouveau numéro de pièce seulement possible à partir de la disponibilité (prévision : fin 09/2009) ; une information suivra.


(*) Les prix communiqués sont les prix clients TVA comprises (21%) à la date de la publication de cette information.

Ces prix sont les prix de ventes conseillés.

Ces prix peuvent être sujets à des modifications à chaque moment.

Contact

Erik Hendrickx

Tel.: +32 3 890 50 88 
Fax:  +32 3 890 98 96
E-mail: erik.hendrickx@bmw.be
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