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O novo BMW Série 1 Coupé.
Descrição resumida.
•
Coupé compacto e dinâmico baseado no bem sucedido BMW Série 1, 
2+2-assentos, muito ágil e com tração traseira. 

•
Aprimoramento consistente do BMW Série 1; após a introdução dos modelos de três e cinco portas no segundo trimestre de 2007, a BMW lança agora o novo BMW Série 1 Coupé.
•
Concentrando-se em um prazer eficiente de dirigir na categoria de carros compactos, a BMW dá continuidade à tradição do BMW Série 02, oferecendo uma interpretação moderna e autêntica dos valores e benefícios típicos deste clássico. O conceito, design e tecnologia de tração do carro garantem uma esportividade superior.
•
Um novo capítulo na história internacional de sucesso do BMW Série 1 amplia significativamente a presença da BMW no mercado dos EUA com a introdução do BMW 135i Coupé.
•
O novo topo de linha, o BMW 135i Coupé, é único na categoria de carros compactos, combinando uma excelente dinâmica de condução com a máxima eficiência, um motor de seis cilindros em linha e 3,0 litros com  Twin Turbo e injeção direta de combustível de segunda geração (Injeção de Alta Precisão) e potência de 225 kW/306 hp. 

•
Estréia mundial do novo motor a diesel de quatro cilindros e 2,0 litros da BMW com tecnologia Twin Turbo variável (VTT), cárter todo de alumínio com peso reduzido e injeção de combustível "common-rail" de terceira geração, o BMW 123d Coupé oferece um equilíbrio ótimo entre dinamismo e economia total. 

•
Implementação do BMW EfficientDynamics na produção em série com inovações exclusivas para a BMW, equilíbrio sem paralelos entre desempenho e economia de combustível, Regeneração da Energia de Frenagem específica e relacionada ao modelo, função Auto Start Stop, direção elétrica, indicador do ponto de mudança de marcha, operação e controle sob demanda das unidades auxiliares, modelos a diesel com filtros de partículas como item padrão ao lado do motor.  

•
Design único, dinâmico e inconfundível de um coupé, combinando a carroceria potente e musculosa do carro com uma cabine bem recuada e oferecendo um visual particularmente leve, saliências frontais curtas, tampa do capô longa, grande distância entre eixos, silhueta impressionante, portas grandes e sem batente, o BMW 135i Coupé é equipado com um Pacote Aerodinâmico M ligeiramente modificado como item padrão. 

•
Design do interior claro e generoso, frisos e estofamentos sofisticados e de alta qualidade com uma ampla variedade de cores e materiais, encosto do banco traseiro com uma divisão 60 : 40 como item padrão.
•
Ampla gama de recursos de segurança como itens padrão, airbags, encostos e encostos de cabeça dos assentos frontais otimizados para caso de impacto, o que reduz o risco de ferimentos em caso de colisão traseira, a carroceria do novo BMW Série 1 Coupé garante os melhores resultados em testes de segurança internacionais, como o teste de impacto lateral IIHS.
•
Opções exclusivas de sistema de áudio, comunicação e navegação no segmento compacto, interfaces AUX, USB e Bluetooth para uma conexão simples e direta de um MP3 player ou mídia Memory Stick.
•
Projeto elaborado de suspensão com tração traseira, eixo de alumínio do tipo tirante com dupla articulação na frente, e eixo de cinco braços e aço leve atrás, DSC (Dynamic Stability Control) incluindo DTC (Dynamic Traction Control), direção elétrica com economia de energia, Direção Ativa exclusiva da BMW disponível como opcional, otimização da tração por meio de um gerenciamento eletrônico que proporciona o mesmo efeito que uma trava diferencial no BMW 135i Coupé e no BMW 123d Coupé.  

•
Variantes de motor:
BMW 135i Coupé: motor a gasolina de seis cilindros em linha com Twin Turbo e injeção direta de combustível (Injeção de Alta Precisão), capacidade de 2.979 cc, potência máxima de 225 kW/306 hp a 5.800 rpm, torque máximo de 400 Nm/295 lb-ft entre 1.300 e 5.000 rpm, aceleração de 0 a 100 km/h em 5,3 segundos, velocidade máxima de 250 km/h (limitada eletronicamente), consumo de combustível de acordo com o padrão EU é de 9,2 l/100 km (equivalente a 30,7 mpg imp), emissões de CO2 de 220 g/km segundo o padrão EU.

BMW 123d Coupé: motor a diesel de quatro cilindros em linha com Twin Turbo variável e injeção de combustível "common-rail", filtro de partículas como item padrão, capacidade de 1.995 cc, potência máxima de 150 kW/204 hp a 4.400 rpm, torque máximo de 400 Nm/295 lb-ft entre 2.000 e 2.250 rpm, aceleração de 0 a 100 km/h em 7,0 segundos, velocidade máxima de 238 km/h, consumo de combustível de acordo com o padrão EU é de 5,2 l/100 km (equivalente a 54,3 mpg imp), emissões de CO2 de 138 g/km segundo o padrão EU.


 
BMW 120d Coupé: motor turbo a diesel de quatro cilindros em linha com injeção de combustível "common-rail", filtro de partículas como item padrão, capacidade de 1.995 cc, potência máxima de 130 kW/177 hp a 4.000 rpm, torque máximo de 350 Nm/258 lb-ft entre 1.750 e 3.000 rpm, aceleração de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos, velocidade máxima de 228 km/h, consumo de combustível de acordo com o padrão EU é de 4,8 l/100 km (equivalente a 58,8 mpg imp), emissões de CO2 de 128 g/km segundo o padrão EU.


Especificações. 
BMW Série 1 Coupé 135i.
	Carroceria

	
	135i
	
	
	

	Nº de portas / assentos
l
	
	2/4
	
	
	

	Comprimento/largura/altura (sem carga)
)
	mm
	4.360/1.748/1.408
	
	
	

	Distância entre eixos
	mm
	2.660
	
	
	

	Rasto frontal/traseiro
	mm
	1.470/1.497
	
	
	

	Distância do solo
	mm
	–
	
	
	

	Diâmetro do giro
	m
	10,7
	
	
	

	Capacidade do tanque 
	aprox l
	53
	
	
	

	Sistema de resfriamento, incl. aquecimento
l
	l
	8,2
	
	
	

	Óleo do motor

	l
	6,5
	
	
	

	Fluido de transmissão 
	l
	sem troca
	
	
	

	Fluido de transmissão final
	l
	sem troca
	
	
	

	Peso, sem carga, segundo EU1
	kg
	1.560 
	
	
	

	Carga máx. segundo DIN
	kg
	440
	
	
	

	Peso máx. permitido segundo DIN
	kg
	1.925
	
	
	

	Carga máx. no eixo, frontal/traseiro
	kg
	945/1.030
	
	
	

	Carga máx. de reboque2

	
	
	
	
	

	freado (12%)/não freado

	kg
	–/–
	
	
	

	Carga máx. no teto/barra de arrasto
	kg
	75 
	
	
	

	Capacidade do porta-malas (ISO 3832)
	l
	370
	
	
	

	Arrasto de ar
	cd x A
	0,32 x 2,10
	
	
	

	Motor
	
	
	
	
	

	Configuração/Nº de cilindros/válvulas

	
	Em linha/6/4
	
	
	

	Gerenciamento do motor
	
	MSD80
	
	
	

	Capacidade
	cc
	2.979
	
	
	

	Diâmetro/percurso
	mm
	89,9/84,0
	
	
	

	Taxa de compressão
	: 1
	10,2 
	
	
	

	Combustível
	
	RON 95–98
	
	
	

	Potência máxima
	kW/hp
	225/306
	
	
	

	a 
	rpm
	5.800
	
	
	

	Torque máximo
	Nm/lb-ft
	400/295
	
	
	

	a
	rpm
	1.300–5.000
	
	
	

	Sistema elétrico
	
	
	
	
	

	Bateria/instalação
	Ah/–
	70/porta-malas
	
	
	

	Alternador
	A/W
	180/2.520
	
	
	

	Chassi e suspensão
	
	
	
	
	

	Suspensão, frontal
	
	eixo do tipo tirante com dupla articulação, alumínio

	Suspensão, traseira
	
	eixo com cinco braços, aço leve

	Freio, frontal
	
	freio a disco com seis pistões e calibrador fixo

	Diâmetro
	mm
	Com abertura/338 x 26
	
	
	

	Freio, traseiro
	
	freio a disco com dois pistões e calibrador fixo

	Diâmetro
	mm
	Com abertura/324 x 22
	
	
	

	Sistemas de estabilidade
	
	ABS, CBC, ASC, DSC, DTC, DBC
	

	Direção
	
	Pinhão e cremalheira
	

	Relação de direção, geral
	: 1
	16,0
	
	
	

	Tipo de direção
	
	G
	

	Relação de marchas
I 
	: 1
	4,055 
	
	
	

	
        II
	: 1
	2,396
	
	
	

	
       III
	: 1
	1,582
	
	
	

	 
      IV
	: 1
	1,192
	
	
	

	 
      V
	: 1
	1,0
	
	
	

	 
      VI
	: 1
	0,872
	
	
	

	
      R
	: 1
	3,677
	
	
	

	Relação final de transmissão
	: 1
	3,08
	
	
	

	Pneus, frontais
	
	215/40 R18 85Y RSC
	
	
	

	Pneus, traseiros
	
	245/35 R18 88Y RSC

	
	
	

	Aros, frontais
	
	7.5J x 18 liga leve
	
	
	

	Aros, traseiros
	
	8.5J x 18 liga leve
	
	
	

	Desempenho
	
	
	
	
	

	Relação potência/peso (DIN)
	kg/kW
	6,6
	
	
	

	Potência por litro
	kW/hp
	75,5/102,7
	
	
	

	Aceleração  0 a 100 km/h
	s
	5,3
	
	
	

	                      partida de repouso km
	s
	24,6
	
	
	

	80 a 120 km/h em 4ª e 5ª marcha
	s
	5,0/6,0
	
	
	

	Velocidade máxima 
	km/h
	250
	
	
	

	Consumo de combustível no ciclo EU 
	
	
	
	
	

	Urbano
	l/100 km
	13,0
	
	
	

	Extra-urbano
	l/100 km
	7,0
	
	
	

	Composto
	l/100 km
	9,2
	
	
	

	CO2 
	g/km
	220
	
	
	

	Miscelânea
	
	
	
	
	

	Classificação de emissão
	
	EU4  
	
	
	



Peso do carro na estrada (DIN) mais 75 kg para o motorista e bagagem.


2Pode ser aumentado em certas condições. 
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Dimensões externas e internas. 
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Diagramas de potência e torque.
135i.
