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1.
Conceito e características
Com a  F 800 GS a BMW Motorrad não está apenas ampliando sua gama de produtos, mas também apresentando um modelo único em seu segmento. 
Mesmo estacionada, a incrível enduro de viagem F 800 GS, preparada para terrenos off-road e equipada com motor de dois cilindros paralelos ("parallel twin"), com seu aspecto resistente e suspensão alta, dá uma idéia do que ela é capaz em terrenos off-road. Ela indica que pode proporcionar uma condução divertida em todos os tipos de terreno com maior energia e durabilidade em viagens cujo destino só pode ser alcançado em trilhas difíceis.

Altos níveis de estabilidade aliados a um fácil manuseio são características do novo modelo GS. Oferece um acabamento de alta qualidade, um chassi seguro e motor incrivelmente moderno para um máximo prazer de condução.

O motor de dois cilindros paralelos vem da bem estabelecida série de modelos F 800, mas além disso o novo modelo enduro foi totalmente reprojetado. Um novo quadro e uma nova suspensão com novos elementos de absorção de impacto são características marcantes. Elas ultrapassarão as expectativas dos mais exigentes pilotos de enduro. A transmissão por cinta e o braço oscilante com apoio único do modelo anterior, que era ideal para uso exclusivo em estradas, foram substituídos por uma transmissão com corrente leve em combinação com um quadro de alumínio muito estável e atraente com braço oscilante com duplo apoio. Estas características apresentam vantagens em terrenos offroad. O novo modelo GS sente-se à vontade não apenas em estradas sinuosas, mas também apresenta um desempenho excepcional em terreno off-road. 

A F 800 GS combina recursos para viagens em estradas regulares com características off-road superiores. Portanto ela apresenta um desempenho em ambos os terrenos que nunca foi alcançado em sua classe. A BMW Motorrad posicionou a versátil enduro de viagem com um preço competitivo, acrescentando assim uma opção valiosa ao mercado.
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2.
Características do veículo e tecnologia
Para a BMW Motorrad, a designação GS não é uma promessa vazia. Isso fica demonstrado de forma brilhante pela F 800 GS e dá continuidade a uma longa tradição. O novo modelo não apenas oferece as qualidades típicas de uma enduro de viagem – ele também oferece excelentes características de condução off-road. Embora enduros de alta capacidade às vezes atinjam seu limite devido ao peso e o design associado, a nova F 800 GS não faz nenhum tipo de concessão. O pacote geral combina equilíbrio, potência e peso, excelente distância em relação ao solo, curso longo da suspensão, orientação precisa das rodas e ergonomia sofisticada. O resultado é uma condução excelente em terreno off-road e um desempenho superior em viagens de longa distância.

O chassi combina todas as características de uma verdadeira enduro: um resistente quadro de tubos de aço que permite um ângulo de esterçamento de 42 graus, um garfo invertido rígido com 230 mm de curso, um braço oscilante de alumínio com apoio duplo e um amortecedor progressivo com curso de 215 mm da mola; e sólidas rodas com raios metálicos. Uma roda dianteira de 21 polegadas com as dimensões clássicas de enduro (90/90-21) oferece estabilidade de condução durante trechos off-road lentos. A roda traseira, com dimensões 150/70-17, garante que a potência do motor seja sempre transferida de forma eficiente para a solo.

O sistema de propulsão é o motor de duplo cilindro paralelo da F 800 S – agora com seus cilindros inclinados apenas 8,3 graus para frente – modificado para as novas exigências. O potente motor de dois cilindros e quatro válvulas refrigerado a água é particularmente adequado graças à sua resposta instantânea, torque impressionante e baixo consumo de combustível. Nominalmente o motor oferece ao virabrequim baseado em mancal uma potência de 63kW / 85HP a 7.500 rpm e um torque de 83 Nm a 5.750 rpm. Graças ao catalisador regulado de três fases e ao sistema de ar secundário, a potência liberada pelo motor não agride o meio ambiente. O equilíbrio de massas é proporcionado por um sistema exclusivo em motocicletas com design patenteado: uma haste articulada adicional equilibra as forças de massa de primeiro e segundo nível e garante que o motor de dois cilindros produza vibração mínima.

O baixo peso seco de 178 kg contribui bastante para as propriedades dinâmicas de condução. Quando abastecida com gasolina a F 800 GS pesa apenas 207 kg.

O modelo F 800 GS oferece um nível excelente de conforto do assento para o piloto e o garupa. Se for exigido um padrão ainda maior de segurança, a enduro pode sair de fábrica com freio ABS de dois canais que pode ser desligado. Além disso, a ampla gama de acessórios BMW atende aos requisitos individuais dos clientes da BMW.

Visão geral das principais características do novo modelo F 800  GS

•
F 800 GS como uma enduro de viagem de classe intermediária com excelentes propriedades off-road e de viagens de longa distância.

•
Motor com dois cilindros, 798cc e refrigerado a líquido, tecnologia de quatro válvulas e equilíbrio exclusivo de massas.
•
Comando de válvulas do tipo DOHC por meio de seqüenciadores.

•
Injeção por tubo de admissão com gerenciamento eletrônico do motor, BMS-KP, sonda lambda e um catalisador regulado de três fases, além de um sistema de ar secundário.
•
Transmissão de seis marchas curtas proporciona um excelente desempenho de condução.

•
Transmissão secundária resistente a sujeira via uma corrente O-ring.

•
Quadro de aço tubular resistente a torção com uma incomum placa de ligação e cabeça de direção reforçada.

•
Fácil manuseio e círculo de giro estreito.

•
Garfos telescópicos invertidos (upside-down) com 45 mm de diâmetro do tubo.
•
Braço oscilante de apoio duplo em alumínio moldado.

•
Amortecedor com pré-carga ajustável da mola e amortecimento de retorno ajustável; a F 800 GS tem uma função WAD (amortecimento dependente do terreno como na R 1200 GS).

•
Curso longo da mola proporciona conforto e adequação a percursos off-road na F 800 GS. 
•
Excelente conforto de assento para o piloto e passageiro.

•
Tanque abaixo do assento para um melhor centro de gravidade – com bocal de abastecimento facilmente acessível.

•
Potente sistema de freios, com ABS (opcional).

•
Filtro de ar e bateria posicionados atrás da cabeça de direção para uma fácil manutenção.

•
Ampla gama de acessórios para uso off-road e em viagens.

3. Gama de equipamentos
Equipamentos especiais e acessórios especiais
A BMW atende as necessidades de personalização não apenas por meio de seus equipamentos especiais (instalados na fábrica em Berlin), mas também por meio dos acessórios especiais disponíveis na concessionária local. Os equipamentos especiais e a ampla gama de acessórios especiais foram adaptados para se adequar ao novo modelo enduro F 800 GS. Desta forma, o cliente pode adquirir produtos de alta qualidade que estejam de acordo com o caráter do veículo.

Equipamentos especiais
•
ABS da BMW Motorrad (pode ser desativado).
•
Manoplas aquecidas.*
•
Computador de bordo.
•
Estribo central.* 
•
Assento baixo do piloto (850 mm para a F 800 GS, sem custo extra).* 
•
Luzes indicativas brancas.*
•
Alarme anti-roubo.*
•
Modificação do mapa característico para 91 RON para a F 800 GS (sem custo extra). 

Produtos marcados com * também estão disponíveis como acessórios especiais em concessionárias de motocicletas BMW.

Computador de bordo completa a gama de informações disponíveis
O computador de bordo expande a gama de informações que podem ser exibidas no display do painel combinado de instrumentos, adicionando os seguintes detalhes: nível do tanque, exibição da marcha engatada, temperatura do motor, consumo médio de combustível, autonomia, temperatura externa e cronômetro. Um botão na manopla esquerda permite que o motorista alterne entre as informações exibidas para selecionar aquela desejada. Ele também é usado para operar o cronômetro.

Assento baixo e kit de rebaixamento
Para oferecer a pilotos mais baixos uma ótima ergonomia e a capacidade de tocar o solo com os pés, a BMW Motorrad disponibiliza um assento mais baixo. Isso reduz a altura do assento da F 800 GS para 850 mm. Se o cliente encomendar na compra da máquina, não será cobrada taxa extra.
Aumentando a segurança com um alarme anti-roubo
Uma vez ativado, o alarme anti-roubo reage a qualquer alteração na posição da motocicleta estacionada com sinais visuais e sonoros muito claros. O sistema extremamente eficaz pode ser desativado via um controle remoto ou usando-se a chave de ignição.

Um prático cavalete central permite um fácil apoio
O cavalete central significa que a motocicleta pode ser apoiada com pouquíssimo esforço. Graças a uma ampla superfície de sustentação, os modelos GS ficarão apoiados com segurança se, por exemplo, a roda traseira precisar ser removida ou a corrente lubrificada.

Acessórios especiais
•
Suporte para bagagem, pequeno.
•
Descanso de bagagem, grande, para topcase Vario.
•
Topcase Vario, preta.
•
Compartimento para maleta Vario.
•
Maleta Vario, preta.
•
Bolsos internos para maleta e topcase Vario.
•
Encosto acolchoado para topcase Vario.
•
Protetor para o taque, à prova d'água.
•
Bolsa macia Sport, pequena.
•
Bolsa macia Sport, grande.
•
Manoplas aquecidas.*
•
Assento baixo.*
•
Luzes indicadoras brancas.*
•
Estribo central.*
•
BMW Motorrad Navigator II.
•
Suporte, cabo e kit de conexão para o Navigator.
•
Bolsa de função do Navigator.
•
Alarme anti-roubo.*
•
Barras de proteção para as mãos.
•
Protetores (pequenos e grandes) para as barra de proteção das mãos.
•
Spoiler para o protetor, grande.


•
Barras de proteção do motor.
•
Extensão de proteção contra respingos, traseira.
•
Pára-brisa baixo 
•
Pára-brisa de viagem.
•
Pára-brisa alto fumê.
•
Silenciador esportivo Akrapovic.
•
Kit defletor de vento.
•
Kit de ferramentas de serviço.
•
Bolsa traseira de enduro.

Os produtos marcados com * também estão disponíveis fora da fábrica.

Espaço de armazenamento flexível com maletas e topcase Vario

As conhecidas maletas de volume variável (esquerda: 19–29 litros / direita: 
28–38 litros) foram modificadas para os novos modelos GS. Graças ao sistema de armazenamento projetado cuidadosamente, as maletas podem ser acopladas e removidas instantaneamente. Aqueles que desejarem levar mais bagagem também podem adicionar o topcase de 25–35 litros, que tem espaço suficiente para um capacete. O conforto do garupa pode ser melhorado instalando-se um encosto acolchoado ao topcase. Os bolsos internos das maletas protegem a bagagem contra sujeira e danos.

Mochila do tanque para carregar itens pequenos
A mochila para o tanque é uma companheira de viagem realmente prática. Já que o tanque está posicionado abaixo do assento, ele não precisa ser removido nos postos de abastecimento. A mochila do tanque possui uma capacidade variável de 14 a 26 litros e possui um bolso interno à prova d'água, de modo que não é necessária nenhuma cobertura adicional ao viajar na chuva. O equipamento também inclui um compartimento para mapas à prova d'água e armazenamento para pequenas ferramentas, que podem ser acessados por dentro, via o compartimento principal.

BMW Motorrad Navigator III
Com este sistema de navegação, o piloto seleciona um endereço, uma cidade, um destino turístico ou um local distante. O BMW Motorrad Navigator III orienta o piloto até seu destino, com instruções detalhadas e de forma segura e tranqüila – pelo caminho mais veloz ou mais curto, ou diretamente. O display também pode ser variado: o piloto pode escolher exibir um mapa, uma combinação de mapa e instruções, um guia de estradas ou uma função de bússola com a distância e a direção até o próximo ponto. Uma função de zoom facilita uma rápida orientação, por exemplo em intersecções. Também é possível uma orientação por voz em nove idiomas usando um kit de instalação no capacete.

Protetor de mãos com spoiler

O protetor de mãos em três partes feito de plástico tingido resistente a impactos pode assumir várias funções de proteção, já que é possível uma modificação individual usando um sistema modular. A barra de proteção das mãos evita danos ao guidão e aos itens do guidão. O acoplador do protetor está disponível em dois tamanhos e protege as mãos contra pedras. O spoiler oferece proteção adicional contra vento e umidade.

Barras de proteção do motor
Uma barra resistente de proteção do motor oferece proteção adicional contra danos no uso diário ou durante percursos off-road. 

Silenciador esportivo Akrapovic

O silenciador esportivo feito de titânio e carbono da Akrapovic, que é um item padrão do catalisador regulado, encaixa-se sem problemas ao sistema original de escape. Ele é um silenciador encaixável e fixado com molas. Usar este silenciador pode economizar cerca de 2 kg no peso em comparação com o sistema padrão.

Bolsa traseira de enduro

Esta bolsa especial é encaixada atrás do assento e resiste até mesmo à mais dura das cargas. Ela contém vários compartimentos e o tecido externo não é sensível a sujeira.

4.
Cores
	
	Cor
	Assento

	BMW F 800 GS
	Amarelo pôr-do-sol/Preto
	Preto

	BMW F 800 GS
	Magnésio escuro metálico fosco
	Preto


5.
Potência e torque do motor
BMW F 800 GS


6.
Dados técnicos
BMW F 800 GS
	
	
	BMW F 800 GS
	
	
	

	Motor
	
	
	

	Capacidade
	cm3
	798
	
	
	

	Diâmetro/percurso
	mm
	82/75,6
	
	
	

	Potência
	kW/HP
	63/85
	
	
	

	a
	rpm
	7.500
	
	
	

	Torque
	Nm
	83
	
	
	

	a
	rpm
	5.750
	
	
	

	Número de cilindros
	
	2
	
	
	

	Compressão/combustível
	:1
	12.0/Super sem chumbo (95 RON)
	
	

	Válvula/ciclo de gás
	
	dohc (double overhead camshaft)
	
	
	

	Válvulas por cilindro
	
	4
	
	
	

	Diâmetro entrada/saída
	mm
	32/27,5
	
	
	

	Diâmetro da borboleta do carburador valve diameter 
	mm
	46
	
	
	

	Preparação da mistura 
	
	Injeção eletrônica, gerenciamento de motor BMS-KP
	

	
	
	
	

	Sistema elétrico
	
	
	

	Gerador 
	W
	400
	

	
	

	Bateria
	V/Ah
	12/14
	

	
	

	Farol/luz traseira
	W
	55 (total/luz de estrada) 5 luz de estacionar      LED (luz de freio / traseira)
	

	Motor de arranque
	kW
	0,9
	

	
	

	
	
	
	

	Transmissão
	
	
	

	Embreagem 
	
	Multidisco com banho de óleo, ativada mecanicamente
	

	Marchas 
	
	transmissão de seis marchas do tipo "dog-shift"
	

	Transmissão primária
	
	1:1,943
	

	
	

	Relação de marchas
I
	
	1:2,462
	

	
	

	
II
	
	1:1,750
	

	
	

	
III
	
	1:1,381
	

	
	

	
IV
	
	1:1,174
	

	
	

	
V
	
	1:1,042
	

	
	

	
VI
	
	1:0,960
	

	
	

	Transmissão para roda traseira
	
	Corrente O-ring infinita com amortecimento de recuo no centro da roda
	

	Relação final de transmissão
	
	1:2.625 (16/42)
	
	

	
	
	
	

	Chassi
	
	
	

	Quadro 
	
	Quadro tubular em aço, parcialmente carregando o motor
	

	Suspensão da roda frontal
	
	Garfo telescópico invertido,
tubo fixo de Ø 45 mm
	
	

	Suspensão da roda traseira
	
	Braço oscilante com duplo apoio, feito de alumínio moldado em uma peça
	

	Curso da mola dianteira/traseira
	mm
	230/215
	
	

	Castor 
	mm
	117
	
	

	Distância entre eixos
	mm
	1.578
	
	

	Ângulo da cabeça de direção
	°
	64,0
	
	

	Freios
	diant.
	Freio com disco duplo Ø 300 mm
	
	

	
	trás.
	Freio com disco simples Ø 265 mm
	
	
	

	
	
	ABS da BMW Motorrad sob demanda, desconectável
	

	Rodas
	
	Rodas raiadas com aros de alumínio
	

	

	
	diant.
	2,15x21
	

	

	
	trás.
	4,25x17
	

	

	Pneus
	diant.
	90/90-21 54 V
	
	

	
	trás.
	150/70-R17 69 V
	
	

	
	
	
	

	Dimensões e pesos
	
	
	

	Comprimento total
	mm
	2.320
	
	

	Largura total com espelhos
	mm
	
 945
	

	Largura total sem espelhos
	mm
	870
	

	

	Altura do assento
	mm
	880 (SA 850)
	

	

	Peso seco 
	kg
	178
	

	
	

	Peso DIN, pronta para viagem
	kg
	207
	
	
	

	Peso total permitido
	kg
	443*
	

	

	Capacidade do tanque
	l
	16
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	Dados de viagem
	
	
	
	
	

	Consumo de combustível 
90 km/h
	l/100 km
	3,8
	

	
	

	
120 km/h
	l/100 km
	5,2
	

	
	

	Aceleração
0–100 km/h
	s
	4,1
	
 

	
	

	Velocidade máxima 
	km/h
	over 200
	 

	
	


