1
BMW
Informações à imprensa

7/2008
Página 12

[image: image1.png]


[image: image2.jpg]1,421

757

2,760

1,014

4,531

1,408

1,399
1,454

o





01.
Descrição resumida. 
 2
02.
O primeiro em sua classe amplia sua liderança: o novo BMW Série 3.
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•
O novo BMW Série 3 amplia ainda mais sua liderança em termos de dinâmica de condução, qualidade premium e tecnologia inovadora. 

•
O novo BMW Série 3 Sedã combina elegância com uma experiência de condução única dentro de seu segmento competitivo.

•
Uma nova dianteira, uma visão lateral com ênfase maior na linha dinamicamente alongada e a seção traseira com um efeito mais amplo graças a linhas mais detalhadas. Novos faróis, luzes traseiras com novos contornos característicos da marca, tecnologia inovadora de iluminação e efeitos 3D. 

•
Refinamento do acabamento interno com elementos operacionais selecionados em um novo design e uma recém-harmonizada seleção de cores e materiais. A combinação característica de superfícies convexas e côncavas típica do exterior continua no interior. Posição ergonomicamente otimizada do painel de operação das janelas no lado do motorista, áreas de armazenamento novas e ampliadas.

•
Conceito abrangente de segurança com estrutura da carroceria extremamente sólida, caminhos definidos de impacto, uso seletivo de aço de alta resistência e elementos especiais de deformação. Seis airbags, cintos de segurança automáticos de 3 pontos e apoios de cabeça para todos os assentos, assim como apoios de cabeça ativados em caso de impacto para os assentos dianteiros buscando reduzir o risco de lesões em caso de uma colisão traseira como item de série.
•
Tipos de motor:

BMW 320i

motor de 4 cilindros em linha a gasolina com injeção direta, 
capacidade: 1.995 cc, potência: 115 kW a 6.400 rpm, 
torque máximo: 200 Nm a 3.600 rpm,
aceleração [0–100 km/h]: 9,8 segundos,
velocidade máxima: 218 km/h,
consumo médio de combustível de acordo com EU: 12,5 km/l 
emissões de CO2 de acordo com EU: 191 g/km (148 g/km).
BMW 325i
motor de 4 cilindros em linha a gasolina com injeção direta, 
capacidade: 2497 cc, potência: 160 kW a 6.500 rpm, 
torque máximo: 250 Nm a 2.750 rpm,
aceleração [0–100 km/h]: 7, 7 segundos,
velocidade máxima: 242 km/h,
consumo médio de combustível de acordo com EU: 11,4 km/l 
emissões de CO2 de acordo com EU: 212 g/km (148 g/km).
BMW 335i
motor de 6 cilindros em linha a gasolina com Twin Turbo e injeção direta 
(High Precision Injection), 
capacidade: 2.979 cc, potência: 225 kW/306 bhp a 5.800 rpm, 
torque máximo: 400 Nm entre 1.300 e 5.000 rpm,
aceleração [0–100 km/h]: 5,8 segundos
velocidade máxima: 250 km/h, 
consumo médio de combustível de acordo com EU: 10,4 km/l 
emissões de CO2 de acordo com EU: 231 g/km



Ele representa o ponto máximo da esportividade em seu segmento e por anos tem mantido a posição de liderança como o veículo premium mais vendido do mundo. Agora o BMW Série 3 está determinado a ampliar ainda mais sua liderança. Modificações específicas de design, um interior mais refinado, uma nova geração do conceito operacional opcional BMW iDrive, uma gama revisada de motores e inovações nas áreas de tecnologia de transmissão, segurança e conforto tornam o novo BMW Série 3 Sedã mais atraente do que nunca. Com tração traseira, distribuição harmoniosa de carga entre os eixos, notável precisão de direção e tecnologia de chassi altamente sofisticada, o BMW Série 3 define padrões insuperáveis em termos de dinâmica de condução em seu segmento. Mais do que nunca, este exclusivo prazer de dirigir pode agora ser combinado com economia de combustível e redução de emissão de poluentes. 
Em paralelo com o lançamento no mercado do novo BMW Série 3 Sedã, uma nova transmissão automática esportiva de 7 velocidades com embreagem dupla será apresentada para as versões Coupé e Conversível da série. Isto permite valores de aceleração otimizados nos modelos BMW 335i Coupé e BMW 335i Conversível, e combina este maior desempenho dinâmico – quando comparado com o da transmissão manual padrão de 6 velocidades – com as características de conforto de uma transmissão automática. A transmissão automática esportiva de 7 velocidades com embreagem dupla permite uma mudança de marcha sem interrupção de tração.

Novo design enfatiza um visual esportivo e elegante.

Com incríveis mudanças de design na parte dianteira, na perspectiva lateral e na traseira, o caráter dinâmico do novo BMW Série 3 Sedã foi ainda mais enfatizado.
Seção frontal com formas ousadas e ênfase na largura.

A seção frontal do novo BMW Série 3 é caracterizada por uma ênfase evidente na largura do veículo. O visual característico da marca com os faróis redondos duplos é acentuado por tubos cromados e pelos anéis do tipo corona, que agora também podem ser usados no BMW Série 3 Sedã com lâmpadas de bi-xenônio como luzes para uso diurno. As fontes de luz dos indicadores de direção possuem uma estrutura reforçada e LEDs indicadores de direção são instalados juntamente com as lâmpadas opcionais de bi-xenônio.

Visão lateral com linhas elegantemente alongadas.

Superfícies alongadas e incríveis linhas de caráter dominam a seção lateral do novo BMW Série 3. Os contornos das saias laterais foram posicionados mais para cima e modelados de uma forma diferenciada. Outro recurso novo são os espelhos externos com duas linhas de caráter, que refletem o jogo entre as superfícies côncavas e convexas. Os espelhos também oferecem um campo de visão ampliado.

A parte traseira: esportiva e com um novo design das luzes.

A seção traseira do novo BMW Série 3 também enfatiza a potência e caráter esportivo do veículo. Para alcançar tal efeito, o pára-choque traseiro, as luzes traseiras e a maçaneta do porta-malas foram totalmente redesenhados. As luzes traseiras em duas seções são agora estruturadas de acordo com o formato em L característico da BMW. Os dois conjuntos de LEDs traseiros e os indicadores de direção com tecnologia LED foram projetados para criar um visual de impacto e alta qualidade.

A largura ampliada do novo BMW Série 3 contribui para sua aparência poderosa. Dependendo do modelo, a largura do eixo traseiro foi ampliada em até 24 mm graças ao novo suporte da roda e a outros detalhes modificados. 

Materiais de alta qualidade e ergonomia otimizada no interior.

O interior moderno e de alta qualidade do BMW Série 3 foi aprimorado graças a modificações específicas na seleção de materiais e design das superfícies. Aqui também foi aplicado o conceito de design moderno, com suas superfícies convexas e côncavas, elegância esportiva e uma estética voltada à tecnologia.

Estréia da nova geração do conceito operacional BMW iDrive.

O sistema operacional BMW iDrive está disponível como opcional no novo 
BMW Série 3 para ativação e controle das funções de entretenimento, informação, quer elas sejam itens padrão ou opcionais. A nova geração do iDrive está disponível juntamente com o sistema opcional. Além disso, o novo iDrive suporta operação multimodo com comandos de voz. Com a nova geração do iDrive, a BMW amplia sua liderança em relação a sistemas equivalentes de outros fabricantes em termos de qualidade de visualização e operação intuitiva. Usando os quatro botões de seleção direta agrupados em torno do Controller, é especialmente fácil alternar espontaneamente entre funções de CD, rádio, telefone e navegação. As funções favoritas são complementadas por três botões de controle. 
Display de controle com imagem de alta resolução e layout variável.

O novo iDrive no BMW Série 3 é apresentado com um display de controle de 8,8 polegadas, cuja dimensão supera todos os displays gráficos disponíveis atualmente no mercado automotivo. Com sua alta resolução, ele oferece uma melhoria significativa na exibição de imagens detalhadas. A estrutura do menu do usuário também facilita localizar as funções desejadas. Todas as funções controláveis pelo iDrive estão listadas no menu inicial.  

Opções de motor: 
a maior variedade e o mais alto nível de eficiência no segmento.

A combinação ideal de prazer de dirigir e eficiência também caracteriza os outros motores disponíveis para o novo BMW Série 3. Resposta espontânea, potentes motores a gasolina de 4 cilindros e alta rotação e o motor a gasolina com 6 cilindros em linha conhecido por seu refinamento único e fornecimento dinâmico de potência compõem um portfólio sem igual no segmento do BMW Série 3. 

Com três motores a gasolina, o novo BMW Série 3 oferece a mais ampla gama em seu segmento. Quando se trata de motores a gasolina, os clientes têm a opção de um motore de 4 cilindros e dois motores de 6 cilindros. A gama de potência se estende de 115 kW/150 bhp no modelo BMW 320i e160 kW/218 bhp no 325i. No motor de 6 cilindros em linha do BMW 335i a potência se estende a 225kW/306bhp. Todos os motores estão disponíveis tanto para o BMW Série 3 Sedã quanto para o Touring, e todos são combinados com as mais recentes medidas BMW EfficientDynamics no ambiente do motor, de acordo com a configuração específica do modelo. Cada um dos dez tipos de motor tem um relacionamento mais favorável entre dinâmica de condução e economia em comparação com veículos concorrentes de potência semelhante.

Uma das características exclusivas dentro do campo competitivo é que todos os motores a gasolina são equipados com Injeção de Alta Precisão (HPI - High Precision Injection). O BMW 335i é especialmente dinâmico, acelerando de 0 a 100 km/h em apenas 5,6 segundos. 
Tecnologia superior de chassi, Direção Ativa opcional.

O novo BMW Série 3 tem a mais sofisticada tecnologia de chassi em seu segmento. No eixo traseiro há uma estrutura de cinco pontos de ligação que é adaptada às necessidades dos motores de alta potência e alto torque. O eixo dianteiro do BMW Série 3 também reflete um padrão único de engenharia. O suporte de tensão com braço duplo e estabilizador é feito quase todo de alumínio.

O equipamento padrão também inclui um sistema eletromecânico de direção com função Servotronic integrada para suporte de direção relacionado à velocidade. Também está disponível a Direção Ativa no modelo 335i: aqui a transmissão da direção é adaptada à velocidade na estrada.

Proteção otimizada dos ocupantes com apoios de cabeça ativados por impacto. 

O conceito de segurança do novo BMW Série 3 é baseado em uma estrutura sólida da carroceria, na aplicação seletiva de tipos de aço de alta resistência e elementos de deformação especiais, que desviam e absorvem a energia de um impacto. Além disso, há seis airbags, cintos de segurança automáticos de 3 pontos e apoios de cabeça em todos os assentos para oferecer aos ocupantes uma proteção ótima. Outro item de série são os suportes ISOFIX para crianças nos assentos traseiros. Os assentos dianteiros do novo BMW Série 3 são equipados de série com apoios de cabeça ativados por impacto, que reduzem significativamente o risco de lesões na coluna cervical em caso de impacto. Controlado pelo sistema eletrônico de segurança do veículo, este recurso garante que no caso de uma colisão traseira a seção frontal do apoio de cabeça se moverá até 60 mm para frente e até 40 mm para cima. Isto reduz a distância entre o apoio de cabeça e a cabeça, aumentando assim a função estabilizadora e de segurança do apoio de cabeça. 

Uma contribuição para a segurança ativa é representada pela nova geração de faróis adaptáveis, disponíveis opcionalmente junto com as lâmpadas de bi-xenônio. Eles garantem a iluminação da superfície da estrada durante uma curva. A direção de giro dos faróis é calculada em função do ângulo da direção, da taxa de guinada e da velocidade do veículo. A velocidades baixas a luz giratória é ativada. Esta função é executada por uma das duas lâmpadas internas, dependendo da direção. Antes de cada manobra de giro, o cone de luz é girado especificamente na direção adequada para iluminar a estrada à frente. 

Melhor aquecimento e conforto climático no segmento.

Em termos de itens de conforto, o novo BMW Série 3 também apresenta uma série de recursos otimizados. A tecnologia de aquecimento e ar condicionado garante que o interior mantenha a temperatura desejada ao longo de todo o ano. O novo BMW Série 3 possui o sistema de aquecimento e refrigeração de mais alto desempenho de sua categoria. Em um minuto o volume de ar do interior pode ser totalmente trocado três vezes. Apesar da taxa incrivelmente alta de fluxo de ar, uma excelente acústica é garantida por uma função de otimização de fluxo na unidade e em suas linhas de alimentação e por uma saída de ar posicionada no centro do painel de instrumentos. Um sistema de ar condicionado de 2 zonas está disponível opcionalmente com controles individuais de temperatura para o motorista e o passageiro da frente.



	
	
	
	320i Sedã

	

	
	
	
	
	

	Carroceria
No. of doors
	
	
	
	

	Nº de portas/assentos 
	
	
	4/5
	

	Compr./larg./altura (sem carga)
	mm
mm
	
	4.531/1.817/1.421
	

	Distância entre eixos
	mm
	
	2.760
	

	Bitola, diant./tras.
	mm
	
	1.506/1.535
	

	Giro
	m
	
	11,0
	

	Capacidade do tanque
	aprox l
	
	63
	

	Sist. de refrig. incl aquecimento 
	l
	
	8,4 (9,2)
	

	Óleo do motor1)
	l
	
	4,25
	

	Fluido de transmissão/fluido final 
de transmissão
	
l
	
	
sem necessidade de troca
	

	Peso, sem carga - EU2)
	kg
	
	1.435 (1.465)
	

	Carga máx. - DIN
	kg
	
	520
	

	Carga máx. permitida
	kg
	
	1.880 (1.910)
	

	Carga máx no eixo, diant/tras 
	kg
	
	895/1.060
	

	Carga máx. do reboque3)
freado (12 %)/não freado
	
kg
	
	
1.400/695 (1.500/695)
	

	Carga máx. do teto
	kg
	
	75
	

	Volume do porta-malas 
ISO3832
	
l
	
	
460
	

	Coeficiente de arrasto 
	Cd x A
	
	0,28 x 2,17
	

	
	
	
	

	Motor
	
	
	

	Config/nº de cilindros/valv.
	
	
	em linha/4/4
	

	Gerenciamento do motor 
	
	
	MSD 81.2
	

	Capacidade, efetiva
	cc
	
	1.995
	

	Diâmetro/percurso
	mm
	
	90/84
	

	Taxa de compressão
	:1
	
	12,0
	

	Combustível 
	
	
	min. RON 914)
	

	Potência 
	kW/bhp
	
	115/156
	

	a
	rpm
	
	6.400
	

	Torque 
	Nm
	
	200
	

	a 
	rpm
	
	3.600
	

	
	
	
	

	Sistema elétrico
	
	
	

	Bateria/instalação
	Ah/–
	
	90 (70)/porta-malas
	

	Alternador
	A/W
	
	180/2.520
	

	
	
	
	

	Chassi

Power-to-weight ratio

Output per litre 

Acceleration 

Standing-start 

In 4th/5th gear

Top speed km/h 

Fuel Consumption in EU

Urban 

Extra-urban

Composite

CO2 

Miscellaneous

Emission rating

Embankment angle, front/rear 

Ramp angle

Ground clearance, unladen

Perm. all-wheel drive


	
	
	

	Suspensão, dianteira
	
	Apoio da mola com junta dupla e deslocamento do caster; 
peq raio positivo de giro da direção; compens da força transversal; anti-merg.

	Suspensão, traseira
	
	Eixo traseiro com cinco ligações em construção de aço leve

	Freios, dianteiros
	
	Freios a disco com calibrador flutuante e pistão único/perfurado

	Diâmetro
	mm
	
	300 x 24
	

	Freios, traseiros
	
	Freios a disco com calibrador flutuante e pistão único/perfurado

	Diâmetro
	mm
	
	300 x 20
	

	Sistemas de estabilidade de condução
	
	ABS, assistência de tração (ASC+T), distribuição eletrônica da força de frenagem por roda (EBV, CBC), sistema de estabilidade de condução (DSC), trava diferencial eletrônica (ADB), detecção de frenagem de emergência (DBC)



	
	
	
	320i Sedã

	

	
	
	
	
	

	Direção 
	
	Elétrica do tipo "pinhão e cremalheira"; 2,92 rotações entre extremos


	Transmissão da direção, geral 
	:1
	

16.0
	16.0
	

	Tipo de caixa de câmbio
	
	transmissão manual de 6 velocidades (transm. automática de 6 velocidades)


	Relação de marchas I
	:1
	)
	4,323 (4,171)
	

	
II
	:1
	
)
2,456 (2,340)

	
III
	:1
	
	1,659 (1,521)
	

	
IV
	:1
	
	1,230 (1,143)
	

	
V
	:1
	
	1,000 (0,867)
	

	
VI
	:1
	
	0,848 (0,691)
	

	
R
	:1
	
	3,938 (3,403)
	

	Relação final de transmissão
	             :1
	
	3,455 (3,909)
	

	Pneus, dianteiros
	
	
	      225/50 R16 91V RSC
	

	Pneus, traseiros
	
	
	225/50 R16 91V RSC
	

	Rodas, dianteiras
	
	
	7J x 16 liga leve
	

	Rodas, traseiras
	
	
	7J x 16 liga leve
	

	
	
	
	

	Desempenho
	
	
	

	Relação potência/peso - DIN
	kg/bhp
	
	11,0 (11,2)
	

	Potência por litro 
	Bhp/L
	
	62,7
	

	Aceleração 0–100 km/h
	s
	
	8,2 (8,9)
	

	1.000 m, partida a frio
	s
	
	28,9 (29,4)
	

	80–120 km/h na 4ª marcha
	s
	
	8,3/11,0 (–)
	

	Velocidade máxima
	km/h
	
	228 (226) 
	

	
	
	
	

	Cons. de combustível ciclo EU
	
	
	

	Urbano 
	km/L
	
	8,8
	

	Extra-urbano
	km/L
	
	16,7
	

	Composto
	km/L
	
	12,5
	

	CO2 
	km/L
	
	191
	

	
	
	
	

	Miscelânea
	
	
	

	Classificação de emissão
	
	
	EU 4
	


1) Quantidade da troca de óleo
2) Peso do veículo pronto para estrada (DIN) mais 75 kg para o motorista e bagagem
3) Aumentos são possíveis em certas condições
4) Detalhes da potência e consumo de combustível valem para uso com combustível RON 98

Valores entre colchetes se aplicam à transmissão automática 


	
	
	
	325i Sedã

	335i Sedã

	
	
	
	
	

	Carroceria

No. of doors
	
	
	
	

	Nº de portas/assentos 
	
	
	4/5
	4/5

	Compr./larg./altura (sem carga)
	mm
mm
	
	4.531/1.817/1.421                          
	4.531/1.817/1.421               

	Distância entre eixos
	mm
	
	2.760
	2.760

	Bitola, diant./tras.
	mm
	
	1.506/1.539
	1.500/1.529

	Giro
	m
	
	11,0
	11,0

	Capacidade do tanque
	aprox l
	
	63
	63

	Sist. de refrig. incl aquecimento 
	l
	
	8,2 (8,5)
	8,2 (8,5)

	Óleo do motor1)
	l
	
	6,5
	6,5

	Fluido de transmissão/fluido final 
de transmissão
	
l
	
	
sem necessidade de troca
	
sem necessidade de troca

	Peso, sem carga - EU2)
	kg
	
	1.460 (1.535)
	1.610 (1.625)

	Carga máx. - DIN
	kg
	
	520
	520

	Carga máx. permitida
	kg
	
	1980)
	2.055 (2.070)

	Carga máx no eixo, diant/tras 
	kg
	
	935/1.080
	995/1.110

	Carga máx. do reboque3)
freado (12 %)/não freado
	
kg
	
	
1.700
	
1.700/750

	Carga máx. do teto
	kg
	
	75
	75

	Volume do porta-malas 
ISO3832
	
l
	
	
460
	
450

	Coeficiente de arrasto 
	Cd x A
	
	0,29
	0,30 x 2,17

	
	
	
	

	Motor
	
	
	

	Config/nº de cilindros/valv.
	
	
	em linha/6/4
	em linha/6/4

	Gerenciamento do motor 
	
	
	MSD 81
	MSD 81

	Capacidade, efetiva
	cc
	
	2.497
	2.979

	Diâmetro/percurso
	mm
	
	88,0/85,0
	89,6/84,0

	Taxa de compressão
	:1
	
	11,0
	10,2

	Combustível 
	
	
	min. RON 914)
	min. RON 954)

	Potência 
	kW/bhp
	
	160/218
	225/306

	a
	rpm
	
	6.500
	5.800

	Torque 
	Nm
	
	250
	400

	a 
	rpm
	
	2.750
	1.300–5.000

	
	
	
	

	Sistema elétrico
	
	
	

	Bateria/instalação
	Ah/–
	
	70/porta-malas
	80/porta-malas.

	Alternador
	A/W
	
	155/2.170
	180/2.520

	
	
	
	

	Chassi

Power-to-weight ratio

Output per litre 

Acceleration 

Standing-start 

In 4th/5th gear

Top speed km/h 

Fuel Consumption in EU

Urban 

Extra-urban

Composite

CO2 

Miscellaneous

Emission rating

Embankment angle, front/rear 

Ramp angle

Ground clearance, unladen

Perm. all-wheel drive


	
	
	

	Suspensão, dianteira
	
	Apoio da mola com junta dupla e deslocamento do caster; 
peq raio positivo de giro da direção; compens da força transversal; anti-merg.

	Suspensão, traseira
	
	Eixo traseiro com cinco ligações em construção de aço leve

	Freios, dianteiros
	
	Freios a disco com calibrador flutuante e pistão único/perfurado

	Diâmetro
	mm
	
	312 x 30
	348 x 30

	Freios, traseiros
	
	Freios a disco com calibrador flutuante e pistão único/perfurado

	Diâmetro
	mm
	
	300 x 22
	336 x 22

	Sistemas de estabilidade de condução
	
	ABS, assistência de tração (ASC+T), distribuição eletrônica da força de frenagem por roda (EBV, CBC), sistema de estabilidade de condução (DSC), trava diferencial eletrônica (ADB), detecção de frenagem de emergência (DBC)



	
	
	
	325i Sedã

	335i Sedã

	
	
	
	
	

	Direção 
	
	Elétrica do tipo "pinhão e cremalheira"; 2,92/2,96 (335i) rotações entre extremos;
 

	Transmissão da direção, geral 
	:1
	16,0
	16,0
	16,0

	Tipo de caixa de câmbio
	
	transmissão manual de 6 velocidades (transm, automática de 6 velocidades)
)



	Relação de marchas I
	:1
	
	4,065 (4,171)
	4,055 (4,171)

	
II
	:1
	
	2,371 (2,340)
	2,396 (2,340)

	
III
	:1
	
	1,551 (1,521)
	1,582 (1,521)

	
IV
	:1
	
	1,157 (1,143)
	1,192 (1,143)

	
V
	:1
	
	0,853 (0,867)
	1,000 (0,867)

	
VI
	:1
	
	0,674 (0,691)
	0,872 (0,691)

	
R
	:1
	
	3,200 (3,403)
	3,677 (3,403)

	Relação final de transmissão
	             :1
	
	3,73 (3,636)
	3,077 (3,462)

	Pneus, dianteiros
	:1
	
	      225/45 R17 91W RSC
	      225/40 R18 91W RSC

	Pneus, traseiros
	:1
	
	225/45 R17 91W RSC
	255/35 R18 91W RSC

	Rodas, dianteiras
	
	
	8J x 17 LM 
	8J x 18 LM

	Rodas, traseiras
	
	
	8J x 17 LM
	8,5J x 18 LM

	
	
	
	

	Desempenho
	
	
	

	Relação potência/peso - DIN
	kg/bhp
	
	5,0 (7,5)
	

	Potência por litro 
	bhp/l
	
	103 
	

	Aceleração 0–100 km/h
	s
	
	7,7)
	5,6 (5,8)

	1.000 m, partida a frio
	s
	
	28,1 (25,7)
	24,6 (24,7)

	80–120 km/h na 4ª marcha
	s
	
	9,5/7,7 (–)
	5,3/6,3 (–)

	Velocidade máxima
	km/h
	
	242  
	250

	
	
	
	

	Cons. de combustível ciclo EU
	
	
	

	Urbano 
	Km/L
	
	9,9
	7,2

	Extra-urbano
	Km/L
	
	5,6
	14,1

	Composto
	Km/L
	
	7,2
	10,4

	CO2 
	g/km
	
	212
	231

	
	
	
	

	Miscelânea
	
	
	

	Classificação de emissão
	
	
	EU   4 
	EU 4


1) Quantidade da troca de óleo

2) Peso do veículo pronto para estrada (DIN) mais 75 kg para o motorista e bagagem

3) Aumentos são possíveis em certas condições

4) Detalhes da potência e consumo de combustível valem para uso com combustível RON 98

Valores entre colchetes se aplicam à transmissão automática
BMW Série 3 Sedã

.
BMW 325i, 335i.








BMW 325i, 335i.


























2.	O primeiro em sua classe amplia sua liderança: 


	O novo BMW Série 3.�(resumo)








11.	Especificações técnicas �BMW Série 3 Sedã.


	BMW 320i.





1.	Descrição resumida.





O novo BMW Série 3.�Índice.





BMW 320i.









































12.	Dimensões externas e internas.














