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Descrição resumida.
· Com seu caráter ágil, versátil e moderno, o BMW X1 garante uma nova experiência de condução no segmento de veículos premium compactos. Ele expande e aprimora a gama de modelos BMW X, acrescentando outro conceito inovador de veículo. 

· Graças ao design de sua carroceria, o BMW X1 demonstra uma elegância auto-confiante, um caráter versátil e esportivo, assim como uma agilidade espontânea. Pela primeira vez os recursos e características de um modelo BMW X são transferidos em um estilo moderno para um veículo único no segmento de compactos premium. 

· O interior do BMW X1 é caracterizado por sua funcionalidade e estilo moderno e pioneiro. A orientação voltada ao motorista, tão típica da BMW, é acentuada ainda mais pelas linhas da cabine que avançam para frente. Materiais sofisticados e cores naturais acentuam o estilo jovem e dinâmico do veículo. 

· A posição elevado do assento, uma sensação generosa de espaço, a ampla gama de opções de armazenamento e o interior variável oferecem as condições ideais para desfrutar o BMW X1 tanto em ambiente urbano quanto além, com uma agilidade, espontaneidade e versatilidade do mais alto nível. Três assentos completos na parte de trás oferecem espaço generoso e liberdade de movimento. O encosto do assento traseiro tem ângulo ajustável e pode ser dobrado em posições 40/20/20. A capacidade do porta-malas pode ser aumentada de 420 litros para até 1.350 litros. Um teto-solar panorâmico elétrico está disponível como item opcional. 

· Uma tecnologia moderna de transmissão/suspensão proporciona ao BMW X1 um desempenho superior e excelente eficiência. Dependendo do modelo, o motorista pode se beneficiar de motores a gasolina e diesel potentes, econômicos e com baixa emissão, da tecnologia de tração inteligente nas quatro rodas xDrive da BMW, assim como de uma ampla gama de recursos da estratégia BMW EfficientDynamics, como a Regeneração da Energia de Frenagem, a função Start Stop automática e um indicador de mudança de marcha. 
· A tecnologia de suspensão de última geração do BMW X1 inclui uma barra de dupla articulação ou, respectivamente, um eixo tirante de dupla articulação de alumínio na frente e um eixo traseiro com cinco braços feito de aço leve, direção elétrica de alta precisão, freios de alto desempenho, Controle Dinâmico de Estabilidade DSC incluindo um Controle Dinâmico de Tração e, como opcional, uma função de Controle de Desempenho que atua sobre os freios, proporcionando um comportamento de condução particularmente dinâmico. 

· O BMW X1 exibe uma estrutura especial de carroceria concebida desde o início para uma máxima segurança dos ocupantes. Itens padrão incluem cintos de segurança automáticos de três pontos, airbags frontais e laterais, assim como airbags laterais de cabeça, luzes de freio adaptáveis e luzes para condução diurna. Faróis de xenônio, faróis adaptáveis e um assistente de luz alta estão disponíveis como itens opcionais. 

· Além dos sistemas opcionais de navegação Business e Professional, o BMW X1 é equipado com a última geração do BMW iDrive, incluindo um Controller e botões de seleção direta na console central, um Display de Controle integrado harmoniosamente ao painel de instrumentos, e botões favoritos sob o painel de controle para o ar condicionado como item padrão. Os mais sofisticados sistemas de HiFi estão disponíveis como alternativa ao sistema de áudio instalado como item padrão, e a porta AUX-In também presente como item padrão pode ser complementada por uma interface USB. Numerosos sistemas de assistência ao motorista e a ampla gama de serviços BMW ConnectedDrive também estão disponíveis.
· Variantes de motor: 

BMW X1 xDrive28i: 
Motor a gasolina com seis cilindros em linha e cárter feito de um composto de magnésio e alumínio, VALVETRONIC e duplo VANOS Capacidade: 2.996 cc, potência máxima: 190 kW/258 hp a 6.600 rpm 

Torque máximo: 310 Nm/228lb-ft de 2.600 a 3.000 rpm 

Aceleração 0–100 km/h: 6,8 s 

Velocidade máxima: 205 km/h (127 mph)

(230 km/h ou 143 mph com configuração opcional de alta velocidade) 

Consumo médio de combustível segundo o padrão EU: 9,4 l/100 km 

(equivalente a 30,0 mpg imp) 

Emissões de CO2 segundo o padrão EU: 153 g/km 

Padrão de emissão: EU5.
Especificações.
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BMW X1 xDrive28i.
	
	
	BMW X1 xDrive28i 

	Carroceria
	
	

	Nº de portas/assentos
	
	5/5 

	Comprimento/largura/altura (sem carga)
	mm
	4,454/1,798/1,545 

	Distância entre eixos
	mm
	2,760 

	Rasto dianteiro/traseiro
	mm
	1,500/1,529 

	Raio mínimo de giro
	m
	11.8 

	Capacidade do tanque
	aprox. l
	63 

	Sistema de refrigeração, incluindo aquecedor
	l
	8.5 

	Óleo do motor2)
	l
	6.5 

	Fluido de transmissão
	l
	Sem troca

	Fluido de direção
	l
	Sem troca

	Peso, sem carga (EU/DIN)
	kg
	1,685 / 1,610 

	Carga máxima
	kg
	550 

	Máximo permitido
	kg
	2,180 

	Carga máxima no eixo dianteiro/traseiro
	kg
	1,030/1,180 

	Carga máxima do reboque (12%), freado / não freado
	kg
	2,000/750 

	Carga máxima teto/reboque
	kg
	75/80 

	Capacidade do porta-malas (DIN 70020)
	l
	420–1,350 

	Resistência do ar
	cX x A 
	0,33 x 2,34

	Motor
	
	

	Config/no. de cilindros/válvulas
	
	Seis cilindros em linha/4

	Gerenciamento do motor
	
	MSV80 

	Capacidade
	cm³ 
	2,996 

	Diâmetro/curso
	mm
	85.0/88.0 

	Taxa de Compressão
	:1 
	10.7 

	Combustível
	
	RON 91–98 

	Potência máxima
	kw/hp 
	190/258 

	a
	rpm
	6,600 

	Torque máximo
	Nm/lb 
	310/228 

	a
	rpm
	2,600 

	Sistema elétrico
	
	

	Bateria/instalação
	Ah/– 
	80/porta-malas

	Alternador
	A/W 
	180/2,520 

	Chassi e suspensão
	
	

	Suspensão, dianteira
	
	Eixo de dupla articulação

	Suspensão, traseira
	
	Eixo central com braço longitudinal e dupla articulação

	Freios a disco, dianteiros
	
	Pistão único com calibrador flutuante 

	Diâmetro
	mm
	348 x 30, perfurado 

	Freios a disco, traseiros
	
	Pistão único com calibrador flutuante 

	Diâmetro
	mm
	336 x 22, perfurado 

	Sistemas de estabilização da condução
	
	DSC incluindo ABS, ASC, DBC, DTC, Controle de desempenho 

	Direção
	
	Direção elétrica do tipo "pinhão e cremalheira"

	Taxa de transmissão da direção, geral
	:1
	18.46 

	Transmissão
	
	Automática de seis velocidades

	Taxas de transmissão     I
	:1
	4.065 

	II
	:1
	2.371 

	III
	:1
	1.551 

	IV
	:1
	1.157 

	V
	:1
	0.853 

	VI
	:1
	0.674 

	R
	:1
	3.200 

	Relação final de transmissão
	:1
	3.91 

	Pneus dianteiros/traseiros
	
	225/50 R17 94H 

	Rodas dianteiras/traseiras
	
	7.5J x 17 de liga leve 

	Desempenho
	
	

	Relação potência / peso

(DIN sem carga) 
	kg/kW 
	8.5 

	Potência por litro
	kW/hp 
	63.4/86.2 

	Aceleração  0-100 km/h
	s
	6.8 

	Partida a frio/km
	s
	27.0 

	Na 4ª/5ª marchas 80–120km/h 
	s
	–/– 

	Velocidade máxima
	km/h
	205 (2303)) 

	Consumo de combustível no ciclo EU
	
	

	Urbano 
	l/100 km
	13.0 

	Extra-urbano
	l/100 km
	7.3 

	Combinado 
	l/100 km
	9.4 

	CO2
	g/km
	219 

	Miscelânea
	
	

	Padrão de emissão
	
	EU5

	Ângulo de projeção, dianteiro/traseiro
	° 
	18.0/21.5 

	Ângulo de rampa
	° 
	16.8 

	Distância até o solo, sem carga
	mm
	194 

	Tração permanente nas quatro rodas, distribuição de potência
	
	variável


As especificações valem para os mercados ACEA / dados de homologação (peso) valem em alguns casos apenas para a Alemanha.

1) Valores entre parênteses valem para os modelos com transmissão automática 

2) Troca de óleo 

3) Com configuração de alta velocidade (dependendo do mercado)

Diagramas de potência e torque do motor. 


Dimensões externas e internas.

