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1. 
MINI Cooper另类新风

2005年款的MINI Cooper车型将更加迷人。我们在特点鲜明的MINI设计基础上增加了许多精巧的元素，新的颜色、座套织物、车轮、以及最舒适便捷的设计，令这款来自牛津的流行MINI轿车如虎添翼。此外，经过改进的传动轴能够提供更大的灵活性和更强的驾驶乐趣。
运动型外观。
MINI Cooper的车头和车尾都安装了最新设计的保险杠，使这两款MINI车型具有更加独特的运动型外观。此外，所有MINI 车型都配备了带有透明玻璃罩新款大灯和尾灯。 

MINI车的新颖颜色。
两种新的金属漆“Astro Black”和“Black-Eye Purple”同样令人耳目一新，为MINI One和MINI Cooper客户提供了六种不同的金属漆和四种单色漆选项。
舒适体贴的内饰。
中央控制台中的附加存物空间、带有更宽扶手的车门内衬板、前座乘客用手柄、更大的后视镜、安装在驾驶员侧的第三个遮阳板、全面的内部车灯组件、以及易于操作的气候控制按钮和开关等等，所有这些天才的设计清晰地表明一个事实：舒适性与安全性永远是被最优先考虑的问题。
标准前座椅的侧面支撑通过增加座垫侧面部分的高度得到加强。MINI Cooper座椅还可提供八角形暗纹的布制座套。
这种带有固定式车顶的Mini车型在全世界范围内越来越流行，在对其成功因素作出进一步改善后，2005年款的Mini将会更加迷人。
经过改进的传动轴为固定车顶MINI车型提供更高的灵活性和驾驶乐趣。在外观方面，MINI通过吸取纯粹的MINI设计精华，添加新款颜色、座椅设计和新型车轮，并改善了驾乘舒适性，进一步提高了产品的品质。
1.1 独树一帜的MINI设计。
MINI Cooper采用最新设计的前保险杠，使这款车型的前脸更加漂亮，令人过目难忘。
其尤其显著的特色在于用水平板条隔栅取代了蜂窝式格栅，并集成到巨大的进气道内。雾灯与保险杠成为一体，与隔栅板条处于相同高度。带有三个板条的散热器格栅则被抛光镀铬框架所包围。
强劲的汽车尾部也进行了改进，倒车灯不再嵌入保险杠中。如今倒车灯已成为尾灯的一部分，整个尾灯则具有了新的内部特色、镀铬镶边和透明玻璃罩。后雾灯更是摇身一变被嵌入了两个镀铬饰条之间的保险杠中。
所有MINI车型的新款颜色。
两种新的金属漆“Astro Black”和“Black-Eye Purple”同样令人耳目一新，为MINI Cooper客户提供了六种不同的金属漆和四种单色漆选项。
可爱的前脸。
如今，所有MINI Cooper车型都安装了带有透明玻璃罩的大灯，与其新颖的外观完美结合。这些大灯不仅具有更高的照明亮度，同时又使车辆的外观显得更加迷人。
辅助功能：

目前，除用于中央锁止外，具有舒适开启特色的新遥控钥匙还具备了另一项功能：驾驶员只需按下一个按钮，就能打开或关闭后行李箱盖。当车辆被意外解锁时，如果20秒内车门或后行李箱盖都未打开，中央锁会在两分钟后重新锁止汽车。如果车辆解锁按钮被按下较长的时间，所有车窗会降下，同时选装的全景式活动天窗也会开启。
升级内饰。
当设计师改进内饰时，首先考虑的是舒适性、漂亮的外观以及出色的触感。
由于去除了仪表板上的两个分隔节点，光滑表面的煤色外观更为协调，使整个内饰环境显得更为精致完美。
车门上的软垫扶手被加宽，并向里稍稍弯曲，这样设计不仅增加了舒适性，还增大了车门内衬板的存储空间。前排区杯座和手制动器手柄前方的中央控制台附加存储空间，以及后座区配备的加大彩色杯座，都进一步证明了本车的物超所值。为了更易于操作，空调控制按钮和开关都经过重新设计。
最新的设计。
集成到车顶衬中的操作面板也经过了改进。数字式时钟转移到了车速表上。卤素车内照明灯以及两个阅读灯则被镶嵌在车顶衬中。车灯组件包含化妆镜和后座区照明，以及遥控开启车门时可亮起的门把照明灯。车门底部的门控灯也是一项非常实用的特点，能够照亮离车区域的地面。
作为对前部遮阳板的有效补充，为驾驶员和前座乘客提供了附加的侧面遮阳板，即使在太阳斜射时也能确保极佳视野。在前部车顶衬上装有一只手握，使乘客更容易上下车。
无形的守护天使。
前座乘客安全气囊的位置进一步提高，隐藏在仪表板的上部，从外面根本看不到。如果气囊触发，仪表板的外部多孔塑料材料会沿预定的线路撕开，确保安全气囊毫无阻碍地膨胀。
更好的支撑。
前座椅座垫的两侧部分增加了10毫米或0.4 英寸，以加强侧面支撑。这种结构必将得到驾驶者及“副驾驶”的高度赞赏，特别是在急速转弯时。八角形暗纹的布制座套。
2. MINI Cooper技术数据

	车身
	
	MINI Cooper

	车门数/座椅数

L
	 
	3/4

	长度/宽度/高度（空载重量） 


	毫米
	3,635/1,688/1,408 

	轴距
	毫米
	2,467

	前/后轮距，

wgsdfg


	毫米
	1,458/1,466

	转弯直径
	米
	10.66

	燃油箱容积
	升（约）
	50

	冷却系统，含加热器

l
	升
	5.3

	发动机油

Getriebeöl


	升
	4.5

	变速箱油（包括主减速器）
	升
	一次性加注

	重量，空载重量（依照DIN/EU）1 
	千克
	1,090/1,165


	最大负载（依照DIN标准）
	千克
	430

	最大总重（DIN标准）
	千克
	1,520

	前/后车桥最大容许负载
	千克
	870/730

	最大容许拖车负载2
	
	

	带制动（12%）/无制动
	千克
	650/500

	最大车顶负载/最大牵引杆负载
	千克
	75/–

	行李箱容积（DIN标准）
	升
	150–670

	空气阻力
	cXxA
	0.35x1.97

	发动机
	
	

	气缸列方式/气缸数/气门数


	
	直列/4/4

	发动机管理系统
	
	西门子EMS（发动机管理系统）2000

	排量
	毫升
	1,598

	缸径/冲程
	毫米
	77/85.8

	压缩比


	:1 
	10.6：1

	燃油
	辛烷值
	91–98辛烷值

	最大输出功率
	千瓦/马力
	85/115

	转速
	rpm
	6,000

	最大扭矩
	Nm
	150

	转速
	rpm
	4,500

	电气设备
	
	

	蓄电池/位置
	Ah / -
	46/前部

	发电机
	A/W
	90/1,260

	底盘和悬架
	
	

	前悬架
	防俯冲单节点Mc Pherson（麦弗逊式）减震支柱车桥

	后悬架
	带中央枢轴连接横向摆臂的纵向减震支柱，Z形车轿

	前制动器
	
	盘式，通风型

	直径
	毫米
	276x22

	后制动器
	
	盘式

	直径
	毫米
	259x10

	行车稳定性系统
	液压双回路制动系统，带防抱死制动系统（ABS）、
电子制动力分配（EBD）和转弯制动控制（CBC）。
选装ASC＋T（自动稳定控制 + 牵引力系统）和动态稳定控制系统（DSC）。
机械控制的手制动器，作用于后轮。
	

	转向系
	电控液压助力转向（EHPAS）；方向盘左右止点间的行程为2.5圈
	

	总传动比
	:1 
	13.18

	变速箱类型
	
	自动变速箱

	档位传动比
I


	:1 
	可变

	
II
	:1 
	可变

	
III
	:1 
	可变

	
IV
	:1 
	可变

	
V
	:1 
	可变

	
R
	:1 
	3.82

	主减速器传动比
	:1
	5.76

	轮胎
	 
	175/65 R15 84H

	车轮
	 
	55Jx15´´ 合金

	动力性能
	
	

	单位质量功率，DIN
	千克/千瓦
	12.8

	升功率
	千瓦/升
	53.2

	0–62英里每小时加速时间
	秒
	10.4

	在第4/5档
50–75英里每小时加速时间
	秒
	–

	最高车速
	英里每小时
	115

	欧盟标准循环耗油量
	
	

	市区
	英里每小时
	25.6

	郊区
	英里每小时
	13.9

	综合
	英里每小时
	18.1



	杂项
	
	

	排放标准
	–
	EU3

	离地间隙
	毫米
	130

	
	
	


1空载车重（DIN）加上75千克的驾驶者和行李。
这些技术数据适用于中国市场内的MINI Cooper CTV变速箱车型。




































