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1.  BMW全新Z4。
（短版本）

毫无疑问，BMW Z4的确是敞蓬跑车的典范：它完美诠释了BMW敞篷跑车的造型精髓；它准确表达了BMW敞篷跑车的驾驶感受。对于真正的汽车鉴赏家来说，在公路上驾驶Z4会为您带来惊人的体验，驾驶者所有的感官都会被它吸引。它不仅代表着BMW全新的设计语言，而且在许多方面设立了敞篷跑车新标准：充满自信、动力强劲、尽显运动气质和美学特性。Z4能够为驾驶者提供极其精确而安全的操控性，确保最高级别的驾驶乐趣，是市场中同类车型所难以企及的。
BMW全新双座跑车系列中最先面世的车型是Z4 3.0i，该车型装备了动力强劲的170千瓦/231马力直列6缸发动机和5档自动变速箱。
外观设计：独特的比例与富于变化的外形交相呼应。
单从比例来看，Z4就是一款真正出众的汽车：修长、圆滑而舒展的发动机罩，包围驾驶者和乘客的舒适的驾驶室，短而有力的尾部——目前几乎没有其它跑车具备与之匹敌的车身尺寸比例。2,495毫米的轴距和1,781毫米的总宽度设立了该级别车型的新标准，同时它总长度为4,091毫米的车身既富有运动感又非常紧凑。完美的车身比例加上简短的前悬和后悬，使得Z4如同一名真正的运动员，稳健地蹲伏在路上，整装待发，前后没有任何多余的装饰，通体没有一块赘肉。
Z4跑车有两条腰线。较低的腰线从发动机盖出发，穿越车门，先向下走，然后在尾部上升。这是该双座跑车的独特之处，给人留下了很强的自信印象，同时，使人回忆起了过去的古典无门跑车。相比之下，较高的一条腰线从发动机罩出发一路向后延伸，形成有力的拱形。而且，门边线以极小的角度向上伸展至车尾，使其外型更加令人兴奋和着迷。
Z4的设计真正具有独特的风范：该车最耀眼的设计是表面、边缘、圆角和凹入部位相互作用，实现了表面硬朗的线条和弯曲度的巧妙结合。从而使得BMW Z4的线条非常特殊，光与影的变幻进一步强调了其特殊的车身比例。
顶篷装备特殊的可折叠机构。
Z4是第一款顶篷装有特殊的、可折叠机构的敞篷BMW车。折叠机构所占空间极小，顶篷最前部能够伸出，像一个盖子罩在软顶上，并且与车身平滑地连接在一起。因此，Z4既不需要车身顶盖，也不需要顶篷盖。而且，BMW全新Z4还是世界上唯一一款可选装全自动顶篷的敞篷跑车。
动力传动系统：获奖的6缸发动机。
进入市场的Z4配备获奖的动力单元－BMW直列六缸发动机，该发动机在今年的国际发动机大赛中再次获最高奖项。这款双座跑车装备了该级别中的顶级发动机：3.0升发动机。在转速5,900转/分时提供170千瓦/231马力的最大输出功率。它在道路上的性能表现令这款Z4跑车名副其实：0–100公里/小时加速只要6.2秒，最高车速达到244公里/小时。
全新装备：EPS（电动机械式助力转向系统）。
Z4是BMW第一款采用电动助力代替液压助力转向系统的车辆。
EPS的转向过程由电脑软件控制，在其转向特性方面提供一个更高标准的灵活性，确保转向减震作用与提供给驾驶员的信息反馈达到最佳的协调。与传统的液压助力转向系统相比，EPS还具备另外一个优势，那就是直线驾驶、无需转动方向盘时，系统不消耗任何能量。在实际应用中，这项创新使汽车每行驶400公里（或250英里）时就比传统的液压助力转向汽车节约1升燃油。

悬架：实现最佳操控性。
Z4拥有出色的动感、灵活性和运动性的原因还在于她具有刚度极高的车身外壳和最好的悬架。悬架延续了3系车型悬架的基本构造，并在结构上作了一些改进，与3系列双门轿车的悬架相比，更具动感操控性。首先，两个车桥载荷的完美平衡为路上和谐的表现提供了所有要素。其次，后轮驱动是运动型跑车的绝对优势。例如，它可以使转向操控完全不受驾驶力度的影响，确保了极好的转向准确性，并可提供清晰的路感反馈。
带有DTC的DSC：极限驾驶时也非常安全的驾驶乐趣。
尽管这一杰出的跑车悬挂提供了足够的安全储备，DSC（动态稳定控制系统）仍作为BMW Z4的标准配置。这一安全系统只是在遇到真正危险状况时才需要，而不是悬架的增强设备。
更重要的是，全新的DTC（动态牵引力控制系统）允许Z4的驾驶者按照个人的动态驾驶要求对DSC进行更为个性化的调整：只需轻触按钮，DTC就可增加后轮的滑转程度，使其适合实际的驾驶条件。与采用“经典”限滑差速器的跑车相比，配备DTC的Z4表现出的灵活性毫不逊色，即使在极端情况下也不会丧失DSC正常功能。


车身壳体：集硬度和轻巧于一身。
Z4从一开始就被作为一个真正的敞蓬跑车来设计。车一起动您就可以感觉到，14,500 Nm/度的扭转刚度远远超过了其前辈车型Z3扭转刚度（5,600 Nm/度）的两倍。在此之前，还从未有一款敞篷轿车或敞蓬跑车能提供如此高标准的扭转刚度，出色地解决了四门轿车般平顺性和振动控制之间的矛盾，另一方面又解决了前者与动态运动悬架之间的矛盾。
被动安全性：相互作用的保护系统。
从字面上讲，为驾驶者和乘客提供高标准被动安全性的支柱是在所有必要位置采用高强度钢，使其具有极稳定的车身结构。A柱在前部形成一根翻车保护杆，座椅后方的两根钢制翻车保护杆作为补充。Z4为驾驶者及乘客提供了四个标准装备的安全气囊，实现全面保护。这些气囊首次采用含有光导技术的新型高级安全电子系统（ASE）统一控制，这使宝马在安全技术领域中再次设立新标准。
挥别危险停车：标准装备的泄气保用轮胎。
Z4标准装备了泄气保用轮胎，从而避免了驾驶者因轮胎泄气而被迫将车辆停在道路中引发的危险：这种轮胎在被刺破后，驾驶者通常仍能继续行驶到服务站更换轮胎，而不必将车停在路上而造成危险。而另一个优势在于，即使在发生轮胎泄气故障时，Z4所有的控制系统仍保留全功能。 这些泄气保用轮胎由一个标准装备的气压警告系统进行监视，通过检查轮胎的转速，快速识别一个或几个轮胎气压的变化，并向驾驶者发出一个可视警告。
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2.  BMW全新Z4。
（长版本）

毫无疑问，BMW Z4的确是敞蓬跑车中的典范：它完美诠释了BMW敞篷跑车的造型精髓；它准确表达了BMW敞篷跑车的驾驶感受。驾驶BMW Z4绝对是一种独特的体验，驾驶者所有感官都会被它吸引。BMW Z4不仅向世人展现了BMW最新设计风格的一个侧面，而且还在许多方面设立了敞篷跑车新标准，例如： 充满自信、强劲有力、尽显运动气质和审美品味。Z4能够为驾驶者提供极其精确而安全的操控性，确保最高的驾驶乐趣，是市场中同类车型所难以企及的。
BMW全新双座跑车系列中最先面世的车型是Z4 3.0i，该车型装备170千瓦/231马力直列6缸发动机和5档自动变速箱。
外观设计： 独特的比例与富于变化的外形交相呼应。
单从比例来看，Z4就是一款真正出众的汽车：修长、圆滑而舒展的发动机罩，包围驾驶者和乘客的舒适的驾驶室，短而有力的尾部——目前几乎没有其它跑车具备与之匹敌的车身尺寸比例。2,495毫米的轴距和1,781毫米的总宽度设立了该级别车型的新标准，同时它总长度为4,091毫米的车身既富有运动感又非常紧凑。完美的车身比例加上简短的前悬和后悬，使得Z4如同一名真正的运动员，稳健地蹲伏在路上，整装待发，前后没有任何多余的装饰，通体没有一块赘肉。
Z4跑车有两条腰线。较低的腰线从发动机盖出发，穿越车门，先向下走，然后在尾部上升。这条腰线给人留下了很强的自信印象，同时，使人回忆起了过去的古典无门跑车。相比之下，较高的一条腰线从发动机罩前端出发一路向后延伸，形成有力的拱形。而且，门边线逐渐向上伸展至车尾，使其外型更加令人兴奋和充满张力。
Z4是一款全新BMW车型，充满现代感和活力感的设计、自信而张扬的线条使这部双座跑车具有一种不容混淆的独特气质。Z4的外观无论从任何角度而言都真正是独一无二的，表面、边缘、圆润线条、凹入部位以及它们本身的优美曲线都格外夺人眼目，都使这款车辆具备非常出色的表面轮廓和光与影的变幻效果。
这些线条和表面都使这部敞篷跑车独特的车身比例得到了前所未有的强化。这款车辆显得更加宽大，更有力度，凸显了其特殊的价值和等级。当您从各个不同角度观赏Z4时，其线条和形状的精彩呼应同样令您印象深刻，而Z4轮廓最为突出的特征就是清晰的边缘线。相互影响的交错式车身线条和其它边缘及表面相结合，使Z4线条修长，并赋予了Z4充满力度和个性的独特外观。
BMW Z4装备的大灯单元无需再采用任何附加大灯部件。而尾灯则采用了BMW特有的L形设计，令人回忆起传奇BMW 2002车型的圆形尾灯。Z4的设计师在不违反法规要求的前提下，找到了一种巧妙的侧面转向信号灯方案，使转向信号灯每次闪亮时都能够优雅地强调突出的BMW徽标。

外形设计和流线型：最小阻力，最大乐趣。
从这款双座跑车的概念阶段开始，出色的流线型和空气动力学特性就是设计的主要目标之一。通过对各个细节仔细进行优化，BMW设计师们开发出了一个能够达到所有目标和要求的基本形状。令设计师们特别重视的问题是如何将前桥和后桥上的升力降至最低，从而使车辆在行驶过程中达到完美的平衡和运动性。 

开发工程师和空气动力学家们还充分考虑到在确保敞篷驾驶乐趣的同时，又不会产生过多气流。 经过在BMW风洞中对各种空气动力学情况进行认真的模拟和分析，他们成功地确保Z4即使在高速敞篷驾驶时也能提供出色的舒适性，而乘客舱又保持相对的安静并且没有强风干扰。 内部带有附加嵌件的翻车保护杆和创新的高质量挡风装置都确保使敞篷驾驶舒适性得到进一步改善。
内饰：为运动体验量身定做。
一进入Z4，您立刻就会发现这是一部真正时髦的双座敞篷跑车：两扇车门向后延伸到后轮附近，加上较低的门槛，使得驾驶者或乘客无需费力就可以坐到座椅上。落座之后，您立即会爱上这种理想的敞篷跑车座椅位置，因为座椅极低且靠后，在车辆重心和旋转点后面。这就确保驾驶者能够直接感知车辆的所有运动，尤其是在急转弯处更加明显，从而产生了极为独特的道路驾驶体验。
座椅在设计上集舒适性和人体工程学技术于一身， 
能够提供非常良好的两侧支撑，并且可调节到多个不同位置。极宽的调节范围加上充裕的头部空间，使得过高或过矮的驾驶者也能够找到自己最理想的乘坐位置。为了提供更多的便利，转向柱的长度和角度均可调，同时高度可调的头枕采用了一种新型吸能泡沫塑料，在发生追尾碰撞时能显著降低驾驶者和乘员受到伤害的危险。
BMW Z4内饰完全延续了外部设计风格，使驾驶者享受到最高标准的一流敞篷跑车设计：明快、清晰、现代、优雅，最适合敞篷驾驶。整个仪表板轮廓呈现向内凸起的弧形，中央控制台的形状如同朝向仪表板的字母T。
车速表和转速表是仪表板上最突出的两个主要仪表。筒形仪表盖承袭了过去经典敞篷跑车的神韵，能够防止仪表在挡风玻璃上的任何反射。车载电脑的液晶显示屏与车速表集成为一体，燃油表和水温表则与转速表集成为一体。在装备自动变速箱的车型上，档位指示器和信号装置布置在两个仪表之间，暖风和空调系统通过中央控制台上方仪表板内的旋钮进行控制。高保真系统的控制按钮排列在更高一层的位置。
内部饰条。
Z4 3.0i标准装备了俄勒冈内部饰条以及整套真皮座椅。座椅、车门角灯部位、膝部及肘部衬垫也采用真皮包裹。这种真皮装饰还包含带有高光镶嵌的镀铬饰条。
Z4能够为乘客提供大量的便利空间：一个手套箱、车门上的两个内置口袋、座椅之间的后隔板上容量约为十升的储物盒。储物盒顶部的盖罩可以与中央锁一同锁止，其开启机构为液压阻尼式。另一个较小的杂物盒位于手制动器手柄下方，非常便于存放交纳停车费所需的硬币以及其他零碎物品。
为了在顶篷关闭时确保行李箱空间得到最佳利用，BMW Z4装备了容积可变的顶篷储物箱。与3系敞篷轿车相似，Z4的顶篷箱由一种特殊的合成材料制成，可以分离并像盒子一样折叠起来，这是该级别车型中另一项独一无二的特点，使行李箱容积在顶蓬折叠后由240升增加到260升，足以放下两个高尔夫袋。为了防止顶篷或行李损坏，可以通过电控液压型顶篷上的安全开关防止顶篷盖在顶篷箱折起的情况下被打开。
顶篷装备特殊的折叠机构。
BMW Z4具有特殊的顶篷折叠机构。这种折叠机构的最大优势是其所占空间极小，且顶篷最前部能够像一个盖子罩在软顶上，闭合后与车身平滑地连接在一起。因此，Z4既不需要车身顶盖，也不需要顶篷盖，从而使行驶中的风噪保持在最低水平。
此外，BMW全新Z4还是世界上唯一一款采用全自动顶篷操作的双座敞篷跑车。只需按下一个按钮即可打开顶篷，整个开启过程在十秒钟内由电动机械装置完成，而一个电动液压机构使软顶折叠并收起到位。很明显，关闭顶篷是一个与上述完全相反的过程。BMW Z4软顶内增加了一层附加内衬，经过了一个特殊的优化过程，使车内噪音和气候舒适性都达到了更高标准。
挡风装置系统帮助驾驶员和乘客免受强风的干扰。该系统由安装在两个翻车保护杆中的两块车窗玻璃和一个由框架固定在翻车保护杆之间的网状部件组成。不使用网状部件时，该部件将被收入行李箱中的专用支架内。
动力传动系统：获奖的6缸发动机。
进入市场的Z4装备获奖的发动机：在今年的国际发动机大赛中再次获最高奖项的BMW直列六缸发动机。这部双座跑车装备了BMW直列6缸发动机系列中的顶级版本－3.0升发动机，在转速5,900转/分时提供170千瓦/231马力的最大输出功率。显然，这就能保证反映优秀跑车标准的性能水平：
0–100公里/小时加速只要6.2秒，最高车速达到244公里/小时。
从上一代BMW直列6缸发动机起，可无级调节的双VANOS系统、4气门技术、自适应型爆震控制系统和独立点火线圈就是该发动机标准装备的高技术特点。这台3.0升发动机的进气和排气系统以及其它所有暴露在进气中的部件在设计上非常独特，从而使气流损耗降至最低，通过最佳谐振效应确保气缸进气量达到最大。这台3.0升发动机上还采用了全新的发动机声音系统，使乘客舱内感受到的进气声更加低沉有力，既突出了Z4的运动性能，又绝对不会令人感到过分炫耀。同样，BMW的声学工程师们也赋予排气系统同样充满运动感的欢畅声音。
各个气缸上安装的特殊湍流进气道改善了谐振进气系统的性能，提高了发动机低转速低负荷工况下的气/油混合气流速。由此产生的气/油混合气更佳，使点火提前角滞后，有助于进一步降低排放和耗油量。这种特殊结构与选择装备的无级调节双VANOS系统相结合，与传统进气系统相比，提供了更多的气/油混合气优化机会。排气催化转换器采用了高微孔密度的金属载体以及靠近发动机的薄外壁，确保发动机完全满足EU3排放标准。
全电子油门蝶形阀提供贴合专门要求的发动机特性。
为了使驾驶者在拥堵路况下更加精确地“度量”踩下油门踏板的幅度，同时又能使发动机功率在需要时立即达到最大值，这台6缸发动机配备了全电子油门蝶形阀。此系统能够“感知”车辆当前的行驶档位，从而能够启动专为各个档位的特定要求单独编程的油门蝶形阀控制图谱。电子蝶形阀的另一个优势在于它能够确保发动机的工况过渡保持流畅和谐（例如从超速工况到部分负荷工况，反之亦然），在驾驶者使用同样集成于电子油门蝶形阀内的定速控制器驾驶时，也会享受到由此带来的舒适性。
全新装备：EPS（电动机械式助力转向系统）。
Z4是BMW第一款用电动助力代替液压助力转向的车型，这种设计概念与车辆动态灵活的设置完美融合。电动机械式助力转向系统（EPS）包括位于转向柱上的电动马达和提供转向动力辅助的蜗轮装置。来自驾驶者的转向力由转向传动轴传送到机械控制转向机构，通过转向横拉杆使前轮转动到所需的角度。由于这种工作原理使得转向过程可以依靠电子软件进行微调，因此EPS能够确保灵活的转向特性，转向减振效果与来自路面的转向反馈之间的最佳和谐，以及低速行驶和复杂转向时（如驶入车库时）较低的转向力。EPS的另一个优势是极佳的回正效果，即完成转弯后方向盘能够顺畅地回到中间位置，而不会出现任何颤抖和振动。与传统液压助力转向系统不同，EPS在车辆直线行驶、驾驶者无需转动方向盘时不消耗任何能量。

这项创新使汽车每行驶400公里就比传统的液压助力转向汽车节约1升燃油。
悬架：实现最佳操控性，是驾驶乐趣中的亮点。
字面上来讲，Z4拥有出色的动态性能、灵活性和运动特性的原因是以她刚度极高的车身外壳和经过运动调校的悬架为基础的。悬架延续了3系车型悬架的基本设计，但在运动学特性和弹性运动学特性上作了一些改进，与双门轿车的悬架相比，更加突出了出色的操控性。
 显然，前后车桥50:50的重量分配为和谐的驾驶表现和极高的转弯车速提供了理想的基础。
此外，还有一点也很重要，后轮驱动概念赋予了敞篷跑车绝对的路面驾驶优势（与其它车辆相同）。例如，转向操控完全不受驱动力的影响，给驾驶者提供卓越的转向准确性和清晰的路感反馈。同时改善了牵引力，使之达到最佳。
相对车身极宽的轮距以及前后防倾杆使行车稳定性大大提高。Z4的转弯表现平稳流畅、安全准确，体现出了被专家称之为动态车轮载荷最小迁移的效果。非弹簧支撑质量保持在最低水平，进一步强化了这种积极的作用，悬架上的铝合金部件总重约为60公斤，大约占到车辆实际总重的20％。
就结构和配置而言，前桥为弹簧减震支柱结构，带有铸铝横向摆臂、双滑套气压减震支柱、齿轮齿条转向机构和防车体侧倾稳定杆。带有双滑套气压减震器和防车体侧倾稳定杆的中间臂式后桥尤其得益于后轴副架和车身的最佳组合，这两个结构单元的紧密连接确保非常安全的操控性，防止任何非受控转向现象的发生。
DSC加DTC：极限驾驶时也很安全的驾驶乐趣。
BMW Z4标准装备了DSC（动态稳定控制）系统。
Z4的底盘和悬架已经提供了充足的安全储备，因此该安全系统只在达到极限的危险驾驶状态下才需要启动，并不是悬架的辅助支持功能。
BMW Z4的驾驶者还可以选择通过BMW全新DTC（动态牵引力控制）系统使DSC的性能达到更高标准，从而享受到更强的驾驶动态和路面操控性。特别是在湿滑路况下，DSC能够根据需要对各个车轮施加制动，使粗暴驾驶或转弯时突然发生的危险情况下的行驶安全性得到优化。DSC的另一项功能是ASC稳定性控制，该功能可以使油门踏板回位，并对驱动轮进行选择性制动，以避免可能发生的牵引力损失。
您只需轻触按钮，DTC就可增加后轮的滑转程度，从而使ASC功能增强到更高的水平。只有在低速到中速行驶状态下，系统才优先考虑牵引力，此后牵引力所占的比重不断下降，直到车辆在车速约70公里/小时情况下达到中度的横向加速能力和/或0.4 g的横向加速度。此外，系统根据诸如偏航角度、车辆侧向加速度、路面摩擦系数和车轮综合滑转率等因素对车轮滑转进行更高水平的调节，使其与当前驾驶条件匹配。因此，DSC的基本安全功能保持完全状态，从而使DTC赋予Z4与装备传统限滑差速器跑车相同的灵活性，而不会在车辆接近极限状况时限制DSC功能。
车身壳体：集稳定与轻巧于一身。
Z4从一开始就被作为一个真正的敞蓬跑车来构思和设计。
您可以立即感受到由此带来的优势：Z4的扭转刚度达到14,500 Nm/度，其车身结构的刚度和稳定性远远超过了Z3（5,600 Nm/度）的两倍。在此之前，还从未有一款敞篷轿车或敞蓬跑车能提供如此高标准的扭转刚度，出色地解决了四门轿车般平顺性和振动控制之间的矛盾，另一方面，也解决了前者与动态运动悬架之间的矛盾。从而减少了车身变形，能够获得更加令人兴奋的驾驶感受。 

为了实现这样高标准的刚度和稳定性，车身采用了Y形支架结构设计，发动机支架在前围板前部分开，在左右两侧分别形成了一个门槛和一个传动轴区域。底板内、减震支柱拱顶上、挡风玻璃框架内的附加加强杆和止推板有助于确保高标准的扭转刚度，因此Z4无需再使用任何诸如减振器之类的附加装置。
让Z4引以为傲的还有采用特殊轻质材料的重量优化概念。Z4配备了铝制发动机盖、集成在基本车身结构中的翻车保护杆，并在需要部位使用了高强度钢板。挡风玻璃框架采用了诸如高压内铸成形等最先进的加工方法，具有重量优化的构造，没有任何可能最终削弱车身整体结构强度的焊接边缘。
Z4 3.0i尽管具有更大的外形尺寸，但比前辈Z3 3.0i还轻，仅重1,310公斤（DIN）。如此低的重量，加上50:50（±2％）的最佳车桥负载分配，使Z4拥有了一个极为特别的优势，即能够对所有驾驶操控作出迷人而又直接的响应，达到最佳的“纯粹驾驶乐趣”。
Z4的运输容积更加充裕：最大运载量达到300公斤，确保Z4的驾驶者无论何时都可以充分利用宽大的行李箱。
被动安全性：良好协调的安全系统。
从字面上讲，为驾驶者和乘客提供高标准被动安全性的支柱是在所有必要位置采用高强度钢，使其具有极稳定的车身结构。A柱形成了乘员前方的翻车保护杆，超高强度的钢管通过坚固的外壳结构固定在A柱上，对立柱和顶篷框架均起到加强作用。
座椅后方的两个钢制翻车保护杆焊接在后围板内刚度很高的车身横梁上，能够承受高载荷，因而与车身结构完美地集成为一体。经过碰撞优化的脚部支撑板能够在很大程度上防止任何外来物体侵入乘客舱内并对乘员造成潜在危险。钢制外壳结构内的长变形构件焊接在前底盘支柱上，然后与保险杠系统相连。这种构造确保焊接式车身结构在轻微碰撞中免受损坏，从而使修理费用保持最低。

Z4为乘员提供了四个标准装备的安全气囊，实现全面保护。驾驶者安全气囊位于方向盘毂内，乘客安全气囊则隐蔽安装在仪表板内。侧面安全气囊也隐蔽集成在车门内。
通过引入高级安全电子系统（ASE），BMW在安全技术领域再次设立了新标准。ASE是一种联网协作的安全气囊控制系统，并且首次采用了光导技术。
 与7系列轿车的一体化智能安全系统（ISIS）网络相似，ASE就结构而言也是一个卫星设备系统，其中的卫星设备确保各个安全气囊按照需要以最佳方式单独启动。系统中的每个模块都能独立测量和计算碰撞程度，按照需要单独响应，并对所有其它模块进行监督（同时被其它模块监督）。
这样，应在何时以何种方式启动哪个模块不再仅由中央控制单元确定。相反，只有真正需要启动安全气囊的位置才会做这种决策。为此中央控制单元和卫星设备都安装了加速度计。通过将卫星系统概念与光导技术相结合，该系统能够可靠地判断各种碰撞的特性，并保证在最佳时机启动最适宜的安全气囊。该系统包含的另一个特色部件是蓄电池连接监视器，在需要时，该部件能够可靠地断开蓄电池安全接线柱、停止供油、开启中央锁、打开危险警告闪光灯。
系统还允许完全集成儿童座椅，在这种情况下，出于安全原因必须关闭乘客安全气囊。此操作通过中央控制台上带有警告灯的“airbag off”（安全气囊关闭）开关进行。
在轮胎刺穿时提供附加安全性：标准装备的泄气保用轮胎。
Z4车上另一个对附加安全性起到重要作用的部件是标准装备的防刺穿泄气保用轮胎。就其设计和结构而言，这种自支承式轮胎具有带附加填充物的增强型侧壁，并采用耐高温合成橡胶作为原料，防止轮胎泄气（即内部无压力）后“罢工”，使车辆在轮胎刺破的情况下能继续行驶一定的距离。如果以不超过80公里/小时的较低车速行驶，并保持谨慎而恰当的驾驶风格，即使Z4的一个或多个轮胎泄气，驾驶者仍能使车辆安全无风险地继续行驶150公里之多。通常这段路程足以使车辆行驶到维修站，而无需被迫在危险位置（例如高速公路上）停车并更换轮胎。而另一个优势在于，即使在发生轮胎泄气故障时，Z4所有的控制系统仍保留全功能。
车辆还标准装备了轮胎压力监视器，一旦出现轮胎压力损失，即可发出可视信号，及时通知驾驶者。监视器的简单工作原理是：轮胎压力损失会改变轮胎的滚动半径，因而其周长也将发生变化。从而导致轮胎转速上升。轮胎压力监视器利用4通道ABS制动系统内的传感器测量轮胎速度，并比较对角车轮的转速，确定其平均转速，以识别轮胎压力损失。在车辆行驶一段很短的距离之后（车速高于15公里/小时的情况下，通常是在行驶1–3分钟后），轮胎压力监视器就可以提供上述信息。该系统的另一个优势在于：这种提前警告使驾驶者能够及时对轮胎进行充气，从而避免了将来轮胎损坏而造成的昂贵维修更换费用。统计数据表明，有多达80％的轮胎损坏是由于轮胎气压不当造成的，而现在驾驶者借助该系统完全可以防止这种情况发生。
在日常行驶中，泄气保用轮胎与BMW推荐和提供的所有其它轮胎具有相同的特点和性能。泄气保用轮胎与标准装备的车轮/轮胎系统完全兼容，而且在必要时可以用传统的标准装备轮胎进行更换。
确保最佳视野：双氙气前灯。
Z4装备了双氙气前灯，这是一种远光和近光均采用卓越品质氙气灯的新一代大灯。大灯中有一个电磁驱动的遮光板，能够根据需要在氙气灯泡前方的光柱中移动，形成远光和近光。此外，为了避免对对面驶来的车辆造成眩目的风险，系统还组合了自动大灯光程控制功能。
选择您喜欢的节目：顶级高保真系统。
Z4装备的高保真系统由10通道音响放大器、前后共4个40瓦低音音箱以及车门前上部和座椅靠背后面的6个25瓦超低音音箱和高音音箱组成。
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3.  BMW双座跑车的辉煌历史。
没有其它任何一种车型能够像双座跑车这样清楚地描绘BMW的韵味和特点。而实际上，BMW双座跑车的传统可以一直追溯到上世纪30年代。
1936年6月14日，Nürburgring – 北部赛道，雨。全新品牌BMW 328首度面世：“Henne令这部新型两升赛车表现出的性能只能用不可思议来形容！难以置信的加速性能！它简直如同离弦之箭一般冲出，以最高车速疾驰过长长的直线路段，穿梭在Nürburgring大大小小的弯道之中……他的赛车比所有采用增压发动机的竞争对手都要快！ 最后，Henne以绝对的优势冲过了终点线……！” 这是当时的一位比赛评论员对这部传奇赛车完成比赛时给人带来的强烈震撼所作的描述。
当时在慕尼黑BMW开发部门中工作的工程师、设计师、机械师们只有很短的时间和有限的资金用于开发这部独一无二的跑车。因此他们必须把注意力集中在基本的方面，但这可能也恰恰成为了这款车型取得成功的原因所在。很快，BMW 328就在同级赛车的比赛中占据了统治地位，很多时候甚至能够将极为强大的竞争对手抛在身后。标准版本的BMW 328最大输出功率为80马力，仅重830公斤，直到今天，这款优雅敞篷跑车的动力和性能仍在人们心中留有深刻的印象。
梦幻赛车由最初的80马力开始起步。
幸运的是，这款高性能跑车当时并不仅限于赛车手驾驶，同时也向私人客户出售，因为它同样适合日常驾驶。尽管拥有超强的动力和性能，发动机实际上是妥协的产物，特殊设计的气缸盖形成了半球形燃烧室，甚至没有顶置凸轮轴，从而使BMW得以采用标准的发动机缸体。这款发动机采用的V形顶置式气门并非由顶置凸轮轴驱动，而是由推杆和挺柱操作，这也是首款采用这种气门机构的BMW汽车发动机。由于标准发动机上的推杆安装在进气侧，所以由气缸盖内的一个机构通过附加的推杆和杠杆将操作力传递到另一侧。
这款两升的6缸发动机气缸盖安装了三个下吸式汽化器，最大输出功率达到80马力，推动较轻的BMW 328加速到超过145公里/小时的最高车速，为当时的赛车发动机技术树立了动力单元基本标尺。而这并不是这款6缸发动机的动力和性能极限，因为赛车发动机的最大输出功率能够达到100甚至110马力。
当时发动机面临的限制因素并非来自于发动机本身，而是由于仅能使用辛烷值为80的燃油。这就使发动机的最大压缩比被限制在9.5:1，超过这个极限值就会出现活塞烧毁的严重风险。只有引入特殊的赛车燃油才能使发动机突破这一限制，从而使BMW 328的最大输出功率增加到136马力。而早在1941年，BMW的工程师们甚至就在这款发动机上试验了燃油直喷技术，并用三个油门蝶形阀取代了汽化器。
从1936年到1940年，BMW 328赢得了不下130次比赛的胜利。虽然在整个生产周期内只出产了464部汽车，但这款车型显然已经成为了永恒的最经典车型之一，直到今天，它那漂亮的车身和设计仍然令全世界的赛车迷们为之兴奋。在BMW 328取得的众多胜利中，包括1938年意大利Mille Miglia赛事的全级别赛冠军、1939年Le Mans 24小时耐力赛的全级别赛冠军以及1940年1,000 英里Brescia赛事的总冠军。这款汽车采用了Milan Carrozzeria旅行车公司制造的专用敞篷跑车和双门轿车车身。BMW 328在1,000英里赛事中的平均车速为166.7公里/小时。在这种Superleggera车身上，薄薄的铝制外壳直接固定在非常轻质的钢制空间构架底盘上，使这款双门轿车的整备质量减轻到仅仅780公斤，并使该车的最高车速达到220公里/小时。
二战后优雅的超级赛车：BMW 507。
正如328设立了跑车领域的标准，上世纪50年代中期诞生的BMW 507——BMW下一款双座跑车在设计和美学方面也树立了全新标尺。在1955年，当Graf von Goertz先生在纽约为这部设计优美的双座敞篷跑车首次揭开面纱时，他不仅向世界展示了一款新车型，同时也树立了设计风格的一个新典范。当时的报纸甚至评论到“BMW已经击败了最好的意大利车型”。修长而圆润的侧面线条、呈现优美弧度的上部车身、以及长得惊人的发动机盖，这一切都使BMW 507这款梦幻车型呈现出永恒的高雅和美丽。
因此毫不奇怪，当BMW开始恢复生产摩托车和小巧的“微型三轮车”时，所有的贵族和名人都希望拥有一部来自慕尼黑的汽车。BMW 507基本上是按照客户的订单手工制造的。在那些富有买主的名单中，很多名字为人们所熟知，其中甚至包括摇滚乐之王艾尔维斯.普雷斯利。
在BMW 507那漂亮的金属板外壳下，还提供了大量实用的部件：V8发动机用铝制成，被公认为第一款实现系列化生产的轻金属发动机。而摇臂轴的巧妙固定方式则证明了BMW工程师们的高超技艺：与推杆一样，轴承体内部的内螺栓用铝合金制成，一直向下延伸，穿过整个气缸盖，直至进入发动机缸体。在各种类型的金属升温速度不尽相同的情况下，这种结构确保到曲轴箱的距离保持不变，即使在发动机由冷机状态过渡到高温状态时也是如此。因此，无论温度高低，总能保证极佳的气门间隙，当时的BMW广告中将这一概念称之为“自动气门间隙补偿”。气门本身彼此相邻平行排列，与气缸轴线成12o角。因此这不是今天我们常见的横流型气缸盖的典型结构，在这种结构中气门成V形悬吊布置，两侧的气门彼此相对。然而，这种设计概念的最大优势在于能够使发动机的结构更加紧凑，特别是对于发动机舱容积有限的507而言更加具有意义。
BMW 507只生产了252部。
从1956到1959年，共有252部BMW 507销售到世界各地的众多自豪的买主手中。这些BMW 507拥有者的确有理由感到自豪，因为将150马力3.2升V8发动机与轻巧的铝制车身相结合的设计概念能够令驾驶者感受到极致的激情和性能。毕竟，在上世纪50年代中期，还没有多少用于日常驾驶的车型能够达到220公里/小时的最高车速。能够提供类似敞篷驾驶刺激感受的跑车数量更是极为有限，更不用说BMW 507那种独特的声音了。
507所拥有的很多其它特色功能中还包括软顶和选择装备的硬顶。
为速度而生的赛车：BMW M1。
1976年，BMW在绝对保密的状态下开始开发一款真正独一无二的跑车，并在两年后在全世界范围内一举成名，那就是：BMW M1。这款高性能双门轿车是BMW汽车运动有限公司打造的第一个产品，1979年，M1作为专用于量产车赛的赛车之一伴随全欧洲一级方程式大奖赛而名声大噪。
这款发动机中置超级跑车由纵向安装在后桥前方的3.5升直列6缸发动机提供动力，其公路版车型能够达到277马力的最大功率。这款出色的发动机代号为M88，以BMW系列生产的6缸发动机为基础，采用了CSi赛车发动机的4气门气缸盖。气缸盖的独特之处在于其采用了两段式结构，下面部分形成了燃烧室和冷却液室，而上面部分则包含了用于凸轮轴和挺杆的轴承。
六个油门蝶形阀分别安装在六个进气歧管末端，由喷射系统供给燃油。
然而，最后几乎所有M88动力单元都经过了不同方式的改进。开始，发动机被按照传统的方式调校为适用于赛车，采用了新的凸轮轴、更大的气门、铸造活塞，此外还经过其它方面的改进，其量产赛道版车型可产生470–490的马力。进一步采用优化措施并装备了两个废气涡轮增压器之后，这款发动机的输出功率随之增加到了将近1,000马力。
M1同时也是BMW艺术汽车历史中的一个亮点，目前正在全世界的知名博物馆中接受人们的欣赏。M1甚至使波普艺术的创造者Andy Warhol都灵感浮现，他后来也成为第一位使用前卫现代风格装饰车身的艺术家。也许是因为对自己的其它作品不够满意，他后来曾宣称：“汽车比我的艺术作品要好”，让这位大师为世人留下了一段永恒的冷幽默。
由金属和高技术合成材料结合而成的优秀运动家：BMW Z1。
在M1面世十年后，BMW又一款双座跑车登上了媒体的头条：Z1起初就作为最新技术的先锋进行构思。最初，这款由BMW Tecknik GmbH构思和制造的车型，成为了一个体现全新车身设计概念的非常成功的典范。BMW Z1敞篷跑车采用了由压铸部件制成的钢制单体底盘，并通过粘接方法安装了一个塑料底板。这种结构的一大优势在于它将极轻的重量与极高的稳定性融为一体。
侧围板用弹性热塑性塑料制成，能够在很大程度上消除震动。侧围板用螺栓固定在车身上，至少就理论而言，仅用一个螺丝刀拆下上部车身，然后再安装另一组侧围板，就可以将一部红色Z1变为蓝色Z1。 Z1的另一个独特之处在于车门构造，车门可以在电动装置的操作下向下移动到门槛内，让驾驶者和乘客在降下车门后享受到更加刺激的敞篷驾驶乐趣。当然，该车型较高的门槛也对保证乘员安全性起到了重要的作用。
Z1的动力和性能同样令人印象深刻：在优雅的发动机罩下，Z1配备了BMW 2.5升6缸发动机，这款发动机当时还装备在BMW 3系的顶级车型325i中。此外，当然也装备了适合跑车的悬架，使Z1的路面操控性与小型赛车不相上下。 而带中间导向装置的球形双横向摆臂后桥也在Z1上首次亮相，并且在后来的BMW 3系列车型上备受赞誉。在BMW Z1推出后，即使是经验丰富的试车手也在试驾过程中惊讶地发现，Z1的悬架能够如此有效地过滤掉颠簸路面引起的振动，而车身却不会出现任何明显的变形。截至1991年， BMW Z1共生产了整整8,000部。直到今天，它仍然不失为一款优秀的车型。
来自美国的销量冠军：BMW Z3。
Z1尚未完全停产，消费者呼唤后继车型的呼声就已经非常高涨了。BMW没有辜负客户的期望，第一款在美国生产的BMW车型Z3于1995年进入市场。Z3由位于南卡罗莱纳州的斯巴达堡工厂专门生产，然后出口到世界各地。
毫不夸张地将，上世纪90年代中期没有其它任何一款车型能够像Z3这样代表BMW哲学的核心基础：极致的纯粹驾驶乐趣。Z3的每一个车身变型都拥有其独特的风格：Z3敞篷跑车是充满冒险精神的敞篷汽车，而于1998年加入Z3系列的Z3双门轿车则突出纯粹的赛车气质。在Z3独特的车身下，两款车型都采用相同的最先进的技术，没有任何虚伪矫饰，为驾驶者提供充满现代感的纯粹驾驶乐趣，正如它的前辈当年所做的一样。
尤其是Z3双门轿车，让那种大多数人原以为已经永远消失的汽车又回到了眼前：经典赛车。这款车型就是专为体现直接、真实、纯粹的驾驶快感而制造， BMW的设计师和工程师们使Z3成功融合了现代汽车技术和以往经典BMW赛车所具有的一切优秀品质，实现了与道路的完美和谐。因此，毫不令人感到意外，Z3一经面世就立即成为同级市场中最成功的车型。
几乎不用再特别说明了：Z3为发动机前置后轮驱动车型。Z3的轴距较长，前后轮矩均较宽，简短的前悬和后悬使得车身更显紧凑，车桥负载分配接近50:50，重心低而有运动感，悬架和减震器坚固而又舒适，齿轮齿条式转向系统提供直接、精确的助力转向，自然，热衰减小的高性能ABS制动器系统采用全盘式制动器。这就使得全世界的车迷更渴望驾驶Z3来感受上述优点带来的出色性能，如，达到较低的操作要求就能实现的精确转向，最小车身横摆前提下的高侧向加速度、接近驾驶极限时的轻微转向不足、转弯时平稳而易于控制的负荷变化过程。
除了配备4缸和6缸动力单元的BMW车型，Z3还有两款M版本：M敞篷跑车和M双门轿车富于肌肉感的发动机盖下隐藏着与M3相同的3.2升高性能动力单元，最大功率达到325马力。

新千年的超级跑车：BMW Z8。
动人心魄的美感、经典的车身比例——这就是BMW Z8在2000初面世时给人的第一印象，它是BMW双座跑车家族中最年轻的成员。显然，Z8从一开始就汇集了当时世界汽车领域内最尖端的技术。这是一部为非凡驾驶者打造的非凡汽车，是一群富有激情和责任感的设计师和工程师赋予了它生命。
Z8开创性的车身结构就像其外部车身线条一样令你感到刺激。准确地说，Z8采用了被称为空间框架结构的单体铝制框架车身。超高强度铝板嵌在大而坚固的压制车梁之间的空间内，具有重量轻、抗腐蚀的特性。车身上面是漂亮的外壳，每一个板件都用螺栓单独固定。与其它敞篷跑车相比，这种车身结构概念能够提供最佳的重量和最高标准的车身刚度，令驾驶者既在驾驶过程中享受到极佳的直接感觉，又避免了一般敞篷汽车常见的振动。
Z8发动机舱内安装了一台高性能V8赛车发动机，排量为5升。这台发动机专门用于装备M5和Z8，声音极为动人，布置在前桥后很远的位置（前中置发动机），确保50:50 的最佳前后桥重量分配。发动机最大功率为400马力，由一台6档变速箱传送到后轮。
因此，BMW Z8是一台纯粹的驾驶机器，而不仅仅是将乘员或行李从A处运到B处。相反，它主要集中在实现“sheer driving pleasure”（纯粹的驾驶乐趣），尤其是晴朗天气里敞篷驾驶的乐趣。这部体现独特理念的超级跑车在Dingolfing和慕尼黑工厂作为一个小的高级车型系列生产，是真正汽车鉴赏家梦寐以求的汽车，能够令您梦想成真。
总而言之，自BMW 328开始，BMW双座跑车那令人刺激的驾乘感受就从未改变过。
4.BMW Z4技术数据。
3.0i
	车身
	
	Z4 3.0i
	

	车门数/座椅数
	
	2/2
	

	长度/宽度/高度（空载重量）
	毫米
	4,091/1,781/1,299
	

	轴距
	毫米
	2,495
	

	前/后轮距
	毫米
	1,473/1,523
	

	转弯直径
	米
	9.8
	

	油箱容积（升）
	约
	55
	

	冷却系统所需冷却液（含加热器）
	l
	8.3（8.8）
	


	发动机油


	l
	6,5
	

	变速箱油
	l
	终生无需更换
	

	主减速器工作液
	l
	终生无需更换
	

	空载重量（EU1）
	千克
	1,365（1,385）
	

	最大载重量（DIN）
	千克
	300
	

	最大总重（DIN）
	千克
	1,590 （1,610）
	

	前/后最大车桥负载
	千克
	790/840
	

	最大拖车负载2
	
	
	

	制动（12%）/无制动
	千克
	–/–
	

	最大顶篷负载/最大牵引杆负载 
	千克
	–/–
	

	按VDA标准测定的行李箱容积
	升
	240–260
	

	空气阻力
	cXA
	0.35 x 1.91
	

	发动机
	
	
	

	气缸布置形式/气缸数量/气门数


	
	直列6缸发动机/4
	

	发动机管理系统
	
	MS45
	

	排量
	cc
	                        2,979
	

	缸径/冲程
	毫米
	              84.0/89.6
	

	压缩比


	：1
	10.2
	

	燃油
	辛烷值
	                    91–98
	

	输出功率
	 千瓦/马力
	                170/231
	

	发动机转速
	转/分
	                        5,900
	

	扭矩
	牛顿米
	                          300
	

	发动机转速
	转/分
	                        3,500
	

	电气设备
	
	
	

	蓄电池/安装位置
	Ah/–
	    55/行李箱
	

	发电机
	A/W
	                 90/1,260
	

	悬架
	
	
	
	

	前悬架
	
	单节减震支柱车桥，带移位外倾???；转向节主销采用小幅度正偏置距；横向力补偿防俯冲

	后悬架
	
	独立式中央导向车桥，带有分离式弹簧和减震器；

	
	
	防俯仰

	前制动器
	
	盘式制动系统

	直径
	毫米
	300，通风盘
	

	后制动器
	
	盘式制动系统

	直径
	毫米
	294，通风盘
	

	行车稳定性系统
	
	ABS、DSC、DTC

	转向系
	
	电动机械式助力转向系统（EPS）

	总转向比
	：1
	14.2
	14.2
	

	变速箱
	
	ZF 5 HP 19
	

	主减速器传动比
	：1
	3.46
	

	轮胎
	
	225/45 R17 91W
	

	轮圈规格
	
	8 J x 17 铸铝
	

	性能3
	
	
	

	单位质量功率，DIN
	千克/千瓦
	 7.71
	

	升输出功率
	千瓦/马力
	57.1/77.7
	

	加速性能     

–
	  0–100公里/小时


	秒
	6.2
	

	最高车速
	公里/小时
	 244
	

	耗油量（根据欧盟标准循环测定）
	
	
	

	市区
	升/100公里
	（13.5
	

	郊区
	升/100公里 
	7.3
	

	综合
	升/100公里 
	9.5
	

	其它
	
	
	

	排放标准
	
	EU3
	


1空载车重（DIN）加上75千克的驾驶者和行李。


3性能和耗油量数据在使用98辛烷值燃油的条件下测出。
所有技术数据对应于中国市场的BMW Z4 3.0 五档Steptronic自动变速箱。
5.  外部和内部尺寸。

6.  输出功率和扭矩图表。
BMW 3.0升火花塞点火式发动机
170千瓦/300牛顿米。






扭矩 [Nm]

















发动机转速 [min-1]

















输出功率 [kW]








