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BMW 7系装备创新的BMW夜视系统与远光辅助系统

显著提升夜间驾驶的安全性和舒适性
（2007年3月20日，北京）一直以来，夜间驾驶都被视为最危险的驾驶状态之一。以往的事故统计表明，其风险系数明显高于日间驾驶。因此，对夜间驾驶问题给予更多的重视是绝对必要的，创新的BMW夜视系统及远光辅助系统的研发和应用，使驾驶者在夜间驾驶车辆的安全性和舒适性达到前所未有的高度。
目前，中国市场销售的BMW 740Li、750 Li、 760Li和BMW 760Li个性化版本车型已装备创新的BMW夜视系统，BMW 7系所有车型均装备有远光辅助系统。这不仅再一次提升了BMW 7系轿车的产品内涵，为消费者提供更加完善的智能化安全装备，同时也反映出BMW对提高道路交通安全的长期承诺与不懈努力。
BMW夜视系统

BMW夜视系统是一套创新的驾驶者辅助系统。这套感测接收系统基于远红外线（FIR）技术，以模块化的方式集成在车辆已有的电子环境中。
BMW是全球首家开发和应用远红外线（FIR）技术并使客户切实受益的高档汽车制造商。经过大量的对照研究之后，BMW工程师们确认远红外线技术更加适合于完成在黑暗条件下及早探测行人和物体的功能。
在采用远红外线技术的系统中，热成像摄像头直接以探测到的物体和行人的热辐射作为影像数据的来源，而无需车辆提供额外的红外线光源。处理器将这种热量信息转化为影像并显示在车辆的显示屏上。有别于近红外线（NIR）系统对车辆当前所处的交通场景进行完全的描绘，采用远红外线技术的系统集中于最重要的信息，不会被一些无关紧要的细节所干扰。在作为驾驶者界面的显示屏上，热影像的图形化描述方法使信息大大精简，进而使潜在的危险更加突出，驾驶者探测行人和动物时信息处理速度更快。

基于远红外线技术的夜视系统在探测范围方面超过其它技术多达一倍以上，其摄像头具有比其他系统更广的探测角度，以及更长的探测距离。而基于近红外线技术的系统所能够覆盖的探测范围则基本上仅仅与传统的远光灯相当。在车速为100公里/小时的情况下，与只使用远光相比，探测范围多达300米的BMW夜视系统与能够提前5秒发现道路前方的物体。

除了远红外线原有的优越性之外，BMW还通过增加其它功能性特性而进一步将该技术进一步扩展。在车速低于80公里/小时的情况下，热成像摄像头拥有的36°的水平广角能够涵盖很广的探测范围。在中等车速下，显示屏上的影像区域能够覆盖车辆前方24°范围的景象，并且影像区域还可以随着道路转弯而进行幅度达到6°的左右转动。在较高车速下，驾驶者可以启动数字变焦功能，进而使较远距离的物体的影像放大1.5倍。
此外，远红外线系统不会被“眩光”干扰，不会受到对面驶来车辆的大灯、交通信号灯、路灯及交通指示牌这样的强反光表面的影响。而且具有远红外线系统的车辆不会相互干扰。

BMW夜视系统安装只需增加热成像摄像头和控制单元两个硬件部件。用于显示影像的8.8英寸显示屏随专业级导航系统一起安装。热成像摄像头安装在前保险杠左侧的独立壳体中，由防撞玻璃和一个精细的格栅提供保护。摄像头清洗器喷头能够随挡风玻璃清洗系统一起启动，始终确保影像清晰； 当室外温度低于5℃时，加热装置将对摄像头的玻璃盖罩加热。

驾驶者能够通过车灯控制旋钮旁的开关方便地启动和关闭BMW夜视系统。iDrive系统内设有一个专门的菜单用于启动镜头随动与变焦。此外，驾驶者还可以选择屏幕不同的亮度和对比度，并且在全屏和分屏两种显示模式之间进行切换。
BMW远光辅助系统

在实际驾驶中，不断的开启和关闭远光灯是一件非常麻烦和重复的工作。研究表明，驾驶者通常很少使用远光灯 – 即使在很多情况下完全可以甚至应该使用远光灯时。在所有适合采用远光照明的驾驶环境中，人们真正使用它的情况却只占25%。另外，当驾驶者启动远光灯后，经常会忘记及时关闭，从而造成对其他道路使用者的干扰。

BMW首创的远光辅助系统使经常而正确的使用远光灯成为可能。它增加了远光灯开启的持续时间，也确保及时关闭，并且不使其他道路使用者感到眩目。
该系统包括一个内置在车内后视镜前部的图像传感器，能够探测、识别和评估交通状况，并根据需要自动控制远光灯的打开和关闭。其不仅可以识别车辆大灯和尾灯的状态，还能够识别道路上的环境照明情况，同时分析照明光源的亮度和颜色，从而尽可能真实地模拟驾驶者使用远光灯。一旦系统侦测到在道路前方或对面有车辆行驶、街道具有足够的照明以及车辆自身低速行驶，远光灯不再有助于提高行驶安全性时，远光灯将会自动关闭。这可以防止因驾驶者未及时将大灯切换为近光灯或完全忘记切换近光灯，而使其它道路使用者感到眩目。它可以探测到大约1000米范围内的其他道路使用者。

BMW远光辅助系统不需额外的切换或控制部件，只需在灯光控制单元中拨动旋钮至自动位置（与近光自动控制光线感应的开启的位置相同）即可开启。此外，如果当前处于近光灯灯状态，须将转向灯拨杆推到远光的位置。此时，仪表板中的一个控制灯将会亮起，表示远光辅助系统启动。在任何时候，驾驶者都可以手动干预控制远光和近光灯的切换。对驾驶者而言，感应器控制的自动远光灯几乎完全缓解了他们开启和关闭远光灯操作的压力，从而增加驾驶舒适性。
得益于创新的BMW夜视系统和远光辅助系统，BMW再次利用技术创新为增强道路安全性做出了贡献：BMW汽车的驾驶者在夜间或弱光线条件下的驾驶过程中将获得更远的前方视野和更高的预见能力，它能够针对潜在危险向驾驶者提供更加全面准确的信息或发出早期警告，因此使驾驶安全性大为提升；BMW通过智能化技术的开发合理有效地使用远光灯，同时还尽量避免了对其他道路使用者的干扰。对于潜在危险信息的充分掌握，以及繁复的控制动作因智能化辅助系统而简化，使驾驶者在夜间驾驶过程中的心理压力大为缓解，进而使驾驶过程更加舒适放松。因此，BMW夜视系统和远光辅助系统对于驾驶舒适性也大有裨益。

BMW 7系是高性能豪华轿车的杰出典范，为客户提供众多最先进和最精良的技术装备。当前的BMW 7系是宝马迄今最成功的一代旗舰车系。在中国，BMW 7系是其所处细分市场中当之无愧的领先者。中国大陆业已成为BMW 7系在全球的第二大市场。
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