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MINI Clubman
简述
•
这款创新而独特的猎装车的问世令MINI品牌的产品系列得到了进一步扩充，它拥有非常舒展的车顶线条，从而更加强化了其出色的运动风格与功能品质。MINI Clubman把MINI品牌特有的经典驾驶体验与活跃而外向的设计、高水平的个性化风格与更强大的功能性融为一体；拥有4个座椅，采用带对开双尾部车门的后端设计；车身右侧附加的Clubdoor可以沿行驶方向的反方向打开；车身长度与“普通”MINI相比加长了23.8厘米，轴距和后排腿部空间增加了8厘米；后排座椅靠背放下后，行李厢容积从260增加到930升。

•
独特、非常别致的比例清楚地显示出MINI Clubman的个性特征；通过MINI设计标识清楚地融入了MINI品牌特有的设计语言。

•
采用新一代的4缸汽油发动机，分别采用了双涡管涡轮增压器和全可变气门管理；所有发动机都进行了大量优化，改善了燃油经济性和排放管理： 
•
前轮驱动；专为MINI Clubman调整的高级底盘技术确保了该品牌特有的卡丁车驾驶感觉；防抱死制动系统（ABS）、 电子制动力分配（EBD）和弯道制动控制（CBC）和辅助制动；所有车型均标准装备带坡道起动辅助功能的动态稳定控制（DSC）。
 •
在碰撞中保护性更好的乘客舱；标准装备的6个安全气囊；所有座椅均配有三点式安全带；前排座椅带安全带束紧装置和安全带限力器；安全带警报器；后排座椅上标准装备的ISOFIX儿童座椅固定系统。

•
通过在样式上借鉴1960年代的Morris Mini Traveller、Austin Mini Countryman和Mini Clubman Estate，对MINI品牌的历史内涵进行了全新的诠释。

•
车内车外丰富定制选项；后车门外框颜色与车顶内饰向称；40多种颜色组合；特殊选装件和附件。

•
在中国大陆市场发布的车型装备两款发动机：
MINI Cooper S Clubman：4缸汽油发动机，带双涡管涡轮增压器和燃油直喷，排量1,598毫升，5,500转每分时最大输出功率128千瓦/175马力，1,600 转每分时最大扭矩240牛顿米（启动超增压Overboost功能时260牛顿米），加速时间（0 – 100公里/小时）7.8秒钟，最高车速219公里/小时，EU标准平均耗油量7.8升/100公里，CO2排放185克/公里。

MINI Cooper Clubman：4缸汽油发动机，采用以BMW集团的Valvetronic电子气门技术为基础的全可变气门管理，排量1,598毫升，6,000转每分时最大输出功率88千瓦/120马力，4,250转每分时最大扭矩160牛顿米，加速时间（0 – 100公里/小时）10.9 秒钟，
最高车速195公里/小时，EU标准平均耗油量6.8升/ 100公里，CO2排放163克/公里。



独特、外向、难以抗拒：
MINI Clubman
看到它的第一眼就会激起您驾驶的冲动。几乎正好是在推出新一代车型后的第二天，MINI就通过这个在每个方面都有所创新而且魅力十足的新颖概念扩展了它的车型系列。单单是令人惊讶的设计就足以让MINI Clubman超凡脱俗了。从每个角度清晰体现MINI特征的MINI Clubman的独特后端设计和新调整的比例关系尤其令人瞩目。

同时，该品牌特有的高质量以及新的选择装备和优点也让MINI Clubman脱颖而出。坐在这款独特的汽车上，驾驶者及乘客始终都可以享受到纯粹的驾驶乐趣：正如在每一款MINI里都能够体验到的那种原汁原味的感受。

而在前排座椅之后，全新MINI Clubman则通过其内在价值和外在风格带来了全新的MINI体验。而且，MINI特有的感觉、非凡的后排座椅舒适性、空间的灵活应用、以及独特车门概念的完美组合让MINI Clubman的特征非常明显。

清晰的MINI风格，难以抗拒的创新魅力。MINI Clubman独一无二的特征非常明显。汽车的车顶线延伸过全部三个立柱，平滑地融入外观动人的车尾部分，尾门为创新的对开双车门：两扇门可以设置为任意开向，其对比色的框架令它成为了外观上的一个亮点。

宽敞的行李厢的灵活配置功能得到进一步加强，两个后门让行李的装载非常方便轻松。

另一点非常重要的就是新推出的MINI Clubman有4个座椅，后排乘客的腿部空间要比“常规的”的MINI多80毫米。通过铰链安装在汽车后面右侧的Clubdoor附加车门可以让乘客更方便的进入后排。

单单通过它的灵活变化，MINI Clubman对传统猎装车概念作出了最新诠释，同时结合车身后部的平滑线条，更加突出了汽车的运动风格和功能性。

所有这些让MINI Clubman成为三款传奇经典车型Morris Mini Traveller、Austin Mini Countryman和Mini Clubman Estate的“现代传人”，当它们和紧凑型汽车的鼻祖：最初的Mini并排放在一起的时候，兴奋异常的车主们仿佛回到1960年代。

装备两种发动机型号
投放中国市场的MINI Clubman将提供两种发动机车型：采用双涡管涡轮增压器和汽油直喷技术，转速5,500转每分时最大输出功率128千瓦/175马力，装备这款1.6升4缸发动机的MINI Cooper S Clubman是这个新车型系列的顶级车款。
MINI Cooper Clubman匹配采用全可变气门管理的88千瓦/120马力（ 6,000转每分时）1.6升4缸发动机，始终具有优越的驾驶乐趣和令人信服经济性。

所有发动机都体现了以BMW集团卓越的开发能力为基础的最先进的发动机技术。而且所有这些发动机当然也都采用了为进一步降低耗油量和排放而推出的新技术。

在性能以及燃油经济性和排放管理方面，“常规的”MINI和MINI Clubman实际上是一样的。
自信十足的设计和全新配置的5个车门
喜欢与众不同，而且也喜欢让自己的汽车具有独一无二的特征的爱好者们现在有机会成为一个真正的MINI迷：新一代MINI是世界上唯一一款组合了迷人设计与无比灵活驾驶特性、最高水平的品质和安全、丰富的定制选项以及出色高效的紧凑型高级汽车。

而现在MINI Clubman更是锦上添花，为增加后排空间，它的车身长度加长了23.8厘米，轴距增加了8厘米。

另一点就是这些新的尺寸，加上由此而来的特殊品质，绝不会有所保留。
相反地，MINI Clubman通过自信外向的设计骄傲地向世人显示出它的潜力。

这里的绝对亮点就是MINI Clubman创新的车门概念，让它成为一款非常特殊的5门车型，即传统的驾驶者和前座乘客的车门加上汽车右侧一个铰链装在后面的附加车门以及背面的两扇对开门。的确，这两扇对开后门对MINI的经典前代车型上突出的细节进行了非常有意思的再诠释。
MINI Clubman车身右侧向行驶方向的反方向打开的附加车门可以让乘客非常舒适和方便地进入后排，乘客进入汽车伊始就可以感到设计的周全。出于安全的考虑，侧面的后车门只有在前车门打开的时候才能打开 – 这又为汽车的别致外观加上了一笔，因为正如它的名字，Clubdoor是不需要车外门拉手的，这样就可以和谐地，几乎是看不见的融入MINI Clubman的车身。

铰链装在外面的后车门向左右两侧打开，让您可以舒适而便捷地取放大小物品和运动装备。MINI Clubman装备4个座椅，后排乘客的腿部空间都非常宽敞，行李厢的容积达到260升，即使不放倒后排座椅靠背也非常宽敞。
部分或完全放倒后排座椅靠背，加上选装的全平行李厢地板，行李厢内的高度让MINI Clubman具有了更多灵活性，也让驾驶者和乘客得到了更多的自由。

优点就是带给驾驶者更多自由和实用价值，运输各种物品时更大的灵活性和余地。还可以选装安全网，把行李区域和乘客舱隔开。而且为了保证清晰的能见度，后车门上还带有独立的风挡玻璃雨刮器。

经典概念的现代诠释

通过对开车门结构，MINI Clubman让人们想起了它著名的前代车型：在1960至1982年间一直热销的Austin Mini Countryman、Morris Mini Traveller和Mini Clubman Estate。

这些经典车型的确是MINI Clubman的灵感之源，不过MINI Clubman全部采用的是21世纪的最新技术和装备。

对这些汽车进行现代诠释的巨大潜力在4款Clubman概念车上就已经得到清楚的证明。而现在这些概念车上最重要的亮点已经通过MINI Clubman进入了系列化生产。

MINI Clubman在设计方面也体现了对其经典前代车型的怀念，用现代的设计语言和功能要求沿袭并重新诠释了经典车型的独特设计特征。在曾经用木质框架和外露铰链表现车身后端特征的地方，现在的车门表面平滑而流畅地融入了C立柱，形成一个平整而宽阔的表面。

MINI Clubman的颜色方案也沿袭了经典后门概念的特殊风格和外观，用对比色突出了C立柱和保险杠，从而形成了非常动人的车门环绕。后车门环绕的颜色和车顶的颜色是一样的，MINI Clubman的标准车顶颜色有银色或黑色，与车身的整体颜色形成对比。

MINI Clubman也可以选择与车身同色的车顶，这种情况下只有C立柱，包括保险杠上部是银色或黑色的对比色，这样就可以在各种版本的MINI Clubman上保持后车门框架的动人外观。
增强的功能，MINI典型的驾驶特性

MINI为活跃而且充满激情的个性主义者开发这种新改型的目的就是有意识地让它们从路上那些碌碌平常的汽车中脱颖而出。这正是为什么这种富有运动风格和超凡魅力的汽车为内装和实用价值提供了新的灵活选项的原因。但同时，尽管轴距更长而且车身前悬向后延伸，MINI Clubman仍然保持着短前悬MINI特有的“车轮上的姿态”概念。而汽车的驾驶特性，非常迷人，极为灵活，具有从MINI品牌诞生时起就与MINI品牌密不可分的传奇般卡丁车驾驶感觉。
在专为MINI Clubman定制的配置中，为新一代MINI开发的底盘和悬架确保了无时不在的优越操纵安全和动感。前桥的麦弗逊式减震支柱确保了极好的车轮导向，让转向始终平稳而灵敏，无论是在蜿蜒的道路上还是在加速或制动时都不会受到发动机动力的影响。

而中心臂式后桥则得益于BMW集团在新技术开发方面的强大能力。这的确是MINI细分市场中一个非常独特的结构，精制完善的运动学特性让它始终都可以实现与路面的最佳接触。

铝纵向臂有助于降低汽车的重量，而防倾杆进一步改善MINI Clubman的安全操纵。

为反映汽车动力与性能的提高，MINI Cooper S Clubman的悬架设置比以运动风格为特色的MINI Cooper Clubman的悬架更具动感，同时所有车型即使在接近绝对极限时仍能保持坚实可靠的安全储备。

新款MINI Cooper Clubman标准装备16英寸车轮搭配防爆轮胎，而MINI Cooper S Clubman则采用17英寸车轮搭配防爆轮胎，这种轮胎在压力完全丧失的情况下仍能继续行驶。

EPAS电动助力转向系统为驾驶者提供了关于路况和当前行驶状态的精确反馈，借助根据车速调节的助力功能，转向系统始终都是直接而且富有运动风格。

电动助力转向系统的另一个好处是它的重量要比传统的转向系统轻很多，而且为了节约能源，转向功能是根据当前的要求来调节的。只有在需要动力辅助或驾驶者要求的时候，电动伺服马达才会启动。

MINI Clubman以运动风格为特色的悬架得到了高效而强劲的制动系统的支持，该制动系统包含了防抱死控制（ABS）、电子制动力分配（EBD）、弯道制动控制（CBC）和带坡道起动辅助的动态稳定控制（DSC）等标准装备。新款MINI的辅助制动可以识别紧急制动并随时根据需要迅速形成最大的制动力，以尽可能地缩短制动距离。
发动机：两个动力平台的最佳效能
MINI Clubman从一开始就凭借其独特的概念和外向的设计以及别具魅力的发动机脱颖而出。的确，专为新一代MINI开发的高技术发动机确保了无时不在的运动驾驶乐趣和非凡的高效。而且MINI Clubman的两款发动机也标准装备了为降低燃油消耗量而推出的新技术。

这些智能技术提高了发动机的效率，适度降低了耗油量，同时也进一步提高了驾驶乐趣。
新车型系列的顶级车款：MINI Cooper S Clubman的换挡体验毫无疑问是非常令人愉快的。装备一款采用了双涡管涡轮增压器和直接汽油喷射技术、最大输出功率128千瓦/175 马力（5,500转每分时）的1.6升4缸发动机，MINI Cooper S Clubman在1,600转每分是达到最大扭矩240牛顿米，而在开启Overboost功能后，更是可以在短时间里升高到260牛顿米。

发动机可以在短短7.8秒时间里把MINI Cooper S Clubman加速到100公里/小时，并让汽车的最高车速达到219公里/小时。
MINI Cooper S Clubman不仅带来了给人留下深刻印象的动力性能，而且还非常好地平衡了驾驶乐趣和经济性，在EU测试循环中的平均耗油量只有
7.8升/100公里。而同时MINI Cooper S Clubman的二氧化碳的排放值也只有185克/公里。

MINI Cooper Clubman在性能和燃油经济性方面的平衡也同样给人留下深刻的印象，它的排量同样是1.6升，4缸自然吸气式发动机采用了以BMW集团的Valvetronic电子气门系统为基础的全可变气门管理技术。

该技术让发动机的运行更灵敏，更精巧，效率更高。这种创新的高技术发动机的最大输出功率为88千瓦/120马力（6,000转每分），最大扭矩160牛顿米（4,250转每分）。

凭借这样的动力，MINI Cooper Clubman加速到100公里/小时只需10.9秒钟，最高车速195公里/小时。而且凭借EU标准循环中6.8升/100公里的平均耗油量和163克/公里的二氧化碳的排放值，成为同级别所有汽油发动机车型可以参照的标准。

发动机动力仍然采用典型的MINI方式传输至前轮。此外，MINI Cooper S Clubman、MINI Cooper Clubman都标准装备6挡自动变速箱，这种自动变速箱的一项功能就是驾驶者可以通过方向盘上的拨片进行手动选挡。
带有动人MINI特征的独特而典型的设计

MINI Clubman的车型在设计和车身结构上在B柱之前与传统MINI是一样的，所有经典的设计元素也都在MINI Clubman上加以适当体现。在汽车的前端包括了典型的圆形前大灯，圆形示廓灯和六角散热器格栅。

一条在肩部水平环绕整车的镀铬带也出现在MINI Clubman上，在汽车的后端正好就在车门上。宽度相同而且几乎与“常规”MINI等高的MINI Clubman仍然采用低悬的整体外观和紧凑的比例，像MINI系列的其它车型一样给人们留下了异常敏捷和动感的印象。

作为一种特殊的设计元素，不与任何车身接缝和接合点相连的单体轮廓，即“岛屿”设计，再次成为MINI的典型特征。而MINI Clubman的尾灯组则是对这些经典设计元素的全新演绎。在顶部略微内倾的设计特征含蓄地提升和强化了车身框架围绕后车门用对比色所突出的线条。
概括而言，后端的设计优雅、简洁而生动，在视觉上突出了新车型车身后面的紧凑外观。

不同车型在车身后面分别标有“Cooper”和“Cooper S”，同时“Clubman”名字被标在右侧车门饰条上。

超过40多种颜色搭配带来美丽而时尚的驾驶乐趣
驾驶MINI可不仅仅是从A到B那么简单 – 它还是生活方式和生活态度的体现。而重点就是在驾驶乐趣和强劲、创新设计的乐趣。

现在的MINI Clubman为爱好者定制他的汽车和个性化风格提供了更多的选择，光是外部车身漆面颜色就有40多种搭配。丰富的附件和大量选择装备以及MINI Clubman的专用设备进一步提升了这种非常自由的表现。

热巧克力色，一种非常感性化的金属漆颜色，就是专供MINI Clubman使用的。的确，这种特殊的颜色在搭配与车身颜色相同的车顶和后部银色框架时显得非常优雅。

概括而言，MINI Clubman有不少于12种车身颜色可供选择 – 三种普通漆：辣椒红、胡椒白和柔黄色，以及多种金属漆：夜空蓝、闪晶银、墨绿色、纯银色、闪电蓝、夜火红、暗银色和激光蓝，还有上面提到的热巧克力色。
每个人都是艺术家 – 内装设计的自由

MINI Clubman的购买者还可以选择他或她自己独特的个性化内装设计，根据自己的愿望组合4种内装颜色和2种Colour Line组件。

座椅不仅可以采用常规装饰，而且 – 在所有车型上 – 均可以采用各种形式和颜色方案的织物和真皮组合甚至全真皮装饰。

丰富的内饰选项有助于突出MINI Clubman的高档品质，例如通过选择装备的英格兰橡木或闪闪发光的黑色钢琴漆。最后，两个标准内饰选项以及选择装备的Fluid Silver和抛光合金让这些丰富的个性化选择更为完善。

MINI Clubman是独一无二的 – 而正是这一点让它成为在每个方面都非常典型的MINI，有意识地运用现代设计语言诠释了传统的旅行汽车概念。同时，MINI Clubman还有意地突出了与经典Mini的相似之处，并采用了具有全新功能的创新发动机系列。

和新一代的MINI一样，MINI Clubman也是针对21世纪的需求对经典概念进行现代再诠释的结果，而且在这个过程中带来了新的可能和机会。

凭借精良的装备和优秀的品质，MINI Clubman打开了通往全新细分市场的道路，而MINI高档品牌利用这次前卫创新，再次巩固了自己在小型车细分市场的车型概念、技术装备和设计特征方面的领先地位。
技术数据
MINI Cooper Clubman与MINI Cooper S Clubman
	车身
	
	MINI Cooper Clubman
	MINI Cooper S Clubman
	

	车门数/座椅数
	 
	5/4
	5/4
	

	长度/宽度/高度（空载重量）
	毫米
	3,937/1,683/1,426 
	3,958/1,683/1,432
	

	轴距
	毫米
	2,547
	2,547
	

	前/后轮距
	毫米
	1,459/1,467
	1,453/1,461
	

	转弯直径
	米
	11.0
	11.0
	

	油箱容积
	约，升
	40
	50
	

	冷却系统，含加热器
	升
	5.2
	5.2
	

	发动机油
	升
	4.2
	4.2
	

	变速箱油（包括主减速器）
	升
	终生无需更换 
	终生无需更换 
	

	重量，空载重量，依照DIN/EU1
	千克
	1,185/1,260
	1,230/1,305
	

	最大负载，DIN
	千克
	500
	485
	

	最大总重（DIN标准）
	千克
	1,685
	1,715
	

	前/后最大车桥负载
	千克
	865/850
	890/855
	

	最大拖车载荷2，
	
	
	
	

	带制动（12%）/无制动
	千克
	750/500
	无拖车
	

	最大车顶负载/最大牵引杆负载
	千克
	75/50
	75/ – 
	

	按DIN标准测定的行李厢容积
	升
	260 – 930
	260 – 930


	

	空气阻力系数
	cd x A
	0.34 x 2.01
	0.35 x 2.02
	

	动力单元
	
	
	
	

	气缸排列方式/气缸数/气门数
	
	直列/4/4
	直列/4/4
	

	发动机管理系统
	
	MEV 17.2
	MED 17.2
	

	排量
	毫升
	1,598
	1,598
	

	缸径/冲程
	毫米
	77/85.8
	77/85.8
	

	压缩比
	: 1 
	11 : 1
	10.5 : 1
	

	燃油等级
	辛烷值
	91 – 98
	91 – 98
	

	最大输出功率
	千瓦/马力
	88/120
	128/175
	

	转速
	转/分钟
	6,000
	5,500
	

	最大扭矩
	牛顿米
	160
	240 (260 Overboost)
	

	转速
	转/分钟
	4,250
	1,600 
	

	电气系统
	
	
	
	
	
	

	电池/安装位置
	Ah/ – 
	46/前部
	46/前部
	

	发电机
	A/W
	120/1,680
	120/1,680
	

	底盘和悬架
	
	
	
	

	前悬架
	防俯冲单节点Mc Pherson（麦弗逊式）减震支柱车桥
	

	后悬架
	带中央枢轴连接式横向摆臂的纵向减震支柱，Z形车轿
	

	前轮制动系统
	
	通风盘式 
	通风盘式 
	

	直径
	毫米
	280
	294
	

	后轮制动系统
	
	制动盘
	制动盘
	

	直径
	毫米
	259
	259
	

	行车稳定系统
	液压双回路制动系统，带防抱死制动（ABS）、电子制动力分配（EBD）、弯道制动控制（CBC）、带坡道起动辅助的动态稳定控制（DSC）和牵引力辅助（ASC+T）。手制动器以机械方式作用于后轮。

	转向系
	齿轮齿条式转向系，带电动动力辅助（EPAS）
	

	总转向传动比
	: 1 
	14.1
	14.1
	

	变速箱
	
	6挡自动
	6挡自动
	

	传动比
I
	: 1 
	4.148
	4.044
	

	
II
	: 1 
	2.370
	2.371
	

	
III
	: 1 
	1.556
	1.556
	

	
IV
	: 1 
	1.155
	1.159
	

	
V
	: 1 
	0.859
	0.852
	

	
VI
	: 1 
	0.686
	0.672
	

	
R
	: 1 
	3.394
	3.193

	

	主减速器传动比
	: 1
	4.103
	3.683 
	

	轮胎
	 
	195/55 R16 87V
	205/45 R 17
	

	轮圈规格
	 
	6.5J x 16铝合金
	7J x 17铝合金
	

	性能
	
	
	
	

	单位质量功率，DIN
	千克/千瓦
	13.5
	9.6
	

	升输出功率
	千瓦/马力
	55.1/74.9
	80.1/108.9
	

	加速0 – 100公里/小时
	秒
	10.9
	7.8
	

	
静止起测，1公里
	秒
	32.0
	28.3
	

	4挡/5挡
80 – 120公里/小时
	秒
	 – 
	-/-
	

	最高车速
	公里/小时
	195
	219
	

	耗油量，欧盟标准循环
	
	
	
	

	市区
	升/100公里
	9.4
	11.1
	

	郊区
	升/100公里
	5.3
	5.8 
	

	综合
	升/100公里
	6.8
	7.8
	

	CO2 
	克/公里
	163
	185
	

	其它
	
	
	
	

	排放等级
	 – 
	EU4
	EU4
	

	离地间隙
	毫米
	138
	135
	


1空载车重（DIN）加上75千克的驾驶者和行李。

2在某种情况下可能增加。





































