宝马
媒体

信息

7/2009
第1页

Seite 1
宝马
媒体
信息

7/2009
第10页



4/2009
第10页

[image: image1.png]


BMW X1
目录
简述 
 2

萦绕在指尖的驾驶乐趣：BMW X1
5
技术数据
 13
输出功率和扭矩图表
 15
外部和内部尺寸
 18
[image: image2.wmf]0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

简述

•
BMW X1以其灵活矫健的身姿、丰富的功能和时尚的个性为紧凑型高级汽车带来了全新的驾驶体验。它以又一个创新的车辆概念扩充并增强了BMW X系列。
•
BMW X1通过车身设计彰显优雅自信、多功能、运动风范以及天生的灵活性。BMW X车型的功能与特点第一次以一种时尚的风格移植到一款独特的紧凑型高级汽车上。
•
BMW X1的内饰以清晰的功能指示、引领潮流与现代的风格为特色。驾驶区域内前推的线条进一步强调了宝马面向驾驶者的典型设计原则。考究的材料和天然的色调突出了青春朝气与活力的设计风格。
•
抬高的座椅位置，宽敞的空间感，丰富的储存选项以及灵活可变的车内空间，为在市内和郊外欣赏BMW X1最高水准的灵活、自然和多功能提供了理想的条件。后排的三个全尺寸座椅提供了舒适、充裕的空间。后座椅靠背角度可调并可以40/20/20方式分别折叠。行李箱容量可从420升最大增加到1,350升。电动全景式天窗作为选装装备提供。
•
现代传动技术使BMW X1同时具有了优异的性能和顶级的效率。取决于具体的车型，驾驶者可获益于一系列的BMW EfficientDynamics（高效动力）功能，包括动力强劲、经济节油与低排放的汽油机和柴油机、BMW xDrive智能全轮驱动技术，制动能量回收系统、自动启停功能和节能换档指示器等。
BMW X1 sDrive20d采用后轮驱动，按欧盟标准的平均耗油量为5.3升/100公里，CO2排放为139克/公里，具有最高的总体效率水平。
•
 BMW X1采用的最先进的悬架技术，包括双节推力杆——一种铝质双节推杆式前桥，以及五连杆式轻质钢臂后桥，高精度转向机构、高性能制动器、动态稳定控制系统，动态牵引力控制系统，以及可以选装的，有利于激烈驾驶模式的动态性能控制装置（Performance Control）。
•
BMW X1采用了一种特殊的车身结构，从一开始便以最大的乘员安全性为设计目标。标准装备包括全部三点式安全带、前置气囊、侧面气囊和侧面的头部安全气囊、自适应制动信号灯与日间行车灯。氙气大灯、转向随动控制大灯和远光灯辅助系统均为选装设备。
•
搭配标准或者专业级导航功能，BMW X1装备了最新一代的宝马iDrive，包括中央控制器与中央控制台上的直接选择按钮、协调集成在仪表板内的控制显示屏及标配的空调控制板上的偏好收藏选项按钮。同时提供的还有可以选装的最精致的高保真系统替代标准音响系统，同样，标配的AUX-In插口也可辅以USB接口。还提供有多种驾驶者辅助系统及一系列的宝马联网驾驶服务系统（BMW ConnectiveDrive）。
•
发动机变型：
BMW X1 xDrive28i：
直列6缸汽油发动机采用镁/铝合金复合材料曲轴箱、VALVETRONIC电子气门与双VANOS
排量：2,996毫升，
最大输出功率：190千瓦/258马力/6,600转每分
最大扭矩：310牛顿米自2,600 – 3,000转每分
0–100公里/小时加速时间：6.8秒钟 
最高车速：205公里/小时（选装高速设置时为230公里/小时）
按欧盟标准的平均耗油量：9.4升/100公里（相当于30.0英里/加仑）
按欧盟标准的二氧化碳的排放值：219克/公里 
排放标准：EU5。

BMW X1 xDrive23d：                                                                                         四缸柴油机，全铝曲轴箱、宝马TwinPower Turbo与共轨燃油直喷 
排量：1,995毫升，
最大输出功率：150千瓦/204马力/4,400转每分 
最大扭矩：400牛顿米自2,000 – 2,250转每分
0–100公里/小时加速时间：7.3秒钟
最高车速：205公里/小时（配选装的高速设置时为223公里/小时）
按欧盟标准的平均耗油量：6.3升/100公里（相当于44.8英里/加仑）
按欧盟标准的二氧化碳的排放值：167克/公里
排放标准：EU5。

BMW X1 xDrive20d：                                                                                              四缸柴油机带全铝曲轴箱、可变进气几何涡轮增压器与共轨燃油直喷 
排量：1,995毫升，
最大输出功率：130千瓦/177马力/4,000转每分
最大扭矩：350牛顿米自1,750 – 3,000转每分
0–100公里/小时加速时间：8.4秒钟 
最高车速：205公里/小时（配选装的高速设置时为213公里/小时）
按欧盟标准的平均耗油量：5.8升/100公里（相当于51.4英里/加仑）
按欧盟标准的二氧化碳的排放值：153克/公里 
排放标准：EU5。

BMW X1 sDrive20d：                                                                                                四缸柴油机，全铝曲轴箱、可变进气几何涡轮增压器与共轨燃油直喷                                 
排量：1,995毫升，
最大输出功率：130千瓦/177马力/4,000转每分
最大扭矩：350牛顿米自1,750 – 3,000转每分
0–100公里/小时加速时间：8.1秒钟                                                                               最高车速：205公里/小时（配选装的高速设置时为218公里/小时）
按欧盟标准的平均耗油量：5.3升/100公里（相当于53.3英里/加仑）
按欧盟标准的二氧化碳的排放值：139克/公里 
排放标准：EU5。
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萦绕在指尖的驾驶乐趣：BMW X1
BMW X车型的典型功能第一次可由一款紧凑型高级汽车提供。确实，
BMW X1入市的任务就是以这一细分市场上的新的质量标准提供宝马特有的纯粹驾驶乐趣。因此，BMW X系列的这个最新成员便成为多功能、跑车性能及在市区内外出色灵活机动性的代表。BMW X1的造型与外观体现了高雅自信、精致实用、现代时尚的特点。
借助包含宝马智能xDrive全轮驱动系统的优异传动技术和现代而灵活可变的车内空间，BMW X1提供了适合真正多用途机动性的理想素质，确保了纯正的驾驶体验。
高置座位与驾驶区域面向驾驶者的设计增强了令人心动的驾驶体验。考究的用料、轮廓鲜明的表面与搭配选装的导航功能的宝马iDrive，从根本上强调了BMW X1的高档品格。
后排宽裕的空间配有三个全尺寸座椅。后座椅靠背可分为三部分放平并可调节角度，可将行李箱容量从420升一直增加到1,350升。众多的储存槽格提供了更大的功能与实用价值，而选装的全景式玻璃车顶确保了更加开放的空间感。
BMW X1为紧凑型高级汽车的驾驶乐趣树立了新标准。得益于BMW EfficientDynamics（高效动力），它还提供了BMW X车型的细分市场中最佳的性能与燃油经济性的平衡。
BMW X1上市时提供一款六缸汽油发动机和两种四缸柴油机。
BMW X1 xDrive28i装备直列6缸汽油机采用了镁/铝复合材料曲轴箱、Valvetronic电子气门管理与双VANOS系统，最大输出功率190千瓦/258马力。BMW X1 XDrive23d装备150千瓦/204马力的柴油机，采用了宝马TwinPower Turbo增压与共轨燃油喷射技术。BMW X1 xDrive20d装备的柴油机输出功率为130千瓦/177马力，也采用了共轨燃油喷射与可变几何截面涡轮增压器。这款发动机也用于BMW X1 sDrive20d，配后轮驱动时，按欧盟标准的平均耗油量仅为5.3升/100公里（53.3英里/加仑），CO2 排放值为139克/公里，为自然的驾驶乐趣提供了最高效和最经济的选项。
车身设计：多功能加运动风范，优雅自信
BMW X1的驾驶特性将高度灵活性与多功能运动风范结合在一起 – 这些特点也体现在新车型的造型设计上。同时BMW X1典型的优雅自信与汽车的各种现代功能形成了一种理想的配合。汽车的前端、两侧和后端平滑地相互融合，鲜明、有力的线条在不同的车身要素之间形成一种圆滑和时尚的连接。
这款独特的5门型长度为4.45米，尽管车身尺寸不及BMW X6、BMW X5和BMW X3，但从各个角度看去，仍是一付十分装备齐全的样子。方形轮罩、更大的离地间隙、下部细长的护罩和垂直的宝马双肾型进气格栅明显体现了新车型的强悍，而2.76米的长轴距与低垂的后窗营造的圆滑与舒展的比例则证实了BMW X1的运动品格。这一跑车特点还体现在新车型优异的空气动力学性能上，BMW X1 sDrive20d的风阻系数仅为0.32。
通过强悍的保险杠、宝马双肾型进气格栅与周围所有要素的平滑融合，汽车的前端从一开始便展示了一种强有力的形像。外张的轮罩与伸延向双肾型进气格栅的轮廓强硬的发动机盖为BMW X1赋与了一种特别强劲的阳刚之气。
双圆形大灯也是宝马的典型特征，顶部带有明显的切割，与光带一起强调了汽车的十足宽度，营造出一种特别强劲而引人注目的外观。三维大灯边框进一步突出了大灯的轮廓。
雾灯位置升高，深嵌在在保险杠的最外侧。而大进气口下面的银色车底护板则再一次确证了这是一款不折不扣的纯正BMW X车型。
三个醒目的线条构成BMW X1的侧面特色。位于门口高度的轮廓线向后明显升起与略为上扬的窗台线交汇形成一个动感的楔形。中间一条极具表现力的特征线通过先抑后扬、最后在后轮罩前极具上升，为汽车增添了一种特殊的格调。
这条特征线继续前行，在C柱底部与宝马典型的“Hofmeister拐角”汇合，特征线与车窗形线构成一个视觉整体，使BMW X1显得格外灵活与紧凑。强劲的轮罩与横向线条强调了精心雕琢的后端的宽度。车身的各个部分和表面的均以光滑的圆弧棱边为特色，典型的L型后组合灯用几乎是锯齿状的锐利线条做了重新诠释。与前部的大灯和后部侧窗形线一样，后组合灯也采用了一种特殊的外框圈，给灯的轮廓增色不少。而后部的银色车底护板也确证了BMW X车型典型的坚固性。
供BMW X1选装的X系列包括有前后保险杠车身色嵌件、类似的侧门槛嵌件以及以水平线条分隔下进气口的喷漆装饰条，提供了一种特殊的格调和品味。还可选装一种特殊的银色车顶行李架。
内饰设计：精致、现代、实用、宽敞

富有表现力的图形要素、大量的装饰面和动感的线条赋与BMW X1车内真正青春与运动的外观。仪表板被水平线条划分，形成一种特殊的结构，这种结构一直持续到车门板处，通过强调汽车的宽度突显空间的宽裕感。选装的iDrive控制系统的控制显示屏也采用了创新风格的装饰，平滑、协调地融入仪表板。
BMW X车型典型的高位座椅确保了任何时间都能舒适与便捷地进出。而对车辆周围交通情况优化的全向视野使驾驶者具有更加自信的掌控感。从略为前倾的仪表板上方往下看，进一步增强了这种感觉。
中央控制台与驾驶区域仪表板的特殊设计恰当地发挥了宝马典型的面向驾驶者的设计方针。首先是通过特殊的外观与配置，中央控制台将驾驶者与前座乘客区域明显分隔开。空调与音响系统的操纵装置略微向驾驶者倾斜，从仪表板下部引出的对比色装饰条环绕着上面包括表盘的组合仪表形成一个完整的单元，将驾驶者的目光安全可靠地引向前方的路面。
BMW X1可选7种车身颜色。而内饰则可采用有力与自然的颜色装饰，有一系列颜色可选，使客户能够自由地按自己的独特风格进行车辆的个性化。
作为标准的Elektra布料座椅蒙面的一种替代，可选采用运动条纹设计的Median布料以及Nevada真皮。客户还可选不少于7种内饰颜色与5种装饰条，为汽车增加特别运动、现代、活跃或高雅的格调。
BMW X1还可选装酷雅（Cool Elegance）设计组件，包括牡蛎色真皮蒙面、靠背带黑/黄色滚边的跑车型座椅以及亮线木制装饰条。此时仪表板下部与中央控制台也为牡蛎色。
中央控制台上一系列储存格槽及车门上带有杯托的大储存槽强调了BMW X1的实用性。宽大的后座椅为三位乘客提供了舒适的空间。
还有一个优点是，在需要时BMW X1可以方便快速地进行重新布置以满足各种运输要求。通过大型尾门、行李箱的大开口和低装载槛，即使装卸的是大件物品也十分轻松方便。后排靠背角度可进行多级调节，最大达到31o – 当靠背处于垂直位置（装货位置）时，行李箱容量可从420增加到490升。
后座靠背还可按40/20/40的比例分别调整，并提供了多种其它选项和可变装载配置：比如只放倒靠背中部，驾驶者与乘客可享受直通装载的便利，轻松放置两个46英寸的高尔夫袋、四付滑雪板或两个单板滑板。而将后座椅靠背全部放倒后，行李箱容量可增加到最大1,350升。
另一个便利设施是行李箱地板下的单独储物箱。选装的运输包可以为仅放平后座椅靠背中部提供的直通装载功能提供很好的配合。最后但也同样重要的是，除车顶行李架外，还提供了后行李架预留设施组件供选装。
发动机：同级车无可比拟的效率与动态表现
BMW X车型特别彰显了品牌典型的Sheer Driving Pleasure。而BMW X1则将这一体验与同级车无可比拟的效率水平结合起来。比如BMW X1
sDrive20d是同级车中第一个按欧盟标准测试循环的CO2排放低于140克/公里的车型，系列中的其它车型通过采用高效发动机及适当运用各种突破性技术的BMW EfficientDynamics（高效动力），实现了驾驶乐趣与燃油经济性的极佳平衡，也都达到了出类拔萃的水平。这方面的例子有制动能量回收系统、优化空气动力学、低滚动阻力轮胎、智能轻质工程、带优化预热功能的主减速器以及按需运行与控制的附件，比如电动燃料泵与可分离的空调压缩机等。
手动型配备了自动启停功能与换档指示器。
BMW xDrive全轮驱动系统采用了一种具有最佳效率的新的分动器，
BMW X1 xDrive28i的发动机也采用了图谱控制的机油泵。
最后但同样重要的是，各型BMW X1均能满足EU5排放标准。
在这一细分市场中具有顶级性能的自然是采用直列6缸汽油发动机的
BMW X1 xDrive28i，最大输出功率达到190千瓦/258马力/6,600转每分。而这款3.0升发动机可在2,600与3,000转每分的转速区间稳定提供310牛顿米的最大扭矩。
它采用镁/铝复合材料曲轴箱、全可变Valvetronic电子气门控制与双VANOS凸轮轴无级调整，以重量轻、运转平稳及宝马六缸发动机特有的高速性能及优化的低速性能引为注目。
BMW X6 xDrive28i从静止加速至100公里/小时仅用6.8秒，最高车速
205公里/小时（选装高速套件时为230公里/小时）。六气缸的效率加上一系列的降耗减排技术，使按欧盟标准测试循环的平均油耗仅为9.4升/100公里（相当于30.0英里/加仑），CO2排放值为219克/公里。
BMW X1 xDrive23d的四缸柴油机采用BMW TwinPower Turbo增压与第四代共轨燃油直喷技术，将令人印象深刻的扭矩与牵引力和出色的效率结合在一起。这款全铝发动机排量2.0升，最大输出功率150千瓦/204马力/4,400转每分，在2,000与2,250转每分转速区间可提供400牛顿米最大扭矩。轻踩油门时，可变双涡轮增压技术开始只启用小涡轮增压器，在更大的负载下才启用第二个大涡轮增压器，从而确保了快速的响应和平滑的动力供应曲线。压电式喷油器的工作压力高达2,000巴，喷油极为精确。
BMW X1 xDrive23d加速至100公里/小时仅用7.3秒，最高车速205公里/小时（配选装的高速套件时为223公里/小时）。与这一跑车般的高性能完美搭配的是按照欧盟标准测试循环的平均耗油量为6.3升/100公里（相当于
44.8英里/加仑），CO2排放值量为167克/公里。
可变几何截面涡轮增压器与共轨燃油喷射，采用压电式喷油器最大压力达
1,800巴，使BMW X1装备的四缸柴油机最大输出功率达到130千瓦/177马力/4,000转每分，在1,750与3,000转每分转速区间可稳定提供最大扭矩350牛顿米。同样为2.0升排量，BMW X1 xDrive20d的全铝柴油机确保
100公里/小时加速时间仅为8.4秒钟，而BMW X1 sDrive20d的加速时间更快，仅为8.1秒钟。最高车速均为205公里/小时。对于采用选装的高速设置的车型，BMW X1 xDrive20d最高车速可增加到213公里/小时，
BMW X1 sDrive20d增加到218公里/小时。
两款车型的燃油经济性与排放管理都是出类拔萃的：BMW X1 xDrive20d按欧盟标准测试循环的平均耗油量为5.8升/100公里（相当于51.4英里/加仑），而BMW X1 sDrive20d更是不寻常，仅为5.3升/100公里（53.3英里/加仑）。相应的CO2排放分别为153和139克/公里。
BMW X1 xDrive28i与BMW X1 xDrive23d均标配6档自动变速箱。
BMW X1 xDrive20d也可选择用自动变速箱替代标准的6档手动变速箱，不仅可以提升舒适性，也可增强这款最紧凑的X车型灵活的行驶性能。
变速箱的跑车特性特别得益于与发动机的直接连接，起步后发动机迅即将离合器接合。因而变速箱可随油门踏板最轻微的移动而动，缩短了响应与换档的时间。而多档降档并不比降一档用的时间多，因为变速器可以直接进入正确的换档路径。最后但也同样重要的是，自动变速箱的Steptronic使驾驶者能够随自己的心愿进行手动换档。
宝马xDrive：首次为紧凑级汽车提供的智能全轮驱动系统

宝马xDrive恒时全轮驱动系统可以按可变的前后轮间分配比例提供动力，同时改善汽车在难行路面上的灵活性和牵引力。得益于这种系统的优异质量，宝马成为世界上最成功的高级全轮驱动汽车的制造商。现在这种智能全轮驱动第一次提供给紧凑型汽车选用。
xDrive通过一个带有电控多片离合器的分动器，将动力以精确和恰当的比例分配给具有最佳路面附着力的车桥。
在BMW X1上，全轮驱动系统与动态稳定控制系统和发动机管理系统自然连接，车轮上的传感器可以立即察觉最微小的滑转倾向。在数毫秒的时间内，系统就能在滑转出现之前相应改变动力分配比例，及时有效地克服最轻微的转向不足或转向过度倾向。
转弯时给后桥分配更多的动力，使车辆更为灵活并避免转向不足。在离开弯道时，宝马xDrive会立即回到基本设置以保证最佳的扭矩与驱动功率。
即使在最困难的情况下，通过xDrive的动力分配也能确保最佳的行车稳定性。只有在适当改变动力分配不足以解决问题时，动态稳定控制才会进行干预，通过对单个车轮的制动和适当减少发动机扭矩使汽车恢复行驶稳定性。
BMW X1的动态稳定控制系统不仅包括有ABS、动态制动控制和弯道制动控制，还包括动态牵引力控制系统。动态牵引力控制系统可以适当提高稳定性控制的阈值，允许车辆在雪地和沙地中轻微滑转，方便起步。
在BMW X1 xDrive28i上，动态稳定控制还带有雨天干燥制动功能、制动衰减补偿和起步辅助功能。
作为一项搭配运动型设置的选装功能，BMW X1全轮驱动型的性能控制系统可对制动进行更加精确的控制，在湿滑路面和高速过弯时对于最轻微的转向不足倾向从一开始就进行有效的补偿，维持优异的扭矩输出平衡。当前轮开始过分“推”出弯道时，内侧后轮会按动态稳定控制的要求减速，这一过程中任何动力损失都会通过给其它车轮增加的动力流加以补偿。
现代悬架技术与坚固的车身结构确保了优异的灵活性与全面安全性

BMW X1高度灵活、精确和卓越的驾驶特性与性能直接源自其高标准的悬架技术和特别坚固与稳定的车身结构。全轮驱动型的前桥采用双节推力杆式，BMW X1 sDrive20d采用铝双节推杆式车桥。所有车型均搭配五连杆后桥，确保了运动性能与行驶舒适性在所有情况下的最佳平衡。
液压齿轮齿条式转向机构配有超精确助力。所有全轮驱动型还可选装Servotronic随速助力转向系统，使得操纵更加轻松流畅。
BMW X1格外强大的制动系统可以确保在所有情况下都具有优异的制动功率和刹车力。取决于所配的发动机，全部四轮上的盘式制动系统有多种尺寸，并且根据具体的车型，前轮有摆动式卡钳和框架式卡钳之分。
各型BMW X1均标配17英寸钢制或铝制车轮。还标配有胎压报警指示灯，供选装的防爆轮胎在完全失压后还能让汽车继续行驶到最近的修理厂。
BMW X1的车身壳体具有极高的强度和抗扭刚度，以宝马智能轻质技术为基础，并适当使用了高强钢和超高强钢等材料。各种支承杆件、承载构件和加强件的选材、布置与几何设计从一开始就有助于确保碰撞时的最大安全性同时具有最小的重量以及道路上最高标准的灵活性。车身壳体在事故中受到的碰撞力通过发动机支承和悬架沿几条路径分散，避免个别结构件受到极端的负荷及损坏稳定的乘客舱。
BMW X1车内不仅配备了前置气囊与侧面安全气囊，还配备了帘式头部安全气囊给前后排乘客提供优异的安全性。同时BMW X1所有座椅均配备三点式安全带，前排座椅还带有安全带限力器与安全带束紧装置。后座椅标配ISOFIX儿童座椅固定装置。所有防护系统均由中央电子安全单元控制。
标配日间行车灯，选装双氙气前灯

BMW X1标配的双圆形大灯带有日间行车灯功能。供选装的双氙气前灯包括位置灯和宝马典型的光环外圈式日间行车灯，结合后灯的LED光导，为L型后组合灯营造了一种特别强劲的印象。
除远光辅助系统与雨量传感器外，BMW X1还可选装随动控制大灯随前轮的转向位置以适当角度为前方路面提供照明。而自适应制动信号灯在紧急制动时为后车提供特别清晰的警示。
选装附件：实用、新颖、精致

BMW X1提供的日常驾驶质量、驾驶乐趣与旅行舒适性可通过选装最高标准的精品附件进一步增强。车顶行李架、特殊储存套件与带可卸球头的拖车装置提供了进一步的运输能力。BMW X1的最大拖车载荷为2,000千克
（BMW X1 sDrive20d：1,800千克）。
跑车型座椅、座椅加热、自动空调、车灯组件与大面积全景式玻璃车顶等设施为定制内饰、营造一种独特的高度个性化的氛围提供了绝佳的条件。而标配的音响系统不仅带6个扬声器和CD播放器，带有可接外部音源的AUX-In插口，还可选择通过USB接口将MP3播放器与其它数据媒体接入汽车娱乐系统。专业级的Pro Logic 7高保真系统提供了顶级的音响质量。
搭配企业级或专业级导航功能，BMW X1配备了最新一代的宝马iDrive，包括中央控制器与中央控制台上的直选按钮、收音机控制单元下面的收藏选项按钮和6.5或8.8英寸控制显示屏。该显示屏还可显示选装的倒车摄像头传来的图像，与同样是选装的带精确传感器的驻车距离报警器一道，为BMW X1的泊车操作提供便利。
对于装备了导航系统的BMW X1来说，驾驶者还可选装语音输入功能和移动电话蓝牙接口，或者带音乐与通讯功能的智能电话增强连接。还可选择使用一系列的宝马联网驾驶服务，包括宝马在线支持、宝马在线和车上无限制使用互联网功能等。
独特的驾驶体验，无可比拟的效率

BMW X1是所在细分市场中的第一款紧凑级高级汽车。BMW X1概念以独特的方式将现代紧凑型汽车在优异功能方面的诸多要求与出色的质量和动人的驾驶体验结合起来。
因此，宝马又一次凭借强大的创新能力和对各种客户愿望的良好感觉，扮演了市场领袖的角色。“与每一款BMW X车型一样，BMW X1也标志着对一个清晰界定的新细分市场的突破，”宝马公司开发董事克劳斯·德雷格博士（Dr. Klaus Draeger）说道。“贯穿整个开发流程，我们在BMW X1上的终极目标就是提供一种紧凑级中独特的驾驶体验和整个BMW X车型的细分市场中无可比拟的效率。”
BMW X1在宝马莱比锡工厂制造，在那里X车型与BMW 1系的三门轿车型、双门跑车与敞篷轿车型同线生产。这座超现代的工厂还生产BMW 3系轿车，以优异的灵活性、创新的质量保证方法和环境友好的生产技术而引人注目。
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	BMW X1 xDrive28i
	BMW X1 xDrive23d
	BMW X1 xDrive20d
	BMW X1 sDrive20d

	
	
	
	
	
	

	车身     
	
	
	
	
	

	车门/座椅数量       
	
	5/5
	5/5
	5/5
	5/5

	长度/宽度/高度（空载时）
	毫米
	4,454/1,798/1,545
	4,454/1,798/1,545
	4,454/1,798/1,545
	4,454/1,798/1,545

	轴距
	毫米
	2,760
	2,760 


	2,760 
	2,760 

	轮距，前/后 
	毫米
	1,500/1,529
	1,500/1,529
	1,500/1,529
	1,500/1,529

	转向直径 
	米
	11.8
	11.8
	11.8
	11.3

	油箱容积
	升，约
	63
	61
	61
	61

	冷却系统含加热器在内所需冷却液
	升 
	8.5
	7.9
	7.5（7.91）
	7.5

	发动机机油2）
	升 
	6.5
	5.2
	5.2
	5.2

	变速箱油
	升 
	终生无需更换 
	终生无需更换 
	终生无需更换 
	终生无需更换 

	主减速器工作液
	升 
	终生无需更换 
	终生无需更换 
	终生无需更换 
	终生无需更换 

	空载重量，按EU/DIN标准
	千克 
	1,685 / 1,610
	1,670 / 1,595
	1,650 / 1,575（1,660 / 1,5851））
	1,565 / 1,490

	最大负载
	千克 
	550
	550
	550
	550

	最大允许负载
	千克 
	2,180 
	2,160
	2,130（2,1451）
	2,045

	最大车桥负载（前/后）
	千克 
	1,030/1,180 
 
	1,015/1,160
	1,010/1,165 

	940/1,160 


	最大拖车载荷（12 %），
	
	
	
	
	

	带制动/无制动  
	千克 
	2,000/750


	2,000/750
	2,000/750
	1,800/750

	最大车顶载荷/最大拖车载荷
	千克 
	75/80
	75/80
	75/80
	75/80

	行李箱容积 DIN 70020 
	升 
	420–1,350
	420–1,350
	420–1,350
	420–1,350

	空气阻力系数
	cX x A
	0.33 x 2.34
	0.33 x 2.34
	0.33 x 2.34
	0.32 x 2.34

	
	
	
	
	
	

	动力单元
	
	
	
	
	

	气缸排列方式/气缸数/气门数


	
	直6/4
	直4/4
	直4/4
	直4/4

	发动机管理系统
	
	MSV80 
	DDE71
	DDE71
	DDE71

	容量 
	厘米³
	2,996
	1,995
	1,995
	1,995

	缸径/冲程
	毫米
	85.0/88.0
	84.0/90.0
	84.0/90.0
	84.0/90.0

	压缩比
	:1  
	10.7
	16.5
	16.5
	16.5

	燃料等级 
	
	辛烷值91–98
	柴油机
	柴油机
	柴油机

	最大输出功率
	千瓦/马力
	190/258
	150/204
	130/177
	130/177

	对应转速 
	转/分钟 
	6,600
	4,400
	4,000
	4,000

	最大扭矩
	牛顿米/磅英尺
	310/228
	400/295
	350/258
	350/258

	对应转速 
	转/分钟 
	2,600
	2,000–2,250
	1,750–3,000
	1,750–3,000

	
	
	
	
	
	

	电气设备
	
	
	
	
	

	蓄电池/安装位置
	安时/–
	80/行李箱
	80/行李箱
	80/行李箱
	80/行李箱

	发电机
	A/W
	180/2,520
	180/2,520
	180/2,520
	180/2,520

	
	
	
	
	
	

	底盘和悬架
	
	
	
	
	

	前悬架
	
	  双推力杆式车桥                                                                                                                                铝制双节

                                                                                                                                                              拉杆式车桥

	独立后悬架；
	
	  中心臂式车桥带纵臂与双双横向摆臂

	盘式制动系统，前轮
	
	  单缸，摆动式卡钳，盘式制动器

	直径
	毫米
	  348 x 30，通风式  
	330 x 24，通风式
	312 x 24，通风式
	312 x 24，通风式

	盘式制动系统，后轮
	
	  单缸，摆动式卡钳，盘式制动器

	直径
	毫米
	  336 x 22，通风式
	300 x 20，通风式
	300 x 20，通风式
	300 x 20，通风式

	行车稳定性系统
	
	  动态稳定控制包括ABS、ASC、DBC、DTC性能控制）

	转向系 
	
	  齿轮齿条式转向助力系统

	转向总传动比
	:1  
	18.46
	18.46
	18.46
	16.13

	变速箱
	
	6档自动
	6档自动
	6档手动
（可选：6档自动）
	6档手动  

	传动比
I
	:1  
	4.065
	4.171
	5.140（4.1711）
	5.140

	                                  
II
	:1  
	2.371
	2.340
	2.830（2.3401）
	2.830

	                                  
III
	:1  
	1.551
	1.521
	1.804（1.5211）
	1.804

	                                  
IV 
	:1  
	1.157
	1.143
	1.257（1.1431）
	1.257

	                                  
V
	:1  
	0.853
	0.867
	1.000（0.8671）
	1.000

	                                  
VI 
	:1  
	0.674
	0.691
	0.831（0.6911）
	0.831

	                                   
倒档
	:1  
	3.200
	3.403
	4.638（3.4031）
	4.638

	主减速器传动比
	:1  
	3.91
	3.64
	2.79（3.461）
	2.64

	轮胎，前/后
	
	225/50 R17 94H
	225/50 R17 94H
	  225/50 R17 94H
	225/50 R17 94H

	轮圈规格，前/后
	
	7.5J x 17 轻质合金
	7.5J x 17 轻质合金
	7.5J x 17 轻质合金
	7.5J x 17 钢


	
	
	BMW X1 xDrive28i
	BMW X1 xDrive23d
	BMW X1 xDrive20d
	BMW X1 sDrive20d

	
	
	
	
	
	

	性能
	
	
	
	
	

	单位质量功率

（DIN 空载重量）
	千克/千瓦
	8.5
	10.6
	12.1（12.21）
	11.5

	升输出功率 
	千瓦/马力
	63.4/86.2
	75.2/102.3
	65.2/88.7
	65.2/88.7

	加速时间，0–100 公里/小时
	秒
	6.8
	7.3
	8.4（8.61）
	8.1

	静止起步加速至1公里
	秒
	27.0
	28.2
	29.5（29.71）
	28,8

	4档/5档 80–120公里/小时
	秒
	-/-
	-/-
	7.2/9.1
	7.0/8.9

	最高车速
	公里/小时
	205（2303）
	205（2233）
	205（2133）
	205（2183）

	
	
	
	
	
	

	耗油量，欧盟标准循环 
	
	
	
	
	

	市区
	升/100公里 公里
	13.0
	7.8
	7.0（7.71）
	6.4

	郊区
	升/100公里 公里
	7.3
	5.5
	5.1（5.41）
	4.7

	综合
	升/100公里 公里
	9.4
	6.3
	5.8（6.21）
	5.3

	二氧化碳排放 
	克/公里
	219
	167
	153（1641）
	139

	
	
	
	
	
	

	其它
	
	
	
	
	

	排放等级
	
	EU5 
	EU5 
	EU5 
	EU5 

	外悬角，前/后  
	°
	18.0/21.5
	18.0/22.2
	18.0/22.2
	18.0/22.2

	通过角
	°
	16.8
	16.8
	16.8
	16.8

	离地间隙，
空载
	毫米
	194
	194
	194
	194

	全时全轮驱动，动力分配
	
	可变
	可变
	可变
	–



技术规格适用欧洲汽车制造商协会市场/某些认证数据（重量）只适用德国       

1） 括号内的数据适用自动变速箱车型


3）带高速设置（取决于市场）

2） 更换机油


输出功率和扭矩图表 
BMW  X1 xDrive 28i





BMW X1 xDrive 23d





BMW X1 xDrive 20d

BMW X1 sDrive 20d






外部和内部尺寸 
技术数据


BMW X1 xDrive28i，�BMW X1 xDrive23d，�BMW X1 xDrive20d，�BMW X1 sDrive20d





400千瓦，对应转速6600转每分








310牛顿米，对应转速2600-3000转每分





190千瓦，对应转速6600转每分








150千瓦，对应转速4400转每分





扭矩 [牛顿米]





350牛顿米，对应转速1750-3000转每分





130千瓦，对应转速4000转每分





输出功率[千瓦]








扭矩 [牛顿米]





扭矩 [牛顿米]





输出功率[千瓦]








发动机转速[转/分钟]





发动机转速[转/分钟]





输出功率[千瓦]








发动机转速[转/分钟]











