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Technische Daten.

K 1200 S.

	
	
	
K 1200 S

	Motor
	
	

	Hubraum
	cm3
	1157

	Bohrung/Hub
	mm
	79/59

	Leistung
	kW/PS
	123/167 

	bei Drehzahl
	min–1
	10250

	Drehmoment
	Nm
	130

	bei Drehzahl
	min–1
	8250

	Bauart
	
	Reihe

	Zylinderzahl
	
	4

	Ventil/Gassteuerung
	
	DOHC ( double overhead  camshaft)

	Ventile pro Zylinder
	
	4

	Gemischaufbereitung
	
	Digitale Motorelektronik mit integrierter Klopfregelung (BMSK)

	
	
	

	Kraftübertragung Getriebe
	
	

	Kupplung
	
	Mehrscheiben Ölbadkupplung 

	Getriebe
	
	klauengeschaltetes Sechsganggetriebe

	Hinterradantrieb
	
	Kardanwelle 

	Fahrwerk
	
	

	Rahmenbauart
	
	
Aluminium-Verbundrahmen



	Radführung Vorderrad
	
	BMW Duoleverr

	Radführung Hinterrad 
	
	BMW Paralever

	Federweg vorn/hinten
	mm
	115/135

	Nachlauf
	mm
	112

	Radstand
	mm
	1571

	Lenkkopfwinkel
	°
	60,6

	Bremsen
	vorn
	EVO-Bremsanlage,

Doppelscheibenbremse Ø 320 mm

	
	hinten
	
Einscheibenbremse Ø 265 mm 

	
	
	serienmäßig BMW Motorrad Integral ABS (teilintegral)

	Räder
	
	Leichtmetallguss

	
	vorn
	3,50 x 17 MTH 2

	
	hinten
	6,00 x 17 MTH 2

	Reifen
	vorn
	120/70 ZR 17

	
	hinten
	190/50 ZR 17

	
	
	

	Maße und Gewichte
	
	

	Sitzhöhe
	mm
	820 (790)

	DIN-Leergewicht, vollgetankt,

fahrfertig
	kg
	248

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	450

	
	
	

	Fahrdaten
	
	

	Kraftstoffverbrauch
	
	

	90 km/h
	l/100 km
	4,7

	120 km/h
	l/100 km
	5,5


