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Technische Daten BMW Z4 
Z4 sDrive23i, Z4 sDrive30i, Z4 sDrive35i
	Karosserie

Anzahl Türen / s
	
	Z4 sDrive23i
	Z4 sDrive30i
	Z4 sDrive35i
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze

l
	
	2 /2
	2 / 2
	2 / 2
	

	Länge / Breite / Höhe (leer) 

)
	mm
	4239 / 1790 / 1291
	4239 / 1790 / 1291

	4239 / 1790 / 1291
	

	Radstand
	mm
	2496
	2496
	2496
	

	Wendekreis
	m
	10,7
	10,7
	10,7
	

	Tankinhalt
	ca. l
	55
	55
	55
	

	Kühlsystem inkl. Heizung 
l
	l
	8,2 (8,5)
	8,2 (8,5)
	8,2 (8,5)
	

	Motoröl

Getriebeöl


	l
	6,5
	6,5
	6,5
	

	Getriebeöl/ Hinterachsgetriebe
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	

	Leergewicht nach EU
	kg
	1480 (1505)
	1490 (1505)
	1580 (1600)
	

	Zuladung nach DIN
	kg
	330
	330
	330
	

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	1735 (1760)
	1745 (1760)
	1835 (1855)
	

	Zul. Achslasten vorne / hinten
	kg
	800 / 970
	800 / 970
	870 / 1000
	

	Kofferraumvolumen 
	l
	180-310
	180-310
	180-310
	

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,34 x 1,96
	0,34 x 1,96
	0,35 x 1,96
	

	Motor
	
	
	
	
	

	Bauart / Anz. Zylinder / Ventile Zylinder/Ventile


	
	Reihe / 6 / 4
	Reihe / 6 / 4
	Reihe / 6 / 4
	

	Motorsteuerung
	
	MSV80
	MSV80
	MSD81
	

	Hubraum
	cm³
	2497
	2996
	2979
	

	Hub / Bohrung
	mm
	78,8 / 82
	88,0 / 85,0
	89,6 / 84,0
	

	Verdichtung


	:1
	11,0 
	10,7
	10,2
	

	Kraftstoff1
	ROZ
	min. ROZ 91- 98
	min. ROZ 91- 98
	min. ROZ 95-98
	

	Leistung
	kW / PS
	 150/ 204
	190 / 258
	225 / 306
	

	bei Drehzahl
	min-1
	6400
	6600
	5800
	

	Drehmoment
	Nm
	250
	310
	400
	

	bei Drehzahl
	min-1
	2750
	2600
	1300 - 5000
	

	Elektrik
	
	
	
	
	

	Batterie / Einbauort
	Ah / -
	70 / Gepäckraum
	70 / Gepäckraum
	70/ Gepäckraum
	

	Generator
	A / W
	170 / 2380
	170 / 2380
	170 / 2380
	

	Fahrwerk
	
	
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Zwei-Gelenk-Federbeinachse mit Vorlaufversatz; kleiner positiver

	
	
	Lenkrollradius; Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Einzelradaufhängung, Zentrallenkerachse,

	
	
	getrennte Feder und Dämpfer; Anfahr- und Bremsnickausgleich

	Bremsen vorn
	
	Scheibenbremse

	Durchmesser
	mm
	300 x 24, belüftet
	330 x 24 belüftet
	348 x 30, belüftet
	

	Bremsen hinten
	
	Scheibenbremse

	Durchmesser
	mm
	300 x 20, belüftet
	300 x 20, belüftet
	324 x 20, belüftet
	
	

	Fahrstabilitätssysteme
	
	ABS, DSC, DTC, ADB
	

	Lenkung


	
	elektromechanische  Servolenkung EPS
	

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	14,36
	14,36
	14,36
	
	

	Getriebeart
	
	Sechsgang-Handschaltgetriebe (Sechsgang-Sport-Automatic mit Steptronic
bzw. Siebengang-Sport-Automatic mit Doppelkupplung als Option für Z4 sDrive35i)

	Getriebeübersetzung I

  
	:1
	4,323 (4,171)
	3,498 (4,171)
	4,055 (4,780)
	

	                                     II
	:1
	2,456 (2,340)
	2,005 (2,340)
	2,396 (3,056)
	

	                                     III
	:1
	1,659 (1,521)
	1,313 (1,521)
	1,582 (2,153)
	

	                                     IV
	:1
	1,230 (1,143)
	1,000 (1,143)
	1,192 (1,678)
	

	                                     V
	:1
	1,000 (0,867)
	0,809 (0,867)
	1,000 (1,390)
	

	         VI
	:1
	0,848 (0,691)
	0,701 (0,691)
	0,872 (1,203)
	

	         VII
	:1
	 
	
	- /(1,000)
	

	                                     R
	:1
	3,938 (3,403)
	3,187 (3,403)
	3,677 (4,454)
	

	Hinterachsübersetzung
	:1
	3,636 (3,727)
	4,273 (3,636)
	3,077 (2,563)
	

	Reifen (vorne)
            (hinten)
	
	     225/45 R17 91W RSC
     225/45 R17 91W RSC
	225/45 R17 91W RSC
225/45 R17 91W RSC
	225/45 R17 91W RSC
255/40 R17 94W RSC
	

	Felgen (vorne)
             (hinten)


	
	8J x 17 LM
8J x 17 LM
	8J x 17 LM

8J x 17 LM
	8J x 17  LM

8,5 J x 17 LM
	

	Fahrleistungen
	
	
	
	
	

	Leistungsgewicht nach DIN
	kg/kW
	9,4 (9,5)
	7,4 (7,5)
	6,7 (6,8)
	

	Literleistung
	kW/l
	60,1
	63,4
	75,5
	

	Beschleunigung  0 -100 km/h
	s
	6,6 (7,3)
	5,8 (6,1)
	5,2 (5,1)
	

	                           0 -1000 m
	s
	26,9 (27,7)
	25,2 (25,6)
	24,4 (24,2)
	

	im 4. Gang / 5. Gang       80 -120 km/h
	s
	6,4 / 7,8
	5,3 / 6,8
	4,9 / 5,7
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	242 (239)
	250
	250
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	
	

	Städtisch
	l/100km
	12,4 (11,8)
	12,4 (11,9)
	13,5 (12,6)
	

	Außerstädtisch
	l/100km
	6,2 (6,1)
	6,2 (6,2)
	7,0 (6,9)
	

	Insgesamt
	l/100km
	8,5 (8,2)
	8,5 (8,3)
	9,4 (9,0)
	

	CO2 
	g/Km
	199 (192)
	199 (195)
	219 (210)
	

	Sonstiges
	
	
	
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU5 
	EU5
	EU5
	


Werte in Klammern gelten für Automatik-Getriebe 

1 Angaben zu Fahrleistungen und Verbrauch beziehen sich auf ROZ 98





