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Η νέα BMW K 1200 R. 
1.
Φιλοσοφία.
Η BMW Motorrad παρουσιάζει με υπερηφάνεια την ισχυρότερη μοτοσικλέτα  Roadster στον κόσμο: τη νέα K 1200 R. Διαθέτοντας την κορυφαία τεχνολογία της K 1200 S, αυτή η προηγμένη, επιβλητική μοτοσικλέτα αναμένεται να κατακτήσει την κορυφή της δημοτικότητας στην αγορά των δύο τροχών. Με έναν υπερσύγχρονο, τετρακύλινδρο κινητήρα 120 kW (163 bhp), ανάρτηση και τροχούς σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για υποδειγματική δυναμική συμπεριφορά, έξοχες καινοτομίες όπως BMW Duolever και ESA, καθώς και ένα εξελιγμένο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνίας, η K 1200 R θέτει ένα πραγματικά μοναδικό ορόσημο στην κατηγορία των σπορ roadster υψηλών επιδόσεων. 

Και μόνο λόγω της αποκαλυπτικής της σχεδίασης, η K 1200 R σηματοδοτεί μία νέα φιλοσοφία που ξεφεύγει από τα συμβατικά. Μετά τα τεράστια άλματα που έγιναν σε όλους τους τομείς από την K 1200 S, η K 1200 R φέρνει τώρα περισσότερο συναίσθημα στις μοτοσικλέτες BMW. Συνδυάζοντας τη συγκίνηση της προηγμένης τεχνολογίας και των ανώτερων επιδόσεων με μία μοναδική αίσθηση γνησιότητας και ‘γυμνής’ αισθητικής, που φαίνεται από όλες τις οπτικές γωνίες, η νέα K 1200 R είναι πραγματικά άψογη – τυπικό προϊόν της BMW Motorrad από κάθε άποψη.
Όπως όμως εύλογα θα περιμένατε από την BMW Motorrad, στόχος με την  
K 1200 R, αλλά και με τις υπόλοιπες μοτοσικλέτες BMW, δεν είναι η δημιουργία ενός εφήμερου εντυπωσιασμού. Αντίθετα, όπως όλες οι μοτοσικλέτες με το γαλαζόλευκο λογότυπο, στόχος είναι να προσφέρει στον αναβάτη ωφελιμότητα και πρόσθετη αξία μέσω τεχνολογιών με βάθος χρόνου. Αυτή η φιλοσοφία ολοκληρώνεται με μία πραγματικά εξαιρετική σειρά εξοπλισμού και αξεσουάρ που αναβαθμίζουν την πρακτική αξία της πανίσχυρης Roadster.
Η βέλτιστη περιβαλλοντική συμβατότητα που διασφαλίζεται από το σύγχρονο σύστημα διαχείρισης καυσαερίων, το οποίο περιλαμβάνει έναν πλήρως ελεγχόμενο, τριοδικό καταλυτικό μετατροπέα, καθώς και η  υποδειγματική ενεργητική ασφάλεια που προσφέρει το προηγμένο Integral ABS της BMW σε συνδυασμό με το υψηλής απόδοσης σύστημα πέδησης είναι μερικά ακόμα χαρακτηριστικά αιχμής αυτής της μοναδικής BMW – στοιχεία που υπάρχουν και σε όλα τα άλλα μοντέλα.
Το λανσάρισμα στην αγορά προγραμματίζεται για το καλοκαίρι του 2005. Προκειμένου να προβληθούν οι σπορ δυνατότητες της νέας K 1200 R, μία επαγγελματική αγωνιστική κατηγορία ξεκινά φέτος το Μάιο με ένα αγωνιστικό εργαλείο βασισμένο στην K 1200 R. Όπως στο επιτυχημένο BoxerCup, οι αγώνες αυτοί θα διεξάγονται τα αγωνιστικά Σαββατοκύριακα του MotoGP, διασφαλίζοντας τη μέγιστη δημοτικότητα και το κατάλληλο σκηνικό που αρμόζει σ’ αυτή τη μοτοσικλέτα υψηλής τεχνολογίας αλλά και στην μάρκα BMW Motorrad γενικότερα.
2.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Σχεδίαση.

Τεχνικά, η K 1200 R προέρχεται από την μοτοσικλέτα υψηλών επιδόσεων K 1200 S. Το σύστημα μετάδοσης, οι τροχοί, τα φρένα και το δίκτυο επικοινωνίας έχουν μεταφερθεί από την K 1200 S, τροποποιημένα μόνο σε μερικά σημεία. Το νέο κοστούμι και ο εξοπλισμός καθώς και μία πραγματικά άψογη, αποκαλυπτική σχεδίαση, ωστόσο, μεταμορφώνουν την K 1200 R σε  πολύ διαφορετική μοτοσικλέτα. Ζυγίζοντας μόλις 237 κιλά ή 523 lb (DIN - βάρος χωρίς φορτίο με γεμάτο ρεζερβουάρ, χωρίς ABS), η K 1200 R τηρεί την υπόσχεσή της για έξοχη συμπεριφορά και ευελιξία, κυρίως στις χαμηλές ταχύτητες, σε επαρχιακούς ή αστικούς δρόμους.

Σύστημα Μετάδοσης.

Λεπτή και συμπαγής, η εν σειρά τετρακύλινδρη κινητήρια μονάδα με κυβισμό 1,157 cc, είναι παρόμοια με τον κινητήρα της K 1200 S. Τα δεδομένα του άλλου κινητήρα είναι επίσης παρόμοια, με το νέο Roadster να αποδίδει την κάπως χαμηλότερη μέγιστη ισχύ των 120 kW (163 bhp) στις ίδιες στροφές των 10,250 σ.α.λ., και τη μέγιστη ροπή των 127 Nm (94 lb-ft) να επιτυγχάνεται στις 8,250 σ.α.λ.            

Μηχανικά, ο κινητήρας της K 1200 R είναι ίδιος με αυτόν της  K 1200 S, με την ίδια διάταξη εκκεντροφόρων και ίδιο χρονισμό βαλβίδων. Η ροή του αέρα εισαγωγής έχει τροποποιηθεί για τη νέα μηχανή, καθώς η K 1200 R διαθέτει μόνο έναν αεραγωγό που οδηγεί στο φιλτροκούτι στη δεξιά πλευρά. Αυτή η τροποποιημένη ροή του αέρα εισαγωγής είναι η αιτία για το ελαφρώς χαμηλότερο επίπεδο ισχύος και ροπής. Τελικό εξάτμισης και πολλαπλή εξαγωγής προέρχονται και τα δύο από την K 1200 S.
Το κιβώτιο μεταφέρεται επίσης απαράλλακτο από την K 1200 S. 
Με 2.91:1 (αντί 2.82:1 της K 1200 S), η σχέση τελικής μετάδοσης στο κιβώτιο ρυθμίζεται στη χαμηλότερη τελική ταχύτητα αυτής της ‘γυμνής’ μοτοσικλέτας με τον υψηλότερο συντελεστή οπισθέλκουσας.            

Ανάρτηση και τροχοί.

Η ανάρτηση και οι τροχοί έπρεπε να τροποποιηθούν ελάχιστα για το νέο μοντέλο: Το Duolever είναι ελαφρώς πιο γρήγορο (0.4°), μεταβάλλοντας τη γωνία κάστερ σε 61°, με ίχνος 11 mm ή 0.43´´ μικρότερο στα 101 χιλιοστά ή 3.98´´. Αυτή η αλλαγή στη γεωμετρία της ανάρτησης επιτυγχάνεται με μία μικρή μετατροπή στην μηχανουργική κατεργασία των σημείων έδρασης των ρουλεμάν των συνδέσμων του Duolever. 

Το θετικό επακόλουθο αυτής της τροποποιημένης γεωμετρίας της ανάρτησης είναι βελτιωμένη συμπεριφορά κυρίως στις χαμηλές ταχύτητες. Οι όποιες θεωρητικές επιπτώσεις στην κατευθυντική  ευστάθεια στις υψηλές ταχύτητες συγκριτικά με την K 1200 S είναι σχεδόν ανεπαίσθητες στην πράξη και άσχετες, κατά κάποιον τρόπο, για μία μοτοσικλέτα χωρίς φέρινγκ, και με χαμηλότερη τελική ταχύτητα.                                      

Η K 1200 R κυκλοφορεί στάνταρ με διαφορετικούς τροχούς της ίδιας βασικής σχεδίασης με τους αντίστοιχους της νέας R 1200 ST. Οι διαστάσεις των τροχών είναι 3.5´´ x 17 μπροστά και 5.5´´ x 17 πίσω, με ελαστικά διαστάσεων 120/70-ZR17 και, αντίστοιχα, 180/55-ZR17. Προαιρετικά, ο πελάτης μπορεί επίσης να επιλέξει τους σπορ τροχούς της K 1200 S με διαστάσεις 3.5´´ x 17 μπροστά και 6.0´´ x 17 πίσω, και στην περίπτωση αυτή τα πίσω ελαστικά έχουν διαστάσεις 190/50-ZR17.
Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ρύθμισης Ανάρτησης - Electronic Suspension Adjustment (ESA) – της BMW Motorrad διατίθεται επίσης προαιρετικά με επιπλέον χρέωση. Το σύστημα αυτό που λανσαρίστηκε στην K 1200 S σε παγκόσμια πρωτιά, προσφέρει στον οδηγό τη δυνατότητα να ρυθμίζει την τάση του ελατηρίου και την απόσβεση άνετα και απλά με το πάτημα ενός μπουτόν στο τιμόνι – ακόμα και με τη μοτοσικλέτα εν κινήσει. 

Το ESA μεταβάλλει την απόσβεση συμπίεσης και επαναφοράς της πίσω ανάρτησης και τη συμπίεση της εμπρός. Ο αναβάτης έχει επίσης τη δυνατότητα να ρυθμίσει την βάση ελατηρίου του πίσω τροχού ηλεκτροϋδραυλικά ενώ η μοτοσικλέτα είναι σταματημένη ανάλογα με τις συνθήκες μεταφερόμενου φορτίου. 

Ακριβής περιγραφή του συστήματος ESA με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπάρχουν στο press kit της K 1200 S. Η διαδρομή ελατηρίου της K 1200 R είναι ίδια με της σπορ K 1200 S, και συγκεκριμένα 115 mm λη 4.52´´ μπροστά και 135 mm ή 5.31´´ πίσω.
Φρένα – υψηλής απόδοσης σύστημα πέδησης EVO και Integral ABS προαιρετικό.

Η K 1200 R υιοθετεί το σύστημα πέδησης EVO της BMW με το οποίο εφοδιάζονται όλα τα μοντέλα Σειράς K και Boxer. Ως προς την διάταξη και τις διαστάσεις του, το σύστημα πέδησης με δισκόφρενα διαμέτρου 320 mm ή 12.60´´ μπροστά και 265 mm ή 10.43´´ πίσω είναι το ίδιο με της K 1200 S. 
Τα σωληνάκια των φρένων, από την άλλη πλευρά, έχουν ατσάλινη επένδυση για μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία. 

Το σύστημα πέδησης EVO της BMW – όπου το EVO συμβολίζει την εξέλιξη (evolution) – είναι ένα από τα ασφαλέστερα και αποτελεσματικότερα του είδους του σε όλο τον κόσμο.

Προαιρετικά και με επιπλέον χρέωση, το σύστημα πέδησης EVO διατίθεται με το Integral ABS της BMW στην σπορ έκδοση μερικής διασύνδεσης. «Μερική διασύνδεση» σημαίνει ότι και τα δύο φρένα (εμπρός και πίσω) ενεργοποιούνται από τη μανέτα, ενώ το πεντάλ επενεργεί μόνον στον πίσω τροχό.

Ακόμα και όταν φρενάρει πολύ δυνατά, ο αναβάτης της K 1200 R δεν διατρέχει ουσιαστικά κανένα κίνδυνο να ολισθήσει ή να πέσει χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους της μοτοσικλέτας και στην ειδική γεωμετρία της ανάρτησης που συνεργάζεται με την κινηματική διάταξη του Duolever. Με άλλα λόγια, ο αναβάτης ωφελείται σχεδόν κάτω από όλες τις συνθήκες, από τη μέγιστη τριβή του ελαστικού όταν φρενάρει τόσο δυνατά ώστε να επεμβαίνει το ABS, απολαμβάνοντας βέλτιστη ασφάλεια ακόμα και σε οριακές καταστάσεις.

Χειριστήρια και όργανα.           

Το τιμόνι και το καντράν της K 1200 R είναι νέα. Συγκριτικά με την K 1200 S, το τιμόνι είναι φαρδύτερο και ψηλότερο. Όπως αρμόζει σε μία μοτοσικλέτα του είδους της, η θέση οδήγησης είναι πιο όρθια και τραβηγμένη προς τα εμπρός. Οι οβάλ καθρέπτες που στηρίζονται στο τιμόνι, επιβεβαιώνουν τη φιλοσοφία περί μείωσης όλων των χαρακτηριστικών στα απολύτως αναγκαία.

Ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την εμφάνιση, ο πίνακας οργάνων με το ταχύμετρο και το στροφόμετρο βασίζεται στην αντίστοιχη φιλοσοφία της R 1200 GS, ενώ οι προσόψεις των οργάνων είναι νέες. 
Όπως και στην K 1200 S, οι ενδείξεις στην επίπεδη οθόνη με την ονομασία Info-Flatscreen παρέχουν συνεχείς πληροφορίες για τη θερμοκρασία ψυκτικού, τη στάθμη καυσίμου στο ρεζερβουάρ, την ώρα και την τρέχουσα ταχύτητα που έχει επιλεγεί. Σε μοτοσικλέτες εφοδιασμένες με Ηλεκτρονική Ρύθμιση Ανάρτησης - ESA Electronic Suspension Adjustment, η Info-Flatscreen παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για το τρέχον σετάρισμα της ανάρτησης. Η συνολική χιλιομετρική κάλυψη της μοτοσικλέτας, η χιλιομετρική κάλυψη ταξιδιού και η υπόλοιπη αυτονομία προβάλλονται, εφόσον το ζητήσει ο αναβάτης. 
Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα.

Στο πλαίσιο του μεγάλου αριθμού των καινοτομιών που υιοθετούνται, το προηγμένο δίκτυο επικοινωνίας το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία CAN-bus (Controller Area Network) μεταφέρεται απευθείας από την σπορ μοτοσικλέτα K 1200 S χωρίς μετατροπές. Μεταξύ άλλων, τα μεγάλα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνολογίας είναι το πολύ μεγαλύτερο εύρος λειτουργικών συγκριτικά με ένα συμβατικό δίκτυο επικοινωνίας, με πολύ απλούστερες και πιο ευθείες καλωδιώσεις, η απουσία συμβατικών ασφαλειών (τήξης), καθώς και οι επιλογές διάγνωσης και ελέγχων. Το πλήρως ενσωματωμένο ηλεκτρονικό immobiliser προσφέρεται στάνταρ, ανταλλάσσοντας με συνέπεια κωδικοποιημένα και συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα μεταξύ του κλειδιού της μοτοσικλέτας (μέσω ενός πομποδέκτη) και το ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας της μοτοσικλέτας. Τεχνικά, είναι το καλύτερο και ασφαλέστερο immobiliser που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή, διασφαλίζοντας ότι μόνον ο αναβάτης – κάτοχος του κλειδιού μπορεί να οδηγήσει αυτό το μοναδικό εργαλεία και να βιώσει ανώτερες απολαύσεις.
Σχεδίαση.       

Σχεδιαστικά, η K 1200 R είναι αθλητική και αποκαλυπτική. Στόχος κατά τη δημιουργία αυτής της μοτοσικλέτας ήταν η μείωση όλων των χαρακτηριστικών στα απολύτως αναγκαία και η επίτευξη υψηλής συναισθηματικής αξίας. Μία τέτοια μινιμαλιστική σχεδίαση εστιάζεται στα ορατά τεχνικά χαρακτηριστικά και εξαρτήματα τόσο του συστήματος μετάδοσης όσο και της ανάρτησης, υπογραμμίζοντας την υπεροχή της BMW στην τεχνολογία και τις καινοτομίες. Με την μυώδη και αρρενωπή της εμφάνιση, η K 1200 R προδίδει σαφέστατα, ακόμα και όταν είναι ακίνητη, τις επιδόσεις και τη δυναμική μιας μοτοσικλέτας που αυτή τη στιγμή είναι η ισχυρότερη Roadster στον κόσμο.

Επόμενο είναι αυτή η σχεδίαση να προκαλεί αντιφατικές συζητήσεις και απόψεις, κυρίως γιατί, λόγω των υψηλών προτύπων της BMW Motorrad, δεν θα άρμοζε να δοθεί σε μία τέτοια μοτοσικλέτα τίποτα λιγότερο από μία κλασικά όμορφη και πραγματικά ελκυστική εμφάνιση.

Ενώ η κληρονομιά της K 1200 R και οι στενοί δεσμοί της με την K 1200 S είναι εμφανή – και οι δύο μοτοσικλέτες, π.χ., μοιράζονται τις ίδιες εντυπωσιακές καμπύλες στο ρεζερβουάρ και τη σέλα – η K 1200 R προχωρά ακόμα περισσότερο σε στιλιστικά χαρακτηριστικά: Οι ακόμα πιο ελκυστικές καμπύλες και τα οργανικά της σχήματα, κάνουν την K 1200 R αληθινά εντυπωσιακή, και μοναδική. Αυτή η σχεδιαστική γλώσσα συνεχίζεται και στα πλαϊνά καλύμματα στο εμπρός τμήμα του ρεζερβουάρ  με το φέρινγκ του ψυγείου λαδιού κάτω από τον εντυπωσιακό διπλό προβολέα. 

Η μικρή ζελατίνα πάνω από τον προβολέα, παρά τις συμπαγείς διαστάσεις της, μειώνει σημαντικά την πίεση του αέρα στις υψηλές ταχύτητες.
Τα κάτοπτρα στο σύστημα δύο προβολέων (2 x H7) υιοθετούν τεχνολογία δέσμης ‘free form’ και βρίσκονται κάτω από διάφανα, ανθεκτικά στις συγκρούσεις και τις γρατζουνιές, ελαφρού βάρους καλύμματα από συνθετικό υλικό (polycarbonate). Με φινίρισμα σε ματ χρώμιο, το κέλυφος του προβολέα που κατασκευάζεται από ειδικό συνθετικό υλικό υπογραμμίζει τον άκρως τεχνικό χαρακτήρα της μοτοσικλέτας και μόνο με το χρώμα του. 

Το Duolever περιλαμβάνει πλαστικά καλύμματα στο πλάι μιμούμενο τη βασική σχεδίαση των ρουλεμάν των τροχών. Ταυτόχρονα, αυτά τα καλύμματα εξυπηρετούν για να κατευθύνουν τη ροή του ψυχρού αέρα προς το ψυγείο με το μινιμαλιστικό του φέρινγκ.

Η K 1200 R διατίθεται με μία γκάμα εντυπωσιακών χρωμάτων, γεμάτων ζωντάνια και στυλ. Το μεταλλικό Dark Graphite, για παράδειγμα, δημιουργεί έντονη αντίθεση με τον άξονα και τους τροχούς που έχουν ασημί φινίρισμα, υπογραμμίζοντας τις τεχνικές και αισθητικές αρετές της νέας μηχανής. Το μεταλλικό White Aluminium, από την άλλη πλευρά, συνδυάζεται με μαύρο άξονα και τροχούς και επομένως διατηρεί τη γοητεία των χρωματικών αντιθέσεων της K 1200 R, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις καμπύλες της μοτοσικλέτας και το μυώδες σχήμα της. Με αυτό το συνδυασμό χρωμάτων, οι τροχοί κυκλοφορούν σε Slate Grey μεταλλικό ματ. Μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή πρόταση είναι η μη μεταλλική απόχρωση Sun Yellow με μαύρο άξονα και τροχούς σε Slate Grey μεταλλικό ματ. 

Οι σέλες είναι μαύρες σε όλα τα μοντέλα και με όλες τις επιλογές αποχρώσεων.
Ρεζερβουάρ και σέλα

Το ρεζερβουάρ της K 1200 R κατασκευάζεται από εξαιρετικά ελαφρύ, ανθεκτικό συνθετικό υλικό και διαθέτει χωρητικότητα 19 λίτρων (συμπεριλαμβανομένων 4 λίτρων ρεζέρβα). Η συνολική διάταξη χώρων της K 1200 R, όπως και των υπόλοιπων μοτοσικλετών της BMW Motorrad, στοχεύει στο ελάχιστο πλάτος του ρεζερβουάρ κάτω και μπροστά από τον αναβάτη, διασφαλίζοντας επομένως άριστη επαφή γονάτων. Η κατασκευή του ρεζερβουάρ με μία φυγοκεντρική διαδικασία παρέχει μέγιστη ελευθερία στην εξωτερική σχεδίαση και επιτρέπει τις χαρακτηριστικές καμπύλες του στο φέρινγκ, που είναι τόσο χαρακτηριστικές σ’ αυτή τη μηχανή.

Ακολουθώντας τη σχεδιαστική φιλοσοφία του εμπρός τμήματος, η σέλα είναι ακόμα πιο λεπτή σε σχέση με της K 1200 S ώστε να επιτυγχάνεται μία ακόμα πιο δυναμική θέση οδήγησης. Το απόλυτο γεωμετρικό ύψος της σέλας του αναβάτη είναι 820 χιλιοστά ή 32.3´´ (εσωτερική αψίδα ποδιών 1,810 mm ή 71.3´´). Η χαμηλή σέλα που διατίθεται χωρίς επιπλέον χρέωση, έχει ύψος 790 mm ή 31.1´´, με εσωτερική αψίδα ποδιών 1,750 mm ή 68.9´´. Η χαμηλότερη σέλα μπορεί να τοποθετηθεί εκ των υστέρων σαν ειδικός εξοπλισμός.
3.
Εξοπλισμός.

Προαιρετικές επιλογές και ειδικός εξοπλισμός – με γνώμονα την εξατομίκευση.

Παρόλο που η K 1200 R κινείται με εξαιρετική άνεση στην πόλη και σε κοντινές διαδρομές είναι, παράλληλα, – όπως όλες οι μοτοσικλέτες BMW –κατάλληλη και για μακρινές αποστάσεις και ταξίδια. Επίσης, υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι, θέλοντας να βιώσουν μία αίσθηση αμεσότητας με τη μοτοσικλέτα τους, απολαμβάνουν την εμπειρία χωρίς το φέρινγκ. Ακόμα και σε μία Roadster, ωστόσο, χρειάζονται κατάλληλες λύσεις για τις αποσκευές των διακοπών και για άλλα αντικείμενα που επιθυμούν να πάρουν μαζί τους.

Γι αυτό ακριβώς η K 1200 R διατίθεται με τις σπορ μπαγκαζιέρες της K 1200 S συνδυάζοντας την έξοχη λειτουργικότητα και την σπορ σχεδίαση, και αντανακλώντας άριστα το σοφιστικέ στυλ της νέας Roadster υψηλών επιδόσεων της BMW. Συνδυάζοντας υφασμάτινα και πλαστικά υλικά, αυτό το σύστημα αποσκευών, με βάσεις πρόσδεσης σχεδόν μη ορατές, μπορούν να τοποθετούνται και να αφαιρούνται μέσα σε δευτερόλεπτα. 

Η χωρητικότητά τους είναι μεταβλητή, ξεκινώντας από 17 λίτρα ανά μπαγκαζιέρα στην κανονική διάταξη και φτάνοντας μέχρι τα 25 λίτρα όταν αναδιπλωθούν πλήρως. Οι πλήρως ενσωματωμένες εσωτερικές τσάντες είναι αδιάβροχες.

Η Σπορ ζελατίνα είναι ιδανική για τον αναβάτη που επιθυμεί να προστατευτεί περισσότερο από τον αέρα και τις καιρικές συνθήκες, καθώς η ζελατίνα ανεβαίνει λίγο ψηλότερα και είναι μεγαλύτερη από αυτή του στάνταρ εξοπλισμού.

Η συνήθης γκάμα εξοπλισμού διατίθεται για περαιτέρω εξατομίκευση της K 1200 R. Ο προαιρετικός εξοπλισμός τοποθετείται απευθείας στη φάση παραγωγής στο εργοστάσιο συναρμολόγησης στο Βερολίνο. Ο ειδικός εξοπλισμός, από την άλλη πλευρά, μπορεί να τοποθετηθεί εκ των υστέρων, είτε από τον ίδιο τον πελάτη, είτε από τον έμπορο μοτοσικλετών BMW, προσφέροντας τη δυνατότητα βελτίωσης της μοτοσικλέτας οποιαδήποτε στιγμή.

Προαιρετικός εξοπλισμός:     

•
BMW Motorrad Integral ABS.

•
ESA (Ηλεκτρονική Ρύθμιση Ανάρτησης).

•
Σπορ τροχοί.

•
Θερμαινόμενα γκριπ.   

•
Σπορ ζελατίνα.

•
Λευκά φλας.

•
Χαμηλή σέλα (ύψος 790 mm/31.1´´, «εσωτερική αψίδα ποδιών» 1,750 mm/68.9´´). 

•
Σχάρα αποσκευών.

•
Αντικλεπτικό προειδοποιητικό σύστημα.

Ειδικός εξοπλισμός.

•
Χαμηλή σέλα (ύψος 790 mm/31.1´´, «εσωτερική αψίδα ποδιών» 1,750 mm/68.9´´).

•
Κεντρικό σταντ. 

•
Θερμαινόμενα γκριπ.     

•
Λευκά φλας.

•
Αντικλεπτικό προειδοποιητικό σύστημα.

•
Δεύτερη πρίζα ρεύματος. 
•
Βάσεις στήριξης αποσκευών.

•
Σετ σπορ μπαγκαζιέρων.

•
Αδιάβροχος σάκος ρεζερβουάρ.

•
Αδιάβροχη τσάντα ρεζερβουάρ.    

•
Αδιάβροχη σπορ μαλακή μπαγκαζιέρα, μικρή (για τη σχάρα αποσκευών).

•
Σχάρα αποσκευών.

•
Προ-εγκατάσταση για σύστημα πλοήγησης BMW Motorrad Navigator II.

•
Σύστημα πλοήγησης BMW Motorrad Navigator II.
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4.
Ισχύς και Ροπή Κινητήρα. 

Προδιαγραφές.
K 1200 R.
	
	
	K 1200 R
	
	
	

	Κινητήρας 
	
	
	
	
	

	Κυβισμός
	cc
	1,157
	
	
	

	Διάμετρος/διαδρομή
	mm
	79/59
	
	
	

	Απόδοση ισχύος  
	kW/bhp
	120/163
	
	
	

	Σε στροφές ανά λεπτό
	rpm
	10,250
	
	
	

	Ροπή
	Nm/lb-ft
	127/94
	
	
	

	Σε στροφές ανά λεπτό
	rpm
	8,250
	
	
	

	Διάταξη  
	
	Εν σειρά
	
	
	

	Αριθμός κυλίνδρων
	
	4
	
	
	

	Αναλογία συμπίεσης/κατηγορία καυσίμου
	
	13:1/ σούπερ plus (98 οκτανίων)
	
	
	

	Σύστημα βαλβίδων 
	
	DOHC (διπλός εκκεντροφόρος επικεφαλής)
	
	
	

	Βαλβίδες ανά κύλινδρο 
	
	4
	
	
	

	Διάμετρος βαλβίδων εισαγωγής/εξαγωγής
	mm
	32/27.5
	
	
	

	Διάμετρος πεταλούδας γκαζιού   
	mm
	46
	
	
	

	Παροχή/διαχείριση καυσίμου
	
	BMSK
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ηλεκτρικό σύστημα 
	
	
	
	
	

	Εναλλάκτης   
	W
	580
	
	
	

	Μπαταρία
	V/Ah
	12/14 χωρίς συντήρηση
	
	
	

	Προβολείς  
	W
	Μεσαία σκάλα 1x H 7/55 W
	
	
	

	
	
	Μεγάλη σκάλα 1x H 7/55 W
	
	
	

	Μίζα
	kW
	0.7
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Μετάδοση
	
	
	
	
	

	Συμπλέκτης   
	
	Πολύδισκος συμπλέκτης σε λουτρό λαδιού, διάμετρος δίσκου151 mm
	
	

	Κιβώτιο  
	
	Εξατάχυτο 
	
	
	

	Πρωτεύουσα σχέση
	
	1.559
	
	
	

	Σχέσεις μετάδοσης
	
	2.521
	
	
	

	
II
	
	1.842
	
	
	

	
III
	
	1.455
	
	
	

	
IV
	
	1.287
	
	
	

	
V
	
	1.143
	
	
	

	
VI
	
	1.015
	
	
	

	Τελική μετάδοση
	
	Άξονας μετάδοσης
	
	
	

	Σχέση τελικής μετάδοσης
	
	2.91
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ανάρτηση και τροχοί
	
	
	
	
	

	Πλαίσιο      
	
	Συνθετικό πλαίσιο από αλουμίνιο με χυτά και εξελασμένα τμήματα
	
	

	Εμπρόσθια ανάρτηση 
	
	BMW Duolever
	
	
	

	Οπίσθια ανάρτηση 
	
	BMW Paralever
	
	
	

	Διαδρομή ελατηρίων εμπρός/πίσω 
	mm
	115/135
	
	
	

	Ίχνος  
	mm
	101
	
	
	

	Μεταξόνιο
	mm
	1,571
	
	
	

	Γωνία κάστερ
	°
	61
	
	
	

	Φρένα 
	εμπρός 
	Διπλό δισκόφρενο, διαμέτρου 320 mm
	
	
	


	
	πίσω 
	Μονό δισκόφρενο, διαμέτρου 265 mm
	
	
	

	
	
	Προαιρετικό BMW Motorrad Integral ABS (μερικής διασύνδεσηςl)
	
	
	

	Τροχοί
	
	Ελαφρού κράματος
	
	
	

	
	εμπρός
	3.50 x 17 MTH 2
	
	
	

	
	πίσω
	5.50 x 17 MTH 2 

(προαιρετικά 6.00 x 17 MTH 2)
	
	
	

	Ελαστικά 
	εμπρός
	120/70 ZR 17
	
	
	

	
	πίσω
	180/55 ZR 17

(190/50 ZR 17)
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Διαστάσεις και Βάρη
	
	
	
	
	

	Μήκος, συνολικό
	mm
	2228
	
	
	

	Πλάτος, συνολικό, με καθρέπτες
	mm
	856
	
	
	

	Πλάτος τιμονιού, χωρίς καθρέπτες
	mm
	785
	
	
	

	Ύψος σέλας
	mm
	820 (790)
	
	
	

	Βάρος, χωρίς φορτίο, με γεμάτο ρεζερβουάρ
	kg
	237
	
	
	

	Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος
	kg
	450
	
	
	

	Χωρητικότητα ρεζερβουάρ
	Ltr
	19
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Επιδόσεις
	
	
	
	
	

	Κατανάλωση καυσίμου  
	
	
	
	
	

	90 km/h
	ltr/100 km
	4.7
	
	
	

	120 km/h
	ltr/100 km
	5.5
	
	
	

	Επιτάχυνση  
	
	
	
	
	

	0–100 km/h
	sec
	2.8
	
	
	

	0-1000 m
	sec
	–
	
	
	

	Τελική ταχύτητα           
	km/h
	200 συν
	
	
	


6.
Γκάμα Χρωμάτων της K 1200 R.

	
	Χρώμα
	Άξονας και ανάρτηση
	Τροχοί

	K 1200 R
	Dark Graphite μεταλλικό
	Ασημί
	Ασημί

	
	White Aluminium μεταλλικό
	Μαύρο  
	Slate Grey μεταλλικό, ματ 

	
	Sun Yellow μη μεταλλικό
	Μαύρο  
	Slate Grey μεταλλικό, ματ 
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