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Η καινοτόμος τεχνολογία BMW eDrive στις νέες BMW 225xe και BMW 330e 

επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά τον ηγετικό ρόλο της BMW στην premium 

κατηγορία ως προς τα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης. Η τεχνολογία 

BMW eDrive περιλαμβάνει προηγμένα plug-in υβριδικά εξαρτήματα και 

συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης και των ρύπων. Το 

BMW eDrive είναι ένα από τα πιο πρωτοποριακά στοιχεία της φιλοσοφίας 

BMW EfficientDynamics.  

Οδήγηση μηδενικών ρύπων.  

Το BMW eDrive είναι η νέα τεχνολογία που χρησιμοποιείται στα 

ηλεκτροκίνητα οχήματα της BMW i και τα plug-in υβριδικά μοντέλα BMW. 

Εκτός από εξαιρετική απόδοση και καθημερινή πρακτικότητα, το BMW eDrive 

προσφέρει επίσης τα υψηλότερα πρότυπα δυναμικής συμπεριφοράς και 

ποιότητας, σύμφωνα με την παράδοση BMW. Μαζί με την τεχνολογία 

BMW TwinPower Turbo για κινητήρες καύσης, την ευφυή σχεδίαση ελαφρού 

βάρους και τη βελτιστοποιημένη αεροδυναμική, το BMW eDrive είναι από τα 

σημαντικότερα στοιχεία στη στρατηγική EfficientDynamics που σχεδιάστηκε 

για να αυξήσει την ισχύ και να μειώσει την κατανάλωση και τις εκπομπές CO2. 

Επιπλέον, το BMW eDrive προσφέρει τη δυνατότητα οδήγησης μόνο με 

ηλεκτρισμό και μηδενικούς ρύπους – ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την κάλυψη 

μεγάλων αποστάσεων με τη συνεργασία των δύο συστημάτων. 

Τέλος, η τεχνολογία BMW eDrive διασφαλίζει εξαιρετικά δυναμική επιτάχυνση 

χάρη στην ταυτόχρονη απόκριση του ηλεκτροκινητήρα που παράγει 

αξιοσημείωτη ροπή από την πρώτη στιγμή. Επιπλέον, η λειτουργία eBoost που 

συνδυάζει τη ροπή και των δύο συστημάτων κίνησης κατά την επιτάχυνση, 

προσφέρει τη γνωστή οδηγική απόλαυση BMW ανεξαρτήτως συνθηκών. 

Σχεδιασμένη για διαφορετικές φιλοσοφίες οχημάτων.  

Τα σημαντικότερα συστατικά στοιχεία της τεχνολογίας BMW eDrive είναι ο 

σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 

ισχύος που έχει εξελίξει η BMW), η μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής τάσης και 

η ευφυής διαχείριση ενέργειας. Η τελευταία διασφαλίζει ότι ο 

ηλεκτροκινητήρας και ο κινητήρας καύσης στα plug-in υβριδικά μοντέλα 

συνεργάζονται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά σύμφωνα με την εκάστοτε 

κατάσταση.  

1. Τεχνολογία BMW eDrive. 
 Νέο σημείο αναφοράς στην απόδοση. 
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Έχοντας εξελιχθεί αρχικά για το ηλεκτρικό BMW i3 και το plug-in υβριδικό 

σπορ BMW i8 – που άνοιξαν το δρόμο στην ηλεκτροκίνηση στην premium 

κατηγορία – η αρθρωτή δομή της τεχνολογίας BMW eDrive την κάνει ιδανική 

για χρήση σε διάφορες φιλοσοφίες και κατηγορίες οχημάτων. Η 

BMW χρησιμοποίησε την πλούσια τεχνογνωσία της και τις υποδείξεις των 

πελατών στην εξέλιξη των τελευταίων μοντέλων BMW eDrive. Ο καλός 

συντονισμός στοιχείων όπως κελιά μπαταριών, διαχείριση ψύξης, ηλεκτρονικά 

ισχύος και στρατηγική λειτουργίας έχει μεταφέρει την τεχνογνωσία από τα 

BMW i3 και BMW i8 στην εξέλιξη νέων μοντέλων BMW eDrive. Εδώ, όλα τα 

εξαρτήματα προσαρμόζονται με ακρίβεια στο κάθε όχημα και 

βελτιστοποιούνται ως προς τις επιδόσεις, την απόδοση, την ασφάλεια και την 

αντοχή. Επιπλέον, με την τεχνολογία BMW eDrive, η ηλεκτρική εκδοχή της 

φιλοσοφίας xDrive που είδαμε για πρώτη φορά στο BMW i8 μπορεί να 

εφαρμόζεται πολύ αποδοτικά. 

BMW eDrive: γνώριμος χαρακτήρας BMW, ευελιξία χρήσης. 

Η τεχνολογία BMW eDrive συνδυάζει πρωτίστως τον ηλεκτροκινητήρα, τη 

μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής τάσης και τα ηλεκτρονικά ισχύος. Με βάση 

μία κοινή στρατηγική eBoost, όλα τα plug-in υβριδικά μοντέλα 

BMW παράγουν εξαιρετική ισχύ συνδυάζοντας τα δύο συστήματα κίνησης και 

προάγουν την απόκριση της τεχνολογίας BMW TwinPower Turbo σε ένα νέο 

επίπεδο. Το BMW eDrive κάνει την πλήρως ηλεκτρική οδήγηση σε αστικές 

περιοχές και διαδρομές εκτός πόλης μία εμπορικά προσιτή πρόταση. Ένα 

σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής λειτουργίας είναι η χρήση ηλεκτρικής 

ενέργειας - προερχόμενης από εξωτερικές πηγές ή από ανάκτηση – σύμφωνα 

με τις ανάγκες για μεγιστοποίηση της απόδοσης του οχήματος. Τα συστατικά 

στοιχεία της αρχιτεκτονικής BMW eDrive προσαρμόζονται στην ιδιαίτερη 

φιλοσοφία κάθε οχήματος και μπορούν να συνδυάζονται με τετρακύλινδρους 

και τρικύλινδρους κινητήρες καθώς και με κλασική πίσω κίνηση, BMW xDrive ή 

ηλεκτρική AWD.   

Τα εξαρτήματα του eDrive που έχουν εξελιχθεί στο πλαίσιο μοντέλων BMW i 

σύντομα θα ενσωματωθούν σε άλλες σειρές μοντέλων της βασικής μάρκας. 

Αυτή η αρθρωτή αρχιτεκτονική προσφέρει επίσης την απαιτούμενη 

πλατφόρμα για την ελκυστική κοστολόγηση των plug-in υβριδικών οχημάτων 

εφάμιλλη με των συμβατικών εκδόσεων παρόμοιας ιπποδύναμης. Αυτό 

σημαίνει ότι οι πελάτες που επιλέγουν αυτή την προηγμένη φιλοσοφία κίνησης 

απολαμβάνουν όχι μόνο περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα αλλά και οικονομικά 

οφέλη. 

Plug-in hybrid: ευφυής διαχείριση ενέργειας.  

Στα plug-in υβριδικά οχήματα, με την ευφυής διαχείριση ενέργειας 

διασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ κινητήρα καύσης 
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και ηλεκτροκινητήρα σε όλες τις οδηγικές συνθήκες. Η στρατηγική 

λειτουργίας τους βασίζεται στο ξεκίνημα του οχήματος μόνο με ηλεκτρική 

ενέργεια. Τα plug-in υβριδικά μοντέλα της BMW δίνουν προτεραιότητα στο 

ηλεκτρικό πρόγραμμα σε χαμηλές και μέτριες ταχύτητες που τους επιτρέπει 

να αξιοποιούν τα οφέλη του συστήματος ηλεκτροκίνησης μηδενικών ρύπων. 

Σε πιο έντονη επιτάχυνση και σε υψηλότερες ταχύτητες ωστόσο, αναλαμβάνει 

δράση και ο κινητήρας καύσης. Η λειτουργία υποστήριξης (boost) συνδυάζει 

τη ροπή και των δύο συστημάτων με σκοπό τη μεγιστοποίηση των επιδόσεων 

του αυτοκινήτου χαρίζοντας αξιοπιστία και ασφάλεια. Το BMW eDrive 

διασφαλίζει επιπλέον την αποδοτική λειτουργία του κινητήρα καύσης (electric 

assist) σε υψηλότερες ταχύτητες για μείωση κατανάλωσης σε διαδρομές 

εκτός πόλης ή στον αυτοκινητόδρομο, για παράδειγμα. Όταν είναι 

ενεργοποιημένη η λειτουργία καθοδήγησης διαδρομής του συστήματος 

πλοήγησης, τότε μπαίνει σε εφαρμογή μία προληπτική στρατηγική λειτουργίας 

που βελτιστοποιεί την απόδοση και μεγιστοποιεί την ηλεκτρική αυτονομία.  

Όπως και το BMW i8, οι BMW X5 xDrive40e, BMW 330e και BMW 740e 

μπορούν – με το πάτημα ενός μπουτόν στο MAX eDRIVE mode – να 

λειτουργούν αποκλειστικά με ηλεκτρισμό μέχρι την ταχύτητα των 120 km/h, η 

BMW 225xe μέχρι 125 km/h. Εδώ, ο κινητήρας καύσης μπαίνει στο παιχνίδι 

μόνον όταν ενεργοποιηθεί το λεγόμενο kickdown μέσω του πεντάλ γκαζιού. Σε 

SAVE BATTERY mode η φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να διατηρείται για 

μετέπειτα χρήση στο ηλεκτρικό πρόγραμμα λειτουργίας. Αν το επίπεδο 

φόρτισης πέσει κάτω από 50% , η μπαταρία φορτίζεται ξανά. Εάν ο επιλογέας 

ταχυτήτων μετακινηθεί στη θέση S, ο κινητήρας καύσης τίθεται σε λειτουργία 

ανεξάρτητα από το επιλεγμένο πρόγραμμα, διασφαλίζοντας συνεχή 

διαθεσιμότητα της συνδυασμένης μέγιστης ισχύος και των δύο συστημάτων. 

Επιπλέον, η φόρτιση της μπαταρίας ανεβαίνει στο 80%. 

Με την προσθήκη των λειτουργιών BMW eDrive, τα προγράμματα οδηγικής 

εμπειρίας ECO PRO, COMFORT και SPORT προσδιορίζονται τώρα με ακόμα 

μεγαλύτερη σαφήνεια από όσο στα συμβατικά οχήματα. 

Γρήγορη και εύκολη φόρτιση μπαταρίας. 

Οι μπαταρίες υψηλής τάσης των νέων, plug-in υβριδικών μοντέλων 

BMW μπορούν να φορτίζονται εξαιρετικά εύκολα, άνετα και γρήγορα – στο 

σπίτι ή εν κινήσει – με τις λύσεις BMW 360° ELECTRIC. Η μπαταρία 

επαναφορτίζεται από μία συμβατική ηλεκτρική πρίζα μέσω του στάνταρ 

καλωδίου φόρτισης ή από ένα BMW i Wallbox (ισχύς φόρτισης: 3,7 kW). Όταν 

απαιτείται επαναφόρτιση της μπαταρίας κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, η 

υπηρεσία ChargeNow της BMW i παρέχει στους πελάτες πρόσβαση στο 

παγκοσμίως μεγαλύτερο δημόσιο δίκτυο άνω των 30.000 σημείων φόρτισης 

που διαχειρίζονται εταίροι σε 22 χώρες. 
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Υψηλότερες επιδόσεις, χαμηλότερη κατανάλωση. 

Τα νέα plug-in υβριδικά μοντέλα BMW με τεχνολογία eDrive – όπως οι νέες 

BMW X5 xDrive40e, BMW 225xe και BMW 330e που κάνουν τώρα το 

ντεμπούτο τους, και η BMW 740e που πρόκειται να λανσαριστεί στο άμεσο 

μέλλον – για μία ακόμα φορά θέτουν πρότυπα κατανάλωσης στην premium 

κατηγορία, ενώ θα πληρούν όλες τις  μελλοντικές, διεθνείς νομοθετικές 

διατάξεις σχετικά με τις εκπομπές CO2. Επιπλέον, χάρη στο πλήρως ηλεκτρικό 

και κατά συνέπεια μηδενικών ρύπων πρόγραμμα λειτουργίας τους έχουν 

δυνατότητα πρόσβασης σε αστικές ζώνες όπου η είσοδος είναι υπό 

προϋποθέσεις. Πλέον αυτών, τα plug-in υβριδικά μοντέλα BMW προσφέρουν 

τα διάσημα χαρακτηριστικά της μάρκας όπως μέγιστη δυναμική, σπορ 

ικανότητα και οδηγική απόλαυση σε συνδυασμό με τις καλύτερες επιδόσεις 

στις αντίστοιχες κατηγορίες τους. 
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• Η BMW προσθέτει μία plug-in υβριδική, all-wheel-drive έκδοση στη 

γκάμα της BMW Σειράς 2 Active Tourer. Η BMW 225xe – μία έκδοση 

BMW Σειράς 2 Active Tourer με eDrive – προσφέρει ένα συνδυασμό 

σπορ ικανότητας, οικονομίας και καθημερινής πρακτικότητας, μοναδικό 

στην κατηγορία. 

• Η φιλοσοφία συνδυάζει κορυφαία αξιοποίηση χώρου, ευέλικτο εσωτερικό, 

συμπαγείς διαστάσεις, μεγάλη αυτονομία λειτουργίας και άριστη 

απόδοση καυσίμου.  

• Ο συνδυασμός BMW eDrive και τρικύλινδρου κινητήρα καύσης 

πετυχαίνει αξιόπιστες επιδόσεις και αποδοτική αξιοποίηση ενέργειας. 

• Τρικύλινδρος κινητήρας καύσης με τεχνολογία BMW TwinPower Turbo και 

100 kW/136 hp. Ηλεκτροκινητήρας 65 kW/88 hp, συνολική ισχύς 

συστήματος: 165 kW/224 hp, μέγιστη ροπή: 385 Nm (Κατανάλωση καυσίμου 

στο μικτό κύκλο: 2.1–2.0 l/100 km, Εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 49–

46 g/km)*. 

• Επιτάχυνση 0 - 100 km/h σε 6,7 δεύτερα, τελική ταχύτητα: 202 km/h. 

• Αυτονομία λειτουργίας μόνο με ηλεκτρισμό: έως 41 km. 

• Τελική ταχύτητα στο ηλεκτρικό πρόγραμμα: 125 km/h. 

• Η μπαταρία υψηλής τάσης μπορεί να φορτίζεται πλήρως από μία 

συμβατική ηλεκτρική πρίζα μέσα σε τρεις ώρες και 15 λεπτά 

χρησιμοποιώντας το στάνταρ καλώδιο φόρτισης. Το πακέτο BMW 360° 

ELECTRIC – που περιλαμβάνει BMW i Wallbox – επιτρέπει ταχύτερη και 

πιο βολική φόρτιση μέσα σε δύο ώρες και 15 λεπτά. Η υπηρεσία 

ChargeNow βοηθά τους χρήστες να εντοπίζουν δημόσιους σταθμούς 

φόρτισης εξαιρετικά γρήγορα και εύκολα. Η κάρτα ChargeNow επιτρέπει 

χρήση και πληρωμή χωρίς μετρητά. 

• Ο συνδυασμός ηλεκτρικής πίσω κίνησης, εμπρόσθιας κίνησης και 

ηλεκτρικής AWD  προσφέρει αποδοτικά ταξίδια με μεγάλη αυτονομία 

λειτουργίας και δυναμική συμπεριφορά BMW. 

2. Νέα BMW 225xe. 
2.1 Τα σημαντικότερα. 

* Προκαταρκτικές τιμές. Οι τιμές κατανάλωσης βασίζονται στον Ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμών για plug-in υβριδικά οχήματα, ενδέχεται να διαφέρουν 
ανάλογα με τον τύπο ελαστικού που έχει επιλεγεί. 
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• Μεταβλητός χώρος αποσκευών χωρίς περιορισμούς στην αρχική 

χωρητικότητα, παρά την προσθήκη ηλεκτρικού συστήματος κίνησης. 
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Η BMW προσθέτει μία plug-in υβριδική, all-wheel-drive έκδοση στη γκάμα της 

BMW Σειράς 2 Active Tourer. Η BMW 225xe – μία έκδοση BMW Σειράς 2 

Active Tourer με eDrive – προσφέρει ένα συνδυασμό σπορ ικανότητας, 

οικονομίας και καθημερινής πρακτικότητας, μοναδικό στην κατηγορία. 

Επιτρέπει οδήγηση με μηδενικούς ρύπους χωρίς να θίγεται η οδηγική 

απόλαυση μιας BMW, και συνδυάζει την εμπειρία της ηλεκτρικής οδήγησης 

και της υψηλής αυτονομίας με την άψογη λειτουργικότητα και καθημερινή 

πρακτικότητα. Η BMW 225xe προσφέρει υψηλότερη απόδοση ισχύος και 

μεγαλύτερη χωρητικότητα χώρου αποσκευών από τον ανταγωνισμό. 

Με το plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης, η BMW 225xe συνδυάζει BMW 

EfficientDynamics με άνεση, οδηγική απόλαυση και all-wheel drive, και 

λανσάρει την ευελιξία και την ευρυχωρία εσωτερικού σε ένα compact όχημα. 

Η BMW 225xe χρησιμοποιεί το συνδυασμό BMW eDrive και ένα τρικύλινδρο 

κινητήρα 1.5-lit BMW TwinPower Turbo προσφέροντας την εμπειρία της 

ηλεκτρικής οδήγησης με απεριόριστη κινητικότητα. Η κατανάλωση μικτού 

κύκλου 2,1–2,0 litres* / 100 km (εκπομπές CO2 μόλις 49–46 grams* / km) 

αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία. 

Η  plug-in υβριδική τεχνολογία της BMW 225xe επιτρέπει οδήγηση μηδενικών 

ρύπων αλλά και υψηλή αυτονομία όταν χρειάζεται. Επομένως είναι ιδανική για 

χρήση σε αστικές περιοχές και για οικογενειακές δραστηριότητες ελεύθερου 

χρόνου. Όπως όλες οι εκδόσεις της BMW Σειράς 2  Active Tourer, η 

BMW Σειρά 2 Active Tourer με eDrive εντυπωσιάζει επίσης με το ευρύχωρο 

εσωτερικό, τις πρακτικές λεπτομέρειες και την εργονομική χρηστικότητα. 

Καθώς η μπαταρία ιόντων λιθίου είναι εργονομικά τοποθετημένη κάτω από τα 

πίσω καθίσματα και το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης βρίσκεται κάτω από το 

πάτωμα του χώρου αποσκευών, η χωρητικότητα για τη μεταφορά αποσκευών 

δεν επηρεάζεται καθόλου. 

Ηλεκτρική, αποδοτική, δυναμική. 

Η οδηγική εμπειρία είναι ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο των οικογενειακών και 

ελεύθερου χρόνου μοντέλων BMW όπως και η καθημερινή χρηστικότητα. 

Ωστόσο, η BMW 225xe προάγει την οδηγική απόλαυση σε νέα ύψη. Οι 

τεχνολογίες BMW eDrive που έχουν εξελιχθεί υπό την ομπρέλα της 

φιλοσοφίας BMW EfficientDynamics και ένας βενζινοκινητήρας 

BMW TwinPower Turbo συνδυάζονται για τη δημιουργία ενός δυναμικού, 

2. Νέα BMW 225xe 
2.2 Πρώτη στο είδος της. 

(Περιληπτικά) 

* * Προκαταρκτικές τιμές. Οι τιμές κατανάλωσης βασίζονται στον Ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμών για plug-in υβριδικά οχήματα, ενδέχεται να διαφέρουν 
ανάλογα με τον τύπο ελαστικού που έχει επιλεγεί.. 
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υβριδικού συστήματος κίνησης που εναρμονίζεται τέλεια με ένα μοντέλο 

BMW: δυναμικό, με μηδενικούς ρύπους χάρη στην ηλεκτροκίνηση και 

αποδοτικό σε μεγάλες αποστάσεις. Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης στον πίσω 

άξονα συνεργάζεται με τη στάνταρ FWD διάταξη της BMW Σειράς 2  

Active Tourer δημιουργώντας το λεγόμενο “electrified xDrive”. Το αποτέλεσμα 

είναι εξαιρετική πρόσφυση ακόμα και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

Ο πίσω ηλεκτροκινητήρας 65 kW/88 hp κινεί τους πίσω τροχούς και παρέχει 

ηλεκτρική αυτονομία έως 41 km. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να κινείται με 

μηδενικούς ρύπους σε μικρές αποστάσεις, στην πόλη και με τελική ταχύτητα  

125 km/h μόνο με ηλεκτρισμό, σε διαδρομές εκτός πόλης ακόμα και στον 

αυτοκινητόδρομο. 

Front-wheel drive, rear-wheel drive ή electrified xDrive.  

Ο υψηλόστροφος, τρικύλινδρος βενζινοκινητήρας με τεχνολογία BMW 

TwinPower Turbo και ισχύ 100 kW/136 hp είναι σε ετοιμότητα για 

μεγαλύτερα ταξίδια και υψηλότερες ταχύτητες. Ο κινητήρας καύσης στέλνει 

την ισχύ του στους εμπρός τροχούς μέσω ενός εξατάχυτου κιβωτίου 

Steptronic και θεωρείται ασυναγώνιστη πρόταση με την ομαλή και αθόρυβη 

λειτουργία του και τη ροπή των 220 Nm διαθέσιμη μέχρι την τελική ταχύτητα 

των 202 km/h.  

Σε περιπτώσεις έντονης επιτάχυνσης από στάση και για ελιγμούς 

προσπέρασης, η συνδυασμένη ισχύς από τα δύο συστήματα κίνησης φτάνει 

τα 165 kW/224 hp και η μέγιστη ροπή τα 385 Nm. Η επιτάχυνση 0–100 km/h 

επιτυγχάνεται σε 6,7 δευτ. 

Όπως στο BMW i8, το υβριδικό σύστημα κίνησης της BMW 225xe δημιουργεί 

ένα σύστημα “electrified xDrive”. Όταν ο οδηγός επιταχύνει, ο κινητήρας 

καύσης ενεργοποιείται από μία μίζα/γεννήτρια υψηλής τάσης σχεδόν χωρίς να 

γίνεται αντιληπτό και χωρίς διακοπή στη ροή ισχύος. 

Επιπλέον του διακόπτη Driving Experience Control – με τις ρυθμίσεις SPORT, 

COMFORT και ECO PRO – γνωστό από άλλα μοντέλα BMW, το μπουτόν 

eDrive στην κεντρική κονσόλα προσφέρει τρία προγράμματα οδήγησης: 

AUTO eDRIVE, MAX eDRIVE και SAVE BATTERY. Το στάνταρ AUTO 

eDRIVE πρόγραμμα ενεργοποιείται με το ξεκίνημα του αυτοκινήτου. Αυτό 

διασφαλίζει  τη βέλτιστη συνεργασία κινητήρα καύσης και ηλεκτροκινητήρα 

σε όλες τις οδηγικές συνθήκες και προσφέρει τελική ταχύτητα μόνο με 

ηλεκτροκίνηση 80 km/h. Με MAX eDRIVE το αυτοκίνητο αναπτύσσει μόνο με 

τον ηλεκτροκινητήρα τελική ταχύτητα 125 km/h. Με SAVE BATTERY, η 

φόρτιση της μπαταρίας υψηλής τάσης μπορεί να διατηρείται, ή εάν έχει ήδη 

αδειάσει να αναπληρώνεται μέχρι 50% κατά τη διάρκεια του ταξιδιού – ώστε 
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η διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια να χρησιμοποιείται αργότερα στις αστικές 

περιοχές για παράδειγμα. Το BMW ConnectedDrive μπορεί επίσης να 

βοηθήσει στη μείωση της κατανάλωσης. Στην BMW Σειρά 2 Active Tourer με 

eDrive, το πακέτο ConnectedDrive προσθέτει μία προληπτική λειτουργία 

διαχείρισης ενέργειας στο μίγμα, που λαμβάνει υπόψη το οδηγικό στυλ και το 

προφίλ της διαδρομής προκειμένου να διασφαλίσει τη μέγιστη αποδοτικότητα 

του plug-in υβριδικού συστήματος. 

Σαν ένα plug-in υβριδικό μοντέλο, η BMW Σειρά 2 Active Tourer με eDrive 

μπορεί να φορτίζει τη μπαταρία ιόντων λιθίου (χωρητικότητα: 7.7 kWh) είτε μέσω 

ανάκτησης ενέργειας μέσω πέδησης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή με 

σύνδεση σε μία συμβατική ηλεκτρική πρίζα (σε τρεις ώρες και 15 λεπτά, τελείως 

άδεια) ή στο προαιρετικό BMW i Wallbox (δύο ώρες 15 και 15 λεπτά, τελείως 

άδεια).  

Τα εξαρτήματα του ηλεκτρικού συστήματος, όπως η μπαταρία υψηλής τάσης  

και ο ηλεκτροκινητήρας, παράγονται στο εργοστάσιο της BMW στο Dingolfing; 

Η μαζική παραγωγή της BMW 225xe θα ξεκινήσει στα τέλη του 2015 στο 

Εργοστάσιο της Λειψίας. Οι τιμές στη Γερμανία ξεκινούν από €37.800. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επίσημες τιμές κατανάλωσης, ειδικές τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος  
των νέων αυτοκινήτων παρακαλούμε ανατρέξτε στο σχετικό εγχειρίδιο " Guideline for fuel consumption, CO2 emissions and electric power 
consumption of new passenger cars ", που διατίθεται σε όλο το δίκτυο εμπόρων από τη Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), 
Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen και στη http://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html. 
ManualCO2 (PDF - 2.7 MB) 
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Τα Tourer μοντέλα BMW Σειράς 2 αντιπροσωπεύουν ένα θεμελιώδες στοιχείο 

της BMW στο πλούσιο, προϊοντικό portfolio της μάρκας. Οι BMW Σειράς 2 

Active Tourer και Gran Tourer προσφέρουν στους πελάτες μία ευρεία γκάμα 

εξαιρετικά αποδοτικών, δυναμικών, ευρύχωρων και πρακτικών οχημάτων, με 

front- και all-wheel drive, και κινητήρες βενζίνης και diesel που τα κάνουν 

ιδανικά για κάθε είδους δραστηριότητες και ήδη πληρούν τις ποικίλες 

απαιτήσεις των οικογενειών. Η BMW 225xe – μία έκδοση BMW Σειράς 2 

Active Tourer με eDrive – έχει εξελιχθεί σαν υβριδική έκδοση της Σειράς 2  

Active Tourer. Είναι το πρώτο premium όχημα στην κατηγορία που 

περιλαμβάνει plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης, και ο συνδυασμός 

καθημερινής πρακτικότητας, δυναμικής συμπεριφοράς και απόδοσης είναι 

απαράμιλλος σε όλο τον κόσμο. 

Η μοναδική φιλοσοφία της BMW 225xe συνδυάζει υπερυψωμένη θέση 

καθισμάτων, συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις και ευρύχωρο εσωτερικό με  

μελετημένα λειτουργικά χαρακτηριστικά και ένα ηλεκτρικό σύστημα BMW 

eDrive που συνδυάζεται με ένα βενζινοκινητήρα BMW TwinPower Turbo.  

Ευρυχωρία, προσαρμοστικότητα, μηδενικοί ρύποι. 

Η προηγμένη φιλοσοφία front-wheel-drive concept που εφαρμόζει η BMW 

στη Σειρά 2 Active Tourer προσφέρει ασυναγώνιστη ευρυχωρία και 

λειτουργικότητα για ένα compact μοντέλο. Μία υπερυψωμένη θέση 

καθισμάτων και η άνετη είσοδος και έξοδος κάνουν τη BMW 225xe ιδανική 

για καθημερινή χρήση, ενώ οι συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις, το ευρύχωρο 

εσωτερικό και αξιοζήλευτη προσαρμοστικότητα διαμορφώνουν μία 

ασυναγώνιστη πρόταση.  

Το σύστημα πίσω καθισμάτων της BMW Σειράς 2 Active Tourer με eDrive 

τοποθετείται 30 mm ψηλότερα από άλλες εκδόσεις, και η μπαταρία βρίσκεται 

από κάτω. Μελετημένος μηχανισμός ρύθμισης πλάτης καθισμάτων, που 

προσφέρεται στάνταρ, προσφέρει έξτρα ευελιξία διατάξεων. Ο βασικός χώρος 

αποσκευών είναι ίδιος με συμβατικών εκδόσεων της Σειράς 2 Active Tourer: η 

συνολική του χωρητικότητα φτάνει τα 400 L. 

Δύο σε ένα – plug-in υβριδική τεχνολογία. 

Το υβριδικό σύστημα κίνησης της BMW 225xe περιλαμβάνει ένα τρικύλινδρο 

2. Νέα BMW 225xe. 
2.3 BMW eDrive και χωρική 
λειτουργικότητα συνδυάζονται για πρώτη 
φορά. 

* Προκαταρκτικές τιμές. Οι τιμές κατανάλωσης βασίζονται στον Ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμών για plug-in υβριδικά οχήματα, ενδέχεται να διαφέρουν 
ανάλογα με τον τύπο ελαστικού που έχει επιλεγεί. 
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κινητήρα 100 kW/136 hp με τεχνολογία BMW TwinPower Turbo 

(κατανάλωση μικτού κύκλου: 2,1–2,0 l/100 km, Εκπομπές CO2 στο μικτό 

κύκλο: 49–46 g/km)*. Μέλος της νέας οικογένειας κινητήρων BMW, η μονάδα 

1.5-lit, κατανέμει την κίνηση στους εμπρός τροχούς μέσω ενός εξατάχυτου 

κιβωτίου Steptronic και συνεργάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα 65 kW/88 hp 

στον πίσω άξονα, που προσφέρει αυτονομία έως 41 km μόνο με 

ηλεκτροκίνηση. Η μπαταρία ιόντων λιθίου είναι διατεταγμένη χωρίς να 

καταλαμβάνει πολύ χώρο κάτω από τα πίσω καθίσματα και έχει χωρητικότητα 

7,7 kWh. Η πολύ αποδοτική χρήση χώρου ολοκληρώνεται με ένα σύστημα 

μετάδοσης front-wheel drive, rear-wheel drive ή – συνδυασμό και των δύο – 

electrified xDrive, καθώς και με ποικίλα προγράμματα λειτουργίας και 

οδήγησης. 

Η βελτιστοποιημένη κατανάλωση σε μικρές αποστάσεις και σε αστικές περιοχές 

ήταν πρωταρχικός στόχος εξέλιξης του plug-in υβριδικού συστήματος της 

BMW 225xe. Για παράδειγμα, η δυναμική ικανότητα και απόδοση στην πόλη 

ήταν θέματα ιδιαίτερης σημασίας στην εξέλιξη του σύγχρονου 

ηλεκτροκινητήρα και της ενσωμάτωσής του στο σύστημα κίνησης μέσω ενός 

κιβωτίου μιας σχέσης. 

Όταν χρησιμοποιεί μόνο ηλεκτροκίνηση, η BMW Σειρά 2 Active Tourer με 

eDrive λειτουργεί σαν πισωκίνητο όχημα (rear-wheel-drive). Το πρόσθετο 

βάρος στον πίσω άξονα συγκριτικά με τα μοντέλα Σειράς 2 Active Tourer που 

εφοδιάζονται μόνο με βενζινοκινητήρα επιτρέπει ακόμα πιο ισορροπημένη 

κατανομή βάρους και, κατά συνέπεια, πιο δυναμική συμπεριφορά. 

Τέλεια συνεργασία των συστημάτων κίνησης. 

Ο ηλεκτροκινητήρας έχει έναν εξαιρετικά υψηλό παράγοντα απόδοσης έως 

96%. Επιπλέον αυτού, η άμεση απόκριση του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης 

από στάση και η υψηλή ροπή των 165 Nm ταιριάζουν γάντι στο γνωστό 

δυναμικό προφίλ των οχημάτων BMW και χαρίζουν στο αυτοκίνητο ασφάλεια 

και αυτοπεποίθηση στον πόλη και όχι μόνο. 

Όταν λειτουργεί μόνο με τον ηλεκτροκινητήρα και κατά συνέπεια με 

μηδενικούς ρύπους, μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως 125 km/h. Σε 

υψηλότερες ταχύτητες, ο βενζινοκινητήρας BMW TwinPower Turbo μπαίνει 

στο παιχνίδι σχεδόν χωρίς να γίνεται αντιληπτό από την ενσωματωμένη 

μίζα/γεννήτρια υψηλής τάσης και ο ηλεκτροκινητήρας αποσυνδέεται. Στον 

αυτοκινητόδρομο, η BMW 225xe μεταμορφώνεται σε γνήσιο FWD όχημα που 

μπορεί να φτάσει μέχρι τα 202 km/h. 

Σε όλες τις υπόλοιπες οδηγικές συνθήκες η ευφυής διαχείριση ενέργειας του 

υβριδικού συστήματος διασφαλίζει ότι ο κινητήρας καύσης και ο 



 

BMW 
Media 
information 
 
09/2015 
Page 13 

ηλεκτροκινητήρας συνδυάζονται με στόχο τη μέγιστη απόδοση. Για 

παράδειγμα, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγει ο ηλεκτροκινητήρας έχει ως 

πρωταρχικό σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης, προσφέροντας στη συνέχεια 

συναρπαστικές και δυναμικές επιδόσεις. 

Όταν απαιτείται περισσότερη επιτάχυνση, η λειτουργία υποστήριξης 

συγκεντρώνει τη ροπή και των δύο συστημάτων για μεγιστοποίηση των 

δυναμικών επιδόσεων του αυτοκινήτου και του προσφέρει αυτοπεποίθηση και 

ασφάλεια. Ακόμα και όταν η φόρτιση της μπαταρίας δεν είναι πλέον επαρκής 

για τη λειτουργία του αυτοκινήτου μόνο με ηλεκτρισμό, η μίζα/γεννήτρια 

απελευθερώνει μία έξτρα δόση ηλεκτρικής ενέργειας για να ενισχυθεί η 

επιτάχυνση.  

Όταν ο κινητήρας καύσης είναι ενεργοποιημένος, η διαθέσιμη ηλεκτρική 

ενέργεια χρησιμοποιείται για μείωση της κατανάλωσης και για την παροχή 

ηλεκτρικής ‘υποστήριξης’. Με την ευφυή ενεργοποίηση του ηλεκτροκινητήρα 

του πίσω άξονα, ο κινητήρας λειτουργεί με μειωμένο φορτίο και επομένως 

στην πιο αποδοτική λειτουργική περιοχή του. Αυτό σημαίνει ότι η κατανάλωση 

μειώνεται ακόμα και σε ταξίδια εκτός πόλης ή στον αυτοκινητόδρομο, όταν το 

όχημα ταξιδεύει με ταχύτητα έως 125 km/h. 

Η υψηλής τάσης μίζα/γεννήτρια έχει πολυδιάστατο ρόλο στη BMW 225xe. 

Ενσωματωμένη μέσω ενός ιμάντα κίνησης, εκκινεί τον κινητήρα καύσης και 

μπορεί να προσφέρει στιγμιαία αύξηση ισχύος κατά την επιτάχυνση από στάση 

με μέγιστη ροπή 150 Nm. Επίσης λειτουργεί σαν γεννήτρια στο φρενάρισμα 

και το ρολάρισμα φορτίζοντας μέσω της ανάκτησης ενέργειας τη μπαταρία 

ιόντων λιθίου 7,7 kWh. Επιπλέον, ο κινητήρας καύσης χρησιμοποιεί την 

ενσωματωμένη μίζα/γεννήτρια υψηλής τάσης για να φορτίσει τις μπαταρίες 

στο ταξίδι, εάν χρειαστεί. 

Ηλεκτρικά προγράμματα οδήγησης και διακόπτης Driving 

Experience Control. 

Οι οδηγοί της BMW Σειράς 2 Active Tourer με eDrive να επιλέξουν από τρία 

διαφορετικά ηλεκτρικά προγράμματα. Το πρόγραμμα AUTO eDRIVE mode 

αποτελεί τη στάνταρ ρύθμιση του υβριδικού συστήματος κίνησης κατά την 

εκκίνηση και διασφαλίζει ότι ο ηλεκτροκινητήρας και ο κινητήρας καύσης 

BMW TwinTurbo συνεργάζονται άριστα, όσο το επίπεδο φόρτισης  της 

μπαταρίας το επιτρέπει. Σε αυτό το πρόγραμμα, η BMW 225xe μπορεί να 

κινείται με 80 km/h μόνο με ηλεκτρική ισχύ και η ηλεκτρική ενέργεια που 

‘καταναλώνει ο οδηγός’ εμφανίζεται στο ταμπλό. Εάν απαιτείται περισσότερη 

ισχύς – π.χ. κατά την επιτάχυνση ή σε ταχύτητες πάνω από 80 km/h – ο 

κινητήρας καύσης ενεργοποιείται αυτόματα και χωρίς να επηρεάζει τα 

επίπεδα άνεσης. Εάν η ταχύτητα του αυτοκινήτου πέσει πάλι κάτω από 
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80 km/h, ο κινητήρας καύσης αποσυνδέεται και απενεργοποιείται, και το 

αυτοκίνητο επιστρέφει στην ηλεκτροκίνηση. Μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί 

μόνο με ηλεκτρισμό υπό ελαφρά επιτάχυνση 55 km/h εάν το επίπεδο 

φόρτισης της μπαταρίας πέσει κάτω από επτά τοις εκατό. Εάν αυτό πέσει 

κάτω από τρία τοις εκατό, ο κινητήρας καύσης παρεμβαίνει εκ νέου. 

Όπως το plug-in υβριδικό, σπορ μοντέλο BMW i8, η BMW 225xe προσφέρει 

ένα πρόγραμμα MAX eDRIVE. Πιέζοντας ένα μπουτόν το αυτοκίνητο μπορεί 

να χρησιμοποιεί τη μέγιστη ισχύ του ηλεκτροκινητήρα για να αναπτύξει τελική 

ταχύτητα έως 125 km/h με μηδενικούς ρύπους. Η ηλεκτρική ισχύς ελέγχεται 

μέσω όλης της διαδρομής του πεντάλ γκαζιού χωρίς να ενεργοποιείται μια 

ανεπιθύμητη εμπλοκή του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Σε αυτό το mode ο 

βενζινοκινητήρας BMW TwinPower Turbo τίθεται σε λειτουργία μόνο όταν 

ενεργοποιηθεί το kickdown. Η συνολική ισχύς του συστήματος είναι σχεδόν 

άμεσα διαθέσιμη, αν χρειαστεί. Ο τρικύλινδρος κινητήρας μπορεί επίσης να 

ενεργοποιηθεί μετακινώντας τον επιλογέα σχέσεων στη θέση “S”. Εδώ, το 

σύστημα αποδίδει μέγιστες σπορ επιδόσεις προσφέροντας στον οδηγό τη 

συνδυασμένη ισχύ του ηλεκτροκινητήρα και του κινητήρα καύσης (με 

overboost). 

Στο SAVE BATTERY mode η φόρτιση της μπαταρίας υψηλής τάσης μπορεί 

να διατηρείται για μεγιστοποίηση της ηλεκτρικής αυτονομίας και οδήγηση 

μηδενικών ρύπων για τη διάρκεια του ταξιδιού. Εάν το SAVE BATTERY mode 

ενεργοποιηθεί όταν το επίπεδο φόρτισης είναι κάτω από 50%, η φόρτιση 

αυτόματα αυξάνεται σε μάξιμουμ 50%. Εάν η μπαταρία υψηλής τάσης 

λειτουργεί με πάνω από το 50% της φόρτισης όταν έχει επιλεγεί αυτό το 

πρόγραμμα, το επίπεδο φόρτισης διατηρείται. 

Όταν ο επιλογέας μετακινείται στο S gate, ο κινητήρας καύσης ξεκινά 

ανεξάρτητα από το τρέχον πρόγραμμα, που σημαίνει ότι πάντα είναι διαθέσιμη 

η μέγιστη δυνατότητα ισχύος και των δύο συστημάτων. Επιπλέον, η φόρτιση 

της μπαταρίας αυξάνεται στο 80%. 

Με το διακόπτη Driving Experience Control, η απόκριση του 

συστήματος κίνησης προσαρμόζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια στις 

διαθέσεις του οδηγού. 

Τα τρία eDrive modes μπορούν να εναρμονίζονται σε οποιαδήποτε 

συνδυασμό ρυθμίσεων μέσω του διακόπτη Driving Experience Control, 

γνωστού από τα άλλα μοντέλα BMW. Τα SPORT, COMFORT και ECO PRO 

modes καλύπτουν όλους τους τομείς του αυτοκινήτου, προσαρμόζοντας την 

απόκριση του γκαζιού, τα χαρακτηριστικά αλλαγών του κιβωτίου Steptronic 

και του συστήματος διεύθυνσης. Για παράδειγμα, το σύστημα κίνησης και το 

πλαίσιο έχουν πιο σκληρά, σπορ χαρακτηριστικά στο SPORT mode σε σχέση 
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με την προεπιλεγμένη ρύθμιση COMFORT. Το ECO PRO mode προσαρμόζει 

την ενέργεια του αυτοκινήτου και το σύστημα διαχείρισης κλιματισμού 

απενεργοποιεί η μειώνει τη χρήση ηλεκτρικών καταναλωτών όπως οι 

εξωτερικοί καθρέπτες και το καλοριφέρ στάθμευσης, για παράδειγμα. 

Επιπλέον των αλλαγών στην απόκριση του γκαζιού και τη βελτιστοποίηση του 

προγράμματος αλλαγών σχέσεων,  η λειτουργία coasting του  ECO PRO 

προσφέρει περισσότερες δυνατότητες στην εξοικονόμηση ενέργειας. 

Όταν συνδέονται με τα eDrive modes, τα ECO PRO, COMFORT και SPORT 

του Driving Experience Control ελέγχουν όλες τις υβριδικές λειτουργίες – 

ηλεκτροκίνηση, ανάκτηση ενέργειας, ηλεκτρική υποβοήθηση και λειτουργία 

υποστήριξης (boost) – για βελτιστοποίηση της οδηγικής εμπειρίας. 

Electrified xDrive system: ευέλικτο και αποδοτικό. 

Το σύστημα electrified xDrive που προσφέρεται από την τεχνολογία plug-in 

hybrid drive της BMW 225xe βασίζεται στην εμπειρία που έχει αποκτηθεί από 

το σπορ BMW i8. Ο ηλεκτροκινητήρας και ο κινητήρας καύσης μόνο κινούν 

έναν άξονα ο καθένας. Σε ταχύτητες έως 125 km/h, επιτρέπουν στον οδηγό 

να ενεργοποιεί την ηλεκτρική μετάδοση σε όλους τους τροχούς. Με έναν 

ηλεκτροκίνητο πίσω άξονα να προστίθεται στο συμβατικό σύστημα 

εμπρόσθιας κίνησης του Active Tourer, η πρόσφυση αυξάνεται και η 

συμπεριφορά της BMW 225xe παραμένει ουδέτερη για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα συγκριτικά με τα μοντέλα που έχουν μόνο FWD. Το αποτέλεσμα 

είναι περαιτέρω βελτίωση της δυναμικής συμπεριφοράς. Επιπλέον, το υβριδικό 

σύστημα κίνησης καταργεί την ανάγκη οι κινητήριοι άξονας να συνδέονται με 

έναν κεντρικό άξονα μετάδοσης. 

Εύκολη φόρτιση της μπαταρίας στο σπίτι ή κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού με λύσεις BMW 360° ELECTRIC. 

Σαν plug-in υβριδικό μοντέλο, η BMW 225xe μπορεί επίσης να φορτίζεται 

εξωτερικά μέσω μιας συμβατικής ηλεκτρικής παροχής. Η μπαταρία υψηλής 

τάσης ιόντων λιθίου μπορεί να επαναφορτίζεται σε δύο ώρες και 15 λεπτά 

μέσω ενός BMW i Wallbox (ισχύς φόρτισης: 3.7 kW, εγκαθίσταται στο σπίτι ή 

στο χώρο εργασίας), ώστε η μέγιστη ηλεκτρική αυτονομία του οχήματος να 

είναι διαθέσιμη όταν ο οδηγός είναι έτοιμος να ξεκινήσει. Εναλλακτικά, η 

BMW 225xe μπορεί επίσης να φορτίζεται σε τρεις ώρες και 15 λεπτά από μία 

συμβατική ηλεκτρική πρίζα χρησιμοποιώντας το στάνταρ καλώδιο φόρτισης. 

Οι λύσεις φόρτισης που διατίθενται από το BMW 360° ELECTRIC επιτρέπουν 

τη φόρτιση της μπαταρίας της BMW 225xe κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Η 

υπηρεσία mobility ChargeNow παρέχει πρόσβαση στο μεγαλύτερο δίκτυο 

παρόχων δημόσιων σταθμών φόρτισης (καλύπτοντας πάνω από 30,000 

σταθμούς φόρτισης σε 22 χώρες). Το BMW ConnectedDrive, η εφαρμογή 

BMW ConnectedDrive ή η εφαρμογή ChargeNow διευκολύνουν τρομερά τον 
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εντοπισμό και τη χρήση δημόσιων σταθμών φόρτισης, ενώ η κάρτα 

ChargeNow επιτρέπει άνετη χρήση και πληρωμή χωρίς μετρητά. 

Εάν η μπαταρία είναι άδεια αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα στατικής φόρτισης, 

με την ενεργοποίηση του μπουτόν eDrive στο SAVE BATTERY mode μπορεί 

να γίνει φόρτιση εν κινήσει μέχρι και στο 50%. 

Τηλεχειρισμός και ενημέρωση μέσω του BMW ConnectedDrive. 

Το BMW ConnectedDrive αφορά τη συνδεσιμότητα οδηγού, αυτοκινήτου και 

εξωτερικού κόσμου. Στη BMW Σειρά 2 Active Tourer με eDrive το σύστημα 

παρέχει πρόσβαση στα σημαντικότερα στοιχεία του οχήματος οποιαδήποτε 

στιγμή. Μέσα στο αυτοκίνητο, ο οδηγός μπορεί να εμφανίσει δεδομένα όπως 

το επίπεδο φόρτισης και οι αποστάσεις του ταξιδιού στην οθόνη ή να 

προεπιλέγει μία θερμοκρασία για την καμπίνα των επιβατών. Επίσης το 

σύστημα A/C για την ψύξη του εσωτερικού, διατίθεται επίσης ένα 

προγραμματιζόμενο βοηθητικό καλοριφέρ. Η χρήση αυτών των λειτουργιών 

ενώ το όχημα φορτίζεται δεν περιορίζει την ηλεκτρική αυτονομία. 

Η διαχείριση των παραπάνω λειτουργιών γίνεται είτε μέσα στο αυτοκίνητο ή 

από απόσταση μέσω smartphone χρησιμοποιώντας την εφαρμογή 

BMW ConnectedDrive. Αυτή επιτρέπει το κλείδωμα των θυρών για 

παράδειγμα, ενώ ο οδηγός μπορεί επίσης να τη χρησιμοποιήσει για να ελέγξει 

εάν τα παράθυρα είναι κλειστά. Επιπλέον, προορισμοί και σημεία 

ενδιαφέροντος μπορούν να αποστέλλονται στο σύστημα πλοήγησης και να 

χρησιμοποιούνται για καθοδήγηση διαδρομής χωρίς ανάγκη για περαιτέρω 

εντολές/χειρισμούς. 

Προληπτική διαχείριση ενέργειας. 

Ένα προληπτικό σύστημα διαχείρισης ενέργειας έχει ενσωματωθεί στη 

BMW 225xe μέσω του συστήματος πλοήγησης. Το σύστημα αναλύει τη φύση 

της διαδρομής που έχει εισαχθεί μέσω της λειτουργίας φωνητικής 

καθοδήγησης, όπου περιλαμβάνονται ανηφόρες, κατηφόρες, όρια ταχύτητας 

και δελτία οδικής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, σε όλη τη διάρκεια του 

ταξιδιού. Με βάση αυτά τα δεδομένα και το ατομικό οδηγικό στυλ, αυτό 

κατευθύνει τον οδηγό στη διαδρομή με τη μέγιστη απόδοση του υβριδικού 

συστήματος. Οι φάσεις ανάκτησης ενέργειας χρησιμοποιούνται όσο το 

δυνατόν πιο αποδοτικά ώστε ο οδηγός να μπορεί να απολαμβάνει στον 

προορισμό του τη μέγιστη ηλεκτρική αυτονομία του οχήματος, π.χ. σε μία 

πόλη. 

Παραγωγή – τεχνογνωσία από Ντίνγκολφινγκ και Λειψία. 

Η μπαταρία υψηλής τάσης και ο ηλεκτροκινητήρας της νέας BMW Σειράς 2 

Active Tourer με eDrive παράγονται στο εργοστάσιο του BMW Group στο  
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Ντίνγκολφινγκ. Όπως στις BMW Σειρές 3, 4, 5, 6, και 7 το εργοστάσιο του  

Ντίνγκολφινγκ διαχειρίζεται επίσης την παραγωγή εξαρτημάτων του πλαισίου 

και του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης. Οι μπαταρίες για τα μοντέλα BMW i 

ήδη κατασκευάζονται στο Dingolfing. Η παραγωγή εξαρτημάτων eDrive για 

plug-in υβριδικά μοντέλα προάγει το εργοστάσιο σε κέντρο τεχνογνωσίας για 

εξαρτήματα ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης. Η τεχνογνωσία από τα μοντέλα 

BMW i έχει περάσει στην παραγωγή των εξαρτημάτων του BMW eDrive για τη 

BMW 225xe. Το ευφυές, αρθρωτό σύστημα BMW eDrive, επιτρέπει την 

ευέλικτη και αποδοτική παραγωγή των εξαρτημάτων. 

Η ενσωμάτωση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων πραγματοποιείται στο 

εργοστάσιο της BMW στη Λειψία, όπου η μαζική παραγωγή της BMW 225xe 

θα ξεκινήσει στα τέλη του 2015. Οι τιμές στη Γερμανία για τη BMW 225xe 

ξεκινούν από €37.800. 
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  BMW 225xe 

     

Body    

No of doors/seats   5/5  

Length/width/height (unladen) mm  4342/1800/1556  

Wheelbase mm  2670  

Track, front/rear mm  1557/1558  

Ground clearance mm  167  

Turning circle m  11.3  

Fuel Tank capacity app ltr  36  

Engine oil1) ltr  4.25  

Weight, unladen, to DIN/EU kg  1660/1735  

Max load to DIN kg  515  

Max permissible kg  2180  

Max axle load, front/rear kg  1080/1160  

Max trailer load (12%), 

braked/unbraked 

kg  -/-  

Max roofload/max towbar 

download 

kg  75/-  

Luggage comp capacity ltr  400–1350  

Air resistance Cd x A  0.29 x 2.40  

     

Drive System   

Drive concept  Full hybrid drive, torque vectoring to all four wheels from one or both units 

via electrified xDrive 

System output kW/hp  165/224  

     

Combustion Engine 

Config/No of cyls/valves   In-line/3/4  

Engine technology   BMW TwinPower Turbo technology: turbocharger, High Precision Injection, 

fully variable valve control VALVETRONIC, variable camshaft control Double-

VANOS 

Capacity, effective cc  1499  

Stroke/bore mm  94.6/82.0  

Compression ratio :1  11.0  

Fuel   min. RON 91  

Max output kW/hp  100/136  

at rpm  4400  

Max torque Nm/lb-ft  220/162  

at rpm  1250–4300  

     

Electric Motor 

Motor technology  BMW eDrive technology: synchronous electric motor, generator function for 

energy recuperation for the high-voltage battery 

Max output3) kW/hp  65/88  

at rpm  4000  

Max torque Nm/lb-ft  165/122  

at rpm  0–3000  

     

High-voltage Battery     

Storage technology/installation  Lithium-ion/underfloor, underneath rear seat 

Voltage V  293  

Capacity (gross) kWh  7.7  

Charging time for 100% charge 2.2 h at 3.7 kW (16 A/230 V) 

2. Νέα BMW 225xe. 
2.4 Προδιαγραφές. 
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  BMW 225xe  

     

Driving Dynamics and Safety 

Suspension, front   Single-joint spring strut axle in lightweight aluminium-steel construction 

Suspension, rear  Multi-arm axle in lightweight steel construction 

Brakes, front  Single-piston floating-calliper disc brakes / vented 

Brakes, rear  Single-piston floating-calliper disc brakes / vented 

Driving stability systems  Standard: DSC incl. ABS and DTC (Dynamic Traction Control), CBC 

(Cornering Brake Control), DBC (Dynamic Brake Control), Dry Braking 

function, Fading Compensation, Start-Off Assistant, Performance Control 

Safety equipment  Standard: airbags for driver and front passenger, side airbags for driver and 

front passenger, head airbags for front and rear seats, three-point inertia-reel 

seatbelts on all seats with belt latch tensioner and belt force limiter at the 

front 

Steering  Electric Power Steering (EPS); Servotronic 

Steering transmission, overall :1  16.0  

Tyres, front/rear   205/55 R17 91W  

Rims, front/rear   7.5J x 17 Light Alloy  

 

Transmission 

Type of transmission   6-speed Steptronic  

Gear ratios I :1  4.459  

 II :1  2.508  

 III :1  1.556  

 IV :1  1.142  

 V :1  0.851  

 VI :1  0.672  

 R :1  3.185  

Final drive :1  3.944  

     

Performance 

Power-to-weight ratio kg/kW  10.1  

Specific output combustion 

engine 

kW/ltr  66.7  

Acceleration 0–100 km/h sec  6.7  

Top speed km/h  202  

Top speed electric  km/h  125  

EU cycle electric range km  up to 41  

     

BMW EfficientDynamics 

BMW EfficientDynamics 

standard features 

 BMW eDrive technology, Brake Energy Regeneration with recuperation 

display, electromechanical power steering, hybrid-specific Automatic 

Start/Stop function, ECO PRO mode, intelligent lightweight construction, 

on-demand operation of ancillary units, electric climate compressor, map-

regulated oil pump, air compressor disconnectable, tyres with reduced 

rolling resistance 

     

Fuel Consumption ECE2) 

Cycle Standard Wheels:     

Combined ltr/100 km  2.1–2.0  

CO2 emissions from fuel g/km  49–46  

Power consumption combined kWh/100 km  11.9–11.8  

Emission rating   EU6  

     

 
Specifications apply to ACEA markets/data relevant to homologation apply in part only to Germany (weight)  
 
1) Oil change 
2) Fuel consumption and CO2 emissions depend on the selected tyre format 
3) According to ECE R-85 
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2. Νέα BMW 225xe. 
2.5 Καμπύλες Ισχύος και Ροπής. 
 Βενζινοκινητήρας. 
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Καμπύλες Ισχύος και Ροπής. 
Συστήματα. 
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2. Νέα BMW 225xe. 
2.6 Εξωτερικές και εσωτερικές 
διαστάσεις. 
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• Η νέα BMW 330e προσθέτει στη BMW Σειρά 3 μία plug-in υβριδική 

έκδοση που πληροί τα υψηλότερα πρότυπα δυναμικής και απόδοσης. 

• Ένας ηλεκτροκινητήρας BMW eDrive και ένας τετρακύλινδρος κινητήρας 

καύσης συνεργάζονται με σκοπό τις συναρπαστικές επιδόσεις και την 

οδηγική απόλαυση που αποτελούν σήμα κατατεθέν της BMW. 

• Πρόγραμμα ηλεκτροκίνησης επιτρέπει οδήγηση μηδενικών ρύπων και 

είναι ιδανική για την πόλη και τις καθημερινές μετακινήσεις. 

• Τετρακύλινδρος κινητήρας καύσης με τεχνολογία BMW TwinPower Turbo 

και 135 kW/184 hp. Ηλεκτροκινητήρας που αποδίδει 65 kW/88 hp. Ισχύς 

συστήματος: 185 kW/252 hp, μέγιστη ροπή: 420 Nm / 310 (κατανάλωση 

καυσίμου στο μικτό κύκλο: 2,1–1,9 l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 

49–44 g/km)*. 

• Το BMW eDrive προσφέρει σταθερή υποστήριξη (boost)100 Nm και 

στιγμιαία μέγιστη ροπή έως 250 Nm.  

• Επιτάχυνση of 0–100 km/h σε 6,1 δευτ., τελική ταχύτητα: 225 km/h. 

• Τελική ταχύτητα μόνο με ηλεκτροκίνηση: 120 km/h. 

• Πλήρως ηλεκτρική αυτονομία: έως 40 km. 

• Αυτονομία σε καθημερινές συνθήκες: έως 600 km. 

• Χωρητικότητα μπαταρίας υψηλής τάσης: 7,6 kWh. 

• Η μπαταρία υψηλής τάσης μπορεί να φορτίζεται πλήρως από μία 

συμβατική ηλεκτρική πρίζα μέσα σε 3 ώρες και 15 λεπτά 

χρησιμοποιώντας το στάνταρ καλώδιο φόρτισης. Το πακέτο BMW 360° 

ELECTRIC – που περιλαμβάνει BMW i Wallbox – επιτρέπει ταχύτερη και 

πιο βολική φόρτιση μέσα σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Η υπηρεσία ChargeNow 

βοηθά τους χρήστες να εντοπίζουν δημόσιους σταθμούς φόρτισης 

εξαιρετικά γρήγορα και εύκολα.  

3. Νέα BMW 330e. 
3.1 Τα σημαντικότερα. 

* Προκαταρκτικές τιμές. Οι τιμές κατανάλωσης βασίζονται στον Ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμών για plug-in υβριδικά οχήματα, ενδέχεται να διαφέρουν 
ανάλογα με τον τύπο ελαστικού που έχει επιλεγεί. 
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• Ο συνδυασμός πίσω κίνησης και πιο ισορροπημένης κατανομής βάρους 

διασφαλίζει τη δυναμική συμπεριφορά BMW σε συνδυασμό με αποδοτική 

οδήγηση και μεγάλη αυτονομία. 

• Ο ηλεκτροκινητήρας τοποθετείται μπροστά από το στάνταρ οκτατάχυτο 

κιβώτιο Steptronic ώστε οι σχέσεις μετάδοσης να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και στην περίπτωση της πλήρως ηλεκτρικής λειτουργίας. 

• Ο πρακτικός χώρος αποσκευών προσφέρει 370 ωφέλιμα λίτρα και 

άνοιγμα για τη μεταφορά φορτίων, παρά την προσθήκη ενός ηλεκτρικού 

συστήματος κίνησης. 
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Η άφιξη της νέας BMW 330e σηματοδοτεί μία ακόμα καινοτομία στο δρόμο 

για τη Γνήσια Οδηγική Απόλαυση (Sheer Driving Pleasure). Με το plug-in 

υβριδικό σύστημα κίνησης, η τελευταία έκδοση της BMW Σειράς 3 συνδυάζει 

τις ονομαστές δυναμικές επιδόσεις της μάρκας με δυνατότητα χρήσης μόνο 

ηλεκτροκίνησης (μηδενικών ρύπων) και την υπόσχεση της απαράμιλλης 

απόδοσης σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Επομένως, η BMW 330e 

συνδυάζει δυναμική υψηλής ποιότητας και εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση. Ο 

συνδυασμός της τεχνολογίας BMW eDrive (που έχει εξελιχθεί υπό την 

ομπρέλα του BMW EfficientDynamics) με ένα βενζινοκινητήρα 

BMW TwinPower Turbo έχει σαν αποτέλεσμα ένα αποδοτικό και δυναμικό 

plug-in υβριδικό σύστημα που εναρμονίζεται άριστα με τη μάρκα BMW: 

εξαιρετικά δυναμικό, μηδενικών ρύπων (χάρη στην ηλεκτροκίνηση) και 

αποδοτικό.  

Το plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης προσφέρει τη δυναμική συμπεριφορά  

BMW σε συνδυασμό με έναν προηγμένο ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 

65 kW/88 hp και μέγιστη ροπή 250 Nm και ένα τετρακύλινδρο κινητήρα 

καύσης, ο οποίος παράγει 135 kW/184 hp και ροπή 290 Nm. Η κατανάλωση 

μικτού κύκλου NEDC είναι 2,1–1,9 lit* / 100 km με τις εκπομπές CO2 να 

ανέρχονται στα 49–44 g/km*. Με συνολική ισχύ συστήματος 185 kW/252 hp 

και μέγιστη ροπή 420 Nm, η BMW 330e επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε 

6,1 δευτερόλεπτα μέχρι την τελική ταχύτητα των 225 km/h. Σε καθημερινές 

οδηγικές συνθήκες είναι εφικτή μία αυτονομία μέχρι 600 km. Ο 

ηλεκτροκινητήρας και ο κινητήρας καύσης αποστέλλουν την ισχύ τους στους 

πίσω τροχούς του sedan μέσω ενός στάνταρ οκτατάχυτου κιβωτίου 

Steptronic. Η τοποθέτηση του ηλεκτροκινητήρα μπροστά από το κιβώτιο 

επιτρέπει τη χρήση των σχέσεων μετάδοσης και στο ηλεκτρικό πρόγραμμα. 

Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται πλέον ένας μετατροπέας ροπής, κάτι που εν 

μέρει αντισταθμίζει το βάρος της πρόσθετης μονάδας κίνησης. 

Αίσθηση κινητήρα καύσης μεγάλου κυβισμού. 

Η λειτουργική στρατηγική του συστήματος κίνησης περιλαμβάνει μία μόνιμη 

λειτουργία ηλεκτρικής υποστήριξης. Εδώ, ο ηλεκτροκινητήρας συμπληρώνει 

τον κινητήρα καύσης με ροπή 100 Nm ενώ μπορεί να προσφέρει στιγμιαία 

έξτρα ροπή – ανάλογα με τη θέση του γκαζιού – μέχρι 250 Nm. Εν κινήσει, 

αυτό δημιουργεί ένα εξαιρετικά ισχυρό και σταθερό κύμα δύναμης που 

3. Νέα BMW 330e. 
3.2 Ανώτερες σπορ επιδόσεις και έξοχη 

απόδοση. 
(Περιληπτικά) 

* Προκαταρκτικές τιμές. Οι τιμές κατανάλωσης βασίζονται στον Ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμών για plug-in υβριδικά οχήματα, ενδέχεται να διαφέρουν 
ανάλογα με τον τύπο ελαστικού που έχει επιλεγεί. 
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θυμίζει κινητήρα καύσης μεγάλου κυβισμού. Και επειδή η πλούσια ισχύς είναι 

πάντα διαθέσιμη, δημιουργείται μία αίσθηση οδηγικής άνεσης. Οι 

προσπεράσεις είναι πολύ ταχύτερες και η BMW 330e προσφέρει οδηγική 

απόλαυση σε κάθε είδους διαδρομή. 

Η μπαταρία υψηλής τάσης, που αποτελείται από κελιά ιόντων λιθίου, βρίσκεται 

κάτω από το χώρο αποσκευών και διαθέτει αποδοτικό σύστημα ψύξης με 

ενσωματωμένο κύκλωμα χαμηλής θερμοκρασίας. Η μπαταρία έχει συνολική 

χωρητικότητα 7,6 kWh, που προσφέρει πλήρως ηλεκτρική αυτονομία, 

μηδενικών ρύπων, περίπου 40 km, με αποτέλεσμα η BMW 330e να θεωρείται 

το τέλειο μοντέλο για αστικές διαδρομές και καθημερινές μετακινήσεις. Όταν 

η BMW 330e είναι σταθμευμένη, η μπαταρία υψηλής τάσης μπορεί να 

φορτίζεται είτε από μία συμβατική ηλεκτρική πρίζα ή από μέσω του 

BMW i Wallbox. Το BMW i Wallbox (ισχύς φόρτισης: 3,7 kW) φορτίζει πλήρως 

μία άδεια μπαταρία σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Στην περίπτωση της συμβατικής 

πρίζας, η διαδικασία διαρκεί 3 και 15 λεπτά. 

Η μελετημένη ενσωμάτωση της μπαταρίας υψηλής τάσης στο θάλαμο κάτω 

από το χώρο αποσκευών δημιουργεί ένα επίπεδο πάτωμα φόρτωσης για τη 

BMW 330e, ενώ η χρήση του προαιρετικού συστήματος ανοίγματος για τη 

μεταφορά φορτίων με διαιρούμενη πλάτη πίσω καθισμάτων 40:20:40 δεν 

επηρεάζεται από κάποιο περιορισμό. Μαζί με ένα χώρο αποσκευών 

370 λίτρων, η νέα BMW 330e προσφέρει την καθημερινή πρακτικότητα ενός 

συμβατικού μοντέλου BMW Σειράς 3 Sedan. Εξάλλου,  η ευφυής τοποθέτηση 

των εξαρτημάτων του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης επιτρέπει την 

ισορροπημένη κατανομή βάρους – 50% πάνω από τον εμπρός άξονα, 50% 

πάνω από τον πίσω άξονα  – η βάση της δυναμικής και ευέλικτης 

συμπεριφοράς την οποία μοιράζονται όλα τα μοντέλα BMW Σειράς 3. 

Το BMW eDrive προσαρμόζεται στην τρέχουσα και προσεχή 

κατάσταση. 

Πέρα από το διακόπτη Driving Experience Control με τις ρυθμίσεις SPORT, 

COMFORT και ECO PRO, ο οδηγός μπορεί να προσαρμόσει την απόκριση 

του BMW eDrive στη χρήση του οχήματος οποιαδήποτε στιγμή μέσω ενός 

διακόπτη τύπου toggle στην κεντρική κονσόλα. Διατίθενται τρία οδηγικά 

προγράμματα: AUTO eDRIVE, MAX eDRIVE και SAVE BATTERY. Το AUTO 

eDRIVE διασφαλίζει ότι ο κινητήρας καύσης και ο ηλεκτροκινητήρας 

συνεργάζονται για βέλτιστες επιδόσεις σε όλες τις οδηγικές καταστάσεις και 

προσφέρει τελική ταχύτητα 80 km/h μόνο με ηλεκτροκίνηση. Το πρόγραμμα 

αυτό ενεργοποιείται αυτόματα με το ξεκίνημα του αυτοκινήτου. 

Στο MAX eDRIVE mode η BMW 330e χρησιμοποιεί μόνο ηλεκτροκίνηση, 

αντλώντας όλη την ισχύ του ηλεκτροκινητήρα με τελική ταχύτητα 120 km/h. 
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Καθώς μπορεί να καλύψει μέχρι 40 km με πλήρως ηλεκτρική λειτουργία, η 

BMW 330e είναι ιδανική για καθημερινές διαδρομές και κατοίκους πόλεων 

καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να διεκπεραιώνουν τις καθημερινές 

μετακινήσεις τους αποδοτικά και με σεβασμό στο περιβάλλον. Ωστόσο, ο 

κινητήρας καύσης μπορεί να μπει στο παιχνίδι οποιαδήποτε στιγμή εάν ο 

οδηγός πατήσει τέρμα το γκάζι και ενεργοποιηθεί το kickdown, όταν 

χρειάζεται πρόσθετη δύναμη, π.χ. για μία προσπέραση.  

Το SAVE BATTERY mode επιτρέπει τη διατήρηση των αποθεμάτων της 

μπαταρίας – ή την αύξησή τους εάν το επίπεδο φόρτισης πέσει κάτω από 

50%. Αυτή η φόρτιση χρησιμοποιείται στη συνέχεια για αμιγώς ηλεκτρική 

οδήγηση, σε κάποιο τμήμα του ταξιδιού μέσα από αστικές περιοχές, για 

παράδειγμα. 

Το BMW ConnectedDrive υποστηρίζει τον οδηγό με διάφορους 

τρόπους. 

Το BMW ConnectedDrive συνεργάζεται με το σύστημα πλοήγησης, για ακόμα 

καλύτερη χρήση της διαθέσιμης ηλεκτρικής ενέργειας. Εδώ, το σύστημα 

υποστηρίζει τον οδηγό με προληπτική διαχείριση ενέργειας και υπολογίζει μία 

λειτουργική στρατηγική με βάση το οδηγικό στυλ και το προφίλ της διαδρομής 

– διασφαλίζοντας την όσο το δυνατόν πιο αποδοτική λειτουργία του plug-in 

υβριδικού συστήματος. Επίσης, προσαρμόζει τη στρατηγική του συστήματος 

κίνησης στο συνολικό προφίλ της διαδρομής. Για παράδειγμα, το αυτοκίνητο 

χρησιμοποιεί μόνο ηλεκτροκίνηση σε αστικές περιοχές, ενώ ηλεκτρική ισχύς 

επιστρατεύεται σε ανηφορικά κομμάτια ώστε η πλήρης δυνατότητα 

ανάκτησης ενέργειας να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επερχόμενη 

κατηφορική ευθεία. Με τον τρόπο αυτό, η BMW 330e προσφέρει οδήγηση 

μηδενικών ρύπων και παράλληλα καλύπτει εξαιρετικά αποδοτικά μεγαλύτερες 

ευθείες και με λιγότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον. Όπως όλα τα μοντέλα 

BMW Σειράς 3, η BMW 330e έχει ένα άνετο και πολυτελές εσωτερικό με 

πέντε καθίσματα, πρακτικές λεπτομέρειες και εργονομική φιλοσοφία 

λειτουργίας BMW. Επιπλέον, η BMW 330e διατίθεται στάνταρ με βοηθητικό 

καλοριφέρ και σύστημα ψύξης (απόδοση: 5 kW). Αυτές οι λειτουργίες 

μπορούν να ενεργοποιούνται με ένα μπουτόν στο κλειδί του αυτοκινήτου ή 

μέσω προγραμματισμένης λειτουργίας (με βάθος χρόνου 15 ημερών) ή μέσω 

του συστήματος ελέγχου λειτουργιών iDrive ή μέσω της εφαρμογής 

smartphone BMW ConnectedDrive. Οι λεπτομέρειες εμφανίζονται στην 

Οθόνη Ελέγχου (Control Display). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επίσημες τιμές κατανάλωσης, ειδικές τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωση ηλεκτρικής  ισχύος 
των νέων αυτοκινήτων παρακαλούμε ανατρέξτε στο σχετικό εγχειρίδιο " Guideline for fuel consumption, CO2 emissions and electric power 
consumption of new passenger cars ", που διατίθεται σε όλο το δίκτυο εμπόρων από τη Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), 
Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen και στη http://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html. 
ManualCO2 (PDF - 2.7 MB) 
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Η BMW 330e προσθέτει  μία ακόμα καινοτόμο έκδοση στη γκάμα 

BMW Σειράς 3 με το προηγμένο plug-in υβριδικό της σύστημα. Για το σκοπό 

αυτό, οι μηχανικοί μετέφεραν προηγμένες τεχνολογίες BMW i σε έναν 

εκπρόσωπο της παγκοσμίως πιο επιτυχημένης premium οικογένειας μοντέλων 

για πρώτη φορά. Η BMW Σειρά 3  Sedan έχει ήδη θέσει πρότυπα για σπορ 

επιδόσεις και οικονομία καυσίμου στην κατηγορία της χρησιμοποιώντας 

συμβατικούς κινητήρες. Επίσης προσφέρει την τέλεια βάση για ένα 

συναρπαστικά δυναμικό και παράλληλα εξαιρετικά αποδοτικό plug-in υβριδικό 

μοντέλο. Κύρια συστατικά στοιχεία είναι η ευφυής σχεδίαση ελαφρού βάρους, 

η έξοχη αεροδυναμική γι’ αυτή την κατηγορία και το μεγάλο εύρος της 

τεχνολογίας BMW EfficientDynamics που προσφέρεται στάνταρ. 

Ιδανική πλατφόρμα, προηγμένα εξαρτήματα συστήματος κίνησης, 

απαράμιλλη απόδοση. 

Ο κινητήρας καύσης της BMW 330e βασίζεται στον τετρακύλινδρο 

βενζινοκινητήρα τεχνολογίας BMW TwinPower Turbo που έχει ήδη κερδίσει 

τον τίτλο ‘Διεθνής Κινητήρας της Χρονιάς’ δύο φορές. Χαρακτηριστικά που 

ξεχωρίζουν είναι οι σπορ επιδόσεις με ισχύ 135 kW/184 hp και μέγιστη ροπή 

290 Nm (κατανάλωση μικτού κύκλου: 2,1–1,9 l/100 km, εκπομπές CO2 στο 

μικτό κύκλο: 49–44 g/km)*, καθώς και ο παράγοντας της υπέρ υψηλής 

απόδοσης και η εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία. 

Ο ηλεκτροκινητήρας που αποδίδει 65 kW/88 hp και μέγιστη ροπή 250 Nm και 

τα ηλεκτρονικά ισχύος προέρχονται απευθείας από την τεχνολογία 

BMW eDrive που προσφέρεται στάνταρ με τα μοντέλα BMW i3 και BMW i8. 

Ο ηλεκτροκινητήρας χρησιμοποιεί την ενέργεια μιας μπαταρίας ιόντων λιθίου 

με χωρητικότητα 7,6 kWh. Η ειδική φιλοσοφία της μπαταρίας ιόντων λιθίου, 

συμπεριλαμβανομένου του συστήματος διαχείρισης και του πολύ αποδοτικού 

άμεσου συστήματος ψύξης, προέρχονται επίσης από την τεχνογνωσία που 

αποκτήθηκε κατά την εξέλιξη των  μοντέλων BMW i. Η μπαταρία μπορεί να 

επαναφορτίζεται σε οποιαδήποτε συμβατική πρίζα και τοποθετείται επίπεδα 

σε μία εξαιρετικά προστατευμένη θέση κάτω από το χώρο αποσκευών. Τα 

ηλεκτρονικά ισχύος δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου του 

ηλεκτροκινητήρα μέσω του υγρόψυκτου μετατροπέα τάσης (inverter), της 

ροής ενέργειας από τη μπαταρία υψηλής τάσης προς τα ηλεκτρικά 

συστήματα του οχήματος, ενώ συγκεντρώνουν και τον έλεγχο των 

3. Νέα BMW 330e. 
3.3 Το E-mobility αποκτά νέο δυναμικό 

πλεονέκτημα. 

* Προκαταρκτικές τιμές. Οι τιμές κατανάλωσης βασίζονται στον Ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμών για plug-in υβριδικά οχήματα, ενδέχεται να διαφέρουν 
ανάλογα με τον τύπο ελαστικού που έχει επιλεγεί. 
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εξειδικευμένων λειτουργιών του υβριδικού συστήματος κίνησης. 

Κατά συνέπεια, η BMW 330e προσφέρει συνολική ισχύ 185 kW/252 hp και 

μέγιστη ροπή 420 Nm, που επιτρέπει επιτάχυνση 0 - 100 km/h σε 

6,1 δευτερόλεπτα μέχρι την τελική ταχύτητα των 225 km/h. Οι μέσες τιμές 

κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 είναι 2,1–1,9 lit* / 100 km και 49–

44 grams* / km. Μόνο με ηλεκτροκίνηση η τελική ταχύτητα μπορεί να αγγίξει 

τα 120 km/h με αυτονομία γύρω στα 40 km. Συνολικά, η BMW 330e 

προσφέρει μία αυτονομία σε καθημερινή χρήση μέχρι 600 km. Οι τιμές αυτές, 

μαζί με τη λειτουργία υποστήριξης του ηλεκτροκινητήρα – την οποία ο οδηγός 

νιώθει έντονα κατά την επιτάχυνση – χαρίζουν μία έντονα δυναμική διάσταση 

στην καθημερινή οδήγηση. 

Η BMW επέλεξε μία στρατηγική για το σύστημα κίνησης με λειτουργία 

μόνιμης ηλεκτρικής υποστήριξης. Εδώ, ο ηλεκτροκινητήρας συμπληρώνει τον 

κινητήρα καύσης με ροπή 100 Nm ενώ μπορεί να προσφέρει στιγμιαία έξτρα 

ροπή – ανάλογα με τη θέση του γκαζιού – μέχρι 250 Nm. Εν κινήσει, αυτό 

δημιουργεί ένα εξαιρετικά ισχυρό και σταθερό κύμα δύναμης που θυμίζει 

κινητήρα καύσης μεγάλου κυβισμού. Επειδή η πλούσια ισχύς είναι πάντα 

διαθέσιμη, δημιουργείται μία αίσθηση οδηγικής άνεσης. Οι προσπεράσεις είναι 

πολύ ταχύτερες και η BMW 330e μπορεί να προσφέρει οδηγική απόλαυση σε 

στροφές ή ευθείες. 

Η ισχύς που παράγεται από τον κινητήρα καύσης και τον ηλεκτροκινητήρα 

κατανέμεται στους πίσω τροχούς της BMW 330e μέσω ενός οκτατάχυτου 

κιβωτίου Steptronic. Αυτό σημαίνει ότι οι σχέσεις μετάδοσης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και από τα δύο συστήματα κίνησης, μειώνοντας τα μηχανικά 

και θερμικά φορτία επενεργούν τον ηλεκτροκινητήρα από τις συνεχείς υψηλές 

στροφές. Αυτό έχει θετική επίπτωση στη λειτουργική ζωή του ηλεκτρικού 

συστήματος κίνησης. Επίσης σημαίνει ότι δεν χρειάζεται μετατροπέας ροπής 

κάτι που εξουδετερώνει εν μέρει το έξτρα βάρος του πρόσθετου κινητήρα. 

Τέλος - όπως στα συμβατικά μοντέλα BMW – οι χαμηλές απώλειες τριβής του 

προηγμένου κιβωτίου Steptronic συμβάλλουν επιπρόσθετα στην υψηλή 

απόδοση του συστήματος κίνησης του αυτοκινήτου στο σύνολό του. 

Το BMW eDrive μπορεί να διαμορφώνεται σε τρία διαφορετικά 

προγράμματα οδήγησης. 

Οι οδηγοί της BMW 330e μπορούν να επιλέγουν από τρία ειδικά 

προγράμματα BMW eDrive – AUTO eDRIVE, MAX eDRIVE και 

SAVE BATTERY – μέσω του μπουτόν eDrive στην κεντρική κονσόλα. Με 

αυτές τις ρυθμίσεις, το plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης μπορεί να 

προσαρμόζεται στον τρόπο που χρησιμοποιείται το αυτοκίνητο οποιαδήποτε 

στιγμή. 
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AUTO eDRIVE: Η ρύθμιση αυτή διασφαλίζει ότι ο κινητήρας καύσης και ο 

ηλεκτροκινητήρας συνεργάζονται για βέλτιστες επιδόσεις σε όλες τις οδηγικές 

καταστάσεις και προσφέρει τελική ταχύτητα 80 km/h μόνο με ηλεκτροκίνηση. 

Πρόκειται για προεπιλεγμένη ρύθμιση και ενεργοποιείται κάθε φορά που 

ξεκινά του αυτοκίνητο. 

MAX eDRIVE: Σε αυτό το πρόγραμμα, η BMW 330e χρησιμοποιεί μόνο 

ηλεκτροκίνηση και μπορεί να καλύψει έως 40 km με μηδενικούς ρύπους. Για 

το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητες του ηλεκτροκινητήρα μέχρι 

την τελική ταχύτητα των 120 km/h. Έτσι η BMW 330e θεωρείται ιδανική για 

καθημερινές διαδρομές και κατοίκους πόλεων αφού τους προφέρει τη 

δυνατότητα αποδοτικών καθημερινών μετακινήσεων με σεβασμό στο 

περιβάλλον. Ο κινητήρας καύσης μπορεί, ωστόσο, να αναλάβει ρόλο 

οποιαδήποτε στιγμή εάν ο οδηγός πατήσει γκάζι πέρα από το kickdown 

αναζητώντας πρόσθετη ισχύ, π.χ. για μία προσπέραση. 

SAVE BATTERY: Αυτό το πρόγραμμα περιέχει δύο ρυθμίσεις. Εάν η 

φόρτιση της μπαταρίας υψηλής τάσης είναι κάτω από 50%, η μπαταρία 

φορτίζεται μέχρι 50% από τον κινητήρα καύσης. Αλλά εάν η μπαταρία 

εξακολουθεί να έχει πάνω από το 50% της υπολειπόμενης ενέργειας, το 

επίπεδο φόρτισης ‘παγώνει’ ώστε η υπόλοιπη ηλεκτρική ενέργεια να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη συνέχεια της διαδρομής – π.χ. πλησιάζοντας στο κέντρο 

της πόλης. Εάν ο επιλογέας ταχυτήτων μετακινηθεί στη θέση S, ο κινητήρας 

καύσης τίθεται σε λειτουργία ανεξάρτητα από το επιλεγμένο πρόγραμμα, 

διασφαλίζοντας συνεχή διαθεσιμότητα της συνδυασμένης μέγιστης ισχύος και 

των δύο συστημάτων. Επιπλέον, η φόρτιση της μπαταρίας ανεβαίνει στο 80%. 

Άριστος συνδυασμός απόδοσης και δυναμικής BMW. 

Εκτός από το μπουτόν eDrive, η BMW 330e – όπως τα άλλα μοντέλα μαζικής 

παραγωγής BMW – διαθέτει διακόπτη Driving Experience Control στην 

κεντρική κονσόλα για την προσαρμογή των υπόλοιπων ρυθμίσεων σύμφωνα και 

τις ανάγκες και την εκάστοτε κατάσταση. Οι ρυθμίσεις COMFORT και 

SPORT και το πρόγραμμα ECO PRO mode ενεργοποιούνται μέσω αυτού του 

διακόπτη. Παράλληλα με τις λειτουργίες του συστήματος διεύθυνσης και 

πλαισίου και τα χαρακτηριστικά αλλαγών σχέσεων του οκτατάχυτου κιβωτίου 

Steptronic, τα προγράμματα αυτά κάνουν επίσης αλλαγές στη στρατηγική 

λειτουργίας του υβριδικού συστήματος κίνησης. Στο COMFORT mode, που 

δίνει προτεραιότητα σε μία ισορροπία άνεσης και απόδοσης, και στις 

δυναμικές επιδόσεις BMW, η χρήση του ηλεκτροκινητήρα ρυθμίζεται με 

τρόπο που εξασφαλίζει ξεκούραστη και οικονομική οδήγηση. Εάν χρειαστεί, ο 

ηλεκτροκινητήρας συνεργάζεται με τον κινητήρα καύσης για μεγιστοποίηση 

της παραγωγής ισχύος. Στις κορυφαίες επιδόσεις που διασφαλίζει ο 

συνδυασμός ηλεκτροκινητήρα και κινητήρα καύσης εστιάζει το SPORT 

mode. Σε αυτή τη ρύθμιση ο κινητήρας και ο ηλεκτροκινητήρας είναι συνεχώς 

ενεργοί. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα κίνησης αντιδρά άμεσα σε κάθε κίνηση 
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του γκαζιού. Σε ECO PRO mode, αξιοποιούνται στο μέγιστο βαθμό οι 

δυνατότητες της ηλεκτροκίνησης. Χάρη στην ευφυή υβριδική λειτουργία, ο 

ηλεκτροκινητήρας και ο κινητήρας καύσης συνεργάζονται με τη μέγιστη 

δυνατή συνολική απόδοση. Το αποδοτικό σύστημα διαχείρισης ενέργειας 

ρυθμίζει την ηλεκτρική λειτουργία των συστημάτων άνεσης όπως σύστημα 

ελέγχου κλιματισμού, θερμαινόμενα καθίσματα και θερμαινόμενους 

εξωτερικούς καθρέπτες. Αυτό συμβάλλει επίσης στη μεγιστοποίηση της 

αυτονομίας του αυτοκινήτου. 

Ευφυής διαχείριση ενέργειας προσαρμόζει την απόκριση των 

συστημάτων κίνησης σύμφωνα με την εκάστοτε κατάσταση. 

Η BMW 330e φέρει ενσωματωμένο Proactive Driving Assistant ειδικό για 

υβριδική έκδοση που χρησιμοποιεί το σύστημα πλοήγησης της BMW για 

βέλτιστη συνεργασία μεταξύ BMW EfficientDynamics και 

BMW ConnectedDrive στην πιο συστηματική και προηγμένη μορφή της. Όταν 

η λειτουργία καθοδήγησης διαδρομής είναι ενεργή, το σύστημα πλοήγησης 

συσχετίζει τις διαθέσιμες πληροφορίες της διαδρομής και τις χρησιμοποιεί για 

τη διαχείριση των δύο κινητήριων μονάδων. Εδώ, το σύστημα αξιολογεί τόσο 

τα στατικά δεδομένα από το διαδραστικό χάρτη όπως όρια ταχύτητας και 

στοιχεία κλίσης του δρόμου καθώς και δελτία οδικής κυκλοφορίας σε 

πραγματικό χρόνο (Real Time Traffic Information – RTTI). Αυτό το προληπτικό 

σύστημα διαχείρισης ενέργειας χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σαν βάση για 

την αναγνώριση συγκεκριμένων ευθειών της διαδρομής όπου η λειτουργία του 

ηλεκτροκινητήρα είναι προτιμότερη από αυτή του κινητήρα καύσης. 

Διασφαλίζει ότι το όχημα περνά μέσα από αστικές περιοχές ή – εάν η 

μπαταρία έχει επαρκή φόρτιση – ή και από ολόκληρους περαστικούς δρόμους 

μόνο με ηλεκτροκίνηση και πλησιάζει στον προορισμό μόνο με χρήση του 

ηλεκτροκινητήρα. Το σύστημα προετοιμάζει επίσης τη χρήση ηλεκτρικής 

ενέργειας για ανηφορικά κομμάτια του δρόμου, ώστε να μπορεί να 

αξιοποιηθεί όλη η δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας του συστήματος σε 

επακόλουθη κατηφορική ευθεία. Με το Proactive Driving Assistant, η 

BMW 330e προετοιμάζεται καλύτερα οδήγηση μηδενικών ρύπων, αλλά και για 

να καλύπτει μεγάλες ευθείες αποδοτικά και με λιγότερες επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. 

Εύκολη φόρτιση της μπαταρίας στο σπίτι ή κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού με λύσεις BMW 360° ELECTRIC. 

Σαν ένα plug-in υβριδικό μοντέλο, η BMW 330e μπορεί να φορτίζεται 

εξωτερικά μέσω μιας συμβατικής ηλεκτρικής πρίζας. Η άδεια μπαταρία ιόντων 

λιθίου υψηλής τάσης μπορεί να φορτίζεται πλήρως σε 2 ώρες και 15 λεπτά 

χρησιμοποιώντας ένα BMW i Wallbox (ισχύς φόρτισης: 3.7 kW, μπορεί να 

εγκατασταθεί στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας), ώστε να είναι διαθέσιμη η 

μέγιστη ηλεκτρική αυτονομία του οχήματος όταν αυτό είναι έτοιμο να 
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ξεκινήσει πάλι. Εναλλακτικά, η BMW 330e μπορεί επίσης να φορτίζεται σε 3 

ώρες και 15 λεπτά (άδεια μπαταρία) από μία συμβατική ηλεκτρική πρίζα 

χρησιμοποιώντας το στάνταρ καλώδιο φόρτισης που περιλαμβάνεται στον 

εξοπλισμό. Οι λύσεις φόρτισης που διατίθενται από το BMW 360° ELECTRIC 

κάνουν πολύ ευκολότερη την επαναφόρτιση της μπαταρίας κατά τη διάρκεια 

ενός ταξιδιού. Η υπηρεσία mobility ChargeNow της BMW i παρέχει πρόσβαση 

στο μεγαλύτερο δίκτυο παρόχων δημόσιων σταθμών φόρτισης (καλύπτοντας 

πάνω από 30,000 σταθμούς φόρτισης σε 22 χώρες). Το BMW ConnectedDrive, 

η εφαρμογή BMW ConnectedDrive και η εφαρμογή ChargeNow κάνουν τον 

εντοπισμό και τη χρήση δημόσιων σταθμών φόρτισης μία γρήγορη και εύκολη 

διαδικασία, ενώ η κάρτα ChargeNow επιτρέπει άνετη χρήση και πληρωμή 

χωρίς μετρητά. 

Το αυτοκίνητο συνδέεται στην ηλεκτρική παροχή μέσω της πρίζας φόρτισης 

που βρίσκεται στο εμπρός φτερό στην πλευρά του οδηγού, μεταξύ θόλου 

εμπρός τροχού και κολόνας A. Ένα καπάκι με ενσωματωμένο σύστημα 

στεγανοποίησης το προστατεύει από την είσοδο υγρασίας και σκόνης. Η πρίζα 

φόρτισης φέρει φωτεινό δακτύλιο (corona ring) που χρησιμοποιεί ένα 

συνδυασμό χρωμάτων για να ενημερώσει το χρήστη σχετικά με το επίπεδο 

φόρτισης της μπαταρίας. Εάν ο φωτεινός δακτύλιος αναβοσβήνει σε μπλε 

απόχρωση, η  BMW 330e είναι σε πρόγραμμα φόρτισης. Στη συνέχεια, 

αλλάζει σε σταθερό πράσινο μόλις η διαδικασία φόρτισης ολοκληρωθεί. Ένας 

σταθερός μπλε φωτισμός δηλώνει παύση στη φόρτιση, ενώ εάν αναβοσβήνει 

σε κίτρινο χρώμα τότε πραγματοποιείται ένας έλεγχος του συστήματος. 

Τέλος, ένας φωτεινός δακτύλιος που αναβοσβήνει σε κόκκινο δηλώνει ότι το 

σύστημα φόρτισης δεν είναι ενεργό. Η BMW 330e φέρει το δικό της στάνταρ 

καλώδιο φόρτισης – αποθηκευμένο σε ειδική θήκη στο χώρο αποσκευών και 

ασφαλισμένο με ένα δίχτυ – για σύνδεση στην παροχή ενέργειας. Εάν δεν 

υπάρχουν δυνατότητες στατικής φόρτισης, η άδεια μπαταρία μπορεί να 

αναπληρώσει μέχρι το 50% της πλήρης φόρτισής της εν κινήσει 

ενεργοποιώντας το SAVE BATTERY μέσω μπουτόν eDrive. Επιπλέον, ο 

οδηγός μπορεί να ενεργοποιήσει τον κινητήρα καύσης – ανεξάρτητα από το 

πρόγραμμα που ‘τρέχει’– μετακινώντας τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση S. 

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα της συνδυασμένης 

μέγιστης ισχύος των δύο συστημάτων και ταυτόχρονα η κατάσταση φόρτισης 

της μπαταρίας αυξάνεται στο  80% . 

Επίπεδο πάτωμα χώρο φόρτωσης και άνοιγμα για τη μεταφορά 

φορτίων χωρίς περιορισμούς. 

Χάρη στη μελετημένη ενσωμάτωση της μπαταρίας υψηλής τάσης 

(χωρητικότητα: 7,6 kWh) στην περιοχή κάτω από το χώρο αποσκευών, η 

BMW 330e διαθέτει ένα επίπεδο πάτωμα φόρτωσης και παράλληλα μπορεί να 

αξιοποιηθεί πλήρως το προαιρετικό άνοιγμα για τη μεταφορά φορτίων με τις 
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διαιρούμενες πλάτες των πίσω καθισμάτων 40:20:40. Μαζί με  τη βασική 

χωρητικότητα του χώρου αποσκευών 370 L (που επίσης δεν επηρεάζεται 

καθόλου), η νέα BMW 330e προσφέρει όλη την καθημερινή πρακτικότητα 

μιας BMW Σειράς 3 Sedan με συμβατικό σύστημα κίνησης. Ωστόσο 

περιορίζεται η πρόσβαση στον δευτερογενή αποθηκευτικό χώρο κάτω από το 

πάτωμα του χώρου αποσκευών. 

Για μεγιστοποίηση της δυνατότητας μεταφοράς φορτίων μέσα στο 

αυτοκίνητο, το ρεζερβουάρ πίεσης από ανοξείδωτο ατσάλι τοποθετήθηκε 

επίσης κάτω από τον πάγκο πίσω καθισμάτων σε διάταξη ‘semi-saddle’. Αυτό 

προσφέρει ωφέλιμη χωρητικότητα 41 λίτρων. Οι αναθυμιάσεις καυσίμου στη 

BMW 330e συγκρατούνται από ένα σύστημα φίλτρου ενεργού άνθρακα - 

στάνταρ πρακτική σε οχήματα εφοδιασμένα με κινητήρα καύσης. Στα 

συμβατικά συστήματα κίνησης, οι αναθυμιάσεις καυσίμου που συλλέγονται 

από το καθάρισμα του φίλτρου ενεργού άνθρακα επιστρέφουν στη διαδικασία 

καύσης του κινητήρα μόλις το φίλτρο φτάσει σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο 

κορεσμού. Ωστόσο, το φίλτρο μπορεί να καθαριστεί μόνο με τον κινητήρα σε 

λειτουργία και καθώς ο κινητήρας της BMW 330e δεν χρησιμοποιείται 

συνεχώς, αυτή η διαδικασία καθαρισμού συμβαίνει με πολύ μικρότερη 

συχνότητα. Το αποτέλεσμα είναι σημαντικά μεγαλύτερη πίεση μέσα στο 

ρεζερβουάρ καυσίμου, που εξηγεί γιατί το ρεζερβουάρ πίεσης από 

ανοξείδωτο ατσάλι της BMW 330e είναι σχεδιασμένο για να αντέχει πιέσεις 

έως 340 mbar. 

Ένα ακόμα πλεονέκτημα της ευφυούς τοποθέτησης των εξαρτημάτων του 

ηλεκτρικού συστήματος είναι η διατήρηση της άριστα ισορροπημένης 

κατανομής βάρους – 50% στον εμπρός άξονα, 50% στον πίσω άξονα. Σε 

αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η δυναμική και ευέλικτη συμπεριφορά  που 

χαρακτηρίζει όλα τα μοντέλα BMW Σειράς 3. 

Εξαιρετική συνδεσιμότητα με BMW ConnectedDrive. 

Το BMW ConnectedDrive αφορά τη συνδεσιμότητα οδηγού, αυτοκινήτου και 

εξωτερικού περιβάλλοντος. Παράλληλα με την ευφυή διαχείριση ενέργειας 

που ήδη αναφέραμε (με χρήση ενός συστήματος πλοήγησης BMW), αυτή η 

τεχνολογία επιτρέπει πρόσβαση στις σημαντικότερες πληροφορίες της 

BMW 330e οποιαδήποτε στιγμή. Μέσα στο αυτοκίνητο, ο οδηγός μπορεί να 

εμφανίσει δεδομένα – όπως φόρτιση μπαταρίας, διαθέσιμους δημόσιους 

σταθμούς φόρτισης ChargeNow και αποστάσεις του ταξιδιού που έχουν 

καλυφθεί – στην οθόνη ή να προ-επιλέξει μία θερμοκρασία για την καμπίνα 

επιβατών. Η BMW 330e διατίθεται στάνταρ με βοηθητικό σύστημα 

θέρμανσης ή ψύξης (ισχύς: 5 kW). Οι λειτουργίες αυτές ενεργοποιούνται είτε 

απευθείας μέσω του σχετικού μπουτόν στο κλειδί του αυτοκινήτου, μέσω της 

εφαρμογής smartphone BMW ConnectedDrive  ή προγραμματισμένα (σε 
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βάθος χρόνου 15 ημερών) στο λειτουργικό σύστημα iDrive. Η επόμενη 

ενεργοποίηση εμφανίζεται στην Οθόνη Ελέγχου  (Control Display), και ο 

οδηγός μπορεί να ανανεώσει το πρόγραμμα. Η χρήση των λειτουργιών 

θέρμανσης και ψύξης ενώ το όχημα φορτίζεται δεν περιορίζει την ηλεκτρική 

αυτονομία. 
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   BMW 330e Sedan  

     

Body    

No of doors/seats   4/5  

Length/width/height (unladen) mm  4633/1811/1429  

Wheelbase mm  2810  

Track, front/rear mm  1543/1583  

Ground clearance mm  140  

Turning circle m  11.3  

Fuel Tank capacity app ltr  41  

Engine oil1) ltr  5.25  

Weight, unladen, to DIN/EU kg  1660/1735  

Max load to DIN kg  535  

Max permissible kg  2195  

Max axle load, front/rear kg  1000/1260  

Max trailer load (12%), 

braked/unbraked 

kg  --/--  

Max roofload/max towbar 

downl 

kg  75/--  

Luggage comp capacity ltr  370  

Air resistance Cd x A  0.27 x 2.20  

     

Drive System   

Drive concept  Full hybrid drive, permanent excited synchronous machine 

System output kW/hp  185/252  

     

Combustion Engine 

Config/No of cyls/valves   In-line/4/4  

Engine technology   BMW TwinPower Turbo technology: TwinScroll turbocharger, High 

Precision Injection, fully variable valve control VALVETRONIC, variable 

camshaft control Double-VANOS 

Capacity, effective cc  1998  

Stroke/bore mm  94.6/82.0  

Compression ratio :1  11.0  

Fuel   min. RON 91  

Max output kW/hp  135/184  

at rpm  5000–6500  

Max torque Nm/lb-ft  290/214  

at rpm  1350–4250  

     

Electric Motor 

Motor technology  BMW eDrive technology: synchronous electric motor integrated in 8-speed 

Steptronic, generator function for energy recuperation for the high-voltage battery 

Max output3) kW/hp  65/88  

at rpm  2500  

Max torque Nm/lb-ft  250  

at rpm  0–2500  

     

High-voltage Battery     

Storage technology/installation  Lithium-ion/underfloor, under boot floor 

Voltage V  293  

Capacity (gross) kWh  7.6  

Charging time for 80% charge 1.6 h at 3.7 kW (16 A/230 V) 

3. Νέα BMW 330e. 
3.4 Προδιαγραφές. 
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    BMW 330e Sedan   

     

Driving Dynamics and Safety 

Suspension, front   Aluminium double-joint spring strut axle with displaced camber 

Suspension, rear  Five-link axle in lightweight construction 

Brakes, front  Single-piston floating-calliper disc brakes / vented 

Brakes, rear  Single-piston floating-calliper disc brakes / vented 

Driving stability systems  Standard: DSC incl. ABS and DTC (Dynamic Traction Control), CBC 

(Cornering Brake Control), DBC (Dynamic Brake Control), Dry Braking 

function, Fading Compensation, Start-Off Assistant 

Safety equipment  Standard: airbags for driver and front passenger, side airbags for driver and 

front passenger, head airbags for front and rear seats, three-point inertia-reel 

seatbelts on all seats with belt latch tensioner and belt force limiter at the 

front seats, crash sensors, tyre defect indicator 

Steering  Electric Power Steering (EPS); Servotronic 

optional: Variable Sport Steering 

Steering transmission, overall :1  15.0  

Tyres, front/rear   205/60 R16 92W  

Rims, front/rear   7.0J x 16 LM Light Alloy  

 

Transmission 

Type of transmission   8-speed Steptronic  

Gear ratios     I :1  4.714  

 II :1  3.143  

 III :1  2.106  

 IV :1  1.667  

 V :1  1.285  

VI :1  1.000  

VII :1  0.839  

 VII :1  0.667  

 R :1  3.317  

Final drive :1  2.829  

     

Performance 

Power-to-weight ratio kg/kW  9.0  

Acceleration 0–100 km/h sec  6.1  

Top speed km/h  225  

Top speed electric  km/h  120  

EU cycle electric range km  37–40  

     

BMW EfficientDynamics 

BMW EfficientDynamics 

standard features 

 BMW eDrive technology, Brake Energy Regeneration with recuperation 

display, electromechanical power steering, hybrid-specific Automatic 

Start/Stop function, ECO PRO mode, intelligent lightweight construction, on-

demand operation of ancillary units, map-regulated oil pump, electric air 

compressor , differential with optimized-warm-up behaviour, tyres with 

reduced rolling resistance 

     

Fuel Consumption ECE2) 

Cycle Standard Wheels:     

Combined ltr/100 km  2.1–1.9  

CO2 emissions from fuel g/km  49–44  

Power consumption combined kWh/100 km  11.9–11.0  

Emission rating   EU6  

     

 
Specifications apply to ACEA markets/data relevant to homologation apply in part only to Germany (weight)  
 
1) Oil change 
2) Fuel consumption and CO2 emissions depend on the selected tyre format 
3) According to ECE R-85 
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3. Νέα BMW 330e. 
3.5 Καμπύλες ισχύος και ροπής. 
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3. Νέα BMW 330e. 
3.6 Εξωτερικές και εσωτερικές 

διαστάσεις. 


