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Salvo diversa indicazione, il contenuto della presente cartella stampa si riferisce all’equipaggiamento previsto per la Germania. Per gli altri mercati sono possibili variazioni.

1.
A colpo d’occhio

Gli «hatches». MINI con tetto fisso e portellone posteriore.

•
MINI One: Benvenuto nella Famiglia MINI!
Il modello base con uno straordinario rapporto prezzo/prestazione possiede di serie il tipico gokart-feeling delle MINI ed è disponibile 
sia con cambio meccanico che con cambio automatico. La più «piccola» delle MINI dispone di 90 CV/66kW a 5.500 giri/min.
•
MINI One D: razionalità e stile di vita.
La prima MINI nella storia del marchio ad essere dotata di un motore diesel entusiasma per la notevole coppia del motore di 75 CV e per il consumo contenuto. Un abbinamento ottimale di economicità e guida divertente.
•
MINI Cooper:  il modello di successo.
Le sue prestazioni sportive con 115 CV/85 kW ed il tetto di diverso colore l’hanno resa la beniamina del pubblico. 
Gli innumerevoli abbinamenti possibili e gli equipaggiamenti optional in quantità, rendono ciascuna MINI Cooper un pezzo unico. Disponibile anche con cambio automatico.
•
MINI Cooper S: la macinachilometri.
Straordinarie prestazioni ed eccellente maneggevolezza distinguono questo modello top con motore a compressore, cambio a sei marce ed assetto sportivo. 170 CV/125 kW la rendono imbattibile in curva. 
E il nuovo cambio automatico a 6 rapporti compreso il comando 
a manettini, aumentano il divertimento in curva.

Le versioni Open-Air. A cielo aperto.
•
MINI One Cabrio: elegante e divertente   

       L’elegante quattro posti con capote completamente automatica 
e tettuccio scorrevole integrato assicura – come tutte le MINI Cabrio – un notevole valore d’uso e massimo divertimento. Con 90 CV/66kW 
è assicurato un posto al sole!
•
MINI Cooper Cabrio: la sportiva.
Grazie ad una impostazione ingegnosa, tutte le MINI Cabrio offrono uno sfruttamento ottimale dello spazio ed una capacità fino a 605 litri per i bagagli. Una ricca scelta di equipaggiamenti e un’ottima protezione degli occupanti sono ulteriori argomenti convincenti. 115 CV/85 kW fanno dimenticare tutte le preoccupazioni viaggiando con questa MINI – sia con cambio meccanico che con cambio automatico.

•
MINI Cooper S Cabrio: il modello top scoperto.
Understatement discreto ed equipaggiamenti di grande classe, abbinati a prestazioni da macchina sportiva, contraddistinguono questa macinachilometri scoperta. Con 170 CV/125 kW si 
avverano i sogni della prima gioventù: guidare a cielo aperto con divertimento. Il cambio automatico a 6 rapporti con comando a manettini – disponibile come optional – aggiunge un tocco in più.

Accessori MINI. Per una guida ancora più divertente.
•
John Cooper Works.
Il nuovo tuning-kit di John Cooper Works con 210 CV/154 kW ed una coppia di 245 Nm rende la MINI Cooper S ancora più sportiva. 
In 6,6 secondi accelera a 100 chilometri orari e raggiunge una punta di 230 km/h. Il tuner delle MINI offre inoltre una vasta scelta di prodotti per 
i fan delle MINI che vogliono far risaltare i geni sportivi della loro macchina.

•
Accessori originali MINI.
I prodotti del programma di accessori permettono una personalizzazione ancora maggiore di ciascuna MINI e contribuiscono ad accrescere il valore d’uso, il comfort e la sicurezza. Allestimenti successivi come l’eccellente sistema audio o la telecamera anteriore e per retromarcia, rendono ancora più confortevole la guida.
2.
I modelli MINI

Le sette meraviglie.

Con una scelta di ormai ben sette modelli, il marchio MINI è diventato negli ultimi anni sinonimo di automobili del settore premium attraenti, affascinanti 
e molto amate. Sia nella versione a tetto fisso sia nella versione Cabrio, 
la MINI risveglia grande simpatia e massimo divertimento, colpisce non solo per il suo aspetto insolito, ma anche per il valore del prodotto e per la sua personalità. Una vasta scelta di colori, superfici e materiali pregiati, nonché selleria con eleganti rivestimenti in tessuto e in pelle, unitamente a numerosi extra, trasformano ogni vettura in un pezzo unico con tocco personale.
Con motori a quattro cilindri che erogano da 75 CV/55 kW e 170 CV/125 kW, tutti gli appassionati di MINI trovano la motorizzazione di loro gusto.

Divertimento garantito.

La geniale concezione della trazione comprendente motori potenti e un sofisticato assetto con retrotreno multilink e stabilizzatori davanti e dietro garantiscono gokart-feeling, agilità e una guida divertente. Le curve sono 
il suo settore preferito e diversi sistemi di assistenza aiutano il guidatore 
a mantenere la MINI sulla retta via.

Tutti i modelli MINI soddisfano le più severe norme per la sicurezza. A questo provvede un ricco corredo di sicurezza comprendente, fra l’altro, una carrozzeria molto rigida, quattro airbag, quattro freni a disco e ABS, Cornering Brake Control CBC e la ripartizione elettronica della forza frenante EBD.

L’alta qualità della lavorazione, il ricco corredo di serie, l’ottima protezione degli occupanti e la sua affidabilità dimostrano che, nonostante la sua compattezza, la MINI non è solo un oggetto affascinante, bensì un’automobile adulta.

Automobili MINI vengono vendute attualmente su oltre 70 mercati e nel 
solo 2004 sono state raggiunte cifre di vendita di oltre 184.000 esemplari. 
I mercati principali sono la Gran Bretagna, gli USA e la Germania.

2.1
MINI One

Il modello d’accesso di Oxford con eccellente rapporto prezzo/prestazione, è disponibile in quattro vivaci colori standard e sei attraenti verniciature metallizzate. Il tetto è verniciato sempre nel colore della vettura, mentre la calotta dei retrovisori esterni è verniciata in nero. Un tocco di ricercatezza lo danno le maniglie cromate delle porte, le cornici cromate per la calandra, per i fari anteriori con vetro diffusore trasparente e per i gruppi ottici posteriori, nonché le modanature cromate lungo la linea di cintura.

Benché la MINI One abbia una lunghezza di soli 3,64 metri, vi trovano posto quattro adulti ed il bagagliaio offre un volume di 150 litri. Se viene ribaltato lo schienale diviso dei sedili posteriori, il vano per bagagli cresce a ben 670 litri.

Base sportiva

Nel modello d’accesso, il compatto motore a quattro cilindri con 1,6 litri di cilindrata e 16 valvole, eroga 90 CV/66 kW e accelera questa quattro posti fino a 181 km/h. Con una coppia massima di 140 Nm, raggiunta già a 3.000 giri/min, la MINI One accelerata da fermo raggiunge la marca dei 100 chilometri orari in soli 10,9 secondi. Per la ripresa intermedia in quarta le occorrono solo 11,9 secondi. Nonostante ciò, il modello base con un peso a vuoto di 1.065 kg, si accontenta di una media di 6,8 litri di carburante nel test europeo.

Di serie, la MINI One è dotata di un cambio meccanico a cinque marce facile da manovrare. Chi preferisce affidare le cambiate ad un cambio automatico, 
fa un’ottima scelta con il cambio continuo CVT. In questo modo la MINI One può essere guidata o con le normali cambiate automatiche, oppure 
con i vantaggi di un cambio semiautomatico a sei marce con Steptronic.

Solido equipaggiamento base

Il corredo di serie del modello base comprende fra l’altro:
sistemi per la regolazione delle frenate, come ABS, CBC ed EBD, contagiri sopra il piantone dello sterzo, retrovisori esterni  ed alzacristalli elettrici, regolazione verticale per sedile di guida e piantone sterzo, segnalazione foratura pneumatico (RPA), schienale del sedile posteriore diviso e ribaltabile separatamente, indicatore intervalli d’assistenza, servosterzo, chiusura centralizzata con apertura comfort e telecomando.

Tutto quello che si desidera
Personalizzazione è uno dei grandi pregi della MINI. Per esempio, il cliente 
può ordinare per la sua MINI rivestimenti per i sedili di serie o sportivi in diversi tipi di tessuto o in numerosi abbinamenti tessuto/pelle, oppure interamente in pelle. Oltre a ciò, sono disponibili un kit per l’aerodinamica, spoiler al bordo del tetto, batticalcagno illuminati, il kit «Cockpit Chrono», un tettuccio in vetro scorrevole e inclinabile, una «Chrom Line» per l’abitacolo e l’esterno, sistemi audio con modulo audio digitale e altoparlanti Harmann/Pardon, oppure un kit luci con illuminazione del campo antistante. 

A chi attribuisce grande importanza al comfort, consigliamo la climatizzazione automatica, il controllo distanza parcheggio PDC, il riscaldamento del sedile, 
il sistema di navigazione con TV con display a colori 16:9 oppure il volante multifunzioni. Ad aumentare la sicurezza provvedono, fra l’altro, i sistemi di assistenza ASC+T e DSC, gli airbag per la testa, le luci allo xeno o il sensore pioggia con specchio interno autoanabbagliante, fornibili come optional.

2.2 MINI One D.
La MINI One D piace soprattutto ai guidatori che non vogliono rinunciare 
al divertimento stando dietro il volante di una MINI, ma che nel contempo attribuiscono grande importanza all’economicità. Il compatto propulsore a iniezione diretta di gasolio con common-rail, unisce i vantaggi di un moderno motore diesel con il design tipico di una MINI ed il suo comportamento simile ad un gokart. 

Esternamente, la versione diesel della MINI One si distingue per la scritta sul portellone posteriore, gli specifici paraurti e fascioni laterali, nonché per il tubo di scarico coperto dal fascione posteriore.

Potente e tranquillo.

Il motore in alluminio a quattro cilindri di 1,4 litri, con turbocompressore 
ed intercooler, eroga 75 CV/55 kW a 4.000 giri e convince sia per il suo funzionamento tranquillo, sia per il consumo contenuto. Con una coppia massima di 180 Nm, raggiunta già a 2.000 giri/min, fornisce una notevole spinta. Nell’abbinamento con il cambio meccanico a sei marce previsto 
di serie, la prima MINI con motore diesel può dimostrare con particolare efficacia la sua capacità di ripresa. Affinché la sua notevole coppia venga sempre trasmessa in modo sicuro al piano stradale, la MINI One D è dotata 
di serie del controllo automatico della stabilità ASC+T.

Quando questo potente diesel ad accensione spontanea ce la mette tutta, impiega solo 11,9 secondi per accelerare in quarta da 80 a 120 km/h. 
Questa economica sportiva raggiunge una velocità massima di 165 km/h 
e da ferma arriva a 100 chilometri orari in 13,5 secondi.

Consumi esemplari.

Nel ciclo UE combinato il consumo medio si aggira attorno a modici 4,8 litri 
di gasolio per 100 chilometri. Nel ciclo extraurbano il suo consumo scende addirittura a 4,3 litri di carburante. Con ciò, la MINI One D è attualmente l’automobile più economica del BMW Group e con un pieno di gasolio 
di 50 litri riesce a percorrere – secondo il modo di guidare – fino a 
1.000 chilometri.

2.3
MINI Cooper.

Benché abbia una cilindrata identica a quello della MINI One, il quattro 
cilindri della MINI Cooper eroga 115 CV/85 kW. La MINI sportiva accelera in 9,1 secondi a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 200 km/h. 
La coppia massima di 150 Nm viene raggiunta a 4. 500 giri/min ed assicura un’eccellente ripresa. Per cui in quarta, la MINI Cooper accelera in 10,5 secondi da 80 a 120 km/h. In proporzione, risulta modico il consumo 
di 6,9 litri (ciclo UE combinato).

Di serie la MINI Cooper è dotata (come la MINI One) di un cambio meccanico a cinque marce facile da manovrare. Per gli amanti del cambio automatico, viene offerto come optional il cambio continuo CVT. Per cui la MINI Cooper può essere guidata o con le normali cambiate automatiche, oppure 
con i vantaggi di un cambio semiautomatico a sei marce con Steptronic.

I dettagli che le differenziano.

Questo modello si differenzia dal modello base MINI One, fra l’altro, per la cromatura della maniglia del portellone posteriore, delle barre della calandra e del terminale dello scarico. Oltre a ciò, la MINI Cooper – come pure la MINI Cooper S – può essere richiesta con tetto 
e retrovisori esterni in bianco o in nero, indipendentemente dal colore della carrozzeria. I pneumatici di dimensione 175/65 R 15 sono montati di serie su cerchi in lega leggera di 15 pollici.

Chi vuole rendere ancora più disinvolta esteticamente la propria MINI, può ordinare strisce da vettura da corsa nere o bianche per il cofano del 
motore, calotte dei retrovisori cromate, o addirittura il design della bandiera a scacchi sventolata alla partenza e al traguardo o dell’Union-Jack per il tetto 
ed i retrovisori esterni.

Service esemplare.

La durata degli intervalli fra i Service dipende dal modo di guidare e può arrivare fino a 30.000 chilometri. Il display nello strumento centrale segnala 
sia il percorso residuo fino al prossimo servizio olio motore, come pure 
il tempo restante fino alla prossima sostituzione del liquido freni. Quando si rende necessaria una sostituzione delle pastiglie del freno, questo viene segnalato da un’apposita spia.

2.4
MINI Cooper S.

Il modello top di questo settore continua a fare il lupo nell’ovile. Il motore 
a quattro cilindri di 1,6 litri con compressore e intercooler eroga ben 170 CV/125 kW – quando basta per una velocità massima di 222 km/h. 
La notevole coppia che arriva fino a 220 Nm a 4.000 giri/min, è all’origine dell’impressionante spinta all’accelerazione. In soli 7,2 secondi la 
MINI Cooper S scatta da ferma a 100 chilometri orari.

Divertimento allo stato puro.

Con il cambio meccanico a sei marce ed il controllo automatico della stabilità montato di serie, grazie al quale questa macinachilometri può trasmettere 
nel migliore dei modi tutta la sua potenza sul piano stradale, la gioia di guidare non conosce ostacoli. L’assetto sportivo Plus previsto di serie, che garantisce una maneggevolezza esemplare, il suono pieno, ma anche l’aspetto esclusivo della macchina, completano il divertimento. Che questa robustissima MINI 
sia da annoverare fra le macchine sportive, lo dimostra, fra l’altro, la ripresa in quarta da 80 a 120 km/h: 6,1 secondi dopo aver premuto il pedale acceleratore l’operazione è conclusa. Ma nonostante le sue notevoli prestazioni, questa automobile consuma modici 8,6 litri di benzina Super nel ciclo UE combinato.

Orgogliosamente consapevole.

La MINI Cooper S non ostenta, ma dimostra di essere una MINI tutta particolare. Rilevanti differenze rispetto alla MINI Cooper sono la presa d’aria sul cofano motore, i particolari paraurti nel colore della vettura, nonché lo spoiler sul tetto. Oltre a ciò, i lampeggiatori laterali bianchi, nonché le griglie laterali, i tubi di scarico centrali e lo sportello per rifornimento, tutti cromati, svelano che questa MINI ha qualcosa di straordinario. La maniglia del portellone posteriore – come pure le barre della calandra – sono verniciate nel colore della vettura. Tetto e calotta dei retrovisori esterni sono verniciati in bianco o in nero, a richiesta e senza sovrapprezzo sono disponibili anche nel colore della vettura. Si può scegliere fra quattro colori in verniciatura standard 
e sei verniciature metallizzate, mentre due colori sono riservati esclusivamente al modello top.

La MINI Cooper S è l’unica vettura di questa categoria a montare di 
serie pneumatici runflat con caratteristiche antidetallonaggio, di dimensione 195/55 R 16 montati su attraenti cerchi in lega leggera di 16 pollici. 

Nell’abitacolo dai colori armoniosi, predominano tessuti e pellami di alta qualità e superfici ad effetto alluminio. I batticalcagno in acciaio legato, il volante 
in pelle, la manopola in pelle della leva del cambio, nonché l’appoggiapiedi in acciaio legato, completano l’aspetto esclusivo dell’abitacolo.

Agile cambio automatico.

Per i modelli top è disponibile anche un cambio automatico come 
optional. Il cambio automatico leggero e compatto, a sei rapporti con funzione Steptronic, comando autoregolato e cambiate estremamente rapide, conferisce alla MINI Cooper S un’enorme agilità, prestazioni sportive e una guida molto confortevole.

Un convertitore di coppia idraulico a grande rendimento, assicura cambiate morbide, una frizione di bloccaggio garantisce accoppiamento dinamico 
e consumi modici. Nel funzionamento automatico, l’innovativo rotismo può essere comandato tramite diversi programmi di cambiata: sportivamente (S) oppure con particolare comfort (D), ma anche manualmente (Steptronic) per mezzo di manettini previsti di serie sul volante. La gestione elettronica sorveglia costantemente le condizioni di marcia ed adegua individualmente le caratteristiche delle cambiate.

Data l’impostazione sportiva del cambio, la MINI Cooper S automatic raggiunge la sua velocità massima di 220 km/h già in quinta. Con partenza da ferma, accelera entro 7,7 secondi a 100 km/h. Nel ciclo UE combinato è stato accertato un consumo di carburante di soli 9,0 litri.

Più sicurezza con differenziale autobloccante.

Al fine di aumentare la trazione e il divertimento in curva o su fondi difficili, 
per i modelli MINI Cooper S con cambio meccanico viene offerto come optional un differenziale autobloccante (Limited Slip Differential).

Con questo differenziale regolato meccanicamente, integrato nella scatola 
del cambio, si possono percorrere le curve a velocità ancora maggiori. 
Oltre a ciò, il differenziale a slittamento limitato aumenta la sicurezza attiva, dato che, specialmente su fondi stradali di differenti qualità, si mantiene meglio il controllo della vettura.

3.
Le MINI Cabrio.

Automobilisti per cui guidare un’automobile scoperta fa parte della qualità della vita, godranno pienamente la MINI Cabrio. 

Senza perdere in agilità, sicurezza e funzionalità, questa vera quattro posti con 
i tratti di una classica cabriolet, offre il massimo divertimento. Grazie all’altissima rigidità della carrozzeria e all’eccellente assetto, anche i modelli Cabrio conquistano per la loro maneggevolezza ed il «gokart-feeling» 
tipico per una MINI.

Cabrio con tettuccio scorrevole.

L’apertura completamente automatica della capote si svolge in 15 secondi. Premendo un pulsante, si apre prima il tettuccio scorrevole integrato nella capote, che può essere aperto a piacimento per al massimo 40 cm anche a velocità fino a 120 km/h.

Se si preme ancora una volta l’interruttore, si apre tutta la capote. Mentre 
il tetto ripiegabile scorre indietro, i correnti del tetto vengono retratti automaticamente e contemporaneamente scompaiono i finestrini laterali posteriori. Grazie all’intelligente ripiegamento a Z, la capote viene depositata compatta dietro i sedili posteriori rendendo superflua una copertura del 
vano capote.

Ottimo sfruttamento dello spazio.

Nella MINI Cabrio il valore d’uso è notevole. Un esempio: il cofano posteriore può essere girato verso il basso e viene trattenuto da due cavi d’acciaio. 
In questo modo, il cofano diventa una comoda sponda montacarichi in grado di sopportare pesi fino a 80 chilogrammi.

Con capote chiusa, il bagagliaio può accogliere 165 litri di bagagli, con capote aperta rimane ancora un volume di 120 litri. Grazie agli schienali posteriori ribaltabili e bloccabili, il vano bagagli può essere aumentato addirittura a 
605 litri. Inoltre, il sistema «easy-load» offre molto spazio per carichi passanti: con capote chiusa, dopo aver girato due leve nel bagagliaio si può girare 
verso l’alto e bloccare la parte inferiore della capote. In questo modo si ottiene un’apertura grande abbastanza per infilare anche merci ingombranti. 

Sicurezza di alto livello.

Grazie alla struttura rigida della carrozzeria e al sistema di ritenzione, comprendente di serie, fra l’altro, due airbag anteriori intelligenti e due airbag per testa e torace integrati nei sedili, la MINI Cabrio soddisfa le più severe norme di sicurezza in caso d’urto. In caso di ribaltamento il montante anteriore integrato in un tubo in acciaio ad altissima resistenza, assume un ruolo portante. Nel retro abitacolo, gli occupanti vengono protetti da un doppio 
roll-bar in resistentissimi tubi d’alluminio con appoggiatesta integrati.

La MINI Cabrio monta inoltre di serie il sistema antibloccaggio ruote (ABS), 
il ripartitore elettronico della forza frenante (EBD) e il controllo stabilità in curva (CBC). Come optional sono disponibili, il controllo automatico della trazione ASC+T (MINI Cooper S Cabrio: di serie), il controllo della stabilità di marcia DSC ed il differenziale autobloccante (solo per la MINI Cooper S Cabrio).

Bene equipaggiate.

Il ricco corredo base comprende fra l’altro: una capote comandata elettricamente con tettuccio scorrevole integrato, un lunotto termico in vetro, due airbag anteriori e due laterali per testa e torace, segnalazione foratura pneumatico (RPA), retrovisori anteriori elettrici, alzacristalli elettrici davanti e dietro, servosterzo, Park Distance Control (PDC) dietro, contagiri, regolazione altezza del sedile di guida e del piantone sterzo, nonché chiusura centralizzata con telecomando e apertura comfort per finestrini e capote.

3.1 MINI One Cabrio.

La MINI One Cabrio con propulsore di 90 CV/66 kW raggiunge i 175 km/h 
e nella partenza al semaforo supera dopo 11,8 secondi la marca dei 100 orari. 

La coppia massima di 140 Nm che viene raggiunta già a 3.000 giri/min, permette alla MINI One di arrivare in 11,8 secondi a 100 km/h partendo da ferma. Per l’accelerazione in quarta le occorrono 13,5 secondi. 
Il consumo di carburante nel ciclo UE combinato s’aggira attorno 
a 7,2 litri/100 km.

Una gamma di colori vivaci.

La MINI One Cabrio è disponibile con verniciatura standard di tre colori, 
e verniciatura metallizzata di sette colori, di cui due riservati esclusivamente alla Cabrio. Come la calotta dei retrovisori esterni della versione base, 
la capote in tela è sempre nera. Un particolare specifico per le cabriolet, è la modanatura cromata su tutta la circonferenza, all’altezza della linea dei finestrini, in cui è integrata la terza luce d’arresto.

Tessuti e superfici di alta qualità caratterizzano l’insieme armonioso dell’abitacolo. Plancia e rivestimenti porte sono disponibili in colore 
argento, antracite o in uno dei quattro colori della vettura, oppure con un aspetto simile al legno o all’alluminio. 

3.2 MINI Cooper Cabrio.

La principale differenza dal modello base MINI One Cabrio è il motore potenziato di 25 CV coperto da un cofano arcuato. 115 CV, o 85 kW, permettono alla MINI Cooper Cabrio di raggiungere 193 km/h. La massima coppia di 150 Nm, raggiunta a 4.500 giri/min, assicura una notevole spinta. Partendo da ferma, la MINI Cooper Cabrio accelera in soli 9,8 secondi 
a 100 chilometri orari e nel ciclo di UE consuma 7,3 litri/ 100 km. 

Oltre al cambio meccanico a cinque marce montato di serie, la MINI Cooper Cabrio può montare, a richiesta, anche un cambio automatico continuo (CVT).

Tocchi raffinati che fanno la differenza.

Come nel modello top, la capote completamente automatica in tela è disponibile in nero, blu e verde. Le calotte dei retrovisori esterni sono verniciate nel colore della vettura. Invece le barre della calandra, la maniglia 
del cofano posteriore e il terminale dello scarico sono cromati.

La Cabrio sportiva viene dotata in fabbrica di cerchi in lega leggera di 
15 pollici con pneumatici di dimensione 175/65 R15. A richiesta, può essere però dotata anche di attraenti cerchi in lega leggera di 16 o di 17 pollici. 
Il cerchio in lega leggera 5-Star-Bullet di 17 pollici è stato sviluppato esclusivamente per le MINI Cabrio. 

Cosa si vuole di più?

Per richieste individuali, le MINI Cabrio – come i modelli con tetto in acciaio – possono essere ulteriormente valorizzate con numerosi optionals. 
Per esempio: pannello antivortice, parabrezza termico, riscaldamento sedili, kit «Cockpit Chrono» con indicazione di temperatura olio, temperatura acqua 
e pressione olio.Per situazioni estreme sono disponibili come optional sistemi di assistenza, come il controllo automatico della trazione (ASC+T) 
o il controllo dinamico di stabilità (DSC) per stabilità di marcia e di traiettoria.

3.3 MINI Cooper S Cabrio.

Questa robustissima macinachilometri scoperta con eccellente maneggevolezza, abbina prestazioni straordinarie al piacere di viaggiare scoperti.

Compatto concentrato di potenza.

Il motore a quattro cilindri di 1,6 litri con compressore e intercooler, eroga 125 kW/170 CV e assicura alla MINI Cooper S Cabrio con cambio meccanico a sei marce, montato di serie, prestazioni al livello di una macchina sportiva.

La coppia che raggiunge i 220 Nm a 4.000 giri/min, assicura un’ottima 
spinta in accelerazione, il controllo automatico della trazione (ASC+T) previsto di serie, garantisce un’ottima trasmissione della forza. In situazioni estreme, 
il controllo dinamico di stabilità (DSC) e il differenziale autobloccante, disponibili come optional, assicurano stabilità di marcia e di traiettoria.

Questa quattro posti scoperta scatta in soli 7,4 secondi da ferma 
a 100 chilometri orari. La ripresa in quarta da 80 a 120 km/h viene raggiunta 
in soli 6,6 secondi, la velocità massima arriva a 215 km/h. Nel ciclo UE il consumo di carburante s’aggira attorno a 8,8 litri. 

Anche nella versione con cambio automatico il modello top raggiunge 
i 215 km/h, come consumo di carburante nel ciclo UE vengono indicati 
9,2 l/100km.

Eleganza discreta.

Anche la MINI Cooper S Cabrio si distingue dagli altri due modelli per 
gli inconfondibili paraurti e fascioni laterali, la presa d’aria nel cofano motore, 
i lampeggiatori laterali bianchi, nonché per i roll-bar, le griglie laterali 
ed i terminati dello scarico cromati. La maniglia del cofano posteriore, come pure le barre della calandra e le calotte dei retrovisori esterni, sono verniciati nel colore della vettura.

Questa macinachilometri scoperta è disponibile in tre colori standard 
e in sette colori metallizzati, due dei quali sono destinati esclusivamente alla MINI Cooper S Cabrio. 
Questa Cabrio scattante con assetto sportivo monta di serie cerchi in lega leggera di 16 pollici nel design «X-Lite» e pneumatici runflat di dimensione 195/55 R16. 
Interni raffinati.

Tessuti e superfici di alta qualità caratterizzano l’abitacolo. La plancia ed i rivestimenti delle porte splendono come se fossero in alluminio spazzolato. Per cinque colori esterni si può avere, a richiesta, superfici interne e rivestimenti delle porte nella medesima tinta. Per i sedili sportivi, montati di serie, sono disponibili diversi rivestimenti in tessuto, in abbinamento tessuto/pelle o solo in pelle.

4.
John Cooper Works.

Cura di potenza per i modelli top.

Con un nuovo «tuning-kit», la John Cooper Works Garage, da molti anni partner MINI, rende ogni modello MINI Cooper S una potente macinachilometri. Con 154 kW/210 CV ed una coppia massima di 245 Nm a 4.500 giri/min, la MINI Cooper S elaborata accelera da ferma a 
100 chilometri/ora in soli 6,6 secondi. La velocità massima sul rettilineo s’aggira attorno ai 230 km/h. Impressionante è anche la ripresa, infatti, accelerando in quarta passa in soli 5,4 secondi da 80 a 120 km/h.

Del «tuning-kit» fanno fra l’altro parte un nuovo compressore e una nuova testata, un filtro aria modificato con apertura d’ammissione addizionale, candele di elevata prestazione, iniettori con portata maggiorata, una gestione motore adattata, nonché un impianto di scarico con una speciale marmitta posteriore che produce il suono adeguato

Articoli sportivi per la MINI.

Particolari John Cooper Works che aumentano la performance, evidenziano 
i geni corsaioli di ogni MINI. Mentre l’assetto sportivo abbassa il baricentro di 15 millimetri migliorando la tenuta, i freni sport con dischi maggiorati all’avantreno e speciali pistoncini al retrotreno, assicurano una decelerazione ottimale.

John Cooper Works offre inoltre un «sound-kit» con filtro aria modificato, 
un tubo di scarico sport in acciaio legato ed elettronica del motore modificata che conferisce alla MINI Cooper un suono più sportivo, 2 kW/3 CV di potenza in più e una migliore risposta.

Dell’aspetto sportivo fanno parte anche gli elementi in carbonio come lo spoiler posteriore, la presa d’aria sul cofano motore, le calotte dei retrovisori esterni, o le pregiate modanature dell’abitacolo. I sedili sportivi con relativi schienali nell’autentico design delle macchine da competizione, e speciali batticalcagno conferiscono anche all’abitacolo un’ariaco di macchina da corsa.
L’ultimo tocco lo danno gli esclusivi cerchi in lega leggera John Cooper Works «Star-Spoke R95» con un diametro di 18 pollici.

5.
Accessori originali MINI.

È disponibile una ricca scelta di accessori originali MINI. Oltre agli attraenti cerchi in lega leggera, come il «Double-Spoke R99» pallinato di 17 pollici, 
il kit aerodinamico, le «Bonnet Stripes» e le bandiere disegnate sul tetto, nonché fari addizionali, vi rientrano anche sistemi di telecomunicazione 
e audio, ma anche sistemi portabagagli e seggiolini per bambini. Tutti gli accessori sono stati collaudati dei tecnici MINI e corrispondono alle severe direttive per la sicurezza stabilite da BMW Group.

Interessanti soluzioni per allestimenti successivi.

Se una MINI non fosse già stata dotata in fabbrica del controllo distanza parcheggio PDC, è possibile allestire successivamente un sistema PDC per il lato anteriore, facile da montare e di prezzo interessante. Allo scopo, 
vengono montati quattro sensori nel portatarga; la segnalazione della distanza è acustica.

Chi vuole concedersi un maggiore lusso, può dotare successivamente la propria MINI di una pregiata selleria in pelle. L’allestimento successivo 
è possibile sia per sedili sport che per sedili base, e comprende i sedili anteriori e posteriori, inclusi gli appoggiatesta. Oltre al design monocolore «Mono» in «Panther Black», sono disponibili anche versioni bicolore «Stripes» ed «Twin». Il colore base «Panther Black» può anche essere abbinato ad uno degli otto colori disponibili.

Audio-esperienza digitale.

Per i fan del HiFi particolarmente esigenti viene offerto il modulo «Digital Power Sound», un impianto audio estremamente potente di altissima 
qualità, che assicura suono, tonalità e riproduzione eccellenti, ma offre anche un ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Questo sistema audio MINI – attualmente il migliore – è fatto su misura per la quattro posti ed è previsto esclusivamente per l’allestimento successivo di impianti audio MINI unitamente alla radio «Boost».

L’amplificatore digitale copre una gamma di frequenze da 20 a 30.000 Hz e fornisce una potenza d’uscita musicale di 660 Watt. I sei grandi altoparlanti sviluppati esclusivamente per la MINI, possono generare un livello di pressione acustica di 128 dB, garantiscono un suono pulito, bassi pieni e alti brillanti. 

Panoramica dei dati tecnici.
MINI One e MINI One automatic.
Carrozzeria

Numero porte / s

MINI One 
MINI One automatic


Nº porte/posti

L
 
3/4
3/4


Lunghezza/larghezza/altezza (a vuoto) 

)
mm
3.635/1.688/1.416
3.635/1.688/1.416 


Passo
mm
2.467
2.467


Carreggiata davanti/dietro

wgsdfg


mm
1.458/1.466
1.458/1.466


Diametro di sterzata
m
10,66
10,66


Capacità serbatoio carburante
ca. l
50
50


Impianto di raffreddam. incl. riscaldamento

l
l
5,3
5,3


Olio motore

Olio del cambio


l
4,5
4,5


Olio del cambio inlc. trasmissione finale
l
rifornimento a vita
rifornimento a vita


Peso a vuoto secondo DIN/UE1 
kg
1.065/1.140
1.080/1.155


Carico ammesso secondo DIN
kg
430
430


Massa totale ammessa secondo DIN
kg
1.495
1.510


Carico ammesso sull’avantreno/retrotreno
kg
870/730
870/730


Carico rimorchiabile2





frenato (12%)/non frenato
kg
650/500
650/500


Carico ammesso sul tetto/sul gancio di traino
kg
75/–
75/–


Volume bagagliaio secondo DIN
l
150–670
150–670


Resistenza aerodinamica
cX x A
0,35 x 1,97
0,35 x 1,97


Motore





Tipo/nº cilindri/nº valvole per cilindro



in linea/4/4
in linea/4/4


Gestione motore

Siemens EMS 2000
Siemens EMS 2000


Cilindrata
cm³
1.598
1.598


Alesaggio/corsa
mm
77/85,8
77/85,8


Rapporto di compressione


:1 
10,6:1
10,6:1


Carburante
RON
91–98 RON
91–98 RON


Potenza
kW/CV
66/90
66/90


al regime di
g/min
5.500
5.500


Coppia
Nm
140
140


al regime di
g/min
3.000
3.000


Impianto elettrico





Batteria/ubicazione
Ah/–
46/ davanti
55/ davanti


Alternatore
A/W
90/1.260
90/1.260


Assetto





Sospensioni anteriori
Mc Pherson con semiassi a uno snodo e antibeccheggio 


Sospensioni posteriori
braccio longitudinale  con bracci trasv. fissati al centro, asse z


Freni anteriori

a dischi ventilati
a dischi ventilati


Diametro
mm
276 x 22 
276 x 22


Freni posteriori

a dischi
a dischi


Diametro
mm
259 x 10
259 x 10


Sistemi per la stabilità
impianto freni a 2 circuiti con sistema antibloccaggio (ABS), 
ripartizione elettronica della forza frenante (EBD) e controllo stabilità in curva (CBC). 

Optional, controllo trazione (ASC+T) e controllo stabilità (DSC). 

Freno a mano meccanico agente sulle ruote posteriori.


Sterzo
elettroidraulico (EHPAS); 2,5 giri da battuta a battuta


Demoltiplicazione complessiva sterzo
:1 
13,18
13,18


Tipo cambio

meccanico a 5 marce
automatico


Rapporti
I


:1 
3,308
variabile



II
:1 
1,913
variabile



III
:1 
1,258
variabile



IV
:1 
0,943
variabile



V
:1 
0,806
variabile



RM
:1 
3,231
3,82


Rapporto finale
:1
4,158
5,76


Pneumatici 
 
175/65 R15 84T
175/65 R15 84T


Cerchi 
 
5,5Jx15´´ acciaio
5,5Jx15´´ acciaio


Prestazioni





Rapporto massa/potenza secondo DIN
kg/kW
16,1
16,4


Potenza specifica
kW/l
41,3
41,3


Accelerazione
0–100 km/h
s
10,9
12,7




0–1000 m
s
32,8
34,2


in 4ª/5ª marcia
80–120 km/h
s
11,9 / 14,9
–


Velocità massima
km/h
181
170


Consumo nel ciclo UE





urbano
l/100 km
9,6
10,9


extraurbano
l/100 km
5,2
5,9


totale
l/100 km
6,8
7,7




CO2 
g/km
164
187,0


Diversi

 



Norma emissioni
–
Euro 4
Euro 4


Altezza libera dal suolo
mm
139
139


1Massa della vettura in ordine di marcia (DIN) più 75 kg per conducente e bagaglio.

2Aumenti possibili con determinate premesse.

MINI One D.

Carrozzeria
Anzahl Türen / s

MINI One D


Nº porte/posti

L
 
3/4


Lunghezza/larghezza/altezza (a vuoto) 

)
mm
3.626/1.688/1.416


Passo
mm
2.467


Carreggiata davanti/dietro

wgsdfg


mm
1.458/1.466


Diametro di sterzata
m
10,66


Capacità serbatoio carburante
ca. l
50


Impianto di raffreddamento incl. il riscaldamento

l
l
5,3


Olio motore

Getriebeöl


l
4,3


Olio del cambio inlc. trasmissione finale
l
rifornimento a vita


Massa a vuoto secondo DIN/UE1 
kg
1.100/1.175


Carico ammesso secondo DIN
kg
430


Massa totale ammessa secondo DIN
kg
1.530


Carico ammesso sull’avantreno/retrotreno
kg
870/750


Carico rimorchiabile2




frenato (12%)/non frenato
kg
650/500


Carico ammesso sul tetto/sul gancio di traino
kg
75/–


Volume bagagliaio secondo DIN
l
150–670


Resistenza aerodinamica
cX x A
0,36 x 1,97


Motore




Tipo/nº cilindri/nº valvole per cilindro



in linea/4/2


Gestione motore

Bosch EDC 15


Cilindrata
cm³
1.364


Alesaggio/corsa
mm
73/ 81,5


Rapporto di compressione


:1 
18,5


Carburante

gasolio 


Potenza
kW/CV
55/75


al regime di
g/min
4.000


Coppia
Nm
180


al regime di
g/min 
2.000


Impianto elettrico




Batteria/ubicazione
Ah/–
70/dietro


Alternatore
A/W
130/1820


Assetto




Sospensioni anteriori
Mc Pherson con semiassi a uno snodo e antibeccheggio


Sospensioni posteriori
braccio longitudinale  con bracci trasv. fissati al centro, asse z


Freni anteriori

a dischi ventilati


Diametro
mm
276 x 22


Freni posteriori

a dischi


Diametro
mm
259 x 10


Sistemi per la stabilità
impianto freni a 2 circuiti con sistema antibloccaggio (ABS), 
ripartizione elettronica della forza frenante (EBD) e controllo stabilità in curva (CBC) nonché controllo trazione (ASC+T). Optional controllo stabilità (DSC).
Freno a mano meccanico agente sulle ruote posteriori. 


Sterzo
idraulico HPAS; 2,5 giri da battuta a battuta 


Demoltiplicazione complessiva sterzo
:1
13,18


Tipo cambio

meccanico a 6 marce 


Rapporti
I

  
:1 
1) 4,583



II
:1 
1) 2,550



III
:1 
2) 1,114



IV
:1 
2) 0,878



V
:1 
1) 1,114



VI
:1
1) 0,878



RM
:1 
2) 2,833


Rapporto finale
:1
1) 2,742




2) 4,048


Pneumatici 
 
175/65 R15 84T


Cerchi 
 
5,5Jx15´´ acciaio


Prestazioni




Rapporto massa/potenza secondo DIN
kg/kW
20,0


Potenza specifica
kW/l
40,3


Accelerazione
0–100 km/h
s
13,5




0–1000 m
s
35,2


in 4ª/5ª marcia
80–120 km/h
s
11,9/13,1


Velocità massima
km/h
165


Consumo nel ciclo UE




urbano
l/100 km
5,8


extraurbano
l/100 km
4,3


totale
l/100 km
4,8


CO2 
g/km
129


Diversi




Norma emissioni
–
Euro 3


Altezza libera dal suolo
mm
139


1Massa della vettura in ordine di marcia (DIN) più 75 kg per conducente e bagaglio.

2Aumenti possibili con determinate premesse.

MINI Cooper e MINI Cooper automatic.


Carrozzeria

Anzahl Türen / s

MINI Cooper 
MINI Cooper automatic


Nº porte/posti

L
 
3/4
3/4


Lunghezza/larghezza/altezza (a vuoto) 

)
mm
3.635/1.688/1.408
3.635/1.688/1.408 


Passo
mm
2.467
2.467


Carreggiata davanti/dietro

wgsdfg


mm
1458/1.466
1458/1.466


Diametro di sterzata
m
10,66
10,66


Capacità serbatoio carburante
ca. l
50
50


Impianto di raffreddam. incl. riscaldamento

l
l
5,3
5,3


Olio motore

Getriebeöl


l
4,5
4,5


Olio del cambio inlc. trasmissione finale
l
rifornimento a vita 
rifornimento a vita


Peso a vuoto secondo DIN/UE1 
kg
1.075/1.150
1.090/1.165


Carico ammesso secondo DIN
kg
430
430


Massa totale ammessa secondo DIN
kg
1.505
1.520


Carico ammesso sull’avantreno/retrotreno
kg
870/730
870/730


Carico rimorchiabile2





frenato (12%)/non frenato
kg
650/500
650/500


Carico ammesso sul tetto/gancio di traino
kg
75/–
75/–


Volume bagagliaio secondo DIN
l
150–670
150–670


Resistenza aerodinamica
cX x A
0,35 x 1,97
0,35 x 1,97


Motore





Tipo/nº cilindri/nº valvole per cilindro



in linea/4/4
in linea/4/4


Gestione motore

Siemens EMS 2000
Siemens EMS 2000


Cilindrata
cm³
1.598
1.598


Alesaggio/corsa
mm
77/85,8
77/85,8


Rapporto di compressione


:1 
10,6:1
10,6:1


Carburante
RON
91–98 RON
91–98 RON


Potenza
kW/CV
85/115
85/115


al regime di
g/min 
6.000
6.000


Coppia
Nm
150
150


al regime di
g/min 
4.500
4.500


Impianto elettrico





Batteria/ubicazione
Ah/–
46/davanti
46/davanti


Alternatore
A/W
90/1.260
90/1.260


Assetto





Sospensioni anteriori
Mc Pherson con semiassi a uno snodo e antibeccheggio 


Sospensioni posteriori
braccio longitudinale  con bracci trasv. fissati al centro, asse z


Freni anteriori

a dischi ventilati
a dischi ventilati


Diametro
mm
276 x 22 
276 x 22


Freni posteriori

a dischi
a dischi


Diametro
mm
259 x 10
259 x 10


Sistemi per la stabilità
impianto freni a 2 circuiti con sistema antibloccaggio (ABS), 
ripartizione elettronica della forza frenante (EBD) e controllo stabilità in curva (CBC). 

Optional, controllo trazione (ASC+T) e controllo stabilità (DSC). 

Freno a mano meccanico agente sulle ruote posteriori.


Sterzo
elettroidraulico (EHPAS); 2,5 giri da battuta a battuta


Demoltiplicazione complessiva sterzo
:1 
13,18
13,18


Tipo cambio

meccanico a 5 marce
automatico


Rapporti
I


:1 
3,308
variabile



II
:1 
1,913
variabile



III
:1 
1,258
variabile



IV
:1 
0,943
variabile



V
:1 
0,806
variabile



RM
:1 
3,231
3,82


Rapporto finale
:1
4,352
5,76


Pneumatici 
 
175/65 R15 84H
175/65 R15 84H


Cerchi 
 
5,5Jx15´´ allumin.
5,5Jx15´´  allumin.


Prestazioni





Rapporto massa/potenza secondo DIN
kg/kW
12,6
12,8


Potenza specifica
kW/l
53,2
53,2


Accelerazione
0–100 km/h
s
9,1
10,4




0–1000 m
s
30,8
31,4


in 4ª/5ª marcia
80–120 km/h
s
10,5/13,5
–


Velocità massima
km/h
200
185


Consumo nel ciclo UE





urbano
l/100 km
9,7
10,9


extraurbano
l/100 km
5,3
5,9


totale
l/100 km
6,9
7,7




CO2 
g/km
166
187


Diversi

 



Norma emissioni
–
Euro 4
Euro 4


Altezza libera dal suolo
mm
130
130


1Massa della vettura in ordine di marcia (DIN) più 75 kg per conducente e bagaglio.

2Aumenti possibili con determinate premesse.

MINI Cooper S e MINI Cooper S automatic.


Carrozzeria

d

Anzahl Türen / s

MINI Cooper S
MINI Cooper S automatic


Numero porte/posti
 
3/4
3/4


Lunghezza/larghezza/altezza (a vuoto)
mm
3.655/1.688/1.416 
3.655/1.688/1.416


Passo
mm
2.467
2.467


Carreggiata davanti/dietro
mm
1.454/1.460
1.454/1.460


Diametro di sterzata
m
10,66
10,66


Capacità serbatoio carburante
ca. l
50
50


Impianto di raffreddam. incl. riscaldamento
l
6,0
6,0


Olio motore
l
4,8
4,8


Olio del cambio inlc. trasmissione finale
l
rifornimento a vita
rifornimento a vita


Peso a vuoto secondo DIN/UE1
kg
1.140/1.215
1160/1.235


Carico ammesso secondo DIN
kg
430
430


Massa totale ammessa secondo DIN
kg
1.570
1.590


Carico ammesso sull/avantreno/retrotreno
kg
890/760
890/760


Carico rimorchiabile2





frenato (12%)/non frenato
kg
–/–
–/–


Carico amm. sul tetto/sul gancio di traino
kg
75/–
75/–


Volume bagagliaio secondo DIN
l
150–670


150–670




Resistenza aerodinamica
cX x A
0,36 x 1,98
0,36 x 1,98


Motore





Tipo/nº cilindri/nº valvole per cilindro

in linea/4/4
in linea/4/4


Gestione motore

Siemens EMS 2000
Siemens EMS 2000


Cilindrata
cm3
1.598
1.598


Alesaggio/corsa
mm
77/85,8
77/85,8


Rapporto di compressione
:1 
8,3:1
8,3:1


Carburante
RON
91–98 RON
91–98 RON


Potenza
kW/CV
125/170
125/170


al regime di
g/min
6.000
6.000


Coppia
Nm
220
220


al regime di
g/min 
4.000
4.000


Impianto elettrico







Batteria/ubicazione
Ah/–
55/dietro
55/dietro


Alternatore
A/W
105/1.470
105/1.470


Assetto





Sospensioni anteriori
Mc Pherson con semiassi a uno snodo e antibeccheggio


Sospensioni posteriori
braccio longitudinale  con bracci trasv. fissati al centro, asse z


Freni anteriori

a dischi ventilati


Diametro
mm
276 x 22


Freni posteriori

a dischi 


Diametro
mm
259 x 10


Sistemi per la stabilità
impianto freni a 2 circuiti con sistema antibloccaggio (ABS), 
ripartizione elettronica della forza frenante (EBD) 
e controllo stabilità in curva (CBC) nonché controllo trazione (ASC+T). 
Optional controllo stabilità (DSC) e differenziale autobloccante. 

Freno a mano meccanico agente sulle ruote posteriori.


Sterzo
elettroidraulico HPAS; 2,5 giri da battuta a battuta


Demoltiplicazione complessiva sterzo
:1 
13,18
13,18


Tipo cambio

meccanico a 6 marce
automatico a 6 rapporti


Rapporti
I


:1 
1)  4,455
4,044



II
:1 
1)  2,714
2,371



III
:1 
2)  1,333
1,556



IV
:1 
2)  1,089
1,159



V
:1 
1)  1,333
0,852



VI
:1 
1)  1,089
0,672



RM
:1 
2)  2,818

3,193



Rapporto finale
:1
1)  2,87 
3,68 



:1
2)  4,24 



Pneumatici
 
195/55 R16 87V RSC
195/55 R16 87V RSC


Cerchi
 
6,5Jx16´´ allumin. (runflat)
6,5Jx16´´ allumin. (runflat)


Prestazioni





Rapporto massa/potenza secondo DIN
kg/kW
9,1
9,3


Potenza specifica
kW/l
78,2
78,2


Accelerazione
0–100 km/h
s
7,2
7,7




0–1000 m
s
27,9
28,3


in 4ª/5ª marcia
80–120 km/h
s
6,1/7,7/10,5 
–/–


Velocità massima
km/h
222 
220


Consumo nel ciclo UE





urbano
l/100 km
11,8
12,8


extraurbano
l/100 km
6,8 
6,8 


totale
l/100 km
8,6
9,0


CO2 
g/km
207
216


Diversi

 



Norma emissioni
–
Euro 4
Euro 4


Altezza libera dal suolo
mm
142
142


1Massa della vettura in ordine di marcia (DIN) più 75 kg per conducente e bagaglio.

2Aumenti possibili con determinate premesse.

MINI One Cabrio.


Carrozzeria

Anzahl Türen / s

MINI One Cabrio


Nº porte/posti

L
 
2/4


Lunghezza/larghezza/altezza (a vuoto) 

)
mm
3.635/1.688/1.415 


Passo
mm
2.467


Carreggiata davanti/dietro

wgsdfg


mm
1.458/1.466


Diametro di sterzata
m
10,66


Capacità serbatoio carburante
ca. l
50


Impianto di raffreddamento incl. il riscaldamento

l
l
5,3


Olio motore

Getriebeöl


l
4,5


Olio del cambio inlc. trasmissione finale
l
rifornimento a vita (1,9)


Peso a vuoto secondo DIN/UE1 
kg
1165/1240


Carico ammesso secondo DIN
kg
400


Massa totale ammessa secondo DIN
kg
1.565


Carico ammesso sull’avantreno/retrotreno
kg
870/770


Carico rimorchiabile2




frenato (12%)/non frenato
kg
650/500


Carico ammesso sul tetto/sul gancio di traino
kg
–/–


Volume bagagliaio secondo DIN
l
120/165-605


Resistenza aerodinamica
cX x A
0,37 x 1,97


Motore




Tipo/nº cilindri/nº valvole per cilindro



in linea/4/4


Gestione motore

Siemens EMS 2000


Cilindrata
cm³
1.598


Alesaggio/corsa
mm
77/85,8


Rapporto di compressione


:1 
10,6:1


Carburante
RON
91–98 RON


Potenza
kW/CV
66/90


al regime di
g/min 
5.500


Coppia
Nm
140


al regime di
g/min
3.000


Impianto elettrico




Batteria/ubicazione
Ah/–
55/ davanti


Alternatore
A/W
90/1.260


Assetto




Sospensioni anteriori
Mc Pherson con semiassi a uno snodo e antibeccheggio 


Sospensioni posteriori
braccio longitudinale  con bracci trasv. fissati al centro, asse z


Freni anteriori

a dischi ventilati


Diametro
mm
276 x 22


Freni posteriori

a dischi


Diametro
mm
259 x 10


Sistemi per la stabilità
impianto freni a 2 circuiti con sistema antibloccaggio (ABS), 
ripartizione elettronica della forza frenante (EBD) e controllo stabilità in curva (CBC). 

Optional, controllo trazione (ASC+T) e controllo stabilità (DSC). 

Freno a mano meccanico agente sulle ruote posteriori.


Sterzo
elettroidraulico (EHPAS); 2,5 giri da battuta a battuta


Demoltiplicazione complessiva sterzo
:1 
13,18


Tipo cambio

meccanico a 5 marce


Rapporti
I


:1 
3,308



II
:1 
1,913



III
:1 
1,258



IV
:1 
0,943



V
:1 
0,806



RM
:1 
3,231


Rapporto finale
:1
4,158


Pneumatici 
 
175/65 R15 84T


Cerchi 
 
5,5 Jx15´´ acciaio


Prestazioni




Rapporto massa/potenza secondo DIN
kg/kW
17,7


Potenza specifica
kW/l
41,3


Accelerazione
0–100 km/h
s
11,8




0–1000 m
s
33,7


in 4ª/5ª marcia
80–120 km/h
s
13,5/16,0


Velocità massima
km/h
175


Consumo nel ciclo UE




urbano
l/100 km
10,0


extraurbano
l/100 km
5,7


totale
l/100 km
7,2




CO2 
g/km
173,0


Diversi




Norma emissioni
–
Euro 4


Altezza libera dal suolo
mm
140


Max. velocità per azionamento capote
km/h
vettura ferma


Max. velocità per azionamento tettuccio scorrevole
km/h
120


1Massa della vettura in ordine di marcia (DIN) più 75 kg per conducente e bagaglio.

2Aumenti possibili con determinate premesse.

MINI Cooper Cabrio e MINI Cooper Cabrio automatic.


Carrozzeria

Anzahl Türen / s

MINI Cooper Cabrio
MINI Cooper Cabrio automatic


Nº porte/posti

L
 
2/4
2/4


Lunghezza/larghezza/altezza (a vuoto) 

)
mm
3.635/1.688/1.415
3.635/1.688/1.415


Passo
mm
2.467
2.467


Carreggiata davanti/dietro

wgsdfg


mm
1.458/1.466
1.458/1.466


Diametro di sterzata
m
10,66
10,66


Capacità serbatoio carburante
ca. l
50
50


Impianto di raffreddamento incl. il riscaldamento

l
l
5,3
5,3


Olio motore

Getriebeöl


l
4,5
4,5


Olio del cambio inlc. trasmissione finale
l
rifornimento a vita (1,9)
rifornimento a vita (1,9)


Peso a vuoto secondo DIN/UE1 
kg
1.175/1.250
1.190/1.250


Carico ammesso secondo DIN
kg
400
400


Massa totale ammessa secondo DIN
kg
1.575
1.590


Carico ammesso sull’avantreno/retrotreno
kg
870/770
870/770


Carico rimorchiabile2





frenato (12%)/non frenato
kg
650/500
650/500


Carico ammesso sul tetto/sul gancio di traino
kg
–/–
–/–


Volume bagagliaio secondo VDA
l
120/165–605
120/165–605


Resistenza aerodinamica
cX x A
0,37 x 1,97
0,37 x 1,97


Motore




Tipo/nº cilindri/valvole per cilindro



in linea/4/4
in linea/4/4


Gestione motore

Siemens EMS 2000
Siemens EMS 2000


Cilindrata
cm³
1.598
1.598


Alesaggio/corsa
mm
77/85,8
77/85,8


Rapporto di compressione


:1 
10,6:1
10,6:1


Carburante
RON
91–98 RON
91–98 RON


Potenza
kW/CV
85/115
85/115


al regime di
g/min 
6.000
6.000


Coppia
Nm
150
150


al regime di
g/min
4.500
4.500


Impianto elettrico




Batteria/ubicazione
Ah/–
55/davanti
55/davanti


Alternatore
A/W
90/1.260
90/1.260


Assetto




Sospensioni anteriori

Mc Pherson con semiassi a uno snodo e antibeccheggio


Sospensioni posteriori

braccio longitudinale  con bracci trasv. fissati al centro, asse z


Freni anteriori

a dischi ventilati


Diametro
mm
276 x 22 


Freni posteriori

a dischi


Diametro
mm
259 x 10


Sistemi per la stabilità
impianto freni a 2 circuiti con sistema antibloccaggio (ABS), 
ripartizione elettronica della forza frenante (EBD) e controllo stabilità in curva (CBC). 
Optional, controllo trazione (ASC+T) e controllo stabilità (DSC). 
Freno a mano meccanico agente sulle ruote posteriori.


Sterzo
elettroidraulico (EHPAS); 2,5 giri da battuta a battuta
 

Demoltiplicazione complessiva sterzo
:1 
13,18
13,18


Tipo cambio

meccanico a 5 marce
automatico


Rapporti
I


:1 
3,308
variabile



II
:1 
1,913
variabile



III
:1 
1,258
variabile



IV
:1 
0,943
variabile



V
:1 
0,806
variabile



RM
:1 
3,231
3,82


Rapporto finale
:1
4,352
5,76


Pneumatici 
 
175/65 R15 84H
175/65 R15 84H


Cerchi 
 
5,5Jx15´´ allumin.
5,5Jx15´´ allumin.


Prestazioni




Rapporto massa/potenza secondo DIN
kg/kW
13,8
14,0


Potenza specifica
kW/l
53,2
53,2


Accelerazione
0–100 km/h
s
9,8
11,2




0–1000 m
s
31,5
32,1


in 4ª/5ª marcia
80–120 km/h
s
11,6/14,4
–/–


Velocità massima
km/h
193
182


Consumo nel ciclo UE




urbano
l/100 km
10,1
11,2


extraurbano
l/100 km
5,7
6,0


totale
l/100 km
7,3
7,9


CO2 
g/km
175
189


Diversi

 


Norma emissioni
–
Euro 4
Euro 4


Altezza libera dal suolo (a vuoto)
mm
140
140


Max. velocità per azionamento capote
km/h
vettura ferma
vettura ferma


Max. velocità per azionamento tettuccio scorrevole
km/h
120
120


1Massa della vettura in ordine di marcia (DIN) più 75 kg per conducente e bagaglio.

2Aumenti possibili con determinate premesse.

MINI Cooper S Cabrio e MINI Cooper S Cabrio automatic.


Carrozzeria

Anzahl Türen / s

MINI Cooper S Cabrio
MINI Cooper S Cabrio automatic


Nº porte/posti

L
 
2/4
2/4


Lunghezza/larghezza/altezza (a vuoto) 

)
mm
3.655/1.688/1.415 
3.655/1.688/1.415 


Passo
mm
2.467
2.467


Carreggiata davanti/dietro

wgsdfg


mm
1.454/1.460
1.454/1.460


Diametro di sterzata
m
10,66
10,66


Capacità serbatoio carburante
ca. l
50
50


Impianto di raffreddam. incl. riscaldam.

l
l
6,0
6,0


Olio motore

Getriebeöl


l
4,8
4,8


Olio del cambio inlc. trasmissione finale
l
rifornimento a vita (1,9)
rifornimento a vita (1,9)


Peso a vuoto secondo DIN/UE1 
kg
1.240/1.315
1.260/1.335


Carico ammesso secondo DIN
kg
400
400


Massa totale ammessa secondo DIN
kg
1.640
1.660


Carico ammesso sull’avantreno/retrotreno
kg
890/800
890/800


Carico rimorchiabile2





frenato (12%)/non frenato
kg
–/–
–/–


Carico ammesso sul tetto/gancio di traino
kg
–/–
–/–


Volume bagagliaio secondo DIN
l
120/165-605
120/165-605


Resistenza aerodinamica
cX x A
0,37 x 1,97
0,37 x 1,98


Motore




Tipo/nº cilindri/nº valvole per cilindro



in linea/4/4
in linea/4/4


Gestione motore

Siemens EMS 2000
Siemens EMS 2000


Cilindrata
cm³
1.598
1.598


Alesaggio/corsa
mm
77/85,8
77/85,8


Rapporto di compressione


:1 
8,3:1
8,3:1


Carburante
RON
91–98 RON
91–98 RON


Potenza
kW/CV
125/170
125/170


al regime di
g/min 
6.000
6.000


Coppia
Nm
220
220


al regime di
g/min 
4.000
4.000


Impianto elettrico





Batteria/ubicazione
Ah/–
55/dietro
55/dietro


Alternatore
A/W
105/1.470
105/1.470


Assetto





Sospensioni anteriori
Mc Pherson con semiassi a uno snodo e antibeccheggio 


Sospensioni posteriori
braccio longitudinale  con bracci trasv. fissati al centro, asse z


Freni anteriori

a dischi ventilati


Diametro
mm
276 x 22


Freni posteriori

a dischi


Diametro
mm
259 x 10


Sistemi per la stabilità
impianto freni a 2 circuiti con sistema antibloccaggio (ABS), 
ripartizione elettronica della forza frenante (EBD) 
e controllo stabilità in curva (CBC) nonché controllo trazione (ASC+T). 

Optional controllo stabilità (DSC) e differenziale autobloccante 

Freno a mano meccanico agente sulle ruote posteriori.


Sterzo
elettroidraulico (EHPAS); 2,5 giri da battuta a battuta


Demoltiplicazione complessiva sterzo
:1 
13,18
13,18


Tipo cambio

meccanico a 6 marce
automatico a 6 rapporti


Rapporti
I


:1 
1)  4,455
4,044



II
:1 
1)  2,714
2,371



III
:1 
2)  1,333
1,556



IV
:1 
2)  1,089
1,159



V
:1 
1)  1,333
0,852



VI
:1 
1)  1,089
0,672



RM
:1 
2)  2,818

3,193


Rapporto finale
:1
1)  2,87 
3,683 



:1
2)  4,24 
 


Pneumatici 
 
195/55 R16 87V RSC
195/55 R16 87V RSC


Cerchi 
 
6,5Jx16´´ allumin. (runflat)
6,5Jx16´´ allumin. (runflat)


Prestazioni





Rapporto massa/potenza secondo DIN
kg/kW
9,9 
10,1


Potenza specifica
kW/l
78,2
78,2


Accelerazione
0–100 km/h
s
7,4 
7,9




0–1000 m
s
28,8
28,8


in 4ª/5ª/6ª marcia
80–120 km/h
s
6,6 /8,4 /11,0
–/–


Velocità massima
km/h
215
215


Consumo nel ciclo UE





urbano
l/100 km
11,8
13,1


extraurbano
l/100 km
7,1 
6,9


totale
l/100 km
8,8 
9,2


CO2 
g/km
211,0 
221,0


Diversi

 



Norma emissioni
–
Euro 4
Euro 4


Altezza libera dal suolo
mm
140
140


1Massa della vettura in ordine di marcia (DIN) più 75 kg per conducente e bagaglio.

2Aumenti possibili con determinate premesse.





































