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Scheda tecnica

K 1200 S

	
	
	
K 1200 S

	Motore
	
	

	Cilindrata
	cm3
	1157

	Alesaggio/corsa
	mm
	79/59

	Potenza
	kW/PS
	123/167 

	Con giri
	min–1
	10250

	Coppia
	Nm
	130

	Con giri
	min–1
	8250

	Tipo di motore
	
	In linea

	Numero cilindri
	
	4

	Valvole/Comando gas 
	
	DOHC (double overhead  camshaft)

	Valvole per cilindro
	
	4

	Preparazione della miscela
	
	Elettronica motore digitale con regolazione integrata del battito in testa (BMSK)

	
	
	

	Trasmissione forza cambio 
	
	

	Frizione
	
	Frizione multidisco in bagno d’olio 

	Cambio
	
	Cambio a sei marce con innesto a denti frontali  

	Trasmissione ruota posteriore
	
	Albero cardanico 

	Telaio
	
	

	Tipo di telaio
	
	
Telaio in lega d’alluminio 



	Guida ruota anteriore 
	
	BMW Duolever

	Guida ruota posteriore
	
	BMW Paralever

	Deflessione anteriore/posteriore 
	mm
	115/135

	Incidenza 
	mm
	112

	Interasse
	mm
	1571

	Angolo testa di sterzo
	°
	60,6

	Freni
	anteriori
	Impianto frenante EVO,

Freno bidisco Ø 320 mm

	
	posteriori
	
Freno monodisco Ø 265 mm 

	
	
	BMW Motorrad Integral ABS di serie (parzialmente integrale)

	Ruote
	
	Lega di metallo leggero

	
	anteriore
	3,50 x 17 MTH 2

	
	posteriore
	6,00 x 17 MTH 2

	Pneumatici
	anteriore
	120/70 ZR 17

	
	posteriore
	190/50 ZR 17

	
	
	

	Dimensioni e peso
	
	

	Altezza seduta
	mm
	820 (790)

	Peso a norma DIN, con serbatoio pieno, in ordine di marcia  
	kg
	248

	Peso massimo consentito
	kg
	450

	
	
	

	Dati di marcia
	
	

	Consumo carburante
	
	

	90 km/h
	l/100 km
	4,7

	120 km/h
	l/100 km
	5,5


