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1. Presentazione breve

L’attesa è finita. Arriva la MINI Cabrio

A partire da settembre, le agili MINI della gamma Cabrio saranno disponibili in tutti i mercati dell’Europa continentale e naturalmente anche in Italia. 

Ecco i loro prezzi chiavi in mano alla consegna della vettura: MINI One Cabrio a partire da 19.700 euro, MINI Cooper Cabrio a partire da 21.750 euro, mentre il top della gamma, la MINI Cooper S Cabrio è in vendita al prezzo di 26.100 euro.

Divertimento e funzionalità

La MINI Cabrio è una vera quattro posti, subito risconoscibile come un’autentica MINI, sia scoperta sia con capote chiusa. Le caratteristiche e le proporzioni tipiche per il design di una MINI, sono state riprese coerentemente anche per la MINI Cabrio. Il parabrezza poco inclinato e la posizione di guida ottimale garantiscono un feeling indimenticabile viaggiando con la vettura scoperta.

Profilo incisivo

A capote ripiegata la MINI Cabrio è, a dir poco, bellissima. La linea di cintura leggermente a cuneo è sottolineata da un fregio cromato che si estende, senza soluzione di continuità, lungo tutto il perimetro sotto la fascia vetrata. Il parabrezza molto verticale, l’assenza del secondo montante, i roll bar in alluminio altamente resistente sopra lo schienale posteriore e la compatta capote sono i tratti caratteristici di una cabriolet classica. 

La nuova MINI Cabrio sarà disponibile a partire da settembre nelle versioni MINI One con 66 kW/90 CV, MINI Cooper con 85 kW/115 CV e nel modello top di gamma MINI Cooper S Cabrio con 125 kW/170 CV.

La MINI One Cabrio e la MINI Cooper Cabrio escono dallo stabilimento su cerchi in acciaio o lega da 15”, che calzano pneumatici della misura 175/65 R15. La MINI Cooper S Cabrio invece monta di serie cerchi in lega da 16” con disegno X Lite e pneumatici di dimensione 195/55 R16. A richiesta sono disponibili anche altri cerchi in lega da 16” e 17”. 

Cabrio con sistema sunroof

Per godere al più presto il piacere di viaggiare all’aria aperta, la capote si apre automaticamente in soli 15 secondi. Premendo un pulsante, si apre prima il tettuccio scorrevole integrato (sunroof) e, successivamente, l’intera capote. Mentre il tetto pieghevole scorre indietro, i montanti del tetto vengono arretrati automaticamente e nel contempo abbassati i finestrini laterali posteriori. Grazie all’ingegnosa piegatura a Z, la capote si adagia compatta dietro i sedili posteriori, con il lato esterno verso l’alto, rendendo inutile una copertura del relativo vano. La parte scorrevole integrata nella capote può essere aperta progressivamente fino a un massimo di 40 cm, e questo è possibile anche durante la marcia fino a 120 km/h. Si tratta di una soluzione finora unica nel segmento delle vetture scoperte.

Compatta ma versatile

Il cofano posteriore può essere girato verso il basso dove viene trattenuto da due cavi in acciaio con sistema ritraente molleggiato. In questo modo, il cofano con le cerniere applicate all’esterno, può essere utilizzato come pratico piano di carico in grado di sopportare fino a 80 chilogrammi.

La MINI Cabrio ha un carico utile di 400 chilogrammi; a capote chiusa la capienza del bagagliaio è di 165 litri. Quando la capote è ripiegata resta comunque un volume di 120 litri per i bagagli. 

Per migliorare il carico-scarico della nuova MINI Cabrio è presente l’easy-load, un sistema utile al trasporto di oggetti ingombranti: a capote chiusa è sufficiente azionare due levette nel baule per sollevare e bloccare in posizione la porzione inferiore della capote. Abbassando allo stesso tempo anche il cofano posteriore si ottiene un grande e comodo accesso al bagagliaio.

Caratteristiche come la capote funzionale, il bagagliaio variabile (anche a capote aperta), la carrozzeria antitorsione e le sospensioni con asse posteriore multilink assicurano alla MINI Cabrio una posizione di spicco nel segmento di riferimento. 

Marchio di qualità e go-kart feeling
Lo schema meccanico, il passo lungo, il baricentro basso, la carreggiata larga, l’estrema rigidità strutturale della scocca, l’assetto sportivo, l’assale posteriore a schema multilink e l’impianto servosterzo con rapportatura diretta sono gli ingredienti di base di una eccellente indole stradale. Ed è proprio per questo che anche le MINI Cabrio offrono quell’incomparabile go-kart feeling nella guida. 

Rendimenti sportivi

Le versioni MINI One Cabrio e MINI Cooper Cabrio hanno un motore quattro cilindri di 1,6 litri, che sotto il cofano della MINI One eroga 66 kW/90 CV e nella MINI Cooper 85 kW/115 CV. La coppia massima di 140 Nm e 150 Nm è raggiunta già a 3000 giri/min e 4500 giri/min. Di serie i due modelli sono equipaggiati di cambio manuale a cinque marce.

La MINI One Cabrio raggiunge una velocità massima di 175 km/h e, con partenza da ferma, taglia il traguardo dei 100 chilometri orari dopo 11,8 secondi. Il consumo misto (direttiva 1999/100/CE) per 100 chilometri è di 7,2 litri benzina, il consumo urbano è di 10 litri, quello extra-urbano di 5,7 litri per 100 chilometri. Le emissioni di CO2 si attestano sui 173 g/km.

85 kW o 115 CV portano la MINI Cooper Cabrio a toccare una velocità massima di 193 km/h. Da ferma accelera in soli 9,8 secondi a 100 orari. Il consumo misto per 100 chilometri è di 7,3 litri benzina, il consumo urbano è di 10,1, quello extra-urbano di 5,7 litri per 100 chilometri, mentre le emissioni di CO2 ammontano a 175 g/km. 

MINI Cooper S. Concentrato di potenza

Il motore quattro cilindri di 1,6 litri della MINI Cooper S Cabrio eroga, con l’aiuto di un compressore e di un intercooler, 125 kW/170 CV a 6000 giri/min. Insieme al cambio manuale a sei rapporti di serie, la generosa potenza conferisce prestazioni di guida davvero emozionanti. La coppia massima di 220 Nm a 4.000 giri/min garantisce una spinta generosa nelle accelerazioni e un costante divertimento di guida. In linea con ciò, la quattro posti cabriolet scatta in soli 7,4 secondi da zero a 100 chilometri orari. Per la ripresa da 80 a 120 km/h in quarta richiede solo 6,6 secondi, in quinta appena 8,4 secondi. La velocità massima viene raggiunta a 215 km/h. Il consumo di carburante di questa grintosa MINI Cabrio totalizza 8,8 litri nella media Ue – un valore davvero modico, considerando le prestazioni del motore.
Elevato livello di sicurezza

Grazie alla carrozzeria rigida e agli efficaci sistemi di ritenzione, che prevedono di serie, fra l’altro, due airbag frontali intelligenti e due airbag per testa e torace integrati nei sedili, la MINI Cabrio rispetta le più severe norme di sicurezza per la protezione contro gli urti.

Mediante numerose misure costruttive come l’aumento dello spessore della lamiera dei fascioni laterali, nonché l’integrazione di ulteriori lamiere divisorie e di rinforzo, è stata sensibilmente aumentata la resistenza alla torsione. Oltre a ciò, viene impedito che, in caso di urto frontale, i sottoporta si pieghino. Nel gruppo pianale rinforzato sono stati previsti ulteriori irrigidimenti. Tutti questi provvedimenti assicurano la migliore protezione possibile dei passeggeri in caso di urti laterali.
In caso di cappottamento, il montante anteriore, in cui è integrato un tubo in acciaio ad altissima resistenza, assume un ruolo portante. I passeggeri posteriori vengono protetti da un doppio roll-bar in tubo d’alluminio ad altissima resistenza con poggiatesta integrati.
Con massa a vuoto, i nuovi modelli pesano circa 100 chilogrammi in più del modello a tetto rigido. Questa massa in più è dovuta alla struttura della capote e all’irrigidimento della carrozzeria.
All’elevata sicurezza attiva contribuiscono, tra l’altro, i quattro freni a disco, l’ABS a quattro sensori, il ripartitore elettronico della frenata (EBD) e il Cornering Brake Control (CBC). In situazioni estreme intervengono, a salvaguardare la stabilità di marcia e quella direzionale, il controllo automatico della stabilità e della trazione (ASC+T, a richiesta sulla MINI One Cabrio, di serie nelle versioni MINI Cooper e MINI Cooper S Cabrio) nonché il controllo dinamico dell’assetto (DSC, optional sulle motorizzazioni MINI One e MINI Cooper Cabrio, di serie sulla MINI Cooper S Cabrio).
MINI in tanti colori

La MINI Cabrio è disponibile in dieci colori, di cui due riservati in esclusiva al modello Cabrio: il vivace hot orange e il cool blue a effetto cangiante. Le tinte hyper blue e dark silver sono riservate in esclusiva al modello top di gamma MINI Cooper S Cabrio. Mentre la MINI One Cabrio è disponibile solo con capote nera, per la MINI Cooper e Cooper S può essere nera, blu o verde. Il corpo dei retrovisori esterni della versione One è nero, mentre quelli della MINI Cooper e Cooper S Cabrio sono in tinta con la carrozzeria.

L’armonia dell’arredo interno è completata dai prestigiosi materiali tessili e dalle ottime rifiniture. La plancia e gli ovali dei pannelli porta sono disponibili nei colori silver e antracite nonché nei materiali effetto radica e alluminio. MINI offre ai clienti numerosi abbinamenti possibili, per adeguare le sellerie al gusto personale. Rivestimenti in tessuto con quattro diversi design e differenti colori, nonché tre combinazioni stoffa/pelle e tre diversi tipi di pelle, lasciano grande spazio ai desideri di personalizzazione.

Di serie e a richiesta

La ricca dotazione di base della nuova MINI Cabrio comprende, tra l’altro, capote elettrica con tettuccio scorrevole integrato, lunotto termico di vetro, due airbag frontali e due airbag laterali per la testa e il torace, ABS a quattro sensori, ripartitore elettronico della frenata (EBD), Cornering Brake Control (CBC), indicatore abbassamento pressione dei pneumatici (RPA), retrovisori esterni e alzacristalli elettrici, servosterzo, Park Distance Control (PDC), contagiri, sedile lato guida e piantone sterzo regolabili in altezza nonché chiusura centralizzata con telecomando e chiusura comfort.
Un’ampia gamma di optional soddisfa chi desidera personalizzare la propria MINI Cabrio: per esempio luci allo xeno, sistema di navigazione con monitor a colori 16x9, sistema hi-fi harman/kardon, lunotto riscaldabile, climatizzatore automatico, frangivento, volante multifunzione, sensore pioggia e retrovisore interno a scatto autoanabbagliante.

2. Open air – la nuova MINI Cabrio

Destinata ad assicurare il proverbiale divertimento di guida anche agli appassionati delle vetture scoperte, la MINI Cabrio è l’ultimo nuovo modello della gamma MINI. La MINI Cabrio debutterà in Italia negli showroom MINI del BMW Group a partire da settembre.

Una vera MINI

Sia con la capote chiusa sia con la capote aperta la MINI Cabrio è inconfondibilmente una MINI. Con le sue proporzioni equilibrate e le grandi ruote, la MINI Cabrio si presenta atletica, grintosa e divertente. Con la MINI One Cabrio, MINI Cooper Cabrio e MINI Cooper S Cabrio si può scegliere entro una ampia gamma di potenze, da 90 a 170 CV, mentre il ricco assortimento di colori e dotazioni per l’esterno e l’interno permette di configurare la MINI Cabrio in modo del tutto personalizzato.
Concept intelligente

Raffinata ed elegante, la MINI Cabrio è espressione di un concetto studiato nei minimi particolari. Malgrado le dimensioni compatte, il modello accentua la funzionalità e la fruibilità valorizzando in maniera ottimale gli spazi interni. Disponibile nelle versioni MINI One Cabrio, MINI Cooper Cabrio e MINI Cooper S Cabrio, il nuovo modello eccelle in quanto ad agilità grazie alla elevata rigidità della carrozzeria e all’efficienza delle sospensioni. 

L’elevato valore tecnico del prodotto, abbinato al suo aspetto esclusivo, alle accuratissime finiture e ai materiali di alta qualità oltre che al ricco corredo, e all’eccezionale quantità di personalizzazioni possibili, fanno della MINI Cabrio una vettura unica nel suo settore.
Caratteristiche come la capote automatica con tettuccio scorrevole integrato, le sospensioni con asse posteriore multilink e gli pneumatici self supporting con indicatore di abbassamento pressione, nonché l’ampia gamma di optional per personalizzare la macchina e sottolineare la sensazione go-kart, consolidano il posizionamento della MINI nel segmento premium di appartenenza. 

I prezzi delle motorizzazioni MINI Cabrio
I prezzi di seguito esposti si intendono chiavi in mano alla consegna della vettura: MINI One Cabrio a partire da 19.700 euro, MINI Cooper Cabrio a partire da 21.750 euro, mentre il top della gamma, la MINI Cooper S Cabrio è in vendita al prezzo di 26.100 euro.

2.1 Fun e function

Tecnici e designer MINI sono riusciti a trasferire i principali valori di un’icona come la MINI, su questa nuova carrozzeria. Motivo per cui, anche la Cabrio – indipendentemente dal fatto che sia scoperta o chiusa – è inconfondibilmente una vera MINI.

Emotion e function

In uno spazio molto limitato MINI è riuscita a creare un’automobile di notevole funzionalità. Soprattutto la versatilità del bagagliaio dimostra che è possibile valorizzare ragionevolmente anche spazi molto ridotti. Inoltre, le soluzioni puntano sull’elevata sicurezza, la dinamica di marcia e la personalizzazione, senza penalizzare il concetto geniale di questa automobile. 

Capote innovativa

Con la capote automatica ripiegabile a Z facente parte del corredo di serie, i tecnici MINI hanno trovato una soluzione particolarmente ingegnosa. Funzionalità ed estetica sono state riunite, nel vero senso della parola, sotto il medesimo tetto.

Senza doverla prima sbloccare manualmente, la capote può essere aperta premendo un pulsante e in 15 secondi trasforma la MINI in una vettura per una divertente guida open air. Mentre il tetto pieghevole scorre indietro, i montanti del tetto vengono arretrati automaticamente e nel contempo abbassati completamente i finestrini laterali posteriori. La capote viene piegata in tre strati e deposta dietro i sedili posteriori in modo da offrire il minimo ingombro.

Il meccanismo nascosto dietro il pannello laterale posteriore, viene azionato elettroidraulicamente. Una pompa elettrica genera la pressione necessaria per ripiegare la robusta tiranteria in acciaio e far scomparire la capote nel retro dell’abitacolo.

Dato il minimo ingombro della piegatura a Z, anche con capote aperta la MINI offre spazio sufficiente per quattro persone. Inoltre, la capote ripiegata non riduce quasi il volume del bagagliaio. Una copertura del vano capote non è necessaria, dato che la parte anteriore della capote si adagia, con il lato esterno verso l’alto, sopra il tetto in tela di grande qualità, assicurandogli una buona protezione.

Nella capote, proposta in tre colori, è integrato il lunotto termico di vetro che assicura la piena visibilità anche in caso di maltempo. La MINI Cabrio è equipaggiata di serie di sensori elettronici per il Park Distance Control (PDC).

Cabrio con sistema sunroof

Un’ulteriore peculiarità della capote della MINI, è di fungere anche da tettuccio scorrevole. Mediante un apposito pulsante si può aprire prima il tettuccio scorrevole integrato (sunroof) e quindi l’intera capote. 

Nei primi 40 centimetri di apertura, il tetto della MINI si muove indietro orizzontalmente e può essere aperto a piacimento come qualsiasi tettuccio scorrevole. Durante questa corsa, i tiranti laterali mantengono la loro posizione sul montante anteriore. Dato che il tettuccio scorrevole si apre su tutta la larghezza del tetto, già in questa posizione la nuova MINI permette di pregustare il feeling di una Cabrio. Questa funzione, unica in questo settore delle Cabrio, può essere azionata sia con vettura ferma, ma anche durante la marcia e fino a una velocità di 120 km/h.

La chiusura centralizzata con telecomando nella chiave apre e chiude non solo le porte, le finestre, la ribaltina e il tappo del serbatoio, ma anche la capote e il tettuccio scorrevole. 

Per aprire la capote, la cappelliera deve trovarsi in quella inferiore delle due posizioni. In caso contrario, un circuito elettrico impedisce errori di comando e protegge gli oggetti nel bagagliaio contro possibili danni.

La forma segue la funzione

La piegatura a Z, poco ingombrante e finora sconosciuta in questo segmento, è indispensabile per realizzare la particolare funzionalità e versatilità del modello. Infatti, anche a capote ripiegata questa cabriolet dispone ancora di un bagagliaio di 120 litri. Quando invece la capote è chiusa, il volume di carico sale a 165 litri, che può essere portato addirittura a 605 litri, se si abbatte lo schienale del divano posteriore, sdoppiabile e chiudibile a chiave di serie. Per fruire di questo ampliamento è sufficiente sbloccare i sedili. Il carico utile è di 400 chilogrammi.

Il sistema easy-load amplia le possibilità di caricare il bagagliaio: dato che la parte posteriore della capote chiusa può essere sollevata di circa 35 gradi e che il cofano posteriore si apre verso il basso, si ottiene un’apertura grande abbastanza per caricare e scaricare comodamente gli oggetti dal bagagliaio. Grazie a questa funzione, unica per vetture di questo settore, nella MINI Cabrio entrano anche oggetti ingombranti.

Dettagli pratici

Il cofano posteriore della MINI Cabrio può essere aperto verso il basso dove viene trattenuto da due cavi in acciaio con sistema ritraente molleggiato. In questo modo, il cofano con le cerniere applicate all’esterno, può essere utilizzato come pratico piano di carico in grado di sopportare fino a 80 chilogrammi. Con cofano chiuso, le cerniere richiamano le prime Mini e sottolineano con discrezione la robustezza della vettura. La serratura del bagagliaio viene sbloccata per mezzo di un tasto incorporato nella maniglia.
Invece della ruota di scorta e del ruotino, la MINI Cabrio è dotata di serie del MINI Mobility System. La MINI Cabrio con cerchi da 16” o 17” utilizza sempre pneumatici cosiddetti run flat.
2.2 Target group e posizionamento

Acquirenti potenziali
Con questo nuovo modello, MINI si rivolge a un nuovo target group conquistando quei clienti per cui viaggiare all’aria aperta fa parte di una filosofia di vita alla quale non intendono rinunciare. 
Il settore di mercato in cui si posiziona la MINI Cabrio ha registrato un notevole incremento negli ultimi anni. Infatti, su scala mondiale, le cifre di vendita nel settore delle Cabrio compatte si sono più che triplicate negli ultimi quattro anni. Nella cerchia allargata dei concorrenti della MINI Cabrio rientra anche il settore delle roadster compatte. MINI debutta in entrambi i settori con un prodotto di alta qualità, la cui sostanza e capacità di emozionare sono evidenti.

La MINI Cabrio dimostra che, anche nel segmento delle cabriolet e roadster, la qualità premium non è più definita dalle dimensioni di un’automobile. 
Si tratta tutt’al più di un’unione tra l’emotività generata dal design tipicamente MINI e il divertimento della guida open air nonché la funzionalità delle tecnologie adottate. L’intelligente concetto globale è perlomeno singolare e sottolinea la qualità premium in questa categoria. 

La MINI Cabrio consentirà di conquistare al brand un nuovo tipo di clientela, cioè i guidatori moderni di cabriolet e roadster. Un target group che non decide di acquistare una macchina in funzione delle sue dimensioni, bensì della sua tecnologia e personalità. La fruibilità ottimale degli spazi interni con quattro posti e la buona accessibilità al bagagliaio fanno della MINI Cabrio un’automobile per tutti i giorni, interessante anche come prima macchina. 
Arricchendo la famiglia di modelli con la MINI Cabrio, MINI rafforzerà ulteriormente la sua posizione sul mercato mondiale. Che i principali mercati di vendita per MINI, ossia Gran Bretagna, USA e Germania, siano anche i più importanti mercati per le cabrio, non può essere che un’ottima premessa. 
MINI e il BMW Group

Accanto a BMW e Rolls-Royce, MINI è il terzo marchio premium indipendente del BMW Group. Le MINI vengono sviluppate, prodotte e commercializzate in base ai principi della strategia di BMW Group per marchi premium. 
Le auto, nonché la ricca scelta di accessori e articoli lifestyle MINI, vengono venduti in tutto il mondo attraverso una rete di concessionari MINI scelti, distribuiti in oltre 70 Paesi.
2.3 Profilo incisivo

La MINI Cabrio è una MINI con una particolare carica emotiva. Infatti, la macchina ha una personalità singolare che, attraverso numerosi dettagli, esprime caratteristiche tipiche di questa affascinante quattro posti: agilità, gioia di vivere ed eleganza.

Protezione perfetta

La capote chiusa della Cabrio è di poco più bassa del tetto rigido degli altri modelli. La MINI Cabrio però sembra più tozza, ma è comunque sportiva. 
La linea di cintura leggermente a cuneo è sottolineata da un fregio cromato che si estende su tutta la circonferenza lungo la linea dei finestrini.

La carrozzeria della Cabrio quattro posti è progettata in modo da poter rinunciare ai secondi montanti. La soluzione esalta la generosità degli spazi interni e l’abitabilità sia a capote chiusa che aperta. 

Con capote aperta la MNI Cabrio mostra il suo lato migliore. Il parabrezza poco inclinato, l’antenna incorporata nel telaio anteriore del finestrino, la linea laterale leggermente in salita, i roll-bar e la capote compattamente ripiegata, conferiscono a questa raffinata quattro posti i lineamenti di una classica Cabrio. Grazie all’ingegnoso ripiegamento a Z, risulta inutile una copertura per la capote ripiegata.

I due roll bar, realizzati in tubi di alluminio ad alta resistenza con poggiatesta integrati proteggono i passeggeri posteriori. I roll bar a vista come sulle roadster sono una testimonianza visibile dell’elevato potenziale di sicurezza della MINI Cabrio.

Volto piacevole

Come tutte le altre MINI, nella vista frontale anche la nuova Cabrio vanta un’estetica caratteristica. Il cofano motore leggermente bombato e i fari circolari suscitano simpatia. Il modulo anteriore della MINI Cabrio è caratterizzato dal nuovo paraurti, dalla nuova estetica dei gruppi ottici e dalla mascherina con superfici più lisce. Gli elementi cromati inseriti nel paraurti e i fendinebbia integrati ne sottolineano l’eleganza. 

Luci brillanti

I nuovi proiettori anteriori con vetro diffusore trasparente migliorano il rendimento luminoso, ma sottolineano anche i lineamenti inconfondibili. Uno speciale sistema di riflettori convoglia la luce delle lampade alogene in modo da aumentare del 25% il rendimento luminoso. Oltre a ciò, il comando «follow-me-home» fa sì che le luci si spengano solo 30 secondi dopo che si è scesi dalla vettura.

I nuovi proiettori con copri-fari trasparenti, oltre a migliorare l’efficienza luminosa, sottolineano anche i tratti caratteriali della macchina. Disponibili su richiesta, i gruppi ottici allo xeno con regolazione automatica dei fari sono incorniciati da un anello di punti luminosi che funge anche da elemento distintivo di questa eccezionale automobile. 

Coda accattivante

A capote chiusa il modulo posteriore della MINI Cabrio è poderoso, potente e allo stesso tempo agile. L’impressione è sottolineata dallo sbalzo corto, dai fascioni laterali a sviluppo verticale e dagli archi passaruota neri. 

I proiettori bianchi per la retromarcia sono integrati nei gruppi ottici posteriori ridisegnati con vetri diffusori trasparenti. Il retronebbia è montato nel paraurti fra due listelli cromati.

A capote aperta, anche nella vista posteriore, questa compatta Cabrio esprime uno spirito ludico e non nasconde di essere un’automobile particolarmente agile e versatile. Un elemento stilistico tipico cabriolet è la terza luce di stop con led integrata nel profilo cromato nel bordo della finestra. 

Portiere e finestrini comodi

Come tutti gli altri modelli MINI anche la nuova Cabrio ha portiere ad ampio angolo di apertura con finestre senza cornice e alzacristalli elettrici. Queste porte facilitano gli occupanti, anteriori e posteriori, durante la salita e la discesa. 

A differenza dei modelli chiusi MINI One e MINI Cooper, nel caso della MINI Cabrio è possibile far scomparire a comando elettrico anche i cristalli laterali posteriori. 

Soluzione perfetta

Lo sfruttamento dello spazio nelle due fiancate posteriori, rappresenta un capolavoro nel settore automobilistico: in queste pareti sottili trovano posto, oltre ai finestrini laterali, anche l’idraulica e la meccanica della capote. Questo sfruttamento ottimale dello spazio ha permesso di offrire ai passeggeri posteriori la medesima abitabilità di una MINI chiusa. Il meccanismo elettroidraulico della capote e i rinforzi strutturali della carrozzeria, hanno fatto aumentare di circa cento chilogrammi la massa della MINI Cabrio rispetto al modello con carrozzeria chiusa.

Il mondo dei colori MINI

La nuova MINI Cabrio prodotta a Oxford dimostra la sua versatilità anche attraverso la gamma dei colori preferiti. Infatti è disponibile in dieci colori di cui due riservati in esclusiva alla Cabrio: hot orange, decisamente vivace, e cool blue, dal singolare effetto cangiante.

La capote in tessuto pregiatissimo è proposta in tre tinte, lasciando a questo modo molto spazio alle personalizzazioni. Mentre la capote della MINI One Cabrio è proposta esclusivamente in nero, quella della MINI Cooper e Cooper S Cabrio è disponibile nei colori nero, blu e verde. 

I retrovisori esterni della versione One sono neri, mentre quelli della MINI Cooper e Cooper S Cabrio sono in tinta con la carrozzeria. Si hanno così numerose possibilità di scelta a testimonianza anche del fatto che, come tutte le MINI, anche la nuova MINI Cabrio offre ampie possibilità in fatto di personalizzazione. 

Un tocco particolare di stile british si nota nel pacchetto esterno chrome line per gli inserti nei paraurti, le mascherine e la maniglia della ribaltina posteriore, oltre ai roll bar cromati. Sono disponibili anche i retrovisori esterni cromati e le cerniere della ribaltina in cromo. 

Cerchi che fanno colpo

Oltre ai cerchi d’acciaio da 15”, di serie sulla MINI One Cabrio, quelli in lega da 15” in stile a 7 fori con pneumatici della misura 175/65 R15, di serie sulla MINI Cooper Cabrio e i cerchi in lega da 16” con disegno X Lite di serie sulla Cooper S Cabrio, MINI propone una serie di cerchi fino al diametro di 17”. Il cerchio in lega Star Bullet da 17”, disegnato appositamente per questa nuova variante del modello, sottolinea la sportività e la robustezza della MINI open air.
2.4 Interni raffinati

Se gli esterni sono affascinanti, altrettanto si può dire degli interni, che esaltano l’armonia attraverso le forme e i colori accuratamente scelti. La riuscita integrazione degli slanciati roll bar trasmette alla quattro posti le sembianze di una roadster. 

Con la capote chiusa la MINI Cabrio sembra essere più bassa, ma all’interno è rimasta praticamente invariata la generosa abitabilità e la libertà di movimento per le teste. 

Nobile e senza tempo

Gli interni realizzati con attraenti materiali e superfici sono disponibili nei tre mondi cromatici blu, beige e nero. La plancia e alcuni elementi dei pannelli porta sono proposti in silver, antracite nonché in materiali a effetto radica e alluminio. 

Le possibilità di personalizzazione sono numerose, grazie anche alle quattro differenti proposte di fodere, ai tre accostamenti tessuto-pelle e ai tre livelli di pelle, tutte disponibili in un gran numero di varianti cromatiche. 

Gli esterni in stile cromo trovano, a richiesta, un proseguimento anche all’interno. In questo caso la classicità dell’arredo è sottolineato tra l’altro dalle cornici lucide per il contagiri, lo strumento centrale e i porta-lattine. 

Per creare un ambiente sportivamente elegante, è disponibile il kit cockpit chrono. In questo caso, la plancia centrale contiene due strumenti rotondi che informano sul contenuto del serbatoio, sulla temperatura di olio e acqua, nonché sulla pressione dell’olio. Quando è montato questo kit, il tachimetro e il contagiri con funzione di computer di bordo sono montati sul piantone dello sterzo. Il feeling di sportività è inoltre sottolineato dal volante a tre razze con corona in pelle, disponibile come optional.

Particolari pratici

Nelle porte e nella console centrale della MINI Cabrio vi è un gran numero di ripostigli per accessori da viaggio. Oggetti di valore andrebbero comunque collocati nel cassetto portaoggetti dotato di serratura. Se la vettura è corredata di climatizzatore, all’occorrenza il ripostiglio illuminato può anche venire raffreddato. 

Una lampada alogena integrata nel telaio superiore del parabrezza rischiara l’abitacolo. Del kit luci offerto come optional fanno parte, fra l’altro, lampade di lettura anteriori e un’illuminazione indiretta nelle maniglie delle porte, che viene attivata aprendo con il radiotelecomando. Molto pratica è anche l’illuminazione sul lato inferiore delle porte che rischiara il terreno nella zona in cui si scende. Oltre a ciò, la MINI Cabrio può essere ordinata con un retrovisore interno ad antiabbagliamento automatico e con un sensore pioggia che comanda i tergicristallo.
Estetica incisiva

Il design della porta, un elemento caratteristico del brand, accentua l’esclusività della MINI. Gli ovali dei pannelli porta cromaticamente sintonizzati con l’estetica delle superfici e delle fodere nonché le cornici circolari delle maniglie e degli altoparlanti mettono in risalto l’estetica riuscita del modello. 

Il design dei sedili viene sottolineato utilizzando due diversi materiali per il piano di seduta nonché per i fianchi dei sedili e i poggiatesta. In abbinamento alle superfici dell’abitacolo, il cliente può scegliere fra otto rivestimenti per la selleria.

I sedili con l’airbag integrato a difesa della testa e del torace sorreggono molto bene, anche sui tratti sinuosi, e su percorsi ad andatura sostenuta. La regolazione in altezza del piantone sterzo e del sedile, di serie sul lato guida, nonché la regolabilità dei sedili anteriori permette ai guidatori di ogni statura di trovare la posizione ottimale. I sedili anteriori dei livelli tessuto-pelle oppure pelle hanno anche il supporto lombare. 

Quattro posti effettivi

Da una Cabrio lunga 3,63 metri, nessuno si aspetta uno spazio infinito. Nonostante ciò, tecnici e designer MINI sono riusciti a creare una quattro posti decappottabile che offre comodamente spazio a quattro adulti.  

L’accesso ai sedili posteriori è confortevole, non solo perché le portiere hanno un ampio angolo d’apertura, ma anche perché i sedili anteriori sono ribaltabili in avanti e hanno la funzione memoria. I due sedili posteriori ergonomici hanno cinture a tre punti, con i poggiatesta integrati nel doppio roll bar. In caso di ribaltamento i roll bar, in tubolare d’alluminio altamente resistente, proteggono sia gli occupanti anteriori sia quelli posteriori. I roll bar contengono inoltre anche la guida superiore della cintura. 

La parte posteriore dei sedili anteriori ha una configurazione tale da assicurare una notevole libertà per le gambe degli occupanti posteriori. Benché il complesso meccanismo della capote sia nascosto dietro i pannelli laterali, i sedili posteriori offrono un’abitabilità sufficiente a due persone, tant’è vero che proprio nei pannelli laterali posteriori i designer della MINI hanno perfino ricavato lo spazio per due efficienti altoparlanti. 
2.5 Sicurezza

Anche durante la fase di progettazione della MINI Cabrio, così com’è accaduto con gli altri modelli della gamma MINI, è stata data la massima priorità alla sicurezza. Oltre all’elevata rigidità della scocca, la protezione ottimale degli occupanti è assicurata dall’interazione degli airbag anteriori intelligenti, dai tendicintura, dai limitatori di sforzo, dagli airbag laterali per la testa e il torace, dai primi montanti rinforzati e dal robusto roll bar. Nel suo insieme questo pacchetto fa sì che la MINI Cabrio superi, in parte anche di molto, i più severi crash-test del mondo. 

Equipaggiamento per le emergenze

I modelli MINI Cabrio sono dotati di serie di quattro airbag. Oltre che da due airbag frontali intelligenti, i passeggeri sui sedili anteriori vengono protetti da due airbag laterali. I cuscini d’aria (airbag per testa e torace) sono nascosti nei fianchi dei sedili anteriori e dimensionati in modo che, in caso d’urto laterale, proteggono contemporaneamente la testa e il torace da lesioni.

Un ruolo importante nella protezione efficace dei passeggeri lo ha il perfetto tempismo nell’attivazione di cintura e airbag. Intervento e dispiegamento dei due airbag frontali vengono gestiti in relazione alla gravità dell’incidente e sono coordinati con i pretensionatori pirotecnici e i limitatori della tensione in modo da ridurre al minimo la sollecitazione e quindi il rischio di lesioni. I sistemi di ritenzione vengono comandati da sensori in comune, che garantiscono, fra l’altro, un intervento ottimale degli airbag in relazione alla situazione.

Ovviamente, cinture di sicurezza a tre punti assicurano una ritenzione sicura a tutti e quattro i posti, mentre i sedili anteriori sono dotati di serie di pretensionatori e limitatori della tensione. Il punto di rinvio delle cinture di sicurezza anteriori si trova nel montante centrale, quello delle cinture di sicurezza posteriori sul roll-bar.

Carrozzeria dalla rigidità esemplare

La carrozzeria della nuova MINI Cabrio ha una struttura in grado di assorbire la massima energia in caso d’urto, in modo che la sollecitazione dei passeggeri sia ridotta al minimo. D’altra parte, la struttura ha una rigidità tale da soddisfare tutte le norme previste da un corretto comportamento su strada.

Dato che in una Cabrio il tetto non è in grado di assorbire delle forze, sono altre parti della struttura, come gruppo pianale e fascioni laterali, a venire maggiormente sollecitati. Per questo motivo, nella MINI Cabrio questi hanno dimensioni superiori e sono stati rinforzati nei punti determinanti. Come i modelli a tetto fisso, anche la MINI scoperta offre dunque una protezione esemplare ai passeggeri e un comportamento agile alla guida. 

Nella Cabrio, i fascioni laterali hanno una funzione portante. Per questo motivo ne sono stati notevolmente aumentati gli spessori e vi sono state integrate ulteriori lamiere di separazione e rinforzo. Queste misure aumentano la rigidità e impediscono che in caso d’urto frontale i sottoporta si pieghino. Oltre a ciò è stato rinforzato il gruppo pianale prevedendo ulteriori traverse nella zona del montante centrale e sul retro, nonché rinforzi al sottoscocca. Il complesso anteriore della Cabrio è quasi identico a quello delle MINI chiuse, per cui in caso di urto frontale si ottiene un risultato analogo.

Attrezzata contro urti e capottamenti laterali

Anche in caso di urto laterale i passeggeri della MINI Cabrio sono ben protetti. E questo grazie ai grandi airbag laterali per testa e torace, ma anche grazie ai fascioni laterali rinforzati, al gruppo pianale rinforzato, alle traverse addizionali e alle lamiere di maggiore spessore, tanto per citare alcuni punti forti.

Le misure costruttive adottate per la protezione dagli urti, conferiscono alla carrozzeria una tale resistenza alla torsione da collocare la MINI Cabrio anche in questo campo ai primi posti fra la diretta concorrenza. Oltre alle modifiche già citate, vi contribuiscono puntoni a V aggiunti fra gruppo pianale e retrotreno, nonché puntoni fra supporto motore e duomo della sospensione. La notevole rigidità è una causa determinante del comportamento da go-kart della MINI Cabrio.

La MINI Cabrio è bene attrezzata anche in vista di cappottamenti laterali. Benché esternamente il telaio del parabrezza sia identico a quello della versione chiusa, internamente si differenzia notevolmente. Nel montante anteriore è integrato un tubo in acciaio superresistente in grado di sopportare una massa pari a una volta e mezza quella della vettura. Sul retro, un roll-bar arcuato in tubi d’alluminio ad altissima resistenza con poggiatesta integrati provvede alla protezione dei passeggeri. Unitamente ai vari sistemi di ritenzione, viene quindi assicurata un’efficace protezione degli occupanti anche in caso di cappottamento. 

Sicurezza attiva

La MINI Cabrio convince anche per la sua grande sicurezza attiva. L’impianto freni con notevoli riserve di sicurezza assicura un eccellente potere frenante in qualsiasi situazione. Sull’assale anteriore della MINI scoperta sono montati freni a disco a ventilazione interna con diametro di 276 millimetri, sull’assale posteriore dischi pieni con diametro di 259 millimetri. 

Sistemi elettronici per la regolazione dei freni e della stabilità, garantiscono mantenimento della traiettoria e stabilità di marcia anche in situazioni esasperate. Affinché la MINI Cabrio mantenga sicura la propria rotta, essa monta di serie un ABS a quattro condotti. A richiesta sono disponibili l’antipattinamento in accelerazione con controllo disinseribile della trazione (ASC+T) (di serie sulla MINI Cooper Cabrio e MINI Cooper S Cabrio) oppure il controllo dinamico dell’assetto (DSC) (disponibile come otpional sulla MINI One e MINI Cooper Cabrio, di serie sulla MINI Cooper S Cabrio).
Un prezioso aiuto

Il ripartitore elettronico della forza frenante (EBD) regola la distribuzione dell’intensità della frenata fra le ruote anteriori e posteriori. Grazie a ciò, anche al retrotreno viene assicurata una frenatura ottimale, indipendentemente dal carico. L’EBD viene attivato automaticamente, molto prima che intervenga l’ABS e non può essere disinserito dal conducente.
Variando l’entità delle pressioni di frenatura, il Cornering Brake Bontrol (CBC) impedisce che, frenando in curva, la vettura perda stabilità a causa dello spostamento del carico sulle ruote. Se, per esempio, il conducente frena mentre percorre velocemente una curva, basta poca pressione di frenata per far sovrasterzare la macchina. Dai segnali dei sensori ABS, il CBC rileva l’accelerazione trasversale e riconosce che la vettura viene frenata in curva. Aumentando rapidamente la forza frenante alla ruota anteriore sul lato esterno della curva, il CBC contrasta l’eventuale sovrasterzata. 

Il controllo della trazione (ASC+T), di serie sulla MINI Cooper Cabrio e MINI Cooper S Cabrio, impedisce un pattinamento delle ruote anteriori e garantisce stabilità direzionale. Pertanto, anche con differente trazione alle ruote, il conducente non perde mai il controllo sulla MINI Cabrio e viene impedito un bloccaggio delle ruote quando il coefficiente d’attrito della superficie stradale dovesse cambiare improvvisamente. 

Assiste la guida in situazioni critiche

A richiesta, è fornibile anche il controllo dinamico della stabilità (DSC). Attivando in modo mirato il freno delle singole ruote e intervenendo sulla gestione della propulsione, il DSC impedisce uno sbandamento della vettura quando viene raggiunto il limite.

In aggiunta ai sensori velocità ruote dell’ABS, il DSC sorveglia la pressione di frenatura, l’angolo di sterzata e le accelerazioni trasversali che agiscono sulla vettura. Pertanto, il DSC è in grado di accertare uno scostamento critico dalla traiettoria. In tal caso, la forza frenante viene adeguata individualmente su ciascuna ruota, mentre la centralina del motore varia la coppia motrice.

Senza il contributo del conducente, il sistema interviene in casi di instabilità durante l’accelerazione, la frenata, percorrendo curve o in caso di improvvisi trasferimenti del carico, che potrebbero provocare un sovrasterzare o sottosterzare della vettura.

Meglio prevenire

Con la segnalazione foratura pneumatico (RPA), il conducente ha la possibilità di reagire allo sgonfiaggio di uno pneumatico prima che questo venga danneggiato e causi una situazione pericolosa. Quando la pressione di uno pneumatico diminuisce fortemente, la sua circonferenza si riduce; nel contempo aumenta la velocità di rotazione dello stesso. Tramite i sensori dell’ABS il sistema misura il regime di giri delle ruote, confronta la velocità media delle ruote diagonalmente opposte e, in caso di scostamenti, riconosce una perdita di pressione. Una spia nel tachimetro segnala al conducente che in una o in diverse ruote diminuisce la pressione. Dato che la costante sorveglianza riduce al minimo il rischio di danni agli pneumatici, la nuova Cabrio viene dotata in fabbrica del MINI Mobility System. Il kit costituito di sigillante e di un piccolo compressore elettrico, permette nella maggior parte dei casi di proseguire senza problemi fino alla prossima officina.

Nuovi parametri per la sicurezza

Se la MINI Cabrio monta ruote da 16” o 17”, gli pneumatici sono automaticamente del tipo run flat con proprietà antidetallonaggio; cosa che costituisce un ulteriore metro di confronto in questo settore. Gli pneumatici «run flat» rendono inutile una sostituzione in loco della ruota che ha subito una panna, dato che consentono di proseguire fino alla più vicina officina. Rinforzi nei fianchi degli pneumatici e una mescola resistente a temperature elevate, impediscono allo pneumatico depressurizzato di scivolare dal cerchio o di surriscaldarsi fino a incendiarsi. Se si guida cautamente e non si superano gli 80 km/h, la Cabrio può percorrere fino a 150 chilometri dopo che questi pneumatici hanno perso pressione.
2.6 Generatore di potenza compatto

Sotto il cofano della nuova MINI Cabrio pulsano i noti e collaudati motori a quattro cilindri della MINI, apprezzati per l’agilità e il divertimento di guida che garantiscono. 

Propulsori collaudati

Il monoblocco è realizzato in ghisa grigia di ridotta rumorosità e vibrazione, mentre la testata è costruita in alluminio. Quattro valvole con elementi idraulici di compensazione per ogni cilindro controllano il pompaggio; le valvole sono azionate da un albero a camme in testa e levette oscillanti a rullino. L’albero di distribuzione è a sua volta comandato da una catena priva di manutenzione. 

Il motore 1,6 litri della MINI One eroga 66 kW/90 CV a 5.500 giri e quello della MINI Cooper 85 kW/115 CV a 6000 giri al minuto. La coppia massima è di 140 Nm e 150 Nm, disponibile già a 3000 e 4500 giri/min.

La MINI One Cabrio raggiunge una velocità massima di 175 km/h e nello sprint da ferma taglia i 100 orari dopo 11,8 secondi. Il consumo misto (direttiva 1999/100/CE) è di 7,2 litri per 100 chilometri.

La potenza massima di 115 CV porta la MINI Cooper Cabrio a una velocità di 193 km/h. Lo sprint da ferma fino ai 100 orari richiede 9,8 secondi, e il consumo misto è di 7,3 litri.

MINI One e MINI Cooper Cabrio sono equipaggiate di serie del cambio manuale a cinque rapporti. La MINI Cooper S monta di serie un cambio a sei rapporti. 

Il motore quattro cilindri di 1,6 litri della MINI Cooper S  Cabrio eroga, con l’aiuto di un compressore e di un intercooler, 125 kW/170 CV a 6000 giri/min. La coppia massima di 220 Nm a 4.000 giri/min garantisce una spinta generosa nelle accelerazioni e un costante divertimento di guida. In linea con ciò, la quattro posti cabriolet scatta in soli 7,4 secondi da zero a 100 chilometri orari. Per la ripresa da 80 a 120 km/h in quarta richiede solo 6,6 secondi, in quinta appena 8,4 secondi. La velocità massima viene raggiunta a 215 km/h. Il consumo di carburante di questa grintosa MINI Cabrio totalizza 8,8 litri nella media Ue – un valore davvero modico, considerando le prestazioni del motore.
Gestione elettronica

Grazie alla cosiddetta tecnologia «drive-by-wire» l’azionamento del pedale acceleratore da parte del conducente viene convertito in un segnale elettrico e trasmesso alla centralina della catena cinematica, che assicura massime prestazioni e minime emissioni in ogni condizione d’esercizio. La centralina sorveglia e ottimizza anche la coppia motrice assicurando sempre una reazione spontanea ai comandi dell’acceleratore.

Una prevenzione attiva del battito in testa consente al motore di funzionare con benzina senza piombo e un numero di ottano fra 91 e 98 RON. Come tutti i modelli MINI, anche la nuova Cabrio soddisfa tutte le norme per le emissioni, specifiche nei vari Paesi. In Paesi in cui ciò comporta sgravi fiscali, viene rispettata la norma antinquinamento Euro 4. Al momento non è in programma una versione diesel.

Intervalli personalizzati fra le manutenzioni

Come in tutti i modelli MINI, la lunghezza degli intervalli fra le manutenzioni dipende dallo stile di guida. A seconda della sollecitazione, il primo servizio di manutenzione per il motore è previsto dopo 16.000 - 20.000 km. In seguito la macchina deve ripresentarsi al Service dopo 25.000 - 30.000 chilometri. Un’indicazione nel tachimetro segnala la scadenza del successivo controllo.
2.7 Sospensioni «divertenti»

Come gli altri modelli già sul mercato la nuova variante MINI è caratterizzata da una straordinaria agilità e maneggevolezza. Lo sterzo pronto e la struttura della carrozzeria di esemplare rigidità fanno sì che la MINI Cabrio reagisca senza ritardi ai comandi dello sterzo e procuri almeno tanto divertimento quanto le versioni a padiglione rigido della MINI. Gli stabilizzatori ai due assi e il complesso assale tipo multilink assicurano un assetto su strada ottimale anche a velocità sostenuta. 

Ottima distribuzione

La geniale impostazione del classico prototipo, con motore trasversale e cambio sottostante, si è affermato anche nella MINI Cabrio. Questo permette, non solo di abbassare molto il baricentro, ma anche di ottenere una distribuzione vantaggiosa del carico. Infatti, il 60% della massa della vettura grava sull’avantreno e il 40% sul retrotreno. Risultato: un’eccellente trazione e un handling diretto della MINI scoperta.

Assetto sofisticato

All’assale anteriore, le ruote vengono guidate da una sospensione McPherson affiancata da uno stabilizzatore. Grazie a un cuscinetto addizionale, i due semiassi hanno lunghezza uguale. In questo modo, anche con guida sportiva si evitano retroazioni e reazioni al volante al trasferimento del carico – una tecnologia come normalmente si incontra solo su automobili di categoria superiore.

Il sofisticato retrotreno multilink della MINI Cabrio è tuttora unico in questa categoria di vetture. Grazie alla complessa cinematica dell’assale, le ruote mantengono in ogni situazione un’ottima aderenza al suolo. Anche percorrendo rapidamente una curva con fondo dissestato, lo stabilizzatore assicura sempre un ottimo contatto con il terreno. Il retrotreno contribuisce quindi in modo determinante alla maneggevolezza e al comportamento neutro di questa star delle curve.

Affinché guidarla sia sempre un divertimento, MINI offre sistemi di assistenza escludibili come il controllo della trazione ASC+T (di serie su MINI Cooper Cabrio e MINI Cooper S Cabrio) e come optional il controllo dinamico della stabilità DSC (di serie solo su MINI Cooper S Cabrio), i quali vigilano che la forza venga sempre trasmessa in modo sicuro sul piano stradale.

Girare per il verso giusto

Lo sterzo elettroidraulico a cremagliera (EHPAS) della MINI Cabrio è molto diretto e dimensionato in modo che fra la battuta a sinistra e quella a destra il volante esegua solo 2,5 giri. Grazie a ciò, la vettura reagisce spontaneamente ai movimenti dello sterzo conferendo al conducente una sensazione eccellente e, non ultimo, un divertimento simile a quello percepito con un go-kart, cosa che ormai è diventata quasi un marchio di fabbrica MINI.

Quest’agile vettura scoperta sembra quasi incollata sulla strada e anche in situazioni estreme non lascia quasi mai percepire una tendenza a sottosterzare. 

Lo sterzo è assistito elettroidraulicamente, ovvero, la pompa idraulica del servosterzo viene azionata da un motorino elettrico. Mentre nei servosterzi convenzionali, la pompa azionata dal motore a scoppio genera pressione anche quando lo sterzo non richiede assistenza, nella MINI Cabrio essa funziona indipendentemente dal motore e quindi con grande efficienza. La pompa genera pressione solo quando lo sterzo ha bisogno di assistenza. Rispetto a sterzi convenzionali, il consumo di carburante viene ridotto anche di 0,1 l/100 km.
2.8
Soluzioni high-tech 

Sotto la carrozzeria della MINI Cabrio si cela una tecnologia avanzatissima. Collegamenti a bus riducono i componenti tecnici e migliorano l’affidabilità, eccezionali elementi elettronici aumentano il comfort, la sicurezza e il benessere – il tutto con caratteristiche tipicamente MINI.

Rete intelligente

La struttura dell’elettronica con i sistemi di bus dati, riduce notevolmente il numero di linee, cavi e spine, dato che una linea viene utilizzata contemporaneamente per diverse funzioni.

L’integrazione dei sottosistemi e lo scambio di dati fra i sistemi offrono molti vantaggi rispetto alle convenzionali reti elettriche. Occorrono molto meno collegamenti e cresce l’affidabilità. Oltre a ciò, si riduce il lavoro al montaggio, diminuisce il peso e funzioni addizionali, come per esempio il sensore pioggia, possono essere integrate più facilmente.

Ulteriori equipaggiamenti high-tech non abituali in questo settore, sono il sistema di navigazione con TV, con display a colori 16:9, il controllo a ultrasuoni della distanza di parcheggio PDC montato di serie nella nuova MINI Cabrio, o il volante multifunzione. Un parabrezza termico e un retrovisore interno autoanabbagliante, completano la lista degli optional. 

L’elemento essenziale dell’elettronica di bordo, la centralina principale, si trova nel portastrumenti. Essa dialoga, fra l’altro, con la centralina del motore, l’immobilizzatore, nonché la strumentazione, e gestisce le funzioni base della vettura, come chiusura centralizzata, alzacristalli, impianto d’allarme e illuminazione. Oltre a ciò, coordina lo scambio di dati fra le centraline dei singoli sistemi. Per esempio, i dati del controllo automatico della stabilità ASC+T pervengono alla centralina del motore come grandezze che influiscono sulla sua gestione.

La chiusura centralizzata con telecomando nella chiave, comanda, secondo la programmazione, l’apertura e la chiusura di porte, cofano posteriore, tappo del serbatoio, e nella funzione comfort, di capote e finestrini, fino a una distanza di 15 metri. All’apertura viene attivata nel contempo l’illuminazione dell’abitacolo. Qualora la vettura dovesse essere stata sbloccata per errore, la chiusura centralizzata richiude le serrature se dopo due minuti non vengono aperte né le porte né il cofano posteriore.

Sistemi di autodifesa

L’immobilizzatore (di serie), che viene attivato tramite un transponder nella chiave della vettura, e l’impianto d‘allarme (optional) rendono la MINI Cabrio a prova di ladro. L’allarme ha un’alimentazione elettrica del tutto autonoma e fa risuonare l’allarme quando si tenta di penetrare nella vettura, di sollevarla o di spostarla. L’impianto è concepito in modo da sorvegliare l’abitacolo anche con capote aperta. Se un estraneo allunga la mano nella MINI Cabrio scoperta, per 30 secondi questa richiama l’attenzione mediante il lampeggio d’emergenza e la tromba. Oltre a ciò, è possibile chiudere a chiave gli schienali dei due sedili posteriori. In questo modo, il contenuto del bagagliaio viene protetto anche con capote aperta.

Illuminazione

Oltre a ridisegnare le luci anteriori e i gruppi ottici posteriori, è stata rivisitata anche l’illuminazione interna. Ora vi sono comprese anche luci di discesa nelle porte, l’illuminazione delle maniglie alle porte, nonché l’illuminazione dall’alto della console centrale.

Concerto open air nella MINI

Gli impianti Hi-Fi MINI sono stati appositamente studiati per le caratteristiche di acustica e di spazio della MINI Cabrio. Già la versione base del sistema audio comprende sei altoparlanti, di cui quattro montati nelle porte e due nelle fiancate del retro abitacolo. Per clienti ancora più esigenti è disponibile come optional un impianto Hi-Fi harman/kardon con otto altoparlanti appositamente studiati e un amplificatore digitale. L’amplificatore con processore digitale del suono integrato, è in grado di generare differenti spettri acustici e permette a tutti i passeggeri di godere un eccellente ascolto.

Numerosi componenti e sistemi, come per esempio il carica-CD nel bagagliaio, possono essere inoltre riuniti in un sistema audio complessivo, che soddisfa sotto ogni aspetto qualsiasi tipo di ascolto individuale. Degno di nota è anche il nuovo modulo digitale «power-sound», un impianto audio estremamente potente e di altissima qualità con una potenza d’uscita musicale di 600 Watt, che soddisfa le massime esigenze di riproduzione e qualità sonora.

2.9 MINI su misura 

La nuova Cabrio ha una dotazione di serie già tanto ricca da non ammettere il minimo dubbio in quanto a comfort, sicurezza ed eleganza. Ogni cliente può comunque personalizzare la propria MINI Cabrio in funzione delle sue preferenze, scegliendo da un’ampia gamma di optional.

La MINI Cabrio è disponibile in dieci diversi colori esterni, di cui due riservati esclusivamente a questo modello. In più, per le superfici interne si può scegliere fra quattro colori. Tre gamme cromatiche per l’abitacolo, tre colori per la capote e una scelta di affascinanti ruote in lega leggera, tutto combinabile a piacimento per creare una MINI Cabrio su misura. A questo si aggiunge una vasta scelta di optional che vanno dal pacchetto di modanature esterne chrome-line e il frangivento, al sistema audio Hi-Fi harman/kardon e ai sistemi di navigazione, su su fino ai proiettori allo xeno.
Equipaggiamento di serie

Dell’equipaggiamento base della MINI Cabrio fanno parte fra l’altro:

– capote completamente automatica con funzione di tettuccio scorrevole
– quattro airbag
– quattro freni a disco con ABS, CBC ed EBD
– servosterzo elettroidraulico
– ruote con cerchi in lega leggera da 15” (da 16” per MINI Cooper S Cabrio)
– segnalazione foratura pneumatico (RPA)
– lunotto termico in vetro 
– sedili posteriori con schienali ribaltabili separatamente e bloccabili a chiave
– funzione easy-load 
– cassetto portaoggetti con serratura
– Park Distance Control PDC
– contagiri
– chiusura centralizzata con telecomando
– controllo automatico della stabilità e della trazione ASC+T (optional per MINI One Cabrio)
– alzacristalli elettrici davanti e dietro
– retrovisori esterni regolabili elettricamente
– paraurti specifici nel colore della vettura
– tappo del serbatoio a chiusura centralizzata
– radio wave con 6 altoparlanti
– plancia silver
– pacchetto fumatori
– climatizzatore manuale.

Lista degli optional

Dato che i conducenti di MINI attribuiscono grande importanza alla personalizzazione, la scelta di optional e accessori fatti per questa compatta cabriolet è molto vasta. Pertanto, ogni MINI diventa praticamente un abito su misura che si distingue volutamente dai prodotti «prêt-à-porter».

La ricca scelta di optional per la MINI Cabrio comprende, fra l’altro, i seguenti elementi:

– retrovisore interno ad antiabbagliamento automatico
– pacchetto di interni chrome-line 
– pacchetto di esterni chrome-line
– pacchetto cockpit-chrono 
– controllo dinamico della stabilità (DSC) (di serie su MINI Cooper S Cabrio)
 – sistemi audio Hi-Fi (harman/kardon, cambia-CD, modulo digitale «power sound»)
– fissaggi per seggiolini per bambini (ISOFIX)
– climatizzatore automatico
– diversi tipi di cerchi in lega leggera
– pacchetto luci
– volante multifunzione
– sensore pioggia
– sistema di navigazione e TV con display a colori 16:9
– roll-bar cromati
– frangivento
– proiettori allo xeno. 

3.
Fabbrica modello a Oxford 

Come tutti i modelli MINI, anche la MINI Cabrio viene costruita interamente nello stabilimento di Oxford, dove attualmente, circa 4.500 dipendenti producono 3.500 vetture alla settimana secondo le richieste dei clienti. Nello stabilimento si lavora a due turni nei giorni feriali e a un turno durante il weekend. Nel solo 2003 sono uscite dalla fabbrica ben oltre 170.000 MINI

Numerose versioni esigono flessibilità

La più grande sfida per la produzione, la logistica e la vendita risiede nella personalizzazione di ciascun modello MINI: infatti, nessuna MINI è uguale all’altra. Tutte le vetture vengono prodotte esattamente secondo i desideri dei clienti, per cui è difficile trovare due MINI identiche. Statisticamente, tale probabilità è nettamente superiore a 1:100.000.

La produzione delle MINI si distingue per altissima qualità, flessibilità ed efficienza. Tutti i modelli e tutte le versioni vengono prodotti sulla medesima linea di produzione secondo i desideri individuali dei clienti. Con la MINI Cabrio, la cui carrozzeria rappresenta la seconda versione nella famiglia delle MINI, la complessità del processo di produzione è aumentata notevolmente. Si hanno ora 1.200 nuovi numeri categorici e 650 componenti in più. Appoggiati da un’avanzatissima tecnologia di gestione e da un affiatato lavoro di squadra, i nostri collaboratori affrontano brillantemente questa sfida nella logistica e nella produzione. In questo modo possiamo continuare a reagire con flessibilità alle richieste per i vari modelli MINI.

Richieste di modifiche soddisfatte entro breve tempo

Per raggiungere la massima flessibilità, soddisfazione dei clienti e puntualità di consegna, BMW Group ha introdotto il Processo di vendita e produzione orientato alla clientela (KOVP), considerato un «benchmark» nell’industria automobilistica. KOVP non garantisce solo tempi veloci nella produzione, ma anche massima flessibilità in caso di richieste di modifiche da parte del cliente, sempre rispettando il termine di consegna. Richieste di modifiche riguardo al motore, al colore e all’allestimento possono essere prese in considerazione fino a circa una settimana e mezza prima che inizi il montaggio, senza che ciò pregiudichi la data di consegna pattuita. 

Decollo senza intralci

Specialmente nella fase di decollo, lo stabilimento di Oxford è ricorso all’esperienza e al know-how acquisiti in tutto il mondo dalla rete di produzione e sviluppo di BMW Group. Per esempio, collaboratori del reparto scocca e montaggio di Oxford hanno effettuato dei training negli stabilimenti BMW di Spartanburg o di Regensburg, approfittando del know-how acquisito in questi luoghi nei lunghi anni di produzione delle Cabrio.

Specialisti addestrati, processi perfezionati e modernissimi impianti garantiscono altissima qualità come il cliente si aspetta da un prodotto premium. Anche nella produzione MINI come in tutti gli altri stabilimenti del Gruppo, valgono i medesimi severi standard per la qualità e i processi di lavoro, vigenti nell’intera rete di produzione BMW Group.

Elevato grado di automazione

La scocca grezza della MINI scoperta, che con i particolari applicati pesa solo 245 chilogrammi, è costituita da oltre 300 componenti in lamiera con spessori fino a tre millimetri. Più di 100 di questi particolari vengono usati esclusivamente per la Cabrio e forniscono a questa quattro posti scoperta la massima resistenza, soprattutto nella zona del gruppo pianale, dei fascioni laterali e del montante anteriore. La complessità che ne deriva per la produzione, può essere gestita efficacemente grazie a un’accurata programmazione dei processi, a sistemi logistici flessibili, nonché all’impiego di modernissime tecnologie nella produzione e nei controlli.

Per la produzione ad alta automazione della carrozzeria grezza della MINI, vengono utilizzati in totale 250 robot industriali, oltre 20 dei quali sono stati installati appositamente per la Cabrio. Nel processo di produzione viene eseguito prima il gruppo pianale costituito dalla parte anteriore e posteriore nonché dalla lamiera di fondo. Seguono le strutture laterali, il deflettore, le porte, il cofano motore e il cofano posteriore. I circa 4.000 punti di saldatura che uniscono la carrozzeria autoportante in acciaio ad alta resistenza, vengono eseguiti al 100% automaticamente mediante robot. Oltre ai sistemi d’unione come saldatura a punti e brasatura forte, per una lunghezza di complessivamente quattro metri viene eseguita la saldatura MIG e per una lunghezza di oltre 41 metri viene adottata la moderna tecnica d’incollatura.

Sofisticati processi di controllo e misurazione, ricorrendo fra l’altro alla tecnologia laser e a ultrasuoni, provvedono a mantenere inalterata l’elevata precisione d’accoppiamento e la qualità durante l’intero ciclo di produzione.

Brillante protezione

Nel reparto verniciatura, in un processo composto da diverse fasi, vengono applicati alla MINI Cabrio protezione contro la corrosione, vernice e smalto coprente su un nastro che si snoda fino a sei chilometri. Includendo i due nuovi colori, hot orange e cool blue, il reparto verniciatura applica ora 14 diversi colori di serie.

Dopo la pulizia la scocca grezza viene immersa per prima cosa in un bagno di fosfatazione. Assieme a uno strato di vernice applicata sotto corrente continua tramite immersione in bagno catodico, si forma la base per una protezione duratura contro la corrosione. Successivamente viene applicato il cosiddetto riempitivo a cui segue la verniciatura coprente con il colore desiderato. Infine viene applicato lo smalto di finitura trasparente a due componenti che conferisce brillantezza alla MINI e che protegge la carrozzeria in modo duraturo contro gli influssi dell’ambiente.

Durante l’intero processo di verniciatura, che con le fasi di essiccazione dura quasi dieci ore, viene severamente osservata una «clean production». Per BMW Group questo significa sfruttare tutte le possibilità tecnicamente, economicamente ed ecologicamente adeguate, per ottenere un processo di produzione efficiente e possibilmente non inquinante. Per esempio, utilizzando vernici a base d’acqua viene nettamente ridotto l’impiego di solventi. 

4.700 particolari montati con precisione

Nella linea di montaggio finale vengono applicati fino a 4.700 diversi particolari e componenti premontati, a seconda dell’equipaggiamento richiesto dal cliente. Impianti con modernissima tecnologia, come per esempio attrezzature elettriche precise e silenziose, manipolatori e attrezzi pensili per orientamento, assicurano condizioni di lavoro ergonomiche. Nella culla ribaltabile le vetture possono essere sollevate e abbassate con precisione centimetrica, e ruotate fino a 90 gradi. 

All’inizio dell’assemblaggio le porte e il cofano posteriore vengono rimossi, corredati delle parti applicate su una linea di montaggio separata, per poi ritornare al nastro d’assemblaggio dove vengono rimontati nella relativa vettura. Il montaggio della capote richiede dagli addetti una particolare abilità e accuratezza. Sofisticate attrezzature per inserire la capote con precisione millimetrica, permettono di eseguire l’operazione in meno di cinque minuti. 

Produzione secondo le richieste del cliente

Il gran numero di allestimenti possibili esige che anche nella fase di montaggio vi sia una perfetta interazione fra logistica e gestione dei processi. Il cockpit della MINI con la relativa strumentazione è uno dei moduli premontati fra i più complessi del settore automobilistico. Esso comprende la plancia, il volante e il piantone dello sterzo, la strumentazione combinata, il riscaldamento, i vari interruttori, le leve del piantone e il fascio di cavi, e viene montato nella vettura come unità completa. Tenendo conto di tutte le variazioni possibili, teoricamente si possono avere circa due milioni di differenti cockpit.

All’atto dello «sposalizio», il montaggio della catena cinematica nella carrozzeria, le vetture ricevono il motore richiesto dal cliente. In diverse isole di premontaggio vengono approntati la frizione, il cambio, nonché le sospensioni anteriori e posteriori. 

Quality and Engineering Centre

Assistiti dai circa 250 dipendenti del Quality and Engineering Centre, i vari settori della produzione garantiscono l’elevato standard qualitativo mediante continue misurazioni e controlli a ogni passo della produzione. Per la nuova Cabrio per esempio, è stata approntata una speciale cabina di prova nella quale vengono simulati piovaschi tropicali, per controllare la tenuta della capote chiusa.

KISS garantisce standard elevati

Ciascun passo della produzione nello stabilimento di Oxford viene rilevato, documentato e analizzato dall’impianto computerizzato per l’informazione e la garanzia della qualità KISS (Sistema di gestione integrativa centralizzata della produzione). KISS è un sistema IT messo a punto da BMW Group, il quale apre una documentazione elettronica per ciascuna vettura, consentendo in questo modo una gestione particolarmente efficiente e flessibile del processo di produzione. Tramite KISS viene gestita l’intera produzione, dalla scocca grezza fino al montaggio finale. Prima che una vettura lasci lo stabilimento, KISS può quindi garantire che la stessa soddisfi gli elevati standard qualitativi.

Per ulteriori informazioni contattare

Paride Vitale

Telefono: 02.51610.710 Fax: 02.51610.416

E-mail: Paride.Vitale@mini.com

Media website:  www.press.bmwgroup.com

4. Dati tecnici MINI One Cabrio

Carrozzeria
Anzahl Türen / s

MINI One Cabrio


Numero porte/posti

Lu
 
2/4


Lunghezza/larghezza/altezza (a vuoto)

)
mm
3.635/1.688/1.415


Passo
mm
2.467


Carregggata davanti/dietro

Wgsdfg


mm
1.458/1.466


Diametro di volta
m
10,66


Capacità serbatoio carburante
ca. l
50


Impianto di raffreddamento incluso il riscaldamento

L
l
5,3


Olio motore

Getriebeöl


l
4,5


Olio del cambio incl. Trasmissione finale
l
a vita (1,9)


Massa a vuoto secondo DIN/UE1 
kg
1.165/1.240


Carico ammesso secondo DIN
kg
400


Massa totale ammessa secondo DIN
kg
1.565


Carico ammesso sull’avantreno/retrotreno
kg
870/770


Carico rimorchiabile2




frenato (12%)/non frenato
kg
650/500


Carico ammesso sul tetto/sul gancio di traino
kg
–/–


Volume bagagliaio secondo VDA
l
120/165–605


Resistenza aerodinamica
cX x A
0,37 x 1,97


Motore




Tipo/nº cilindri//valvole per cilindro



in linea/4/4


Gestione motore

Siemens EMS 2000


Cilindrata
cm3
1.598


Alesaggio/corsa
mm
77/85,8


Rapporto di compressione


:1 
10,6:1


Carburante
RON
91–98 RON


Potenza
kW/CV
66/90


al regime di
g/min
5.500


Coppia
Nm
140


al regime di
g/min
3000


Impianto elettrico




Batteria/ubicazione
Ah/–
46/davanti


Alternatore
A/W
90/1.260


Assetto




Sospensione anteriore

Mc Pherson con semiassi a uno snodo e antibeccheggio
 

Sospensione posteriore

braccio longitudinale con bracci trasv. fissati al centro, asse z


Freni anteriori

a dischi autoventilati


Diametro
mm
276x22 


Freni posteriori

a dischi


Diametro
mm
259x10


Sistemi per la stabilità
impianto freni a 2 circuiti con sistema antibloccaggio (ABS), ripartizione elettronica della forza frenante (EBD) e controllo stabilità in curva (CBC). Optional: Controllo trazione (ASC+T). Controllo stabilità (DSC). 
Freno a mano meccanico agente sulle ruote posteriori


Sterzo
elettroidraulico (EHPAS); 
2,5 giri da battuta a battuta


Demoltiplicazione complessiva sterzo
:1 
13,18


Tipo cambio

meccanico a 5 marce


Rapporti
I


:1 
13.755



II
:1 
7.954



III
:1 
5.231



IV
:1 
3.921



V
:1 
3.351



R
:1 
13,43


Rapporto finale
:1
rapporto totale


Pneumatici
 
175/65 R15 84T


Cerchi 
 
55Jx15´´ alluminio


Prestazioni




Rapporto massa/potenza secondo DIN
kg/kW
17,7


Potenza specifica
kW/l
41,3


Accelerazione
0–100 km/h
s
11,8



0–1000 m
s
–


in 4ª marcia
80–120 km/h
s
16,0


Velocità massima
km/h
175


Consumo nel ciclo UE




Urbano
l/100 km
10,0


Extraurbano
l/100 km
5,7


Totale
l/100 km
7,2


CO2 
g/km
173,0


Diversi

 


Norma emissioni
–
Euro 4


Designazione categoria
HPF/VK/TK
–


Altezza libera dal suolo (a vuoto)
mm
140


Max. velocità per azionamento capote
km/h
vettura ferma


Max. velocità per azionamento tettuccio scorrevole
km/h
120


1Massa della vettura in ordine di marcia (DIN) più 75 kg per conducente e bagaglio.

2Aumenti possibili con determinate premesse.

5. Dati tecnici MINI Cooper Cabrio

Carrozzeria
Anzahl Türen / s

MINI Cooper Cabrio


Numero porte/posti

Lu
 
2/4


Lunghezza/larghezza/altezza (a vuoto)

)
mm
3.635/1.688/1.415


Passo
mm
2.467


Carregggata davanti/dietro

Wgsdfg


mm
1.458/1.466


Diametro di volta
m
10,66


Capacità serbatoio carburante
ca. l
50


Impianto di raffreddamento incluso il riscaldamento

L
l
5,3


Olio motore

Getriebeöl


l
4,5


Olio del cambio incl. Trasmissione finale
l
a vita (1,9)


Massa a vuoto secondo DIN/UE1 
kg
1.175/1.250


Carico ammesso secondo DIN
kg
400


Massa totale ammessa secondo DIN
kg
1.575


Carico ammesso sull’avantreno/retrotreno
kg
870/770


Carico rimorchiabile2




Frenato (12%)/non frenato
kg
650/500


Carico ammesso sul tetto/sul gancio di traino
kg
–/–


Volume bagagliaio secondo VDA
l
120/165–605


Resistenza aerodinamica
cX x A
0,37 x 1,97


Motore




Tipo/nº cilindri//valvole per cilindro



in linea/4/4


Gestione motore

Siemens EMS 2000


Cilindrata
cm3
1.598


Alesaggio/corsa
mm
77/85,8


Rapporto di compressione


:1 
10,6:1


Carburante
RON
91–98 RON


Potenza
kW/CV
85/115


al regime di
g/min
6.000


Coppia
Nm
150


al regime di
g/min
4.500


Impianto elettrico




Batteria/ubicazione
Ah/–
46/davanti


Alternatore
A/W
90/1.260


Assetto




Sospensione anteriore

Mc Pherson con semiassi a uno snodo e antibeccheggio
 

Sospensione posteriore

braccio longitudinale con bracci trasv. fissati al centro, asse z


Freni anteriori

a dischi autoventilati


Diametro
mm
276x22 


Freni posteriori

a dischi


Diametro
mm
259x10


Sistemi per la stabilità
impianto freni a 2 circuiti con sistema antibloccaggio (ABS), ripartizione elettronica della forza frenante (EBD) e controllo stabilità in curva (CBC). Controllo trazione (ASC+T). Optional: Controllo stabilità (DSC). 
Freno a mano meccanico agente sulle ruote posteriori


Sterzo
elettroidraulico (EHPAS); 
2,5 giri da battuta a battura


Demoltiplicazione complessiva sterzo
:1 
13,18


Tipo cambio

meccanico a 5 marce


Rapporti
I


:1 
14,400



II
:1 
8,327



III
:1 
5,476



IV
:1 
4,105



V
:1 
3,509



R
:1 
14,065


Rapporto finale
:1
rapporto totale


Pneumatici
 
175/65 R15 84H


Cerchi 
 
55Jx15´´ alluminio


Prestazioni




Rapporto massa/potenza secondo DIN
kg/kW
13,8


Potenza specifica
kW/l
53,2


Accelerazione
0–100 km/h
s
9,8



0–1000 m
s
–


in 4ª/5ª marcia
80–120 km/h
s
11,6/14,4


Velocità massima
km/h
193


Consumo nel ciclo UE




Urbano
l/100 km
10,1


Extraurbano
l/100 km
5,7


Totale
l/100 km
7,3


CO2 
g/km
175


Diversi

 


Norma emissioni
–
Euro 4


Designazione categoria
HPF/VK/TK
–


Altezza libera dal suolo (a vuoto)
mm
140


Max. velocità per azionamento capote
km/h
vettura ferma


Max. velocità per azionamento tettuccio scorrevole
km/h
120


1Massa della vettura in ordine di marcia (DIN) più 75 kg per conducente e bagaglio.

2Aumenti possibili con determinate premesse.

6. Dati tecnici MINI Cooper S Cabrio

Carrozzeria
Anzahl Türen / s

MINI Cooper S Cabrio


Numero porte/posti
 
2/4


Lunghezza/larghezza/altezza (a vuoto)
mm
3.655/1.688/1.415 


Passo
mm
2.467


Carreggiata anteriore/posteriore


mm
1.452/1.460


Diametro di sterzata
m
10,66


Capacità serbatoio carburante
ca. l
50


Sist. raffreddamento incl. Riscaldamento
l
6,0


Olio motore

Getriebeöl


l
4,5


Olio cambio incl. Differenziale
l
carica a vita (1,9)


Massa a vuoto sec. DIN/UE1
kg
1.240/1.315


Carico utile sec. DIN
kg
400


Massa complessiva ammessa sec. DIN
kg
1.640


Carico ammissibile sull’asse ant./post
kg
870/770


Carico rimorchiabile2



Frenato (12%)/non frenato
kg
–/–


Carico ammiss. sul tetto/su gancio traino
kg
–/–


Volume del bagagliaio sec. DIN
l
120/165–605


Resistenza aerodinamica
cXxA
0,37x1,97


Motore




Tipo/cilindri/valvole per cilindro



in linea/4/4


Gestione motore

Siemens EMS 2000


Cilindrata
cm3
1.598


Corsa/alesaggio
mm
77/85,8


Rapporto di compressione


:1 
8,3


Carburante
RON
91–98


Potenza max.
kW/CV
125/170


a regime
giri/min
6.000


Coppia max.
Nm
220


a regime
giri/min
4.000


Impianto elettrico




Capacità/ubicazione della batteria
Ah/–
55/post.


Potenza dell’alternatore
A/W
105/1.470


Telaio




Sospensioni anteriori
Avantreno Mc Pherson a snodo semplice con compensazione 
di beccheggio in frenata


Sospensioni posteriori
Retrotreno a schema multilink con braccio longitudinale


Freni anteriori

a dischi autoventilanti


Diametro
mm
276x22


Freni posteriori

a dischi


Diametro
mm
259x10


Sistemi di stabilità dinamica
Impianto frenante a doppio circuito e sist. antibloccaggio (ABS), 
ripartitore elettronico di fre​nata (EBD), 
Regolazione frenata in curva (CBC) e regolazione di trazione (ASC+T). 
Controllo dinamico di stabilità (DSC). 
Freno a mano mecc. alle ruote post. postmeccanico.


Impianto sterzo
Servosterzo elettroidraulico (EHPAS); max. 2,5 rotazioni volante


Rapporto di trasmissione sterzo
:1 
13,18


Cambio

manuale a 6 marce


Rappori del cambio
I


:1 
12,789




II
:1 
7,793




III
:1 
5,651




IV
:1 
4,615




V
:1 
3,828




VI
:1 
3,126




R
:1 
11,94


Rapporto al ponte
:1
senza apposita riduzione 


Pneumatici
 
195/55 R16 87V


Cerchi
 
6,5Jx16´´ alluminio (run flat)


Prestazioni




Rapporto peso/potenza sec. DIN
kg/kW
9,9


Potenza specifica
kW/l
78,2


Accelerazione
0–100 km/h
s
7,4


Ripresa 80–120 km/h in 4ª/5ª
s
6,6/8,4


Velocità massima
km/h
215


Consumo in ciclo UE




Urbano
l/100 km
11,8


Extraurbano
l/100 km
7,1


Totale
l/100 km
8,8


Emissioni di CO2 
g/km
211,0


Varie

 


Classificazione emissiva
–
EURO 4


Altezza libera dal suolo
mm
140


1Massa del veicolo in assetto di marcia (sec. DIN), più 75 kg per il guidatore e bagagli.

2Possibili eventuali incrementi a determinate condizioni.

7.
Dimensioni esterne e interne
MINI Cooper Cabrio






