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主要諸元：BMW Z4、2.5i/3.0i
	ボディ
	
	Z4 2.5i
	Z4 3.0i
	

	ドア/座席数
	
	2/2
	2/2
	

	全長/全幅/全高 (空車時)
	mm
	4,091/1,781/1,299
	4,091/1,781/1,299
	

	ホィールベース
	mm
	2,495
	2,495
	

	トレッド  前/後
	mm
	1,473/1,523
	1,473/1,523
	

	最小回転直径
	m
	9.8
	9.8
	

	燃料タンク容量
	リットル 
	約 55
	55
	

	冷却水量（ヒーター含む）
	リットル
	8.3 (8.8)
	8.3 (8.8)
	

	エンジン オイル

	リットル
	6.5
	6,5
	

	トランスミッション  オイル
	リットル
	交換不要
	交換不要
	

	ファイナル ドライブ オイル
	リットル
	交換不要
	交換不要
	

	車両重量、空車時  (EU) 1)
	kg
	1,335 (1,365)
	1,365 (1,385)
	

	最大積載量 (DIN)
	kg
	300
	300
	

	最大許容重量 (DIN)
	kg
	1,560 (1,590)
	1,590 (1,610)
	

	最大軸荷重 前/後
	kg
	780/840
	790/840
	

	最大牽引重量  2)
	
	
	
	

	ブレーキあり (12%)/ブレーキなし
	kg
	–/–
	–/–
	

	最大ルーフ荷重/牽引バー重量
	kg
	–/–
	–/–
	

	ラゲージ ルーム容量、VDA方式
	リットル
	240–260
	240–260
	

	空気抵抗
	cXA
	0.35 x 1.91
	0.35 x 1.91
	

	エンジン
	
	
	
	

	配列/気筒数/バルブ cyls/valves.Cylinder/valves


	
	直列/6 気筒/4バルブ
	直列/6 気筒/4 バルブ
	

	エンジン マネージメント システム
	
	MS45
	MS45
	

	排気量
	cc
	2,494
	                        2,979
	

	ボア/ストローク
	mm
	84.0/75.0
	              84.0/89.6
	

	圧縮

	:1
	10.5
	10.2
	

	燃料
	RON
	91–98
	                    91–98
	

	出力
	 kW/bhp
	141/192
	                170/231
	

	エンジン回転数
	rpm
	6,000
	                        5,900
	

	トルク
	Nm
	245
	                          300
	

	エンジン回転数
	rpm
	3,500
	                        3,500
	

	電力供給
	
	
	
	

	バッテリー容量/搭載位置
	Ah/–
	55/ラゲッジ ルーム
	    55/ラゲッジ ルーム
	

	オルタネーター
	A/W
	90/1,260
	                 90/1,260
	

	サスペンション
	
	
	
	

	フロント サスペンション
	
	シングル ジョイント スプリング ストラット アクスル、ディスプレイスド キャスター。ポジティブ ステアリング ロール ラジアス。横力補正、アンチ ダイブ。

	リア サスペンション
	
	インディペンデント､セントラル ジョイント アクスル、スプリングおよびダンパー別体式。

	
	
	アンチ スクォートおよびアンチ ダイブ

	ブレーキ、フロント
	
	ディスク ブレーキ

	直径
	mm
	286 (ベンチレーテッド)
	300 (ベンチレーテッド)
	

	ブレーキ、リア
	
	ディスク ブレーキ

	直径
	mm
	280 (ベンチレーテッド)
	294 (ベンチレーテッド)
	

	スタビリティ システム
	
	ABS, DSC, DTC

	ステアリング
	
	エレクトリック パワー ステアリング (EPS)

	ステアリング ギア比
	:1
	14.2
	14.2
	

	トランスミッション
	
	GETRAG B+ (ZF 5 HP 19)
	ZF H (ZF 5 HP 19)
	

	変速比
	1速
	:1
	4.23 (3.67)
	4.35 (3.67)
	

	
	2速
	:1
	2.52 (2.00)
	2.50 (2.00)
	

	
	3速
	:1
	1.66 (1.41)
	1.66 (1.41)
	

	
	4速
	:1
	1.22 (1.00)
	1.24 (1.00)
	

	
	5速
	:1
	1.00 (0.74)
	1.00 (0.74)
	

	
	6 速
	:1
	                               – (–)
	0.85 (–)
	

	
	後退
	:1
	4.04 (4.10)
	3.93 (4.10)
	

	最終減速比
	:1
	3.23 (3.64)
	3.07 (3.46)
	

	タイア
	
	225/50 R16 92V
	225/45 R17 91W
	

	ホィール
	
	7J X 16 アルミ
	8J X 17 アルミ
	

	性能 3)
	
	
	
	

	パワー ウエイト レシオ (DIN)
	kg/kW
	8.94 (9.15)
	7.59 (7.71)
	

	リッターあたり出力
	kW/bhp
	56.5/76.8
	57.1/77.7
	

	加速性能     

–
	  0～100 km/h

	sec
	7.0 (7.5)
	5.9 (6.2)
	

	追越加速 (4速)
80
	 80～120 km/h
	sec
	6.9 (–)
	5.8 (–)
	

	最高速度
	km/h
	235 (227)
	250 (244)
	

	燃費(EU 方式)
	
	
	
	

	市街地
	ltr/100 km 
	12.5 (13.5)
	13.5 (13.5)
	

	郊外
	ltr/100 km 
	6.9 (7.3)
	6.6 (7.3)
	

	複合
	ltr/100 km 
	8.9 (9.5)
	9.1 (9.5)
	

	CO2排出量
	g/km
	216 (231)
	221 (231)
	

	その他
	
	
	
	

	排ガス規制
	
	EU4
	EU4
	



括弧内の数字は、オートマチック車。
1)  走行可能な車両の重量 (DIN)＋ 75 kg （ドライバーと荷物の重量分）

2) 諸条件により増加する可能性があります。


3) 性能および燃費は、RON 98に準拠します。
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6.  エクステリアおよびインテリア寸法
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7. エンジン性能曲線図
BMW 2.5リッター ガソリン エンジン
141 kW/245 Nm.

BMW 3.0 リッター ガソリン エンジン。
170 kW/300 Nm.










































