












































	

	
	

	
	

	
	

	
	


	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	

	
	

	
	

	
	


	

	
	

	
	

	
	


















	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


BMW 525i ツーリング 諸元表
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＜国土交通省審査値＞




この件に関する読者および視聴者からのお問い合わせ先は、


BMWカスタマー・センター：フリーダイヤル0120－55－3578 をご掲載ください。


受付時間：土、日含む毎日9:00-20:00（夏季休業時、年末年始休業時を除く）


BMWジャパン　インターネットウェブサイト： http://www.bmw.co.jp





洗練されたデザインと、機能性の融合


スペースを大幅に拡大したラゲッジルームのオートマチック使い勝手を向上機能を充実させ、スペースを拡大





アルミ製のシャーシとサスペンション、エアスプリングを採用したによるセルフレベリング（自動車高調整）機能による進化した走行性能


アルミ製のシャーシとサスペンション、エアスプリングによるセルフレベリング（車高調整）機能による走行性能の改良


BMW 5シリーズ サルーン同様、先進テクノロジーを装備
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主要ショゲン

		寸法・重量 スンポウジュウリョウ				525i ツーリング

		　型式 カタシキ				GH-NG25

		　全長(mm) ゼンチョウ				4,855

		　全幅(mm) ゼンハバ				1,845

		　全高(mm) (スポーツサスペンション） ゼンタカ				1490(1,480)

		　ホイールベース(mm)				2,890

		　トレッド、フロント(mm)				1,560

		　トレッド、リア(mm)				1,580

		　トランク容量(リッター) ヨウリョウ				500 - 1615

		　燃料タンク容量(リッター) ネンリョウヨウリョウ				70

		　乗車定員(名) ジョウシャテイインメイ				5

		　車両重量(kg) シャリョウジュウリョウ				1,730

		エンジン

		　形式 ケイシキ				25 6S (直列6気筒DOHC ) チョクレツキトウ

		　総排気量(cc) ソウハイキリョウ				2,493

		　ボア×ストローク(mm)				84.0 x 75.0

		　最高出力(kW{ps}/rpm) サイコウシュツリョク				141(192)/6,000

		　最大トルク(Nm{kgm}/rpm) サイダイ				245(25.0)/3,500

		　圧縮比 アッシュクヒ				10.5

		　燃料供給装置 ネンリョウキョウキュウソウチ				電子制御燃料噴射 デンシセイギョネンリョウフンシャ

		　使用燃料 シヨウネンリョウ				無鉛プレミアム･ガソリン ムネンナマリ

		トランスミッション

		　形式 ケイシキ				電子油圧制御式6速オートマチック・トランスミッション
（ステップトロニック付） デンシユアツセイギョシキソクツキ

		ギア比　　 ヒ		１速		4.171

				２速		2.340

				３速		1.521

				４速		1.143

				５速		0.867

				６速		0.691

				後退		3.403

				最終減速比		3.727

		サスペンション

		　フロント				ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、コイル・スプリング、スタビライザー シキ

		　リア				インテグラル・アーム式、エア・スプリング、スタビライザー、レベル・コントロール付 シキツキ

		ブレーキ

		　形式 ケイシキ				2系統、真空倍力式、ABS ケイトウシンクウバイゾウチカラシキ

		　フロント（直径） チョッケイ				ベンチレーテッド・ディスク

		　リア（直径）				ベンチレーテッド・ディスク

		ステアリング

		　形式 ケイシキ				ラック＆ピニオン式、車速感応式パワー・ステアリング シキシャソクカンノウシキ

		タイア/ホィール

		　タイア				225/50R17 (ランフラット・タイア）

		　ホィール				7.5J x 17 アロイ






