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The new BMW HP2 엔듀로.
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1.
BMW HP2 엔듀로 개요.

박서 매니아들을 위한 최고의 엔듀로 모델
BMW HP2 엔듀로는 25년전 ‘빅 엔듀로’라는 오프로드 장르를 처음으로 만들어냈던 BMW가 박서(Boxer) 매니아들을 위해 개발한 새롭고 독립적인 카테고리의 첫 모델이다. 모델명 HP2 는 ‘고성능(High Performance)’과 ‘2’기통 박서 엔진의 약자로, 고객 주문시 제작에 들어가는 진귀한 모터사이클.
HP2 엔듀로는 도로를 벗어나 마음껏 달릴 수 있도록 스타일리쉬 하면서 정교하고 세심하게 고안된 첨단 장치들을 완벽하게 갖추고 있다. 다른 모터사이클보다 무게 중심이 낮은 박서 컨셉을 이용해 험한 지형에서 최적의 성능을 낼 수 있도록 만들었다. 동시에 쉬운 핸들링, 낮은 무게중심, 고성능 파워 유닛 등은 최상의 라이딩 즐거움을 선사한다.

“열정적인 엔지니어들만이 열정적인 매니아들에게 그들이 진정으로 원하는 것을 줄 수 있다”라는 모토아래 R 1200 GS 모델을 베이스로 극한 상황에서도 최고의 성능과 내구성을 발휘할 수 있도록 개발되었다. 

이미 HP2 엔듀로는 세계 유수 오프로드 레이스인 저먼 크로스컨트리 챔피언십(GCC), 바자(Baja) 500, 바자(Baja) 1000 레이스, 오스트리아 에르츠베르그(Erzberg) 레이스 등에서 탁월한 성능을 발휘해 우수한 성적을 거두고 있다. 

2.
Facts and Figures.

프레임 및 서스펜션
프레임은 최고의 내구력을 갖도록’99~’01년 다카르 랠리에 참가한 튜브형상의 R 900 R 레이싱 머신을 기초로 설계했다. 리어 서스펜션은 에어 스프링/댐퍼 시스템을 사용했고, 완전히 새롭게 개발한 팰러레버(Paralever) 스윙암을 적용했다. 

엔진
엔진은 R 1200 GS에 사용된 1,170cc 105마력의 2기통 박서 엔진을 손보아 얹었다. 
무게
모든 부품을 경량화해 총 중량 200kg의 장벽을 깨트리고 195kg에 불과하다. 
제작
열정적인 엔듀로 운전자의 모든 요구를 충족할 수 있도록 맞춤 제작 된다. 

3.
특징.

엔진
BMW HP2 엔듀로의 엔진은 R 1200 GS에 사용된 2기통 박서 엔진을 손보아 얹었다. 최고출력 105마력, 최대토크 115Nm의 성능을 지닌 엔진은 낮은 회전수에서도 부드러움과 파워풀한 가속이 가능하다. 
인테이크 에어 스노클은 흙탕물을 막아 앞쪽의 디플렉터가 최대의 효율을 낼 수 있게 손보았다. 디플렉터는 온로드 주행만 할 때는 제거할 수도 있다. 
배기 매니폴드는 R 1200 GS의 것을 그대로 사용했다. 리어 엔드 사일렌서의 경우 내부는 이전과 비슷하지만 슬리브 파이프를 아래로 향하게 하고 사일렌서의 길이를 줄여 이전 보다 2kg 정도 가벼워졌다. 
트랜스미션
기어는 6단 트랜스미션을 사용한다. BMW 모터라드의 엔지니어들은 인터림 샤프트의 베어링이 높은 부하와 힘에도 견딜 수 있도록 손보았다. 기어비를 비롯해 그 밖의 것은 R 1200 GS와 비슷하다. 
팰러레버 스윙암
팰러레버(Paralever) 스윙암은 완전히 새롭게 디자인 되었다. 길이는 R 1200 GS 보다 30mm 늘어났고, 드라이브샤프트의 2차 기어비는 2.82:1로 이전과 같다. 
드라이브트레인의 모든 부분은 최고급 마그네슘 컬러 파우더 코팅을 했다. 
서스펜션 & 러닝 기어
HP2 엔듀로의 서스펜션과 러닝기어는 최상급 부품을 사용하는 등 완전히 새롭게 개발되었다. 
프레임
BMW 워크스 팀이 1999년부터 2001년까지 다카를 랠리를 비롯해 세계적인 사막 레이스에서 사용했던 R 900 R 레이싱 머신을 베이스로 했다. 튜블러 스페이스프레임 구조로 스틸로 만든 프레임은 모든 지형에서 최고의 성능을 발휘한다. 
서스펜션 포크 
도립식 텔레스코픽 포크는 일반 스프링 모델에서는 가질 수 없는 270mm의 큰 스프링 트래블을 가지고 있다. 또한 인바운드와 리바운드의 단계를 각각 넓은 범위로 다르게 세팅할 수 있고, 과격한 주행 조건에서 러닝 기어가 아래로 쳐지는 것을 막아주는 유압 시스템을 사용한다. 
리어 서스펜션
새로운 셸 구조의 팰러레버는 단조 경량 알로이를 사용해 스포츠 엔듀로 라이딩에서 가장 필수적인 경량화와 고강성을 실현시켰다. 
BMW 모터라드는 독일 컨티넨탈 오토모티브 시스템과 공동으로 오직 공기만으로 작동하는 스프링/댐퍼 시스템을 세계 최초로 개발, 모터사이클 서스펜션 기술 분야에서 새로운 기준을 제시했다. 새로운 에어 댐퍼 시스템은 기존의 댐핑 시스템보다 2kg나 가벼워 무게가 2.3kg에 불과하다. 공기는 스프링 댐퍼 시스템의 가장 이상적인 매개체로, 많은 장점을 지니고 있다. 
에어 스프링/댐퍼 시스템의 특징 중 하나는 라이더가 라이딩 조건에 따라 일반 도로 주행 또는 거친 지형 등 2가지로 댐핑 효과를 선택할 수 있는 것이다. 따라서 HP2 엔듀로는 어떠한 노면 조건에서도 높은 리어 휠의 구동력을 발휘한다. 
휠
HP2 엔듀로는 오프로드 머신답게 험한 지형에 적합한 크로스 스포크 휠을 장착하고 있다. 프런트 휠은 1.85´´ x 21, 리어는 2.5´´ x 17. 
타이어는 HP2 엔듀로를 위해 ‘Metzeler가 BMW 모터라드와 함께 개발한 고성능 오프로드 튜블리스 타이어인 ‘카루(Karoo)’를 사용한다. 사이즈는 앞 90/90-21, 뒤 140/80-17. 
브레이크
전륜에는 305mm의 세미 플로팅 싱글 디스크 브레이크와 플로팅 캘리퍼가 장착되어 있다. 리어 브레이크는 R 1200 GS와 같은 265mm의 싱글 디스크 스윙 캘리퍼가 장착되어 있다. HP2 엔듀로에는 현재 ABS는 제공되지 않는다. 
연료 탱크 및 시트
BMW 모터라드의 엔지니어들은 연료탱크와 시트, 콘솔 등을 오프로드 라이딩에서 필요한 조건에 맞게 설계했다. 

연료탱크는 가볍고 매우 튼튼한 강화 폴리에틸렌 소재로 만들었다. 반투명이기 때문에 육안으로 연료 잔량을 확인할 수 있다. 용량은 13리터.
시트는 라이더가 멈춰섰을 때 편하게 다리를 움직일 수 있도록 앞쪽을 날씬하게 디자인했다. 시트고 920mm에 스텝 아치 길이는 1,920mm이며, 시트고가 900mm인 시트도 장착할 수 있다. 

전자장비 및 계기
HP2 엔듀로는 R 1200 GS와 같은 캔버스(CAN-bus) 테크놀러지의 온보드 네트워크를 탑재했다. 이 시스템은 케이블 수가 적고 가벼우며, 고장시 전문 장비를 이용해 정확한 진단이 가능하다. 
전자식 이모빌라이저를 내장하고 있어 키복사 등을 통한 분실을 막아준다. 계기판은 R 1200 GS와 같은 것을 사용하지만 RPM 계기는 없다. 그러나 오프로드와 같이 먼지가 많은 지역을 자주 주행할 경우 에어 필터를 재 때 교환해주어야 하는 것이 중요해 추가적인 디스플레이 장비로 라이딩 시간을 기록해주는 장치를 갖췄다. 
디자인 및 컬러
HP2 엔듀로는 사이드 패널과 프런트 휠 머드가드는 회색 재질을 사용해 스크래치가 눈에 띄지 않게 하는 등 디자인 부분에서 각 부품의 특별한 기능을 살리기 위해 많은 노력했다.
컬러는 인디고 블루 메탈릭과 알라스카 그레이 가 쓰였다.
오프로드를 위한 보호장비
HP2 엔듀로는 핸드 프로텍터, 플라스틱 엔진 보호대, 헤드라이트용 투명 플라스틱 커버, 리어 액슬 보호대, 브레이크 스네이크 등 차체를 보호해주는 스페셜 패키지를 옵션으로 마련하고 있다. 
4.
특별 장치.
옵션과 특별 장치
HP2 엔듀로는 엑스트라 옵션이 제공되지 않는다. 그러나 고객의 주문에 따라 맞추어 제작된 다양한 특별 장치를 제공하여 운전자는 언제나 더욱 많은 종류의 특별 장치를 즐길 수 있다.
특별 장치
•
로우 라이더 시트(시트고 900mm)
•
조립 스탠드
•
히팅 핸들 그립
•
화이트 디렉션 인디케이터 커버
•
엔듀로 리어 백
•
엔듀로 탱크백
•
핸들바 임팩트 프로텍션
•
타이어 홀더
•
밸브 커버 누수 수리 키트
•
BMW 내비게이터 II용 지지대 및 연결 케이블.

•
BMW 모터라드 내비게이터II
5.
엔진 출력 및 토크 

BMW 뉴 HP2 엔듀로 제원표.


	
	
	
	HP 2
	

	Power unit
	
	
	
	

	배기량
	cc
	
	1,170
	

	보어/스트로크
	mm
	
	101/73
	

	최고출력
	kW/bhp
	
	77/105
	

	엔진회전수
	rpm
	
	7,000
	

	최대토크
	Nm/lb-ft
	
	115/85
	

	엔진회전수
	rpm
	
	5,500
	

	엔진 형식
	
	
	박서(수평대향)
	

	실린더 수
	
	
	2
	

	압축비/연료 등급
	
	
	11.0/premium plus
	

	밸브/gas management
	
	
	HC (high camshaft)
	

	실린더 당 밸브 수
	
	
	4
	

	인테이크/아웃릿 직경
	mm
	
	36/31
	

	스로틀 버터플라이 지름  
	mm
	
	47
	

	Fuel management
	
	
	BMS-K
	

	
	
	
	
	

	Electrical System
	
	
	
	

	알터네이터
	W
	
	600
	

	배터리
	V/Ah
	 
	12/12 maintenance-free
	

	헤드라이트
	W
	
	H4
	

	스타터
	kW
	
	1.1
	

	
	
	
	
	

	Power Transmission/Gearbox
	
	
	
	

	클러치
	
	
	Single-plate dry clutch, dia 180 mm/7.1´´
	

	기어박스
	
	
	Dog-type 6속 기어박스
	

	1차 기어비
	
	
	1.823
	

	기어비
I
	
	
	2.277
	

	
II
	
	
	1.583
	

	
III
	
	
	1.259
	

	
IV
	
	
	1.033
	

	
V
	
	
	0.903
	

	
VI
	
	
	0.805
	

	리어 휠 드라이브
	
	
	드라이브샤프트
	

	최종 감속비
	
	
	                                     2.82                                                            
	

	
	
	
	
	

	Running Gear and Suspension
	
	
	
	

	프레임 형식
	
	
	스틸 튜블러 스페이스프레임, 무부하 베어링 엔진
	

	프런트 휠 가이던스
	
	UPSD 포크, 지름 45mm
	

	리어 휠 가이던스
	
	
	BMW 팰러레버
	

	스프링 트래블, 앞/뒤
	mm
	
	270/250
	

	캠버
	mm
	
	Normal set-up 127
	

	휠베이스
	mm
	
	Normal set-up 1,610
	

	핸들바 헤드 앵글
	°
	
	Normal set-up 60.5
	

	브레이크
	앞
	
	싱글 디스크 브레이크 지름 305 mm
	

	
	뒤
	
	싱글 디스크 브레이크 지름 265 mm  
	

	
	
	
	
	ABS 없음
	

	휠
	
	
	
	크로스 스포크 휠
	

	
	앞
	
	
	1.85 x 21
	

	
	뒤
	
	
	2.5 x 17
	

	타이어
	앞
	
	
	90/90-21 M/C 54Q M+S TL,   MCE Karoo 2 (T)
	

	
	뒤
	
	
	140/80-17 M/C 69Q M+S TL,   MCE Karoo (T)
	

	
	
	
	
	

	Dimensions and Weight
	
	
	
	

	길이
	mm
	
	
	2,350
	

	넓이(미러 포함)
	mm
	
	
	880
	

	핸들바 넓이(미러 제외)
	mm
	
	
	828
	

	시트고
	mm
	
	
	920
	

	공차중량(연료 포함)
	kg
	
	
	196.5
	

	최대적재중량
	kg
	
	
	380
	

	연료탱크 용량
	ltr
	
	
	13
	

	
	
	
	
	

	Performance Data
	
	
	
	

	연비
	
	
	
	

	90 km/h
	ltr/100 km
	
	
	4.1
	

	120 km/h
	ltr/100 km
	
	
	5.5
	

	가속도
	
	
	
	

	0–100 km/h
	sec
	
	
	3.2
	

	Standing start km
	sec
	
	
	22.3
	

	최고속도
	km/h
	
	
	200
	






































