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1.
Concept en eigenschappen
Komende zomer introduceert BMW Motorrad de nieuwe K 1200 R. Niet zomaar een motor, maar op het moment van zijn introductie de krachtigste roadster ter wereld. Dankzij dezelfde hoogwaardige technologie als de K 1200 S zal deze ’Highend Muscle Bike’ zorgen voor veel beroering binnen de motorwereld. 

De uiterst moderne, 120 kW (163 pk) sterke viercilinder, het op enthousiast en uitgesproken sportief rijgedrag berekende frame en technische innovaties als de Duolever voorwielophanging, elektronisch instelbare vering en het geavanceerde boordnet maken de K 1200 R tot de nieuwe norm in het segment van krachtige sportroadsters.
Het extraverte design van de K 1200 R druist in tegen alles wat als conventioneel mag worden beschouwd. Aan de technologische vooruitgang die BMW Motorrad met de K 1200 S wist te boeken, voegt de K 1200 R een geheel eigen hoofdstuk toe op het gebied van extreme vormgeving. Op uitgesproken wijze combineert de nieuwe K 1200 R hoogwaardige technologie en superieure prestaties met pure en in het oog springende techniek. 

Zoals van BMW Motorrad mag worden verwacht, is de K 1200 R niet ontwikkeld als een kortstondige ‘show-off’. Net als alle andere motorfietsen met het blauw-witte logo voorziet ook de K 1200 R in praktische meerwaarde door toonaangevende technologie. Een op maat gesneden standaarduitrusting en accessoirepakket maakt ook deze krachtige roadster buitengewoon compleet en veelzijdig. 

De K 1200 R is voorzien van een efficiënte drieweg-katalysator om het milieu te ontlasten en biedt daarnaast een hoge mate van actieve veiligheid. Daarvoor verantwoordelijk is het geavanceerde BMW Integral ABS remsysteem, dat voor deze motorfiets even vanzelfsprekend is als voor alle andere modellen van BMW Motorrad.

Om de sportieve kracht van dit model te onderstrepen, gaat BMW Motorrad vanaf mei van start met een professionele raceklasse voor racemotoren op basis van de K 1200 R. Net als de succesvolle Boxercup zullen deze merkwedstrijden worden verreden ter omlijsting van een MotoGP. Daarmee is ook deze klasse verzekerd van veel publiciteit en een deelnemersveld dat het niveau heeft dat zowel past bij dit model als bij het merk. 
2.
Techniek en design

Technisch is de K 1200 R afgeleid van de uiterst sportieve K 1200 S. Onder meer de aandrijving, het frame, remsysteem en het boordnet werden van dit model overgenomen en op een aantal punten aangepast. Door de nieuwe kuipdelen en standaarduitrusting, maar vooral door het extraverte design ontstond een volledig nieuwe motorfiets. Het gewicht van 237 kilo (met volle tank, zonder ABS) zorgt voor optimaal rijgedrag en stuureigenschappen in de omgeving waar deze motorfiets het meest zal worden gebruikt – in de stad en op de provinciale weg.

Aandrijving

Met 1157 cm³ heeft de smalle viercilinder lijnmotor een even grote cilinderinhoud als de K 1200 S. Ook andere technische gegevens komen voor het grootste gedeelte overeen. Het maximale vermogen ligt met 120 kW (163 pk) een fractie lager, en wordt bereikt bij 10.250 toeren per minuut, met een krachtig maximum koppel van 127 Nm bij 8.250 toeren. 

Ook mechanisch gezien is de krachtbron van de K 1200 R vergelijkbaar met die van de K 1200 S, met onder meer dezelfde nokkenassen en kleptiming. Modificaties werden aangebracht aan het luchtinlaatsysteem, dat bij de K 1200 R bestaat uit slechts één, rechts liggende aanzuigbuis die naar het luchtfilter wordt geleid. Dit is de oorzaak van het iets lagere vermogen en motorkoppel. Het uitlaatsysteem – inclusief de uitlaatbochten – werd overgenomen van de K 1200 S. 

Frame

Vergeleken met de K 1200 S heeft het frame voor de roadster slechts minimale wijzigingen ondergaan. De Duolever is een fractie steiler (0,4°) afgesteld, waarmee de balhoofdhoek op 61 graden komt en de naloop met 11 millimeter wordt verkort tot 101 millimeter. Deze verandering in de geometrie wordt bereikt door het opnamepunt voor het stuur in de Duolever tijdens de productie iets anders af te stellen. 
Een positief effect van deze lichte wijziging is de nog weer betere handelbaarheid, vooral bij lagere snelheden.

Standaard is de K 1200 R uitgerust met velgen in een design dat overeenkomt met de recent geïntroduceerde R 1200 ST. De wielmaat bedraagt 3,5 inch   x 17 vóór en 5,5 inch x 17 achter met een bandenmaat van respectievelijk 120/70-ZR17 en 180/55-ZR17. Als alternatief zijn ook de sportvelgen van de K 1200 S optioneel leverbaar, in de maat 3,5 inch x 17 voor en 6,0 inch x 17 achter. Het formaat van de achterband is dan 190/50-ZR17.
Ook is het Electronic Suspension Adjustment ESA leverbaar (optioneel tegen meerprijs). Dit geavanceerde systeem werd als wereldprimeur geïntroduceerd voor de K 1200 S, en maakt het mogelijk om – zelfs onder het rijden – de vering en demping met één druk op de knop vanaf het stuur in te stellen. Aan de voorzijde wordt hiermee de ingaande beweging van de veerpoten gevarieerd, en aan de achterzijde de uitgaande beweging. Bovendien kan de vering bij stilstand hydraulisch worden aangepast aan de belading. Een volledige beschrijving hiervan wordt weergegeven in de persmap van de K 1200 S. De veerwegen van de K 1200 R zijn met 115 millimeter voor en 135 millimeter achter, hetzelfde als van de K 1200 S. 

High-performance EVO remsysteem en desgewenst integraal ABS 

De K 1200 R is uitgerust met het beproefde EVO remsysteem, dat ook wordt toegepast voor alle andere modellen in de K- en Boxerreeks. Het remsysteem is uitgevoerd met remschijven met een doorsnede van 320 millimeter voor en 265 millimeter achter, gelijk aan de K 1200 S. De remleidingen zijn met een stalen mantel omwikkeld. Het EVO remsysteem – EVO staat voor Evolutie – is dan ook het veiligste en meest efficiënte remsysteem dat momenteel op de markt is.

Desgewenst kan het remsysteem optioneel (tegen meerprijs) worden uitgebreid met het BMW Integral ABS, in de sportieve semi-integrale variant. Hiermee worden beide remmen geactiveerd zodra de bestuurder de handrem bedient, terwijl met de voetrem alleen de rem van het achterwiel wordt bediend.

Ook in een situatie waarin met de grootst mogelijke vertraging wordt geremd, blijft de K 1200 S onverstoorbaar overeind – het gevolg van een laag zwaartepunt en de bijzondere configuratie van het frame, in combinatie met de werking van de Duolever voorwielophanging. Mede dankzij het ABS-remsysteem heeft de berijder daarmee altijd de maximale remkracht tot zijn beschikking, dat zelfs in de meest extreme situaties optimale veiligheid garandeert.

Bedieningselementen en instrumentarium

Het stuur en de grondplaat van de K 1200 R zijn nieuw. Vergeleken met de K 1200 S is het stuur breder en hoger. De zitpositie voor de bestuurder is – typerend voor deze klasse – rechter en verder naar voren geplaatst. Ovale, aan het stuur bevestigde achteruitkijkspiegels passen goed bij het minimalistische karakter van de K 1200 R.  

De techniek en het uiterlijk van het instrumentarium met snelheidsmeter en toerenteller zijn ontleend aan de R 1200 GS, maar hebben een nieuwe schaalverdeling. Op het zogenoemde Info-Flatscreen worden continu gegevens als temperatuur van het koelsysteem, tankinhoud, de tijd en de geselecteerde versnelling weergegeven. Indien is gekozen voor de optie ESA is bovendien de actuele instelling van de vering af te lezen. Ook oproepbaar zijn de kilometerstand, dagteller en de resterende actieradius.

Elektra en elektronica

Het zeer geavanceerde en verfijnde boordnet met CAN-bus technologie (Controller Area Network) werd voor de K 1200 R onveranderd overgenomen van de K 1200 S. Een groot voordeel van dit systeem is dat met een minimum aan kabels een veelvoud aan bedieningsmogelijkheden en controlefuncties mogelijk is. Bovendien maakt deze techniek het gebruik van zekeringen overbodig. Standaard is de K 1200 S voorzien van een elektronische startonderbreker die werkt op basis van een beveiligingscode in de contactsleutel. Zodra de berijder de sleutel in het contact steekt en deze omdraait, communiceert een in de sleutel aangebrachte chip met het digitale motormanagement. Momenteel is dit het beste en veiligste systeem op de markt, dat ervoor zorgt dat het typische rijplezier van BMW alleen blijft voorbehouden aan de rechtmatige eigenaar.

Body en design

Het design van de K 1200 R maakt hem atletisch en extravert. Het ontwerp is teruggebracht tot de essentie, zonder overbodige franje. Dit minimalistische uiterlijk stelt de zichtbare techniek van aandrijving en frame op de voorgrond, waarmee het technologische karakter en het vakmanschap van BMW Motorrad wordt benadrukt. Het gespierde en stoere voorkomen van de K 1200 R vormt een duidelijke indicatie voor de dynamiek en de prestaties van een motorfiets die op dit moment de krachtigste roadster ter wereld is. 

Dat over dit design nogal uiteenlopende meningen bestaan zal geen verrassing zijn. Een motorfiets van dit kaliber hoort zelfs dit soort reacties uit te lokken, en met de hoge eisen die BMW Motorrad zichzelf oplegt moest de K 1200 R wel een fraaie en tegelijkertijd radicale vormgeving krijgen. 

De K 1200 R is onmiskenbaar een directe afstammeling van de K 1200 S, dat is bijvoorbeeld goed te zien aan de spannende contouren van de brandstoftank en het zadel. Toch gaat de K 1200 R met zijn karakteristieke stijlelementen nog een stap verder. De contouren en vormen zijn uitgesproken en organisch, en vormen een markant geheel. De zijpanelen aan weerszijden van de tank sluiten daarbij goed aan, door de lijn van de beschermkap van de oliekoeler door te trekken tot aan de karakteristieke dubbele koplampen. Aan de bovenzijde van de koplampen is een klein windscherm gemonteerd, dat ondanks het geringe formaat toch zorgt voor een merkbare vermindering van de winddruk bij hogere snelheden.

De reflectoren van de dubbele koplampen (2 x H7) hebben een speelse vormgeving en worden beschermd door heldere vensters van krasvast en lichtgewicht kunststof. De mat-chromen kleur van de kunststof behuizing onderstreept het Spartaanse karakter van deze BMW. 

De Duolever is aan weerszijden voorzien van kunststof kappen die de vorm van de voorvork volgen. Deze dienen als geleiding voor de luchtstromen naar de verder nauwelijks bedekte waterkoeling. 

Het kleurenschema bestaat uit een aantal uiteenlopende en sprekende kleuren. Dark Graphite metallic vormt een even scherp als fraai contrast met de zilveren kleur van de aandrijflijn en het chassis. Bij de kleur White Aluminium metallic worden aandrijflijn en chassis uitgevoerd in zwart, wat voor een omgekeerd contrast zorgt. Hierdoor treden de contouren en gespierde vormen van de motor meer op de voorgrond. De velgen zijn voor deze kleurcombinatie gespoten in mat Slate Grey metallic. Uitermate opvallend is de kleurstelling Sun Yellow in combinatie met zwart voor de aandrijflijn en het chassis. Bij alle lakkleuren is het zadel zwart. 

Brandstoftank en zadel
De brandstoftank van de K 1200 R bestaat uit een lichtgewicht, slagvaste kunststof en heeft een bruikbaar volume van 19 liter (inclusief 4 liter reserve). Ook bij de 
K 1200 R is de tank rond het kniegedeelte smal gebleven voor een optimale zitpositie. Het design van de tank sluit dankzij een speciaal geautomatiseerd productieproces naadloos aan bij de contouren en vormen van de gehele motor. 
Het zadel heeft voor het grootste deel dezelfde vorm als het zadel van de K 1200 S, maar is aan de voorzijde wat smaller – bevorderlijk voor een meer naar voren georiënteerde, actieve zithouding. De geometrische zithoogte van de bestuurder bedraagt 820 millimeter en bij het verlaagde zadel (optioneel zonder meerprijs) 790 millimeter. Het verlaagde zadel kan achteraf ook als accessoire worden geleverd. 

3.
Uitrusting

Opties en accessoires – mogelijkheid voor individualisering

Hoewel het domein van de K 1200 R voornamelijk in de stad en op routes in de buurt ligt, is deze motorfiets net als alle andere BMW’s even geschikt voor lange ritten en reizen. En er zijn genoeg motorrijders die comfort zoveel mogelijk achterwege willen laten omwille van de pure rijervaring. Zelfs een kuip is voor dit type rijders nog teveel. Wel vinden zij het praktisch wanneer zij op hun roadster enige bagage kunnen vervoeren. 

De van de K 1200 S bekende sportkoffers zijn daarom ook voor de K 1200 R leverbaar. Deze overbruggen het gat tussen functionaliteit en sportief design en passen daarmee uitstekend bij het karakter van deze nieuwe sport-roadster. In dit opbergsysteem worden textiel en vaste materialen met elkaar gecombineerd. En dankzij de vrijwel onzichtbaar gemonteerde kofferdragers kunnen de koffers in enkele seconden worden bevestigd en losgemaakt. Het laadvolume is variabel van 17 liter in normale stand tot 25 liter ‘uitgeklapt’. Waterdichte binnentassen zijn in de koffers geïntegreerd. 

Voor rijders die wel prijs stellen op enige windbescherming is het windscherm ‘Sport’ leverbaar, dat iets hoger en breder is dan het standaardscherm. 

Om de motor verder aan de individuele smaak van de rijder aan te passen, is er de gebruikelijke uitgebreide reeks opties en accessoires. Opties worden direct in de fabriek op de motorfiets aangebracht, terwijl de klant voor accessoires altijd terecht kan bij de officiële BMW Motorrad dealer. Daarmee kan de standaarduitrusting op ieder moment verder worden uitgebreid. 

Opties

•
BMW Motorrad Integral ABS
•
ESA (Electronic Suspension Adjustment)
•
Sportvelgen
•
Elektrisch verwarmbare handgrepen
•
Windscherm ‘Sport’
•
Witte knipperlichten
•
Verlaagd zadel (ongeveer 790 mm)
•
Bagagedrager
•
DWA Alarmsysteem

Accessoires

•
Verlaagd zadel (ongeveer 790 mm)
•
Middenbok
•
Elektrisch verwarmbare handgrepen
•
Witte knipperlichten
•
DWA Alarmsysteem
•
Tweede aansluitpunt 12 volt
•
Kofferdragers
•
Set sportkoffers
•
Waterdichte tankrugzak
•
Waterdichte tanktas
•
Waterdichte kleine softcase ’Sport’ (voor de bagagedrager)
•
Bagagedrager
•
Voorbereiding voor BMW Motorrad Navigator II plus
•
BMW Motorrad Navigator II plus
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4.
Motorvermogen en koppel
5.    Technische gegevens
K 1200 R
	
	
	K 1200 R
	
	
	

	Motor
	
	
	
	
	

	Cilinderinhoud
	cm3
	1157
	
	
	

	Boring x slag
	mm
	79/59
	
	
	

	Vermogen
	kW/pk
	120/163
	
	
	

	bij toerental
	tpm
	10250
	
	
	

	Koppel
	Nm
	127
	
	
	

	bij toerental
	tpm
	8 250
	
	
	

	Type
	
	Lijn
	
	
	

	Aantal cilinders
	
	4
	
	
	

	compressie/brandstof
	
	13:1/Super Plus (98)
	
	
	

	Klepsturing
	
	DOHC (dubbele bovenliggende nokkenassen)
	
	
	

	Kleppen per cilinder
	
	4
	
	
	

	Ø in-/uitlaat
	mm
	32/27,5
	
	
	

	Diameter smoorklep 
	mm
	46
	
	
	

	Mengselvorming
	
	Digitaal motormanagement met geïntegreerde klopsensoren (BMS-K)
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Elektrisch systeem
	
	
	
	
	

	Dynamo
	W
	580
	
	
	

	Accu
	V/Ah
	12/14 onderhoudsvrij
	
	
	

	Koplampen
	W
	Stadslicht 1x H 7/55 W
	
	
	

	
	
	Groot licht 2x H 7/55 W
	
	
	

	Startmotor
	kW
	0,7
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Transmissie
	
	
	
	
	

	Koppeling
	
	Meervoudige oliebadkoppeling, Ø 151 mm               
	
	

	Versnellingsbak
	
	Zesversnellingsbak
	
	
	

	Primaire transmissie
	
	1,559
	
	
	

	Overbrengingsverhoudingen   I
	
	2,521
	
	
	

	
      II
	
	1,842
	
	
	

	
     III
	
	1,455
	
	
	

	
     IV
	
	1,287
	
	
	

	
      V
	
	1,143
	
	
	

	
     VI
	
	1,015
	
	
	

	Aandrijving
	
	Cardanas
	
	
	

	Overbrenging
	
	2,91
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Wielophanging en rijgedeelte
	
	
	
	
	

	Frame
	
	
Composiet aluminium frame met

IHU persprofielen en gietdelen
	
	

	Voorwielophanging
	
	BMW Duolever
	
	
	

	Achterwielophanging 
	
	BMW Paralever
	
	
	

	Veerweg voor/achter 
	mm
	115/135
	
	
	

	Wielvlucht (caster)
	mm
	101
	
	
	

	Wielbasis
	mm
	1571
	
	
	

	Balhoofdhoek
	°
	61
	
	
	

	Remmen
	voor
	Dubbele schijfrem, Ø 320 mm
	
	
	

	
	achter
	

Enkele schijfrem Ø 265 mm
	
	
	

	
	
	Desgewenst BMW Motorrad Integral ABS (semi-integraal)
	
	
	

	Wielen
	
	Aluminium gietwielen
	
	
	

	
	voor
	3,50 x 17 MTH 2
	
	
	

	
	achter
	5,50 x 17 MTH 2 

(op aanvraag 6,00 x 17 MTH 2)
	
	
	

	Banden
	voor
	120/70 ZR 17
	
	
	

	
	achter
	180/55 ZR 17

(190/50 ZR 17)
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Afmetingen en gewicht 
	
	
	
	
	

	Totale lengte
	mm
	2228
	
	
	

	Breedte, inclusief spiegels
	mm
	856
	
	
	

	Breedte stuur, zonder spiegels
	mm
	785
	
	
	

	Hoogte buddy
	mm
	820 (790)
	
	
	

	Rijklaar gewicht
	kg
	237
	
	
	

	Toelaatbaar totaalgewicht
	kg
	450
	
	
	

	Brandstoftank 
	l
	19
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Prestaties
	
	
	
	
	

	Brandstofverbruik  
	
	
	
	
	

	90 km/h
	l/100 km
	4,7
	
	
	

	120 km/h
	l/100 km
	5,5
	
	
	

	Acceleratie
	
	
	
	
	

	0–100 km/h
	s
	2,8
	
	
	

	0–1000 m
	s
	–
	
	
	

	Topsnelheid
	km/h
	>200
	
	
	


6.
K1200 R kleurenschema


	
	Kleuren
	Aandrijving en chassis
	Velgen

	K 1200 R
	Dark Graphite metallic
	Silver
	Silver

	
	White Aluminium metallic
	Black  
	Slate Grey metallic, matt

	
	Sun Yellow non-metallic
	Black  
	Slate Grey metallic, matt


Rijswijk, 2 maart 2005
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