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De nieuwe BMW R 1200 S:
pure dynamiek en kracht
München/Rijswijk. Met de nieuwe R 1200 S introduceert BMW Motorrad de krachtigste in serie gebouwde boxer ooit, die zich ook op andere punten duidelijk onderscheidt van de overige modellen uit het gamma. De jongste exponent van de boxer-reeks treedt in de voetsporen van de succesvolle R 1100 S en heeft daarbij een duidelijk motto: sportiviteit voor alles! 
De nieuwe R 1200 S laat geen twijfel bestaan over zijn sportieve aspiraties, ook wat uiterlijk betreft is zijn atletische karakter onmiskenbaar. Uit de vloeiende kuip met karakteristieke BMW-nieren, de vaste uitlaatdempers en het LED-achterlicht spreekt pure dynamiek en kracht. 

Voor de vormgeving van de nieuwe R 1200 S is heel bewust zijn voorganger als basis gebruikt. Desondanks zijn de designers van BMW Motorrad erin geslaagd om een licht gewicht te verenigen met een dynamisch nieuw uiterlijk – wat vooral te danken is aan het slankere profiel. Hierdoor wordt zichtbaar waar de R 1200 S in technisch opzicht voor staat: gewichtsbesparing. Met een leeggewicht van slechts 195 kilo weegt deze nieuwe sportboxer maar liefst 13 kilo minder dan de R 1100 S. Het rijklaargewicht bedraagt 213 kilo. 

Daarbij heeft de op talloze details aangepaste, 1.170 cc metende krachtbron een enorme vermogensreserve, met een maximaal vermogen van 90 kW/122 pk bij 8.250 tpm. Deze cijfers onderstrepen het sportieve karakter van de nieuwe R 1200 S, hoewel deze duidelijk niet is gepositioneerd in het supersportsegment. Een van de belangrijkste doelstellingen bij de ontwikkeling was dan ook het vinden van een afgewogen combinatie van sportieve eigenschappen en dagelijks gebruiksgemak voor lange tochten. Dankzij de slanke taille van de motorfiets – het resultaat van een optimaal gevormd zadel – heeft de bestuurder van de R 1200 S bij stilstand bovendien een stevig contact met de grond.
Uiteraard beschikt de R 1200 S over typische BMW-kenmerken als een geregelde katalysator, het Single-Wire boordnet met elektronische startblokkering, de gemakkelijk schakelende zesversnellingsbak, onderhoudsvrije cardanaandrijving met enkelvoudige wielophanging en de befaamde Telelever voorwielophanging. De afstelling van vering en wielophanging zorgt voor uiterst precieze stuureigenschappen en een werkelijk superieure wegligging, ondersteund door een high-performance remsysteem. Het optionele BMW Motorrad ABS remsysteen onderscheidt zich door een laag gewicht en een uiterst snelle respons, een combinatie die vooral voor de sportieve motorrijder ideaal is. Het systeem is uitgevoerd zonder Integral-functie, zodat de bestuurder het ABS kan uitschakelen tijdens het rijden op circuits. 
De nieuwe BMW R 1200 S is een veelzijdige motorfiets, die door de eigenaar volledig aan zijn smaak kan worden aangepast. Daarvoor is een uitgebreide reeks opties en accessoires beschikbaar. Liefhebbers die het uiterlijk van hun motorfiets graag nog sportiever maken, en vooral in bochten willen genieten van maximaal rijplezier, kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een bredere achterband en speciale Öhlins wielophanging met variabele vering. 

De meest sportieve boxer aller tijden staat aan de start!
De belangrijkste kenmerken van de R 1200 S:

•
Luchtgekoelde tweecilinder boxermotor met een cilinderinhoud van 1.170 cm3 en balansassen
•
Maximaal vermogen verhoogd tot 90 kW/122 pk bij 8 .250 tpm 

•
Elektronisch motormanagement BMS-K met dubbele ontsteking, anti-pingelregeling, twee Lambdasondes en geregelde driewegkatalysator

•
Licht en stabiel, driedelig buizenframe van staal en aluminium

•
Stijve Telelever voorwielophanging met superieure wegligging en precieze stuureigenschappen
•
EVO-Paralever met lichtgewicht cardanaandrijving

•
Drooggewicht 195 kilo, rijklaargewicht 213 kilo

•
Kuipsteunen van lichtgewicht magnesium spuitgietdelen 

•
Achterlicht met 18 LED’s

•
Dempers met boven elkaar geplaatste uitlaateinden direct onder het achterspatbord

•
Slanke carrosserie met optimale aërodynamische vormen

•
Sportonderstel met uiterst precieze stuureigenschappen

•
High-performance remsysteem

•
Nieuw, lichtgewicht ABS remsysteem (optie)

•
Uitgebreide accessoirereeks afgestemd op sportieve bestuurders
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Motorvermogen en koppel van de R 1200 S 
Technische gegevens

R 1200 S

	
	
	
	R 1200 S
	
	

	Motor
	
	
	 
	
	

	Cilinderinhoud
	cm3
	
	1170
	
	

	Boring/slag
	mm
	
	101/73
	
	

	Vermogen
	kW/PS
	
	90/122
	
	

	Bij toerental
	tpm
	
	8 250
	
	

	Koppel
	Nm
	
	112
	
	

	bij toerental
	tpm
	
	6 800
	
	

	Type
	
	
	Boxer
	
	

	Aantal cilinders
	
	
	2
	
	

	Verhouding/brandstof
	
	
	12,5/S Plus
	
	

	Klepbediening
	
	
	HC (high camshaft)
	
	

	Kleppen per cilinder
	
	
	4
	
	

	Ø in-/uitlaat
	mm
	
	36/31
	
	

	Diameter gasklep
	mm
	
	52
	
	

	Mengselvorming/motorregeling
	
	
	BMS-K
	
	

	
	
	
	
	
	

	Elektrisch systeem
	
	
	
	
	

	Dynamo
	W
	
	600
	
	

	Accu
	V/Ah
	
	12/14 onderhoudsvrij
	
	

	Koplampen
	W
	
	2 x H 7/55
	
	

	Startmotor
	kW
	
	1,1
	
	

	
	
	
	
	
	

	Transmissie
	
	
	
	
	

	Koppeling
	
	           Enkelvoudige, droge koppeling Ø 180 mm
	
	

	Getriebe
	
	             Zesversnellingsbak met klauwschakeling
	
	

	Primaire transmissie
	
	
	                         1,824             
	
	

	Overbrengingsverhoudingen   I
	
	
	2,277
	
	

	
II
	
	
	1,583
	
	

	
III
	
	
	1,259
	
	

	
IV
	
	
	1,033
	
	

	
V
	
	
	0,903
	
	

	
VI
	
	
	0,805
	
	

	Aandrijving
	
	
	Cardanas
	
	

	Eindoverbrenging
	
	
	2,75
	
	

	
	
	
	
	
	

	Wielophanging en rijgedeelte
	
	
	
	
	

	Frame
	
	Stalen buisprofielen, achterframe van aluminium, aandrijflijn dragend
	
	

	Voorwielophanging
	
	
	BMW Telelever
	
	

	Achterwielophanging 
	
	
	BMW Paralever
	
	

	Veerweg voor/achter
	mm
	
	110/120
	
	

	Wielvlucht 
	mm
	
	87
	
	

	Wielbasis
	mm
	
	1 487
	
	

	Balhoofdhoek
	°
	
	66
	
	

	Remmen
	voor
	
                  Dubbele remschijven, Ø 320 mm
	
	

	
	achter
	                             Enkele remschijf, Ø 265 mm  
	
	

	
	
	               Optioneel BMW Motorrad ABS
	
	

	Velgen
	
	
	Gegoten aluminium
	
	

	
	voor
	
	3,50 x 17
	
	

	
	achter
	
	5,50 x 17
	
	

	Banden
	voor
	
	120/70 ZR 17
	
	

	
	achter
	
	180/55 ZR 17
	
	

	
	
	
	
	
	

	Afmetingen en gewichten
	
	
	
	
	

	Totale lengte
	mm
	
	2151
	
	

	Totale breedte met spiegels
	mm
	
	870
	
	

	Stuurbreedte zonder spiegels
	mm
	
	738
	
	

	Zithoogte
	mm
	
	830
	
	

	Leeg gewicht
	kg
	
	190
	
	

	Rijklaar gewicht
	kg
	
	213
	
	

	Toelaatbaar totaalgewicht
	kg
	
	410
	
	

	Brandstoftank
	l
	
	17/4
	
	

	
	
	
	
	
	

	Prestaties
	
	
	
	
	

	Brandstofverbruik
	
	
	
	
	

	90 km/h
	l/100 km
	
	4,3
	
	

	120 km/h
	l/100 km
	
	5,6
	
	

	Acceleratie
	
	
	
	
	

	0–100 km/h
	s
	
	3,15
	
	

	Topsnelheid
	km/h
	
	>200
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