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De nieuwe BMW 1 Serie
In het kort
· Introductie van de tweede oplage van BMW’s uiterst succesvolle 
achterwielaangedreven hatchback (>200.000 keer verkocht, in Nederland ruim 8.000 keer).
· Introductie van compleet nieuwe driedeurs versie als extra sportieve aanvulling op de vijfdeurs 1 Serie. Nieuw interieurconcept met twee separate zitplaatsen achterin, (vijfzits configuratie leverbaar als optie zonder meerprijs) en sportieve belijning door ontbreken raamstijlen in zijportieren en optioneel Chrome Line pakket. 
•
Een nieuwe dimensie van efficiënte dynamiek: een tot bijna 14 procent hoger vermogen bij een tot 20 procent lager brandstofverbruik ten opzichte van voorgaande modellen. BMW EfficientDynamics maakt dit mogelijk door een nieuwe generatie viercilinder benzinemotoren met High Precision injectie, Brake Energy Regeneration, automatische Start/Stop-functie en schakelindicatie. 

•
Tevens nieuwe generatie viercilinder dieselmotoren met common rail injectie, VNT turbolader en roetfilter. Ook hier toepassing van Brake Energy Regeneration, automatische Start/Stop-functie en schakelindicatie. BMW’s EfficientDynamics zorgt hiermee voor maar liefst 17 procent hoger vermogen bij een tot 16 procent lager brandstofverbruik. 
•
Smaakvol gewijzigd design van het exterieur, met dynamische vormgeving van koplampen en achterlichten, een bredere luchtinlaat, grotere nieren, nieuwe mistlampen, nieuwe voor- en achterspoiler, dorpels die het lang gestrekte silhouet benadrukken en een nieuw ontworpen interieur met extra opbergruimten, hoogwaardige materialen en moderne kleurcombinaties. 

•
Versterking van de vooraanstaande positie van BMW in het compacte segment, met de BMW 1 Serie als enige achterwielaangedreven voertuig in zijn klasse, met alle functies die kenmerkend zijn voor een voertuig in dit segment.

 •
Uiterst complete comfort- en veiligheidsvoorzieningen voor de compacte klasse, met zes airbags, bandenspanningcontrole, runflat banden, Car/Key Memory, Condition Based Service en optioneel Bi-xenonkoplampen met stadsverlichting, adaptieve bochtverlichting, Active Steering en een unieke reeks moderne audio-, communicatie- en navigatiesystemen. 
•
Een geavanceerd onderstel en wielophanging, achterwielaandrijving, veerpoten met dubbele aluminium trekstang vóór, vijf draagarmen achter, Dynamische Stabiliteits Controle (DSC) en elektronische stuurbekrachtiging. 
•
Langste wielbasis in de compacte klasse, laadvolume uiteenlopend van 330 tot 1.350 liter.
•
Motorvarianten voor de driedeurs versie:
BMW 130i: Zes-in-lijn benzinemotor met dubbele VANOS en VALVETRONIC, cilinderinhoud 2.996 cc, max. vermogen 195 kW/265 pk, max. koppel 315 Nm, acceleratie 0–100 km/u in 6,0 seconden, topsnelheid 250 km/u (elektronisch begrensd), gecombineerd brandstofverbruik 8,3 l/100 km.


BMW 120i: Vier-in-lijn benzinemotor met High Precision directe injectie, cilinderinhoud 1.995 cc, max. vermogen 125 kW/170 pk, max. koppel 210 Nm, acceleratie 0–100 km/u in 7,7 seconden, topsnelheid 224 km/u, gecombineerd brandstofverbruik 6,4 l/100 km.

BMW 118i: Vier-in-lijn benzinemotor met High Precision directe injectie, cilinderinhoud 1.995 cc, max. vermogen 105 kW/143 pk, max. koppel 190 Nm, acceleratie 0–100 km/u in 8,7 seconden, topsnelheid 210 km/u, gecombineerd brandstofverbruik 5,9 l/100 km.


BMW 120d: Vier-in-lijn dieselmotor met common rail injectie en VNT turbolader, standaard roetfilter, cilinderinhoud 1.995 cc, max. vermogen 130 kW/177 pk, max. koppel 350 Nm, acceleratie 0–100 km/u in 7,5 seconden, topsnelheid 228 km/u, gecombineerd brandstofverbruik 4,9 l/100 km.


BMW 118d: Vier-in-lijn dieselmotor met common rail injectie en VNT turbolader, standaard roetfilter, cilinderinhoud 1.995 cc, max. vermogen 105 kW/143 pk, max. koppel 300 Nm, acceleratie 0–100 km/u in 8,9 seconden, topsnelheid 220 km/u, gecombineerd brandstofverbruik 4,7 l/100 km.

•
Motorvarianten voor de vijfdeurs versie: 
BMW 130i: Zes-in-lijn benzinemotor met dubbele VANOS en VALVETRONIC, cilinderinhoud 2.996 cc, max. vermogen 195 kW/265 pk, max. koppel 315 Nm, acceleratie 0–100 km/u in 6,0 seconden, topsnelheid 250 km/u (elektronisch begrensd), gecombineerd brandstofverbruik 8,3 l/100 km.


BMW 120i: Vier-in-lijn benzinemotor met High Precision directe injectie, cilinderinhoud 1.995 cc, max. vermogen 125 kW/170 pk, max. koppel 210 Nm, acceleratie 0–100 km/u in 7,7 seconden, topsnelheid 224 km/u, gecombineerd brandstofverbruik 6,4 l/100 km.

BMW 118i: Vier-in-lijn benzinemotor met High Precision directe injectie, cilinderinhoud 1.995 cc, max. vermogen 105 kW/143 pk, max. koppel 190 Nm, acceleratie 0–100 km/u in 8,7 seconden, topsnelheid 210 km/u, gecombineerd brandstofverbruik 5,9 l/100 km.


BMW 116i: Vier-in-lijn benzinemotor met dubbele VANOS, cilinderinhoud 1.596 cc, max. vermogen 85 kW/115 pk, max. koppel 150 Nm, acceleratie 0–100 km/u in 10,8 seconden, topsnelheid 200 km/u, gecombineerd brandstofverbruik 7,5 l/100 km.


BMW 120d: Vier-in-lijn dieselmotor met common rail injectie en VNT turbolader, standaard roetfilter, cilinderinhoud 1.995 cc, max. vermogen 130 kW/177 pk, max. koppel 350 Nm, acceleratie 0–100 km/u in 7,6 seconden, topsnelheid 228 km/u, gecombineerd brandstofverbruik 4,9 l/100 km.


BMW 118d: Vier-in-lijn dieselmotor met common rail injectie en VNT turbolader, standaard roetfilter, cilinderinhoud 1.995 cc, max. vermogen 105 kW/143 pk, max. koppel 300 Nm, acceleratie 0–100 km/u in 8,9 seconden, topsnelheid 220 km/u, gecombineerd brandstofverbruik 4,7 l/100 km.

Frisse wind in het compacte segment:
De nieuwe BMW 1 Serie
Samenvatting

Puur rijplezier is sinds lange tijd onlosmakelijk verbonden met het compacte segment. Dat rijplezier bereikt een nieuwe graad van perfectie met de komst van de nieuwe BMW 1 Serie, als deze op 8 maart zijn première beleeft tijdens de Salon van Genève. Naast de nieuwe zuinigere en krachtigere motoren, een smaakvol gewijzigd exterieur en een sterk verbeterd interieurconcept is de introductie van een tweede carrosserievariant het belangrijkste nieuws. De nieuwe BMW 1 Serie zal voor het eerst ook leverbaar zijn in een driedeurs uitvoering, een model dat vooral opvalt door een sportief en elegant profiel en uitgesproken opwindende rijeigenschappen. Beide uitvoeringen zullen vanaf 24 maart bij de dealer staan.
Met de nieuwe generatie viercilinder motoren geeft BMW op zowel de drie- als de vijfdeurs uitvoering van de nieuwe BMW 1 Serie een geheel nieuwe invulling aan het begrip efficiënte dynamiek. Behalve door High Precision brandstofinspuiting voor de benzinemotoren en een nieuwe generatie van common rail systemen, heeft de ontwikkeling van een aluminium cilinderblok geleid tot een hoger vermogen en een lager brandstofverbruik. BMW noemt dit laatste EfficientDynamics.
Andere technische hoogtepunten op dit gebied worden gevormd door Brake Energy Regeneration, een automatische Start/Stop-functie en een schakelindicator. 

In de toekomst blijft de BMW 130i in het compacte segment een klasse op zich. De zes-in-lijn motor met een lichtgewicht aluminium cilinderblok en VALVETRONIC-technologie ontwikkelt een maximaal vermogen van 195 kW/265 pk, wat voortaan ook van de driedeurs uitvoering een sportieve alleskunner maakt. 

Met de BMW 1 Serie werd voor de eerste maal de functionaliteit van een lichtvoetige hatchback gecombineerd met het karakteristieke rijgedrag van een BMW. Dat die combinatie een succes is, wordt niet alleen bewezen door het feit dat de BMW 1 Serie inmiddels geldt als de norm in zijn segment, maar ook door het wereldwijde verkoopaantal van 200.000 exemplaren. In Nederland heeft de 1 Serie in zijn vijfdeurs uitvoering al ruim 8.000 fans gevonden. Het concept van een voorin geplaatste motor met achterwielaandrijving blijkt eens temeer een garantie voor maximaal rijplezier, en is daarmee een belangrijke factor voor succes. 

Nu de allereerste – en tot op heden enige – compacte auto met achterwielaandrijving opnieuw van zich doet spreken, zal de nieuwe driedeurs variant het dynamische potentieel van dit concept nog overtuigender dan voorheen benadrukken. 

Het carrosseriedesign van de nieuwe driedeurs variant accentueert de lange voorzijde en legt het zwaartepunt van de auto naar achteren. Het zijaanzicht wordt bepaald door een breed portier met frameloze ruit en de enkelvoudige ruit aan de achterzijde. Dit dynamische design is al voldoende om het sportieve karakter van deze driedeurs uitvoering van de BMW 1 Serie krachtig te onderstrepen. 

Onmiskenbare kracht: nieuw design van voor tot achter

Het smaakvol gewijzigde design van de voor- en achterzijde geeft de nieuwe BMW 1 Serie een nog krachtiger en herkenbaarder uiterlijk. De drie- en vijfdeurs uitvoering hebben beide hetzelfde indrukwekkende front, met een grotere niervormige BMW-grille in het midden. Dit karakteristieke uiterlijk wordt versterkt door opnieuw vormgegeven sierlijsten rond de koplampunits, een bredere luchtinlaat in het onderste gedeelte van de voorspoiler en een meer geprononceerde spoilerrand. Tot slot hebben de optioneel leverbare mistlampen ook een opvallender design dan voorheen.

Door het horizontale lijnenspel maakt de nieuwe BMW 1 Serie ook aan de achterzijde een bredere en krachtigere indruk. Opvallende contouren rond de achterspoiler liggen in het verlengde van de lijn die langs de dorpels loopt en sluiten aan bij de sierlijk gevormde voorspoiler. 

Net als zijn voorganger wordt ook de nieuwe BMW 1 Serie gekenmerkt door proporties die uniek zijn voor het compacte segment. De BMW 1 Serie ontleent zijn identiteit grotendeels aan de lange voorzijde en het verder naar achteren verplaatste inzittendencompartiment. Het sportieve design komt vooral in de nieuwe driedeurs uitvoering goed tot zijn recht. Het nieuwe model binnen de BMW 1 Serie zal dan ook vooral in de smaak vallen bij die liefhebbers die mobiliteit associëren met spontaniteit en puur rijplezier. Van de zijkant bekeken symboliseren de golvende contouren van de auto een bijzonder dynamisch temperament, een indruk die nog versterkt wordt door een optionele chromen sierlijst rond de zijruiten. 

Topatleet: BMW 130i met zes-in-lijn krachtbron

Met het sportieve karakter van een BMW en de praktische voordelen van een compacte auto combineert de BMW 1 Serie het beste van twee werelden. Dat geldt zeker voor de BMW 130i, die met zijn 3,0 liter zes-in-lijn krachtbron met lichtgewicht cilinderblok, VALVETRONIC en dubbele VANOS beschikt over een vermogen van 195 kW/265 pk. De ideale voorwaarden voor uitmuntende prestaties, resulterend in een acceleratie van 0 tot 100 km/u in slechts 6,0 seconden (vijfdeurs 6,1 seconden) en een elektronisch begrensde topsnelheid van 250 km/u. Tegelijkertijd zorgt de uitzonderlijke efficiency van deze krachtbron voor een brandstofverbruik dat met 8,3 l/100 km (beide varianten) opvallend laag is. 

Deze sterk verbeterde efficiency is voor een belang rijk deel te danken aan Brake Energy Regeneration, een systeem dat ook wordt toegepast bij alle overige uitvoeringen van de BMW 1 Serie. Een belangrijk voordeel van deze nieuwe technologie is dat de voor het boordnet benodigde elektrische energie wordt opgewekt in situaties waarin de motor overtoeren maakt, of wanneer de bestuurder remt. Daardoor kan het motorvermogen bijvoorbeeld bij het accelereren maximaal worden benut, waardoor dynamiek van het hoogste niveau gegarandeerd is. 

Automatische Start/Stop-functie: geen brandstofverbruik bij 0 km/h

De automatische Start/Stop-functie die in Nederland standaard wordt geleverd op  de handgeschakelde viercilinders van de nieuwe BMW 1 Serie zorgt voor een nog hogere brandstofefficiency. Om deze nieuwe functie te kunnen gebruiken hoeft de bestuurder bij stilstaan voor verkeerslichten of in de file slechts de transmissie in vrij te zetten en de koppeling los te laten. De motor wordt weer gestart zodra de bestuurder het koppelingspedaal intrapt. 
Ook de nieuwe viercilindermodellen van de BMW 1 Serie springen tijdens het rijden uiterst zuinig om met brandstof. Zo kan de bestuurder met behulp van een Schakelindicatie precies op tijd, en dus zo efficiënt mogelijk schakelen. Om de bestuurder erop te attenderen dat het moment is gekomen om over te schakelen, licht op het instrumentarium een discreet, maar duidelijk zichtbaar pijlsymbool op.

Nieuwe generatie viercilinder benzinemotoren met HPI directe injectie

Voorzieningen als Brake Energy Regeneration, de automatische Start/Stop-functie en de Schakelindicatie geven de nieuwe viercilindermotoren een nog hoger niveau ten aanzien van brandstofefficiency. Voor de nieuwe BMW 1 Serie zijn zelfs twee varianten van de nieuwe generatie van benzinemotoren leverbaar, beide met een ultramodern systeem voor directe injectie. Met deze nieuwe technologie kan de motor functioneren met een zogenoemd arm mengsel, waarin het aandeel van benzine in het brandstof/lucht-mengsel over een breed toerenbereik tot het absolute minimum wordt beperkt. Daarmee zorgt deze zogenoemde High Precision injectie (HPI) voor een aanzienlijke reductie van het brandstofverbruik.

De direct ingespoten viercilinder krachtbron van de nieuwe BMW 1 Serie bewijst zijn superioriteit op twee fronten. Ten eerste heeft de nieuwe BMW 120i met zijn 2,0 litermotor een vermogen van 125 kW/170 pk, goed voor een acceleratie van 0 tot 100 km/u in slechts 7,7 seconden (vijfdeurs 7,8 seconden) en een topsnelheid van 224 km/u. Ondanks deze indrukwekkende cijfers heeft de nieuwe krachtbron een brandstofverbruik van slechts 6,4 l/100 km (beide uitvoeringen). In vergelijking met de vorige versie van dezelfde motor heeft BMW daarmee een besparing van bijna 14 procent gerealiseerd, terwijl het vermogen met 15 kW/20 pk is toegenomen. 

Met de nieuwe BMW 118i is al een even indrukwekkende vooruitgang geboekt. Met een maximum vermogen van 105 kW/143 pk accelereert de BMW 118i in 8,7 seconden (vijfdeurs 8,8 seconden) van 0 tot 100 km/u, tot een topsnelheid van 210 km/u. Het brandstofverbruik voor beide uitvoeringen bedraagt daarbij 5,9 l/100 km.

De veelgeprezen 1,6 litermotor met dubbele VANOS blijft bestaan als de temperamentvolle basismotor voor de vijfdeurs versie van de BMW 1 Serie. Het maximum vermogen bedraagt in dit geval 85 kW/115 pk, voldoende voor een acceleratie van 9 0 tot 100 km/u in 10,9 seconden en een topsnelheid van 200 km/u. Het brandstofverbruik bedraagt 7,5 l/100 km. 

Licht, krachtig, efficiënt: nieuwe viercilinder dieselmotoren 

Ook bij de viercilinder dieselmotoren van BMW maakt een nieuwe generatie zijn opwachting. De nieuwe BMW 1 Serie profiteert als eerste model van het toegenomen vermogen en het lagere brandstofverbruik dat met deze nieuwe motoren is gerealiseerd. Deze verbeteringen zijn onder meer te danken aan modificaties aan de verbrandingskamers, het luchtinlaatsysteem, een turbolader met variabele geometrie en common rail injectie. Toepassing van een aluminium cilinderblok heeft bovendien geleid tot een aanzienlijk lager totaalgewicht van de motor. De nieuwe 2,0-liter dieselmotor is voor de BMW 1 Serie in twee uitvoeringen beschikbaar. Beide beschikken standaard over een roetfilter en voldoen ruimschoots aan de Euro 4-emissienorm. 

Onder de motorkap van de BMW 120d levert de viercilinder diesel een maximum vermogen van 130 kW/177 pk en een koppel van 350 Nm. Deze toename in vermogen van 10kW/14 pk leidt tot een acceleratie van 0 tot 100 km/u in 7,5 seconden (vijfdeurs 7,6 seconden) en een topsnelheid van 228 km/u voor beide uitvoeringen. Desondanks is het gecombineerde brandstofverbruik met 5 procent gedaald tot 4,9 l/100 km. 

Het maximum vermogen van de BMW 118d steeg zelfs met 15kW/20 pk. Voortaan levert de 2,0 liter dieselmotor een vermogen van 105 kW/143 pk en een maximum koppel van 300 Nm. Daarmee accelereert de BMW 118d in slechts 8,9 seconden (vijfdeurs 9,0 seconden) van 0 tot 100 km/u, met voor beide versies een topsnelheid van 210 km/u. Ondanks deze aansprekende prestaties bedraagt het brandstofverbruik slechts 4,7 l/100 km. 

Rijplezier met zesversnellingen: handmatig of automatisch

Alle uitvoeringen van de nieuwe BMW 1 Serie zijn standaard voorzien van een handgeschakelde zesversnellingsbak. Optioneel zijn zowel de BMW 130i met zijn zes-in-lijn benzinemotor als de nieuwe viercilinder uitvoeringen leverbaar met een zestraps automatische transmissie met Steptronic.

De huidige versie van deze automatische transmissie is verbeterd met een nieuwe koppelomvormer met geïntegreerde torsiedemper. Uiterst korte reactietijden en schakelovergangen en een directe verbinding tussen motor en transmissie zorgen ervoor dat de BMW 1 Serie ook met een automatische transmissie uitblinkt door sportieve rijeigenschappen. Desgewenst kan de bestuurder met de keuzehendel handmatig schakelen, terwijl de BMW 130i de mogelijkheid biedt om ook met de peddels aan weerszijden van het stuurwiel te schakelen. 

De nieuwe elektronische stuurbekrachtiging (EPS) zorgt voor meer rijcomfort en een nog hogere brandstofefficiency, met een elektromotor die zorgt voor een juiste mate van bekrachtiging van het stuurwiel. Met de eveneens standaard aanwezige Servotronic functie (snelheidsafhankelijke bekrachtiging) draagt de EPS stuurbekrachtiging bij aan een lager brandstofverbruik, door alleen energie te verbruiken wanneer aan het stuurwiel wordt gedraaid. Dit in tegenstelling tot een hydraulisch systeem, dat constant energie verbruikt. 

Als enige auto in zijn segment is de nieuwe BMW 1 Serie optioneel leverbaar met Active Steering. Voor bestuurders van de BMW 130i, BMW 120i, en BMW 120d stemt Active Steering de mate van directheid af op de rijsnelheid. Bij parkeermanoeuvres of bij rijden met lage snelheid is de stuuroverbrenging directer dan bij hogere snelheden, wat zorgt voor een betere stabiliteit, meer comfort en een optimale handelbaarheid bij elke snelheid..

Met zijn uitzonderlijk robuuste en stijve carrosserie en intelligente beschermende componenten biedt de BMW 1 Serie een voor het compacte segment ongekend veiligheidsniveau. Dankzij het gebruik van hoogwaardig staal en een doordacht systeem van draagarmen en dwarsbalken wordt in vrijwel iedere denkbare situatie een maximale hoeveelheid botsenergie geabsorbeerd, waardoor de veiligheidskooi zijn volledige stabiliteit behoudt. 

Voorzieningen als driepunts veiligheidsgordels en hoofdsteunen op alle stoelen, gordelspanners en spankrachtbegrenzers voor, tweefase frontairbags, zijairbags in de rugleuningen van de voorstoelen en hoofdairbags voor zowel de voor- als achterpassagiers maken de indrukwekkende reeks veiligheidsvoorzieningen compleet. 

Effectiever dan ooit: Dynamische Stabiliteits Controle DSC

Behalve de nauwkeurige besturing en het uiterst effectieve remsysteem is ook de werking van BMW’s Dynamische Stabiliteits Controle (DSC) geoptimaliseerd. Een nauwkeurig management van de afzonderlijke veiligheidssystemen heeft daarbij geleid tot een superieure actieve veiligheid. Zo voorkomt het ABS remsysteem met geïntegreerde Automatische Stabiliteits Controle (ASC) dat de wielen doorslippen bij het optrekken en zorgt het ook in snel genomen bochten voor een ongekende stabiliteit.

Cornering Brake Control (CBC) voorkomt dat de auto in een slip raakt wanneer de bestuurder in een bocht licht remt, terwijl Dynamische Tractie Controle (DTC) juist iets meer slip toestaat wanneer dat mogelijk is. 

Voor de BMW 130i is DSC uitgebreid met een automatische remdrukcompensatie, waarmee remfading als gevolg van hoge temperaturen wordt voorkomen. Uitermate praktisch zijn ook de Start-Off Assistent (de wegrijhulp) en een functie die de remmen droog houdt tijdens het rijden in de regen. En registreert het systeem een eventuele noodstop, dan worden de remmen preventief geactiveerd om de remweg zo kort mogelijk te houden. In combinatie met Active Steering is DSC tot slot in staat om door subtiel tegen te sturen te voorkomen dat de bestuurder de controle kwijtraakt bij het remmen op een ondergrond waarop niet alle wielen evenveel grip hebben.

Nieuwe lichttechnologie voor beter zicht en een eigentijds uiterlijk

In combinatie met de optionele xenonkoplampen wordt de nieuwe BMW 1 Serie ook voorzien van stadsverlichting met de karakteristieke lichtringen – corona’s – rond de koplampen. Een andere optie is de adaptieve bochtverlichting, waarin de koplampen automatisch meedraaien in de richting van een bocht. Daarmee wordt de rijweg voor de bestuurder aanmerkelijk beter verlicht. Uniek binnen dit segment is de optionele hoekverlichting, waarmee de koplampen bij een snelheid lager dan 40 km/u de beweging van het stuurwiel volgen. Dit werkt volgens hetzelfde principe als adaptieve bochtenverlichting, alleen kunnen de koplampen onder een grotere hoek meedraaien. 

Hoogwaardige ambiance in het compacte segment

Met een standaarduitrusting en opties die tot dusverre voorbehouden waren aan hogere segmenten, bevestigt de nieuwe BMW 1 Serie zijn premiumuitstraling op het gebied van veiligheid en comfort. De combinatie van het iDrive bedieningsconcept en het optionele navigatiesysteem staat garant voor een eenvoudige en efficiënte bediening van alle comfort- en hulpfuncties. Het besturingssysteem kan optioneel zelfs worden uitgebreid met spraakherkenning. 

Ook de in de nieuwe BMW 1 Serie leverbare audiosystemen behoren tot de meest geraffineerde binnen het compacte segment. Optioneel is een brede reeks entertainmentsystemen leverbaar, met onder meer een moderne USB-aansluiting voor bijvoorbeeld een externe MP3-speler, zoals een iPod. 
Het nieuwe interieurdesign combineert een dynamisch en modern uiterlijk met een superieure kwaliteit. Het interieur van de nieuwe BMW 1 Serie wordt vooral gekenmerkt door sierlijke, hoofdzakelijk horizontale lijnen. Het onderste gedeelte van het instrumentarium en de portierpanelen zijn afgewerkt met hoogwaardige materialen, terwijl de bedieningselementen op de middenconsole een meer harmonieus geheel vormen. De portierpanelen tussen de taillelijn en de armsteunen zijn voortaan bekleed met hetzelfde materiaal als het middelste gedeelte van de stoelen. 
De textuur van de oppervlakken maakt dat de hoogwaardige kwaliteit niet alleen zichtbaar is, maar ook voelbaar. De gegalvaniseerde portiergrepen springen direct in het oog, evenals de bediening van de ventilatieopeningen, een sierlijst op de asbak, de draaiknoppen voor de airconditioning en het audiosysteem, en de omlijsting rond de wijzerplaten in de cockpit en rond de Start/Stop-knop. 

Standaard beschikt de nieuwe BMW 1 Serie over elektrisch bedienbare ramen voor en achter. De in de portierbekleding geïntegreerde kaartenbakken en het handschoenenvakje vallen op door hun ronde vormen en sluiten fraai aan bij het lijnenspel in de rest van het interieur. Bovendien zijn de opbergvakken groter dan voorheen. Praktisch is ook het bagagenet in de hemelbekleding achter de voorstoelen, klaar voor gebruik wanneer de achterbank naar beneden wordt geklapt. 
Met een extra opbergruimte tussen de twee achterste zitplaatsen is de driedeurs versie van de BMW 1 Serie ontworpen als vierzitter. Optioneel is ook deze variant echter zonder meerprijs leverbaar in een vijfzits configuratie. 

Met al zijn bijzondere kwaliteiten kan met recht worden gezegd dat de BMW 1 Serie zijn karakter heeft behouden, met meer stijl en klasse dan ooit. Met de nieuwe driedeurs variant doet een opvallend sportief en dynamisch model zijn intrede, en waait er in het compacte segment een frisse wind. Een geraffineerd design, nog dynamischer rijeigenschappen en superieure efficiency onder de motorkap – dit zijn slechts enkele eigenschappen waardoor het rijplezier van de BMW 1 Serie een nog hoger niveau bereikt. 

Exclusieve productie in de BMW-fabriek in Leipzig

Voor de driedeurs versie van de nieuwe BMW 1 Serie is exclusief een productielijn ingericht in de BMW-fabriek in Leipzig. Slechts twee jaar na opening van deze fabriek en na het succesvolle begin van de productie van de BMW 3 Serie gaat de fabriek in Leipzig – net als bijna alle fabrieken van BMW – een tweede model produceren. De productiefaciliteit in Leipzig is dan ook vanaf het begin ontworpen om de productie van nieuwe modellen te integreren zonder onderbreking van de overige activiteiten. De start van de productie van de BMW 1 Serie is een overtuigend resultaat van dit doordachte beleid. De voorbereidingen in de plaatwerkerij en de lakstraat en de noodzakelijke uitbreidingen voor de assemblage werden getroffen terwijl de overige productiewerkzaamheden gewoon doorgang vonden. Dat betekent dat de BMW 3 Serie en de BMW 1 Serie in willekeurige volgorde op één assemblagelijn worden gebouwd, volledig naar de wensen van de klant. Met deze flexibele productiecapaciteit kan BMW optimaal inspelen op veranderende ontwikkelingen in de markt.





































