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	PRIVATE 

	
	
3-serie compact

	
	Technische gegevens
	
	
 316ti
	
325ti
	

	

	
	
Carrosserie, afmetingen, gewichten en inhouden

	
	Aantal portieren/zitplaatsen
	
	3/5
	3/5
	
	

	
	Lengte/breedte/hoogte (ledig)
	mm
	4262/1751/1408
	4262/1751/1408
	
	

	
	Wielbasis
	mm
	2725
	2725
	
	

	
	Spoorbreedte voor/achter
	mm
	1484/1493
	1474/1483
	
	

	
	Draaicirkel
	m
	10,5
	10,5
	
	

	
	Tankinhoud
	ca. l
	63
	63
	
	

	
	Koelsysteem, incl. verwarming
	l
	7,0
	8,4
	
	

	
	Motorolie
	l
	4,25
	6,5
	
	

	
	Transmissie-olie
	l
	duurvulling
	duurvulling
	
	

	
	Differentieelolie
	l
	duurvulling
	duurvulling
	
	

	
	Ledig gewicht (EU)1)
	kg
	1375 (1395)
	1480 (1505)
	
	

	
	Laadvermogen
	kg
	500
	500
	
	

	
	Toelaatbaar totaalgewicht
	kg
	1800 (1820)
	1905 (1930)
	
	

	
	Toelaatbare asbelasting voor/achter
	kg
	865/1015
	935/1040
	
	

	
	Toelaatbaar aanhangergewicht
	
	
	
	
	

	
	geremd (12%)/ongeremd
	kg
	1250 (1300)/670
	1600/720
	
	

	
	Toelaatbare dakbelasting/kogeldruk
	kg
	75/-
	75/-
	
	

	
	Inhoud bagageruimte
	l
	310-1100
	310-1100
	
	

	
	Luchtweerstand/frontaal oppervlak
	Cw x A
	0,29 x 2,07
	0,30 x 2,07
	
	

	
	
Motor

	
	Bouwsoort / aantal cilinders / kleppen
	
	lijn / 4 / 4
	lijn / 6 / 4
	
	

	
	Motormanagement
	
	Bosch
	Siemens
	
	

	
	Cilinderinhoud
	cm3
	1796
	2494
	
	

	
	Boring/slag
	mm
	81,0/84,0
	75,0/84,0
	
	

	
	Compressieverhouding/brandstofsoort
	:1
	10,5/RON 87-98 2)
	10,5/RON 87-98 2)
	
	

	
	Maximum vermogen
	kW/pk
	85/115
	141/192
	
	

	
	   bij
	min-1
	5500
	6000
	
	

	
	Maximum koppel
	Nm
	175
	245
	
	

	
	   bij
	min-1
	3750
	3500
	
	

	
	
Elektrische installatie

	
	Accu/plaats
	Ah/-
	55/motorruimte
	70/bagageruimte
	
	

	
	Dynamo
	A/W
	90/1260 (120/1680)
	90/1260 (120/1680)
	
	

	
	
Onderstel/transmissie

	
	Voorwielophanging
	
	veerbenen met enkele onderste draaipunten; kleine, positieve schuurstraal; dwars​krachtcompensatie; anti-duikgeome​trie bij remmen

	
	Achterwielophanging
	
	centraal geleide achteras met langsdraagarmen en dubbele dwarsdraagarmen;PRIVATE 

anti-duikgeo​metrie bij accelereren en remmen

	
	Remmen vóór
	
	schijfremmen met vaste klauw en één zuiger

	
	   diameter
	mm
	286, geventileerd
	300, geventileerd
	
	

	
	Remmen achter
	
	schijfremmen met vaste klauw en één zuiger

	
	   diameter
	mm
	280
	294, geventileerd
	
	

	
	Stabiliteitssysteem
	
	ABS, EBV, CBC, ASC+T

ABS, CBC, ASC+T

	
	Besturing
	
	Tandheugel – bekrachtigd

	
	Overbrengingsverhouding besturing
	
	13,7:1
	13,7:1
	
	

	
	Transmissie
	
	Handgeschakelde 5-versnellingsbak (5-traps automatische transmissie + Steptronic)

	
	Overbrengingsverhouding   I
	:1
	4,23 (3,42)
	4,23 (3,67)
	
	

	
	                                            II
	:1
	2,52 (2,22)
	2,52 (2,00)
	
	

	
	                                           III
	:1
	1,66 (1,60)
	1,66 (1,41)
	
	

	
	                                          IV
	:1
	1,22 (1,00) 
	1,22 (1,00)
	
	

	
	                                           V
	:1
	1,00 (0,75)
	1,00 (0,74)
	
	

	
	                                           R
	:1
	4,04 (3,03)
	4,04 (4,10)
	
	

	
	Eindreductie
	:1
	3,38 (3,73)
	3,23 (3,38)
	
	

	
	Banden
	
	195/65 R 15 91 H
	205/55 R 16 91 W
	
	

	
	Wielen/materiaal
	
	6,5 J x 15 staal
	7 J x 16 lichtmetaal
	
	

	
	
Prestaties

	
	Specifiek gewicht
	kg/kW
	15,3 (15,5)
	10,0 (10,1)
	
	

	
	Specifiek vermogen
	kW/l
	47,3
	56,5
	
	

	
	Acceleratie                0-100 km/h
	s
	10,9 (11,9)
	7,1 (8,2)
	
	

	
	                                  0-1000 m
	s
	31,6 (33,2)
	27,5 (29,0)
	
	

	
	Vierde versnelling     80-120 km/h  
	s
	11,1 (-)
	7,6 (-)
	
	

	
	Topsnelheid
	km/h
	201 (196)
	235 (227)
	
	

	
	
Verbruik

	
	EU-cyclus   
	
	
	
	
	

	
	   in de stad
	l/100 km
	9,7 (10,4) 
	12,3 (13,5)
	
	

	
	   buiten de stad
	l/100 km
	5,3 (6,0)
	7,0 (7,3)
	
	

	
	   gemiddeld
	l/100 km
	6,9 (7,6)
	8,9 (9,5)
	
	

	
	C02-emissie
	g/km
	167 (183)
	215 (227)
	
	

	
	() Waarden gelden voor automatische transmissie
	1) RDW-gewicht 100 kg lager dan EU-gewicht

	
	( Ledig gewicht incl. 75 kg voor bestuurder
	2) Opgaven over prestaties en verbruik bij RON 98 (superplus)


12
Afmetingen
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13
Vermogens- en koppelgrafieken


BMW 316ti compact
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13
Vermogens- en koppelgrafieken


BMW 325ti compact
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