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	PRIVATE 

	
	
De nieuwe BMW 7-serie

	
	Technische gegevens
	
	
 735i
	745i
	
	

	
	
Carrosserie, afmetingen, gewichten en inhouden

	
	Aantal portieren/zitplaatsen
	
	4/5
	4/5
	 
	

	
	Lengte/breedte/hoogte (ledig)
	mm
	5029/1902/1492
	5029/1902/1492
	
	

	
	Wielbasis
	mm
	2990
	2990
	
	

	
	Spoorbreedte voor/achter
	mm
	1586/1590
	1586/1590
	
	

	
	Draaicirkel
	m
	12,1
	12,1
	
	

	
	Tankinhoud
	ca. l
	88
	88
	
	

	
	Koelsysteem, incl. verwarming
	l
	14,1
	14,1
	
	

	
	Motorolie
	l
	8,0
	8,0
	
	

	
	Transmissie-olie / differentieelolie
	l
	duurvulling
	duurvulling
	
	

	
	Ledig gewicht (EU)1)
	kg
	1935
	1945
	
	

	
	Laadvermogen
	kg
	580
	580
	
	

	
	Toelaatbaar totaalgewicht
	kg
	2440
	2450
	
	

	
	Toelaatbare asbelasting voor/achter
	kg
	1165/1335
	1165/1345
	
	

	
	Toelaatbaar aanhangergewicht
	
	
	
	
	

	
	geremd (12%)/ongeremd
	kg
	2100/750
	2100/750
	
	

	
	Toelaatbare dakbelasting/kogeldruk
	kg
	100/100
	100/100
	
	

	
	Inhoud bagageruimte
	l
	500
	500
	
	

	
	Luchtweerstand/frontaal oppervlak
	Cw x A
	0,29 x 2,38
	0,29 x 2,38
	
	

	
	
Motor

	
	Bouwsoort / aantal cilinders / kleppen
	
	V / 8 / 4
	V / 8 / 4
	
	

	
	Motormanagement
	
	ME9
	ME9
	
	

	
	Cilinderinhoud
	cm3
	3600
	4398
	
	

	
	Boring/slag
	mm
	84,0/81,2
	92,0/82,7
	
	

	
	Compressieverhouding/brandstofsoort
	:1
	10,5/RON 91-98 2)
	10,5/RON 91-98 2)
	
	

	
	Maximum vermogen
	kW/pk
	200/272
	245/333
	
	

	
	   bij
	min-1
	6200
	6100
	
	

	
	Maximum koppel
	Nm
	360
	450
	
	

	
	   bij
	min-1
	3700
	3600
	
	

	
	
Elektrische installatie

	
	Accu/plaats
	Ah/-
	90/bagageruimte
	90/bagageruimte
	
	

	
	Dynamo
	A/W
	150/2100
	150/2100
	
	

	
	
Onderstel/transmissie

	
	Voorwielophanging
	
	veerbenen met dubbele onderste draaipunten en aluminium draagarmen; 
dwars​krachtcompensatie; anti-duikgeome​trie bij remmen

	
	Achterwielophanging
	
	Lichtmetalen integraal IV-achteras; ruimtelijk werkende wielophanging metPRIVATE 

anti-duikgeo​metrie bij accelereren/remmen  (luchtvering + niveauregeling als optie)

	
	Stabiliteitssystemen
	
	DSC (incl. ABS, CBC, DBC, ASC); Dynamic Drive (actief stabilisatiesysteem) en EDC-K (continue elektronische demperkrachtverstelling) als optie

	
	Remmen vóór
	
	Schijfremmen met vaste lichtmetalen klauw

	
	   diameter
	mm
	324, geventileerd
	348, geventileerd
	
	

	
	Remmen achter
	
	schijfremmen met vaste lichtmetalen klauw

	
	   diameter
	mm
	324
	345
	
	

	
	Besturing
	
	Toerentalafhankelijk bekrachtigde tandheugelbesturing met Servotronic

	
	Overbrengingsverhouding besturing
	:1
	20,5
	20,5
	
	

	
	Transmissie
	
	6-traps automatische transmissie met Steptronic-functie (ZF 6HP26)

	
	Overbrengingsverhouding  I
	:1
	4,17
	4,17
	
	

	
	                                     II
	:1
	2,34
	2,34
	
	

	
	                                     III
	:1
	1,52
	1,52
	
	

	
	                                     IV
	:1
	1,14
	1,14
	
	

	
	                                     V
	:1
	0,87
	0,87
	
	

	
	                                     VI
	:1
	0,69
	0,69
	
	

	
	                                     R
	:1
	3,40
	3,40
	
	

	
	Eindreductie
	:1
	3,64
	3,38
	
	

	
	Banden
	
	245/55 R 17 102 W
	245/55 R 17 102 W
	
	

	
	Wielen/materiaal
	
	8 J x 17 alum.
	8 J x 17 alum.
	
	

	
	
Prestaties

	
	Specifiek gewicht
	kg/kW
	9,3
	7,6
	
	

	
	Specifiek vermogen
	kW/l
	55,6
	55,7
	
	

	
	Acceleratie              0-100 km/h
	s
	7,5
	6,3
	
	

	
	Topsnelheid
	km/h
	250 3)
	250 3)
	
	

	
	
Verbruik

	
	EU-cyclus   
	
	
	
	
	

	
	   in de stad
	l/100 km
	15,0
	15,5
	
	

	
	   buiten de stad
	l/100 km
	8,2
	8,3
	
	

	
	   gemiddeld
	l/100 km
	10,7
	10,9
	
	

	
	C02-emissie
	g/km
	259
	263
	
	

	
	1) RDW-gewicht 100 kg lager dan EU-gewicht
	2) Opgaven over vermogen en prestaties bij RON 98, verbruiksopgave bij RON 95.

	
	3) Elektronisch begrensd   
	( Ledig gewicht incl. 75 kg voor bestuurder

	
	Deze gegevens hebben betrekking op de homologatie voor Duitsland. Incidenteel kunnen de waarden voor Nederland hiervan afwijken. 
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Carrosserie- en interieurafmetingen 
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Vermogens- en koppeldiagrammen
BMW 735i
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Vermogens- en koppeldiagrammen

