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Technische gegevens.

K 1200 S.

	
	
	
K 1200 S

	Motor
	
	

	Cilinderinhoud
	cc
	1.157

	Boring/slag
	mm
	79/59

	Vermogen
	kW/PS
	123/167 

	bij toerental
	1/min
	10.250

	Koppel
	Nm
	130

	bij toerental
	1/min
	8.250

	Bouwwijze
	
	lijnmotor

	Aantal cilinders
	
	4

	Klepbediening
	
	DOHC (double overhead  camshaft, 2 bovenliggende nokkenassen)

	Kleppen per cilinder
	
	4

	Mengselvorming
	
	Digitale Motorelektronica met geintegreerde pingelregeling (BMSK)

	
	
	

	Krachtoverbrenging
	
	

	Koppeling
	
	Meervoudige oliebadkoppeling 

	Versnellingsbak
	
	6-versnellings cassettebak

	Aandrijving
	
	Cardanas 

	Rijwielgedeelte
	
	

	Frame
	
	
Aluminium



	Voorwielophanging
	
	BMW Duolever

	Achterwielophanging
	
	BMW Paralever

	Veerweg voor/achter
	mm
	115/135

	Wielvlucht (caster)
	mm
	112

	Wielbasis
	mm
	1571

	Balhoofdhoek
	°
	60,6

	Remmen
	voor
	EVO-remsysteem

Dubbele schijfrem Ø 320 mm

	
	achter
	
Enkele schijfrem Ø 265 mm 

	
	
	 BMW Motorrad Integral ABS (semi-integral)

	Wielen
	
	Lichtmetalen gietwielen

	
	voor
	3,50 x 17 MTH 2

	
	achter
	6,00 x 17 MTH 2

	Banden
	voor
	120/70 ZR 17

	
	achter
	190/50 ZR 17

	
	
	

	Maten en gewichten
	
	

	Zithoogte
	mm
	820 (790)

	Ledig gewicht (DIN), volle tank,

rijklaar
	kg
	248

	Toelaatbaar totaalgewicht
	kg
	450

	
	
	

	Brandstofverbruik
	
	

	
	
	

	90 km/h
	l/100 km
	4,7

	120 km/h
	l/100 km
	5,5


