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Dane techniczne BMW serii 1
116i, 120i
	Karoseria
	
	116i
	120i
	
	

	Liczba drzwi/miejsc
	
	5/5
	5/5
	
	

	Długość/szerokość/wysokość (pojazd pusty)
	mm
	4 227/1751/1430
	4 227/1751/1430
	
	

	Rozstaw osi
	mm
	2 660
	2 660
	
	

	Rozstaw kół przednich/tylnych
	mm
	1494/1507
	1484/1497
	
	

	Prześwit
	mm
	145
	145
	
	

	Promień skrętu
	 m
	10,7
	10,7
	
	

	Pojemność zbiornika paliwa
	ok. l
	50
	50
	
	

	Układ chłodzenia i ogrzewanie
	l
	7,0
	7,3
	
	

	Olej silnikowy
	l
	4,25
	4,25
	
	

	Olej przekładniowy
	l
	bezobsługowy
	bezobsługowy
	
	

	Olej w przekładni osi tylnej
	l
	bezobsługowy
	bezobsługowy
	
	

	Masa własna wg normy EU1
	kg
	1280 
	1335 (1350) 
	
	

	Ładowność wg DIN
	kg
	500
	500
	
	

	Dopuszczalna masa całkowita wg DIN
	kg
	1705 
	1760 (1775) 
	
	

	Dopuszczalne obciążenie osi przedniej/tylnej
	kg
	805/975
	850/995
	
	

	Dopuszczalna masa przyczepy2
	
	
	
	
	

	hamowanej (12%)/niehamowanej
	kg
	1200/635
	1200/665
	
	

	Dopuszczalne obciążenie dachu/obciążenie haka
	kg
	75/75
	75/75
	
	

	Pojemność bagażnika wg normy DIN70020
	l
	330–1150
	330–1150
	
	

	Opór powietrza
	cX x A 
	0,29 x 2,09
	0,31 x 2,09
	
	

	Silnik
	
	
	
	
	

	Typ/liczba Cylindry/zawory
	
	R/4/4
	R/4/4
	
	

	Przygotowanie paliwa
	
	wtrysk do kolektora ssącego
	wtrysk do kolektora ssącego
	
	

	Pojemność efektywna
	cm3
	1596
	1995
	
	

	Skok/średnica
	mm
	72,0/84,0
	90,0/84,0
	
	

	Stopień sprężania
	:1
	10,2 
	10,5 
	
	

	Paliwo3
	
	LO 91-98
	LO 91-98
	
	

	Moc
	kW/KM
	85/115
	110/150
	
	

	przy obrotach
	min–1
	6 000
	6 200
	
	

	Maksymalny moment obrotowy
	 Nm
	150
	200
	
	

	przy obrotach
	min–1
	4 300
	3 600
	
	

	Instalacja elektryczna
	
	
	
	
	

	Akumulator/miejsce montażu
	Ah/–
	46/bagażnik
	46/bagażnik
	
	

	Alternator
	A /W 
	110/1540
	110/1540
	
	

	Układ jezdny
	
	
	
	
	

	Zawieszenie przednie
	
	oś z dwuprzegubową kolumną amortyzującą w konstrukcji aluminiowej

	Zawieszenie tylne
	
	oś pięciowahaczowa w konstrukcji stalowej

	Hamulce z przodu
	
	hamulce tarczowe z zaciskami jednotłokowymi typu pływającego

	Średnica
	mm
	284 x 22, wentylowane
	292 x 22, wentylowane
	
	

	Hamulce z tyłu
	
	hamulce tarczowe z zaciskami jednotłokowymi typu pływającego

	Średnica
	mm
	280 x 10
	296 x 10
	
	

	Systemy stabilizacji jazdy
	
	ABS, CBC, ASC, DSC, DTC, DBC;
	

	Układ kierowniczy.
	
	zębatkowy układ kierowniczy ze wspomaganiem; 3,0 obroty
	

	Przełożenie układu kierowniczego
	:1
	14,25
	14,25
	
	

	Skrzynia biegów
	
	

	Przełożenia skrzyni biegów
	I 
	:1
	4,230
	4,350 (4,171)
	
	

	
	II
	:1
	2,519
	2,496 (2,340)
	
	

	
	III
	:1
	1,665
	1,665 (1,521)
	
	

	
	IV
	:1
	1,222


	1,230 (1,143)
	
	

	
	V
	:1
	1,000
	1,000 (0,867)
	
	

	
	VI
	:1
	
	0,851 (0,691)
	
	

	
	R
	:1
	4,040
	3,926 (3,403)
	
	

	Przełożenie osi tylnej
	:1
	3,64
	3,38 (3,91)
	
	

	Opony
	
	Run Flat 185/60 R16
	Run Flat 195/55 R16
	
	

	Koła
	
	6J x 16 stalowe
	6,5J x 16 stalowe
	
	

	Osiągi
	
	
	
	
	

	Stosunek masy do mocy wg DIN
	kg/kW
	14,2
	11,5 (11,6)
	
	

	Moc na litr
	kW/l
	53,3
	55,1
	
	

	Przyspieszenie
	0-100 km/h
	s
	10,8
	8,7 (9,2)
	
	

	                              
	0–1000 m
	s
	31,9
	29,7 (30,3) 
	
	

	80–120 km/h na IV biegu
	s
	10,7 
	8,4 
	
	

	Prędkość maksymalna
	km/h
	200
	217 (213)
	
	

	Zużycie paliwa wg normy UE
	
	
	
	
	

	cykl miejski
	l/100 km
	10,5
	10,7 (11,0)
	
	

	cykl pozamiejski
	l/100 km
	5,9
	5,6 (6,2)
	
	

	cykl mieszany
	l/100 km
	7,5
	7,4 (7,9)
	
	

	CO2
	g/km
	181
	178 (190)
	
	

	Inne informacje
	
	
	
	
	

	Klasa emisji spalin
	
	Euro 4
	Euro 4
	
	

	Klasa pojazdu
	KH/VK/TK
	otwarty
	otwarty
	
	


Wartości w nawiasach odnoszą się do pojazdów z automatyczną skrzynią biegów.


Masa pojazdu z płynami eksploatacyjnymi (DIN) + 75 kg na kierowcę i bagaż.


2W określonych warunkach wartości te mogą być większe. 

3Osiągi i zużycie odnoszą się do paliwa o liczbie oktanowej 98.

Dane techniczne BMW serii 1
118d, 120d

	Karoseria
	
	          118d
	120d
	
	

	Liczba drzwi/miejsc
	
	5/5
	5/5
	
	

	Długość/szerokość/wysokość (pojazd pusty)
	mm
	4 227/1751/1430
	4 227/1751/1430
	
	

	Rozstaw osi
	mm
	2 660
	2 660
	
	

	Rozstaw kół przednich/tylnych
	mm
	1494/1507
	1484/1497
	
	

	Prześwit
	mm
	145
	145
	
	

	Promień skrętu
	 m
	10,7
	10,7
	
	

	Pojemność zbiornika paliwa
	ok. l
	50
	50
	
	

	Układ chłodzenia i ogrzewanie
	l
	7,2
	7,2 (7,5)
	
	

	Olej silnikowy
	l
	5,5
	5,5
	
	

	Olej przekładniowy
	l
	bezobsługowy
	bezobsługowy
	
	

	Olej w przekładni osi tylnej
	l
	bezobsługowy
	bezobsługowy
	
	

	Masa własna wg normy EU1
	kg
	1385 
	1415 (1425) 
	
	

	Ładowność wg DIN
	kg
	500
	500
	
	

	Dopuszczalna masa całkowita wg DIN
	kg
	1810 
	1840 (1850) 
	
	

	Dopuszczalne obciążenie osi przedniej/tylnej
	kg
	875/895
	895/1025
	
	

	Dopuszczalna masa przyczepy2
	
	
	
	
	

	hamowanej (12%)/niehamowanej
	kg
	1200/690
	1200/705             
	
	

	Dopuszczalne obciążenie dachu/obciążenie haka
	kg
	75/75
	75/75
	
	

	Pojemność bagażnika wg normy DIN70020
	l
	330–1150
	330–1150
	
	

	Opór powietrza
	cX x A 
	0,30 x 2,09
	0,31 x 2,09
	
	

	Silnik
	
	
	
	
	

	Typ/liczba Cylindry/zawory
	
	R/4/4
	R/4/4
	
	

	Przygotowanie paliwa
	
	CR 1600 bar
	CR 1600 bar
	
	

	Pojemność efektywna
	cm3
	1995
	1995
	
	

	Skok/średnica
	mm
	90,0/84,0
	90,0/84,0
	
	

	Stopień sprężania
	:1
	17,2 
	17,0 
	
	

	Paliwo
	
	silnik wysokoprężny
	silnik wysokoprężny
	
	

	Moc
	kW/KM
	95/122
	120/163
	
	

	przy obrotach
	min–1
	4 000
	4 000
	
	

	Maksymalny moment obrotowy
	 Nm
	280
	340
	
	

	przy obrotach
	min–1
	2 000
	2 000
	
	

	Instalacja elektryczna
	
	
	
	
	

	Akumulator/miejsce montażu
	Ah/–
	80/bagażnik
	80/bagażnik
	
	

	Alternator
	A /W 
	150/2 100
	150/2 100
	
	

	Układ jezdny
	
	
	
	
	

	Zawieszenie przednie
	
	oś z dwuprzegubową kolumną amortyzującą w konstrukcji aluminiowej

	Zawieszenie tylne
	
	oś pięciowahaczowa w konstrukcji stalowej

	Hamulce z przodu
	
	hamulce tarczowe z zaciskami jednotłokowymi typu pływającego

	Średnica
	mm
	284 x 22, wentylowane
	292 x 22, wentylowane
	
	

	Hamulce z tyłu
	
	hamulce tarczowe z zaciskami jednotłokowymi typu pływającego

	Średnica
	mm
	280 x 10
	300 x 20, wentylowane
	
	

	Systemy stabilizacji jazdy
	
	ABS, CBC, ASC, DSC, DTC, DBC;
	

	Układ kierowniczy.

	
	zębatkowy układ kierowniczy ze wspomaganiem; 3,0 obroty
	

	Przełożenie układu kierowniczego
	:1
	14,25
	14,25
	
	

	Skrzynia biegów
	
	

	Przełożenia skrzyni biegów
	I 
	:1
	5,140
	5,140 (4,171)
	
	

	
	II
	:1
	2,830
	2,830 (2,340)
	
	

	
	III
	:1
	1,804
	1,804 (1,521)
	
	

	
	IV
	:1
	1,257
	1,257 (1,143)
	
	

	
	V
	:1
	1,000
	1,000  (0,867)
	
	

	
	VI
	:1
	0,831
	0,831 (0,691)
	
	

	
	R
	:1
	4,638
	4,638 (3,403)
	
	

	Przełożenie osi tylnej
	:1
	2,47
	2,47 (3,07)
	
	

	Opony
	
	Run Flat 185/60 R16
	Run Flat 195/55 R16
	
	

	Koła
	
	6J x 16 stalowe
	6,5J x 16 stalowe
	
	

	Osiągi
	
	
	
	
	

	Stosunek masy do mocy wg DIN
	kg/kW
	14,6
	11,2 (11,3)
	
	

	Moc na litr
	kW/l
	45,1
	60,2
	
	

	Przyspieszenie
	0-100 km/h
	s
	10,0
	7,9 (8,2)
	
	

	                              
	0–1000 m
	s
	31,8
	28,9 (29,0) 
	
	

	80–120 km/h na IV biegu
	s
	8,8 
	6,6 
	
	

	Prędkość maksymalna
	km/h
	201
	220 (217)
	
	

	Zużycie paliwa wg normy UE
	
	
	
	
	

	cykl miejski
	l/100 km
	7,7
	7,7 (8,7)
	
	

	cykl pozamiejski
	l/100 km
	4,5
	4,6 (5,5)
	
	

	cykl mieszany
	l/100 km
	5,6
	5,7 (6,6)
	
	

	CO2
	g/km
	150
	152 (176)
	
	

	Inne informacje
	
	
	
	
	

	Klasa emisji spalin
	
	Euro 4
	Euro 4
	
	

	Klasa pojazdu
	KH/VK/TK
	otwarty
	otwarty
	
	


Wartości w nawiasach odnoszą się do pojazdów z automatyczną skrzynią biegów.

Masa pojazdu z płynami eksploatacyjnymi (DIN) + 75 kg na kierowcę i bagaż.


2W określonych warunkach wartości te mogą być większe. 
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5.
Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne
6.
Wykres mocy i momentu obrotowego


[image: image2.png]1430

A




[image: image3.png]240

200

160

120

80

40

Torque [Nm]

0

120

100

80

60

40

20

Output [Kw]

0

85 kW @ 6000min-1
/7
150 Nm @ 4300min-1 /
// /
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Engine speed [min-1]



BMW 116i
BMW 120i
[image: image4.png]Torque [Nm]

240

200

160

120

80

40

0

120
110 kW @ 6200min-1
7\
200 Nm @ 3600min-1 /
/ AN
\ 80
/
60
/ 40
20
/
5]
<,
2
-
0O O
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Engine speed [min-1]



[image: image5.png]Torque [Nm]

360

340

320

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

340 Nm @ 2000min-1

120 kW @ 4000min-1

130,0

———

120,0

110,0

100,0

"\
\

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

0 1000

Engine speed [min-1]

2000

3000

4000

10,0
5000

Output [Kw]



BMW 118d
BMW 120d












�EMBED Word.Picture.8���


























[image: image6.wmf] 

_1148719971.doc
[image: image1.png]Torque [Nm]

320

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

110,0

2B0 Nm @ 1750min-1

90 kW @ 4000min-1

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

Sy

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

0 1000

Engine speed [min-1]

2000

3000

4000

5000

Output [Kw]







