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Dane techniczne BMW serii 5 Limuzyna

520i; 530i 
Karoseria

520i
530i


Ilość drzwi/miejsc

4/5
4/5


Długość/szerokość/wysokość (pojazd pusty)
mm
4 841/1846/1468
    4 841/1846/1468



Rozstaw osi
mm
2 888
2 888



Rozstaw kół przednich/tylnych
mm
1558/1582
1558/1582


Promień skrętu
m
11,44
11,44


Pojemność zbiornika paliwa
ok. l
70
70


Układ chłodzenia i ogrzewanie

l
l
9,8
9,8 (10,2)


Olej silnikowy

Olej przekładniowy


l
6,5
6,5



Olej przekładniowy
l
stałe napełnienie
stałe napełnienie


Olej przekładni osi tylnej
l
stałe napełnienie
stałe napełnienie


Masa własna wg normy EU1
kg
1560 
1570 (1580)


Ładowność wg DIN
kg
540
560


Dopuszczalna masa całkowita wg DIN
kg
2 025 
2 055 (2 065)



Dopuszczalne obciążenie osi przedniej/tylnej
kg
980/1130
980/1150


Dopuszczalna masa przyczepy2
             




hamowanej (12%)/niehamowanej


kg
              1600/750 
2 000/750



Dopuszcz. obciążenie dachu/obciążenie haka
kg
100/90
100/90


Pojemność bagażnika wg normy DIN70020
l
520
520


Opór powietrza
cX x A
0,26 x 2,26
0,28 x 2,26


Silnik





Typ/liczba cylindrów/zaworów cylindrów/zaworów


rzędowy/6/4
rzędowy/6/4


Przygotowanie paliwa

Siemens MS45
           Siemens MS45


Pojemność efektywna
cm3
2 171
2 979



Skok/średnica
mm
72,0/80,0
89,6/84,0


Stopień sprężania


:1
10,8 
10,2 



Paliwo

liczba okt. 91–983
liczba okt. 91–983


Moc
kW/KM
125/170
170/231


przy obrotach
min–1
6 100
5 900



Moment obrotowy
Nm
210
300


przy obrotach
min–1
3 500
3 500



Układ elektryczny





Akumulator/miejsce montażu
Ah/–
80/bagażnik
80/bagażnik


Alternator
A/W
150/2 100
150/2 100



Układ jezdny





Zawieszenie kół przednich

Oś z dwuprzegubową kolumną amortyzującą w konstrukcji aluminiowej


kompensacja sił poprzecznych, redukcja efektu „nurkowania” przy hamowaniu

Zawieszenie kół tylnych

Wielowahaczowa oś zespolona IV w konstrukcji aluminiowej; zawieszenie o działaniu przestrzennym


Kompensacja efektu „nurkowania“ przy ruszaniu i hamowaniu

Hamulce z przodu

Hamulce tarczowe z zaciskami jednotłokowymi typu pływającego
Średnica
mm
310, wentylowane
324, wentylowane


Hamulce z tyłu

Hamulce tarczowe z zaciskami jednotłokowymi typu pływającego 
Średnica
mm
320, wentylowane
320, wentylowane


Systemy stabilizacji jazdy

ABS, CBC, ASC, DSC, DTC, DBC; opcjonalnie: Dynamic Drive

Układ kierowniczy



zębatkowy układ kierowniczy ze wspomaganiem; opcjonalnie: aktywny układ kierowniczy

Przełożenie układu kierowniczego
:1
13,7
13,7


Skrzynia biegów

6-biegowa ręczna skrzynia biegów (6-biegowa autom. skrzynia biegów z układem Steptronic)
Przełożenia skrzyni biegów 
I
:1
4,35
4,35 (4,17)



II
:1
2,496
2,496 (2,34)




III
:1
1,665
1,665 (1,52)




IV
:1
1,23
1,23 (1,14)




V
:1
1,0
1,0 (0,87)




VI
              :1
                          0,851
             0,851 (0,69)      0,8510,




R
:1
3,93
3,93 (3,40)



Przełożenie osi tylnej
:1
3,38
2,93 (3,46)


Opony 

       225/55R16 95 W
225/55R16 95 W


Obręcze kół 

   7 J x 16 LM (LBS-R)
7 J x 16 LM (LBS-R)


Osiągi





Stosunek masy do mocy wg DIN
kg/kW
11,9
8,8 (8,9)


Moc litrowa
kW/l
57,6
57,1


Przyspieszenie  
0–100 km/h
s
9,0
6,9 (7,1)


                              
0–1000 m
s
30,2
27,1 (27,3)


80–120 km/h na IV/V biegu
s
9,4/12,5 
7,3/10,0 (–)


prędkość maksymalna
km/h
230
2504 (245)


Zużycie paliwa wg normy UE





cykl miejski
l/100 km
13,0
14,1 (14,2)


cykl pozamiejski
l/100 km
6,8
7,0 (7,5) 


cykl mieszany
l/100 km
9,0
9,5 (9,9)


CO2
g/km
219
231 (240)


Inne





Klasa emisji spalin

EU4
EU4

xxxxx
Wartości w nawiasach dotyczą modeli z autom. skrzynią biegów.


Masa pojazdu z płynami eksploatacyjnymi (DIN) + 75 kg na kierowcę i bagaż.


2W określonych warunkach wartości te mogą być większe. 

3Osiągi i zużycie odnoszą się do paliwa o liczbie oktanowej 98.



4Ograniczona elektronicznie.
Dane techniczne BMW serii 5 Limuzyna

530d.
Karoseria

                        530d



Ilość drzwi/miejsc

l

4/5



Długość/szerokość/wysokość (pojazd pusty)

)
mm
4 841/1846/1468




Rozstaw osi
mm
2 888




Rozstaw kół przednich/tylnych
mm
1558/1582



Promień skrętu
m
11,44



Pojemność zbiornika paliwa
ok. l
70



Układ chłodzenia i ogrzewanie

l
l
9,6 (9,8)



Olej silnikowy

Olej przekładniowy


l
7,75




Olej przekładniowy
l
stałe napełnienie



Olej przekładni osi tylnej
l
stałe napełnienie



Masa własna wg normy EU1
kg
1670 (1685)



Ładowność wg DIN
kg
560



Dopuszczalna masa całkowita wg DIN
kg
2 155 (2 170)




Dopuszczalne obciążenie osi przedniej/tylnej
kg
1050/1180



Dopuszczalna masa przyczepy2
             




hamowanej (12%)/niehamowanej


kg
2 000/750




Dopuszcz. obciążenie dachu/obciążenie haka
kg
100/90



Pojemność bagażnika wg normy DIN70020
l
520



Opór powietrza
cX x A
 0,28 x 2,26



Silnik





Typ/liczba cylindrów/zaworów cylindrów/zaworów


rzędowy/6/4




Przygotowanie paliwa

Bosch DDE 5 (CR)



Pojemność efektywna
cm3
2 993




Skok/średnica
mm
90,0/84,0



Stopień sprężania


:1
17,0




Paliwo

olej napędowy



Moc
kW/KM
160/218



przy obrotach
min–1
4 000




Moment obrotowy
Nm
500



przy obrotach
min–1
2 000




Układ elektryczny





Akumulator/miejsce montażu
Ah/–
90/bagażnik



Alternator
A/W
170/2 380




Układ jezdny





Zawieszenie kół przednich

Oś z dwuprzegubową kolumną amortyzującą w konstrukcji aluminiowej


kompensacja sił poprzecznych, redukcja efektu „nurkowania” przy hamowaniu

Zawieszenie kół tylnych

Wielowahaczowa oś zespolona IV w konstrukcji aluminiowej; zawieszenie o działaniu przestrzennym


Kompensacja efektu „nurkowania“ przy ruszaniu i hamowaniu

Hamulce z przodu

Hamulce tarczowe z zaciskami jednotłokowymi typu pływającego
Średnica
mm
            324, wentylowane



Hamulce z tyłu

Hamulce tarczowe z zaciskami jednotłokowymi typu pływającego
Średnica
mm
            320, wentylowane



Systemy stabilizacji jazdy

ABS, CBC, ASC, DSC, DTC, DBC; opcjonalnie: Dynamic Drive

ABS+CBC, ASC

ABS+CBC, ASC

Układ kierowniczy



zębatkowy układ kierowniczy ze wspomaganiem; opcjonalnie: aktywny układ kierowniczy

Przełożenie układu kierowniczego
:1
                         13,7



Skrzynia biegów

6-biegowa ręczna skrzynia biegów (6-biegowa autom. skrzynia biegów z układem Steptronic)
Przełożenia skrzyni biegów 
I
:1
5,08 (4,17)



                                  
II
:1
2,804 (2,34)




                                  
III
:1
1,783 (1,52)




                                  
IV
:1
1,26 (1,14)





V
:1
1,0 (0,87)




                                  
VI
              :1
0,835 (0,69)





R
:1
4,64 (3,40)




Przełożenie osi tylnej
:1
2,47 



Opony 

225/55 R 16 95W



Obręcze kół 

7 J x 16 LM (LBS-R)



Osiągi





Stosunek masy do mocy wg DIN
kg/kW
10,0 (10,1)



Moc litrowa
kW/l
53,5



Przyspieszenie  
0–100 km/h
s
7,1 (7,3)



                           
0–1000 m
s
27,2 (27,6)



80–120 km/h na IV/V biegu
s
5,4/6,7 (–)



prędkość maksymalna
km/h
245 (243)



Zużycie paliwa wg normy UE





cykl miejski
l/100 km
9,5 (10,6)



cykl pozamiejski
l/100 km
5,5 (6,3)



cykl mieszany
l/100 km
6,9 (7,8)



CO2
g/km
184 (208)



Inne





Klasa emisji spalin

EU3


xxxxx
Werte in Klammern gelten für Automatik-Getriebe.


Masa pojazdu z płynami eksploatacyjnymi (DIN) + 75 kg na kierowcę i bagaż.


2W określonych warunkach wartości te mogą być większe.
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11. Wykres mocy i momentu obrotowego 
BMW 520i.
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BMW 530i.
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BMW 530d.

[image: image4.png]


12. Wymiary zewnętrzne i wewnętrzne
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