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11. Dane techniczne MINI Cooper Cabrio.
	Karoseria
Liczba drzwi/miejsc
	
	MINI Cooper Cabrio
	

	Liczba drzwi/miejsc
	 
	2/4
	

	Długość/szerokość/wysokość (pojazd pusty)
	mm
	3 635/1688/1415
	

	Rozstaw osi
	mm
	2 467
	

	Rozstaw kół przednich/tylnych
	mm
	1458/1466
	

	Promień skrętu
	 m
	10,66
	

	Pojemność zbiornika paliwa
	ok. l
	50
	

	Układ chłodzenia i ogrzewanie
	l
	5,3
	

	Olej silnikowy
Olej przekładniowy
	l
	4,5
	

	Olej przekładniowy wraz z napędem osi
	l
	stały poziom (1,9)
	

	Masa własna wg normy DIN/EU1
	kg
	1175/1250
	

	Ładowność wg DIN
	kg
	400
	

	Dopuszczalna masa całkowita wg DIN
	kg
	1575
	

	Dopuszczalne obciążenie osi przedniej/tylnej
	kg
	870/770
	

	Dopuszczalna masa przyczepy2
	
	
	

	hamowanej (12%)/niehamowanej
	kg
	650/500
	

	Dopuszczalne obciążenie dachu/obciążenie haka
	kg
	–/–
	

	Pojemność bagażnika wg VDA
	l
	120/165–605
	

	Opór powietrza
	cX x A 
	0,37 x 1,97
	

	Silnik
	
	
	

	Konstrukcja/liczba cylindrów/zaworów
	
	rzędowy/4/4
	

	Układ sterowania silnikiem
	
	Siemens EMS 2000
	

	Pojemność
	cm3
	1598
	

	Średnica/skok
	mm
	77/85,8
	

	Stopień sprężania
	:1 
	10,6:1
	

	Paliwo
	L.O .
	91–98
	

	Moc
	kW/KM
	85/115
	

	przy obrotach
	min–1
	6 000
	

	Maksymalny moment obrotowy
	 Nm
	150
	

	przy obrotach
	min–1
	4 500
	

	Instalacja elektryczna
	
	
	

	Akumulator/miejsce montażu
	Ah/–
	46/przód
	

	Alternator
	A /W 
	90/1260
	

	Układ jezdny
	
	
	

	Zawieszenie przednie
	
	jednoprzegubowa kolumna amortyzująca McPherson z kompensacją efektu nurkowania przy hamowaniu
	

	Zawieszenie tylne
	
	wahacz wzdłużny z centralnymi wahaczami poprzecznymi, oś Z 
	

	Hamulce z przodu
	
	tarczowe, wentylowane
	

	Średnica
	mm
	276x22 
	

	Hamulce z tyłu
	
	tarczowe
	

	Średnica
	mm
	259x10
	

	Systemy stabilizacji jazdy
	hydrauliczny podwójny układ hamulcowy z układem ABS, elektronicznym rozkładem siły hamowania EBD i układem kontroli hamowania na zakrętach CBC, opcjonalnie układ automatycznej kontroli stateczności jazdy i trakcji (ASC+T) i układ dynamicznej kontroli stabilności DSC, mechaniczny hamulec postojowy  działający na tylne koła
	

	Układ kierowniczy
	elektrohydrauliczny (EHPAS); 2,5 obrotu pomiędzy położeniami skrajnymi
	

	Przełożenie układu kierowniczego
	:1 
	13,18
	

	Skrzynia biegów
	
	5-biegowa, manualna 
	

	Przełożenia skrzyni biegów
I 

	:1 
	14,400
	

	
II
	:1 
	8,327
	

	
III
	:1 
	5,476
	

	
IV
	:1 
	4,105
	

	
V
	:1 
	3,509
	

	
R
	:1 
	14,065
	

	Przełożenie osi tylnej
	:1
	przełożenie całkowite
	

	Opony
	 
	175/65 R15 84H
	

	Obręcze kół
	 
	55Jx15", stop lekki
	

	Osiągi
	
	
	

	Stosunek masy do mocy wg DIN
	kg/kW
	13,8
	

	Moc na litr
	kW/l
	53,2
	

	Przyspieszenie
0–100 km/h
	s
	9,8
	

	
0–1000 m
	s
	–
	

	na 4./5. biegu
80–120 km/h
	s
	11,6/14,4
	

	Prędkość maksymalna
	km/h
	193
	

	Zużycie paliwa wg normy UE
	
	
	

	cykl miejski
	l/100 km
	10,1
	

	cykl pozamiejski
	l/100 km
	5,7
	

	cykl mieszany
	l/100 km
	7,3
	

	CO2
	g/km
	175
	

	Inne informacje
	
	 
	

	Klasa emisji spalin
	–
	Euro 4
	

	Klasa pojazdu
	HPF/VK/T
	–
	

	Prześwit (pusty)
	mm
	140
	

	Prędkość maksymalna podczas otwierania/zamy​kania dachu
	km/h
	0
	

	Prędkość maksymalna podczas otwierania/zamy​kania okna dachowego
	km/h
	120
	



Masa pojazdu z płynami eksploatacyjnymi (DIN) + 75 kg na kierowcę i bagaż.
2W określonych warunkach wartości te mogą być większe.
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12.
Wymiary zewnętrzne i wewnętrzne.
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13.
Wykres mocy i momentu obrotowego.
�EMBED Excel.Chart.8 \s���
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149 Nm @ 4500min-1

85 kW @ 6000min-1
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Tritec Engine 1.6L 85kW

				Tritec Engine 1.6L 85kW

		Revolutions		Torque		Power

		[ min-1 ]		[ Nm ]		[ kW ]

		1000		110.0		11.5

		1500		119.0		18.7

		2000		128.0		26.8

		2500		137.0		35.9

		3000		140.0		44.0

		3500		140.0		51.3

		4000		144.5		60.5

		4500		149.0		70.2

		5000		148.5		77.7

		5500		145.0		83.5

		6000		135.0		85.0

		6500		118.0		80.3

		9		$A$11		149		4500		149 Nm @ 4500min-1

		11		$A$14		85		6000		85 kW @ 6000min-1





Tritec Engine 1.6L 85kW
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