BMW
Informacja prasowa

7/2004
Strona 2

[image: image1.wmf] 

7.
Moc silnika i moment obrotowy.
Dane techniczne
K 1200 S
	
	
	K 1200 S
	
	
	

	Silnik
	
	
	
	
	

	Pojemność
	cm3
	1157
	
	
	

	Średnica/skok
	mm
	79/59
	
	
	

	Moc
	kW/KM
	123/167
	
	
	

	przy obrotach
	 obr./min
	10250
	
	
	

	Moment obrotowy
	 Nm
	130
	
	
	

	przy obrotach
	 obr./min
	8 250
	
	
	

	Konstrukcja
	
	rzędowa
	
	
	

	Liczba cylindrów
	
	4
	
	
	

	Stopień sprężania/paliwo
	
	13:1/S PLUS (98 oktanów)
	
	
	

	Sterowanie zaworami/gazem
	
	DOHC (podwójny wałek rozrządczy górny)
	
	
	

	Liczba zaworów na cylinder
	
	4
	
	
	

	Ø dolot/wylot
	mm
	32/27,5
	
	
	

	Przygotowanie mieszanki paliwowo-powietrznej
	
	cyfrowy sterownik BMSK
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	
	
	

	Alternator
	W 
	580
	
	
	

	Akumulator
	V/Ah
	12/14 bezobsługowy
	
	
	

	Reflektory
	W 
	światło mijania 1 x H 7/55 W 
	
	
	

	
	
	światła drogowe 2 x H 7/55 W 
	
	
	

	Rozrusznik
	kW
	0,7
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Przenoszenie napędu, przekładnia
	
	
	
	
	

	Sprzęgło
	
	wielotarczowe sprzęgło mokre Ø 151 mm               
	
	

	Skrzynia biegów
	
	sześciobiegowa skrzynia biegów sprzęgana kłowo
	
	
	

	Przełożenie pierwotne
	
	1,559
	
	
	

	Przełożenie biegu
I 
	
	2,521
	
	
	

	
II
	
	1,842
	
	
	

	
III
	
	1,455
	
	
	

	
IV
	
	1,287
	
	
	

	
V
	
	1,143
	
	
	

	
VI
	
	1,015
	
	
	

	Napęd na tylne koło
	
	wał Kardana 
	
	
	

	Przełożenie
	
	2,82
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Układ jezdny
	
	
	
	
	

	Konstrukcja ramy
	
	
aluminiowa rama o konstrukcji mieszanej 
z profilami IHU/tłoczonymi i kokilą
	
	

	Zawieszenie przedniego koła
	
	Duolever BMW
	
	
	

	Zawieszenie tylnego koła
	
	Paralever BMW
	
	
	

	Skok amortyzatorów przód/tył
	mm
	115/135
	
	
	

	Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy
	mm
	112
	
	
	

	Rozstaw osi
	mm
	1571
	
	
	

	Kąt główki ramy
	°
	60,6
	
	
	

	Hamulce
	przód
	podwójna tarcza hamulcowa Ø 320 mm
	
	
	

	
	tył
	
pojedyncza tarcza hamulcowa Ø 265 mm
	
	
	

	
	
	standardowy zintegrowany układ ABS BMW Motorrad (układ półzintegrowany)
	
	
	

	Koła
	
	stop lekki
	
	
	

	
	przód
	3,50 x 17 MTH 2
	
	
	

	
	tył
	6,00 x 17 MTH 2
	
	
	

	Opony
	przód
	120/70 ZR 17
	
	
	

	
	tył
	190/50 ZR 17
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Wymiary i masa
	
	
	
	
	

	Długość całkowita
	mm
	2282
	
	
	

	Szerokość całkowita z lusterkami
	mm
	905
	
	
	

	Szerokość kierownicy bez lusterek
	mm
	786
	
	
	

	Wysokość siedzenia
	mm
	820 (790))
	
	
	

	Masa własna z pełnym zbiornikiem paliwa
	kg
	248
	
	
	

	Dopuszczalna masa całkowita
	kg
	450
	
	
	

	Pojemność zbiornika paliwa
	l
	19
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Parametry jazdy
	
	
	
	
	

	Zużycie paliwa
	
	
	
	
	

	90 km/h
	l/100 km
	4,7
	
	
	

	120 km/h
	l/100 km
	5,5
	
	
	

	Przyspieszenie
	
	
	
	
	

	0–100 km/h
	s
	2,8
	
	
	

	0–1000 m
	s
	–
	
	
	

	Prędkość maksymalna
	km/h
	>200
	
	
	


9.
Kolory lakieru BMW K 1200 S.
	
	Kolor:
	Siedzenie
	

	K 1200 S
	Granite Grey metalizowany
	czarne
	

	
	Indigo Blue metalizowany
	
	

	
	Sun Yellow zwykły, White Aluminium metalizowany, Dark Graphite metalizowany
	czarne
	

	
	Indigo Blue Metallic, Alpine White
	czarne
	


�EMBED Word.Picture.8���








[image: image2.wmf] 

_1156154793.doc
[image: image1.png]| | | T
123 kW / 10250 U/min
Iy,

Leistung [kW]

—
N

o

,

=

/ m K 1200 S 1
60

4
/ 130 Nm / 8250 U/min 4+ 1 SOE'
Z
—— =,
e " 1+ 1000
-
=
20 T 50 G
A

2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 T71000 12000
. =1
Drehzahl [min" ]







