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3. Moc silnika i moment obrotowy

Dane techniczne
R 1200 ST.
	
	
	
	

	Silnik
	
	
	

	Pojemność skokowa
	cm3
	1170
	

	Średnica/skok
	mm
	101/73
	

	Moc
	kW/KM
	81/110 
	

	przy obrotach
	 obr./min
	7 500
	

	Moment obrotowy
	 Nm
	115
	

	przy obrotach
	 obr./min
	6 000
	

	Typ konstrukcji
	
	bokser
	

	Liczba cylindrów
	
	2
	

	Stopień sprężania/paliwo
	
	12/benzyna bezołowiowa 98
	

	Sterowanie zaworami/gazem
	
	HC (wysoki wałek rozrządu)
	

	Liczba zaworów na cylinder
	
	4
	

	O ssania/wydechu
	mm
	36/31
	

	Przygotowanie mieszanki paliwowo-powietrznej
	
	BMS-K
	

	
	
	
	

	Instalacja elektryczna
	
	
	

	Alternator
	W 
	720
	

	Akumulator
	V/Ah
	12/14 bezobsługowy
	

	Reflektory
	W 
	2xH4
	

	Rozrusznik
	kW
	1,2
	

	
	
	
	

	Przenoszenie napędu, przekładnia
	
	
	

	Sprzęgło
	
	
jednotarczowe sprzęgło suche ( 180 mm
	

	Skrzynia biegów
	
	sześciobiegowa skrzynia biegów sprzęgana kłowo
	

	Przełożenie pierwotne
	
	1,882
	

	Przełożenie biegu         I 
	
	2,277
	

	
II
	
	1,583
	

	
III
	
	1,259
	

	
IV
	
	1,033
	

	
V
	
	0,903
	

	
VI
	
	0,805
	

	Napęd tylnego koła
	
	poprzez wał Kardana
	

	Przełożenie
	
	                                                                    2,62
	

	
	
	
	

	Układ jezdny
	
	
	

	Konstrukcja ramy
	
	stalowa rama rurowa, silnik jako element nośny
	

	Zawieszenie przedniego koła
	
	Telelever BMW
	

	Zawieszenie tylnego koła
	
	Paralever BMW
	

	Skok amortyzatorów przód/tył
	mm
	110/140
	

	Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy
	mm
	111,6
	

	Rozstaw osi
	mm
	1502
	

	Kąt główki ramy
	°
	63
	

	Hamulce
	z przodu
	
podwójna tarcza hamulcowa ( 320 mm
	

	
	z tyłu
	
pojedyncza tarcza hamulcowa ( 265 mm
	

	
	
	w wyposażeniu dodatkowym układ ABS BMW Motorrad 
(półzintegrowany)
	

	Koła
	
	z lekkiego metalu 
	

	
	z przodu
	3,5x17
	

	
	z tyłu
	5,50 x 17
	

	Opony
	z przodu
	120/70 ZR 17
	

	
	z tyłu
	180/55 ZR 17
	

	
	
	
	

	Wymiary i masa
	
	
	

	Długość całkowita
	mm
	2 165
	

	Szerokość całkowita z lusterkami
	mm
	890
	

	Szerokość kierownicy bez lusterek
	mm
	                                                                                   750
	

	Wysokość siedzenia
	mm
	830/806
	

	Masa własna wg DIN (w stanie gotowości do jazdy)
	kg
	229
	

	Masa własna bez płynów eksploatacyjnych
	kg
	205
	

	Dopuszczalna masa całkowita
	kg
	460
	

	Pojemność zbiornika paliwa
	l
	21
	

	
	
	
	

	Parametry jazdy
	
	
	

	Zużycie paliwa
	
	
	

	90 km/h
	l/100 km
	3,7
	

	120 km/h
	l/100 km
	5,1
	

	Przyspieszenie
	
	
	

	0-100 km/h
	s
	3,5
	

	0–1000 m
	s
	22,1
	

	Prędkość maksymalna
	km/h
	>200 
	


5. Kolory
	
	Kolor
	Górna część owiewki i przedni błotnik
	Siedzenie

	R 1200 ST
	Sydneyblau Metallic
	Light Magnesium Metallic lub Darkgraphit Metallic
	czarne

	
	Piemont Red Metallic
	Light Magnesium Metallic lub Darkgraphit Metalli
	czarne

	
	Granite Grey Metallic
	Light Magnesium Metallic lub Darkgraphit Metallic
	czarne
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