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· Sportowe osiągi i luksus – połączenie o ogromnej tradycji w BMW – ma nową definicję. Nowe BMW serii 6 Coupe, Cabrio i Gran Coupe

· Nowe BMW serii 6 to owoc 75-letniej już tradycji budowania samochodów marzeń. Najnowsza generacja BMW serii 6 wznosi dynamikę, estetykę, luksus i innowacyjność na jeszcze wyższy poziom. A dzięki możliwości wyboru spośród trzech wersji nadwoziowych radość z jazdy luksusowym sportowym BMW można przeżywać na wiele sposobów. Karoserie Coupe, Cabrio i Gran Coupe to trzy wyraziste charaktery.

· Oto nowy standard w segmencie aut luksusowych: nowe BMW serii 6 Coupe, Cabrio i Gran Coupe. Sportowe osiągi i radość z luksusowej jazdy oraz wyrazista estetyka zyskują nową definicję – także dzięki ogromnym postępom w dziedzinie dynamiki, wydajności, ekskluzywności i innowacyjności. 

· We wszystkich wersjach z silnikami benzynowymi seryjne zastosowanie znalazł sportowy układ wydechowy o zmiennej charakterystyce akustycznej, dzięki któremu doznania związane z dynamiczną jazdą są jeszcze intensywniejsze.

· Jeszcze bogatsze wyposażenie seryjne oraz jeszcze większe możliwości indywidualizacji podkreślają luksusowy i wyjątkowy charakter nowego BMW serii 6.

· Przestylizowane wloty powietrza oraz fartuchy przedni i boczne podkreślają szerokość nadwozia, solidność i siłę auta, modele 6-cylindrowe z większym wylotem wydechu.

· Nowo opracowane lampy główne w pełnej technologii LED są teraz standardem, adaptacyjne lampy ledowe z BMW Selective Beam i asystentem świateł drogowych w opcji.

· W ofercie nowe lakiery: Jatoba metallic, Cashmere Silver metallic, Glacier Silver metallic, Mediterranean Blue metallic i Melbourne Red metallic.

· W ofercie nowy wzór 20-calowych, ekskluzywnych aluminiowych felg Multispoke.

· W kabinie ekskluzywną atmosferę tworzą nowe, najwyższej jakości materiały, opcjonalnie dostępne wykończenie w dwukolorowej skórze.

· Wprowadzenie linii wykończeniowych Design Pure Experience i Design Pure Excellence w szczególny sposób podkreśla sportowe i luksusowe cechy nowego BMW serii 6. Dostępne są zupełnie nowe elementy pakietów BMW Individual.

· W palecie silników wyłącznie jednostki 6- i 8-cylindrowe z technologią BMW TwinPower Turbo: BMW 650i, BMW 640i, BMW 640d, wszystkie warianty silnikowe dostępne również z inteligentnym napędem na 4 koła xDrive.

· Adaptacyjne amortyzatory (Dynamic Damper Control), aktywne stabilizatory (Adaptive Drive) i inteligentny układ kierowniczy (Integral Active Steering) pozwalają kierowcy na wybór zachowań i osiągów samochodu.

· Pakiet nawigacyjny Connected Drive w wyposażeniu seryjnym.

· Najnowszej generacji wyświetlacz przezierny Head-Up Display wspiera koncentrację kierowcy na drodze przed samochodem.

· Osobisty system informacji Concierge Service bazujący na karcie SIM zintegrowanej w samochodzie zapewnia ekskluzywne usługi w trakcie jazdy.

· Driving Assistant Plus to zupełnie nowy wymiar bezpieczeństwa jazdy.

Połączenie wspaniałych osiągów sportowych, majestatycznego komfortu jazdy, luksusowego wnętrza i innowacyjnego wyposażenia – to w największym skrócie opis modeli BMW serii 6. Każdy z modeli – 6 Coupe, 6 Cabrio i 6 Gran Coupe – spełnia najwyższe wymagania stawiane przed luksusowym autem sportowym w zakresie dynamiki jazdy, komfortu, wyrafinowanych technologii i elegancji. 

Sportowe doznania to jednak serce i dusza wszystkiego, czym są te modele. Osiągi zapewniane przez ich silniki wyposażone w ultranowoczesną technologię BMW TwinPower Turbo, dodatkowo akcentowane są teraz przez sportowe układy wydechowe, które montowane są seryjnie w wariantach benzynowych. Ogrom potencjały sportowego, jaki tkwi w tych samochodach, przejawia się w wieńczących paletę każdego z modeli wariantach wyczynowych: BMW M6 Cabrio (średnie spalanie 10,3 l/100 km, emisja CO2: 239 g/km), BMW M6 Coupe (średnie spalanie 9,9 l/100 km, emisja CO2: 232 g/km) i BMW M6 Gran Coupe (średnie spalanie 9,9 l/100 km, emisja CO2: 232 g/km). Te szczytowe modele o wyczynowych atrybutach charakteryzują się m.in. silnikiem V8 o mocy 412 kW/560 KM i wyjątkową technologią układu jezdnego.

Sportowe osiągi i luksus – połączenie o długoletniej tradycji
Nowa seria BMW 6 nawiązuje do sięgającej 75 lat wstecz tradycji legendarnych samochodów marzeń. Zaprezentowane w 1937 roku BMW 327 Sports Coupe było pierwszym ekskluzywnym modelem tamtych czasów w palecie marki. Potem przyszły BMW 503 Coupe i BMW 507 Roadster, napędzane pierwszym na świecie aluminiowym silnikiem V8 – i które zachowały swą pozycję ikon od lat 1950. do dziś. W roku 1968 natomiast model BMW 2800 CS rozpoczął nową erę, w której przedefiniowano kombinację luksusu i sportu. BMW 3.0 CS, 3.0 CSi oraz 3.0 CSL podążyły szlakiem przetartym przez BMW 2800 CS aż po rok 1973. Zaprojektowane do walki w sportach motorowych, przez kilka lat dominowały na scenie wyścigowej – zaś na szosach świata stanowiły wzorce stylu, ekspresję radości z jazdy na najwyższym poziomie osiągów i elegancji. 

Od roku 1976 wszystkie te wspaniałe cechy zostały zgrupowane w palecie modelowej BMW pod oznaczeniem „6”. Pierwsza generacja serii 6 oszałamiała nie tylko niesamowitą dynamiką jazdy, ale też ultranowoczesnością w zakresie komfortu i technologii bezpieczeństwa. Jej następca, pokazany w 2003 r., okazał się wręcz progresywny, a niebywale dynamicznemu wyglądowi i niesamowitym własnościom jezdnym towarzyszyło bogactwo innowacji. A dodanie nowych wariantów do palety serii 6 fundamentalnie wzbogaciło możliwości klasy luksusowej. Debiut BMW serii 6 Cabrio w roku 2004 po raz pierwszy wprowadził radość z jazdy w ekskluzywnym samochodzie sportowym o wyrafinowanej technologii – pod gołym niebem. A gdy w roku 2007 do oferty wszedł najbardziej sportowy silnik dieslowski świata – w modelach BMW 635d Coupe i BMW 635d Cabrio – ten luksusowy segment po raz pierwszy poznał imponującą wydajność bez rezygnacji z typowych dla marki i segmentu cech dynamicznych.

Jedna seria modelowa, trzy różne charaktery
Najnowsza generacja serii BMW 6 przenosi dynamikę, estetykę, luksus i innowacyjność na zupełnie nowe wyżyny. Ponadto ekspansja wariantów nadwoziowych do aż trzech wersji oznacza, że luksusowe sportowe BMW można przeżywać na jeszcze więcej sposobów. Nowe BMW serii 6 Cabrio, nowe BMW serii 6 Coupe i nowe BMW serii 6 Gran Coupe to trzy wyraziście różne charaktery – a prezentacja pierwszego w historii marki 4-drzwiowego coupe nadała serii BMW 6 zupełnie nowego impetu. Niemal połowa spośród nowo rejestrowanych BMW serii 6 to właśnie BMW serii 6 Gran Coupe. Od chwili wprowadzenia do sprzedaży nowej serii 6 – jako pierwsze pojawiło się w marcu 2011 r. BMW 6 Cabrio – na całym świecie sprzedano ok. 80 000 sztuk aktualnego modelu.

Nowe BMW serii 6 Cabrio to ucieleśnienie samej idei ekskluzywnej jazdy pod otwartym niebem w warunkach majestatycznego komfortu i z osiągami sportowego samochodu. Najważniejszym elementem charyzmy tego 4-miejscowego auta jest płynne przejście od nadwozia do kabiny, jako że samochód zaprojektowano na podobieństwo pokładu luksusowej łodzi – oczywiście, gdy auto ma złożony dach. Wyrafinowany miękki, materiałowy dach modelu 6 Cabrio ma unikatową architekturę „płetwy”, a dzięki wyjątkowej konstrukcji i izolacji sprawia, że samochód jest prawdziwie całorocznym pojazdem o znakomitym komforcie termicznym i akustycznym.

Nowe BMW serii 6 Coupe to wcielenie klasyki samochodowej: ekskluzywnego sportowego samochodu. Jego dwudrzwiowe nadwozie emanuje atletyzmem i estetyką, podczas gdy nowoczesna atmosfera panująca w kabinie pozwala czworgu pasażerów cieszyć się dynamiką auta w eleganckim otoczeniu. A najnowsze zmiany w stylistyce oraz układzie jezdnym przydają dodatkowej muskularności i potencjału sportowego.

BMW serii 6 Gran Coupe to nowa równowaga dynamicznej doskonałości, elegancji i luksusu. Ten najnowszy członek rodziny serii 6 doskonale łączy w sobie sportowe osiągi i estetykę modelu coupe z funkcjonalnością 4-drzwiowego samochodu. Wyraziste proporcje i wydłużony rozstaw osi podkreślają smukłość i nieodpartą elegancję. Kabina tego samochodu zapewnia luksusowy, długodystansowy komfort dla kierowcy i pasażerów w pełnowymiarowych fotelach, a trzecie miejsce z tyłu pośrodku w pełni nadaje się dla pasażera na krótszych trasach. Drobne zmiany akcentują dodatkowo elegancję stylistyki karoserii oraz ekskluzywną atmosferę kabiny.

Wszystkie warianty nadwoziowe wielokrotnie wygrywały konkursy designerskie, w tym również te najbardziej liczące się, jak „Good Design Award”, „Best new design of the year”, a także „Best car of the year”. Wyróżnieniami obsypywały je najważniejsze gremia i media. Typowe dla BMW proporcje i precyzyjny rysunek linii oraz płaszczyzn przemawiają językiem stylistycznym, który stał się wyróżnikiem całej serii.

Wszystkie wersje nowej serii 6 cechują się subtelnymi designerskimi modyfikacjami, które jeszcze silniej podkreślają ekskluzywną elegancję tych luksusowych samochodów. Przedni pas zyskał na syntetycznym minimalizmie, akcentowanym przez seryjne obecnie w pełni diodowe LED lampy główne, których „życie wewnętrzne” jest trójwymiarowe i od nowa interpretuje charakterystyczne cechy lamp BMW. Kierunkowskazy zintegrowano w górnym pasku nad lampami.

Optymalizacji aerodynamicznej służy zmieniona forma lusterek zewnętrznych, podczas gdy modyfikacje obramowania bocznych szyb podkreślają elegancję linii bocznej. 

Wydatne nadkola wszystkich wersji nadwoziowych samym wyglądem uzmysławiają, jak stabilny i mocny jest to samochód. W ich wnętrzu znaleźć się mogą opcjonalne, nowo zaprojektowane, 20-calowe koła wieloszprychowe. A paleta lakierów wzbogaciła się o nowe ekskluzywne barwy Jatoba, Cashmere Silver, Glacier Silver, Mediterranean Blue i Melbourne Red. Wszystkie oczywiście metalizowane.

Wnętrze każdej wersji karoseryjnej zdominowane jest przez nachylony ku kierowcy kokpit, podczas gdy pasażerów otulają miękkie, eleganckie powierzchnie, łączące się ze sobą z przodu i z tyłu kabiny i współtworząc stylowe, luksusowe otoczenie. Lśniące czarne powierzchnie wokół paneli sterowania klimatyzacją i systemem audio harmonijnie współbrzmią z wyświetlaczami typu „black panel”, a bezramkowy wyświetlacz nawigacji i systemu iDrive kreuje niezwykle nowoczesne poczucie technologicznej wszechobecności. 

Jako alternatywę dla seryjnej tapicerki skórzanej Dakota, można wyspecyfikować skórę Exclusive Nappa – także w wersji rozszerzonej i dwukolorowej.
Niezależnie od rodzaju nadwozia, nowe BMW serii 6 to niezwykle intensywna forma radości z jazdy – co znakomicie wspierają luksusowa atmosfera w kabinie, oszałamiająco obfite wyposażenie seryjne i najwyższej jakości opcje. Wszystkie wersje i warianty są seryjnie wyposażone w 8-stopniową automatyczną skrzynię biegów Steptronic oraz lampy główne LED, a także pakiet nawigacyjny ConnectedDrive, skórzaną tapicerkę, elektrycznie regulowane i podgrzewane fotele przednie z pamięcią, dwustrefową klimatyzację automatyczną, elektrycznie regulowaną, skórzaną kierownicę wielofunkcyjną, regulator prędkości z funkcją hamowania, radio Professional, system audio hi-fi oraz zestaw głośno mówiący Bluetooth i interfejs USB. Wśród opcji znajdziemy m.in. sportowe lub komfortowe fotele, także z funkcją wentylacji, a w modelu Gran Coupe także ogrzewanie tylnych siedzeń.

Personalizację nowego BMW serii 6 ułatwią dwie linie stylistyczne proponowane dla wszystkich wersji. Design Pure Experience i Design Pure Excellence obejmują rozliczne elementy wykończeniowe, podkreślające sportowy lub luksusowy charakter aut. Wśród ich elementów są specjalnie dobrane zestawy kolorystyczne, specjalne wzory felg, końcówki układu wydechowego, rodzaje wykończenia kokpitu. Inny pakiet specyfikacyjny, M Sport, pozwoli natomiast skupić się na dynamicznych cechach auta – ale nie ograniczając się do stylistyki czy kolorystyki. Bo M Sport to także pakiet aerodynamiczny (obejmuje fartuchy przedni, tylny i progowe) oraz zupełnie inny charakter wnętrza, w którym dominują cechy kojarzone z autami wyczynowymi. 

Dopełnieniem możliwości indywidualizacyjnych jest obfita oferta z palety BMW Individual, pozwalająca na zaprojektowanie swego własnego BMW serii 6 o wykończeniu odpowiadającemu precyzyjnie wszystkim wymogom klienta.

Oczywiście, do wyboru są jeszcze opcje z zakresu komfortu (jak bezkluczykowy dostęp, domykanie drzwi, 4-strefowa klimatyzacja, elektryczne rolety okienne czy otwierany szklany dach w modelach Coupe i Gran Coupe. 

Wszystkie silniki dostępne dla modeli serii 6 cechuje wspaniała kultura pracy i rozwijania mocy i wzorcowa wydajność. Paleta jednostek napędowych obejmuje benzynowe silniki V8 i R6 o mocach odpowiednio 330 kW/450 KM i 235 kW/320 KM, oraz 6-cylindrowy, rzędowy silnik wysokoprężny o mocy 230 kW/313 KM. Wszystkie wykorzystują zalety technologii BMW TwinPower Turbo opracowanej w ramach strategii Efficient Dynamics, wszystkie spełniają wymogi najostrzejszej normy spalinowej Euro 6 i wszystkie seryjnie łączone są z 8-stopniową sportową automatyczną skrzynią biegów Steptronic.

Alternatywą wobec klasycznego w BMW napędu na koła tylne jest inteligentny napęd na 4 koła xDrive. Zmienny rozdział siły napędowej między wszystkie koła nie tylko optymalizuje trakcję i stabilność wzdłużną we wszelkich warunkach pogodowych i drogowych, ale też wyraźnie poprawia dynamikę w łuku i przyspieszenia. 

Nowa generacja serii 6 nie wstydzi się swych wspaniałych osiągów, nie wstydzi się także ich akcentowania – i dlatego benzynowe warianty 6-cylindrowe wyposażane są seryjnie w sportowy układ wydechowy, zapewniający iście dramatyczną ścieżkę dźwiękową, dopełniającą akustycznie dynamiczne możliwości silnika.

Ten układ wydechowy wyposażony jest w zawór, który sprawia, że po wybraniu sterownikiem Driving Experience Control trybów SPORT lub SPORT+ system otwiera się, znika ciśnienie zwrotne, a akustyka wydechu wchodzi w inny wymiar. System zarządzania silnikiem pozwala na jeszcze dalej idące optymalizacje akustyczne.

Znakomite osiągi przy zoptymalizowanej wydajności
Technologia BMW TwinPower Turbo wspiera silniki w natychmiastowym rozwijaniu mocy, zdolnościach do wskakiwania na wysokie obroty, ale też sprawia, że imponują wydajnością. Technologia Efficient Dynamics, obejmująca rozliczne rozwiązania i systemy optymalizujące pracę silników, to także dopracowana aerodynamika. Efekty stosowania kolejnej generacji Efficient Dynamics w BMW serii 6 mówią same za siebie: np. wszystkie wersje nadwoziowe modelu 640i – wyposażonego w rzędowy, benzynowy silnik 6-cylindrowy, zużywają o kolejne 0,2 l benzyny na 100 km mniej niż ich i tak już bardzo ekonomiczni poprzednicy. Także warianty wysokoprężne mogą się pochwalić podobną redukcją zużycia paliwa. Zużywając średnio 5,5-5,2 l oleju napędowego na 100 km (co odpowiada emisji CO2 na poziomie 147-139 g/km) w zależności od rodzaju i rozmiaru zastosowanego ogumienia, nowe BMW 640d ustanawia niedościgłe wzorce wydajności.

W uzyskaniu wyjątkowej wydajności silników swą znaczącą rolę odgrywa także najnowszej generacji automatyczna skrzynia biegów o zminimalizowanych oporach wewnętrznych. Przekładnia ta charakteryzuje się niezwykle szybkimi zmianami biegów, co znakomicie wpisuje się w sportowy charakter BMW serii 6. Przekładnia sportowa Steptronic w modelach serii 6 wyposażona jest w łopatki pod kierownicą służące do manualnego wyboru przełożeń, a także w tryb Launch Control, pozwalający kierowcy ruszyć z maksymalnym możliwym przyspieszeniem.

Najnowocześniejszy układ jezdny dla najlepszej dynamiki i komfortu
Wyrafinowana technologia zawieszeniowa, dopasowana do każdego modelu i każdej wersji, to gwarancja doskonałej równowagi między sportową dynamiką i wygodą jazdy. Ale klienci mogą wedle własnych wymagań i preferencji dopełnić także i ten system – adaptacyjne amortyzatory DDC elektronicznie dopasowują swą twardość i sposób reakcji na nierówności, a aktywny system przeciwdziałania wychyleniom karoserii Adaptive Drive wznosi komfort resorowania na nieznany dotąd poziom.

Seryjny układ kierowniczy o zmiennej sile wspomagania i zmiennym kącie skrętu kół można natomiast dopełnić dzięki systemowi Integral Active Steering, który uzupełnia skręt przednich kół o zmianę kąta prowadzenia kół tylnych, co zwiększa zwinność, wspiera stabilność jazdy i zmniejsza promień skrętu auta.

Progresywna natura nowej serii BMW 6 znajduje odzwierciedlenie również w szerokiej palecie seryjnych i opcjonalnych systemów wsparcia kierowcy oraz usług mobilnych oferowanych przez BMW ConnectedDrive. Zadaniem ich wszystkich jest podniesienie poziomu komfortu i bezpieczeństwa oraz wprowadzenie funkcji typu infotainment.

Wszystkie warianty BMW nowej serii 6 są standardowo wyposażone w pakiet nawigacyjny ConnectedDrive, system głośno mówiący Bluetooth i interfejs USB oraz kartę SIM. Dzięki tej ostatniej realizowane są usługi BMW TeleServices, a także transfer danych dla innych funkcji – jak choćby informacja o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym RTTI dla systemu nawigacji. 

Wśród elementów wyposażenia z zakresu ConectedDrive warto wymienić wyświetlacz przezierny Head-Up Display, który na życzenie może wyświetlać przed oczami kierowcy, na przedniej szybie, wybrane informacje w kolorze – w tym także ostrzeżenia o ograniczeniach prędkości, wskazówki nawigacyjne, a także dane o wykorzystywanych multimediach czy np. listę kontaktów telefonicznych. Inne systemy wsparcia kierowcy to kamera cofania lub kompletny zestaw kamer wokół auta Surround View, asystent parkowania, adaptacyjne lampy główne LED z selektywnym strumieniem dalekosiężnym i system Night Vision z rozpoznawaniem pieszych i zwierząt.

Niezwykłym dodatkiem jest innowacyjny pakiet bezpieczeństwa Driving Assistant Plus. Ten oparty na kamerach i radarze system obejmuje aktywny regulator prędkości z funkcją Stop & Go, ostrzeżenie o niezamierzonym zjeździe z pasa, ostrzeżenie o pieszych i ryzyku kolizji z funkcją hamowania.

Usługi mobilne ConnectedDrive podnoszą komfort, oferując internetową łączność i wsparcie zarówno w zakresie komunikacji, jak możliwości nawigacyjnych i orientacyjnych. Usługa Concierge to możliwość natychmiastowego zarezerwowania stolika w restauracji, znalezienia najlepszej oferty hotelowej, najbliższego bankomatu… Jeśli operator ma przekazać wskazówki dojazdu, może je przesłać bezpośrednio do systemu nawigacji w formie zaplanowanej trasy, którą należy podążyć. 

Możliwe jest zainstalowanie jeszcze bardzo wielu innych funkcji i usług na drodze zdalnego instalowania aplikacji dzięki karcie SIM zintegrowanej w aucie lub za pośrednictwem smartfonu. Są tu dostępne m.in. media społecznościowe, kolekcje muzyki, audiobooki.

	
	
	BMW 640i Cabrio
	BMW 640i xDrive Cabrio

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi/miejsc
	 
	
	2 / 4

	Długość / szerokość / wysokość) (nieobciążony)
	mm
	
	4894 / 1894 / 1365

	Rozstaw osi
	mm
	
	2855

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	
	1600 / 1665

	Prześwit
	mm
	
	123

	Średnica zawracania
	m
	
	11,7

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	
	70

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	10,2
	9,9

	Pojemność układu smarowania silnika 2)
	l
	
	6,5

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU
	kg
	1820 / 1895
	1890 / 1965

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	
	460

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	2325
	2390

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	1095 / 1290
	1150 / 1310

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	
	– / –

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak
	kg
	
	– / –

	Pojemność bagażnika
	l
	
	300-350

	Opory powietrza
(cx – współczynnik oporu czołowego)
(A – powierzchnia czołowa)
	Cx x A
	0,30 x 2,23
	0,31 x 2,23

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	
	rzędowy / 6 / 4

	Budowa silnika
	
	BMW TwinPower Turbo, 
turbosprężarka o zmiennej geometrii Twin-Scroll, 
bezpośredni wtrysk paliwa HPI, i sterowanie wzniosem zaworowym (VALVETRONIC) i zmienne fazy rozrządowe Doppel VANOS

	Pojemność skokowa
	cm3
	
	2979

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	
	89,6 / 84,0

	Stopień sprężania
	:1 
	
	10,2

	Paliwo
	
	
	benzyna RON 91 (min.)

	Moc maksymalna
	kW / KM
	
	235 / 320

	Obroty mocy maksymalnej
	obr / min
	
	5800-6000

	Maksymalny moment obrotowy
	Nm
	
	450

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr / min
	
	1300-4500


	
	
	BMW 640i Cabrio
	BMW 640i xDrive Cabrio

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	
	90 / bagażnik

	Alternator
	A / W
	
	170 / 2380

	
	
	

	Dynamika i bezpieczeństwo
	
	

	Zawieszenie przednie
	Kolumny resorujące z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i drążkami, aluminiowe, mały kąt zataczania, funkcja przeciwdziałająca nurkowaniu

	Zawieszenie tylne
	Integralne z ramionami V, wielowahaczowe, aluminiowe, z funkcją współkierowania (640i), system przeciwdziałający dobijaniu i nurkowaniu, podwójna izolacja akustyczna

	Hamulce, przód
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe, w strukturze ramowej

	Hamulce, tył
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Systemy stabilizacji jazdy
	standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca

ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), asystent hamowania awaryjnego (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu, zintegrowany system zarządzania układem jezdnym (640i xDrive), opcjonalnie: Dynamic Damper Control

	Systemy bezpieczeństwa
	standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera ze zintegrowaną ochroną głów, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia dla kierowcy i przedniego pasażera, zagłówki aktywowane w chwili kolizji, czujniki zderzenia, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach

	Układ kierowniczy
	
	ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS) z funkcją Servotronic, opcjonalnie Integral Active Steering
	Hydrauliczny, z Servotronic

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1 
	17,2
	18,7

	Opony przód / tył
	
	
	225/55 R17 97Y RSC

	Obręcze kół przód / tył
	
	
	8J x 17 alu

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	8-stopniowa, sportowa, automatyczna Steptronic

	Przełożenia
I
	:1 
	
	4,714

	
II
	:1 
	
	3,143


	
III
	:1 
	
	2,106

	
IV
	:1 
	
	1,667

	
V
	:1 
	
	1,285

	
VI
	:1 
	
	1,000

	
VII
	:1
	
	0,839

	
VIII
	:1
	
	0,667

	
wsteczny
	:1 
	
	3,295

	Przekładnia główna
	:1
	
	3,231


	
	
	BMW 640i Cabrio
	BMW 640i xDrive Cabrio

	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	7,7
	8,0

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	
	78,9

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	5,5
	5,4

	
0 – 1000 m
	s
	
	25,2

	
4. / 5. bieg 80-120 km/h
	s
	–
	–

	Prędkość maksymalna
	km/h
	
	250

	BMW EfficientDynamics
	
	
	

	Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics
	
	odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem odzysku, elektromechaniczny układ kierowniczy (640i), funkcja Auto Start-Stop, wskaźnik optymalnej zmiany przełożenia (przekładnia manualna), tryb jazdy ECO PRO z funkcją jazdy wybiegiem, kontrola klap aerodynamicznych, inteligentna lekka budowa, zoptymalizowane własności aerodynamiczne

uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, pompa oleju sterowana mapą elektroniczną, odłączana sprężarka klimatyzacji, mechanizm różnicowy tylnej osi o zoptymalizowanych własnościach pracy na ciepło, opony o obniżonych oporach toczenia

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	

	Na standardowym ogumieniu

	Cykl miejski
	l/100 km
	10,6
	11,2

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	5,8
	6,2

	Zużycie średnie
	l/100 km
	7,6
	8,0

	Emisja CO2 
	g/km
	176
	187

	z felgami 8J x 18 i oponami 245/45 R18 oraz na oponach zimowych (opcjonalnie 2SR, 9WR, 931)

	Cykl miejski
	l/100 km
	10,7
	11,4

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	5,9
	6,3

	Zużycie średnie
	l/100 km
	7,7
	8,2

	Emisja CO2 
	g/km
	179
	191

	z felgami 8J x 18 z przodu i 9J x 18 z tyłu i oponami 245/45 R18 z przodu, 275/45 R18 z tyłu (opcjonalnie 2DN),

z felgami 8,5J x 19 z przodu i 9J x 19 z tyłu, na oponach 245/45 R19 z przodu i 275/35 R19 z tyłu (opcjonalnie 2FB, 2DP)

z felgami 8,5J x 20 z przodu i 9J x 20 z tyłu, na oponach 245/35 R20 z przodu i 275/30 R20 z tyłu (opcjonalnie 2H9)

	Cykl miejski
	l/100 km
	11,0
	11,7

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	6,1
	6,4

	Zużycie średnie
	l/100 km
	7,9
	8,4

	Emisja CO2 
	g/km
	184
	195

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	
	EU6

	
	
	
	


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną
1) Przy zmianie oleju
2) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon
	
	
	BMW 650i Cabrio
	BMW 650i xDrive Cabrio

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi/miejsc
	 
	
	2 / 4

	Długość / szerokość / wysokość) (nieobciążony)
	mm
	
	4894 / 1894 / 1365

	Rozstaw osi
	mm
	
	2855

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	
	1600 / 1665

	Prześwit
	mm
	
	123

	Średnica zawracania
	m
	
	11,7

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	
	70

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	
	14,4

	Pojemność układu smarowania silnika 2)
	l
	
	9,0

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU
	kg
	1930 / 2005
	1980 / 2055

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	
	460

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	2425
	2480

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	1160 / 1315
	1210 / 1330

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	
	– / –

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak
	kg
	
	– / –

	Pojemność bagażnika
	l
	
	300-350

	Opory powietrza
(cx – współczynnik oporu czołowego)
(A – powierzchnia czołowa)
	Cx x A
	0,32 x 2,23
	0,32 x 2,23

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	
	widlasty / 8 / 4

	Budowa silnika
	
	BMW TwinPower Turbo, 
dwie turbosprężarki, 
bezpośredni wtrysk paliwa HPI, i sterowanie wzniosem zaworowym (VALVETRONIC) i zmienne fazy rozrządowe Doppel VANOS

	Pojemność skokowa
	cm3
	
	4395

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	
	88,3 / 89,0

	Stopień sprężania
	:1 
	
	10,0

	Paliwo
	
	
	benzyna RON 91 (min.)

	Moc maksymalna
	kW / KM
	
	330 / 450

	Obroty mocy maksymalnej
	obr / min
	
	5500-6000

	Maksymalny moment obrotowy
	Nm
	
	650

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr / min
	
	2000-4500


	
	
	BMW 650i Cabrio
	BMW 650i xDrive Cabrio

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	
	105 / bagażnik

	Alternator
	A / W
	
	210 / 2940

	
	
	

	Dynamika i bezpieczeństwo
	
	

	Zawieszenie przednie
	Kolumny resorujące z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i drążkami, aluminiowe, mały kąt zataczania, funkcja przeciwdziałająca nurkowaniu

	Zawieszenie tylne
	Integralne z ramionami V, wielowahaczowe, aluminiowe, z funkcją współkierowania (640i), system przeciwdziałający dobijaniu i nurkowaniu, podwójna izolacja akustyczna

	Hamulce, przód
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe, w strukturze ramowej

	Hamulce, tył
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Systemy stabilizacji jazdy
	standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca

ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), asystent hamowania awaryjnego (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu, zintegrowany system zarządzania układem jezdnym (640i xDrive), opcjonalnie: Dynamic Damper Control

	Systemy bezpieczeństwa
	standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera ze zintegrowaną ochroną głów, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia dla kierowcy i przedniego pasażera, zagłówki aktywowane w chwili kolizji, czujniki zderzenia, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach

	Układ kierowniczy
	
	ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS) z funkcją Servotronic, opcjonalnie Integral Active Steering
	Hydrauliczny, z Servotronic

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1 
	17,2
	18,7

	Opony przód / tył
	
	
	245/45 R18 96Y RSC

	Obręcze kół przód / tył
	
	
	8J x 18 alu

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	8-stopniowa, sportowa, automatyczna Steptronic

	Przełożenia
I
	:1 
	
	4,714

	
II
	:1 
	
	3,143

	
III
	:1 
	
	2,106

	
IV
	:1 
	
	1,667

	
V
	:1 
	
	1,285

	
VI
	:1 
	
	1,000

	
VII
	:1
	
	0,839

	
VIII
	:1
	
	0,667

	
wsteczny
	:1 
	
	3,317

	Przekładnia główna
	:1
	
	2,813


	
	
	BMW 650i Cabrio
	BMW 650i xDrive Cabrio

	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	5,8
	6,0

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	
	75,1

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	4,6
	4,5

	
0 – 1000 m
	s
	22,9
	23,1

	
4. / 5. bieg 80-120 km/h
	s
	–
	–

	Prędkość maksymalna
	km/h
	
	250

	BMW EfficientDynamics
	
	
	

	Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics
	
	odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem odzysku, elektromechaniczny układ kierowniczy (640i), funkcja Auto Start-Stop, wskaźnik optymalnej zmiany przełożenia (przekładnia manualna), tryb jazdy ECO PRO z funkcją jazdy wybiegiem, kontrola klap aerodynamicznych, inteligentna lekka budowa, zoptymalizowane własności aerodynamiczne

uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, pompa oleju sterowana mapą elektroniczną, odłączana sprężarka klimatyzacji, mechanizm różnicowy tylnej osi o zoptymalizowanych własnościach pracy na ciepło, opony o obniżonych oporach toczenia

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	

	Na standardowym ogumieniu: z felgami 8J x 18 i oponami 245/45 R18

	Cykl miejski
	l/100 km
	12,4
	13,0

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	6,9
	7,1

	Zużycie średnie
	l/100 km
	8,9
	9,3

	Emisja CO2 
	g/km
	208
	217

	z felgami 8J x 18 z przodu i 9J x 18 z tyłu i oponami 245/45 R18 z przodu, 275/45 R18 z tyłu (opcjonalnie 2DN),

z felgami 8,5J x 19 z przodu i 9J x 19 z tyłu, na oponach 245/45 R19 z przodu i 275/35 R19 z tyłu (opcjonalnie 2FB, 2DP)

z felgami 8,5J x 20 z przodu i 9J x 20 z tyłu, na oponach 245/35 R20 z przodu i 275/30 R20 z tyłu (opcjonalnie 2H9)

	Cykl miejski
	l/100 km
	12,7
	13,2

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	7,0
	7,3

	Zużycie średnie
	l/100 km
	9,1
	9,5

	Emisja CO2 
	g/km
	213
	221

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	
	EU6

	
	
	
	


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną
1) Przy zmianie oleju
2) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon
	
	
	BMW 640d Cabrio
	BMW 640d xDrive Cabrio

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi/miejsc
	 
	
	2 / 4

	Długość / szerokość / wysokość) (nieobciążony)
	mm
	
	4894 / 1894 / 1365

	Rozstaw osi
	mm
	
	2855

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	
	1600 / 1665

	Prześwit
	mm
	
	123

	Średnica zawracania
	m
	
	11,7

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	
	70

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	
	8,0

	Pojemność układu smarowania silnika 2)
	l
	
	6,5

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU
	kg
	1860 / 1935
	1930 / 2005

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	
	460

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	2365
	2440

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	1110 / 1310
	1170 / 1320

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	
	– / –

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak
	kg
	
	– / –

	Pojemność bagażnika
	l
	
	300-350

	Opory powietrza
(cx – współczynnik oporu czołowego)
(A – powierzchnia czołowa)
	Cx x A
	0,29 x 2,23
	0,30 x 2,23

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	
	rzędowy / 6 / 4

	Budowa silnika
	
	BMW TwinPower Turbo, 
doładowanie wielostopniowe, turbosprężarka wysokociśnieniowa, o zmiennej geometrii łopatek kierownicy, wtrysk common rail z piezowtryskiwaczami (maks. ciśnienie wtrysku: 2000 barów)

	Pojemność skokowa
	cm3
	
	2993

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	
	90,0 / 84,0

	Stopień sprężania
	:1 
	
	16,5

	Paliwo
	
	
	olej napędowy

	Moc maksymalna
	kW / KM
	
	230 / 313

	Obroty mocy maksymalnej
	obr / min
	
	4400

	Maksymalny moment obrotowy
	Nm
	
	630

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr / min
	
	1500-2520


	
	
	BMW 640d Cabrio
	BMW 640d xDrive Cabrio

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	
	90 / bagażnik

	Alternator
	A / W
	
	180 / 2520

	
	
	

	Dynamika i bezpieczeństwo
	
	

	Zawieszenie przednie
	Kolumny resorujące z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i drążkami, aluminiowe, mały kąt zataczania, funkcja przeciwdziałająca nurkowaniu

	Zawieszenie tylne
	Integralne z ramionami V, wielowahaczowe, aluminiowe, z funkcją współkierowania (640i), system przeciwdziałający dobijaniu i nurkowaniu, podwójna izolacja akustyczna

	Hamulce, przód
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe, w strukturze ramowej

	Hamulce, tył
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Systemy stabilizacji jazdy
	standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca

ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), asystent hamowania awaryjnego (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu, zintegrowany system zarządzania układem jezdnym (640i xDrive), opcjonalnie: Dynamic Damper Control

	Systemy bezpieczeństwa
	standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera ze zintegrowaną ochroną głów, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia dla kierowcy i przedniego pasażera, zagłówki aktywowane w chwili kolizji, czujniki zderzenia, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach

	Układ kierowniczy
	
	ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS) z funkcją Servotronic, opcjonalnie Integral Active Steering
	Hydrauliczny, z Servotronic

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1 
	17,2
	18,7

	Opony przód / tył
	
	
	225/55 R17 97Y RSC

	Obręcze kół przód / tył
	
	
	8J x 17 alu

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	8-stopniowa, sportowa, automatyczna Steptronic

	Przełożenia
I
	:1 
	
	4,714

	
II
	:1 
	
	3,143

	
III
	:1 
	
	2,106

	
IV
	:1 
	
	1,667

	
V
	:1 
	
	1,285

	
VI
	:1 
	
	1,000

	
VII
	:1
	
	0,839

	
VIII
	:1
	
	0,667

	
wsteczny
	:1 
	
	3,317

	Przekładnia główna
	:1
	
	2,813


	
	
	BMW 640d Cabrio
	BMW 640d xDrive Cabrio

	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	8,1
	8,4

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	
	76,8

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	5,5
	5,3

	
0 – 1000 m
	s
	25,1
	25,0

	
4. / 5. bieg 80-120 km/h
	s
	–
	–

	Prędkość maksymalna
	km/h
	
	250

	BMW EfficientDynamics
	
	
	

	Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics
	
	odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem odzysku, elektromechaniczny układ kierowniczy (640i), funkcja Auto Start-Stop, wskaźnik optymalnej zmiany przełożenia (przekładnia manualna), tryb jazdy ECO PRO z funkcją jazdy wybiegiem, kontrola klap aerodynamicznych, inteligentna lekka budowa, zoptymalizowane własności aerodynamiczne

uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, pompa oleju sterowana mapą elektroniczną, odłączana sprężarka klimatyzacji, mechanizm różnicowy tylnej osi o zoptymalizowanych własnościach pracy na ciepło, opony o obniżonych oporach toczenia

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	

	Na standardowym ogumieniu

	Cykl miejski
	l/100 km
	6,2
	6,5

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	5,0
	5,1

	Zużycie średnie
	l/100 km
	5,4
	5,6

	Emisja CO2 
	g/km
	144
	149

	z felgami 8J x 18 i oponami 245/45 R18 oraz na oponach zimowych (opcjonalnie 2SR, 9WR, 931)

	Cykl miejski
	l/100 km
	6,5
	6,7

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	5,1
	5,3

	Zużycie średnie
	l/100 km
	5,6
	5,8

	Emisja CO2 
	g/km
	149
	154

	z felgami 8J x 18 z przodu i 9J x 18 z tyłu i oponami 245/45 R18 z przodu, 275/45 R18 z tyłu (opcjonalnie 2DN),

z felgami 8,5J x 19 z przodu i 9J x 19 z tyłu, na oponach 245/45 R19 z przodu i 275/35 R19 z tyłu (opcjonalnie 2FB, 2DP)

z felgami 8,5J x 20 z przodu i 9J x 20 z tyłu, na oponach 245/35 R20 z przodu i 275/30 R20 z tyłu (opcjonalnie 2H9)

	Cykl miejski
	l/100 km
	6,7
	6,8

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	5,3
	5,5

	Zużycie średnie
	l/100 km
	5,8
	6,0

	Emisja CO2 
	g/km
	153
	158

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	
	EU6


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną
1) Przy zmianie oleju
2) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon
	
	
	BMW 640i Coupe
	BMW 640i xDrive Coupe

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi/miejsc
	 
	
	2 / 4

	Długość / szerokość / wysokość) (nieobciążony)
	mm
	
	4894 / 1894 / 1369

	Rozstaw osi
	mm
	
	2855

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	
	1600 / 1665

	Prześwit
	mm
	
	124

	Średnica zawracania
	m
	
	11,7

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	
	70

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	10,2
	9,9

	Pojemność układu smarowania silnika 2)
	l
	
	6,5

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU
	kg
	1685 / 1760
	1765 / 1840

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	
	460

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	2210
	2265

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	1090 / 1185
	1140 / 1210

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	
	– / –

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak
	kg
	
	75 / –

	Pojemność bagażnika
	l
	
	460

	Opory powietrza
(cx – współczynnik oporu czołowego)
(A – powierzchnia czołowa)
	Cx x A
	0,29 x 2,23
	0,29 x 2,23

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	
	rzędowy / 6 / 4

	Budowa silnika
	
	BMW TwinPower Turbo, 
turbosprężarka o zmiennej geometrii Twin-Scroll, 
bezpośredni wtrysk paliwa HPI, i sterowanie wzniosem zaworowym (VALVETRONIC) i zmienne fazy rozrządowe Doppel VANOS

	Pojemność skokowa
	cm3
	
	2979

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	
	89,6 / 84,0

	Stopień sprężania
	:1 
	
	10,2

	Paliwo
	
	
	benzyna RON 91 (min.)

	Moc maksymalna
	kW / KM
	
	235 / 320

	Obroty mocy maksymalnej
	obr / min
	
	5800-6000

	Maksymalny moment obrotowy
	Nm
	
	450

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr / min
	
	1300-4500


	
	
	BMW 640i Coupe
	BMW 640i xDrive Coupe

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	
	90 / bagażnik

	Alternator
	A / W
	
	170 / 2380

	
	
	

	Dynamika i bezpieczeństwo
	
	

	Zawieszenie przednie
	Kolumny resorujące z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i drążkami, aluminiowe, mały kąt zataczania, funkcja przeciwdziałająca nurkowaniu

	Zawieszenie tylne
	Integralne z ramionami V, wielowahaczowe, aluminiowe, z funkcją współkierowania (640i), system przeciwdziałający dobijaniu i nurkowaniu, podwójna izolacja akustyczna

	Hamulce, przód
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe, w strukturze ramowej

	Hamulce, tył
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Systemy stabilizacji jazdy
	standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca

ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), asystent hamowania awaryjnego (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu, zintegrowany system zarządzania układem jezdnym (640i xDrive), opcjonalnie: Dynamic Damper Control

	Systemy bezpieczeństwa
	standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera ze zintegrowaną ochroną głów, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia dla kierowcy i przedniego pasażera, zagłówki aktywowane w chwili kolizji, czujniki zderzenia, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach

	Układ kierowniczy
	
	ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS) z funkcją Servotronic, opcjonalnie Integral Active Steering
	Hydrauliczny, z Servotronic

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1 
	17,2
	18,7

	Opony przód / tył
	
	
	225/55 R17 97Y RSC

	Obręcze kół przód / tył
	
	
	8J x 17 alu

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	8-stopniowa, sportowa, automatyczna Steptronic

	Przełożenia
I
	:1 
	
	4,714

	
II
	:1 
	
	3,143

	
III
	:1 
	
	2,106

	
IV
	:1 
	
	1,667

	
V
	:1 
	
	1,285

	
VI
	:1 
	
	1,000

	
VII
	:1
	
	0,839

	
VIII
	:1
	
	0,667

	
wsteczny
	:1 
	
	3,295

	Przekładnia główna
	:1
	
	3,231


	
	
	BMW 640i Coupe
	BMW 640i xDrive Coupe

	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	7,2
	7,5

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	
	78,9

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	5,3
	5,2

	
0 – 1000 m
	s
	24,8
	24,9

	
4. / 5. bieg 80-120 km/h
	s
	–
	–

	Prędkość maksymalna
	km/h
	
	250

	BMW EfficientDynamics
	
	
	

	Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics
	
	odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem odzysku, elektromechaniczny układ kierowniczy (640i), funkcja Auto Start-Stop, wskaźnik optymalnej zmiany przełożenia (przekładnia manualna), tryb jazdy ECO PRO z funkcją jazdy wybiegiem, kontrola klap aerodynamicznych, inteligentna lekka budowa, zoptymalizowane własności aerodynamiczne

uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, pompa oleju sterowana mapą elektroniczną, odłączana sprężarka klimatyzacji, mechanizm różnicowy tylnej osi o zoptymalizowanych własnościach pracy na ciepło, opony o obniżonych oporach toczenia

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	

	Na standardowym ogumieniu

	Cykl miejski
	l/100 km
	10,3
	10,9

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	5,7
	6,1

	Zużycie średnie
	l/100 km
	7,4
	7,9

	Emisja CO2 
	g/km
	172
	183

	z felgami 8J x 18 i oponami 245/45 R18 oraz na oponach zimowych (opcjonalnie 2SR, 9WR, 931)

	Cykl miejski
	l/100 km
	10,5
	11,2

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	5,9
	6,2

	Zużycie średnie
	l/100 km
	7,6
	8,0

	Emisja CO2 
	g/km
	172
	183

	z felgami 8J x 18 z przodu i 9J x 18 z tyłu i oponami 245/45 R18 z przodu, 275/45 R18 z tyłu (opcjonalnie 2DN),

z felgami 8,5J x 19 z przodu i 9J x 19 z tyłu, na oponach 245/45 R19 z przodu i 275/35 R19 z tyłu (opcjonalnie 2FB, 2DP)

z felgami 8,5J x 20 z przodu i 9J x 20 z tyłu, na oponach 245/35 R20 z przodu i 275/30 R20 z tyłu (opcjonalnie 2H9)

	Cykl miejski
	l/100 km
	10,7
	11,4

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	6,0
	6,3

	Zużycie średnie
	l/100 km
	7,7
	8,2

	Emisja CO2 
	g/km
	180
	191

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	
	EU6

	
	
	
	


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną
1) Przy zmianie oleju
2) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon
	
	
	BMW 650i Coupe
	BMW 650i xDrive Coupe

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi/miejsc
	 
	
	2 / 4

	Długość / szerokość / wysokość) (nieobciążony)
	mm
	
	4894 / 1894 / 1369

	Rozstaw osi
	mm
	
	2855

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	
	1600 / 1665

	Prześwit
	mm
	
	124

	Średnica zawracania
	m
	
	11,7

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	
	70

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	14,4
	14,4

	Pojemność układu smarowania silnika 2)
	l
	
	9,0

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU
	kg
	1795 / 1870
	1855 / 1930

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	
	460

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	2310
	2365

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	1165 / 1225
	1210 / 1240

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	
	– / –

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak
	kg
	
	75 / –

	Pojemność bagażnika
	l
	
	460

	Opory powietrza
(cx – współczynnik oporu czołowego)
(A – powierzchnia czołowa)
	Cx x A
	0,30 x 2,23
	0,30 x 2,23

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	
	widlasty / 8 / 4

	Budowa silnika
	
	BMW TwinPower Turbo, 
dwie turbosprężarki, 
bezpośredni wtrysk paliwa HPI, i sterowanie wzniosem zaworowym (VALVETRONIC) i zmienne fazy rozrządowe Doppel VANOS

	Pojemność skokowa
	cm3
	
	4395

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	
	88,3 / 89,0

	Stopień sprężania
	:1 
	
	10,0

	Paliwo
	
	
	benzyna RON 91 (min.)

	Moc maksymalna
	kW / KM
	
	330 / 450

	Obroty mocy maksymalnej
	obr / min
	
	5500-6000

	Maksymalny moment obrotowy
	Nm
	
	650

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr / min
	
	2000-4500


	
	
	BMW 650i Coupe
	BMW 650i xDrive Coupe

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	
	105 / bagażnik

	Alternator
	A / W
	
	210 / 2940

	
	
	

	Dynamika i bezpieczeństwo
	
	

	Zawieszenie przednie
	Kolumny resorujące z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i drążkami, aluminiowe, mały kąt zataczania, funkcja przeciwdziałająca nurkowaniu

	Zawieszenie tylne
	Integralne z ramionami V, wielowahaczowe, aluminiowe, z funkcją współkierowania (640i), system przeciwdziałający dobijaniu i nurkowaniu, podwójna izolacja akustyczna

	Hamulce, przód
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe, w strukturze ramowej

	Hamulce, tył
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Systemy stabilizacji jazdy
	standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca

ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), asystent hamowania awaryjnego (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu, zintegrowany system zarządzania układem jezdnym (640i xDrive), opcjonalnie: Dynamic Damper Control

	Systemy bezpieczeństwa
	standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera ze zintegrowaną ochroną głów, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia dla kierowcy i przedniego pasażera, zagłówki aktywowane w chwili kolizji, czujniki zderzenia, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach

	Układ kierowniczy
	
	ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS) z funkcją Servotronic, opcjonalnie Integral Active Steering
	Hydrauliczny, z Servotronic

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1 
	17,2
	18,7

	Opony przód / tył
	
	
	245/45 R18 96Y RSC

	Obręcze kół przód / tył
	
	
	8J x 18 alu

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	8-stopniowa, sportowa, automatyczna Steptronic

	Przełożenia
I
	:1 
	
	4,714

	
II
	:1 
	
	3,143

	
III
	:1 
	
	2,106

	
IV
	:1 
	
	1,667

	
V
	:1 
	
	1,285

	
VI
	:1 
	
	1,000

	
VII
	:1
	
	0,839

	
VIII
	:1
	
	0,667

	
wsteczny
	:1 
	
	3,317

	Przekładnia główna
	:1
	
	2,813


	
	
	BMW 650i Coupe
	BMW 650i xDrive Coupe

	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	5,4
	5,6

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	
	75,1

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	4,6
	4,4

	
0 – 1000 m
	s
	22,6
	22,7

	
4. / 5. bieg 80-120 km/h
	s
	–
	–

	Prędkość maksymalna
	km/h
	
	250

	BMW EfficientDynamics
	
	
	

	Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics
	
	odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem odzysku, elektromechaniczny układ kierowniczy (640i), funkcja Auto Start-Stop, wskaźnik optymalnej zmiany przełożenia (przekładnia manualna), tryb jazdy ECO PRO z funkcją jazdy wybiegiem, kontrola klap aerodynamicznych, inteligentna lekka budowa, zoptymalizowane własności aerodynamiczne

uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, pompa oleju sterowana mapą elektroniczną, odłączana sprężarka klimatyzacji, mechanizm różnicowy tylnej osi o zoptymalizowanych własnościach pracy na ciepło, opony o obniżonych oporach toczenia

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	

	Na standardowym ogumieniu: z felgami 8J x 18 i oponami 245/45 R18

	Cykl miejski
	l/100 km
	11,9
	12,7

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	6,6
	7,0

	Zużycie średnie
	l/100 km
	8,6
	9,1

	Emisja CO2 
	g/km
	199
	213

	z felgami 8J x 18 z przodu i 9J x 18 z tyłu i oponami 245/45 R18 z przodu, 275/45 R18 z tyłu (opcjonalnie 2DN),

z felgami 8,5J x 19 z przodu i 9J x 19 z tyłu, na oponach 245/45 R19 z przodu i 275/35 R19 z tyłu (opcjonalnie 2FB, 2DP)

z felgami 8,5J x 20 z przodu i 9J x 20 z tyłu, na oponach 245/35 R20 z przodu i 275/30 R20 z tyłu (opcjonalnie 2H9)

	Cykl miejski
	l/100 km
	12,3
	13,0

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	6,8
	7,1

	Zużycie średnie
	l/100 km
	8,8
	9,3

	Emisja CO2 
	g/km
	206
	217

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	
	EU6

	
	
	
	


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną
1) Przy zmianie oleju
2) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon
	
	
	BMW 640d Coupe
	BMW 640d xDrive Coupe

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi/miejsc
	 
	
	2 / 4

	Długość / szerokość / wysokość) (nieobciążony)
	mm
	
	4894 / 1894 / 1369

	Rozstaw osi
	mm
	
	2855

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	
	1600 / 1665

	Prześwit
	mm
	
	124

	Średnica zawracania
	m
	
	11,7

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	
	70

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	
	8,0

	Pojemność układu smarowania silnika 2)
	l
	
	6,5

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU
	kg
	1740 / 1815
	1795 / 1870

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	
	460

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	2255
	2315

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	1100 / 1205
	1155 / 1225

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	
	– / –

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak
	kg
	
	75 / –

	Pojemność bagażnika
	l
	
	460

	Opory powietrza
(cx – współczynnik oporu czołowego)
(A – powierzchnia czołowa)
	Cx x A
	0,28 x 2,23
	0,28 x 2,23

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	
	rzędowy / 6 / 4

	Budowa silnika
	
	BMW TwinPower Turbo, 
doładowanie wielostopniowe, turbosprężarka wysokociśnieniowa, o zmiennej geometrii łopatek kierownicy, wtrysk common rail z piezowtryskiwaczami (maks. ciśnienie wtrysku: 2000 barów)

	Pojemność skokowa
	cm3
	
	2993

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	
	90,0 / 84,0

	Stopień sprężania
	:1 
	
	16,5

	Paliwo
	
	
	olej napędowy

	Moc maksymalna
	kW / KM
	
	230 / 313

	Obroty mocy maksymalnej
	obr / min
	
	4400

	Maksymalny moment obrotowy
	Nm
	
	630

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr / min
	
	1500-2520


	
	
	BMW 640d Coupe
	BMW 640d xDrive Coupe

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	
	90 / bagażnik

	Alternator
	A / W
	
	180 / 2520

	
	
	

	Dynamika i bezpieczeństwo
	
	

	Zawieszenie przednie
	Kolumny resorujące z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i drążkami, aluminiowe, mały kąt zataczania, funkcja przeciwdziałająca nurkowaniu

	Zawieszenie tylne
	Integralne z ramionami V, wielowahaczowe, aluminiowe, z funkcją współkierowania (640i), system przeciwdziałający dobijaniu i nurkowaniu, podwójna izolacja akustyczna

	Hamulce, przód
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe, w strukturze ramowej

	Hamulce, tył
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Systemy stabilizacji jazdy
	standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca

ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), asystent hamowania awaryjnego (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu, zintegrowany system zarządzania układem jezdnym (640i xDrive), opcjonalnie: Dynamic Damper Control

	Systemy bezpieczeństwa
	standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera ze zintegrowaną ochroną głów, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia dla kierowcy i przedniego pasażera, zagłówki aktywowane w chwili kolizji, czujniki zderzenia, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach

	Układ kierowniczy
	
	ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS) z funkcją Servotronic, opcjonalnie Integral Active Steering
	Hydrauliczny, z Servotronic

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1 
	17,2
	18,7

	Opony przód / tył
	
	
	225/55 R17 97Y RSC

	Obręcze kół przód / tył
	
	
	8J x 17 alu

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	8-stopniowa, sportowa, automatyczna Steptronic

	Przełożenia
I
	:1 
	
	4,714

	
II
	:1 
	
	3,143

	
III
	:1 
	
	2,106

	
IV
	:1 
	
	1,667

	
V
	:1 
	
	1,285

	
VI
	:1 
	
	1,000

	
VII
	:1
	
	0,839

	
VIII
	:1
	
	0,667

	
wsteczny
	:1 
	
	3,317

	Przekładnia główna
	:1
	
	2,813


	
	
	BMW 640d Coupe
	BMW 640d xDrive Coupe

	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	7,6
	7,8

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	
	76,8

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	5,3
	5,1

	
0 – 1000 m
	s
	24,6
	24,5

	
4. / 5. bieg 80-120 km/h
	s
	–
	–

	Prędkość maksymalna
	km/h
	
	250

	BMW EfficientDynamics
	
	
	

	Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics
	
	odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem odzysku, elektromechaniczny układ kierowniczy (640i), funkcja Auto Start-Stop, wskaźnik optymalnej zmiany przełożenia (przekładnia manualna), tryb jazdy ECO PRO z funkcją jazdy wybiegiem, kontrola klap aerodynamicznych, inteligentna lekka budowa, zoptymalizowane własności aerodynamiczne

uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, pompa oleju sterowana mapą elektroniczną, odłączana sprężarka klimatyzacji, mechanizm różnicowy tylnej osi o zoptymalizowanych własnościach pracy na ciepło, opony o obniżonych oporach toczenia

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	

	Na standardowym ogumieniu

	Cykl miejski
	l/100 km
	6,0
	6,4

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	4,8
	5,0

	Zużycie średnie
	l/100 km
	5,2
	5,5

	Emisja CO2 
	g/km
	139
	146

	z felgami 8J x 18 i oponami 245/45 R18 oraz na oponach zimowych (opcjonalnie 2SR, 9WR, 931)

	Cykl miejski
	l/100 km
	6,2
	6,5

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	4,9
	5,1

	Zużycie średnie
	l/100 km
	5,4
	5,6

	Emisja CO2 
	g/km
	143
	149

	z felgami 8J x 18 z przodu i 9J x 18 z tyłu i oponami 245/45 R18 z przodu, 275/45 R18 z tyłu (opcjonalnie 2DN),

z felgami 8,5J x 19 z przodu i 9J x 19 z tyłu, na oponach 245/45 R19 z przodu i 275/35 R19 z tyłu (opcjonalnie 2FB, 2DP)

z felgami 8,5J x 20 z przodu i 9J x 20 z tyłu, na oponach 245/35 R20 z przodu i 275/30 R20 z tyłu (opcjonalnie 2H9)

	Cykl miejski
	l/100 km
	6,3
	6,7

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	5,1
	5,3

	Zużycie średnie
	l/100 km
	5,5
	5,8

	Emisja CO2 
	g/km
	147
	154

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	
	EU6


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną
1) Przy zmianie oleju
2) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon
	
	
	BMW 640i Gran Coupe
	BMW 640i xDrive Gran Coupe

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	
	90 / bagażnik

	Alternator
	A / W
	
	170 / 2380

	
	
	

	Dynamika i bezpieczeństwo
	
	

	Zawieszenie przednie
	Kolumny resorujące z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i drążkami, aluminiowe, mały kąt zataczania, funkcja przeciwdziałająca nurkowaniu

	Zawieszenie tylne
	Integralne z ramionami V, wielowahaczowe, aluminiowe, z funkcją współkierowania (640i), system przeciwdziałający dobijaniu i nurkowaniu, podwójna izolacja akustyczna

	Hamulce, przód
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe, w strukturze ramowej

	Hamulce, tył
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Systemy stabilizacji jazdy
	standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca

ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), asystent hamowania awaryjnego (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu, zintegrowany system zarządzania układem jezdnym (640i xDrive), opcjonalnie: Dynamic Damper Control

	Systemy bezpieczeństwa
	standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, kurtyny powietrzne dla pasażerów obu rzędów, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia dla kierowcy i przedniego pasażera, zagłówki aktywowane w chwili kolizji, czujniki zderzenia, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach

	Układ kierowniczy
	
	ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS) z funkcją Servotronic, opcjonalnie Integral Active Steering
	Hydrauliczny, z Servotronic

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1 
	17,2
	18,7

	Opony przód / tył
	
	
	225/55 R17 97Y RSC

(245/45 R18 96Y RSC 2))

	Obręcze kół przód / tył
	
	
	8J x 17 alu

(8J x 18 alu2))

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	8-stopniowa, sportowa, automatyczna Steptronic

	Przełożenia
I
	:1 
	
	4,714

	
II
	:1 
	
	3,143

	
III
	:1 
	
	2,106

	
IV
	:1 
	
	1,667

	
V
	:1 
	
	1,285

	
VI
	:1 
	
	1,000

	
VII
	:1
	
	0,839

	
VIII
	:1
	
	0,667

	
wsteczny
	:1 
	
	3,295

	Przekładnia główna
	:1
	
	3,231


	
	
	BMW 640i Gran Coupe
	BMW 640i xDrive Gran Coupe

	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	7,4
	7,8

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	
	78,9

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	5,4
	5,3

	
0 – 1000 m
	s
	25,0
	25,1

	
4. / 5. bieg 80-120 km/h
	s
	–
	–

	Prędkość maksymalna
	km/h
	
	250

	BMW EfficientDynamics
	
	
	

	Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics
	
	odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem odzysku, elektromechaniczny układ kierowniczy (640i), funkcja Auto Start-Stop, wskaźnik optymalnej zmiany przełożenia (przekładnia manualna), tryb jazdy ECO PRO z funkcją jazdy wybiegiem, kontrola klap aerodynamicznych, inteligentna lekka budowa, zoptymalizowane własności aerodynamiczne

uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, pompa oleju sterowana mapą elektroniczną, odłączana sprężarka klimatyzacji, mechanizm różnicowy tylnej osi o zoptymalizowanych własnościach pracy na ciepło, opony o obniżonych oporach toczenia

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	

	Na standardowym ogumieniu

	Cykl miejski
	l/100 km
	10,4
	11,0

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	5,8
	6,1

	Zużycie średnie
	l/100 km
	7,5
	7,9

	Emisja CO2 
	g/km
	174
	184

	z felgami 8J x 18 i oponami 245/45 R182) oraz na oponach zimowych (opcjonalnie 2SR, 9WR, 931)

	Cykl miejski
	l/100 km
	10,7
	11,3

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	5,8
	6,2

	Zużycie średnie
	l/100 km
	7,6
	8,1

	Emisja CO2 
	g/km
	178
	188

	z felgami 8J x 18 z przodu i 9J x 18 z tyłu i oponami 245/45 R18 z przodu, 275/45 R18 z tyłu (opcjonalnie 2DN),

z felgami 8,5J x 19 z przodu i 9J x 19 z tyłu, na oponach 245/45 R19 z przodu i 275/35 R19 z tyłu (opcjonalnie 2FB, 2DP)

z felgami 8,5J x 20 z przodu i 9J x 20 z tyłu, na oponach 245/35 R20 z przodu i 275/30 R20 z tyłu (opcjonalnie 2H9)

	Cykl miejski
	l/100 km
	10,9
	11,5

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	6,0
	6,3

	Zużycie średnie
	l/100 km
	7,8
	8,2

	Emisja CO2 
	g/km
	182
	192

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	
	EU6

	
	
	
	


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną
1) Przy zmianie oleju
2) Standard w Niemczech
3) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon
	
	
	BMW 650i Gran Coupe
	BMW 650i xDrive Gran Coupe

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi/miejsc
	 
	
	4 / 5

	Długość / szerokość / wysokość) (nieobciążony)
	mm
	
	5007 / 1894 / 1392

	Rozstaw osi
	mm
	
	2968

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	
	1600 / 1665

	Prześwit
	mm
	
	126

	Średnica zawracania
	m
	
	11,95

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	
	70

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	
	14,4

	Pojemność układu smarowania silnika 2)
	l
	
	8,0

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU
	kg
	1865 / 1940
	1940 / 2015

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	
	570

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	2465
	2550

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	1210 / 1315
	1260 / 1340

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	
	– / –

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak
	kg
	
	75 / –

	Pojemność bagażnika
	l
	
	460-1265

	Opory powietrza
(cx – współczynnik oporu czołowego)
(A – powierzchnia czołowa)
	Cx x A
	0,29 x 2,24
	0,31 x 2,24

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	
	widlasty / 8 / 4

	Budowa silnika
	
	BMW TwinPower Turbo, 
dwie turbosprężarki, 
bezpośredni wtrysk paliwa HPI, i sterowanie wzniosem zaworowym (VALVETRONIC) i zmienne fazy rozrządowe Doppel VANOS

	Pojemność skokowa
	cm3
	
	4395

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	
	88,3 / 89,0

	Stopień sprężania
	:1 
	
	10,0

	Paliwo
	
	
	benzyna RON 91 (min.)

	Moc maksymalna
	kW / KM
	
	330 / 450

	Obroty mocy maksymalnej
	obr / min
	
	5500-6000

	Maksymalny moment obrotowy
	Nm
	
	650

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr / min
	
	2000-4500


	
	
	BMW 650i Gran Coupe
	BMW 650i xDrive Gran Coupe

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	
	105 / bagażnik

	Alternator
	A / W
	
	210 / 2940

	
	
	

	Dynamika i bezpieczeństwo
	
	

	Zawieszenie przednie
	Kolumny resorujące z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i drążkami, aluminiowe, mały kąt zataczania, funkcja przeciwdziałająca nurkowaniu

	Zawieszenie tylne
	Integralne z ramionami V, wielowahaczowe, aluminiowe, z funkcją współkierowania (640i), system przeciwdziałający dobijaniu i nurkowaniu, podwójna izolacja akustyczna

	Hamulce, przód
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe, w strukturze ramowej

	Hamulce, tył
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Systemy stabilizacji jazdy
	standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca

ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), asystent hamowania awaryjnego (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu, zintegrowany system zarządzania układem jezdnym (640i xDrive), opcjonalnie: Dynamic Damper Control

	Systemy bezpieczeństwa
	standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, kurtyny powietrzne dla pasażerów obu rzędów, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia dla kierowcy i przedniego pasażera, zagłówki aktywowane w chwili kolizji, czujniki zderzenia, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach

	Układ kierowniczy
	
	ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS) z funkcją Servotronic, opcjonalnie Integral Active Steering
	Hydrauliczny, z Servotronic

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1 
	17,2
	18,7

	Opony przód / tył
	
	
	245/45 R18 96Y RSC

	Obręcze kół przód / tył
	
	
	8J x 18 alu

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	8-stopniowa, sportowa, automatyczna Steptronic

	Przełożenia
I
	:1 
	
	4,714

	
II
	:1 
	
	3,143

	
III
	:1 
	
	2,106

	
IV
	:1 
	
	1,667

	
V
	:1 
	
	1,285

	
VI
	:1 
	
	1,000

	
VII
	:1
	
	0,839

	
VIII
	:1
	
	0,667

	
wsteczny
	:1 
	
	3,317

	Przekładnia główna
	:1
	
	2,813


	
	
	BMW 650i Gran Coupe
	BMW 650i xDrive Gran Coupe

	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	5,7
	5,9

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	
	75,1

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	4,6
	4,4

	
0 – 1000 m
	s
	22,8
	22,9

	
4. / 5. bieg 80-120 km/h
	s
	–
	–

	Prędkość maksymalna
	km/h
	
	250

	BMW EfficientDynamics
	
	
	

	Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics
	
	odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem odzysku, elektromechaniczny układ kierowniczy (640i), funkcja Auto Start-Stop, wskaźnik optymalnej zmiany przełożenia (przekładnia manualna), tryb jazdy ECO PRO z funkcją jazdy wybiegiem, kontrola klap aerodynamicznych, inteligentna lekka budowa, zoptymalizowane własności aerodynamiczne

uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, pompa oleju sterowana mapą elektroniczną, odłączana sprężarka klimatyzacji, mechanizm różnicowy tylnej osi o zoptymalizowanych własnościach pracy na ciepło, opony o obniżonych oporach toczenia

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	

	Na standardowym ogumieniu: z felgami 8J x 18 i oponami 245/45 R18

	Cykl miejski
	l/100 km
	11,9
	12,9

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	6,6
	7,1

	Zużycie średnie
	l/100 km
	8,6
	9,2

	Emisja CO2 
	g/km
	199
	215

	z felgami 8J x 18 z przodu i 9J x 18 z tyłu i oponami 245/45 R18 z przodu, 275/45 R18 z tyłu (opcjonalnie 2DN),

z felgami 8,5J x 19 z przodu i 9J x 19 z tyłu, na oponach 245/45 R19 z przodu i 275/35 R19 z tyłu (opcjonalnie 2FB, 2DP)

z felgami 8,5J x 20 z przodu i 9J x 20 z tyłu, na oponach 245/35 R20 z przodu i 275/30 R20 z tyłu (opcjonalnie 2H9)

	Cykl miejski
	l/100 km
	12,3
	13,1

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	6,8
	7,2

	Zużycie średnie
	l/100 km
	8,8
	9,4

	Emisja CO2 
	g/km
	206
	219

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	
	EU6

	
	
	
	


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną
1) Przy zmianie oleju
2) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon
	
	
	BMW 640d Gran Coupe
	BMW 640d xDrive Gran Coupe

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi/miejsc
	 
	
	4 / 5

	Długość / szerokość / wysokość) (nieobciążony)
	mm
	
	5007 / 1894 / 1392

	Rozstaw osi
	mm
	
	2968

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	
	1600 / 1665

	Prześwit
	mm
	
	126

	Średnica zawracania
	m
	
	11,95

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	
	70

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	
	8,0

	Pojemność układu smarowania silnika 2)
	l
	
	6,5

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU
	kg
	1810 / 1885
	1870 / 1945

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	
	570

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	2410
	2470

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	1140 / 1320
	1210 / 1315

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	
	– / –

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak
	kg
	
	75 / –

	Pojemność bagażnika
	l
	
	460-1265

	Opory powietrza
(cx – współczynnik oporu czołowego)
(A – powierzchnia czołowa)
	Cx x A
	0,28 x 2,24
	0,29 x 2,24

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	
	rzędowy / 6 / 4

	Budowa silnika
	
	BMW TwinPower Turbo, 
doładowanie wielostopniowe, turbosprężarka wysokociśnieniowa, o zmiennej geometrii łopatek kierownicy, wtrysk common rail z piezowtryskiwaczami (maks. ciśnienie wtrysku: 2000 barów)

	Pojemność skokowa
	cm3
	
	2993

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	
	90,0 / 84,0

	Stopień sprężania
	:1 
	
	16,5

	Paliwo
	
	
	olej napędowy

	Moc maksymalna
	kW / KM
	
	230 / 313

	Obroty mocy maksymalnej
	obr / min
	
	4400

	Maksymalny moment obrotowy
	Nm
	
	630

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr / min
	
	1500-2520


	
	
	BMW 640d Gran Coupe
	BMW 640d xDrive Gran Coupe

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	
	90 / bagażnik

	Alternator
	A / W
	
	180 / 2520

	
	
	

	Dynamika i bezpieczeństwo
	
	

	Zawieszenie przednie
	Kolumny resorujące z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i drążkami, aluminiowe, mały kąt zataczania, funkcja przeciwdziałająca nurkowaniu

	Zawieszenie tylne
	Integralne z ramionami V, wielowahaczowe, aluminiowe, z funkcją współkierowania (640i), system przeciwdziałający dobijaniu i nurkowaniu, podwójna izolacja akustyczna

	Hamulce, przód
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe, w strukturze ramowej

	Hamulce, tył
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Systemy stabilizacji jazdy
	standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca

ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), asystent hamowania awaryjnego (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu, zintegrowany system zarządzania układem jezdnym (640i xDrive), opcjonalnie: Dynamic Damper Control

	Systemy bezpieczeństwa
	standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, kurtyny powietrzne dla pasażerów obu rzędów, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia dla kierowcy i przedniego pasażera, zagłówki aktywowane w chwili kolizji, czujniki zderzenia, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach

	Układ kierowniczy
	
	ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS) z funkcją Servotronic, opcjonalnie Integral Active Steering
	Hydrauliczny, z Servotronic

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1 
	17,2
	18,7

	Opony przód / tył
	
	
	225/55 R17 97Y RSC

(245/45 R18 96Y RSC2))

	Obręcze kół przód / tył
	
	
	8J x 17 alu

(8J x 18 alu2))

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	8-stopniowa, sportowa, automatyczna Steptronic

	Przełożenia
I
	:1 
	
	4,714

	
II
	:1 
	
	3,143

	
III
	:1 
	
	2,106

	
IV
	:1 
	
	1,667

	
V
	:1 
	
	1,285

	
VI
	:1 
	
	1,000

	
VII
	:1
	
	0,839

	
VIII
	:1
	
	0,667

	
wsteczny
	:1 
	
	3,317

	Przekładnia główna
	:1
	
	2,813


	
	
	BMW 640d Gran Coupe
	BMW 640d xDrive Gran Coupe

	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	7,9
	8,1

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	
	76,8

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	5,4
	5,2

	
0 – 1000 m
	s
	24,7
	24,6

	
4. / 5. bieg 80-120 km/h
	s
	–
	–

	Prędkość maksymalna
	km/h
	
	250

	BMW EfficientDynamics
	
	
	

	Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics
	
	odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem odzysku, elektromechaniczny układ kierowniczy (640i), funkcja Auto Start-Stop, wskaźnik optymalnej zmiany przełożenia (przekładnia manualna), tryb jazdy ECO PRO z funkcją jazdy wybiegiem, kontrola klap aerodynamicznych, inteligentna lekka budowa, zoptymalizowane własności aerodynamiczne

uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, pompa oleju sterowana mapą elektroniczną, odłączana sprężarka klimatyzacji, mechanizm różnicowy tylnej osi o zoptymalizowanych własnościach pracy na ciepło, opony o obniżonych oporach toczenia

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	

	Na standardowym ogumieniu

	Cykl miejski
	l/100 km
	6,2
	6,5

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	4,9
	5,1

	Zużycie średnie
	l/100 km
	5,4
	5,6

	Emisja CO2 
	g/km
	139
	146

	z felgami 8J x 18 i oponami 245/45 R182) oraz na oponach zimowych (opcjonalnie 2SR, 9WR, 931)

	Cykl miejski
	l/100 km
	6,4
	6,7

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	5,0
	5,3

	Zużycie średnie
	l/100 km
	5,5
	5,8

	Emisja CO2 
	g/km
	147
	153

	z felgami 8J x 18 z przodu i 9J x 18 z tyłu i oponami 245/45 R18 z przodu, 275/45 R18 z tyłu (opcjonalnie 2DN),

z felgami 8,5J x 19 z przodu i 9J x 19 z tyłu, na oponach 245/45 R19 z przodu i 275/35 R19 z tyłu (opcjonalnie 2FB, 2DP)

z felgami 8,5J x 20 z przodu i 9J x 20 z tyłu, na oponach 245/35 R20 z przodu i 275/30 R20 z tyłu (opcjonalnie 2H9)

	Cykl miejski
	l/100 km
	6,6
	6,8

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	5,2
	5,5

	Zużycie średnie
	l/100 km
	5,7
	6,0

	Emisja CO2 
	g/km
	152
	158

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	
	EU6


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną
1) Przy zmianie oleju
2) 2) Standard w Niemczech
3) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon
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