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Nowe BMW M6 Coupe, BMW M6 Cabrio i BMW M6 Gran Coupe: dynamika, wydajność i ekskluzywność z najwyższej półki.
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Nowe BMW M6 Coupe, BMW M6 Cabrio i BMW M6 Gran Coupe: dynamika, wydajność i ekskluzywność z najwyższej półki.

Nowe wcielenia BMW M6 Coupe i BMW M6 Gran Coupe (średnie spalanie 9,9 l/100 km, średnia emisja CO2 231 g/km) oraz nowe BMW M6 Cabrio (średnie spalanie 10,3 l/100 km, średnia emisja CO2 239 g/km) jednoznacznie utwierdzają BMW M GmbH na pozycji lidera segmentu luksusowych aut wyczynowych. Już poprzednie wersje ustanowiły nowe standardy dzięki doskonałej równowadze mocy, wydajności, zwinności, komfortu i luksusu typowych dla modeli M. Ale teraz nowe BMW M6 Coupe, nowe BMW M6 Cabrio i nowe BMW M6 Gran Coupe rozpoczynają nowy rozdział w historii sukcesów, bazując na jeszcze lepiej dopracowanej, jeszcze bardziej wysublimowanej koncepcji ogólnej.

Potężny, sportowy wygląd.
Atletycznie uformowane nadwozia to jednoznaczna wskazówka co do wyczynowego charakteru nowych modeli. Seryjnie montowane lampy główne w technologii full-LED oraz rozbudowany przedni spoiler z wydatnymi wlotami powietrza nie pozostawiają wątpliwości, że mamy do czynienia z autami wyjątkowymi. Poszerzone błotniki, tak aby mogły pomieścić 19-calowe koła aluminiowe M (w modelu Gran Coupe – ekskluzywne koła 20-calowe, kute), opatrzone są klasycznymi „skrzelami” M z kierunkowskazami. Tylny pas wyposażony w dyfuzor i wydech z dwoma podwójnymi końcówkami M nie pozostawiają wątpliwości jakie to auto. W modelach Coupe i Gran Coupe dopełnieniem jest wykonany z karbonu dach, które zarówno optycznie, jak i rzeczywiście obniżają wyraźnie środek ciężkości.

We wnętrzach wyczynowy charakter zyskuje potwierdzenie w kubełkowych, sportowych fotelach, seryjnie regulowanych elektrycznie i obszytych wspaniałą skórą z kontrastowymi przeszyciami, sportowej kierownicy ze sterowaniem nastawami trybu jazdy Drivelogic M Drive oraz z łopatkami do ręcznego sterowania dwusprzęgłową, wyczynową, zautomatyzowaną skrzynią biegów M DCT. Jednocześnie kabiny tchną luksusem dzięki obfitemu wyposażeniu z najwyższej półki, jak pełna skórzana tapicerka Merino, wyświetlacz przezierny Head-Up Display (wersja M), podświetlane progi M czy podnóżek M.

Wspaniałe osiągi i wzorcowa wydajność nowego BMW M6 Coupe, nowego BMW M6 Cabrio i nowego BMW M6 Gran Coupe. 		 	
To zasługa niesamowitej jednostki napędowej – 4,4-litrowej pojemności silnika benzynowego V8 biturbo. Ta wysilona jednostka napędowa dzięki swej innowacyjnej technologii BMW M TwinPower Turbo, na którą składają się dwie dwuślimakowe turbosprężarki, krzyżowe kolektory wydechowe, bezpośredni wtrysk benzyny HPDI, w pełni zmienne fazy rozrządu (po stronie ssącej i wydechowej) silnika Double-VANOS i w pełni zmienna regulacja wzniosu zaworowego VALVETRONIC. Razem daje to typowe atrybuty M, jak oszałamiająco wysoki moment obrotowy w całym zakresie obrotów silnika, natychmiastowe reakcje silnika na gaz, swoboda wkręcania się na najwyższe obroty, liniowe rozwijanie mocy i wspaniałe brzmienie,  jak przystało na silnik M. Jednocześnie jednak ten wspaniały silnik zachwyca niesamowitą wydajnością, dzięki czemu samochody te są ekonomiczne.
Silnik w nowym BMW M6 Coupe, nowym BMW M6 Cabrio i nowym BMW M6 Gran Coupe rozwija moc 412 kW/560 KM w zakresie od 6000 do 7000 obr./min, zaś maksymalna wartość wytwarzanego przezeń momentu obrotowego – 680 Nm – dostępna jest w zakresie od 1500 do 5750 obr./min. Parametry te pozwalają na iście wyczynowe osiągi: przyspieszenie 0-100 km/h wynosi dla w nowego BMW M6 Coupe i Gran Coupe 4,2 s, dla BMW M6 Cabrio – 4,3 s. Prędkość maksymalna każdego z modeli ograniczona jest elektronicznie do 250 km/h.
Zarazem jednak uzyskane przez te samochody wyniki zużycia paliwa (BMW M6 Coupe i BMW M6 Gran Coupe: średnio 9,9 l/100 km, średnia emisja CO2 231 g/km, nowe BMW M6 Cabrio: średnio 10,3 l/100 km, średnia emisja CO2 239 g/km) dowodzą niezwykłej, wyśrubowanej wydajności i ekonomiki pracy. Tak znakomite wyniki to również efekt zastosowania do przeniesienia napędu na koła zautomatyzowanej, dwusprzęgłowej skrzyni biegów o 7 przełożeniach M DCT z systemem Drivelogic. Skrzynia M DCT zmienia przełożenia bez przerw w przeniesieniu napędu, nie ma więc nawet mowy o szybkości zmiany – zmienia się tylko prędkość obrotowa silnika. Wśród wielu imponujących możliwości tej przekładni znalazł się także Low Speed Assistant (asystent powolnej jazdy), umożliwiający na życzenie kierowcy „pełzanie” – jazdę z prędkością maks. do 15 km/h. Oczywiście, kierowca może powierzyć zarządzanie i decydowanie o załączonym przełożeniu samej automatycznej skrzyni, ale może też przejąć sterowanie manualne, za pomocą łopatek pod kierownicą. Seryjnie montowany we wszystkich trzech modelach aktywny mechanizm różnicowy M (Active M Differential) automatycznie rozdziela siłę napędową pomiędzy koła tylnej osi tak, by maksymalizować trakcję i zapewniać maksymalną stabilność prowadzenia, zwinność i bezpieczeństwo w każdych warunkach. Jako opcję można wyspecyfikować do każdego z trzech nowych modeli kompozytowe, karbonowo-ceramiczne tarcze hamulcowe M.

Kierowcy o wyjątkowo rozbudowanych ambicjach sportowych mogą się pokusić o dokupienie pakietu wyścigowego (Competition Package), który stworzono z myślą o maksymalizacji możliwości związanych z właściwościami jezdnymi modeli M w zakresie precyzji prowadzenia. Poza starannym zestrojeniem układu jezdnego do potrzeb jazdy torowej, Pakiet Wyścigowy to zwiększenie mocy silnika do 423 kW/575 KM oraz zakresu dostępności maksymalnego momentu obrotowego 680 Nm – aż po 6000 obr./min. Łącznie Pakiet pozwala „urwać” 0,1 s z czasu rozpędzania do 100 km/h w przypadku każdego z trzech nowych modeli M – jednakże nie zmieniając wydajności i poziomu zużycia paliwa czy emisji CO2. W skład Pakietu wchodzą także sportowy układ wydechowy z końcówkami w czarnym chromie, ekskluzywne 20-calowe koła M, bardziej bezpośrednie przełożenie układu kierowniczego i specyficzne nastawy twardości sprężyn oraz amortyzatorów.

W nowym BMW M6 Coupe, nowym BMW M6 Cabrio i nowym BMW M6 Gran Coupe znajdziemy także ekskluzywne wyposażenie i cały szereg innowacyjnych opcji.
 Wszystkie trzy objęte są programem specyfikacji Individual. Wśród opcji i akcesoriów znajdziemy m. in. BMW M Laptimer (stoper torowy) oraz mnóstwo możliwości związanych z paletą usług i opcji BMW ConnectedDrive.



























	
	
	BMW M6 Coupe
	BMW M6 Cabrio
	BMW M6 Gran Coupe

	
	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	
	

	Liczba drzwi/miejsc
	 
	2 / 4
	2 / 4
	4 / 5

	Długość / szerokość / wysokość) (nieobciążony)
	mm
	4898 / 1899 / 1374
	4898 / 1899 / 1368
	5011 / 1899 / 1395

	Rozstaw osi
	mm
	2851
	2851
	2964

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	1631 / 1612
	1631 / 1612
	1631 / 1612

	Prześwit
	mm
	106
	107
	110

	Średnica zawracania
	m
	12,1
	12,1
	12,5

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	80
	80
	80

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	18,5
	18,5
	18,5

	Pojemność układu smarowania silnika 2)
	l
	8,5
	8,5
	8,5

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU
	kg
	1850 / 1925
	1980 / 2055
	1875 / 1950

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	500
	430
	535

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	2350
	2410
	2410

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	1180 / 1220
	1200 / 1260
	1180 / 1260

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	– / –
	– / –
	– / –

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak
	kg
	– / –
	– / –
	– / –

	Pojemność bagażnika
	l
	460
	350
	460-1265

	Opory powietrza
(cx – współczynnik oporu czołowego)
(A – powierzchnia czołowa)
	Cx x A
	0,32 x 2,29
	0,33 x 2,29
	0,33 x 2,30

	
	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	
	

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	
	
	widlasty / 8 / 4

	Budowa silnika
	
	
	BMW M TwinPower Turbo, 
2 turbosprężarki o zmiennej geometrii łopatek kierownicy, Twin-Scroll Twin Turbo, 
bezpośredni wtrysk paliwa HPDI, i sterowanie wzniosem zaworowym (VALVETRONIC) i zmienne fazy rozrządowe Double-VANOS

	Pojemność skokowa
	cm3
	
	
	4395

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	
	
	88,3 / 89,0

	Stopień sprężania
	:1 
	
	
	10,0

	Paliwo
	
	
	
	benzyna RON 95-98

	Moc maksymalna
	kW / KM
	
	
	412 / 560

	Obroty mocy maksymalnej
	obr / min
	
	
	6000-7000

	Maksymalny moment obrotowy
	Nm
	
	
	680

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr / min
	
	
	1500-5750



	
	
	BMW M6 Coupe
	BMW M6 Cabrio
	BMW M6 Gran Coupe

	
	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	
	
	105 / bagażnik

	Alternator
	A / W
	
	
	209 / 2926

	
	
	
	

	Dynamika i bezpieczeństwo
	
	
	

	Zawieszenie przednie
	Kolumny resorujące z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i drążkami, elastokinematyka typu M, mały negatywny kąt zataczania, funkcja przeciwdziałająca nurkowaniu





	Zawieszenie tylne
	Integralne z ramionami V, wielowahaczowe, elastokinematyka typu M, o działaniu przestrzennym, system przeciwdziałający dobijaniu i nurkowaniu

	Hamulce, przód
	zaciski 6-tłoczkowe stałe, tarcze hamulcowe, wentylowane

	Hamulce, tył
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe wentylowane


	Systemy stabilizacji jazdy
	standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC)z trybem M Dynamic Mode,  obejmująca ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), asystent hamowania awaryjnego (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu, dynamiczna kontrola amortyzatorów M, aktywny mechanizm różnicowy M, zintegrowane zarządzanie układem jezdnym ICM

	Systemy bezpieczeństwa
	standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera ze zintegrowaną ochroną głów (dla Coupe i Gran Coupe również pasażerów tylnych), trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia dla kierowcy i przedniego pasażera, zagłówki aktywowane w chwili kolizji, czujniki zderzenia, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach

	Układ kierowniczy
	
	hydraulicznie wspomagany, zębatkowy, ze specyficzną funkcją M Servotronic

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1 
	13,1
	13,1
	13,1

	Opony przód / tył
	
	265/40 R19 102Y
295/35 R19 104Y
	265/40 R19 102Y
295/35 R19 104Y
	265/35 R20 99Y
295/30 R20 101Y

	Obręcze kół przód / tył
	
	9,5 x 19 alu
10,5J x 19 alu
	9,5 x 19 alu
10,5J x 19 alu
	9,5 x 20 alu
10,5J x 20 alu

	
	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	
	

	Typ przekładni
	
	7-stopniowa, sportowa, dwusprzęgłowa M DCT z Drivelogic

	Przełożenia	I
	:1 
	4,806
2,593
1,701
1,277
1,000
0,844
0,671
4,172
3,154

		II
	:1 
	2,593

		III
	:1 
	1,701

		IV
	:1 
	1,277

		V
	:1 
	1,000

		VI
	:1 
	0,844

		VII
	:1
	0,671

		wsteczny
	:1 
	4,172

	Przekładnia główna
	:1
	3,154

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	4,5
	4,8
	4,6

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	93,7
	93,7
	93,7

	Przyspieszenia	0 - 100 km/h
	s
	4,2
	4,3
	4,2

		0 – 1000 m
	s
	21,7
	22,1
	21,8

		4. / 5. bieg 80-120 km/h
	s
	4,5 / b.d.
	4,8 / b.d.
	4,5 / b.d.

	Prędkość maksymalna
	km/h
	250 (3052)
	250 (3052)
	250 (3052)

	BMW EfficientDynamics
	
	
	
	

	Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics
	
	odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem odzysku, funkcja Auto Start-Stop, inteligentna lekka budowa, 
uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, opony o obniżonych oporach toczenia

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	
	

	
	Na standardowym ogumieniu

	Cykl miejski
	l/100 km
	13,9
	14,2
	13,9

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	7,6
	7,9
	7,6

	Zużycie średnie
	l/100 km
	9,9
	10,3
	9,9

	Emisja CO2 
	g/km
	231
	239
	231

	
	z felgami 8J x 18 i oponami 245/45 R18 oraz na oponach zimowych (opcjonalnie 2SR, 9WR, 931)

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	EU6
	EU6

	
	
	
	
	



Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną
1) Przy zmianie oleju
2) z opcjonalnym pakietem M Drivers Package
3) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon
W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

Katarzyna Gospodarek, Corporate Communications Manager
Tel.: +48 728 873 932, e-mail: katarzyna.gospodarek@bmw.pl

BMW Group

BMW Group, reprezentująca marki BMW, MINI i Rolls-Royce, jest jednym z wiodących na świecie producentów samochodów i motocykli w segmencie premium, a także dostawcą wysokiej jakości usług finansowych i mobilnościowych. Ten międzynarodowy koncern obejmuje 29 zakładów produkcyjnych i montażowych w 14 krajach oraz międzynarodową sieć dystrybutorów z przedstawicielstwami w ponad 140 krajach.

W roku 2013 firma BMW Group sprzedała około 1963 mln samochodów oraz 115 215 motocykli na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem za rok finansowy 2013 wyniósł 7,91 mld euro, a obroty wyniosły 76,06 mld euro. Na dzień 31 grudnia 2013 r. globalne zatrudnienie w przedsiębiorstwie wynosiło 110 351 pracowników.

Sukces BMW Group od samego początku wynika z myślenia długofalowego oraz podejmowania odpowiedzialnych działań. Dlatego też przedsiębiorstwo stworzyło politykę równowagi ekologicznej i społecznej w całym łańcuchu dostaw, pełnej odpowiedzialności za produkt i jasnych zobowiązań do oszczędzania zasobów, która to stanowi integralną część jego strategii rozwoju.

www.bmwgroup.com 
Facebook: http://www.facebook.com/BMW.Polska
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+: http://googleplus.bmwgroup.com
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