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1. Nowe BMW M4 Cabrio:
Nowy wymiar w estetyce i osiągach.
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Nowe BMW M4 Cabrio (średnie zużycie paliwa 9,1-8,7 l/100 km, emisja CO2 213-203 g/km) to kolejny uwodzicielski członek rodziny legendarnych aut sportowych BMW M GmbH. Nowe BMW M4 Cabrio ma identyczne osiągi jak nowa limuzyna BMW M3 (średnie zużycie paliwa 8,8-8,3 l/100 km, emisja CO2 204-194 g/km) oraz nowe BMW M4 Coupe (średnie zużycie paliwa 8,8-8,3 l/100 km, emisja CO2 204-194 g/km), ale wyróżnia się designerskim, wyrazistym charakterem i w centrum uwagi stawia fascynację sportowymi doznaniami z jazdy pod odkrytym niebem. Nowy model powstał z inspiracji BMW M GmbH długą tradycją: wyczynowy sportowy samochód na tor i zwykłe drogi to już piąta generacja tego typu aut ze zdejmowanym dachem – oraz zupełnie nowy rozdział pod tytułem „M4 Cabrio”.

BMW M4 Cabrio ma równie eleganckie linie, jak jego rodzeństwo ze zdejmowanym dachem – seria 4 Cabrio. Jego język designu pozwala na umiejętne połączenie wyrazistej, pełnej wdzięku sylwetki o znakomitych proporcjach, gdy dach jest schowany, z niebywale dynamiczną linią coupe bez środkowych słupków, gdy dach jest założony. Jednocześnie stylistyczne cechy szczególne M4 Cabrio – w tym słynny garb na masce, rzucające się w oczy lusterka boczne na podwójnych stopkach i wydatne nadkola przednie i tylne, nadymające się ponad 18-calowymi kołami z kutego aluminium z mieszanym ogumieniem (opcjonalnie 19 cali) – wszystko to nieomylnie identyfikuje samochód jako członka rodziny BMW M3/M4.

Nowe BMW M4 Cabrio napędzane jest nowo opracowanym, rzędowym silnikiem 6-cylindrowym z technologią BMW TwinPower Turbo, o wysokoobrotowym charakterze, znanym już z modeli limuzyna M3 oraz M4 Coupe. Ta jednostka napędowa ze swych 3,0 l pojemności rozwija moc maksymalną 317 kW/431 KM i maksymalny moment obrotowy o wartości 550 Nm – w ogromnym zakresie obrotów. Tym samym BMW M4 Cabrio zapewnia swemu kierowcy nie tylko ekstremalne osiągi – zryw do 100 km/h trwa tu zaledwie 4,4 s (z opcjonalną 7-stopniową, dwusprzęgłową skrzynią biegów) – ale też ogromne rezerwy mocy pozwalające na leniwe, ale niezwykle szybkie podróżowanie w zrelaksowanym stylu promenadowym ze zwiniętym dachem.

Podobnie jak BMW M3 Limuzyna i BMW M4 Coupe, BMW M4 Cabrio także powstało z zastosowaniem inteligentnych technologii lekkiej konstrukcji. Na przykład maska i przednie błotniki są wykonane z aluminium – jak wiele elementów jego wyczynowego podwozia. Ponadto w wielu miejscach nadwozia, kabiny i podzespołów nowego kabrioletu M4 wykorzystano ultralekki, a przy tym imponująco wytrzymały i sztywny plastik wzmacniany karbonem (CFRP). Jednym z takich części z CFRP jest wał napędowy, który dzięki takiej budowie można było wykonać jako pojedynczy element. Dzięki takim zabiegom uzyskano ogromne oszczędności masy, w tym mas wirujących. Drugi przykład – rozpórka pod maską auta jest również z CFRP. Waży zaledwie 1,5 kg, a zapewnia sztywność nawet lepszą niż porównywalny element aluminiowy. Tym samym CFRP odgrywa ogromną rolę w znakomitej charakterystyce układu kierowniczego auta, jego fantastycznych reakcjach i precyzji.

Trzyczęściowy, składany metalowy dach BMW M4 Cabrio jest w pełni tapicerowany od strony wewnętrznej, jest więc kuszącą propozycją w związku ze swymi wspaniałymi cechami wyciszającymi akustycznie i izolującymi termicznie. Dach otwiera się lub zamyka po naciśnięciu przycisku w czasie poniżej 20 s – także w czasie jazdy, z prędkością do 18 km/h.

Niezależnie od i tak bogatego wyposażenia seryjnego, nowe BMW M4 Cabrio można doposażyć w mnóstwo atrakcyjnych opcji, które potrafią albo wzmocnić jego emocjonalny seksapil, albo dynamiczną, atletyczną stronę osobowości czy wznieść na wyżyny poziom komfortu. A i ci klienci, którym najbardziej zależy na indywidualizacji swego auta, znajdą w ofercie BMW Individual wiele propozycji zapewniających unikatowość – w tym specjalne lakiery i tapicerki, które można również dostosowywać do wymagań specjalnych.

Zgodnie z filozofią BMW M GmbH, podczas konstruowania BMW M4 Cabrio nawiązano do nieprzemijającej zasady tworzenia aut o wyjątkowych cechach dynamicznych, ale też nieograniczonej użyteczności na co dzień. Dynamikę zapewnia tu ten sam silnik, co w M3 Limuzyna i M4 Coupe – 317 kW/431 KM, M TwinPower Turbo, R6. Aerodynamika została tak zoptymalizowana, by i w trybie bez dachu własności dynamiczne były nieskazitelne – w czym ogromną rolę odgrywa także inteligentna lekka konstrukcja.

Wysokoobrotowy, rzędowy, 6-cylindrowy silnik z technologią M TwinPower Turbo
Rozwijając moc 317 kW/431 KM między 5500-7300 obr./min i maksymalny moment obrotowy 550 Nm w ekstremalnie szerokim zakresie 1850-550 obr./min, silnik BMW M4 Cabrio zapewnia osiągi godne elity sportowych samochodów. Ze standardową 6-stopniową manualną skrzynią biegów auto potrzebuje zaledwie 4,6 s na rozpędzenie się do 100 km/h, a jeśli jest wyposażone w opcjonalną dwusprzęgłową automatyczną skrzynię biegów MDCT, czas ten kurczy się do 4,4 s. Prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 250 km/h. Wyposażony w technologię M TwinPower Turbo silnik kręci się maksymalnie do 7600 obr./min i łączy w sobie najznakomitsze sportowe cechy z wyjątkową ekonomiką. BMW M4 Cabrio imponuje średnim zużyciem paliwa 9,1 l/100 km (MDCT: 8,7 l/100 km) i emisją CO2 213 g/km (203 g/km) oraz spełnia już dziś normę czystości spalin Euro 6.

Technologia wprost z toru wyścigowego zapewnia osiągi nie do pokonania
Biorąc pod uwagę, że silnik zapewnia takie osiągi, nie należy się dziwić, że można tu znaleźć i inne nawiązania do torowych wyścigówek. Aby zapewnić zespołowi napędowemu optymalne temperatury robocze w codziennym użytkowaniu, na równi przy krótkich przejazdach po mieście, jak i szybkich autostradowych czy nawet wyczynowych na torze wyścigowym, 6-cylindrowy silnik wyposażono w niezwykle wydajny system chłodzenia. W jego skład wchodzi także bezpośredni intercooler, pozwalający na maksymalizację ciśnienia doładowania i mocy silnika. Poza główną chłodnicą, gotowy do użytkowania w wyczynie układ chłodzący obejmuje także chłodnice cieczy przeniesione na boki dla obwodów wodnych wysoko- i niskotemperaturowych, a także dla oleju silnikowego i w skrzyni biegów (przy wyspecyfikowaniu dwusprzęgłowej skrzyni MDCT). Dodatkowa elektryczna pompa chłodziwa zapewnia chłodzenie łożysk turbodoładowania, gdy samochód stoi.

Ogromne doświadczenie BMW M GmbH w sportach motorowych jest doskonale widoczne również w konstrukcji systemu smarowania silnika. Składa się nań niezwykle lekka, magnezowa miska olejowa ze specjalną pokrywą minimalizującą przemieszczanie się oleju podczas silnych przeciążeń bocznych. Dodatkowa pompa ssąca oleju oraz wyrafinowany układ odprowadzania oleju usytuowany blisko turbodoładowania również zapewniają stabilną cyrkulację oleju w warunkach ekstremalnych przyspieszeń.

Brzmienie silnika tak typowe dla sportowych genów zapewnia innowacyjny układ klap w dwururowym układzie wydechowym. Elektrycznie sterowane klapy tuż przed tylnym tłumikiem minimalizują ciśnienie zwrotne i pomagają wytwarzać typowy, nie do pomylenia z żadnym innym, dźwięk BMW M.

Inteligentna lekka konstrukcja 
O wyjątkowości nowego BMW M4 Cabrio na równi z wyjątkową dynamiką decyduje także inteligentna ultralekka konstrukcja. Uzyskane dzięki niej oszczędności sprawiają, że gotowe do jazdy auto waży zaledwie 1750 kg – o ok. 60 kg mniej od poprzednika.

Wśród najważniejszych czynników tego sukcesu wymienić należy aluminiową maskę i przednie błotniki, przy czym aluminium zastosowano szeroko także w układzie jezdnym. Obficie sięgnięto także po materiał, który jest zarówno ultralekki, jak i ekstremalnie sztywny: plastik wzmocniony włóknem węglowym (CFRP). Jednym z elementów BMW M4 Cabrio wykonanych z CFRP jest wał napędowy, który dzięki własnościom tego materiału można było wykonać jako pojedynczą część. W porównaniu z poprzednim modelem obniżyło to masę wału – a więc i mas wirujących – o 40%, a tym samym pozwoliło całemu zespołowi napędowemu na o wiele dynamiczniejsze reakcje.

Z CFRP wykonano także rozpórkę w komorze silnikowej, która waży zaledwie 1,5 kg, a mimo to zapewnia sztywność znacznie wyższą od porównywalnego aluminiowego elementu. Dzięki temu odgrywa wielką rolę w uzyskanej precyzji prowadzenia i doskonałych reakcjach układu kierowniczego.

Aktywny mechanizm różnicowy M, elektryczne wspomaganie kierownicy i kompozytowe hamulce M zapewniają precyzyjne, ekstremalnie dynamiczne prowadzenie
Aktywny dyferencjał M w napędzanej tylnej osi BMW M4 Cabrio poprawia trakcję i stabilność wzdłużną dzięki elektronicznie sterowanemu wielopłytkowemu sprzęgłu ograniczającemu uślizg mechanizmu różnicowego. Jego sterownik jest powiązany z systemem DSC (dynamiczną kontrolą stabilności), ale bierze też pod uwagę położenie pedału gazu, prędkość obrotową kół i znoszenie auta wobec obranego toru jazdy. Stopień zblokowania tylnej osi – w zakresie od 0 do 100% – jest ustalany odpowiednio do potrzeb w ułamku sekundy. Optymalizowanie trakcji w ten sposób zapewnia także niezrównaną stabilność jazdy w trudnych warunkach i pozwala na imponujące przyspieszenia na wyjściu z łuku.

Elektromechaniczny układ kierowniczy zapewnia zarówno bezpośrednie czucie samochodu, jak i precyzyjny feedback. Dzięki zintegrowanej funkcji Servotronic poziom wspomagania jest automatycznie dostosowywany do prędkości samochodu. W standardowej specyfikacji auta jest też możliwość wyboru trybu pracy układu. Tryby COMFORT, SPORT i SPORT+ pozwalają kierowcy dopasować sposób wspomagania oraz jego siłę do sytuacji oraz do osobistych gustów prowadzącego.

BMW M4 Cabrio może się pochwalić tym samym sportowym, dynamicznym wyglądem, jakim cechuje się BMW serii 4 Cabrio, na którym bazuje – ale zarazem inkorporuje typowe dla designu BMW M elementy podkreślające jego wybitne osiągi, współtworząc jedyny w swoim rodzaju wygląd. 

Design nadwozia z naciskiem na nadzwyczajne osiągi
BMW M4 Cabrio jest większe od swego poprzednika – jest dłuższe, ma większy rozstaw osi i kół – ale w typowy dla BMW sposób ma doskonale zrównoważone proporcje. Długa maska, krótkie zwisy z przodu i z tyłu, kabina przesunięta w tył – to wszystko typowe dla BMW cechy. Przy zamkniętym nadwoziu, trzyczęściowy dach tworzy harmonijną, acz dynamiczną linię coupe, nieskażoną środkowymi słupkami. Kiedy dach jest schowany, profil BMW M4 Cabrio niczym nie narusza elegancji, ani ukryte całkowicie za tylnymi zagłówkami pałąki przeciwkapotażowe, ani choćby antena radiowa. 

Wyróżniające wersje M cechy to przede wszystkim typowe wyoblenie, „garb” na masce, aluminiowe koła o typowym designie M z podwójnymi szprychami, rzucające się w oczy lusterka na podwójnych stopkach, „skrzela” M z wentylatorami Air Breathers za przednimi nadkolami, rozdęte jak muskuły atlety nadkola oraz polerowane, podwójne wyloty rur wydechowych.

Dynamiczne akcenty płynnie przechodzą do kabiny
Wnętrze nowego BMW M4 Cabrio także nie pozostawia wątpliwości co do pokrewieństwa z wyczynowymi modelami M3 Limousine i M4 Coupe. Przykład to zestaw standardowych już elementów M, definiujących w bezdyskusyjny sposób auto jako sportowe. Są wśród nich typowe dla M okrągłe zegary z białymi cyferblatami, skórzana kierownica M z chromowymi inkrustacjami i kontrastowymi szwami, lewarek biegów M, nakładki progowe M oraz podstawka pod lewą stopę M.

Oba przednie fotele (silnie wyprofilowane, skórzane, sportowe, ze zintegrowanymi zagłówkami i prowadnicami pasów bezpieczeństwa) są seryjnie regulowane elektrycznie. Specjalnym stylistycznym akcentem w M 4 Cabrio jest podświetlane logo BMW M zintegrowane w zagłówkach. Oba tylne siedzenia również zapewniają imponujący komfort i podparcie boczne dzięki wyraźnie zdefiniowanym powierzchniom siedzisk i oparć.

BMW M4 Cabrio kierowane jest przede wszystkim do tych klientów, dla których – poza osiągami – wielką rolę odgrywają wygląd, seksapil, atmosfera ekskluzywności i luksus jazdy bez dachu. Klienci owi są wyjątkowo wyczuleni na to, by ich samochody wyróżniały się stylistycznie. Wychodząc daleko poza standardowe i opcjonalne wyposażenie dostępne dla BMW M4 Cabrio, oferta BMW Individual pozwala na niemal nieograniczone specyfikowanie auta tak, by dopasować je do indywidualnych gustów i wymagań z zakresu luksusu i stylu. 

Przeszło 20 lat doświadczenia w indywidualizacji modeli BMW
To, co zaczęło się na początku lat 90. od sensacyjnych kreacji jednorazowych, jak te zaprojektowane przez i dla Karla Lagerfelda oraz Jose Carrerasa, zostało później pod nazwą BMW Individual rozwinięte w jedyny w swoim rodzaju dział personalizacji modeli BMW. Paleta BMW Individual składa się z dwóch typów ofert: BMW Individual Collection oraz BMW Individual Manufactory.

BMW Individual Collection oferuje unikatowe doznania z jazdy najwyższej klasy autami. Specjalne kolory i materiały mogą być precyzyjnie dostosowane do wymagań i smaku klienta, dają w efekcie samochód w ogromnym stopniu „własny”. Dla samochodów M oferta BMW Individual to ekskluzywne elementy wykończenia wnętrza i najznakomitsze warianty skóry Merino. Podobną ekskluzywnością tchną dostępne lakiery – klienci mogą wybierać spośród lśniących lakierów metalizowanych i czterech sportowych odcieni matowych lakierów serii Frozen.

BMW Individual Manufactory to nie tyle miejsce, co idea zmieniana w uchwytną rzeczywistość. Ta idea to całkowite zorientowanie na klienta – tu realizowane są specjalne prośby klientów; te, które wykraczają poza zakres i możliwości BMW Individual Collection. To wykonany dla jednego jedynego klienta lakier, to niekonwencjonalne materiały wykończeniowe, nawet te dziwaczne – o ile nie kolidują ze standardami bezpieczeństwa, charakterem marki czy wymogami prawa. Manufactory wykonuje także specjalne wersje pojazdów, samochody pokazowe oraz specjalne, dostosowane do konkretnych rynków serie modelowe.

	
	
	
	BMW M4 Cabrio

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi/miejsc
	 
	
	2 / 4

	Długość / szerokość / wysokość) (nieobciążony)
	mm
	
	4671 / 1870 / 1386

	Rozstaw osi
	mm
	
	2812

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	
	1579 / 1603

	Prześwit
	mm
	
	116

	Średnica zawracania
	m
	
	12,2

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	
	60

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	
	13,9

	Pojemność układu smarowania silnika 2)
	l
	
	6,5

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU
	kg
	
	1750 / 1825

(1790 / 1865)

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	
	500 (460)

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	
	2250

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	
	1050 / 1250

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	
	– / –

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak
	kg
	
	– / –

	Pojemność bagażnika
	l
	
	220-370

	Opory powietrza
(cx – współczynnik oporu czołowego)
(A – powierzchnia czołowa)
	Cx x A
	
	0,34 x 2,23

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	
	rzędowy / 6 / 4

	Budowa silnika
	
	M TwinPower Turbo, 
dwie turbosprężarki jednoślimakowe, 
bezpośredni wtrysk paliwa HPI, i sterowanie wzniosem zaworowym (VALVETRONIC) i zmienne fazy rozrządowe Doppel VANOS

	Pojemność skokowa
	cm3
	
	2979

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	
	89,6 / 84,0

	Stopień sprężania
	:1 
	
	10,2

	Paliwo
	
	
	benzyna RON 95-98

	Moc maksymalna
	kW / KM
	
	317 / 431

	Obroty mocy maksymalnej
	obr / min
	
	5500-7300

	Maksymalny moment obrotowy
	Nm
	
	550

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr / min
	
	1850-5500


	
	
	
	BMW M4 Cabrio

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	
	69 / bagażnik

	Alternator
	A / W
	
	209 / 2926 (przy prędkości znamionowej)

	
	
	

	Dynamika i bezpieczeństwo
	
	

	Zawieszenie przednie
	Kolumny resorujące z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i drążkami, aluminiowe, kinematyka i sztywność nastaw typu M

	Zawieszenie tylne
	Pięciowahaczowe, aluminiowe, rama pomocnicza osi tylnej w technologii lekkiej konstrukcji stalowej, sztywno umocowana do karoserii, kinematyka i sztywność nastaw typu M

	Hamulce, przód
	4-tłoczkowe stałe zaciski, tarcze kompozytowe, wentylowane i perforowane

	Hamulce, tył
	2-tłoczkowe stałe zaciski, tarcze kompozytowe, wentylowane i perforowane

	Systemy stabilizacji jazdy
	standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca

ABS, MDM (M Dynamic Mode), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), zintegrowane system stabilizacji-aktywny dyferencjał M-asystent hamowania awaryjnego (DBC), funkcja osuszania hamulców, kompensacja spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu

	Systemy bezpieczeństwa
	standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, poduszki gazowe chroniące głowy dla obu rzędów siedzeń, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia dla kierowcy i przedniego pasażera, czujniki zderzenia, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach

	Układ kierowniczy
	układ kierowniczy M Sport, elektromechaniczny, o zmiennej sile wspomagania i zmiennym przełożeniu

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1 
	
	15,0

	Opony przód / tył
	
	
	255/40 ZR18 95Y / 275/40 ZR18 99Y

	Obręcze kół przód / tył
	
	
	9,0J x 18 / 10,0J x 18 alu

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	manualna, 6-stopniowa

(opcjonalnie: 7-stopniowa, automatyczna dwusprzęgłowa M DCT)

	Przełożenia
I
	:1 
	
	4,110 (4,806)

	
II
	:1 
	
	2,315 (2,593)

	
III
	:1 
	
	1,542 (1,701)

	
IV
	:1 
	
	1,179 (1,277)

	
V
	:1 
	
	1,000 (1,000)

	
VI
	:1 
	
	0,846 (0,844)

	
VII
	:1
	
	– (0,671)

	
wsteczny
	:1 
	
	3,727 (3,462)

	Przekładnia główna
	:1
	
	3,462 (3,462)


	
	
	
	BMW M4 Cabrio

	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	
	5,5 (5,7)

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	
	106,4

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	
	4,6 (4,4)

	
0 – 1000 m
	s
	
	22,8 (22,5)

	
4. / 5. bieg 80-120 km/h
	s
	
	3,7 / 4,8 (3,7 / 4,9)

	Prędkość maksymalna
	km/h
	
	250

	BMW EfficientDynamics
	
	
	

	Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics
	
	odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem odzysku, elektromechaniczny układ kierowniczy,  funkcja Auto Start-Stop, wskaźnik optymalnej zmiany przełożenia (przekładnia manualna i M DCT w trybie manualnym), inteligentna lekka budowa, 

uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, pompa oleju sterowana mapą elektroniczną, mechanizm różnicowy tylnej osi o zoptymalizowanych własnościach pracy na ciepło

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	

	Na standardowym ogumieniu

	Cykl miejski
	l/100 km
	
	12,4 (11,5)

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	
	7,2 (7,1)

	Zużycie średnie
	l/100 km
	
	9,1 (8,7)

	Emisja CO2 
	g/km
	
	213 (203)

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	
	EU6

	
	
	
	

	Kategoria ubezpieczeniowa 
(w Niemczech)
	
	
	

	KH / VK / TK
	
	
	4)


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią M DCT
1) Przy zmianie oleju
2) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon


Wytyczne dot. zużycia paliwa i emisji CO2:

Dalsze informacje nt. oficjalnych danych o zużyciu paliwa, emisji CO2 oraz pobieranej energii elektrycznej nowych samochodów osobowych zawarte są w następujących wytycznych: „Leitfaden über Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen” („Wytyczne o zużyciu paliwa, emisji CO2 oraz pobieranej energii elektrycznej nowych samochodów osobowych”), które można otrzymać we wszystkich punktach dealerskich, w Deutsche Automobil Treuhand (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfinden-Schamhausen, oraz http://www.dat.de (plik pdf 2,7 MB)
















































