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A menos que se indique algo diferente, el contenido de la presente 
carpeta de prensa se refiere al equipamiento previsto para el mercado alemán. Es posible que el equipamiento difiera en otros países.

1.
En resumen.

Los «Hatches». MINI con techo y portón trasero.

•
MINI One: ¡Bienvenido a la familia MINI!
El modelo básico con excelente relación precio/rendimiento lleva 
de serie la sensación típica de MINI de estar conduciendo un kart y se ofrece con caja de cambios manual o automática. El MINI más «pequeño» tiene un motor de 90 CV/66 kW a 5.500 r.p.m.
•
MINI One D: Sensatez para un estilo de vida muy especial.
El primer MINI de la historia de la marca que lleva un motor diesel entusiasma por el gran par motor del propulsor de 75 CV y por el bajo consumo. Una combinación óptima entre economía y placer de conducir.
•
MINI Cooper: El modelo exitoso.
En todo el mundo no hay otro MINI que despierte tanto entusiasmo como el MINI Cooper. Su motor de 115 CV/85 kW le confiere prestaciones muy deportivas y su techo de color diferente consigue que sea el preferido del público. Cada MINI Cooper es único, gracias a las innumerables combinaciones posibles y a la gran cantidad de equipos opcionales. Disponible también con caja de cambios automática.
•
MINI Cooper S: El modelo potente.
El buque insignia se distingue por sus impresionantes prestaciones y su excelente maniobrabilidad. Lleva un motor con compresor, caja de cambios de seis marchas y chasis deportivo. Con sus 170 CV/125 kW, 
es el más rápido al trazar las curvas. Y con su nueva caja de cambios automática de seis marchas con levas de cambio, se disfruta aún más al conducir por carreteras reviradas.

MINI al aire libre.
•
MINI One Cabrio: Uno como ninguno.
El elegante coche de cuatro plazas con capota completamente automática y techo corredizo integrado es, como todos los MINI, 
útil y divertido a la vez. ¡A disfrutar del sol con 90 CV/66 kW!
•
MINI Cooper Cabrio: El modelo deportista.
Gracias al ingenioso concepto, todos los MINI Cabrio aprovechan de modo óptimo el espacio disponible, ofreciendo hasta 605 litros 
en el compartimiento de carga. La amplia gama de equipamientos y la excelente protección de los ocupantes son factores más que convincentes. Con su motor de 115/85 kW (con caja de cambios manual o automática), es fácil olvidarse del resto del mundo al volante de este MINI.
•
MINI Cooper S Cabrio: El buque insignia sin techo.
Este potente modelo se distingue por su discreción, el excelente nivel de equipamiento y sus extraordinarias prestaciones, propias de un coche deportivo. Con sus 170 CV/125 kW, hace realidad los sueños automovilísticos. La caja de cambios opcional de seis marchas con levas se encarga del resto.
Accesorios MINI. Para disfrutar aún más al volante.
•
John Cooper Works.
El nuevo kit de preparación de John Cooper Works consigue que el 
MINI Cooper S rinda más de lo que aparenta, disponiendo de un motor de 210 CV/154 kW y un par motor de 245 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,6 segundos y alcanza una velocidad punta de 230 km/h. 
La empresa que prepara los MINI ofrece, además, una amplia gama de equipos opcionales para los amantes de la marca que desean realzar 
los genes deportivos de sus MINI.

•
Accesorios MINI originales.
Con los accesorios de MINI puede personalizarse cualquier modelo 
de la marca y, además, permiten aumentar el nivel de utilidad, confort y seguridad. Con los equipos opcionales que se pueden montar posteriormente, entre ellos el extraordinario sistema audio o las cámaras en el frente y en la zaga, se consigue aumentar aún más el confort.
2.
Los modelos MINI.

Siete a la vez.

La gama incluye, entretanto, siete modelos, con lo que la marca MINI se ha transformado durante los últimos años en sinónimo de automóviles atractivos, fascinantes y admirados, de carácter especialmente selecto. Tenga 
techo o no, el MINI se ha transformado en un portador de simpatías que ofrece máximo placer al volante y que llama atención por lo que es y por las posibilidades de personalización que ofrece. Recurriendo a una amplia gama de colores, superficies y materiales nobles, elegantes y modernas tapicerías textiles y de piel, es posible conseguir que cada MINI sea único. Y también 
los motores de cuatro cilindros, con potencias variadas que abarcan desde 
75 CV/55 kW hasta 170 CV/125 kW, cada amante del MINI puede seleccionar el motor que mejor le corresponda.

Placer de conducción garantizado.

El genial sistema propulsor, combinado con motores potentes, sofisticado chasis con eje posterior de brazos múltiples y estabilizadoras delante y detrás, es garantía más que suficiente para sentirse como en un kart para disfrutar 
al máximo de la agilidad de los MINI. En curvas, el MINI se siente como 
en casa y los diversos sistemas de asistencia ayudan al conductor para que siempre vaya por buen camino.

Todos los modelos MINI cumplen las normas de seguridad más estrictas del mundo. De ello se ocupa un amplio conjunto de equipos de seguridad, 
entre otros, la carrocería sumamente rígida, cuatro airbags, cuatro frenos de disco y ABS, el sistema de control de frenado en curvas CBC y el sistema 
de distribución electrónica de la fuerza de frenado EBD.

El esmerado acabado, el amplio equipamiento de serie, la máxima protección posible para los ocupantes de todos los asientos y la gran fiabilidad demuestran que el MINI no solamente llama la atención, sino que se trata de un coche que está a la altura de las exigencias de hoy, a pesar de sus compactas dimensiones.

Los automóviles MINI se venden actualmente en más de 70 mercados del mundo y tan sólo en el año 2004 se entregaron a clientes más de 
184.000 unidades. Los mercados principales son Gran Bretaña, los EE.UU. y Alemania.

2.1
MINI One.

El modelo básico de Oxford ofrece una excelente relación entre el precio y el rendimiento y puede adquirirse en cuatro atractivos colores normales y seis exquisitos colores metalizados. El techo de este modelo siempre lleva el color del resto de la carrocería, mientras que los cuerpos de los espejos retrovisores son negros. Las manecillas cromadas de las puertas, el marco cromado 
de la parrilla, los faros recubiertos de vidrio diáfano y los listones cromados 
a la altura de la cintura, le confieren a este MINI un toque de nobleza.

Aunque el MINI One sólo mide 3,64 metros de largo, ofrece suficiente espacio a cuatro personas adultas y su maletero tiene capacidad 
para 150 litros. Si se pliegan las dos partes del respaldo de los asientos posteriores, incluso pueden aprovecharse considerables 670 litros 
en el compartimiento de carga.

Una base deportiva.

El compacto motor tetracilíndrico de 1.600 cc y 16 válvulas del modelo 
básico tiene 90 CV/66 kW, con lo que este coche de cuatro plazas alcanza una velocidad punta de 181 km/h. Con su par motor de 140 Nm, disponible 
a 3.000 r.p.m., el MINI One puede acelerar de 0 a 100 km/h en tan sólo 
10,9 segundos. Su capacidad de recuperación estando puesta la cuarta marcha es de 11,9 segundos. A pesar de estos cronos, el modelo básico de 1.065 kilogramos apenas consume 6,8 litros a los cien kilómetros según 
ciclo de pruebas UE.

El MINI One está equipado de serie con una caja de cambios de cinco marchas de suave funcionamiento. Quien prefiere que una caja automática se encargue del cambio de marchas, puede adquirir opcionalmente la caja 
CVT de seis marchas. Con esta caja pueden aprovecharse las ventajas del cambio automático o, si se prefiere, puede utilizarse el sistema semiautomático Steptronic.

Equipamiento básico más que satisfactorio.

El equipamiento de serie del modelo básico, incluye, entre otros, lo siguiente: sistemas de regulación de los frenos (ABS, CBC y EBD), cuentarrevoluciones sobre la columna de la dirección, espejos retrovisores exteriores eléctricos, elevalunas eléctricos, regulación de la altura del asiento del conductor, 

regulación de la altura de la columna de la dirección, indicación de pinchazos (RPA), respaldos abatibles por separado en los asientos posteriores, 
indicador de intervalos de servicio de mantenimiento, dirección asistida, cierre centralizado con abertura de confort y mando a distancia. 

Equipos opcionales.

Una de las grandes ventajas del MINI consiste en la posibilidad de personalizarlo. El cliente de un MINI puede, por ejemplo, adquirir tapicerías textiles, diversas combinaciones de tela y piel y tapicerías completas de piel para los asientos de serie o los asientos deportivos. Además, puede recurrir 
a un kit aerodinámico, alerón posterior sobre el techo, taloneras iluminadas, 
kit Cockpit Chrono, techo levadizo y corredizo, diseño Chrome Line para el habitáculo y el exterior, sistemas audio con módulo de sonido digital y altavoces Harmann/Kardon o kit de luces con iluminación de la zona junto 
a las puertas. 

Quien exige un mayor nivel de confort, puede optar por el climatizador, el sistema de ayuda para aparcar PDC, calefacción para los asientos, sistema de navegación y TV con pantalla de color en formato 16:9 y el volante de funciones múltiples. Opcionalmente también puede aumentarse el nivel de seguridad con los sistemas de asistencia al conductor ASC+T y DSC, 
con airbags para las cabezas, luz xenón o sensor de lluvia con espejo retrovisor con función día/noche automática.

2.2
MINI One D.
El MINI One D fue concebido especialmente para aquellos clientes que no quieren renunciar al placer que significa estar al volante de un MINI y que, 
a la vez, le conceden especial importancia a la economía. Con su compacto motor diesel de inyección directa y Common Rail, se obtiene la combinación idónea entre las ventajas de disponer de un motor diesel moderno y un 
coche con el inconfundible diseño MINI que despierta la sensación de estar conduciendo un kart. 

En el exterior, la versión del MINI One con motor diesel se diferencia por el anagrama en el portón trasero, paragolpes de diseño específico, faldones laterales ligeramente diferentes y el tubo de escape oculto debajo del faldón posterior. 

Potente y sedoso.

El motor de aluminio de 1.400 cc, turbo e intercooler tiene una potencia 
de 75 CV/55 kW a 4.000 r.p.m. y convence tanto por la sedosidad de su funcionamiento como por su bajo consumo. Teniendo un par motor máximo de 180 Nm, disponible a apenas 2.000 r.p.m., el primer MINI con motor 
diesel impresiona por sus prestaciones. En combinación con la caja de cambios manual de seis marchas de serie, su capacidad de recuperación resulta especialmente convincente. Con el fin de colocar su gran par 
motor de modo eficiente sobre la calzada, el MINI One D lleva de serie el sistema de control de la tracción ASC+T.

Espueleando el motor, apenas transcurren 11,9 segundos para acelerar 
de 80 a 120 km/h. El económico coche deportivo alcanza una velocidad de 165 km/h y es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 13,5 segundos.

Consumo ejemplar.

Considerando el ciclo completo de pruebas de consumo UE, el consumo promedio es de apenas 4,8 litros de gasoil por 100 kilómetros. En la parte extraurbana de las pruebas, incluso sólo consume 4,3 litros. Ello significa que el MINI One D es, actualmente, el automóvil más económico del BMW Group, lo que significa que tiene una autonomía de hasta 1.000 kilómetros con su depósito de 50 litros, dependiendo, por supuesto, del estilo de conducción. 

2.3
MINI Cooper.

El MINI Cooper tiene un motor de cuatro cilindros de igual cilindrada que el MINI One, pero con una potencia de 115 CV/85 kW. El deportivo MINI para el crono en 9,1 segundos al acelerar de 0 a 100 km/h y alcanza una velocidad punta de 200 km/h. El par máximo de 150 Nm se obtiene a 4.500 vueltas, con lo que el coche tiene una buena capacidad de recuperación. Concretamente, el MINI acelera desde 80 km/h hasta 120 km/h en 10,5 segundos. 
Sin embargo, su consumo es relativamente modesto, ya que apenas necesita 6,9 litros a los 100 kilómetros (según ciclo UE total).

El MINI Cooper, al igual que el MINI One, está equipado de serie con una caja de cambios manual de cinco marchas de funcionamiento muy suave. Si el cliente prefiere una caja automática, puede recurrir a la caja CVT, con la que puede optar por la modalidad completamente automática del cambio 
de marchas o por utilizar la modalidad Steptronic accionando las levas.

Diferencias en los detalles.

El modelo MINI actualmente más vendido, se diferencia del modelo básico MINI One, entre otros, por la manecilla cromada del portón del maletero, las laminillas cromadas de la parrilla del radiador y el recubrimiento también cromado del tubo terminal de escape. Además, El MINI Cooper (al igual que el MINI Cooper S) puede llevar el techo y los cuerpos de los espejos retrovisores de color blanco o negro, independientemente del color de la carrocería. Adicionalmente lleva neumáticos de 175/65 R 15 de serie, montados en llantas de aleación ligera de 15 pulgadas. 

Si el cliente quiere darle un toque especial a su ágil MINI, puede adquirir 
el capó con franjas negras o blancas, tal como las llevaban las versiones de competición. Además, puede optar por espejos retrovisores con cuerpo cromado y por el techo y los retrovisores exteriores con diseño de bandera 
a cuadros o de la bandera Union-Jack.

Servicio de concepto ejemplar.

El intervalo entre los servicios de mantenimiento depende del estilo de conducción y puede llegar a ser de hasta 30.000 kilómetros. El display que se encuentra en el cuadro de instrumentos central indica el kilometraje que 
falta hasta el siguiente cambio de aceite y, además, el tiempo que falta para cambiar el líquido de freno. Si fuese necesario cambiar las pastillas 
de los frenos, así lo indica un chivato en el cuadro de instrumentos. 

2.4 MINI Cooper S.

El buque insignia sigue revolucionando su segmento. El motor de 1.600 cc 
y con compresor e intercooler entrega 170 CV/125 kW que infunden respeto y que son suficientes para alcanzar una velocidad máxima de 222 km/h. 
El considerable par motor de hasta 220 Nm a 4.000 r.p.m. se ocupa de una gran capacidad de recuperación al acelerar. Así, el MINI Cooper S necesita 
7,2 segundos para acelerar de 0 a 100 km/h.

El más puro placer al conducir.

Gracias a su caja de cambios manual de seis marchas extremadamente precisa y al sistema de control de la tracción de serie, este deportivo coche puede colocar su potencia de modo óptimo sobre el asfalto, con lo que 
es posible disfrutar al máximo al volante. El chasis Sport Plus, garantía de una asombrosa maniobrabilidad, el rugido del motor y el diseño exclusivo completan la especial imagen de este coche. Los cronos demuestran que este potente MINI es perfectamente comparable a un coche francamente deportivo. Su capacidad de recuperación estando puesta la cuarta marcha 
y pisando el acelerador con vehemencia, es asombrosa, ya que apenas transcurren 6,1 segundos para subir de 80 km/h a 120 km/h. A pesar de sus prestaciones más que respetables, el MINI Cooper S apenas consume 
8,6 litros de gasolina súper a los 100 kilómetros.

Presencia con aplomo.

Aunque el MINI Cooper S renuncia a estridencias, sí demuestra con toda claridad que se trata de un MINI muy especial. Las diferencias más llamativas en comparación con el MINI Cooper están determinadas por la entrada de 
aire en el capó del motor, los paragolpes específicos en color de la carrocería y el alerón en el techo. Además, la gran potencia de este modelo se manifiesta también por tener luces intermitentes laterales blancas, rejillas laterales cromadas, tubos terminales centrales y por la tapa del depósito de diseño especial. La manecilla del portón posterior y, también, las varillas de la parrilla tienen el color de la carrocería. El techo y los cuerpos de los retrovisores exteriores son de color blanco o negro y, opcionalmente, también pueden llevar el color de la carrocería. Puede elegirse entre cuatro colores normales y seis metalizados, dos de ellos reservados en exclusiva para el buque insignia de los modelos MINI. 

El MINI Cooper S es el único coche de su segmento que lleva de serie neumáticos tipo runflat de 195/55 R 16, montados en atractivas llantas de aleación de 16 pulgadas. 

En el habitáculo, de colores de equilibrada armonía, predominan los productos textiles y las pieles de alta calidad, además de superficies tipo aluminio. 
Las taloneras son de acero inoxidable, el volante y el pomo de la palanca de cambios están recubiertos de piel y el apoyapié de acero inoxidable 
completa el exclusivo equipamiento interior. 

Caja de cambios automática muy ágil.

Los modelos más altos de la gama se ofrecen opcionalmente con una caja de cambios automática. Esta caja liviana y compacta de seis marchas con 
función Steptronic, regulación automática y tiempos extremadamente cortos al cambiar de marchas, consigue subrayar la gran agilidad, la deportividad y el confort del MINI Cooper S.

Un convertidor de par hidráulico muy eficiente se ocupa de ejecutar los cambios de marcha con gran suavidad; el embrague optimiza la transmisión de la fuerza y consigue reducir el consumo. La innovadora caja permite 
elegir entre la modalidad de cambio automático sport (S) o confort (D), aunque también es posible optar por cambiar de marchas manualmente utilizando las levas del volante en la modalidad Steptronic. El sistema de control electrónico vigila ininterrumpidamente el estado dinámico del coche para adaptar las características del cambio.

Gracias al reglaje deportivo de la caja de cambios, el MINI Cooper S con 
caja de cambios automática alcanza la velocidad punta de 200 km/h estando puesta la quinta marcha. Para acelerar de 0 a 100 km/h, sólo necesita 
7,7 segundos. De acuerdo con el ciclo de pruebas UE, se midió un consumo de apenas 9,0 litros a los cien kilómetros.

Más seguridad con diferencial autoblocante.

El diferencial autoblocante (Limited Slip Differential) ofrecido opcionalmente para los MINI Cooper S con caja de cambios manual, consigue una 
mayor tracción y, por lo tanto, permite disfrutar más al conducir por carreteras reviradas o sobre calzadas complicadas.

El diferencial regulado mecánicamente, integrado en la caja de cambios, permite alcanzar velocidades mayores al trazar las curvas. Además, el diferencial aumenta la seguridad activa admitiendo un resbalamiento limitado de las ruedas, por lo que resulta más sencillo controlar el coche sobre calzadas de características desiguales.

3.
Los MINI Cabrio.

Los conductores que consideran que conducir un coche descapotable es calidad de vida, estarán entusiasmados con el MINI Cabrio. 

Con este coche de cuatro plazas y clásicas características de coches descapotables, se disfruta al máximo sin por ello disponer de un automóvil menos ágil, seguro y funcional. Gracias a la gran rigidez de la carrocería 
y a la extraordinaria calidad del chasis, también los modelos descapotables brillan por su maniobrabilidad y por ofrecer la sensación de estar conduciendo un kart. 

Cabrio con techo corredizo.

La capota se abre automáticamente en 15 segundos. Pulsando un botón se abre primero el techo corredizo integrado. Este techo, integrado en la capota, puede abrirse de modo continuo hasta 40 centímetros conduciendo a una velocidad de hasta 120 km/h.

Pulsando nuevamente la tecla, la capota se sigue abriendo hasta el final. Mientras se va plegando la capota, se recoge automáticamente el varillaje y se abren las ventanas laterales posteriores. Gracias al ingenioso sistema 
de pliegue en Z, la capota se recoge completamente detrás de los asientos posteriores, con lo que es posible prescindir de una lona de protección 
para el techo abierto. 

Aprovechamiento óptimo del espacio.

La utilidad del MINI Cabrio se escribe en mayúsculas. Un ejemplo: el portón del maletero puede abatirse hacia debajo y queda sostenido en esa posición mediante dos cables de acero. De este modo, el portón puede utilizarse 
como práctica rampa de carga que soporta un peso de hasta 80 kilogramos.

Estando cerrada la capota, el maletero tiene capacidad para equipaje equivalente a un volumen de 165 litros. Si el techo está abierto, aún se dispone de 120 litros. En combinación con los respaldos de los 
asientos posteriores abatibles y asegurados con cerrojos, se obtiene un compartimiento de carga de 605 litros. Además, el sistema de carga sencilla (Easy Load System) simplifica la utilización del maletero: estando cerrada la capota, no hay más que utilizar dos palancas que se encuentran en el maletero para que se abra la parte inferior trasera de la capota hacia arriba, quedando fijada en esa posición. Así se obtiene una abertura lo suficiente​mente grande como para introducir en el maletero objetos de gran tamaño. 

Gran nivel de seguridad.

Gracias a la rigidez de la carrocería y al sistema de retención de los ocupantes que incluye, entre otros, dos airbags frontales inteligentes y dos airbags laterales para las cabezas y el tórax, integrados en los asientos, el MINI Cabrio supera las pruebas de choque oficiales más estrictas del mundo. En caso 
de volcar, la columna A, constituida de un tubo de acero altamente resistente, se ocupa de proteger a los ocupantes de los asientos delanteros. La barra antivuelco doble de tubos de aluminio altamente resistente, montada detrás de los asientos posteriores y con apoyacabezas integrados, protege a los ocupantes de los asientos del fondo.

El MINI Cabrio lleva además de serie el sistema antibloqueo de frenos ABS, el sistema de distribución electrónica de frenado EBD y el sistema de asistencia de frenado en curvas CBC. Opcionalmente puede equiparse con el sistema de control de la tracción ASC+T (de serie en el MINI Cooper S Cabrio), 
el sistema de control de la estabilidad DSC y el diferencial autoblocante (únicamente MINI Cooper S Cabrio).

Bien preparado.

El completísimo equipamiento de serie incluye, entre otros, lo siguiente: capota de accionamiento eléctrico con función de techo corredizo, luneta térmica de vidrio, dos airbags frontales y dos airbags laterales para las 
cabezas y los tórax, indicador de pérdida de presión en los neumáticos RPA, espejos retrovisores exteriores eléctricos, elevalunas eléctricos para las cuatro ventanas laterales, cuentarrevoluciones, asiento del conductor regulable en altura, regulación de la altura de la columna de la dirección, cierre centralizado con mando a distancia y sistema de abertura de confort para las ventanas y la capota.

3.1
MINI One Cabrio.

El MINI One Cabrio con motor de 90 CV/66 kW alcanza una velocidad 
de 175 km/h y para el crono a los 11,8 segundos al acelerar de 0 a 100 km/h. 

El par motor máximo de 140 Nm, ya disponible a 3.000 r.p.m., consigue 
que el MINI One tenga una gran capacidad de recuperación, ya que tan sólo necesita 13,5 segundos para acelerar de 80 a 120 km/h. El consumo total según norma UE es de 7,2 litros a los 100 kilómetros.

Fresco abanico de colores.

El MINI One Cabrio se ofrece en tres colores normales y en siete colores metalizados, de los que dos son exclusivos del Cabrio. La capota de tela y los cuerpos de los retrovisores exteriores siempre son negros en la versión 
básica. El listón embellecedor cromado que circunda el coche a la altura de las ventanas es un detalle de diseño que únicamente llevan las versiones descapotables.

Los recubrimientos textiles y las superficies de materiales de alta calidad determinan la armonía que impera en el habitáculo. El salpicadero y los recubrimientos de las puertas son de color plata, antracita o pueden ser de alguno de los cuatro colores del coche o tipo madera o aluminio. 

3.2
MINI Cooper Cabrio.

La diferencia fundamental en relación con el modelo básico MINI One Cabrio consiste en el motor de 25 CV más que se encuentra debajo del abombado capó. Su potencia de 115 CV/85 kW consigue que el MINI Cooper Cabrio alcance una velocidad máxima de 193 km/h. El par máximo de 150 Nm, que se obtiene con el motor funcionando a 4.500 vueltas, consigue que la fuerza de impulsión sea considerable. Desde parado, el MINI Cooper alcanza los 
100 km/h en sólo 9,8 segundos; a pesar de ello, sólo consume 7,3 litros a los cien kilómetros según ciclo de pruebas UE. 

El MINI Cooper Cabrio se ofrece de serie con una caja de cambios manual de cinco marchas, aunque opcionalmente se puede montar una caja de cambios automática CVT con función Steptronic.

La pequeña diferencia.

La capota de tela, de funcionamiento completamente automático, se ofrece en los colores negro, azul y verde, igual que en el caso del máximo representante de la gama. Los cuerpos de los espejos retrovisores exteriores tienen el mismo color de la carrocería, pero las laminillas de la parrilla, 
la manecilla del portón posterior y los tubos terminales de escape son cromados.

El deportivo descapotable viene de fábrica con llantas de aleación ligera 
de 15 pulgadas con neumáticos 175/65 R15. Opcionalmente pueden montarse atractivas llantas de aleación ligera de 16 o de 17 pulgadas. 
La llanta de 17 pulgadas con diseño Star-Bullet fue concebida de modo exclusivo para el MINI Cabrio. 

¿Qué más se puede exigir?

Para satisfacer las preferencias personales, los MINI Cabrio, al igual que los modelos con techo fijo, pueden equiparse recurriendo a una amplia 
gama de equipos opcionales. Por ejemplo: protector contra corriente de aire, parabrisas térmico, calefacción para los asientos, kit de instrumentos 
Chrono con indicación de la temperatura del aceite y del agua y de la presión del aceite. Para solucionar situaciones dinámicas extremas, es posible adquirir opcionalmente diversos sistemas de asistencia al conductor, entre ellos el sistema de control automático de la estabilidad y de la tracción (ASC+T) y el sistema de control dinámico de la estabilidad (DSC), con los que la estabilidad de marcha es mayor, manteniéndose fielmente la trayectoria.

3.3
MINI Cooper S Cabrio.

El potente descapotable, de gran maniobrabilidad y extraordinarias prestaciones, consigue que se disfrute al máximo conduciendo al aire libre.

Potente y compacto.

El motor de 1.600 cc con compresor e intercooler tiene 125 kW/170 CV, combinado de serie con una caja de cambio manual de seis marchas, consigue que el MINI Cooper S Cabrio sea un coche de cualidades francamente deportivas. 

El par motor de hasta 220 Nm a 4.000 r.p.m. permite acelerar con vehemencia y el sistema de control de la estabilidad y tracción ASC+T, incluido de serie, 
se ocupa de una transmisión óptima de la fuerza. En situaciones extremas, el sistema dinámico de control de la estabilidad DSC y el diferencial autoblocante opcional consiguen que el MINI permanezca estable y se mantenga fiel a su trayectoria.

Este descapotable de cuatro plazas se dispara en 7,4 segundos de 
0 a 100 km/h y, estando puesta la cuarta marcha, acelera de 80 a 120 km/h en tan sólo 6,6 segundos. Su velocidad punta es de 215 km/h. El consumo según ciclo total UE es de 8,8 litros. 

La versión automática del buque insignia entre los modelos descapotables 
de la marca también alcanza una velocidad máxima de 215 km/h y el consumo según norma UE asciende a 9,2 litros a los 100 kilómetros.

Diseño sin estridencias.

También el MINI Cooper S Cabrio se diferencia de los otros dos modelos por sus paragolpes y faldones laterales específicos, la entrada de aire en el capó del motor, las luces intermitentes laterales blancas y, además, por las barras antivuelco, las parrillas laterales y los tubos terminales cromados. La manecilla del portón del maletero, las varillas de la parrilla del radiador y los cuerpos 
de los espejos retrovisores exteriores son del mismo color de la carrocería.

El potente MINI descapotable se ofrece en tres colores normales y siete metalizados, dos de ellos exclusivos del MINI Cooper S Cabrio. 
El veloz descapotable con el chasis deportivo tiene de serie llantas 
de 16 pulgadas de diseño X-Lite y neumáticos tipo runflat de 195/55 R16. 
Ambiente selecto.

En el habitáculo imperan tejidos textiles y superficies de gran calidad. 
El salpicadero y los revestimientos de las puertas tienen color mate que recuerda al aluminio pulido. Los cinco colores exteriores pueden aparecer opcionalmente también en las superficies del interior y en el revestimiento 
de las puertas. Los asientos deportivos de serie pueden tapizarse 
con diversas telas, combinaciones de telas y piel o con piel exclusivamente.

4.
John Cooper Works.

Dosis de potencia para los modelos más potentes.

El nuevo kit de preparación de John Cooper Works, que ya colabora con 
MINI desde hace varios años, consigue que un modelo MINI Cooper S se transforme en un coche deportivo de pura sangre. El MINI Cooper S preparado lleva un motor de 154 kW/210 CV y tiene un par máximo de 
245 NM a 4.500 r.p.m., cualidades suficientes para que acelere de 
0 a 100 km/h en sólo 6,6 segundos. La velocidad punta es de 230 km/h. 
Pero este coche también impresiona por su capacidad de recuperación, 
ya que estando puesta la cuarta marcha únicamente necesita 5,4 segundos para acelerar de 80 a 120 km/h.

El kit de preparación incluye, entre otros, un nuevo compresor y una culata nueva, un filtro de aire modificado con abertura de admisión de aire adicional, bujías de alto rendimiento, toberas de inyección con paso más grande, una unidad de control del motor debidamente adaptada y, además, un sistema de escape con silencioso secundario especial que se ocupa del rugido del motor.

Artículos deportivos para el MINI.

Las piezas de John Cooper Works, destinadas a mejorar el rendimiento del MINI, acentúan los genes de competición automovilística del coche. Mientras que el chasis deportivo es 15 milímetros más bajo, con lo que también 
el centro de gravedad del coche es más bajo, mejorando su adherencia a la calzada, los frenos deportivos con discos de mayor diámetro delante 
y pinzas especiales detrás, se ocupan de una deceleración óptima del MINI.

John Cooper Works también ofrece un kit de sonido con filtro de aire modificado, escape deportivo de acero inoxidable y electrónica del motor adaptada, para que el MINI Cooper tenga un sonido más deportivo, 
aumente su potencia en 2 kW/3 CV y responda más espontáneamente.

Las exclusivas piezas de carbono, el alerón posterior, la entrada de aire en el capó del motor, los cuerpos de los espejos retrovisores y los nobles listones embellecedores en el habitáculo consiguen que el diseño del MINI sea 
más deportivo. Los asientos deportivos y los respectivos asientos posteriores son de un diseño de auténtica competición automovilística que, junto con los listones especiales en las taloneras consigue que en el MINI impere un ambiente de carreras. Esta imagen se termina de pulir con las exclusivas llantas de aleación ligera tipo Star-Spoke R95 de 18 pulgadas de John Cooper Works. 

5.
Accesorios MINI originales.

La gama de accesorios originales de MINI es muy amplia. Además de atractivas llantas de aleación ligera como la de 17 pulgadas tipo Double-Spoke R99, pulidas con chorro de minúsculas bolas, los kits aerodinámicos, las franjas para el capó, las banderas para el techo y los faros adicionales, también se ofrecen sistemas de telecomunicación y de audio, sistemas para llevar equipaje en el techo y asientos para niños. Todos estos accesorios fueron sometidos antes a minuciosas pruebas por los ingenieros de MINI 
y corresponden a las estrictas normas de seguridad del BMW Group.

Interesantes soluciones para el montaje posterior.

Si un MINI no viene de fábrica con el sistema de ayuda al aparcar PDC, 
puede montarse este útil sistema económicamente en el taller. En ese caso, 
el soporte de la matrícula que se monta posteriormente tiene cuatro sensores integrados que se ocupan de medir las distancias y emitir los avisos acústicos respectivos.

Si un cliente quiere darse el lujo de equipar posteriormente su MINI con piel, puede hacerlo. Tanto los asientos deportivos, como los asientos básicos. pueden tapizarse posteriormente con piel, incluyéndose también los asientos posteriores y los apoyacabezas. Además del diseño monocromático 
«Mono» de color Pantera Negra, puede elegirse entre las variantes «Stripes» 
y «Twin». El color básico Pantera Negra puede combinarse con cualquiera 
de los ocho colores disponibles.

Sonido digital para una vivencia especial.

Los entusiastas especialmente exigentes del sonido de alta fidelidad quedarán entusiasmados con el Digital Power Sound Modul, un sistema audio de 
alta calidad y rendimiento. Este equipo convence por la calidad de su sonido y tonalidad y por el exquisito acabado. Además, brilla por su excelente relación entre el precio y en rendimiento. El actualmente mejor sistema audio para los MINI ha sido concebido especialmente para este coche de cuatro plazas 
y únicamente pueden montarse junto con la radio «Boost».

El amplificador digital cubre una frecuencia entre 20 hasta 30.000 Hz 
y tiene una potencia de 660 vatios. Los seis altavoces de gran volumen, exclusivamente desarrollados para el MINI, pueden generar una presión acústica de hasta 128 dB y brillan por la nitidez de su sonido, los bajos sonoros y los altos brillantes. 

Datos técnicos.
MINI One y MINI One automatic.

	Carrocería

	
	MINI One 
	MINI One automatic
	

	Cantidad de puertas/asientos

L
	 
	3/4
	3/4
	

	Largo/Ancho/Alto (vacío) 

)
	mm
	3. 635/1.688/1.416
	3. 635/1.688/1.416 
	

	Distancia entre ejes
	mm
	2.467
	2.467
	

	Distancia entre ruedas delante/detrás


	mm
	1.458/1.466
	1.458/1.466
	

	Radio de giro
	m
	10,66
	10,66
	

	Volumen del depósito
	aprox. l
	50
	50
	

	Sistema de refrigeración y calefacción

l
	l
	5,3
	5,3
	

	Aceite del motor


	l
	4,5
	4,5
	

	Aceite caja de cambios y diferencial
	l
	Llenado de por vida
	Llenado de por vida
	

	Peso en orden de marcha DIN/UE1
	kg
	1.065/1.140
	1.080/1.155
	

	carga útil DIN
	kg
	430
	430
	

	Peso máximo autorizado según DIN
	kg
	1.495
	1.510
	

	Carga máx. sobre ejes, delante/detrás
	kg
	870/730
	870/730
	

	Carga admisible de remolque 2
	
	
	
	

	con freno (12%)/sin freno 
	kg
	650/500
	650/500
	

	Peso adm. techo/peso adm. gancho remolque
	kg
	75/–
	75/–
	

	Volumen del maletero según DIN
	l
	150–670
	150–670
	

	Coeficiente aerodinámico
	cX x A
	0,35 x 1,97
	0,35 x 1,97
	

	Motor
	
	
	
	

	Tipo/Cilindros/Válvulas


	
	En línea/4/4
	En línea/4/4
	

	Unidad de control del motor
	
	Siemens EMS 2000
	Siemens EMS 2000
	

	Cilindrada
	cc
	1598
	1598
	

	Diámetro/Carrera
	mm
	77/85,8
	77/85,8
	

	Compresión


	:1 
	10,6:1
	10,6:1
	

	Combustible
	ROZ
	91–98 ROZ
	91–98 ROZ
	

	Potencia
	kW/CV
	66/90
	66/90
	

	a revoluciones
	r.p.m.
	5.500
	5.500
	

	Par motor
	Nm
	140
	140
	

	a revoluciones
	r.p.m.
	3.000
	3.000
	

	Sistema eléctrico
	
	
	
	

	Batería/Lugar de montaje
	Ah/–
	46/delante
	55/delante
	

	Alternador
	A/W
	90/1.260
	90/1.260
	

	Chasis
	
	
	
	

	Suspensión delantera
	Eje de articulación única McPherson con compensación de hundimiento
	

	Suspensión trasera
	Brazo long. con brazos transversales centrales; eje Z
	

	Frenos delante
	
	Discos autoventilados
	Discos autoventilados
	

	Diámetro
	mm
	276 x 22 
	276 x 22
	

	Frenos detrás
	
	Discos
	Discos
	

	Diámetro
	mm
	259 x 10
	259 x 10
	

	Sistemas de estabilización
	Frenos hidr. de 2 circuitos con ABS, Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) 
y sistema de ayuda de frenado en curvas (CBC). 

Opcionalmente sistema de control de la tracción ASC+T y de control de la estabilidad DSC. Freno de mano de accionamiento mecánico en las ruedas traseras. 
	

	Dirección
	Dirección electrohidráulica (EHPAS); 2,5 giros de tope a tope
	

	Relación total de la dirección
	:1 
	13,18
	13,18
	

	Tipo de caja de cambios
	
	5 marchas, manual
	Automática
	

	Relación de las marchas
I


	:1 
	3,308
	Variable
	

	
II
	:1 
	1,913
	Variable
	

	
III
	:1 
	1,258
	Variable
	

	
IV
	:1 
	0,943
	Variable
	

	
V
	:1 
	0,806
	Variable
	

	
R
	:1 
	3,231
	3,82
	

	Relación del diferencial
	:1
	4,158
	5,76
	

	Neumáticos 
	 
	175/65 R15 84T
	175/65 R15 84T
	

	Llantas 
	 
	5,5Jx15´´ acero
	5,5Jx15´´ acero
	

	Prestaciones
	
	
	
	

	Peso en función de la potencia DIN
	kg/kW
	16,1
	16,4
	

	Potencia en función de la cilindrada
	kW/l
	41,3
	41,3
	

	Aceleración
0–100 km/h
	s
	10,9
	12,7
	

	
0–1000 m
	s
	32,8
	34,2
	

	en 4ta/5ta
80–120 km/h
	s
	11,9/14,9
	–
	

	Velocidad máxima
	km/h
	181
	170
	

	Consumo según ciclo UE
	
	
	
	

	Ciclo urbano
	l/100 km
	9,6
	10,9
	

	Ciclo interurbano
	l/100 km
	5,2
	5,9
	

	Total
	l/100 km
	6,8
	7,7


	

	CO2 
	g/km
	164
	187,0
	

	Otros
	
	 
	
	

	Clasificación según emisiones
	–
	UE4
	UE4
	

	Altura al suelo
	mm
	139
	139
	


1Peso del coche en orden de marcha (DIN), más 75 kg por el conductor y equipaje.

2Mayor carga admisible bajo determinadas circunstancias.

MINI One D.


	Carrocería

	
	MINI One D
	

	Cantidad de puertas/asientos

L
	 
	3/4
	

	Largo/Ancho/Alto (vacío) 

)
	mm
	3.626/1.688/1.416
	

	Distancia entre ejes
	mm
	2.467
	

	Distancia entre ruedas delante/detrás


	mm
	1.458/1.466
	

	Radio de giro
	m
	10,66
	

	Volumen del depósito
	aprox. l
	50
	

	Sistema de refrigeración y calefacción

l
	l
	5,3
	

	Aceite del motor


	l
	4,3
	

	Aceite caja de cambios y diferencial
	l
	Llenado de por vida
	

	Peso en orden de marcha DIN/UE1
	kg
	1.100/1.175
	

	carga útil DIN
	kg
	430
	

	Peso máximo autorizado según DIN
	kg
	1.530
	

	Carga máx. sobre ejes, delante/detrás
	kg
	870/750
	

	Carga admisible de remolque 2
	
	
	

	con freno (12%)/sin freno 
	kg
	650/500
	

	Peso adm. techo/peso adm. gancho remolque
	kg
	75/–
	

	Volumen del maletero según DIN
	l
	150–670
	

	Coeficiente aerodinámico
	cX x A
	0,36 x 1,97
	

	Motor
	
	
	

	Tipo/Cilindros/Válvulas


	
	En línea/4/2
	

	Unidad de control del motor
	
	Bosch EDC 15
	

	Cilindrada
	cc
	1.364
	

	Diámetro/Carrera
	mm
	73/ 81,5
	

	Compresión


	:1 
	18,5
	

	Combustible
	ROZ
	Diesel
	

	Potencia
	kW/CV
	55/75
	

	a revoluciones
	min–1
	4.000
	

	Par motor
	Nm
	180
	

	a revoluciones
	min–1
	2.000
	

	Sistema eléctrico
	
	
	

	Batería/Lugar de montaje
	Ah/–
	70/detrás
	

	Alternador
	A/W
	130/1.820
	

	Chasis
	
	
	

	Suspensión delantera
	Eje de art. única McPherson con compensación de hundimiento
	

	Suspensión trasera
	Brazo long. con brazos transversales centrales; eje Z
	

	Frenos delante
	
	Discos autoventilados
	

	Diámetro
	mm
	276 x 22
	

	Frenos detrás
	
	Discos
	

	Diámetro
	mm
	259 x 10
	

	Sistemas de estabilización
	Frenos hidr. de 2 circuitos con ABS, Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) 
y sistema de ayuda de frenado en curvas (CBC) y sistema de control de la tracción ASC+T. 
Opción: sistema de estabilización(DSC).

Freno de mano de accionamiento mecánico en las ruedas traseras. 
	

	Dirección
	Hidráulica (HPAS); 2,5 vueltas de tope a tope
	

	Relación total de la dirección
	:1
	13,18
	

	Tipo de caja de cambios
	
	6 marchas, manual
	

	Relación de las marchas
I

  
	:1 
	1)  4,583
	

	
II
	:1 
	1)  2,550
	

	
III
	:1 
	2)  1,114
	

	
IV
	:1 
	2)  0,878
	

	
V
	:1 
	1)  1,114
	

	
VI
	:1
	1)  0,878
	

	
R
	:1 
	2)  2,833
	

	Relación del diferencial
	:1
	1)  2,742
	

	
	
	2)  4,048
	

	Neumáticos 
	 
	175/65 R15 84T
	

	Llantas 
	 
	5,5Jx15´´ acero
	

	Prestaciones
	
	
	

	Peso en función de la potencia DIN
	kg/kW
	20,0
	

	Potencia en función de la cilindrada
	kW/l
	40,3
	

	Aceleración
0–100 km/h
	s
	13,5
	

	
0–1000 m
	s
	35,2
	

	en 4ta/5ta
80–120 km/h
	s
	11,9/13,1
	

	Velocidad máxima
	km/h
	165
	

	Consumo según ciclo UE
	
	
	

	Ciclo urbano
	l/100 km
	5,8
	

	Ciclo interurbano
	l/100 km
	4,3
	

	Total
	l/100 km
	4,8
	

	CO2 
	g/km
	129
	

	Otros
	
	
	

	Clasificación según emisiones
	–
	UE 3
	

	Altura al suelo
	mm
	139
	


1Peso del coche en orden de marcha (DIN), más 75 kg por el conductor y equipaje.

2Mayor carga admisible bajo determinadas circunstancias.

MINI Cooper y MINI Cooper automatic.

	Carrocería

d


	
	MINI Cooper 
	MINI Cooper automatic
	

	Cantidad de puertas/asientos

L
	 
	3/4
	3/4
	

	Largo/Ancho/Alto (vacío) 

)
	mm
	3.635/1.688/1.408
	3.635/1.688/1.408 
	

	Distancia entre ejes
	mm
	2.467
	2.467
	

	Distancia entre ruedas delante/detrás


	mm
	1.458/1.466
	1.458/1.466
	

	Radio de giro
	m
	10,66
	10,66
	

	Volumen del depósito
	aprox. l
	50
	50
	

	Sistema de refrigeración y calefacción

l
	l
	5,3
	5,3
	

	Aceite del motor


	l
	4,5
	4,5
	

	Aceite caja de cambios y diferencial
	l
	Llenado de por vida 
	Llenado de por vida
	

	Peso en orden de marcha DIN/UE1
	kg
	1.075/1.150
	1.090/1.165
	

	carga útil DIN
	kg
	430
	430
	

	Peso máximo autorizado según DIN
	kg
	1.505
	1.520
	

	Carga máx. sobre ejes, delante/detrás
	kg
	870/730
	870/730
	

	Carga admisible de remolque 2
	
	
	
	

	con freno (12%)/sin freno 
	kg
	650/500
	650/500
	

	Peso adm. techo/peso adm. gancho remolque
	kg
	75/–
	75/–
	

	Volumen del maletero según DIN
	l
	150–670
	150–670
	

	Coeficiente aerodinámico
	cX x A
	0,35 x 1,97
	0,35 x 1,97
	

	Motor
	
	
	
	

	Tipo/Cilindros/Válvulas


	
	En línea/4/4
	En línea/4/4
	

	Unidad de control del motor
	
	Siemens EMS 2000
	Siemens EMS 2000
	

	Cilindrada
	cc
	1.598
	1.598
	

	Diámetro/Carrera
	mm
	77/85,8
	77/85,8
	

	Compresión


	:1 
	10,6:1
	10,6:1
	

	Combustible
	ROZ
	91–98 ROZ
	91–98 ROZ
	

	Potencia
	kW/CV
	85/115
	85/115
	

	a revoluciones
	r.p.m.
	6.000
	6.000
	

	Par motor
	Nm
	150
	150
	

	a revoluciones
	r.p.m.
	4.500
	4.500
	

	Sistema eléctrico
	
	
	
	

	Batería/Lugar de montaje
	Ah/–
	46/delante
	46/delante
	

	Alternador
	A/W
	90/1.260
	90/1.260
	

	Chasis
	
	
	
	

	Suspensión delantera
	Eje de art. única McPherson con compensación de hundimiento
	

	Suspensión trasera
	Brazo long. con brazos transversales centrales; eje Z
	

	Frenos delante
	
	Discos autoventilados
	Discos autoventilados
	

	Diámetro
	mm
	276 x 22 
	276 x 22
	

	Frenos detrás
	
	Discos
	Discos
	

	Diámetro
	mm
	259 x 10
	259 x 10
	

	Sistemas de estabilización
	Frenos hidr. de 2 circuitos con ABS, Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) 
y sistema de ayuda de frenado en curvas (CBC). 

Opcionalmente sistema de control de la tracción ASC+T y de control de la estabilidad DSC.

Freno de mano de accionamiento mecánico en las ruedas traseras. 
	

	Dirección
	Dirección electrohidráulica (EHPAS); 2,5 giros de tope a tope
	

	Relación total de la dirección
	:1 
	13,18
	13,18
	

	Tipo de caja de cambios
	
	5 marchas, manual
	Automática
	

	Relación de las marchas
I


	:1 
	3,308
	Variable
	

	
II
	:1 
	1,913
	Variable
	

	
III
	:1 
	1,258
	Variable
	

	
IV
	:1 
	0,943
	Variable
	

	
V
	:1 
	0,806
	Variable
	

	
R
	:1 
	3,231
	3,82
	

	Relación del diferencial
	:1
	4,352
	5,76
	

	Neumáticos 
	 
	175/65 R15 84H
	175/65 R15 84H
	

	Llantas 
	 
	5,5Jx15´´ Alu
	5,5Jx15´´ Alu
	

	Prestaciones
	
	
	
	

	Peso en función de la potencia DIN
	kg/kW
	12,6
	12,8
	

	Potencia en función de la cilindrada
	kW/l
	53,2
	53,2
	

	Aceleración
0–100 km/h
	s
	9,1
	10,4
	

	
0–1000 m
	s
	30,8
	31,4
	

	en 4ta/5ta
80–120 km/h
	s
	10,5/13,5
	–
	

	Velocidad máxima
	km/h
	200
	185
	

	Consumo según ciclo UE
	
	
	
	

	Ciclo urbano
	l/100 km
	9,7
	10,9
	

	Ciclo interurbano
	l/100 km
	5,3
	5,9
	

	Total
	l/100 km
	6,9
	7,7


	

	CO2 
	g/km
	166
	187
	

	Otros
	
	 
	
	

	Clasificación según emisiones
	–
	UE4
	UE4
	

	Altura al suelo
	mm
	130
	130
	


1Peso del coche en orden de marcha (DIN), más 75 kg por el conductor y equipaje.

2Mayor carga admisible bajo determinadas circunstancias.

MINI Cooper S y MINI Cooper S automatic.

	Carrocería

	
	MINI Cooper S
	MINI Cooper S automatic
	

	Cantidad de puertas/asientos
	 
	3/4
	3/4
	

	Largo/Ancho/Alto (vacío)
	mm
	3.655/1.688/1.416 
	3.655/1.688 /1.416
	

	Distancia entre ejes
	mm
	2.467
	2.467
	

	Distancia entre ruedas delante/detrás
	mm
	1.454/1.460
	1.454/1.460
	

	Radio de giro
	m
	10,66
	10,66
	

	Volumen del depósito
	aprox. l
	50
	50
	

	Refrigeración y calefacción
	l
	6,0
	6,0
	

	Aceite del motor
	l
	4,8
	4,8
	

	Aceite caja de cambios y diferencial
	l
	Llenado de por vida
	Llenado de por vida
	

	Peso en orden de marcha DIN/UE1
	kg
	1.140/1.215
	1.160/1.235
	

	carga útil DIN
	kg
	430
	430
	

	Peso máximo autorizado según DIN
	kg
	1.570
	1.590
	

	Peso adm. sobre ejes delante/detrás
	kg
	890/760
	890/760
	

	Carga admisible de remolque 2
	
	
	
	

	con freno (12%)/sin freno 
	kg
	–/–
	–/–
	

	Peso adm. techo/peso adm. gancho remolque
	kg
	75/–
	75/–
	

	Volumen del maletero según DIN
	l
	150–670


	150–670


	

	Coeficiente aerodinámico
	cX x A
	0,36 x 1,98
	0,36 x 1,98
	

	Motor
	
	
	
	

	Tipo/Cilindros/Válvulas
	
	En línea/4/4
	En línea/4/4
	

	Unidad de control del motor
	
	Siemens EMS 2000
	Siemens EMS 2000
	

	Cilindrada
	cm3
	1.598
	1.598
	

	Diámetro/Carrera
	mm
	77/85,8
	77/85,8
	

	Compresión
	:1 
	8,3:1
	8,3:1
	

	Combustible
	ROZ
	91–98 ROZ
	91–98 ROZ
	

	Potencia
	kW/CV
	125/170
	125/170
	

	a revoluciones
	r.p.m. 
	6.000
	6.000
	

	Par motor
	Nm
	220
	220
	

	a revoluciones
	r.p.m.
	4.000
	4.000
	

	Sistema eléctrico
	
	
	
	
	
	

	Batería/Lugar de montaje
	Ah/–
	55/detrás
	55/detrás
	

	Alternador
	A/W
	105/1.470
	105/1.470
	

	Chasis
	
	
	
	

	Suspensión delantera
	Eje de art. única McPherson con compensación de hundimiento
	

	Suspensión trasera
	Brazo long. con brazos transversales centrales; eje Z
	

	Frenos delante
	
	Discos autoventilados
	

	Diámetro
	mm
	276 x 22
	

	Frenos detrás
	
	Discos 
	

	Diámetro
	mm
	259 x 10
	

	Sistemas de estabilización
	Frenos hidr. de 2 circuitos con ABS, Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) 
y sistema de ayuda de frenado en curvas (CBC) y sistema de control de la tracción ASC+T. 
Opción: sistema de estabilización(DSC)  y diferencial autoblocante.

Freno de mano de accionamiento mecánico en las ruedas traseras. 
	

	Dirección
	Electrohidráulica HPAS; 2,5 vueltas de tope a tope
	

	Relación total de la dirección
	:1 
	13,18
	13,18
	

	Tipo de caja de cambios
	
	6 marchas manual
	6-Gang-Automática 
	

	Relación de las marchas
I


	:1 
	1)  4,455
	4,044
	

	
II
	:1 
	1)  2,714
	2,371
	

	
III
	:1 
	2)  1,333
	1,556
	

	
IV
	:1 
	2)  1,089
	1,159
	

	
V
	:1 
	1)  1,333
	0,852
	

	
VI
	:1 
	1)  1,089
	0,672
	

	
R
	:1 
	2)  2,818

	3,193

	

	Relación del diferencial
	:1
	1)  2,87 
	3,68 
	

	
	:1
	2)  4,24 
	
	

	Neumáticos
	 
	195/55 R16 87V RSC
	195/55 R16 87V RSC
	

	Llantas
	 
	6,5Jx16´´ Alu (Runflat)
	6,5Jx16´´ Alu (Runflat)
	

	Prestaciones
	
	
	
	

	Peso en función de la potencia DIN
	kg/kW
	9,1
	9,3
	

	Potencia en función de la cilindrada
	kW/l
	78,2
	78,2
	

	Aceleración
0–100 km/h
	s
	7,2
	7,7
	

	
0–1000 m
	s
	27,9
	28,3
	

	en 4ta/5ta
80–120 km/h
	s
	6,1/7,7/10,5 
	–/–
	

	Velocidad máxima
	km/h
	222 
	220
	

	Consumo según ciclo UE
	
	
	
	

	Ciclo urbano
	l/100 km
	11,8
	12,8
	

	Ciclo interurbano
	l/100 km
	6,8 
	6,8 
	

	Total
	l/100 km
	8,6
	9,0
	

	CO2 
	g/km
	207
	216
	

	Otros
	
	 
	
	

	Clasificación según emisiones
	–
	UE4
	UE4
	

	Altura al suelo
	mm
	142
	142
	


1Peso del coche en orden de marcha (DIN), más 75 kg por el conductor y equipaje.

2Mayor carga admisible bajo determinadas circunstancias.

MINI One Cabrio.


	Carrocería

	
	MINI One Cabrio
	

	Cantidad de puertas/asientos

L
	 
	2/4
	

	Largo/Ancho/Alto (vacío) 

)
	mm
	3.635/1.688/1.415 
	

	Distancia entre ejes
	mm
	2.467
	

	Distancia entre ruedas delante/detrás


	mm
	1.458/1.466
	

	Radio de giro
	m
	10,66
	

	Volumen del depósito
	aprox. l
	50
	

	Sistema de refrigeración y calefacción

l
	l
	5,3
	

	Aceite del motor


	l
	4,5
	

	Aceite caja de cambios y diferencial
	l
	Llenado de por vida (1,9)
	

	Peso en orden de marcha DIN/UE1
	kg
	1.165/1.240
	

	carga útil DIN
	kg
	400
	

	Peso máximo autorizado según DIN
	kg
	1.565
	

	Carga máx. sobre ejes, delante/detrás
	kg
	870/770
	

	Carga admisible de remolque 2
	
	
	

	con freno (12%)/sin freno 
	kg
	650/500
	

	Peso adm. techo/peso adm. gancho remolque
	kg
	–/–
	

	Volumen del maletero según DIN
	l
	120/165–605
	

	Coeficiente aerodinámico
	cX x A
	0,37 x 1,97
	

	Motor
	
	
	

	Tipo/Cilindros/Válvulas


	
	En línea/4/4
	

	Unidad de control del motor
	
	Siemens EMS 2000
	

	Cilindrada
	cc
	1.598
	

	Diámetro/Carrera
	mm
	77/85,8
	

	Compresión


	:1 
	10,6:1
	

	Combustible
	ROZ
	91–98 ROZ
	

	Potencia
	kW/CV
	66/90
	

	a revoluciones
	r.p.m.
	5.500
	

	Par motor
	Nm
	140
	

	a revoluciones
	r.p.m.
	3.000
	

	Sistema eléctrico
	
	
	

	Batería/Lugar de montaje
	Ah/–
	55/delante
	

	Alternador
	A/W
	90/1.260
	

	Chasis
	
	
	

	Suspensión delantera
	Eje de art. única McPherson con compensación de hundimiento
	

	Suspensión trasera
	Brazo long. con brazos transversales centrales; eje Z
	

	Frenos delante
	
	Discos autoventilados
	

	Diámetro
	mm
	276 x 22
	

	Frenos detrás
	
	Discos
	

	Diámetro
	mm
	259 x 10
	

	Sistemas de estabilización
	Frenos hidr. de 2 circuitos con ABS, Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) 
y sistema de ayuda de frenado en curvas (CBC). 

Opcionalmente sistema de control de la tracción ASC+T y de control de la estabilidad DSC.

Freno de mano de accionamiento mecánico en las ruedas traseras. 
	

	Dirección
	Dirección electrohidráulica (EHPAS); 2,5 giros de tope a tope
	

	Relación total de la dirección
	:1 
	13,18
	

	Tipo de caja de cambios
	
	5 marchas, manual
	

	Relación de las marchas
I


	:1 
	3,308
	

	
II
	:1 
	1,913
	

	
III
	:1 
	1,258
	

	
IV
	:1 
	0,943
	

	
V
	:1 
	0,806
	

	
R
	:1 
	3,231
	

	Relación del diferencial
	:1
	4,158
	

	Neumáticos 
	 
	175/65 R15 84T
	

	Llantas 
	 
	5,5 Jx15´´ acero
	

	Prestaciones
	
	
	

	Peso en función de la potencia DIN
	kg/kW
	17,7
	

	Potencia en función de la cilindrada
	kW/l
	41,3
	

	Aceleración
0–100 km/h
	s
	11,8
	

	
0–1000 m
	s
	33,7
	

	en 4ta/5ta
80–120 km/h
	s
	13,5/16,0
	

	Velocidad máxima
	km/h
	175
	

	Consumo según ciclo UE
	
	
	

	Ciclo urbano
	l/100 km
	10,0
	

	Ciclo interurbano
	l/100 km
	5,7
	

	Total
	l/100 km
	7,2


	

	CO2 
	g/km
	173,0
	

	Otros
	
	
	

	Clasificación según emisiones
	–
	UE4
	

	Altura al suelo
	mm
	140
	

	Vel. máx. para abrir la capota
	km/h
	0 (coche parado)
	

	Vel. máx. para abrir el techo corredizo
	km/h
	120
	


1 Peso del coche en orden de marcha (DIN), más 75 kg por el conductor y equipaje.

2 Mayor carga admisible bajo determinadas circunstancias.

MINI Cooper Cabrio y MINI Cooper Cabrio automatic.


	Carrocería

	
	MINI Cooper Cabrio
	MINI Cooper Cabrio automatic
	

	Cantidad de puertas/asientos

L
	 
	2/4
	2/4
	

	Largo/Ancho/Alto (vacío) 

)
	mm
	3.635/1.688/1.415
	3.635/1.688/1.415
	

	Distancia entre ejes
	mm
	2.467
	2.467
	

	Distancia entre ruedas delante/detrás


	mm
	1.458/1.466
	1.458/1.466
	

	Radio de giro
	m
	10,66
	10,66
	

	Volumen del depósito
	aprox. l
	50
	50
	

	Sistema de refrigeración y calefacción

l
	l
	5,3
	5,3
	

	Aceite del motor


	l
	4,5
	4,5
	

	Aceite caja de cambios y diferencial
	l
	Llenado de por vida (1,9)
	Llenado de por vida (1,9)
	

	Peso en orden de marcha DIN/UE1
	kg
	1.175/1.250
	1.190/1.250
	

	carga útil DIN
	kg
	400
	400
	

	Peso máximo autorizado según DIN
	kg
	1.575
	1.590
	

	Carga máx. sobre ejes, delante/detrás
	kg
	870/770
	870/770
	

	Carga admisible de remolque 2
	
	
	
	

	con freno (12%)/sin freno 
	kg
	650/500
	650/500
	

	Peso adm. techo/peso adm. gancho remolque
	kg
	– / –
	– / –
	

	Volumen del maletero según VDA
	l
	120/165–605
	120/165–605
	

	Coeficiente aerodinámico
	cX x A
	0,37 x 1,97
	0,37 x 1,97
	

	Motor
	
	
	

	Tipo/Cilindros/Válvulas


	
	En línea/4/4
	En línea/4/4
	

	Unidad de control del motor
	
	Siemens EMS 2000
	Siemens EMS 2000
	

	Cilindrada
	cc
	1.598
	1.598
	

	Diámetro/Carrera
	mm
	77/85,8
	77/85,8
	

	Compresión


	:1 
	10,6:1
	10,6:1
	

	Combustible
	ROZ
	91–98 ROZ
	91–98 ROZ
	

	Potencia
	kW/CV
	85/115
	85/115
	

	a revoluciones
	r.p.m.
	6.000
	6.000
	

	Par motor
	Nm
	150
	150
	

	a revoluciones
	r.p.m.
	4.500
	4.500
	

	Sistema eléctrico
	
	
	

	Batería/Lugar de montaje
	Ah/–
	55/delante
	55/delante
	

	Alternador
	A/W
	90/1.260
	90/1.260
	

	Chasis
	
	
	

	Suspensión delantera
	
	Eje de art. única McPherson con compensación de hundimiento
	

	Suspensión trasera
	
	Brazo long. con brazos transversales centrales; eje Z
	

	Frenos delante
	
	Discos autoventilados
	

	Diámetro
	mm
	276 x 22 
	

	Frenos detrás
	
	Discos
	

	Diámetro
	mm
	259 x 10
	

	Sistemas de estabilización
	Frenos hidr. de 2 circuitos con ABS, Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) 

y sistema de ayuda de frenado en curvas (CBC). 
Opcionalmente sistema de control de la tracción ASC+T y de control de la estabilidad DSC. 
Freno de mano de accionamiento mecánico en las ruedas traseras.
	

	Dirección
	Dirección electrohidráulica (EHPAS); 2,5 giros de tope a tope
	 

	Relación total de la dirección
	:1 
	13,18
	13,18
	

	Tipo de caja de cambios
	
	5 marchas, manual
	Automática
	

	Relación de las marchas
I


	:1 
	3,308
	Variable
	

	
II
	:1 
	1,913
	Variable
	

	
III
	:1 
	1,258
	Variable
	

	
IV
	:1 
	0,943
	Variable
	

	
V
	:1 
	0,806
	Variable
	

	
R
	:1 
	3,231
	3,82
	

	Relación del diferencial
	:1
	4,352
	5,76
	

	Neumáticos 
	 
	175/65 R15 84H
	175/65 R15 84H
	

	Llantas 
	 
	5,5Jx15´´ Alu
	5,5Jx15´´ Alu
	

	Prestaciones
	
	
	

	Peso en función de la potencia DIN
	kg/kW
	13,8
	14,0
	

	Potencia en función de la cilindrada
	kW/l
	53,2
	53,2
	

	Aceleración
0–100 km/h
	s
	9,8
	11,2
	

	
0–1000 m
	s
	31,5
	32,1
	

	en 4ta/5ta
80–120 km/h
	s
	11,6/ 14,4
	–/–
	

	Velocidad máxima
	km/h
	193
	182
	

	Consumo según ciclo UE
	
	
	

	Ciclo urbano
	l/100 km
	10,1
	11,2
	

	Ciclo interurbano
	l/100 km
	5,7
	6,0
	

	Total
	l/100 km
	7,3
	7,9
	

	CO2 
	g/km
	175
	189
	

	Otros
	
	 
	

	Clasificación según emisiones
	–
	UE4
	UE4
	

	Altura al suelo (leer)
	mm
	140
	140
	

	Vel. máx. para abrir la capota
	km/h
	0 (coche parado)
	0 (coche parado)
	

	Vel. máx. para abrir el techo corredizo
	km/h
	120
	120
	


1 Peso del coche en orden de marcha (DIN), más 75 kg por el conductor y equipaje.

2 Mayor carga admisible bajo determinadas circunstancias.

MINI Cooper S Cabrio y MINI Cooper S Cabrio automatic.


	Carrocería


	
	MINI Cooper S Cabrio
	MINI Cooper S Cabrio automatic
	

	Cantidad de puertas/asientos

L
	 
	2/4
	2/4
	

	Largo/Ancho/Alto (vacío) 

)
	mm
	3.655/1.688/1.415 
	3.655/1.688/1.415 
	

	Distancia entre ejes
	mm
	2.467
	2.467
	

	Distancia entre ruedas delante/detrás


	mm
	1.454/1.460
	1.454/1.460
	

	Radio de giro
	m
	10,66
	10,66
	

	Volumen del depósito
	aprox. l
	50
	50
	

	Sistema de refrigeración y calefacción

l
	l
	6,0
	6,0
	

	Aceite del motor


	l
	4,8
	4,8
	

	Aceite caja de cambios y diferencial
	l
	Llenado de por vida (1,9)
	Llenado de por vida (1,9)
	

	Peso en orden de marcha DIN/UE1
	kg
	1.240/1.315
	1.260/1.335
	

	carga útil DIN
	kg
	400
	400
	

	Peso máximo autorizado según DIN
	kg
	1.640
	1.660
	

	Carga máx. sobre ejes, delante/detrás
	kg
	890/800
	890/800
	

	Carga admisible de remolque 2
	
	
	
	

	con freno (12%)/sin freno 
	kg
	–/–
	–/–
	

	Peso adm. techo/peso adm. gancho remolque
	kg
	–/–
	–/–
	

	Volumen del maletero según DIN
	l
	120/165–605
	120/165–605
	

	Coeficiente aerodinámico
	cX x A
	0,37 x 1,97
	0,37 x 1,98
	

	Motor
	
	
	

	Tipo/Cilindros/Válvulas


	
	En línea/4/4
	En línea/4/4
	

	Unidad de control del motor
	
	Siemens EMS 2000
	Siemens EMS 2000
	

	Cilindrada
	cc
	1.598
	1.598
	

	Diámetro / Carrera
	mm
	77/85,8
	77/85,8
	

	Compresión


	:1 
	8,3:1
	8,3:1
	

	Combustible
	ROZ
	91–98 ROZ
	91–98 ROZ
	

	Potencia
	kW/CV
	125/170
	125/170
	

	a revoluciones
	r.p.m.
	6.000
	6.000
	

	Par motor
	Nm
	220
	220
	

	a revoluciones
	r.p.m.
	4.000
	4.000
	

	Sistema eléctrico
	
	
	
	

	Batería/Lugar de montaje
	Ah/–
	55/hi.
	55/hi.
	

	Alternador
	A/W
	105/1.470
	105/1.470
	

	Chasis
	
	
	
	

	Suspensión delantera
	Eje de art. única McPherson con compensación de hundimiento
	

	Suspensión trasera
	Brazo long. con brazos transversales centrales; eje Z
	

	Frenos delante
	
	Discos autoventilados
	

	Diámetro
	mm
	276 x 22
	

	Frenos detrás
	
	Discos
	

	Diámetro
	mm
	259 x 10
	

	Sistemas de estabilización
	Frenos hidr. de 2 circuitos con ABS, Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) 
y sistema de ayuda de frenado en curvas (CBC) y control de la tracción (ASC+T). 

Opción: sistema de estabilización(DSC) y diferencial autoblocante.

Freno de mano de accionamiento mecánico en las ruedas traseras.
	

	Dirección
	Dirección electrohidráulica (EHPAS); 2,5 giros de tope a tope
	

	Relación total de la dirección
	:1 
	13,18
	13,18
	

	Tipo de caja de cambios
	
	6 marchas, manual
	6-Gang-automatik
	

	Relación de las marchas
I


	:1 
	1)  4,455
	4,044
	

	
II
	:1 
	1)  2,714
	2,371
	

	
III
	:1 
	2)  1,333
	1,556
	

	
IV
	:1 
	2)  1,089
	1,159
	

	
V
	:1 
	1)  1,333
	0,852
	

	
VI
	:1 
	1)  1,089
	0,672
	

	
R
	:1 
	2)  2,818

	3,193
	

	Relación del diferencial
	:1
	1)  2,87 
	3,683 
	

	
	:1
	2)  4,24 
	 
	

	Neumáticos 
	 
	195/55 R16 87V RSC
	195/55 R16 87V RSC
	

	Llantas 
	 
	6,5Jx16´´ Alu (Runflat)
	6,5Jx16´´ Alu (Runflat)
	

	Prestaciones
	
	
	
	

	Peso en función de la potencia DIN
	kg/kW
	9,9 
	10,1
	

	Potencia en función de la cilindrada
	kW/l
	78,2
	78,2
	

	Aceleración
0–100 km/h
	s
	7,4 
	7,9
	

	
0–1000 m
	s
	28,8
	28,8
	

	En 4./5./6. marcha
80–120 km/h
	s
	6,6 /8,4 /11,0
	–/–
	

	Velocidad máxima
	km/h
	215
	215
	

	Consumo según ciclo UE
	
	
	
	

	Ciclo urbano
	l/100 km
	11,8
	13,1
	

	Ciclo interurbano
	l/100 km
	7,1 
	6,9
	

	Total
	l/100 km
	8,8 
	9,2
	

	CO2 
	g/km
	211,0 
	221,0
	

	Otros
	
	 
	
	

	Clasificación según emisiones
	–
	UE4
	UE4
	

	Altura al suelo
	mm
	140
	140
	


1 Peso del coche en orden de marcha (DIN), más 75 kg por el conductor y equipaje.

2 Mayor carga admisible bajo determinadas circunstancias.





































