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1.
La belleza al descubierto: 
el nuevo BMW Serie 3 Cabrio.
(Versión resumida)

Se abre el telón para el nuevo BMW Serie 3 Cabrio. Aparece en escena la cuarta generación, estrenando un techo duro plegable. Es la primera vez que un descapotable de la serie 3 de BMW lleva un techo de este tipo. 
El techo de acero, compuesto de tres partes, se cierra de modo completa​mente automático en apenas 23 segundos, y para dejar al descubierto 
el habitáculo de este descapotable de dos puertas, necesita incluso un poco menos: tan sólo 22 segundos. Con el techo duro plegable, el nuevo 
BMW Serie 3 Cabrio adquiere un nivel de confort, solidez y calidad único en el segmento. El nuevo modelo mantiene la elegancia, la singularidad y su carácter abierto para disfrutar al máximo de la conducción. Debajo del capó, las innovaciones son fascinantes. Este descapotable lleva por primera vez 
los nuevos motores de seis y cuatro cilindros con inyección directa de gasolina. El buque insignia de la serie es el BMW 335i Cabrio, cuyo propulsor de seis cilindros en línea y tecnología Twin Turbo tiene 225 kW/306 CV. Además, cuando se estrene el descapotable en Europa el 24 de marzo de 2007, también se ofrecerá el BMW 330d Cabrio. Su motor diésel de 
seis cilindros en línea y 3.000 cc tiene un bloque de cilindros de aluminio 
e inyección directa common-rail de última generación.

La estructura del techo logra que el nivel de ruidos sea incomparablemente bajo, incluso conduciendo a altas velocidades. También la carrocería, extremadamente rígida, contribuye a la gran agilidad y al extraordinario dinamismo de este coche. La rigidez torsional del nuevo BMW Serie 3 Cabrio es ejemplar: nunca antes un descapotable de la marca había tenido 
una rigidez tan excepcional. El carácter deportivo se acentúa mediante un equilibrado reparto del peso y un chasis de tecnología muy avanzada. 

Abierto o cerrado: siempre inconfundible.

En el habitáculo impera un ambiente más bien propio de un coupé, gracias al techo compuesto de tres segmentos. Los ocupantes disfrutan de una óptima visibilidad y de un entorno diáfano y exclusivo debido a las grandes superficies acristaladas y al guarnecido completo del techo. En comparación con el modelo anterior, las ventanas laterales posteriores tienen una superficie un 
30 por ciento mayor. La visibilidad hacia atrás ahora es un 38 por ciento mayor. Si el techo está recogido en su alojamiento dentro del maletero, se disfruta 
de una gran sensación de libertad gracias a la baja línea de la cintura del coche, un elemento de diseño que siempre ha distinguido a los descapotables de la serie 3 de la marca. Cuando el techo está cerrado, se puede apreciar que el «greenhouse», es decir, la superficie acristalada por encima de la línea de 


la cintura, está desplazado hacia atrás, otro aspecto del diseño que acentúa el carácter dinámico del coche. El capó ligeramente curvado parece prolongarse en los montantes A, muy inclinados. La línea del techo, ligeramente descendente en la parte posterior, se mantiene esbelta también en la zona de los montantes C y termina en un marcado ángulo en la zaga. De esta manera, el BMW Serie 3 Cabrio tiene un diseño único e inconfundible, también con 
el techo cerrado. El borde inferior del techo está claramente definido mediante un listón circundante de aluminio. Los elementos funcionales de la cinemática del techo están recubiertos por embellecedores. 

Metamorfosis pulsando un botón: el techo duro plegable.

Los tres segmentos del techo duro, accionados por un mecanismo electro​hidráulico, ejecutan automáticamente un movimiento continuo, primero de elevación y a continuación de descenso hasta que se pliegan, ocupando poco espacio y desapareciendo en la zaga. Al mismo tiempo se abre la tapa del maletero hacia atrás, que es también la tapa del hueco que acoge el techo duro. 

Con el fin de aprovechar óptimamente el espacio disponible en el maletero 
en cualquier situación, el hueco que acoge el techo está aislado del resto 
del maletero mediante una separación variable. Si el techo está cerrado, esta separación puede abatirse con el fin de ampliar la capacidad del maletero. 
Una vez que vuelve a colocarse en su posición original, sólo hay que usar un botón que se encuentra en la consola central para volver a abrir el techo. 
Para abrir el techo se tira de este botón hacia atrás, lo que significa que el movimiento del botón coincide con el sentido del desplazamiento del techo. Además, también es posible abrir y, de manera opcional, cerrar el techo utilizando el mando a distancia por radio del sistema de cierre centralizado. 

Carácter propio dentro de la serie 3 de BMW.

Después de la berlina, el familiar y el coupé, el Cabrio es la cuarta variante de la exitosa serie 3 de BMW. A pesar de su parentesco con los demás modelos de la serie, este descapotable es, antes que nada, un coche de carácter propio. El diseño de la parte delantera se diferencia claramente de la berlina. Las similitudes con el BMW Serie 3 Coupé se acaban en la transición del capó a los montantes A. 

El estilo deportivo del Cabrio resulta impresionante por el largo capó, 
por la estética del faldón delantero y por el diseño de los grupos ópticos. 
Por su diseño, los faros parecen mirar la calzada fijamente y de modo concentrado. El nuevo BMW Serie 3 Cabrio lleva de serie faros bi-xenón. Además, los faros redondos llevan anillos luminosos que fueron concebidos como luces de uso diurno. Gracias a estos anillos luminosos, este descapotable puede reconocerse sin duda alguna como un modelo de la marca BMW a cualquier hora del día. Opcionalmente puede adquirirse el sistema de luz con adaptación automática en curvas y la luz para doblar esquinas. 

Elegancia y dinamismo.

La orientación horizontal de la línea de la cintura salta a la vista cuando 
se mira el coche de lado, logrando que el nuevo BMW Serie 3 Cabrio resulte especialmente elegante. Los pasos de rueda voluminosos y de grandes superficies acentúan el carácter deportivo del descapotable. En la zaga también predominan las líneas horizontales. Los grupos ópticos rodean las esquinas del coche, están enrasados con la chapa y se prolongan hasta 
la tapa del maletero. Las varillas horizontales luminosas, con LED, consiguen que la imagen del coche sea impactante de noche. 

Líneas fluidas crean una impresión de ligereza en el habitáculo.

Las líneas fluidas, las tensas formas que irradian potencia y la alternancia 
entre superficies convexas y cóncavas, no solamente determinan el diseño de la carrocería del nuevo BMW Serie 3 Cabrio, sino que también marcan 
la estética del habitáculo. La parte superior del tablero de instrumentos está inclinada hacia el conductor, pero los mandos para el climatizador, 
el sistema de audio y el navegador también pueden ser utilizados con facilidad por el acompañante. Las superficies de los revestimientos laterales terminan trazando un ligero arco que empieza en el tablero de instrumentos y que se prolonga hasta los respaldos de los dos asientos de la parte trasera. 
También la consola central llega hasta los asientos posteriores, formando un apoyabrazos y, a la vez, un hueco portaobjetos entre los dos asientos. Además, los efectos de la incidencia de la luz, la armonía de los colores y los materiales de alta calidad crean un ambiente de especial distinción en el nuevo BMW Serie 3 Cabrio. El listón luminoso opcional para los revestimientos de las puertas y laterales interiores, logra acentuar la estética de las formas 
del habitáculo. Los elementos que se utilizan con frecuencia como, por ejemplo, las manillas de las puertas y la palanca de cambios, son metálicos para realzar la exclusiva calidad estética y para conseguir que sean especialmente agradables al tacto. 

Nuevos motores que combinan potencia y suavidad.

El conjunto propulsor del nuevo BMW Serie 3 Cabrio ofrece muchas novedades. Todos los motores de gasolina del nuevo BMW Serie 3 Cabrio disponen del nuevo sistema High Precision Injection, el sistema de 
inyección directa de gasolina de segunda generación que consigue reducir 
el consumo también en la conducción diaria. 

La variante más deportiva del nuevo BMW Serie 3 Cabrio lleva el primer motor del mundo de seis cilindros en línea con tecnología Twin Turbo, High Precision Injection y bloque de cilindros de aluminio. Con sus 3.000 cc, este propulsor tiene una potencia de 225 kW/306 CV y un par máximo de 400 Nm. Con estas cifras, no hay duda de que el nuevo BMW 335i Cabrio tiene cualidades 

extraordinariamente dinámicas. Gracias a la combinación de turbo e 
inyección directa de gasolina, el máximo representante de la gama es un ejemplo fascinante de lo que en la marca se entiende por dinamismo eficiente. El BMW 335i Cabrio es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 5,8 segundos. La capacidad de recuperación también es excepcional, ya que sólo necesita 7,1 segundos para acelerar de 80 a 120 km/h 
en quinta. Esta gran capacidad de aceleración termina a los 250 km/h, limitada electrónicamente. El consumo promedio según ciclo UE es de 9,9 litros 
de gasolina sin plomo a los 100 kilómetros, un valor que es sumamente moderado, considerando la potencia del motor. 

La excepcional eficiencia con la que este motor consigue entregar 
su potencia se explica básicamente por el nuevo sistema de inyección directa. 
Este progreso es posible principalmente gracias a la ubicación central 
del inyector piezoeléctrico, exactamente entre las válvulas y justo al lado de la bujía. En esa posición, el nuevo inyector que abre hacia el exterior, logra 
que el combustible se inyecte en la cámara de combustión en forma de cono y, por lo tanto, de modo muy uniforme. De esta manera no solamente la dosificación de la mezcla es muy exacta, sino que también se produce un efecto de refrigeración, por lo que es posible una mayor compresión que optimiza la eficiencia del proceso de combustión. 

Además, la High Precision Injection también es apropiada para el funciona​miento del motor con mezcla pobre, condiciones en las que el porcentaje de gasolina es menor en la mezcla de aire y combustible. Gracias al proceso 
de combustión con chorro de inyección guiado, conseguido por primera vez con la High Precision Injection, es posible que el motor funcione con 
mezcla pobre dentro de un margen muy amplio de condiciones de combustión y funcionamiento. En el nuevo BMW Serie 3 Cabrio se estrenan ni más ni menos que tres motores que utilizan este sistema de inyección. 

Los dos nuevos motores de seis cilindros en línea con High Precision Injection se basan en el propulsor de 3.000 cc con bloque de cilindros de magnesio y aluminio. En el caso del BMW 330i Cabrio, el propulsor tiene 200 kW/272 CV y un par máximo de 320 Nm. Con este potente motor, el BMW 330i Cabrio acelera de 0 a 100 km/h en apenas 6,7 segundos y alcanza una velocidad punta de 250 km/h, limitada electrónicamente. La excepcional eficiencia del nuevo sistema de inyección directa resulta evidente si se tiene en cuenta 
que este modelo sólo consume 8,1 litros a los 100 kilómetros según norma UE. En el caso del BMW 325i Cabrio, el motor de 3.000 cc tiene una 
potencia de 160 kW/218 CV y un par máximo de 270 Nm. También este propulsor logra que este descapotable tenga prestaciones de alto nivel, ya que la aceleración de 0 a 100 km/h solo dura 7,6 segundos y la velocidad 
máxima es de 245 km/h. Además, el BMW 325i Cabrio brilla con un consumo promedio de 7,9 litros a los 100 kilómetros según ciclo UE. 

Estreno mundial: motor de cuatro cilindros con High Precision Injection.

BMW también apuesta por la tecnología de la inyección directa de gasolina en sus motores de cuatro cilindros. El nuevo BMW 320i Cabrio es el primer modelo que llevará un motor de cuatro cilindros con High Precision Injection. Este propulsor de 2.000 cc tiene una potencia de 125 kW/170 CV y un par máximo de 205 Nm. El nuevo BMW 320i Cabrio acelera en 9,1 segundos de 0 a 100 km/h y su velocidad punta es de 228 km/h. Según ciclo de 
pruebas de la UE, consume en promedio 6,6 litros a los 100 kilómetros, lo que demuestra el progreso que ha podido hacerse en términos de eficiencia. Para reducir el consumo se ha recurrido a una bomba de agua que solo funciona cuando es necesario, a una bomba de aceite regulada en función del caudal volumétrico, al sistema de recuperación de la energía de frenado 
(Brake Energy Regeneration) y a la función de desconexión y conexión automática del motor con el coche detenido (Auto Start Stop). Con la regulación inteligente del funcionamiento del alternador, la generación de corriente 
para la red de a bordo solo ocurre durante la deceleración y el frenado. 
La función Auto Start Stop apaga el motor cuando está al ralentí. Esta función se activa automáticamente cuando el coche está detenido. Cuando el conductor pisa el embrague, el motor se vuelve a poner en marcha. Todas estas medidas consiguen que el nuevo motor de 2.000 cc consuma 
hasta un 20 por ciento menos, a pesar de haberse aumentado su potencia.

Gran capacidad de recuperación: el motor diésel de 3.000 cc 
del BMW Serie 3 Cabrio.

El nuevo BMW Serie 3 Cabrio se ofrece desde el principio con el motor diésel de 3.000 cc con bloque de cilindros de aluminio e inyección directa 
common-rail de última generación. El filtro de partículas diésel, montado muy cerca del motor, garantiza la reducción eficiente de los gases contaminantes. El propulsor montado en el BMW 330d Cabrio tiene una potencia de 
170 kW/231 CV y un par máximo de 500 Nm que está disponible entre las 1.750 y 3.000 vueltas. La variante diésel de este nuevo descapotable es 
capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos. El nuevo BMW 330d Cabrio tiene una velocidad punta de 245 km/h. El consumo es de apenas 6,9 litros 
a los 100 kilómetros según ciclo de pruebas UE.

Nueva caja de cambios automática con levas en el volante.

Todas las variantes del nuevo BMW Serie 3 Cabrio, con motores de gasolina 
y diésel, están equipadas con una caja de cambios manual de seis marchas. Opcionalmente puede adquirirse una caja de cambios automática de seis marchas, que fue objeto de una amplia remodelación. Esta caja satisface las exigencias más estrictas en relación con el confort y, además, permite una conducción muy dinámica para disfrutar al máximo al volante. El nuevo 

sistema hidráulico, más eficiente, el novedoso convertidor de par y un 
software más potente logran que el coche reaccione de inmediato a cualquier movimiento del acelerador, de manera más rápida y con menores tiempos para el cambio de marchas. Si el conductor prefiere cambiar de marchas manualmente por considerarlo un modo de conducción más deportivo, puede optar por la versión con selección de marchas mediante levas en el volante. 

Chasis de moderna tecnología para una máxima precisión.

El motor delantero y la tracción trasera consiguen que el coche sea ágil, 
que mantenga fielmente la trayectoria y permiten maniobrar con seguridad a cualquier velocidad. Gracias a la tracción trasera, la servodirección de 
piñón y cremallera no se ve afectada por las fuerzas de tracción. 
El BMW Serie 3 Cabrio se ofrece opcionalmente con el sistema de dirección activa, especialmente adaptada a este modelo. Ésta varía el momento 
de giro de la dirección en función de la velocidad del coche. Suponiendo el mismo giro del volante, a baja velocidad giran más las ruedas que a alta velocidad. Esto significa que el conductor tiene que aplicar menos fuerza al efectuar maniobras a baja velocidad, mientras que a gran velocidad le 
resulta más sencillo mantener una trayectoria precisa.

El nuevo BMW Serie 3 Cabrio dispone de la suspensión más moderna de su segmento, con un eje delantero hecho en su mayor parte de aluminio, 
de doble articulación, tirantes y columnas telescópicas y un eje posterior de cinco brazos. El sistema de frenos brilla por su gran capacidad de frenado, 
su extraordinaria resistencia y su reducido desgaste. BMW es el primer fabricante del mundo que equipa sus coches con un sistema de indicación continua del desgaste de los frenos, por lo que el conductor siempre está informado sobre el estado del sistema de frenos de su coche.

Las llantas de 17 pulgadas de aleación ligera, que el nuevo BMW Serie 3 Cabrio lleva de serie, calzan neumáticos de medida 225/45R17. Estos neumáticos son del tipo run-flat, que permiten seguir conduciendo aunque pierdan todo el aire. Además, el indicador de averías en los neumáticos (RPA según las 
siglas en alemán) controla la presión de los neumáticos y avisa al conductor en cuanto la presión es un 30 por ciento inferior a la presión normal.

DSC con funciones ampliadas, para más seguridad y dinamismo.

La eficiencia del sistema de frenos cuenta con el apoyo de las nuevas funciones del sistema de control dinámico de estabilidad DSC. La última generación 
del DSC, utilizada en las versiones de seis cilindros de este nuevo descapotable, se ocupa de la regulación del ABS y de asegurar la estabilidad del coche mediante el accionamiento de los frenos que correspondan y la reducción del par motor, si el coche amenaza con perder su estabilidad. Además, también compensa cualquier pérdida de eficiencia de los frenos cuando éstos se 

calientan. También aplica una ligera presión en las pinzas de freno en espacios de tiempo regulares para secar los discos al conducir sobre asfalto mojado. Además, acerca ligeramente las pastillas a los discos, cuando prevé que el conductor tiene la intención de frenar con fuerza. En combinación con la dirección activa, el DSC también puede aplicar un ligero y adecuado contra​volante si el coche amenaza con derrapar sobre una calzada que 
tiene coeficientes de fricción diferentes en las superficies de apoyo de los neumáticos.  

La carrocería: ligera y rígida.

La inteligente combinación de materiales nuevos y otros de probada eficiencia y, además, la aplicación de tecnologías muy avanzadas para la fabricación del coche, logran que el nuevo BMW Serie 3 Cabrio disponga de una carrocería muy ligera, pero, a la vez, muy rígida. Los ingenieros encargados del desarrollo de la carrocería de este nuevo modelo han conseguido optimizar la rigidez torsional de este descapotable de cuatro plazas.

La disposición y el dimensionamiento óptimo de las estructuras portantes y 
de los huecos y zonas de deformación, contribuyen a que la energía producida por un impacto se mantenga alejada de la estructura del habitáculo. En el interior del coche, cada uno de los ocupantes de los asientos está protegido además mediante sistemas de seguridad y retención, controlados de modo centralizado. Los airbags frontales, de tórax y de cabeza, y los tensores y limitadores de fuerza de los cinturones de seguridad, se controlan mediante una unidad que procesa las señales de los respectivos sensores 
y que activa los sistemas de seguridad en función del tipo y de la fuerza del impacto. En caso de un choque lateral, el airbag para la cabeza y el tórax, montado en la parte exterior del respaldo del asiento, se dispara cubriendo una gran superficie que alcanza desde la base del respaldo hasta el canto superior del reposacabezas. De esta manera, la protección del tórax y de la cabeza es óptima, sin importar la postura que la persona lleve en su asiento. En caso de vuelco, la protección de los ocupantes no solamente está a cargo de los sólidos montantes A y del marco del parabrisas. Los sensores de vuelco captan permanentemente la inclinación vertical y horizontal del coche. El ordenador central procesa, además, los datos correspondientes al comportamiento dinámico del coche. En el momento que se detecta el peligro de vuelco, se disparan las barras antivuelco detrás de los reposacabezas de los asientos traseros. Al mismo tiempo se activan los tensores de los cinturones de seguridad y se disparan los airbags de 
cabeza y de tórax.

Cuatro plazas, mucho espacio, mucha libertad. El habitáculo.

En el BMW Serie 3 Cabrio, cuatro personas pueden disfrutar de la conducción 
al aire libre. Los asientos delanteros tienen los cinturones de seguridad integrados. La consola central se prolonga hasta la parte trasera y divide la banqueta de tal modo que se obtienen dos asientos posteriores individuales. Gracias al diseño de estos asientos, la distancia entre las cabezas y el techo 
es amplia. En comparación con el modelo anterior, también fue posible ampliar el espacio en los asientos en 8 centímetros a la altura de los hombros y en 
12 centímetros a la altura de los codos. El acceso a los asientos posteriores es muy sencillo gracias a la función de confort de los asientos delanteros. 
La palanca de desbloqueo se encuentra en la parte exterior y superior de los respaldos, es decir, en el lugar más apropiado en términos ergonómicos. 

El maletero ofrece espacio suficiente, con un volumen máximo de 350 litros. Pero también con el techo abierto se sigue disponiendo de unos considerables 210 litros, espacio suficiente para transportar maletas duras grandes o hasta dos bolsas de golf. Además, la parte posterior del habitáculo también se puede aprovechar para llevar equipaje. Plegando el respaldo, que es de una sola pieza, es posible transportar objetos voluminosos colocándolos sobre la superficie plana que queda detrás de los asientos delanteros, sin que por ello pueda ensuciarse o dañarse la tapicería.

La tapa de 40 centímetros de ancho que se puede abrir entre los dos asientos traseros y que une el habitáculo con el maletero, es una opción única en 
los descapotables de este segmento. De esta manera es posible transportar de modo seguro objetos largos como esquíes, snowboards o bolsas de 
golf. Esta versátil solución es ventajosa tanto cuando viajan dos personas como cuando viajan cuatro personas en el nuevo BMW Serie 3 Cabrio. 
Pero también cuando todos los asientos están ocupados, puede utilizarse la unión entre el maletero y el habitáculo. Mediante una tapa abatible entre los asientos de la parte trasera se puede ganar espacio para transportar objetos diversos. Además pueden aprovecharse los espaciosos huecos portaobjetos con tapa que se encuentran en los revestimientos interiores de las puertas. Con este tipo de huecos, los objetos que están en su interior no son visibles.

Sistema de mando más claro e intuitivo: BMW iDrive con ocho teclas programables.

Para controlar las funciones del navegador, de la climatización, del sistema 
de entretenimiento y del de comunicación, el nuevo BMW Serie 3 Cabrio lleva el novedoso sistema de mando BMW iDrive. Los ajustes de los sistemas se realizan utilizando el botón (iDrive Controller) que se encuentra en la consola central. Las funciones seleccionadas y los ajustes realizados aparecen 
en la pantalla (Control Display). Para simplificar aun más el uso del sistema, 


se dispone de ocho teclas que pueden programarse, atribuyéndoles las funciones que se usan habitualmente. De esta manera, basta pulsar una tecla para acceder a los números telefónicos más usados, activar un destino frecuente en el navegador o sintonizar una emisora de radio determinada.

Equipamiento individual y exclusivo.

El BMW Serie 3 Cabrio cuenta con un equipamiento muy completo de seguridad y de confort, por lo que es un placer estar al volante de este nuevo descapotable. Las múltiples posibilidades para personalizar el coche le 
ofrecen al cliente la posibilidad de adquirir un descapotable hecho a su medida. Además del equipamiento de serie, el nuevo BMW Serie 3 Cabrio puede 
estar equipado con diversos sistemas de audio, navegación y telemática que originalmente fueron desarrollados para automóviles del máximo segmento automovilístico. 

Para que la conducción a los mandos del BMW Serie 3 Cabrio sea más confortable, se desarrolló un nuevo sistema de regulación del climatizador. 
Los programas automáticos de ventilación, seleccionados mediante el sistema de mando iDrive, tienen ahora una función adicional. Además de los tres niveles de climatización «suave», «mediana» e «intensa», puede 
activarse la modalidad «Cabrio» al conducir con el techo abierto. Activando esta modalidad, el sensor de temperatura del habitáculo tiene una influencia mucho menor en la regulación de la ventilación. La temperatura del aire 
y el nivel del ventilador se regulan entonces en función de la temperatura exterior y de la incidencia de los rayos solares. 

Sol sin efectos negativos: una piel que refleja los rayos infrarrojos.

Entre las opciones más atractivas para este descapotable cabe mencionar de modo especial la tapicería y los revestimientos interiores de un nuevo tipo 
de piel. BMW es el primer fabricante de automóviles del mundo que aprovecha 
el método de tratamiento de superficies de piel llamado SunReflective Technology. Con este tratamiento se insertan pigmentos modificados en el material. Estos pigmentos reflejan los rayos infrarrojos de la luz solar. 
De esta manera se evita el calentamiento hasta temperaturas demasiado elevadas: una desventaja que tienen los descapotables en verano. 
Si el habitáculo tiene colores oscuros, este nuevo tipo de piel reduce la temperatura hasta 20 grados centígrados. En el caso de tapicerías 
de color claro, el calentamiento también resulta mucho menor.

Un deflector posterior, especialmente desarrollado para el nuevo 
BMW Serie 3 Cabrio, reduce la formación turbulencias en el habitáculo, incluso conduciendo a altas velocidades. Este nuevo deflector se 
coloca en los elementos de fijación que se encuentran en los revestimientos 

laterales posteriores, donde queda sujeto con seguridad. A continuación, 
no hay más que ponerlo en posición vertical. El pomo giratorio del mecanismo de fijación mueve los sportes de ambos lados del deflector, por lo puede montarse o desmontarse de modo muy sencillo desde cualquiera de los dos lados. 

[image: image3.png]Torgue [Nm]

400

360

320

280

240

200

160

120

80

40

0

225

- 200

270 Nm @

2400 min 1

160 kW @

6100 min~]

- 175

/

AN

- 150

- 125

- 100

- /5

- 50

- 25

0

0 1000

Engine speed [min~—

2000
"

3000

4000

5000

6000

7000

Output [kW]



2.
Informaciones resumidas.

•
La cuarta generación del descapotable de dos puertas basado en el 
BMW Serie 3, por primera vez con techo duro plegable de acero ligero. Techo de tres piezas con mecanismo de apertura y cierre completamente automático. Posibilidad de abrir el techo mediante el mando a distancia 
por radio ofrecido de serie.

•
Nueva y genuina interpretación de las líneas clásicas del BMW Serie 3 Cabrio, silueta alargada y dinámica, línea de cintura baja para acentuar la estética del coche abierto, zaga plana.

•
La postura al volante y la forma del marco del parabrisas permiten disfrutar de la conducción con el techo abierto con el inconfundible estilo del 
BMW Serie 3 Cabrio. Con el techo cerrado la visibilidad es óptima hacia todos los lados. Campo visual en la zaga superior en un 38 por ciento, ventanas laterales con superficie un 30 por ciento mayor, techo completa​mente revestido en el interior, diseño previsto para altas velocidades.

•
Carrocería de materiales ligeros, de menor peso y optimizada para soportar impactos. Nuevo listón de referencia en materia de rigidez torsional para los descapotables de la marca BMW.

•
Amplio equipamiento de seguridad, con airbags frontales, de tórax y de cabeza; tensores y limitadores de fuerza en los cinturones de seguridad, electrónica de seguridad controlada por sensores, incluyendo barras antivuelco de accionamiento automático detrás de los asientos traseros.

•
Diseño exclusivo del habitáculo, con formas elegantes y deportivas, tablero ergonómico orientado hacia el conductor, materiales de alta calidad, climatizador automático especialmente concebido para este descapotable, equipamiento de piel con tecnología SunReflective para reducir el calentamiento de los asientos y del apoyabrazos por efecto de los rayos solares, antenas integradas e invisibles para el sistema de audio, de TV, 
de navegación y de telecomunicación. 

•
Cuatro cómodos asientos, los traseros individuales, separados por la prolongación de la consola central. Capacidad máxima del maletero: 
350 litros (210 litros con la capota abierta). Maletero de configuración variable gracias al espacio entre los asientos posteriores para cargar objetos largos.

•
Nuevos motores de seis y cuatro cilindros. Todos los motores de gasolina con sistema de inyección directa. Motor diésel de seis cilindros, disponible ya en el lanzamiento al mercado del modelo.

•
Nueva caja de cambios automática de seis marchas, más dinámica, 
de conexión más directa al motor y de mayor confort, para una mayor capacidad de aceleración y un consumo menor.

•
Motores:
BMW 335i Cabrio: Motor de gasolina de seis cilindros en línea con Twin Turbo e inyección directa (High Precision Injection), 
cilindrada de 2.979 cc, potencia de 225 kW/306 CV, 
par máximo de 400 Nm, aceleración (0–100 km/h) en 5,8 segundos, velocidad punta de 250 km/h, 
consumo promedio según ciclo UE: 9,9 litros/100 kilómetros.

BMW 330i Cabrio: Motor de gasolina de seis cilindros en línea con inyección directa, 
cilindrada de 2.996 cc, potencia de 200 kW/272 CV, 
par máximo de 320 Nm, aceleración (0–100 km/h) en 6,7 segundos, velocidad punta de 250 km/h, 
consumo promedio según ciclo UE: 8,1 litros/100 kilómetros.

BMW 325i Cabrio: Motor de gasolina de seis cilindros en línea con inyección directa, 
cilindrada de 2.996 cc, potencia de 160 kW/218 CV, 
par máximo de 270 Nm, aceleración (0–100 km/h) en 7,6 segundos, velocidad punta de 245 km/h, 
consumo promedio según ciclo UE: 7,9 litros/100 kilómetros. 

BMW 320i Cabrio: Motor de gasolina de cuatro cilindros con inyección directa, 
cilindrada de 1.995 cc, potencia de 125 kW/170 CV, 
par máximo de 210 Nm, aceleración (0–100 km/h) en 9,1 segundos, velocidad punta de 228 km/h, 
consumo promedio según ciclo UE: 6,6 litros/100 kilómetros. 

BMW 330d Cabrio: Motor diésel de seis cilindros en línea con bloque de cilindros de aluminio e inyección common-rail de última generación, cilindrada de 2.993 cc, potencia de 170 kW/231 CV, 
par máximo de 500 Nm, aceleración (0–100 km/h) en 7,1 segundos, velocidad punta de 245 km/h, 
consumo promedio según ciclo UE: 6,9 litros/100 kilómetros.
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3.
El concepto:
mayor confort, 
respetando el carácter.

•
Cuarta edición del descapotable basado en el BMW Serie 3.

•
El techo duro plegable crea un nuevo ambiente en el habitáculo y reduce considerablemente el nivel de ruidos.

•
La baja línea de la cintura y la inclinación del marco del parabrisas permiten disfrutar al máximo con el techo abierto.

Unas equilibradas proporciones y un diseño característico distinguen al 
BMW Serie 3 Cabrio, estando el techo abierto o cerrado. Al igual que todos los modelos antecesores, este nuevo descapotable tiene una silueta inconfundible, cuya estética se mantiene también con el techo cerrado. 
Dado que los tres segmentos plegados del techo apenas ocupan espacio en el maletero, la baja línea de la cintura del BMW Serie 3 Cabrio se mantiene 
en un mismo plano en la zaga. El dinamismo también se expresa a través de 
los cortos voladizos, el largo capó y la gran batalla del coche. Este diseño 
de las líneas se combina con formas que emanan potencia. De esta manera, 
este descapotable de cuatro plazas adquiere una imagen deportiva 
fascinante.

Las dimensiones exteriores confirman esta expresión. El BMW Serie 3 Cabrio tiene una longitud de 4,58 metros, un ancho de 1,78 metros y su altura es 
de 1,38 metros. Además, la diferenciación estética no se limita únicamente a la vista lateral. Al igual que el coupé de la serie 3, también el descapotable tiene un diseño propio en la parte delantera y en la zaga. La configuración de los faros, la silueta del capó y la forma de la parrilla ovoide doble tienen contornos muy propios, que acentúan el dinamismo del coche. En la zaga predominan las líneas horizontales, incluyendo las de los grupos ópticos, 
que logran acentuar la imagen de estar agazapado sobre la carretera. 
La versión descapotable se diferencia claramente de la versión coupé, especialmente por el recorrido de la línea del techo, que en el caso 
del descapotable muere en la tapa del maletero en un ángulo más marcado. Además, la forma alargada del coche, subrayada por la línea horizontal 
de la cintura, se prolonga hasta el extremo de la zaga. Viéndolo desde atrás, llama mucho la atención lo bajo y lo abierto que es el descapotable, 
ya que mirando hacia adelante por encima del maletero, se puede apreciar que los limpiaparabrisas se encuentran casi a la misma altura. 

Más sensación de libertad: la extraordinaria experiencia de estar 
a los mandos de un descapotable.

Al diseño inconfundible del BMW Serie 3 Cabrio se suma la extraordinaria sensación que se experimenta al conducirlo. Una vez abierto el techo, 
el conductor y sus acompañantes pueden disfrutar de un ambiente excepcional 
al aire libre gracias al bajo nivel de la línea de la cintura, a la posición de los asientos, desplazados algo más hacia atrás y a la poca altura del parabrisas. Con esta configuración, la sensación de libertad es máxima. El marco del parabrisas está a una gran distancia de las cabezas de los ocupantes de los asientos delanteros, con lo que la brisa y el sol inundan el habitáculo. 
Aunque los dos asientos delanteros son deportivos y bajos, la altura de las puertas también lo es. Por lo tanto, paseando con la capota abierta en 
el BMW Serie 3 Cabrio, se puede disfrutar sin límites de una gran visibilidad. 

Esto significa que se logró respetar las características, ya clásicas, de los descapotables que se basan en la serie 3 de BMW. También la cuarta generación de estos descapotables retoma la tradición que consigue que estos coches siempre sean inconfundibles. Ahora, por primera vez, 
estas cualidades de diseño y las sensaciones se combinan con las ventajas del confort que ofrece un techo duro. Más aún: el nuevo techo de acero 
ligero recalca las cualidades que distinguen al BMW Serie 3 Cabrio. Plegados en el maletero, los tres segmentos superpuestos del techo no ocupan 
mucho más espacio que una capota textil que cumpla con los estrictos criterios de calidad aplicados por la marca. Cuando el techo está cerrado, salen a relucir todas sus evidentes ventajas funcionales. Este descapotable puede utilizarse, sin limitación alguna, durante todas las épocas del año y, además, el techo duro permite que las superficies acristaladas sean mucho mayores, por lo que la visibilidad es óptima.

Pero el techo duro también contribuye a la calidad del diseño, acentuando diversos elementos típicos de BMW. Especialmente visto de lado, 
la estética se beneficia de la forma esbelta del techo. En este contexto, el listón embellecedor lateral es un elemento estético fundamental. 
Este listón empieza en el montante A y avanza a lo largo de la ventana delantera, prolongándose hasta el extremo de la ventana lateral posterior. 
En el montante C, se arquea formando el típico ángulo que las ventanas 
de BMW tienen en esta zona, hasta llegar a la línea de la cintura del coche. 
El perfil arqueado en la parte trasera de las ventanas laterales posteriores incluso deja intuir el diseño del coche con el techo abierto. 

Una nueva dimensión de dinamismo y eficiencia.

El techo duro plegable fue diseñado para la conducción a altas velocidades, por lo que subraya otra característica típica del nuevo BMW Serie 3 Cabrio. 
La elegancia y el confort se combinan con un dinamismo impresionante. 
Y esta afirmación no solamente es válida en el caso del BMW 335i Cabrio, cuyo motor de 3.000 cc tiene una imponente potencia de 225 kW/306 CV, sino que también es válida para los modelos equipados con cualquiera 
de los otros motores. Gracias a los mejores valores del segmento en materia de rigidez torsional y debido al chasis más sofisticado del sector, es posible que la gran potencia del motor se traduzca en puro dinamismo. Además 
de sus extraordinarias prestaciones, el nuevo BMW Cabrio también asombra por un grado de eficiencia desconocido hasta ahora. Con este nuevo descapotable se estrenan tres motores provistos del sistema High Precision Injection. Un sistema de inyección directa de gasolina de segunda generación, que reduce el consumo perceptiblemente en el tráfico cotidiano. 
Otro buen ejemplo de dinamismo eficiente es el modelo BMW 330d Cabrio, que sorprende por su enorme capacidad de recuperación y su gran 
economía. Es la primera vez que se ofrece un descapotable de la serie 3 de BMW provisto de un motor diésel desde la misma fecha de su estreno.

Respondiendo de modo convincente a exigencias cada vez más ambiciosas.

En el segmento correspondiente al BMW Serie 3 Cabrio aumentan las exigencias planteadas por los clientes. Y la cuarta generación del descapotable de la serie 3 es capaz de satisfacerlas de modo especialmente convincente. El nivel de confort y la calidad del nuevo techo duro plegable corresponden a lo que los clientes del segmento de coches selectos esperan recibir. 
Además, el descapotable de cuatro plazas saca a relucir sus excepcionales cualidades por ser un coche perfectamente útil para el uso diario y 
durante cualquier época del año. El carácter deportivo de este coche se subraya mediante potentes motores, un chasis sofisticado y una 
carrocería especialmente rígida. Pero cuando se conduce más relajadamente al volante del BMW Serie 3 Cabrio, lo importante consiste en 
disfrutar al máximo, con la capota abierta, sintiendo la brisa y el sol. 
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4.
El diseño:
equilibrio entre 
dinamismo y elegancia.

•
Inconfundible, con el techo abierto o cerrado.

•
Clara identidad BMW, marcadas diferencias frente al coupé.

•
Carácter de coche descapotable, también con el techo cerrado.

La cuarta generación del BMW Serie 3 Cabrio se distingue por tratarse 
de un coche maduro en todos sus detalles y por la armonía de su diseño. 
El dinamismo como criterio de diseño concuerda con su estética potente 
y elegante, tanto en el exterior como en el habitáculo. A pesar de su parentesco con la berlina y el familiar, el nuevo BMW Serie 3 Cabrio cuenta, más que nunca, con una marcada personalidad propia. El largo capó, 
la gran batalla, el habitáculo desplazado más hacia atrás y los cortos voladizos confieren al coche una imagen dinámica y orientada hacia adelante, 
que adquiere un toque de gran elegancia con la fluidez de sus líneas. La clara acentuación de las formas de la carrocería también se debe a su diseño tridimensional. El BMW Serie 3 Cabrio conjuga a la perfección deportividad 
y ligereza con una exquisita elegancia.

La parte delantera del modelo descapotable es igual al del coupé de la 
serie 3 de BMW. Sin embargo, visto de lado y desde atrás, se aprecian las formas específicas de este descapotable. La silueta se caracteriza por 
el parabrisas, que está bastante alejado de las cabezas de los ocupantes de los asientos delanteros, por la línea de la cintura, que mantiene su altura 
hasta la zaga y por la esbelta línea del techo, que termina en un ángulo obtuso en la parte posterior. El listón cromado que comienza en los montantes 
A y continúa a lo largo de la cintura del coche, es otro elemento estético llamativo. Estando abierto el techo, este listón termina a la altura de la tapa del hueco que acoge el techo, formando una especie de collar embellecedor alrededor del habitáculo. Si el techo está cerrado, este listón marca la base del techo duro y constituye un elemento más de diferenciación frente al coupé. 

Faros dobles con anillos luminosos integrados.

También visto por delante, el nuevo BMW Serie 3 Cabrio es, evidentemente, un coche de carácter deportivo. Los faros y la baja parrilla ovoide doble, 
típica de la marca, desplazan el centro de gravedad óptico hacia la calzada. Los faros son envolventes y cubren buena parte de los pasos de rueda, 
de forma que el coche aparenta ser más ancho. Con este diseño, 
el BMW Serie 3 Cabrio resulta más bajo,dando la impresión de ser un felino listo para saltar. 

La parrilla ovoide doble, un elemento estético típico de BMW, tiene un nuevo diseño que acentúa el aplomo del coche. Sus varillas cromadas y brillantes sobresalen un poco y son más verticales que las superficies que las rodean. Por ello, la parrilla tiene un efecto tridimensional que se realza mediante 
el marco cromado que discurre por dos planos distintos y logra destacar aún más el conjunto.

Los nervios del capó abombado empiezan en los montantes A y llegan hasta los extremos exteriores de la parrilla ovoide doble de BMW. El contorno superior de los faros dobles lisos se esconde ligeramente debajo del extremo frontal del capó, por lo que los faros parecen estar cortados. De esta manera, parecen ojos que se fijan concentrados en la calzada. El nuevo 
BMW Serie 3 Cabrio lleva de serie faros bi-xenón, cuyos anillos exteriores en forma de corona tienen una función doble: por un lado son luces diurnas 
que logran que el coche siempre sea visible en el tráfico y, por otro lado, que el descapotable se identifique, sin lugar a dudas, como un modelo de la 
marca BMW. 

El concepto de longitud dinámica.

El carácter dinámico del diseño del BMW Serie 3 Cabrio se pone de manifiesto, especialmente, visto de un lado. La gran batalla y la línea de la cintura baja y plana que se prolonga hasta el extremo posterior del 
maletero, crean una forma alargada y esbelta, mientras que los pasos de rueda, voluminosos y de grandes superficies, irradian solidez. La carrocería tiene una ligera forma de cuña que comienza en la parte delantera del 
capó y llega hasta la parte trasera. Las líneas de los umbrales de las puertas y del pliegue lateral dan la impresión de estar tensas y estiradas, subrayando 
de modo muy especial la idea de longitud dinámica, por la que el 
BMW Serie 3 Cabrio resulta inconfundible.

La imagen lateral del coche está determinada por las proporciones y por las líneas de la cintura, del pliegue de la carrocería y del umbral de las puertas. 
La línea de la cintura y la del pliegue que se encuentra a la altura de la manilla de la puerta, se prolongan hasta la parte posterior del descapotable. 
Dado que el techo duro plegado ocupa muy poco espacio en el maletero, fue posible mantener muy baja la línea de la cintura y la propia zaga del 
BMW Serie 3 Cabrio y lograr así la estética típica del coche. La vista de un observador puede discurrir sin interrupción a lo largo de todas las líneas, 
ya que son continuas y no sufren corte alguno. También la línea del umbral de la puerta, continúa hacia la parte delantera y hacia la zaga. Así, el 
BMW Serie 3 Cabrio parece más largo, aunque sólo mide unos seis centímetros más que la berlina.

Los dos listones del techo ocultan ingeniosamente los elementos 
funcionales del mecanismo de pliegue. Estos listones unen visualmente los tres segmentos del techo duro. También en este caso no se interrumpe 
la armoniosa fluidez de las líneas. Todas las antenas necesarias para la radio, 
la televisión y el sistema de navegación están integradas de modo invisible 
en el coche.

Franjas horizontales luminosas con un llamativo diseño de noche.

En la zaga predominan las líneas horizontales y subrayan la imagen de potencia que, también desde esta perspectiva, irradia este descapotable. 
Las luces de marcha atrás desplazan el centro de gravedad óptico hacia abajo. Los pilotos, envolventes, y que se prolongan en las aletas, están divididos 
en dos partes y llegan hasta la tapa del maletero. Las características líneas laterales del coche, continúan en los pilotos. Las franjas horizontales luminosas con LEDs, al igual que los anillos que circundan los faros delanteros, logran que este BMW sea inconfundible de noche, cumpliendo así la 
misma función estética que los anillos que circundan los faros delanteros. Toda la zaga está determinada por las líneas horizontales que acentúan 
el ancho de vía y las formas planas y deportivas del coche, indicando también desde este ángulo que se trata de un descapotable con un excepcional 
agarre al asfalto.

Líneas fluidas que dan impresión de ligereza en el habitáculo.

También en el habitáculo predominan las líneas alargadas y fluidas. 
Las líneas de orientación horizontal en la zona del tablero de instrumentos son un claro punto de referencia. La parte superior del tablero está orientada 
hacia el conductor. Los elementos de mando del climatizador, del equipo de audio y del navegador también pueden ser vistos y utilizados fácilmente 
por el acompañante. 

Las superficies de los recubrimientos laterales están ligeramente arqueadas en toda su longitud y cubren toda la zona comprendida entre el salpicadero 
y los respaldos de los asientos posteriores. Esto significa que también en 
el habitáculo se retoma el concepto estético de longitud dinámica. También la consola central, de formas dinámicas, se prolonga hasta la banqueta de 
los asientos posteriores. La consola establece una unión entre la parte trasera y los asientos delanteros y divide la banqueta de los asientos posteriores 
que, de esta manera, tienen un diseño muy ergonómico y confortable. 
La forma y la función de la consola central también se repite en el hueco portaobjetos que se encuentra entre los dos asientos traseros. 
Las superficies de la consola central y de los revestimientos laterales logran que todo el habitáculo tenga un diseño dinámico y ligero.

Amplio margen para la personalización del coche.

En el BMW Serie 3 Cabrio impera un ambiente muy especial gracias a 
los efectos luminosos, a la combinación de colores y a los materiales a elegir. Estos elementos acentúan el logrado diseño de carácter individualista, dinámico y exclusivo. Cuando se lance al mercado el BMW Serie 3 Cabrio, 
se ofrecerá en seis nuevos colores exteriores. En total, podrá escogerse 
entre catorce variantes cromáticas. La tapicería, el guarnecido del techo y los demás revestimientos del habitáculo también pueden ser de numerosos colores diferentes, ofrecidos en exclusiva para el nuevo BMW Serie 3 Cabrio 
y para el BMW Serie 3 Coupé. Los tonos interiores claros acentúan el 
estilo refinado de este descapotable de dos puertas, mientras que eligiendo un ambiente más oscuro, se recalcan las cualidades deportivas y dinámicas. 
El amplio abanico de posibilidades para la configuración personalizada 
del coche consigue que el BMW Serie 3 Cabrio adquiera un carácter propio dentro de la gama de los modelos BMW de la serie 3.
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5.
El techo duro plegable:
más confort, solidez y calidad.

•
Abrir el techo de modo completamente automático 
 
en 22 segundos.

•
Concepto único de control y de diseño del maletero.

•
Guarnecido completo del techo, visibilidad óptima.

El nuevo BMW Serie 3 Cabrio brilla por su elegante diseño, por su fascinante dinamismo y por su alto nivel de confort. El nuevo techo duro plegable es la solución ideal que armoniza con estas cualidades del coche. Este techo tiene un nivel de confort, solidez y calidad sin parangón en el segmento. 
Estando cerrado, la forma del techo se adapta perfectamente a la silueta típica del BMW Serie 3 Cabrio. Al abrirlo, sus tres segmentos se pliegan en muy poco espacio para desaparecer en el maletero, de modo que se mantiene la baja línea de la cintura también en la zaga. La sólida construcción del techo 
de acero ligero logra un nivel de ruidos incomparablemente bajo, también conduciendo a velocidades muy altas. El nuevo BMW Serie 3 Cabrio ofrece un nivel de confort excepcional. El techo se abre muy rápidamente 
para disfrutar lo más pronto posible de la conducción al aire libre. Tan sólo transcurren 22 segundos para concluir la operación automática de 
plegar los tres segmentos del techo y colocarlo en el hueco previsto para ese fin en el maletero. Para cerrarlo, apenas se necesitan 23 segundos.

La exclusividad y selecta calidad del techo duro quedan de manifiesto en el habitáculo mediante el fino guarnecido. En la parte exterior, los finos listones embellecedores, del mismo color del coche, confirman la impresión 
que se tiene en el habitáculo. Estos listones tapan y disimulan las ranuras que separan los tres segmentos del techo. El nuevo BMW Serie 3 también llama 
la atención por la línea del techo, ligeramente arqueada. Las antenas AM/FM están integradas en la luneta del techo duro plegable. Al usar el equipo de audio mientras el techo está abierto, se activan las antenas que se encuentran detrás de los revestimientos laterales posteriores del habitáculo. 

Mandos de gran confort.

El mecanismo para abrir y cerrar el techo duro se distingue por su fácil utilización y su gran funcionalidad. Los tres segmentos del techo se elevan primero ejecutando un movimiento muy fluido. A continuación, se abaten hacia atrás y, finalmente, una vez que están superpuestos, descienden hasta desaparecer en el maletero. Al mismo tiempo, se abre hacia atrás la tapa 
del maletero que, a la vez, también es la tapa del hueco que acoge el techo. 

Una vez que el techo está completamente abierto o cerrado y tras haber quedado bloqueado apropiadamente, la tapa del maletero puede volver 
a utilizarse de modo convencional. El mecanismo que mueve el techo es un equipo hidráulico central que está montado en un hueco de funciones múltiples en el piso del maletero.

Para abrir o cerrar el techo se utiliza un conmutador que se encuentra en la consola central. Además, el techo y las ventanas también pueden abrirse de modo muy confortable utilizando el mando a distancia por radio. Para ello, 
el usuario tiene que pulsar de manera continua la tecla del mando a distancia. Sin embargo, en todo momento se puede interrumpir la operación soltando la tecla. Para continuar con la operación, no hay más que volver a pulsar la tecla del mando a distancia o el conmutador que se encuentra en la consola central.

Mando a distancia por radio y función de acceso de confort.

Opcionalmente puede adquirirse un mando a distancia con funciones ampliadas, entre ellas, la función de acceso de confort. Con ella, también es posible cerrar el techo estando fuera del coche. Para evitar una activación involuntaria, la señal para cerrar el techo sólo se transmite a una distancia máxima de cuatro metros. La función de acceso de confort también puede utilizarse para colocar o retirar objetos del maletero estando abierto el 
techo. En ese caso, el techo abierto ejecuta un movimiento hasta alcanzar una posición intermedia, con lo que se accede más fácilmente al maletero 
para retirar objetos de mayor tamaño, como por ejemplo bolsas de golf.

Aprovechamiento óptimo del compartimiento del maletero.

El BMW Serie 3 Cabrio también es un coche muy apropiado para ir de viaje. 
El hueco que acoge el techo y el maletero están separados entre sí mediante un tabique de posición variable. Con este sistema variable, es posible aprovechar al máximo el espacio del maletero para colocar el equipaje. Estando cerrado el techo, este tabique de separación puede desplazarse hacia arriba mediante un sistema de accionamiento eléctrico. De esta 
manera se obtiene un volumen de carga más grande en el maletero, concretamente 350 litros. El tabique de separación se mueve utilizando una tecla que se encuentra en la consola central. Una vez que este tabique 
se encuentra nuevamente en su posición más baja, es posible volver a abrir el techo duro. La tapa del maletero tiene una función Soft-Close, por lo que 
se termina de cerrar suavemente y de modo automático. También con 
el techo abierto se sigue disponiendo de un volumen nada despreciable de 210 litros en el maletero.

Techo duro y gran visibilidad en todas direcciones.

Gracias al techo duro con mecanismos ocultos bajo el guarnecido, 
la superficie acristalada es muy grande, por lo que la visibilidad es óptima y el ambiente que impera en el habitáculo es muy elegante. En comparación 
con el modelo anterior, la superficie de las ventanas posteriores ha aumentado en un 30 por ciento. La superficie de la luneta ahora es incluso un 
38 por ciento más grande.

Comodidad en cualquier época del año.

Aunque las condiciones meteorológicas sean adversas, se puede seguir disfrutando de la conducción a los mandos del BMW Serie 3 Cabrio. El techo no solamente se puede abrir y cerrar muy rápidamente, sino que también es completamente estanco, un criterio que se tuvo muy en cuenta al desarrollar la cinemática de su funcionamiento. Para evacuar el agua, el techo tiene un sistema de conductos integrados que guían las gotas de agua hacia unas bandejas, donde pueden evaporarse. De esta manera, puede abrirse el techo en cualquier momento, aunque haya llovido unos instantes antes. Además, este sistema evita que entre humedad en el habitáculo o en el maletero.
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6.
Los motores:
una nueva era 
del dinamismo eficiente.

•
El motor más alto de la gama: el propulsor Twin Turbo de seis cilindros con 225 kW/306 CV.

•
Nuevos motores de cuatro y seis cilindros con inyección directa 

High Precision Injection.

•
Por primera vez, un motor diésel de seis cilindros desde 
 
el inicio de la comercialización.

El diseño del nuevo BMW Serie 3 Cabrio conjuga a la perfección la 
elegancia con el dinamismo y confiere al nuevo descapotable una estética inconfundible. Pero también es excepcional la combinación entre la gran capacidad de recuperación y de aceleración y la suavidad del funcionamiento de los motores que logran que este descapotable tenga unas prestaciones extraordinarias. El nuevo BMW Serie 3 Cabrio llevará desde el inicio de su venta diversos motores de carácter muy innovador. Varios de ellos son estrenos mundiales. Todos los motores de gasolina que puede llevar el nuevo BMW Serie 3 Cabrio, disponen de nuevo sistema High Precision Injection, 
el sistema de inyección directa de gasolina de segunda generación, con el que el ahorro de combustible se hace notable en la conducción cotidiana. 
El motor más potente del nuevo BMW Serie 3 Cabrio es el propulsor de seis cilindros en línea de 3.000 cc con tecnología Twin Turbo que ya se monta 
en el BMW Serie 3 Coupé. Además, será la primera vez que un modelo descapotable de la serie 3 de BMW lleve desde el inicio de sus ventas un motor diésel de seis cilindros. 

Motor de alto rendimiento con tecnología Twin Turbo.

La variante más deportiva del nuevo BMW Serie 3 Cabrio lleva el primer motor del mundo de seis cilindros en línea con tecnología Twin Turbo, High Precision Injection y bloque de cilindros de aluminio. Con sus 3.000 cc, este propulsor tiene una potencia de 225 kW/306 CV y un par máximo de 400 Nm. En estas condiciones, qué duda cabe de que el nuevo BMW 335i Cabrio tiene una cualidades extraordinariamente dinámicas. Gracias a la combinación del turbo y la inyección directa de gasolina, el máximo representante de la gama 
es un ejemplo fascinante de lo que en la marca se entiende por dinamismo eficiente. A ello se suman las cualidades que distinguen a todos los 
motores de seis cilindros de BMW, es decir, su suavidad, la facilidad con la que suben de régimen y la soberbia entrega de la potencia.

El propulsor Twin Turbo del BMW 335i Cabrio entrega su potencia de modo bastante más rápido que los motores turbo de tipo convencional. Este motor tiene dos turbocompresores, cada uno encargado de alimentar tres cilindros, por lo que no tiene el retardo en la entrega de potencia que tienen otros motores con turbo. Los dos turbos, más pequeños, tienen un momento de inercia menor, por lo que pueden generar presión sin retardo. El par motor máximo, 400 Nm, está disponible entre las 1.300 y 5.000 r.p.m. y el motor es capaz de seguir subiendo de régimen hasta las 7.000 vueltas.

En la práctica, este rendimiento proporciona unas prestaciones que antes 
sólo podían conseguirse con motores atmosféricos de cilindrada mucho mayor. El BMW 335i Cabrio es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 5,8 segundos. La capacidad de recuperación también es excepcional, 
ya que sólo necesita 7,1 segundos para acelerar de 80 a 120 km/h en quinta. Esta gran capacidad de aceleración termina a los 250 km/h, debido a una limitación electrónica. El consumo promedio según ciclo UE es de 9,9 litros de gasolina sin plomo a los 100 kilómetros, un valor que es sumamente contenido, considerando la potencia del motor.

La excepcional eficiencia con la que este motor consigue entregar 
su potencia se explica básicamente por el nuevo sistema de inyección directa. 
El sistema de inyección de alta precisión «High Precision Injection», desarrollado por BMW, ofrece considerables ventajas en relación con el consumo, sin por ello mermar las cualidades dinámicas del propulsor. 
Este progreso es posible, principalmente, gracias a la ubicación central del inyector piezoeléctrico, exactamente entre las válvulas y justo al lado de la bujía. En esa posición, el nuevo inyector que abre hacia el exterior, logra que el combustible se inyecte en la cámara de combustión en forma de cono y, 
por lo tanto, de modo muy uniforme. De esta manera no solamente la dosificación de la mezcla es muy exacta, sino que también se produce un efecto de refrigeración que hace posible una mayor compresión que 
optimiza la eficiencia del proceso de combustión. 

El primer sistema de inyección directa de gasolina que logra un menor consumo claramente perceptible.

En combinación con el motor Twin Turbo de alto rendimiento, la inyección directa de gasolina logra que el considerable aumento de la potencia 
no conlleve un aumento del consumo. Además, la High Precision Injection también es apropiada para el funcionamiento del motor con mezcla pobre, condiciones en las que el porcentaje de gasolina puede ser menor en 
la mezcla de aire y combustible. Con mezcla pobre, dentro de la cámara de combustión se forman capas difusas y superpuestas de mezcla de aire 
y gasolina. En estas capas disminuye el contenido de gasolina, cuanto más 

lejos están de la bujía. Únicamente justo al lado de la bujía, la mezcla es 
más rica, es decir, contiene más gasolina, por lo que se facilita el encendido. Una vez que éste se produce, también se encienden de modo limpio y homogéneo las demás capas de la mezcla, de menor contenido de gasolina 
y más lejanas de la bujía. 

Gracias al proceso de combustión con chorro de inyección guiado, conseguido por primera vez con la High Precision Injection, es posible que 
el motor funcione con mezcla pobre dentro de un margen muy amplio 
de condiciones de combustión y funcionamiento. De esta manera se logra un menor consumo de combustible y una reducción de la emisión de 
gases nocivos. Con la High Precision Injection, la inyección directa de gasolina cumple en la práctica diaria lo que promete en teoría. En el nuevo 
BMW Serie 3 Cabrio se estrenan ni más ni menos que tres motores que tienen este sistema de inyección directa. Por lo tanto, con el nuevo descapotable no solamente la conducción al aire libre adquiere una nueva dimensión, sino que el concepto de dinamismo eficiente alcanza un 
nivel superior con los motores BMW.

Cuando se lance al mercado el nuevo BMW Serie 3 Cabrio, se estrenarán dos motores nuevos de seis cilindros en línea con inyección directa y mezcla pobre. Los dos motores se basan en el propulsor de seis cilindros de 3.000 cc de bloque de cilindros de magnesio y aluminio. Esto significa que el sistema de aprovechamiento óptimo del combustible se suma a las demás cualidades del motor, es decir, su construcción de peso optimizado, su gran suavidad 
y su extraordinaria entrega de potencia. La eficiencia, que queda patente con un menor consumo, también es superior al sistema de regulación de la 
carga sin mariposa VALVETRONIC, extraordinariamente eficiente y utilizado por BMW en vez de la inyección directa de primera generación. El motor 
de 3.000 cc con High Precision Injection se ofrece en dos versiones. En el caso del BMW 330i Cabrio, el propulsor tiene 200 kW/272 CV y un par máximo de 320 Nm. Con este potente motor, el BMW 330i Cabrio acelera de 0 a 100 km/h en apenas 6,7 segundos y alcanza una velocidad punta de 
250 km/h, limitada electrónicamente. La excepcional eficiencia del nuevo sistema de inyección directa resulta evidente si se tiene en cuenta que 
este modelo sólo consume 8,1 litros a los 100 kilómetros según norma UE.

En el caso del BMW 325i Cabrio, el motor de 3.000 cc tiene una potencia de 160 kW/218 CV y un par máximo de 270 Nm. También este propulsor logra que el descapotable tenga prestaciones de alto nivel, ya que la aceleración de 0 a 100 km/h solo dura 7,6 segundos y la velocidad máxima es de 245 km/h. Además, el BMW 325i Cabrio brilla por un consumo promedio de 7,9 litros a los 100 kilómetros según ciclo UE. Ambos motores de seis cilindros de 

gasolina llevan una bomba de líquido refrigerante que se activa sólo cuando es necesario y están dotados de una bomba de aceite de accionamiento en función del caudal volumétrico, sistemas que aumentan aún más el grado de eficiencia del motor.

Estreno: motor de cuatro cilindros con High Precision Injection.

BMW también apuesta por la tecnología de la inyección directa de gasolina con chorro guiado en sus motores de cuatro cilindros. El sistema High Precision Injection, desarrollado por BMW, ofrece por primera vez, también en este caso, la posibilidad de conseguir una reducción perceptible del 
consumo. Junto con el nuevo motor de cuatro cilindros se ofrecen diversas innovaciones adicionales que contribuyen a aumentar la eficiencia del coche.

El nuevo BMW 320i Cabrio es el primer modelo que llevará un motor de cuatro cilindros con High Precision Injection. Este propulsor de 2.000 cc tiene una potencia de 125 kW/170 CV y un par máximo de 205 Nm. En el primer representante de una nueva generación de motores de cuatro cilindros, la inyección directa con inyectores piezoeléctricos de posicionamiento central se combina con el sistema de regulación continua y automática de los árboles 
de levas de admisión y de escape, Doble-VANOS, y con el equipo de admisión variable DISA. El nuevo motor funciona con mezcla pobre, con la que 
el consumo es menor, hasta alcanzar 4.500 r.p.m. El régimen máximo es de 7.000 r.p.m., más alto que el del modelo anterior, de inyección indirecta. 
El propulsor tiene, además, árboles de equilibrado y un catalizador acumulador de NOx, por lo que no solamente resulta muy convincente por su potencia 
y economía, sino también por la suavidad de su funcionamiento y por sus cualidades ecológicas.

El nuevo BMW 320i Cabrio acelera en 9,1 segundos de 0 a 100 km/h y su velocidad punta es de 228 km/h. Según ciclo de pruebas de la UE, consume un promedio 6,6 litros a los 100 kilómetros, lo que demuestra el progreso 
que ha podido hacerse en términos de eficiencia. En comparación con el motor anterior, este nuevo motor de cuatro cilindros tiene una potencia superior en 15 kW. Sin embargo, su consumo es un 20 por ciento inferior. Además de la bomba de agua eléctrica, que se activa en función de las necesidades reales de refrigeración, y de la bomba de aceite, regulada en función del caudal volumétrico, también el sistema inteligente de regulación del alternador con función de recuperación de la energía de frenado 
(Brake Energy Regeneration) y la función Auto Start Stop contribuyen a reducir el consumo. Con la función de recuperación de la energía de frenado, 
la generación de corriente eléctrica para la red de a bordo solo ocurre durante la deceleración y el frenado. Esto significa que cuando se acelera, se dispone de una mayor potencia.  

Función Auto Start Stop: velocidad nula, consumo nulo.

Otra medida destinada al mejor aprovechamiento del combustible es la desconexión automática del motor al ralentí. Para aprovechar esta función, basta con poner punto muerto y soltar el pedal de embrague al parar en 
un semáforo o en un atasco. Así, el motor se desconecta y se vuelve a poner en marcha inmediatamente cuando se pisa el pedal del embrague. 
Con esta función Auto Start Stop automática no se consume combustible cuando el coche está detenido.

Pero el nuevo BMW Serie 3 Cabrio también aprovecha la energía del combustible de modo muy eficiente cuando está en movimiento. 
Cuando surge la posibilidad de conducir ahorrando gasolina, poniendo la marcha más alta posible y conduciendo a bajas revoluciones, el indicador 
de cambio de marchas le indica al conductor cuándo es oportuno subir de marcha. Una flecha luminosa, incluida en el indicador de marchas en el 
tablero de instrumentos, ofrece una información muy discreta pero claramente reconocible sobre la propuesta de cambio de marcha.

Además, el compresor del climatizador está provisto de un acoplamiento magnético. Con él, el compresor queda desacoplado automáticamente cuando se desactiva el climatizador, con lo que se reduce la carga de arrastre que debe soportar el motor al accionar la correa que pone en funcionamiento el compresor. 

Gran capacidad de recuperación: el motor diésel de 3.000 cc del BMW Serie 3 Cabrio.

BMW ya pudo demostrar en el modelo anterior lo atractivo que puede ser un motor diésel en un coche descapotable. En el caso del nuevo 
BMW Serie 3 Cabrio, se ofrece, desde la misma fecha del lanzamiento al mercado, un modelo equipado con un motor diésel de 3.000 cc con 
inyección common-rail de última generación. Gracias a su extraordinaria suavidad, este propulsor de seis cilindros en línea es muy apropiado 
para el uso en un descapotable. Además, brilla por su enorme capacidad de recuperación y por sus cualidades económicas, un criterio que, 
actualmente, también los entusiastas de los descapotables saben apreciar.
Gracias a su carácter deportivo, esta versión más moderna del motor diésel de seis cilindros en línea de 3.000 cc también es garantía de un máximo 
placer al conducir el nuevo BMW Serie 3 Cabrio. Con su bloque de cilindros de aluminio, pesa 20 kilogramos menos que su antecesor. Este menor 
peso sobre el eje delantero logra una mayor agilidad en este descapotable. 
El nuevo motor tiene un turbo de geometría variable. La nueva generación 
de este propulsor diésel entrega una potencia aún mayor desde regímenes 

bajos. Los nuevos inyectores MV y la optimización de la alimentación de combustible tipo common-rail, consiguen una inyección más precisa, 
lo que beneficia a la eficiencia y a la suavidad del funcionamiento del motor. 
El filtro de partículas diésel, montado muy cerca del motor, contribuye eficazmente a la reducción de la emisión de gases nocivos.

En el nuevo BMW 330d Cabrio, el motor tiene una potencia de 170 kW/231 CV. Su par motor, de 500 Nm, está disponible entre las 1.750 y las 3.000 vueltas. La variante diésel de este nuevo descapotable es capaz 
de acelerar en 7,1 segundos de 0 a 100 km/h. La capacidad de recuperación entre 80 y 120 km/h también es de 7,1 segundos, en quinta. Esta capacidad de aceleración es más que convincente y permite, por ejemplo, adelantar con facilidad en carreteras. La velocidad punta del nuevo BMW 330d Cabrio es 
de 245 km/h. El consumo promedio según ciclo de pruebas UE es de apenas 6,9 litros a los 100 kilómetros.

BMW ha contribuido de modo decisivo a la popularidad que ahora tienen los motores diésel, ofreciendo propulsores de funcionamiento suave, de gran capacidad de recuperación y ligeros. Los motores diésel modernos de BMW son atractivos para modelos de cualquier segmento, no solamente por 
su eficiencia, sino también por su dinámica entrega de la potencia. Por ello, 
en fechas posteriores, el nuevo BMW Serie 3 Cabrio se ofrecerá con otros motores diésel de seis y de cuatro cilindros. 

7.
La caja de cambios automática:
rápida y precisa, para disfrutar de la conducción deportiva.

•
Reducción del tiempo de reacción y de cambio de marchas 

hasta un 50 por ciento.

•
Seis marchas, selección directa de las marchas, gran eficiencia.

•
Levas en el volante para seleccionar las marchas manualmente.

Todas las variantes del nuevo BMW Serie 3 Cabrio, con motores de gasolina 
y diésel, están equipadas con una caja de cambios manual de seis marchas. 
A pesar de la amplia diferencia entre las relaciones de la primera y la última marcha, el escalonamiento entre las distintas velocidades siempre permite subir de marcha a un régimen óptimo. Este concepto aporta una gran capacidad de aceleración prolongada y, al mismo tiempo, un bajo consumo incluso a altas velocidades. Con la caja, suave y precisa, es posible cambiar 
de marchas muy rápidamente para realizar adelantamientos con celeridad. 

De manera opcional puede adquirirse una caja de cambios automática 
de seis marchas de última generación. Esta caja satisface las exigencias más 
estrictas en relación con el confort y admite una conducción muy dinámica para disfrutar al máximo al volante. El nuevo sistema hidráulico, más eficiente, el novedoso convertidor de par y un software más potente consiguen 
que el coche reaccione de inmediato a cualquier movimiento del acelerador y, también, una rápida selección de la marcha óptima. En comparación con 
las cajas automáticas utilizadas antes, el tiempo de reacción se ha reducido en aproximadamente un 40 por ciento y el tiempo necesario para el cambio de marchas se ha disminuido casi a la mitad. Y cuando se reduce varias marchas tampoco se pierde más tiempo, gracias al sistema de selección directa de la marcha necesaria. A todo ello se suma un convertidor normalmente bloqueado y conectado al motor de manera muy directa, por lo que se percibe una entrega más dinámica de la potencia. 

Transformación dinámica de la potencia.

La nueva versión de la caja de cambios automática de seis marchas 
armoniza a la perfección con el carácter deportivo del coche. Su sofisticada 
electrónica de control comprueba continuamente la posición del acelerador. Además, registra la fuerza con la que el conductor lo pisa, interpretando así cuánto quiere acelerar. El sistema de control capta además el estado dinámico del coche, para lo que recurre a los datos correspondientes a la velocidad, 
al régimen del motor y al ángulo de giro del volante. Asimismo, también tiene 

en cuenta si se está conduciendo cuesta arriba o cuesta abajo. Recurriendo 
a esta gran cantidad de datos, el sofisticado software de la electrónica de control calcula cuál es la marcha óptima en cada circunstancia con el fin de cumplir correctamente las órdenes del conductor. 

El conductor expresa sus deseos con el acelerador. Si está conduciendo tranquilamente, pisando el acelerador con una fuerza constante, 
el sistema siempre pone la marcha más alta posible. De esta manera, 
el BMW Serie 3 Cabrio siempre tiene puesta la marcha que permita 
el menor consumo de combustible. Sin embargo, la caja automática siempre está alerta de cualquier modificación. Por lo tanto, reacciona de modo 
rápido y preciso, sin importar si el conductor desea acelerar suavemente 
o si lo quiere hacer con fuerza.
La caja se encarga de poner directamente la marcha más apropiada en función de las condiciones dinámicas del coche y de los deseos del conductor. Con esta función de activación directa de la marcha apropiada, 
la caja automática resulta especialmente precisa. Para optimizar el funcionamiento de este sistema, fue necesario mejorar el sistema hidráulico. La nueva caja automática selecciona directamente la marcha necesaria, 
algo que nota el conductor porque no se pierde tiempo seleccionándola. 
Todo lo contrario: antes de que el conductor suelte el pedal del acelerador, 
la caja ya ha puesto la marcha correcta.

Tiempo de respuesta, reducido a 100 milésimas de segundo.

La calidad dinámica de la caja se deja notar especialmente en situaciones 
de solicitación extrema. Una situación muy exigente ha sido definida por 
los ingenieros de desarrollo como una señal kick-down a una velocidad de 
70 km/h, en sexta. En esta prueba se exige la máxima aceleración, y la caja 
de cambios establece las condiciones necesarias para poder hacerlo, en tan sólo 100 milésimas de segundo. Al mismo tiempo, emite una señal al 
motor, que reacciona de inmediato subiendo de 1.400 a más de 5.000 r.p.m., mientras que la caja cambia de sexta a segunda. El tiempo necesario para cambiar de marchas ha sido reducido a la mitad en comparación con las cajas utilizadas antes. Por lo tanto, a los mandos del BMW Serie 3 Cabrio ahora 
es posible pasar, en menos de un segundo, de una conducción relajada a una situación de aceleración fuerte. 

Conexión directa al motor.

La nueva caja de cambios automática de seis marchas del BMW Serie 3 Cabrio permite un estilo de conducción muy dinámico debido a su conexión directa al motor. Con esta conexión directa se aprovecha mejor la potencia del propulsor. Para lograrlo, la conexión entre el motor y la caja de cambios automática 


es más directa que nunca. Lo dicho no solamente se refiere al sistema de control, incluido en la red electrónica del coche, sino también a la unión mecánica entre los dos componentes. La impresión de gran agilidad se debe al uso de una novedosa tecnología para la conversión del par. El nuevo convertidor prescinde del usual resbalamiento en casi cualquier situación, 
por lo que se evitan pérdidas innecesarias de potencia.

El acoplamiento del convertidor se bloquea inmediatamente después de ponerse en marcha el coche. De esta manera se consigue que la caja automática de seis marchas esté conectada directamente al motor, con lo que se tiene la impresión de estar conduciendo un coche con caja de 
cambios manual. El aislamiento de las vibraciones del motor, sobre todo de las oscilaciones torsionales, puede ser de dos tipos. En el caso de los descapotables de la serie 3 equipados con motor de gasolina, se utiliza un amortiguador de torsión tipo turbina para establecer una unión suave 
entre el motor y la caja. En el caso de los modelos con motor diésel, se emplea un convertidor con amortiguador doble, desarrollado específicamente en función de las características del motor diésel del BMW 330d Cabrio.

Menor resbalamiento, mayor precisión, menos consumo.

Todas estas innovaciones consiguen una conducción más dinámica y 
una mayor eficiencia del conjunto propulsor. Los rápidos cambios de marcha (también subiendo de marchas), la selección directa de las marchas y la ausencia de resbalamiento en el convertidor de par, tienen como efecto un menor consumo en condiciones de conducción normal. Gracias a su 
diseño compacto y su bajo peso, la caja de cambios automática de seis marchas cumple otro criterio más de los que definen el dinamismo eficiente.
La nueva caja cambia de marchas tan rápidamente, que un experimentado conductor difícilmente podría hacerlo igual con una caja manual. A pesar de todo lo dicho, cabe reconocer que los clientes que prefieren un estilo de conducción deportivo, suelen optar por cambiar de marchas manualmente, algo que también es posible en el nuevo BMW Serie 3 Cabrio.
Levas en el volante, siempre activas.

Si el conductor prefiere hacerse cargo del cambio de marchas, puede hacerlo utilizando las levas que se encuentran en el volante del nuevo 
BMW Serie 3 Cabrio. Estas levas, que en inglés se llaman «paddles», permiten una conducción especialmente activa, ya que las marchas se cambian 
con las manos secuencialmente. El conductor puede decidir utilizar las levas cuando quiera, ya que éstas siempre están activas si la palanca selectora 
de la caja de cambios automática se encuentra en la posición «D».

Además, las levas que se encuentran en el volante también contribuyen 
a una mayor seguridad. Cuando el conductor las usa para cambiar de marchas, puede mantener las manos en el volante. De esta manera, puede seguir concentrándose en el tráfico y, a la vez, poner las marchas con precisión.

8.
El chasis:
donde la potencia 
se convierte en dinamismo.

•
La suspensión más moderna del segmento.

•
DSC con funciones ampliadas.

•
Frenos de alto rendimiento, con indicación de desgaste.

Su elegante diseño salta a la vista. Su incomparable estética de coche descapotable se pone de manifiesto apenas desaparece el techo duro en el maletero. Pero el nuevo BMW Serie 3 Cabrio también tiene cualidades dinámicas que no se aprecian a primera vista, pero que lo distinguen claramente de otros descapotables de cuatro asientos. Su carácter fascinantemente deportivo se debe, por un lado, a la potencia de sus motores y, por otro lado, 
al esmerado reglaje de su chasis, producto de la amplia experiencia profesional de los especialistas que se hicieron cargo de él. Así, el nuevo BMW Serie 3 Cabrio no solamente es un coche apropiado para la conducción en cualquier temporada del año y bajo cualquier condición meteorológica, 
sino que también es un automóvil que brilla por su dinamismo. La agilidad del BMW Serie 3 Cabrio es extraordinaria y es posible disfrutarla al máximo 
no solamente porque el nuevo descapotable de la serie 3 de BMW dispone de un potencial dinámico mucho mayor, sino porque sus sistemas de regulación y asistencia actúan preventivamente según criterios claramente definidos, para activarse en aquellas situaciones en los que se alcanzan 
los límites que dicta la física. En otras palabras, la seguridad siempre va a bordo a cualquier velocidad.  

El chasis más moderno del segmento.

Con tracción trasera y distribución del peso sobre los ejes en proporción de 50 : 50, el nuevo BMW Serie 3 Cabrio cumple las condiciones ideales para un dinamismo óptimo. Para traducir la potencia en placer de conducción, 
el coche cuenta con un chasis de sofisticada tecnología que marca un listón de referencia en su segmento y, además, con el sistema de regulación 
DSC (control dinámico de estabilidad) de última generación. Con el eje de tirantes y doble articulación con columnas telescópicas delante y un eje posterior de cinco brazos, el nuevo BMW Serie 3 Cabrio tiene, actualmente, el sistema de suspensión más moderno del segmento. Lo refuerzos específicos en los bajos proporcionan una rigidez optimizada. El bajo centro de gravedad 
y el ajuste de la amortiguación acentúan las cualidades dinámicas de este coche de dos puertas.

Dirección activa para mayor precisión y confort.

Gracias al motor en posición delantera y a la tracción trasera, el nuevo descapotable es extremadamente ágil, se mantiene fiel a su trayectoria y tiene una excelente maniobrabilidad a cualquier velocidad. Debido a la tracción trasera, la dirección servohidráulica de piñón y cremallera no sufre influencia alguna por la fuerza motriz. Opcionalmente puede adquirirse el innovador sistema de dirección activa, especialmente acondicionado para el 
BMW Serie 3 Cabrio. Este sistema adapta el ángulo de giro del volante en función de la velocidad. Suponiendo el mismo ángulo de giro del volante, 
a baja velocidad giran más las ruedas que a alta velocidad. Esto significa que al efectuar maniobras a baja velocidad, el conductor tiene que aplicar menos fuerza y girar menos el volante, mientras que al viajar a alta velocidad, el coche mantiene imperturbable su trayectoria. 

De serie: frenos de alto rendimiento e indicador de pinchazos.

El BMW Serie 3 Cabrio lleva de serie un sistema de frenos de alto rendimiento. El gran radio de los discos hace indispensable el uso de llantas de 17 pulgadas. El sistema de frenos se distingue por su imponente capacidad de deceleración, su gran durabilidad y su reducido desgaste. 
BMW es el primer fabricante de automóviles del mundo que ofrece 
un sistema de indicación continua del desgaste, que informa de modo permanente al conductor sobre el estado de las pastillas de freno.

Las llantas de 17 pulgadas de aleación ligera del nuevo BMW Serie 3 Cabrio, ofrecidas de serie, llevan neumáticos de medida 225/45R17. 
Estos neumáticos son del tipo runflat que permiten seguir conduciendo hasta 250 kilómetros aunque estén completamente desinflados. Además, 
el sistema de indicación de pinchazos (RPA, según las siglas en alemán) controla continuamente la presión de los neumáticos y emite un aviso 
si el valor real es un 30 por ciento inferior al valor ideal.

DSC con funciones ampliadas, para mayor seguridad y dinamismo.

A la eficiencia del sistema de frenos se suman las innovadoras funciones 
del sistema de control dinámico de la estabilidad DSC. El DSC de última generación, montado en las variantes de seis cilindros del nuevo descapotable, no solamente se encarga de la regulación del sistema ABS 
y del control de estabilidad, activando los frenos selectivamente o reduciendo el par motor en caso de que haya una capacidad de tracción insuficiente; también compensa la posible reducción de la eficiencia de los frenos si éstos se calientan mucho (compensación del efecto «fading»). Además incluye la función de secado de los frenos al conducir sobre calzadas mojadas, consiguiendo una capacidad de frenado óptima en lluvia. También incorpora la función de frenos en alerta que acerca más las pastillas a los discos automáticamente cuando prevé que el conductor tiene intención de frenar con 

fuerza. Si el conductor frena con fuerza, el sistema de control dinámico de los frenos (DBC) aumenta la presión en el sistema. El sistema de control de frenado en curvas (CBC) contrarresta la tendencia que puede tener el coche 
a girar sobre su eje vertical al frenar suavemente trazando una curva. 
En combinación con la dirección activa, el DSC también puede aplicar un ligero contravolante para evitar que el coche derrape al frenar sobre 
calzadas que ofrecen coeficientes de fricción diferentes en las superficies 
de apoyo de los neumáticos. 

Al conducir sobre superficies sueltas, el control automático de la estabilidad ASC logra optimizar la capacidad de tracción. Con la función DTC 
(control dinámico de tracción) es posible ampliar los límites a partir de los que intervienen los frenos, controlados por el sistema DSC. Esto significa que 
se admite que las ruedas patinen algo más, lo que puede ser útil al arrancar, 
por ejemplo, sobre nieve. Además, la función DTC también se puede activar para conducir de modo más deportivo, para tomar las curvas permitiendo que el coche derrape ligeramente. El sistema DSC del nuevo BMW Serie 3 Cabrio también puede desconectarse por completo.

Indicación permanente del desgaste de las pastillas.

BMW es el primer fabricante del mundo que equipa sus modelos con un indicador continuo de desgaste, con lo que siempre se está informado sobre el estado real de las pastillas de los frenos. También en el caso del nuevo BMW Serie 3 Cabrio, los sensores se ocupan de controlar de modo constante el grado de desgaste de las pastillas. Recurriendo a los datos correspondientes, el sistema calcula el kilometraje restante hasta el cambio 
de las pastillas, y esta información aparece en el display del tablero 
de instrumentos. Se trata de una medida preventiva, para asegurar siempre 
el máximo rendimiento de los frenos. Además, así también pueden 
evitarse trabajos innecesarios en el taller. 

Regulación de la velocidad con función de frenado y ACC.

Para más confort, el nuevo BMW Serie 3 Cabrio puede equiparse, opcionalmente, con el sistema de regulación de la velocidad, que se ofrece en dos variantes. Ambas superan las funciones que tienen los sistemas 
similares de tipo convencional. El regulador de velocidad que incluye la función de frenado es capaz de mantener la velocidad programada conduciendo cuesta abajo. Una vez que el conductor elige una velocidad inferior, utilizando la palanca correspondiente, el sistema se encarga de 
activar los frenos hasta que el coche reduce la velocidad y circula a la velocidad deseada. Si se trata de un modelo con caja de cambios manual, es posible cambiar de marcha sin que por ello se desactive el sistema. Con la palanca también se puede programar una velocidad diferente, sin por ello tener que 

pisar el acelerador o el freno. Basta con pulsar la palanca durante más tiempo hacia delante para que el coche acelere hasta alcanzar una de las velocidades memorizadas en el sistema. Lo mismo se puede hacer para reducir la velocidad, aunque entonces hay que tirar de la palanca para desplazarla hacia atrás.

El sistema de regulación de la velocidad Active Cruise Control (ACC) es más completo y más confortable para el conductor. Este sistema incluye además un regulador de distancias, con el que puede conducirse relajadamente en autopistas y carreteras manteniendo cómodamente las distancias. 
El conductor puede elegir entre dos niveles de distancia. Si la distancia frente al coche que va delante es menor a la distancia que se programó, el ACC reduce suavemente la velocidad, adaptándose a las condiciones del tráfico. Una vez que el carril está libre, se vuelve a recuperar la velocidad antes definida. De esta manera se puede conducir sin estrés al volante del nuevo BMW Serie 3 Cabrio. Aunque el sistema ACC esté activado, el conductor puede cambiar la velocidad en cualquier momento, frenando o acelerando. 

9. 
La carrocería y la seguridad: 
rigidez torsional y seguridad sin parangón entre los descapotables.

•
Peso optimizado mediante la combinación inteligente 
 
de materiales.

•
La estructura portante minimiza los esfuerzos torsionales.

•
Protección completa de los ocupantes mediante control electrónico.

Al gran confort del BMW Serie 3 Cabrio se suma la máxima seguridad que ofrece la extraordinaria solidez de su carrocería. La combinación inteligente de materiales novedosos y otros de probada eficiencia y el uso de sistemas de fabricación muy modernos, logran la excepcional solidez del BMW Serie 3 Cabrio. Los expertos del departamento de desarrollo de BMW lograron concebir 
un descapotable de cuatro asientos especialmente resistente a la torsión. 
De hecho, el nuevo BMW Serie 3 Cabrio tiene la mayor rigidez torsional que jamás ha tenido un descapotable de la marca.

El concepto de la carrocería también se distingue por el equilibrado reparto del peso sobre los ejes, una circunstancia que beneficia a la agilidad 
de este descapotable. Su peso en orden de marcha es aproximadamente 
200 kilogramos superior al peso del BMW Serie 3 Coupé. Los refuerzos adicionales en los bajos, indispensables en cualquier coche descapotable, 
los motores eléctricos y los elementos hidráulicos necesarios para abrir 
y cerrar el techo duro, explican este mayor peso. Por otro lado, se optó por la utilización de innovadores aletas de material sintético para optimizar el 
peso. En comparación con las de acero, estas nuevas aletas pesan la mitad. Este sistema también consiguió la simplificación de los procesos de fabricación. A diferencia de las piezas de material sintético utilizadas antes, las nuevas aletas de este material ya no tienen que someterse a un proceso 
de aplicación de pintura por separado, para incorporarse al proceso de montaje posteriormente. Ahora, estas aletas pasan por la sección de pintura junto 
con toda la carrocería. 

Las propiedades de las aletas, una vez que están pintadas, son las mismas que las de las convencionales, gracias a su gran resistencia a las deformaciones térmicas, a su dilatación longitudinal optimizada y a que no absorben humedad. Este tipo de material sintético, ya usado antes en 
los paragolpes, ha supuesto evidentes ventajas para el cliente, puesto que es muy resistente a los golpes de poca envergadura. Si la deformación es leve, 
el material recupera su forma original, por lo que los pequeños choques a baja velocidad apenas dejan huellas. 

Refuerzos de acero de estructura multifásica.

La gran rigidez torsional del nuevo BMW Serie 3 Cabrio se debe, por un lado, a la utilización de materiales innovadores y, por el otro, al uso de un sistema 
de refuerzos adaptados específicamente a las condiciones del coche. La barra de apoyo del salpicadero es de acero de estructura multifase especialmente apropiado. En caso de un impacto en la zaga, se minimizan las consecuencias gracias a barras perfiladas de soporte, a refuerzos diversos y a la solidez de 
la estructura del maletero. Para mejorar la rigidez total, los umbrales son más bajos: delante 10 milímetros y detrás 6,5 milímetros. 

En caso de un choque lateral, las fuerzas se desvían hacia el lado opuesto 
del coche a través de los refuerzos de los bajos. Los umbrales de las puertas son de perfiles de acero de geometría compleja (tailored rolled blanks), 
que ofrecen un máximo nivel de rigidez junto con las puertas, los soportes de los anclajes de los asientos y la estructura del salpicadero entre los dos montantes A.

Además, el BMW Serie 3 Cabrio cuenta con zonas de deformación programada para absorber las fuerzas producidas por un impacto. Estas zonas se deforman de un modo definido, transformando la energía del impacto 
en energía de deformación. La carrocería del BMW Serie 3 Cabrio ha sido concebida de tal manera que la fuerza del impacto de cualquier choque 
se mantenga alejada de la estructura del habitáculo. De esta manera, se atenúan de modo muy eficiente las posibles consecuencias de un accidente.

Airbags de tórax y cabeza integrados en los asientos.

La protección de los ocupantes del habitáculo está a cargo de sistemas de seguridad y retención, debidamente coordinados entre sí. Los airbags frontales, de tórax y de cabeza y, también, los tensores y limitadores de fuerza de los cinturones de seguridad, se controlan por la electrónica de seguridad que recibe las señales de los sensores correspondientes y que activa los elementos de seguridad que procedan, en función del tipo y de la fuerza del impacto. Los airbags de tórax y de cabeza están integrados en las partes exteriores de los respaldos de los asientos y se activan en caso de un choque lateral, cubriendo una gran superficie que llega desde la base de los respaldos hasta el borde superior de los reposacabezas. Los ocupantes de estos asientos obtienen así una protección máxima para evitar daños físicos en la zona torácica y en la cabeza, sin importar la postura que tengan sentados 
en sus asientos.

Sensores antivuelco.

La electrónica de seguridad del BMW Serie 3 Cabrio también incluye sensores antivuelco que detectan continuamente los movimientos del coche en los planos vertical y horizontal. Un ordenador central procesa también 
los datos correspondientes al estado dinámico del coche. Estando abierto el techo duro, si el sistema electrónico de seguridad detecta que hay peligro 
de vuelco se activan las barras antivuelco que se encuentran detrás de los reposacabezas de los asientos posteriores. Al mismo tiempo se disparan los tensores de los cinturones de seguridad y, en los asientos delanteros, 
también se activan los airbags de tórax y de cabeza. También la solidez de los montantes A y del marco del parabrisas contribuyen a prevenir daños mayores, en caso de que el coche vuelque.

10.
El habitáculo y el equipamiento: 
disfrutar más, cada kilómetro. 

•
Acabado de alta calidad, equipamiento de serie muy completo.

•
Huecos portaobjetos de gran tamaño y versátiles.

•
Amplias posibilidades para personalizar el coche.

Las sensaciones que se experimentan al volante del nuevo BMW Serie 3 Cabrio están determinadas esencialmente por las características del techo duro plegable. Aunque esté cerrado, hay mucha luz en el habitáculo y la visibilidad es excelente en cualquier dirección. Además, el guarnecido del techo se asemeja al recubrimiento del techo de un coupé, ya que oculta completa​mente todo el mecanismo del techo plegable. También el diseño propio, deportivo y elegante del habitáculo y los exclusivos materiales, logran que en el habitáculo impere un ambiente elegante. En comparación con el modelo anterior, llama la atención la mayor anchura del habitáculo, la mayor cantidad de huecos portaobjetos de mayor volumen, específicamente concebidos 
para este descapotable. El conductor se sienta al volante en un asiento bajo y de óptima ergonomía. A pesar de la línea más baja del techo, también 
en los demás asientos se disfruta de un amplio espacio entre las cabezas y el guarnecido del techo. 

El habitáculo del BMW Serie 3 Cabrio se asemeja al interior de un coupé por su confort y su carácter y brilla por la calidad de su acabado y por la gran cantidad de detalles que acentúan el carácter selecto de este descapotable de dos puertas. Las superficies de material sintético con una textura de 
alta calidad, los listones embellecedores de colores que también pueden ser, de manera opcional, de madera o de aluminio pulido, y los apoyabrazos acolchados, integrados en los revestimientos de las puertas y montados en sobre la consola central, confieren al BMW Serie 3 Cabrio un ambiente 
de gran exclusividad, perceptible tanto con la vista como con el tacto. La gran variedad de tapicerías, colores y variantes de decoración que puede llevar 
de serie el descapotable en el habitáculo y la amplia gama de equipamiento opcional, ofrecen numerosas alternativas para personalizar el coche.

Otra atractiva posibilidad para acentuar el carácter exclusivo del 
BMW Serie 3 Cabrio consiste en la adquisición del kit luminoso opcional para el habitáculo. El equipamiento de serie ya incluye un sistema de luces indirectas para crear un ambiente de gran distinción. Pero con el kit luminoso adicional, es posible intensificar la calidad de ese ambiente. La parte 
principal de este kit consiste en listones decorativos ligeramente arqueados, 

montados sobre el revestimiento de las puertas y que se prolongan a lo 
largo de los revestimientos laterales posteriores. En el borde inferior de estos listones hay puntos luminosos que irradian una suave luz hacia abajo, iluminando de manera tenue el habitáculo.

Superficies cromadas de color Pearlgrey.

El revestimiento del tablero de instrumentos tiene una textura de alta calidad 
y el material puede ser de color negro, gris, o beige Savanna. Los listones embellecedores discurren al lado de las rejillas de salida de aire y al lado de los portavasos retráctiles. También los pasajeros de la parte trasera disponen 
de portavasos, integrados en la consola, junto a un hueco portaobjetos adicional y el cenicero. Las manillas de las puertas, los asideros, el embellecedor de la palanca de cambios, los elementos de regulación de entrada de aire 
y las inserciones decorativas del volante deportivo forrado de piel que el coche lleva de serie, son de cromo color gris aperlado Pearlgrey, exclusivamente desarrollado para el BMW Serie 3 Cabrio y el BMW Serie 3 Coupé. También el contorno embellecedor del botón Start/Stop es de ese color. Pulsando 
este botón, se pone en marcha el motor, tanto en las versiones con motor de gasolina como también en aquellas con motor diésel.

Tablero de instrumentos orientado hacia el conductor.

El tablero de instrumentos tiene una estructura muy definida, acentuada 
por las líneas horizontales. La parte superior del tablero está orientada 
hacia el conductor, pero el acompañante también puede acceder fácilmente 
a los elementos de mando del climatizador, del equipo de audio y 
del navegador. Los instrumentos principales del tablero -el velocímetro y el cuentarrevoluciones- son redondos y de gran tamaño. En el caso de las versiones con motor de seis cilindros de gasolina, la escala del velocímetro llega hasta 280 km/h y la del cuentarrevoluciones hasta las 8.000 vueltas 
(260 km/h y 7.500 r.p.m. en el caso de las demás versiones). El nuevo tablero de instrumentos de los modelos con motor de gasolina incluye, además, un indicador de la temperatura del aceite, situado debajo del cuentarrevoluciones. En el caso del BMW 335d Coupé y del BMW 330d Cabrio, en el centro se encuentra el medidor de consumo. 

Amplitud, también en la parte trasera.

Los asientos delanteros de nuevo diseño tienen los cinturones de seguridad integrados y cuentan con un sistema de regulación múltiple. Además, 
son muy cómodos para hacer viajes largos y ofrecen una sujeción lateral óptima. Para sentirse a gusto en invierno, pueden equiparse con la calefacción opcional para los asientos, con la que se regula la temperatura en todas las superficies en contacto con el cuerpo. Esto significa que el sistema aumenta la temperatura de toda la superficie de las banquetas, de los respaldos y 
de los resaltes de sujeción lateral. 

En comparación con el modelo anterior, también fue posible ampliar el espacio en los asientos en 8 centímetros a la altura de los hombros y 
en 12 centímetros a la altura de los codos. El acceso a los asientos traseros es muy sencillo gracias a la función de confort de los asientos delanteros. 
La palanca de desbloqueo se encuentra en la parte exterior y superior de los respaldos, es decir, en el lugar más apropiado en términos ergonómicos. 
Los dos asientos posteriores llevan de serie el anclaje ISOFIX para un montaje seguro de asientos para niños.

Numerosos portaobjetos y un amplio maletero, útiles en la conducción diaria y durante los viajes.

El maletero ofrece espacio suficiente, con un volumen máximo de 350 litros. Pero también con el techo abierto se sigue disponiendo de unos considerables 210 litros, espacio suficiente para transportar maletas duras grandes o hasta dos bolsas de golf. Además, la parte posterior del habitáculo también se puede aprovechar para llevar equipaje. Plegando el respaldo, 
que es de una sola pieza, es posible transportar objetos voluminosos colocándolos sobre la superficie plana que queda detrás de los asientos delanteros, sin que por ello pueda ensuciarse o dañarse la tapicería.

La tapa de 40 centímetros de ancho que se puede abrir entre los dos asientos del fondo y que une el habitáculo con el maletero, es una opción única en 
los descapotables de este segmento. De esta manera es posible transportar de modo seguro objetos largos como esquíes, snowboards o bolsas de 
golf. Esta versátil solución es ventajosa tanto cuando viajan dos personas como cuando viajan cuatro personas en el nuevo BMW Serie 3 Cabrio. 
La unión entre el maletero y el habitáculo a través de la abertura con tapa entre los dos asientos traseros ofrece un espacio adicional para el transporte 
de objetos diversos. Opcionalmente pueden adquirirse un saco para esquíes u otros módulos para el transporte de otros objetos largos. Estos módulos se montan y desmontan de modo muy sencillo. Además pueden aprovecharse los espaciosos huecos portaobjetos con tapa que se encuentran en 
los revestimientos interiores de las puertas que incluyen, entre otras cosas, portagafas especiales. Estos huecos con tapa que se encuentran en los revestimientos de las puertas tienen la ventaja adicional de no permitir ver desde fuera lo que contienen.

El nuevo BMW Serie 3 Cabrio puede llevar, opcionalmente, un gancho para remolques. Si no se utiliza, puede abatirse debajo del coche para que 
no quede visible. El mecanismo correspondiente se activa eléctricamente pulsando una tecla que se encuentra en un lado del maletero.

Luz de adaptación automática en curvas y luz para doblar esquinas.

El sistema de adaptación automática en curvas también puede montarse de manera opcional en el nuevo BMW Serie 3 Cabrio. Con esa luz, el trazado 
de las curvas queda perfectamente iluminado. La orientación del giro de los faros depende del ángulo de giro del volante, del ángulo de giro del coche sobre su eje vertical y de la velocidad del vehículo. El sistema de luz de adaptación automática en curvas incluye la función adicional de luz para doblar esquinas a baja velocidad. Esta función complementaria se activa a velocidades inferiores a los 40 km/h cuando se pone la luz intermitente o si los sensores detectan que el volante se ha girado mucho. Esta luz para doblar esquinas ilumina la calle de modo óptimo al efectuar maniobras, pero también, al conducir por carreteras con curvas muy cerradas en puertos de montañas. 

Sistema de audio, navegador y telemática: avanzada tecnología proveniente del máximo segmento automovilístico.

Para el nuevo BMW Serie 3 Cabrio se ofrecen diversos equipamientos opcionales de avanzada tecnología, especialmente en materia de audio, navegación y telemática. Estos sistemas fueron desarrollados originalmente para el máximo segmento automovilístico y ahora también están disponibles en el segmento de este descapotable. Esta circunstancia acentúa el carácter selecto de este descapotable de cuatro plazas.

Con el kit opcional de confort, el conductor puede poner en marcha el motor de su BMW Serie 3 Cabrio sin sacar siquiera la llave de su bolsillo. 
La llave, que es un transmisor sin parte metálica, es reconocida por el sistema electrónico del coche apenas se acerca el conductor. A continuación 
se desbloquean las puertas y el sistema de encendido pasa a modalidad de espera. Entonces basta con pulsar la tecla Start/Stop para que el motor se ponga en funcionamiento. 

Sistema de mando BMW iDrive con ocho teclas programables.

Para controlar las funciones del navegador, de la climatización, del sistema de entretenimiento y del de comunicación, el nuevo BMW Serie 3 Cabrio lleva 
el innovador sistema de mando BMW iDrive. Los ajustes de los sistemas de confort y comunicación se realizan con el botón iDrive Controller, que se encuentra en la consola central, a la vez que las funciones seleccionadas y las opciones de ajuste aparecen en la pantalla Control Display. La luminosidad 
de esta nueva pantalla antideslumbrante se adapta automáticamente a la luz del entorno y está situada en el tablero de instrumentos, en el lugar más apropiado ergonómicamente. El conductor puede ver las informaciones que aparecen en el Control Display sin tener que girar la cabeza, por lo que 
apenas tiene que apartar la vista del tráfico. 

Para simplificar aun más el uso del sistema, se dispone de ocho teclas que pueden programarse, atribuyéndoles las funciones que se usan habitualmente. De esta manera, basta pulsar una tecla para acceder a los números telefónicos más usados, activar un destino frecuente en el 
navegador o sintonizar una emisora de radio determinada. Estas ocho teclas programables están equipadas con sensores nuevos, que se ofrecen exclusivamente para el sistema de mandos BMW iDrive. Basta tocar ligeramente las teclas para que aparezca una indicación de la función a la que corresponden, en el display que se encuentra encima. De esta manera es imposible confundir las teclas.

En la pantalla Control Display del sistema de mando iDrive también aparecen las informaciones que llegan al coche a través del sistema BMW Assist, 
un sistema de servicio de BMW muy especial, que incluye la llamada de emergencia, la asistencia de BMW en carretera, el sistema de información BMW Info, las informaciones V-Info sobre el tráfico y el servicio móvil de información de BMW. Al viajar, son muy útiles las informaciones sobre hoteles, restaurantes y carteleras de cine en el lugar de destino. Además, con BMW Assist también se puede concretar una cita en el taller del concesionario BMW.
El servicio de telemática incluye la función de llamada de emergencia. Cuando se activa un airbag, se establece de inmediato una conexión con el proveedor del servicio. La ubicación geográfica del coche se transmite mediante un mensaje SMS recurriendo a los datos del sistema de navegación GPS, para que puedan coordinarse de inmediato los servicios de ayuda. La llamada de emergencia también puede activarse manualmente mediante una tecla. 

Si con BMW Assist se activa la llamada al servicio de ayuda en carretera 
o al servicio técnico de BMW, los datos incluidos en la memoria de fallos se transmiten automáticamente al concesionario de BMW. A continuación se establece una conexión telefónica con el concesionario. Utilizando el sistema de información de tráfico V-Info plus, es posible viajar más relajadamente, esquivando las retenciones de tráfico. Esta función actualiza regularmente las informaciones de tráfico que son procesadas por el sistema de navegación para calcular rutas de alternativa. De esta manera, se viaja evitando retenciones y atascos. 

Funciones de climatizador específicas para este descapotable.

El BMW Serie 3 Cabrio dispone de un climatizador especial, apropiado para las condiciones que se dan al conducir con el techo abierto. Los programas automáticos de ventilación, seleccionados mediante el sistema de mando iDrive, tienen ahora una función adicional. Además de los tres niveles de climatización «suave», «mediana» e «intensa», puede activarse la modalidad «Cabrio» al conducir con el techo abierto. Activando esta modalidad, 

el sensor de temperatura del habitáculo tiene una influencia menor en la regulación de la ventilación. La temperatura del aire y el nivel del ventilador se regulan entonces en función de la temperatura exterior y de la incidencia 
de los rayos solares. Además, el caudal de aire se ajusta dependiendo de la velocidad. Si la velocidad es superior a 70 km/h, se desactiva automáticamente el sistema de recirculación de aire (AUC). Si está encendida la calefacción, se optimiza la distribución del aire con el fin de obtener 
una temperatura lo más homogénea posible dentro del descapotable. 

La nueva modalidad «Cabrio» del climatizador automático únicamente puede seleccionarse si el techo está abierto. Una vez que se vuelve a cerrar el techo duro plegable, el climatizador activa nuevamente el último programa que 
se había seleccionado antes de abrir el techo. Al abrir el techo la siguiente vez, se activa automáticamente la modalidad «Cabrio». 

Deflector práctico y de sencilla utilización.

Además de la climatización, también es posible regular mejor la entrada de aire fresco al conducir con el techo abierto gracias al deflector que fue desarrollado específicamente para el BMW Serie 3 Cabrio y que reduce de modo muy efectivo las turbulencias de aire en el habitáculo. El nuevo 
deflector puede ser colocado por una sola persona en los elementos de fijación que se encuentran en los revestimientos laterales posteriores, 
donde queda sujeto con seguridad. A continuación, no hay más que ponerlo en posición vertical. El pomo giratorio del mecanismo de fijación mueve 
los mecanismos de ambos lados del deflector, por lo puede montarse 
o desmontarse de modo muy sencillo desde un solo lado. La parte inferior del deflector es móvil, lo que supone una novedad. Esto significa que aunque 
el deflector se encuentre en su posición vertical, es posible abatir hacia arriba la parte que cubre los asientos posteriores, por ejemplo para colocar 
objetos sobre dichos asientos. Además, este recubrimiento también protege los objetos que se transporten sobre los asientos traseros estando el 
techo abierto.

Tapicería de piel con tecnología SunReflective.

Entre el equipamiento de serie de este descapotable cabe mencionar de modo especial la tapicería y los revestimientos interiores de un nuevo 
tipo de piel. Este material lleva pigmentos «fríos», incluidos en la piel durante su procesamiento, que reflejan los rayos infrarrojos contenidos en la 
luz solar. Con estos pigmentos de color diferente se evita que se calienten demasiado los asientos al conducir con el techo abierto en condiciones 
que, precisamente, son ideales para disfrutar del sol a los mandos del 
BMW Serie 3 Cabrio. 

Para conseguirlo, BMW es el primer fabricante de automóviles del mundo que aprovecha el método de tratamiento de superficies de piel llamado SunReflective Technology. De esta manera se evita un calentamiento hasta temperaturas demasiado elevadas: una desventaja que tienen los descapotables en verano. Si el habitáculo tiene colores oscuros, este nuevo tipo de piel reduce la temperatura hasta 20 grados centígrados. En el 
caso de tapicerías de color claro, el calentamiento también resulta mucho menor. Todas las demás cualidades de la piel permanecen inalteradas.

En el nuevo BMW Serie 3 Cabrio, la piel sometida al tratamiento con tecnología SunReflective se utiliza en la tapicería de los asientos y en los apoyabrazos. De esta manera se evita que el cuerpo entre en contacto 
con superficies demasiado calientes cuando han estado expuestas al sol. 

11.
La producción: 
calidad, versatilidad 
y respeto al medio ambiente. 

•
Fabricación flexible en una sola línea, en la planta de BMW en Ratisbona.

•
Proceso de fabricación y venta cercano al cliente. 

•
Procesos innovadores para el techo duro.

El BMW Serie 3 Cabrio se fabrica en la planta que BMW tiene en la localidad de Ratisbona, una de las fábricas más modernas del mundo. A pesar de tratarse de un coche muy especial, el nuevo BMW Serie 3 Cabrio se produce junto con otros modelos de BMW de las series 3 y 1 en una sola línea, 
lo que significa que estos modelos avanzan en dicha línea en orden indistinto. Mediante una tecnología informática muy avanzada, se controla la logística correspondiente, para que los componentes y módulos lleguen a la línea «justo a tiempo», es decir, con una precisión de segundos o, incluso «justo en secuencia», en función del modelo que se esté montando en cada momento. De esta manera, el proceso de fabricación es especialmente versátil y está mejor orientado hacia los intereses de los clientes. Esta versión de proceso 
de ventas y producción orientado hacia el cliente (KOVP, según las siglas 
en alemán) es único en el mundo del automóvil y el BMW Group ya lo lleva utilizando desde hace cinco años. El cliente puede modificar la configuración específica de su coche hasta cinco días antes del inicio de su fabricación, 
sin por ello retrasar la fecha de entrega. 

La carrocería del BMW Serie 3 Cabrio es de aceros altamente resistentes, 
que se distinguen por su especial rigidez y sus excelentes propiedades en caso de un choque. Las aletas delanteras son de un material sintético 
de avanzada tecnología, lo que contribuye a una distribución óptima del peso sobre los ejes. El 95 por ciento de las operaciones necesarias para el 
montaje de la carrocería está automatizado. 

Sistema del techo hecho a medida.

Los segmentos metálicos del techo, que llevan el mismo color de la carrocería, se montan en una nave especial de la fábrica. El techo consta de 700 piezas individuales, incluyendo el guarnecido, la luneta y los sistemas hidráulicos, y el montaje se lleva a cabo según las especificaciones para cada coche. Entre otras cosas, tienen que integrarse en el techo las antenas 
para la recepción DAB y GPS. A continuación, los ligeros techos de acero se someten a un control de calidad por separado en esa misma nave de la fábrica.

Además, cada unidad del BMW Serie 3 Cabrio se somete a un exhaustivo proceso de control al final de su fabricación. Durante esos controles también se verifica la estanquidad del techo duro de tres segmentos. Esta prueba incluye una ducha de agua durante 10 minutos y, además, un control de la evacuación del agua. 

La sección de logística cuenta con una cinta separada para el 
BMW Serie 3 Cabrio, en la que se transporta el techo duro, que pesa 
140 kilogramos, para que llegue en la «secuencia justa» a la cinta de 
montaje final. La colocación del techo duro la realiza un módulo de manipulación. El posicionamiento y la fijación del techo se llevan a cabo de modo semiautomático, concediéndole especial importancia al 
cumplimiento de las medidas. El atornillado para la fijación final del techo 
del BMW Serie 3 Cabrio se realiza a mano.

Pintura respetuosa con el medio ambiente.

La sección de pintura de la planta de BMW de Ratisbona es una de las 
más modernas del mundo. En esta sección, completamente automatizada, 
las carrocerías se someten a un proceso que consta de varias fases. 
Una primera capa de fosfato de cinc logra proteger la carrocería de modo duradero contra la corrosión. El proceso continúa con la fase de aplicación catódica de pintura por inmersión, en la que se aplica una capa de pintura sobre la carrocería, que está cargada electrostáticamente. Después de aplicarse una capa de base y una primera capa de pintura, se aplica la capa de pintura final según el color elegido por el cliente. Esta capa se aplica mediante campanas rotativas que giran a altas revoluciones, 40.000 vueltas por minuto. La electrostática permite un uso del material eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Las partículas cargadas electrostáticamente se aplican sobre la carrocería sólo en las cantidades realmente necesarias.

Finalmente se aplica el barniz en polvo. Esta cuarta capa protege la superficie y confiere a la pintura un efecto tridimensional y un mayor brillo. BMW ha logrado imponer el sistema de aplicación de pintura en polvo, una tecnología especialmente ecológica, ya que no se utilizan disolventes y no se vierte 
nada por el desagüe. El excedente del polvo se recupera de modo muy eficiente para volver a utilizarlo, con lo que el aprovechamiento del producto llega a un 97 por ciento.

Datos estadísticos de la planta de BMW en Ratisbona.

BMW fabrica coches en la planta de Ratisbona desde hace 20 años. 
En ella trabajan más de 10.000 personas, entre ellas 300 aprendices, que se encargan de realizar los trabajos necesarios en las secciones de prensas, 
de producción de carrocerías, de pintura, de montaje y de logística. 
En la planta de BMW de Ratisbona se fabrican las berlinas, los coupé, los descapotables de la serie 3, el BMW M3 y los modelos de la serie 1 de BMW. 

Además, también se producen y equipan vehículos de policía, del cuerpo de bomberos y ambulancias. Las plantas de BMW en Munich y Leipzig 
reciben puertas, capós y tapas de maleteros provenientes de la planta de Ratisbona, para vehículos de la serie 3 de BMW. En el año 2005 se 
fabricaron 300.000 unidades en la planta de Ratisbona. La fábrica tiene 
una superficie total de 1,4 millones de metros cuadrados.

Las máquinas instaladas en la planta de BMW en Ratisbona pueden funcionar entre 17 y 140 horas semanales. Esto es posible gracias a la separación del tiempo de funcionamiento de las máquinas del tiempo laboral del personal y al sistema de horario laboral «Variomatik», un modelo laboral concebido para 
que los operarios configuren personalmente y de modo flexible su propio horario de trabajo semanal. 

Con el fin de ofrecer a los operarios unas condiciones de trabajo óptimas, se optimizaron las condiciones ergonómicas a lo largo de la línea de producción, utilizando las tecnologías más modernas. Entre ellas, por ejemplo se usan módulos giratorios y regulables en altura, que avanzan con la cinta, para que los operarios puedan trabajar cómodamente sin tener que agacharse. 
Los sofisticados procesos de fabricación en sistemas de producción de automóviles, cada vez más complejos, constituyen un interesante reto 
para los especialistas en informática de fabricación y para los encargados 
de la gestión de la cadena de suministro. 

12.
La historia: 
El BMW Serie 3 Cabrio, 
único desde hace 20 años.

•
Cuatro generaciones, una línea clásica.

•
Un descapotable abierto al máximo, signo de especial calidad.

•
Un coche con personalidad propia y más dinámico.

La elegante silueta, la baja línea horizontal de la cintura y la posición del asiento que permite disfrutar al máximo de la conducción al aire libre, son las cualidades que distinguen a los descapotables de la serie 3 de BMW desde hace dos décadas. El placer de conducir se ha transformado en el criterio que distingue a este modelo y el nuevo BMW Serie 3 Cabrio recoge esa tradición, sin concesiones.

Ya el primer descapotable basado en la serie 3 de BMW se transformó en sinónimo de dinamismo y elegancia. Siendo el primer fabricante de automóviles selectos en ofrecer un coche descapotable de cuatro asientos en este segmento, BMW asumió un papel precursor en 1986, dándole un nuevo sentido al concepto del placer de conducir. En el presente se ha intensificado considerablemente la competencia en este segmento. Sin embargo, 
el BMW Serie 3 Cabrio sigue siendo único hasta la actualidad.

A diferencia de muchos otros descapotables de cuatro plazas de otros segmentos, el primer BMW Serie 3 Cabrio fue capaz de cumplir con los criterios de seguridad más estrictos, incluso sin barra antivuelco. 
Además, la capota de lona podía plegarse completamente en la parte posterior del coche, donde quedaba cubierta por una tapa rígida. De esta manera 
nació el diseño clásico de los descapotables que se basan en los modelos 
de la serie 3 de BMW.

La tradición continuó en 1993, cuando se presentó la segunda versión de este modelo. Tenía pasos de rueda más grandes y montantes A más inclinados, con los que el segundo BMW Serie 3 Cabrio tenía una apariencia más deportiva. También el éxito de ventas volvió a aumentar. Mientras que 
de la primera serie se vendieron 143.400 ejemplares, de la segunda versión del descapotable de la serie 3 de BMW se vendieron 196.400 unidades en todo el mundo.

También la tercera versión, fabricada desde el año 2000, continuó con la tendencia a favor de un mayor dinamismo, adquiriendo formas que expresaban más potencia. Sin embargo, se mantuvieron las proporciones típicas. También este BMW Serie 3 Cabrio fue bajo, elegante y muy 

abierto. Al mismo tiempo, con este modelo se lograron acentuar más las diferencias frente a la berlina. Ya hace mucho que esta versión del descapotable superó la cifra de ventas de su antecesor. La tercera generación de este modelo ofreció importantes novedades en el conjunto propulsor, ya que fue el primero en llevar un motor diésel, algo que BMW no había ofrecido antes en ningún modelo descapotable de la marca. Actualmente los 
motores diésel impresionan por la suavidad de su funcionamiento y por su gran capacidad de aceleración y recuperación, por lo que también son apropiados para un coche descapotable. Los potentes motores diésel de seis y cuatro cilindros, previstos para la tercera edición del BMW Serie 3 Cabrio, han logrado que este tipo de motores terminaran imponiéndose definitivamente también en este tipo de coches.

Otro denominador común que han tenido todos los descapotables de 
la serie 3 de BMW hasta ahora lanzados al mercado consiste en que lograron transformarse en coches considerados clásicos mientras aún se fabricaban. Por ello, a la hora de desarrollar el modelo sucesor, siempre se tuvieron 
en cuenta las cualidades elementales de un BMW Serie 3 Cabrio, aunque aplicando una interpretación más moderna de sus rasgos característicos. 
Los diseñadores del nuevo BMW Serie 3 Cabrio obtuvieron un resultado muy logrado. El innovador techo duro no solamente respeta el carácter original 
del descapotable, sino que incluso logra subrayarlo. La nueva interpretación estética acentúa claramente la elegancia y el toque deportivo del nuevo descapotable de cuatro plazas. 
Quien opta por adquirir un BMW Serie 3 Cabrio, expresa el deseo 
de experimentar sensaciones muy intensas a los mandos de su automóvil. 
Ese cliente quiere disfrutar de los potentes motores, de la agilidad y del comportamiento deportivo del coche y, al abrir el techo, gozar de un ambiente de gran libertad al aire libre. La amplia visibilidad también es parte del placer de conducir. Quien conduce un BMW descapotable de la serie 3, quiere ver 
y ser visto.
Datos técnicos BMW Serie 3 Cabrio.
320i, 325i, 330i, 335i.
	Carrocería
	
	320i
	325i
	330i
	335i

	Cantidad puertas/asientos
	 
	2/4
	2/4
	2/4
	2/4

	Largo/Ancho/Alto (vacío)
	mm
	4.580/1.782/1.384
	4.580/1.782/1.384
	4.580/1.782/1.384
	4.580/1.782/1.384

	Batalla
	mm
	2.760
	2.760
	2.760
	2.760

	Vía adelante/atrás
	mm
	1.500/1.513
	1.500/1.513
	1.500/1.513
	1.500/1.507

	Radio de giro
	m
	11,0
	11,0
	11,0
	11,0

	Capacidad del depósito
	aprox. l
	63
	63
	63
	63

	Sistema de refr. incl. calef.
	l
	8,4 (9,1)
	8,2 (8,5)
	8,2 (8,5)
	8,2 (8,5)

	Aceite del motor

Aceite caja de cambios
	l
	4,25
	6,5
	6,5
	6,5



	Aceite caja de cambios
	l
	De por vida
	De por vida
	De por vida
	De por vida

	Aceite del diferencial
	l
	De por vida
	De por vida
	De por vida
	De por vida

	Peso orden de marcha UE1
	kg
	1.670 (1.700)
	1.730 (1.760)
	1.780 (1.795)
	1.810 (1.825)

	Carga útil según DIN
	kg
	430
	430
	430
	430

	Peso máx. admisible DIN
	kg
	2.025 (2.055)
	2.085 (2.115)
	2.135 (2.150)
	2.165 (2.180)

	Carga máx. ejes del./post.
	kg
	915/1.150
	945/1.180
	960/1.200
	990/1.200

	Carga máx. remolque2
	
	1.400/720
	
	
	

	con freno (12%)/sin freno
	kg
	(1.500/720)
	1.600/750
	1.700/750
	1.700/750

	Carga techo/carga apoyo
	kg
	–
	–
	–
	–

	Capacidad del maletero VDA
	l
	210–350
	210–350
	210–350
	210–350

	Resistencia aerodinámica
	cX x A
	0,28 x 2,08
	0,29 x 2,08
	0,29 x 2,08
	0,31 x 2,08

	Motor
	
	
	
	
	

	Tipo/cant. Cilindros/Válvulas
	 
	R/4/4
	R/6/4
	R/6/4
	R/6/4

	Unidad de control del motor
	 
	MSD80
	MSD80
	MSD80
	MSD80

	Cilindrada
	cc
	1995
	2996
	2996
	2979

	Carrera/Diámetro
	mm
	84,0/90
	85,0/88,0
	85,0/88,0
	84,0/89,6

	Compresión Combustible
	: 1 
	12,0
	12,0
	12,0
	10,2

	Combustible
	ROZ
	91–98
	91–98
	91–98
	95–98

	Potencia
	kW/CV
	125 (170)
	160 (218)
	200 (272)
	225 (306)

	a revoluciones
	r.p.m.
	6.700
	6.100
	6.700
	5.800

	Par motor
	Nm
	210
	270
	320
	400

	a revoluciones
	r.p.m.
	4.250
	2.400-4.200
	2.750-3.000
	1.300-5.000

	Sistema eléctrico
	
	
	
	
	

	Batería/Lugar de montaje
	Ah/–
	90/Maletero
	90/Maletero
	90/Maletero
	90/Maletero

	Alternador
	A/W
	180/2.520 
	180/2.520
	180/2.520
	180/2.520

	Chasis
	
	
	
	
	

	Suspensión delantera
	 
	Eje de una articulación con avance negativo; brazo a tierra ligeramente positivo

	
	
	Compensación de fuerzas laterales, reducción de hundimiento de frenado

	Suspensión trasera
	
	Eje de brazos oscilantes central, con brazo longitudinal y doble brazo transversal

	
	
	Compensación de hundimiento al arrancar y frenar

	Frenos delanteros
	 
	Frenos de disco con pinza flotante de un bombín

	Diámetro
	mm
	312 x 24
	330 x 24
	348 x 30
	348 x 30

	Frenos traseros
	 
	Frenos de disco con pinza flotante de un bombín

	Diámetro
	mm
	300 x 20
	300 x 20
	336 x 22
	336 x 22

	Sistemas de estabilización
	 
	ABS, control de tracción (ASC+T), distribución electrónica selectiva de la fuerza de frenado 

	Dirección
	 
	Dirección asistida de piñón y cremallera

	Relación total de la dirección
	: 1 
	
	16
	
	

	Tipo de caja de cambios
	 
	Caja de cambios manual de 6 marchas (opcional: caja automática de 6 marchas)

	Desarrollos de la caja
I
	: 1 
	4,32 (4,17)
	4,32 (4,17)
	4,35 (4,17)
	4,06 (4,17)

	

II
	: 1 
	2,45 (2,34)
	2,45 (2,34)
	2,49 (2,34)
	2,39 (2,34)

	                                  
III
	: 1 
	1,66 (1,52)
	1,66 (1,52)
	1,66 (1,52)
	1,58 (1,52)

	                                  
IV
	: 1 
	1,23 (1,14)
	1,23 (1,14)
	1,23 (1,14)
	1,19 (1,14)

	                                  
V
	: 1 
	1,00 (0,86)
	1,00 (0,86)
	1,00 (0,86)
	1,0 (0,86)

	                                  
VI
	: 1
	0,84 (0,69)
	0,84 (0,69)
	0,85 (0,69)
	0,87 (0.69)

	                                   
R
	: 1 
	3,93 (3,40)
	3,93 (3,40)
	3,92 (2,40)
	3,67 (3,40)

	Relación del diferencial
	: 1
	3,64 (4,10)
	3,15 (3,64)
	3,15 (3,73)
	3,08 (3,46)

	Neumáticos 
	 
	225/45 R17 91V
	225/45 R17 91V
	225/45 R17 91V
	v225/45 R17 91W3

	Llantas 
	 
	8Jx17 al. ligera
	8Jx17 al. ligera
	8Jx17 al. ligera
	v8/h8,5Jx17 al. ligera

	Prestaciones
	
	
	
	
	

	Relación peso/potencia DIN
	kg/kW
	12,8 (13,0)
	10,3 (10,5)
	8,5 (8,6)
	7,7 (7,8)

	Relación potencia/cilindrada
	kW/l
	62,7
	53,4
	66,8
	75,5

	Aceleración        0–100 km/h
	s
	9,1 (9,8)
	7,6 (8,1)
	6,7 (6,9)
	5,8 (6,0)

	en 4ta marcha  80–120 km/h
	s
	9,3
	8,3
	7,1
	5,9

	Velocidad máxima
	km/h
	228 (226)
	245 (243)
	250 (250)
	250 (250)

	Consumo según ciclo UE
	
	
	
	
	

	Ciclo urbano
	l/100 km
	9,0 (9,1)
	11,0 (11,4)
	11,1 (11,0)
	14,9 (14,4)

	Ciclo interurbano
	l/100 km
	5,2 (5,3)
	6,1 (6,2)
	6,3 (6,7)
	7,0 (7,3)

	Total/Autonomia
	l/100 km
	6,6/950 (6,7/940)
	7,9/800 (8,1/780)
	8,1 (8,3)/775 (755) (755)
	9,9/635

	CO2
	g/km
	157 (161)
	190 (195)
	194 (198)
	238

	Otros
	
	
	
	
	

	Clasificación según emisiones
	
	UE4
	UE4
	UE4
	UE4

	Clasificación según seguro
	KH/VK/TK
	–
	–
	–
	–


Valores entre paréntesis: caja de cambios automática.


Peso del coche en orden de marcha (DIN) más 75 kg del conductor y equipaje.


2Mayor carga posible en ciertas circunstancias.

3Combinación de neumáticos. Atrás: 255/40R 17 94W.

Datos técnicos BMW Serie 3 Cabrio.
330d.
	Carrocería

.

.

Cantidad puertas/asientos
	
	330d
	
	
	

	Cantidad puertas/asientos

l
	 
	2/4
	
	
	

	Largo/Ancho/Alto (vacío)

)
	mm
	4.580/1.782/1.384
	
	
	

	Batalla
	mm
	2.760
	
	
	

	Vía adelante/atrás

.


	mm
	1.500/1.513
	
	
	

	Radio de giro
	m
	11,0
	
	
	

	Capacidad del depósito
	aprox. l
	61
	
	
	

	Sistema de refr. incl. calef.

l
	l
	7,9 (8,2)
	
	
	

	Aceite del motor

Aceite caja de cambios


	l
	7,5
	
	
	

	Aceite caja de cambios
	l
	De por vida
	
	
	

	Aceite del diferencial
	l
	De por vida
	
	
	

	Peso orden de marcha UE1
	kg
	1.825 (1.840)
	
	
	

	Carga útil según DIN
	kg
	430
	
	
	

	Peso máx. admisible DIN
	kg
	2.180 (2.195)
	
	
	

	Carga máx. ejes del./post.
	kg
	1.005/1.200

/1150
	
	
	

	Carga máx. remolque2
	
	
	
	
	

	con freno (12%)/sin freno


	kg
	1.800/750
	
	
	

	Carga techo/carga apoyo
	kg
	–
	
	
	

	Capacidad del maletero VDA
	l
	210–350
	
	
	

	Resistencia aerodinámica
	cX x A
	0,29 x 2,08
	
	
	

	Motor
	
	
	
	
	

	Tipo/cant. Cilindros/Válvulas


	 
	R/6/4
	
	
	

	Unidad de control del motor
	 
	Sistema CR /DDE6.2.6
	
	
	

	Cilindrada
	cc
	2993
	
	
	

	Carrera/Diámetro
	mm
	84,0/90
	
	
	

	Compresión

Combustible
	: 1 
	17,0
	
	
	

	Combustible
	ROZ
	Diésel
	
	
	

	Potencia
	kW/CV
	170 (231)
	
	
	

	a revoluciones
	r.p.m.
	4.000
	
	
	

	Par motor
	Nm
	500
	
	
	

	a revoluciones
	r.p.m.
	1.750–3.000
	
	
	

	Sistema eléctrico
	
	
	
	
	

	Batería/Lugar de montaje
	Ah/–
	90/Maletero
	
	
	

	Alternador
	A/W
	150/2.100 
	
	
	

	Chasis
	
	
	
	
	

	Suspensión delantera
	 
	Eje de una articulación con avance negativo; brazo a tierra ligeramente positivo

	
	
	Compensación de fuerzas laterales, reducción de hundimiento de frenado

	Suspensión trasera
	
	Eje de brazos oscilantes central, con brazo longitudinal y doble brazo transversal

	
	
	Compensación de hundimiento al arrancar y frenar

	Frenos delanteros
	 
	Frenos de disco con pinza flotante de un bombín

	Diámetro
	mm
	348 x 30
	
	
	

	Frenos traseros
	 
	Frenos de disco con pinza flotante de un bombín

	Diámetro
	mm
	336 x 22
	
	
	

	Sistemas de estabilización
	 
	ABS, control de tracción (ASC+T), distribución electrónica selectiva de la fuerza de frenado 

	Dirección


	 
	Dirección asistida de piñón y cremallera
	 

	Relación total de la dirección
	: 1 
	16,0
	
	
	

	Tipo de caja de cambios
	 
	Caja de cambios manual de 6 marchas (opcional: caja automática de 6 marchas)

	Desarrollos de la caja
I

  
	: 1 
	5,08 (4,17)
	
	
	

	                                  
II
	: 1 
	2,80 (2,34)
	
	
	

	                                  
III
	: 1 
	1,78 (1,52)
	
	
	

	                                  
IV
	: 1 
	1,26 (1,14)
	
	
	

	                                  
V
	: 1 
	1,0 (0,86)
	
	
	

	                                  
VI
	: 1
	0,84 (0,69)
	
	
	

	                                   
R
	: 1 
	4,60 (3,40)
	
	
	

	Relación del diferencial
	: 1
	2,47 (2,93)
	
	
	

	Neumáticos 
	 
	225/45 R17 91V
	
	
	

	Llantas 
	 
	8Jx17 al. ligera
	
	
	

	Prestaciones
	
	
	
	
	

	Relación peso/potencia DIN
	kg/kW
	10,3 (10,4)
	
	
	

	Relación potencia/cilindrada
	kW/l
	56,8
	
	
	

	Aceleración        0–100 km/h
	s
	7,1 (7,3)
	
	
	

	en 4ta marcha  80–120 km/h
	s
	5,5
	
	
	

	Velocidad máxima
	km/h
	245 (243)
	
	
	

	Consumo según ciclo UE
	
	
	
	
	

	Ciclo urbano
	l/100 km
	9,3 (10,0)
	
	
	

	Ciclo interurbano
	l/100 km
	5,3 (5,9)
	
	
	

	Total
	l/100 km
	6,8 (7,4)
	
	
	

	CO2
	g/km
	181 (197)
	
	
	

	Otros
	
	
	
	
	

	Clasificación según emisiones
	
	UE4
	
	
	

	Clasificación según seguro
	KH/VK/TK
	–
	
	
	


Valores entre paréntesis: caja de cambios automática.


Peso del coche en orden de marcha (DIN) más 75 kg del conductor y equipaje.


2Mayor carga posible en ciertas circunstancias.

3Con la tapa del techo abatible cerrada.





4Los datos de prestaciones y consumo suponen la utilización de gasolina ROZ 98.

14.
Dimensiones exteriores 
e interiores.


15.
Diagramas de potencia y par motor.

320i.

325i.

330i.

335i.





































