BMW Group

España

Datos del vehículo   BMW E46/4 ETCC 2002

Vehículo

Longitud:


4495mm

Anchura:


aprox. 1800mm

Altura:



aprox. 1415mm

Batalla:


2742mm

Peso del vehículo:

1170kg(con Piloto)

Capacidad de depósito:
45 litros

Chasis / carrocería:

Carrocería monocasco en acero con 

celda de seguridad fabricada con tubo de acero de alta precisión.

Faldón delantero y extensiones de los guardabarros delanteros y traseros realizados en GFK. 

Depósito de combustible de seguridad panelado,  instalado debajo del maletero y fabricado en sandwich CFK.

Sistema de elevación (gato) neumático de actuación rápida.

Transmisión:


Embrague monodisco.

Transmisión manual de cinco velocidades con sincronizados de dientes rectos.

Eje trasero con diferencial mecánico autoblocante. 

Intercambiador de calor  agua-aceite integrado en el radiador.

Eje anterior:


Suspensión de pivote único.

Amortiguador regulable en cuatro posiciones.

Barra estabilizadora tubular.

Eje posterior:


Multibrazo con doble articulación.

Amortiguador regulable en cuatro posiciones.

Sistemas de frenos:

Eje anterior:

Pinza de freno de cuatro pistones fabricada en aluminio.

Discos de freno autoventilados de 295mm de diámetro en hierro fundido.

Eje posterior:

Pinza de freno de dos pistones fabricada en aluminio.

Discos de freno autoventilados de 280mm de diámetro en hierro fundido.

Dirección:


Dirección de cremallera y piñón con servo asistencia.

Ruedas:


Llantas de aluminio.





Dimensión 9 x 17 pulgadas.

Neumáticos:
Neumáticos de competición Michelín con dimensiones
24/61-17(anterior y posterior).

Motor BMW P52B20

Tipo:



Motor de aspiración de seis cilindros en línea. 

Capacidad:


1989,7 cc.

Diámetro por carrera:
80x66mm

Compresión:


11:1

Potencia:


Mas de 250 HP a  8250 RPM

Par:



Aprox. 220Nm a aprox. 6500 RPM

Velocidad del motor:
8500 RPM (reglamentado)

Bloque Motor:
Monobloque en aluminio con de camisas de fundición gris.

Pistón:


Pistones forjados.

Bielas:



Acero de altas prestaciones.

Culata:
En aluminio con disposición de válvulas paralelas.


Cuatro válvulas por cilindro.

Sistema de 

accionamiento válvulas:
Doble árbol de levas en cabeza accionado por cadena.


Taqués mecánicos. 

Sistema de admisión:
Válvula de Mariposa (diámetro 64mm, reglamentado)


Air box fabricado en GFK con conductos de admisión optimizados.

Sistema de Escape:
Colector  de escape de altas prestaciones con silenciador y salida trasera.

Sistema de combustible:
Sistema de inyección monocilíndrico con una válvula de inyección por cilindro; presión de inyección aproximadamente 3 bar.

Lubricación:
Carter húmedo. 

Refrigeración:
Radiador de agua y radiador de aceite.

Volante motor:
Acero.

Carburante:
Uniforme para todos los participantes.

Sistema eléctrico / electrónico
Control del motor:
BMW ECU 6A ETCC  unidad de control de gestión del motor con dos microprocesadores de potencia.


Gestión individual por cilindro de inyección, encendido y control Lambda.


Mapa individual de conexiones.

CAN interface.

21 canales de entrada y 15 de salida.

Corte de carburante por sobre régimen.

Corte de encendido producido por interruptor  situado en la palanca de cambio.

Software:
Base Windows con control ECU para análisis y aplicación del software.

Engine Logbook.

Edición de parámetros y datos específicos.

Aplicación de datos específicos para el motor.

Vehículo:
Volante miltifuncional con cuatro funciones especiales.


Display LCD programable y multifuncional con lámparas adicionales de cambio.


Estructura multitubular de protección de diseño específico.

Sistema de 20 canales de tomas de datos.

Batería de competición con peso optimizado.    
 

