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1.- Equipamiento de serie en el mercado español.

El BMW Serie 1 incluye el siguiente equipamiento de serie adicional al mencionado en el dossier de prensa:

· Faros antiniebla (116i, 120i, 118d, 120d)

· Volante deportivo de cuero (116i, 120i, 118d, 120d)

· Climatizador (116i, 120i, 118d, 120d)

· Asiento acompañante regulable en altura (116i, 120i, 118d, 120d)

· Elementos exteriores en el color de la carrocería (116i, 118d)

· Radio Business con CD (116i, 120i, 118d, 120d)

2.- Denominación de algunos elementos descritos en el dossier.

La denominación correcta de algunos equipamientos es la que se detalla a continuación:

· “Luz de freno de encendido en dos fases” (págs. 4, 9), “luz de freno de activación en dos fases” (pág. 5): ‘luces de freno de intensidad variable’

· “Llave sin barba” (págs. 4, 38): ‘llave sin perfil’

· “Airbags con cortina tensa” (págs. 4,8): ‘airbags de cortina’

· “Sistema de mando iDrive” (págs. 5, 10, 43) y término asociado “controller” (pág. 37): ‘controlador iDrive’ y ‘controlador’

· “Sistema de control de los frenos en curvas ‘CBC’ “ (pág. 30): sistema de control de frenada en curva ‘CBC’

· “Sistema de órdenes por voz” (pág. 37): ‘sistema de control por voz’

· “Sistema Confort Access” (pág. 38): ‘sistema de acceso de confort’

3.- Datos técnicos.

A continuación se indica la información técnica correcta:

· El modelo 116i tiene caja de cambios manual de 5 velocidades de serie (el dossier de prensa indica de 6 velocidades)

· Las dimensiones de los neumáticos son 195/55 R16 con llantas 6,5J x 16 para los modelos 116i y 118d (el dossier de prensa indica 185/60 R16, llantas 6J x16)

· Aceleración de 0-1000 m para el modelo 118d: 31,8 s (el dossier de prensa no indica este dato)

· Las dimensiones de las vías anterior/posterior son 1484/1497 mm para los modelos 116i y 118i (el dossier de prensa indica 1494/1507)

· El PMA sobre el eje anterior/ posterior es de 875/1005 kg para el modelos 118d (el dossier de prensa indica 875/895 kg)

· El ratio de compresión para el modelo 118d es de 17 (el dossier de prensa indica 17,2)

· Las relaciones correctas son las siguientes (en primer lugar aparece la correcta y entre paréntesis el dato que aparece en el dossier):

120i automático
3ª  1,521 (1,787) 
4ª  1,143 (1,263)
6ª  0,691 (0,851)

118d manual
2ª  2,830 (2,834)
3ª  1,804 (1,787)
4ª  1,257 (1,263)
6ª  0,831 (0,830)

120d manual
2ª  2,830 (2,834)
3ª  1,804 (1,787)
4ª  1,257 (1,263)
6ª  0,831 (0,830)
4.- Precios mercado español.

Los precios de lanzamiento en el mercado español son los siguientes (se indica P.V.P. recomendado):

· 116i: 23.300 €

· 120i: 28.600 €

· 118d: 25.400 €

· 120d: 28.600 €

