BMW Ibérica

Edicion: 07/2013
Vigencia: 01.07.2013

-solo uso interno-

Pégina 10f 4

Datos técnicos

BMW Serie 1- 5 puertas (F20).

Longitud / anchura / altura (*inc.antena)

mm/mm/mm

4324 1176511421 (*1440)

4324 1176511421 (*1440)

4324 1176511421 (*1440)

4324 1176511421 (*1440)

4324 1176511421 (*1440)

5 puertas 5 puertas 5 puertas 5 puertas 5 puertas 5 puertas
Motor N13B16U0 N13B16U0 N13B16M0 N13B16M0 N20B20MO N20B20MO
Transmision Trasnmision automatica 8 vel. Trasnmisién manual 6 vel. Trasnmision automatica 8 vel. Trasnmision manual 6 vel. Trasnmision automatica 8 vel. Trasnmision manual 6 vel.
NUmero de puertas / plazas / 5/5 515 515 515 515 515

4324 1176511421 (*1440)

Anchura inc. espejos (conductor/pasajero) |mm 1984 (1001 /983) 1984 (1001 / 983) 1984 (1001 /983) 1984 (1001 /983) 1984 (1001 /983) 1984 (1001 /983)
Batalla/ radio de giro mm/m 2690/10.9 2690/10.9 2690/10.9 2690/10.9 2690/10.9 2690/10.9
Longitud de voladizo detrés mm/mm 7651869 7651869 7651869 7651869 7651869 7651869
Altura libre sobre el suelo mm 140 140 140 140 140 140
Anchura a la altura de hombros delante / de{mm/mm 1386 /1366 1386 /1366 1386 /1366 1386 /1366 1386 /1366 1386 /1366
Anchura a la altura de codos delante / detrafmm/mm 1400/ 1417 1400/1417 1400/1417 1400/1417 1400/1417 14001/1417
Espacio libre al techo delante / detras mm/mm 101871972 10181972 1018/972 10181972 1018/972 1018/972
Capacidad del maletero m3 0,360-1,200 0,360-1,200 0,360-1,200 0,360-1,200 0,360-1,200 0,360-1,200
Capacidad del depdsito aprox. liros 52 52 52 52 52 52

Peso vacio DIN / UE Ka/Ka 1320/1395 1300/1375 132071395 130571380 137511450 1355/1430
Distribucién peso sobre eje trasero -DIN-  |% 49.3 50.1 489 495 48.1 488

Peso total / carga util Ka/Ka 18507530 1830/530 18507530 18357530 19057530 18857530
PMA sobre eje delantero / trasero Ka/Ka 865/ 1055 865/ 1055 870/1040 870/1040 895/1075 89571075
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %- Ka/Ka 1200 /1200 1200 /1200 1200 /1200 1200 /1200 1200 /1200 1200 /1200
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobrgkg/Kg 650/75 650/75 670175 670175 680/75 680/75

Peso total -funcionamiento con remolque- |Kg 1925 1905 1925 1910 1980 1960

PMA sobre eje trasero -funcionamiento cor{kg 1165 1165 1150 1150 1185 1185

Carga de apoyo de la lanza del remolque _|Kg 75 75 75 75 75 75
Construccion / cilindros / valvulas I enlinea/4/4 enlineal4/4 enlineal4/4 enlineal4/4 enlinea/4/4 enlinea/4/4
Gestion de motor MEVD 17.2.5 MEVD 17.2.5 MEVD 17.2.5 MEVD 17.2.5 MEVD 17.2.4 MEVD 17.2.4
Tipo de carga/ técnica de carga / TwinPower Turbo / TwinScroll Turbo Technoloay TwinPower Turbo / TwinScroll Turbo Technoloay TwinPower Turbo / TwinScroll Turbo Technoloay TwinPower Turbo / TwinScroll Turbo Technoloay TwinPower Turbo / TwinScroll Turbo Technoloay TwinPower Turbo / TwinScroll Turbo Technoloay
Inyeccion / Carga Hiah precision direct injection/DI2 Hiah precision directinjection/ DI2 Hiah precision directiniection/ DI2 High precision direct iniection/ DI2 High precision direct injection/ DI2 WWT High precision direct injection/ DI2 WWT
Cilindrada -real- cm? 1598 1598 1598 1598 1997 1997
Diametro / recorrido del cilindro mm/mm 858177 858177 858177 858177 90.1/84 90.1/84
Potencia nominal / régimen de revolucionegkw (CV)/ rpm 100 (136) / 4400-6450 100 (136) / 4400-6450 125(170) / 4800-6450 125(170) / 4800-6450

Par nominal / Régimen al par méximo -Garm|Nm / pm 220/1350-4300 250/ 1500-4500 250/ 1500-4500 310/ 1350-4800 310/1350-4800
Ratio de compresién / combustible recome):1/ 10.5/R0Z91-98 (ROZ95) 10.5/R0Z91-98 (ROZ95) 10.5/R0Z91-98 (ROZ95) 10.5/R0OZ91-98 (ROZ95) 10/R0OZ91-98 (ROZ95) 10/R0OZ91-98 (ROZ95)
Clasificacion de los gases de escape EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Tipo de transmisién 8HP45 1-250-Turbo 8HP45 1-250-Turbo 8HP45 1-350-Turbo
Desmultiplicacion 12 /2% /32 [ 42 I 4.71413.143/2.106 1 1.667 4.552/2.54811.659/1.23 4.714/3.143/2.106 / 1.667 4.552/2.54811.659/1.23 4.714/3.143/2.106 / 1.667 3.683/2.062/1.313/1
Desmultiplicacion 5% /6° / 72 / 8° I 1.285/1/0.839/0.667 110831/ 1.285/1/0.839/0.667 110831/ 1.285/1/0.839/0.667 0.809/0.6771 1
Desmultiplicacién marcha atrés 3.295 4.138 3.295 4.138 3.295 3.348

Eje trasero -desmultiplicacion- 3.077 2.813 3.077 3.077 3.077 3.909
Direccion / desmultiplicacion final I cremallera (EPS)/ 15 cremallera (EPS)/ 15 cremallera (EPS)/ 15 cremallera (EPS)/ 15 cremallera (EPS)/ 15 cremallera (EPS)/ 15
Frenos delanteros / diametro discos ventilados discos ventilados discos ventilados discos ventilados discos ventilados discos ventilados
Frenos traseros / didmetro disco disco disco disco discos ventilados discos ventilados
Coeficiente / superficie de penetracion Cx /| /m2/m2 0.31/2.14/0.66 0.31/2.14/0.66 0.32/2.1410.68 0.32/2.1410.68 0.32/2.1410.68 0.32/2.1410.68
Velocidad méxima Kmih 210 210 222 225 243 245
Aceleracion 0-100 km/h s 87 85 7.2 7.4 6.2 6.4
Aceleracion 0-1000 m s 30.1 29.8 281 279 26.5 26
Recuperacion 80-120 km/h 42/ 52 sis / 8.6/10.6 / 7.3/838 / 59/7.5
Potencia especifica KWidm3 62.6 62.6 782 782 80.1 80.1
Relacion peso/potencia Kg/KW 13.2 13 10.6 10.4 8.6 8.5
Consumo -UE-

Consumo (urbanofinterurbanolcombinado) |L/100km 72146156 7145154 71146156 74147157 85/5.1/6.3 86/54/6.6
CO2 (urbanolinterurbano/combinado) g/Km 166/108/129 161/104/125 165/108/129 171/109/132 198/119/148 202/126 /154
Consumo -UE- (grupo 3) SA 2DT, 2FE, 2LP, 2AS, 2DU, 2A7, 2N3, 2N4 2DT, 2FE, 2LP, 2AS, 2DU, 2A7, 2N3, 2N4 2DT, 2FE, 2LP, 2AS, 2DU, 2A7, 2N3, 2N4 2DT, 2FE, 2LP, 2AS, 2DU, 2A7, 2N3, 2N4

Consumo (urbanofinterurbano/combinado) |L/100km 74148158 73147156 74148158 77148159 - -

CO2 (urbanolinterurbano/combinado) g/Km 17211121134 169/109/131 17211121134 178/113/137 - -

Alcance km 930 965 930 910 825 790
CO/NOx/HC a/Km/ glKm ! g/Krr] 0.3126/0.0202 /0.0535 0.4413/0.024210.0588 0.2934/0.0154/0.0447 0.312/0.0309/0.0417 0.2502/0.0278/0.0298 0.383/0.0331/0.0434
NMHC / HC+NOx / Particulas g/Km / glKm / g/Krr} 0.0444 /- 10.00209 0.0474 /- 10.00267 0.0436 /- /0.00231 0.0336 /- /0.00189 0.0231/- /0.00014 0.0364 /- /0.00033

Tamario de neumaticos -delante-
Tamafio de neumaticos -detras-

neuméticos de serid
neuméticos de serid

195/55 R16 87H
195/55 R16 87H

195/55R16 87H
195/55R16 87H

195/55R16 87V
195/55R16 87V

195/55R16 87V
195/55R16 87V

205/50 R17 89W
205/50 R17 89W

205/50 R17 89W
205/50 R17 89W

**** neuméticos standard

Tamafio de llantas -delante- neuméticos de seri 6,5Jx 16 St 6,5Jx 16 St 6,5Jx 16 St 6,5Jx 16 St 7Jdx17M 7Jdx17M
Tamafio de llantas -detras- neuméticos de seri 6,5Jx 16 St 6,5Jx 16 St 6,5Jx 16 St 6,5Jx 16 St 7Jdx17M 7Jdx17M
Neuméticos runflat neumaticos de serq no no no no si si
Vias delante / detras mm/mm 1535/ 1569 1535/1569 1535/1569 153571569 152111556 152111556
Bombeo -delante/detras- mm / mm 33/33 33/33 33/33 33/33 40/40 40/40
Refrigerante incl. agua calefaccion / aceite diiros / littos 72147 6.714.7 72147 6.9/4.7 761575 71575
Aceite del cambio / diferencial Llen. permanente Llen. permanente Llen. permanente Llen. permanente Llen. permanente Llen. permanente
Bateria / posicion Ah! 80/ maletero 80/ maletero 80/ maletero 80/ maletero 80/ maletero 80/ maletero
Alternador AlW 170/2380 170/2380 170/2380 170/2380 170/2380 170/2380
EfficientDynamics
MSA/EPST/IGR [ si/silsi si/silsi si/silsi si/silsi si/silsi si/silsi
Medidas aerodinamic. / aceite marcha ligerq / si/si si/si si/si si/si si/si si/si
Neum. resist. reduc. **** / Acpl. compr. /| si/no si/si si/no si/no si/no si/no
1A11 1A11, 1A31 1A31 1A51 1A51
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Datos técnicos

BMW Serie 1- 5 puertas (F20).

Longitud / anchura / altura (*inc.antena)

mm/mm/mm

4324 1176511421 (*1440)

4324 1176511421 (*1440)

4324 11765/1413 (*1432)

4340/1765/1411 (*1430)

4340/1765/1411 (*1430)

5 puertas 5 puertas 5 puertas 5 puertas 5 puertas 5 puertas
Motor N47D16U1 N13B16K0 N47D16U1 N55B3000 N55B3000 N55B3000
Transmision Trasnmision manual 6 vel. Trasnmisién manual 6 vel. Trasnmisién manual 6 vel. Trasnmision automatica 8 vel. Trasnmision manual 6 vel. Trasnmision automatica 8 vel.
NUmero de puertas / plazas / 5/5 515 515 515 515 515

4340/1765/ 1411 (*1430)

**** neuméticos standard

Anchura inc. espejos (conductor/pasajero) |mm 1984 (1001 /983) 1984 (1001 / 983) 1984 (1001 /983) 1984 (1001 /983) 1984 (1001 /983) 1984 (1001 /983)
Batalla/ radio de giro mm/m 2690/10.9 2690/10.9 2690/10.9 2690/10.9 2690/10.9 2690/11.3
Longitud de voladizo detrés mm/mm 7651869 7651869 7651869 7671883 7671883 7671883
Altura libre sobre el suelo mm 140 140 132 130 130 130
Anchura a la altura de hombros delante / de{mm/mm 1386 /1366 1386 /1366 1386 /1366 1386 /1366 1386 /1366 1386 /1366
Anchura a la altura de codos delante / detrafmm/mm 1400/ 1417 1400/1417 1400/1417 1400/1417 1400/1417 14001/1417
Espacio libre al techo delante / detras mm/mm 101871972 10181972 1018/972 10181972 1018/972 1018/972
Capacidad del maletero m3 0,360-1,200 0,360-1,200 0,360-1,200 0,360-1,200 0,360-1,200 0,360-1,200
Capacidad del depdsito aprox. liros 52 52 52 52 52 52
Peso vacio DIN / UE Ka/Ka 1320/1395 1300/1375 132071395 144511520 1430/ 1505 1520/ 1595
Distribucién peso sobre eje trasero -DIN-  |% 489 50.1 489 471 47.6 455
Peso total / carga util Ka/Ka 18507530 1830/530 18507530 19751530 1960/530 2050/530
PMA sobre eje delantero / trasero Ka/Ka 875/1055 865/ 1055 875/1055 955/1090 955/1090 1010/1105
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %- Ka/Kg / 1200 /1200 / / / /
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobrgkg/Kg 175 650/75 175 175 175 175
Peso total -funcionamiento con remolque- |Kg 1925 1905 1925 2050 2035 2125
PMA sobre eje trasero -funcionamiento cor|Kg 1165
Carga de apoyo de la lanza del remolque _|Kg 75 75 75 75 75 75
Construccion / cilindros / valvulas I enlinea/4/4 enlineal4/4 enlineal4/4 enlineal/6/4 enlinea/6/4 enlinea/6/4
Gestion de motor DDE 7.01 MEVD 17.2.5 DDE 7.01 MEVD 17.2 MEVD 17.2 MEVD 17.2.6
Tipo de carga/ técnica de carga / (Variable geometry turbo) / Variable Geometry Turbo Technof TwinScroll Turbo / TwinScroll Turbo Technoloay (Variable geometry turbo) / Variable Geometry Turbo Techn TwinPower Turbo / TwinScroll Turbo Technoloay TwinPower Turbo / TwinScroll Turbo Technoloay TwinPower Turbo / TwinScroll Turbo Technoloay
Inyeccion / Carga Commomrail direct injection/ CRS 2-20 Fuel injection / DI2WWT Commomrail direct injection/ CRS 2-18 High precision direct injection/ DI2 WWT High precision direct injection/ DI2 WWT High precision direct injection/ DI2 WWT
Cilindrada -real- cm? 1598 1598 1598 2979 2979 2979
Diametro / recorrido del cilindro mm/mm 836/78 858177 836/78 89.6/84 89.6/84 89.6/84
Potencia nominal / régimen de revolucioneqkw (V) / pm 70 (95) 1 4000 75 (102) / 4000-6450 85(116) /4000
Par nominal / Régimen al par méximo -Garm|Nm / pm 235/ 1500-2750 180/1100-4000 260/ 1750-2500 450/ 1300-4500 450/ 1300-4500 450/1300-4500
Ratio de compresién / combustible recome):1/ 16.5 / Diesel ( Diesel ) 10.5/R0Z91-98 (ROZ95) 16.5/ Diesel ( Diesel ) 10.2/R0OZ91-98 (ROZ95) 10.2/R0OZ91-98 (ROZ95) 10.2/R0OZ91-98 (ROZ95)
Clasificacion de los gases de escape EUS EU6 EU5 EUB EU6 EU6
Tipo de transmisién I-Diesel 1-250-Turbo I-Diesel 8HP45 K 8HP45
Desmultiplicacion 12 /2% /32 [ 42 I 4.002/2.109/1.38/1 4.552/2.54811.659/1.23 4.002/2.109/1.38/1 4.714/3.143/2.106 / 1.667 4.11/12.315/1.542/1.179 4.71413.14312.106/ 1.667
Desmultiplicacion 5% /6° / 72 / 8° I 0.781/0.6451 | 110831/ 0.781/0.645/ | 1.285/1/0.839/0.667 1108461/ | 1.285/1/0.839/0.667
Desmultiplicacién marcha atrés 3.647 4.138 3.647 3.295 3.727 3.295
Eje trasero -desmultiplicacion- 3.077 2.813 2.929 3.077 3.077 3.077
Direccion / desmultiplicacion final I cremallera (EPS)/ 15 cremallera (EPS)/ 15 cremallera (EPS)/ 15 cremallera (EPS)/ 14.5 cremallera (EPS)/ 14.5 cremallera (EPS)/ 14.6
Frenos delanteros / diametro discos ventilados discos ventilados discos ventilados discos ventilados discos ventilados discos ventilados
Frenos traseros / didmetro disco disco disco discos ventilados discos ventilados discos ventilados
Coeficiente / superficie de penetracion Cx /| /m2/m2 0.3/2.1410.64 0.31/2.14/0.66 0.3/2.1410.64 0.33/2.1470.71 0.33/2.1470.71 0.34/2.1410.73
Velocidad méxima Kmih 185 195 195 250 250 250
Aceleracion 0-100 km/h s 122 1.2 10.5 4.9 5.1 4.7
Aceleracion 0-1000 m s 335 327 316 238 239 236
Recuperacion 80-120 km/h 42/ 52 sis 10.8/15.2 11.7/14.8 10.2/14.2 / 4.3/5 /
Potencia especifica KWidm3 438 46.9 53.2 789 789 789
Relacion peso/potencia Kg/KW 18.9 17.3 15.5 6.1 6.1 6.5
Consumo -UE-
Consumo (urbanofinterurbanolcombinado) |L/100km 49137141 71145155 44134138 10.3/59/7.5 109/6.418 10.8/6.1/7.8
CO2 (urbanolinterurbano/combinado) g/Km 127/98/109 164/105/127 115/89/99 240/1371175 255/149/188 251/142/182
Consumo -UE- (grupo 3) SA 2DT, 2FE, 2LP, 2AS, 2DU, 2A7, 2N3, 2N4 2DT, 2FE, 2LP, 2AS, 2DU, 2A7, 2N3, 2N4
Consumo (urbanofinterurbano/combinado) [L/100km 5/38/43 74147157 - - - -
CO2 (urbanofinterurbanolcombinado) glKm 130/101/112 170/110/132 - - - -
Alcance km 1270 945 1370 695 650 665
CO/NOx/HC a/Km/ glKm/ g/K 0.447310.1597 / - 0.4413/0.0242/0.0588 0.447310.1597 / -
NMHC / HC+NOx / Particulas g/Km / glKm / g/K| - /0.191/0.00013 0.0474 /- 10.00267 - /0.191/0.00013
Tamario de neumaticos -delante- neumaticos de seri 195/55 R16 87H 195/55R16 87H 205/55 R16 91TW 225/40 R18 88Y 225/40 R18 88Y 225/40 R18 88Y
Tamafio de neumaticos -detras- neumaticos de seri 195/55 R16 87H 195/55R16 87H 205/55 R16 91W 245/35 R18 88Y 245/35 R18 88Y 245/35 R18 92Y XL
Tamafio de llantas -delante- neumaticos de seri 6,5 x 16 St 6,5Jx 16 St 7Jx16 St 7,5Jx 18 LM 7,5Jx 18 LM 7,5Jx 18 LM
Tamafio de llantas -detras- neuméticos de seri 6,5 x 16 St 6,5Jx 16 St 7Jx16 St 8Jx18LM 8Jx18LM 8Jx18LM
Neuméticos runflat neumaticos de seri no no no no no no
Vias delante / detras mm/mm 1535/ 1569 1535/1569 152111556 151211532 151211532 151211532
Bombeo -delante/detras- mm / mm 33/33 33/33 40/40 45/52 45/52 45/52
Refrigerante incl. agua calefaccion / aceite diiros / littos 7152 6.714.7 7152 72165 6.716.5 72165
Aceite del cambio / diferencial Llen. permanente Llen. permanente Llen. permanente Llen. permanente Llen. permanente Llen. permanente
Bateria / posicion Ah! 90 / maletero 80/ maletero 90/ maletero 80/ maletero 80/ maletero 80/ maletero
Alternador AlW 17512450 170/2380 180/2520 210/2940 210/2940 170 /2380
EfficientDynamics
MSA/EPST/IGR [ si/silsi si/silsi si/silsi si/silsi si/silsi si/silsi
Medidas aerodindmic. / aceite marcha ligerd 1 si/si si/si si/si si/si si/si si/si
Neum. resist. reduc. **** / Acpl. compr. /| si/no si/no si/si si/no si/no si/no

1791 TR11 1C91, 1B71 1B71 1B91
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Datos técnicos

BMW Serie 1- 5 puertas (F20).

Longitud / anchura / altura (*inc.antena)

mm/mm/mm

4324 1176511421 (*1440)

4324 1176511421 (*1440)

4324 1176511421 (*1440)

4324 1176511421 (*1440)

4324 1176511421 (*1440)

5 puertas 5 puertas 5 puertas 5 puertas 5 puertas 5 puertas
Motor N47D20U1 N47D20U1 N47D20U1 N47D2001 N47D2001 N47D20T1
Transmision Trasnmision automatica 8 vel. Trasnmisién manual 6 vel. Trasnmisién manual 6 vel. Trasnmision automatica 8 vel. Trasnmision manual 6 vel. Trasnmision automatica 8 vel.
NUmero de puertas / plazas / 5/5 515 515 515 515 515

4324 1176511421 (*1440)

Anchura inc. espejos (conductor/pasajero) |mm 1984 (1001 /983) 1984 (1001 / 983) 1984 (1001 /983) 1984 (1001 /983) 1984 (1001 /983) 1984 (1001 /983)
Batalla/ radio de giro mm/m 2690/10.9 2690/10.9 2690/11.3 2690/10.9 2690/10.9 2690/10.9
Longitud de voladizo detrés mm/mm 7651869 7651869 7651869 7651869 7651869 7651869
Altura libre sobre el suelo mm 140 140 140 140 140 140
Anchura a la altura de hombros delante / de{mm/mm 1386 /1366 1386 /1366 1386 /1366 1386 /1366 1386 /1366 1386 /1366
Anchura a la altura de codos delante / detrafmm/mm 1400/ 1417 1400/1417 1400/1417 1400/1417 1400/1417 14001/1417
Espacio libre al techo delante / detras mm/mm 101871972 10181972 1018/972 10181972 1018/972 1018/972
Capacidad del maletero m3 0,360-1,200 0,360-1,200 0,360-1,200 0,360-1,200 0,360-1,200 0,360-1,200
Capacidad del depdsito aprox. liros 52 52 52 52 52 52

Peso vacio DIN / UE Ka/Ka 1350171425 132071395 141511490 137511450 135571430 141511490
Distribucién peso sobre eje trasero -DIN-  |% 482 493 471 484 488 478

Peso total / carga util Ka/Ka 1880/530 18507530 19457530 1905/530 18857530 19457530
PMA sobre eje delantero / trasero Ka/Ka 885/ 1060 885/ 1060 935/1070 890/1065 890/1065 930/1085
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %- Ka/Ka 1200 /1200 1200 /1200 1200 /1200 1200 /1200 1200 /1200 1200 /1200
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobrgkg/Kg 690/75 690/75 710175 710175 710175 740175

Peso total -funcionamiento con remolque- |Kg 1955 1925 2020 1980 1960 2020

PMA sobre eje trasero -funcionamiento cor{kg 1170 1170 1190 1175 1175 1195

Carga de apoyo de la lanza del remolque _|Kg 75 75 75 75 75 75
Construccion / cilindros / valvulas I enlinea/4/4 enlineal4/4 enlineal4/4 enlineal4/4 enlinea/4/4 enlinea/4/4
Gestion de motor DDE 7.01 DDE 7.01 DDE 7.01 DDE 7.01 DDE 7.01 DDE 7.31

Tipo de carga/ técnica de carga / (Variable geometry turbo) / Variable Geometry Turbo Technof (Variable geometry turbo) / Variable Geometry Turbo Technof (Variable geometry turbo) / Variable Geometry Turbo Technof (Variable geometry turbo) / Variable Geometry Turbo Technof (Variable geometry turbo) / Variable Geometry Turbo Technof (Variable geometry turbo) / Variable Geometry Turbo Techn
Inyeccion / Carga Commomrail direct injection/ CRS 2-18 Commomrail direct injection/ CRS 2-18 Commomrail direct injection/ CRS 2-18 Commomrail direct injection/ CRS 2-18 Commomrail direct injection/ CRS 2-18 Commom rail direct injection/ CRS 2-18
Cilindrada -real- cm? 1995 1995 1995 1995 1995 1995
Diametro / recorrido del cilindro mm/mm 90/84 90/84 90/84 90/84 90/84 90/84
Potencia nominal / régimen de revolucionegkw (CV)/ rpm 105 (143) 1 4000 105 (143) /4000 105 (143) /4000 135(184) /4000 135 (184) /4000 160(218) / 4400
Par nominal / Régimen al par méximo -Garm|Nm / pm 320/1750-2500 320/1750-2500 320/1750-2500 380/1750-2750 380/ 1750-2750 450/1500-2500
Ratio de compresion / combustible recome:1/ 16.5 / Diesel ( Diesel ) 16.5 / Diesel ( Diesel ) 16.5 / Diesel ( Diesel ) 16.5 / Diesel ( Diesel ) 16.5 / Diesel ( Diesel ) 16.5 / Diesel ( Diesel )
Clasificacion de los gases de escape EU5 (SA169:EU3) EU5 (SA169:EU3) EUS EU5 (SAT69:EU3) EU5 (SA169:EU3) EUS

Tipo de transmisién 8HP45 I-Diesel K weit 8HP45 K weit 8HP45
Desmultiplicacion 12 /2% /32 [ 42 I 4.71413.143/2.106 1 1.667 4.002/2.109/1.38/1 4.11/2.248/1.403/1 4.714/3.143/2.106 / 1.667 4.1112.248/1.403/1 4.71413.14312.106/ 1.667
Desmultiplicacion 5% /6° / 72 / 8° I 1.285/1/0.839/0.667 0.781/0.645/ | 0.802/0.659/ / 1.285/1/0.839/0.667 0.802/0.659/ / 1.285/1/0.839/0.667
Desmultiplicacién marcha atrés 3.295 3.647 3.727 3.295 3.727 3.295

Eje trasero -desmultiplicacion- 2,647 3.077 3.154 2.647 3.154 2.647
Direccion / desmultiplicacion final I cremallera (EPS)/ 15 cremallera (EPS)/ 15 cremallera (EPS)/ 15.1 cremallera (EPS)/ 15 cremallera (EPS)/ 15 cremallera (EPS)/ 15
Frenos delanteros / diametro discos ventilados discos ventilados discos ventilados discos ventilados discos ventilados discos ventilados
Frenos traseros / didmetro disco disco disco discos ventilados discos ventilados discos ventilados
Coeficiente / superficie de penetracion Cx /| /m2/m2 0.3/2.1410.64 0.3/2.1410.64 0.31/2.14/0.66 0.31/2.1410.66 0.31/2.1410.66 0.31/2.1410.66
Velocidad méxima Kmih 212 212 210 228 228 240
Aceleracion 0-100 km/h s 86 89 89 al 7.2 6.3
Aceleracion 0-1000 m s 296 297 30.2 274 27.5 26.3
Recuperacion 80-120 km/h 42/ 52 sis / 72193 7.7195 / 57172 /

Potencia especifica KWidm3 52.6 52.6 52.6 67.7 67.7 80.2
Relacion peso/potencia Kg/KW 12.9 12.6 13.5 10.2 10 8.8
Consumo -UE-

Consumo (urbanofinterurbanolcombinado) |L/100km 51137142 5.1/36/4.1 54141146 49/3814.2 54137143 57142147
CO2 (urbanolinterurbano/combinado) g/Km 133/97/110 134/95/109 142/109/121 129/99/110 141/98/114 149/110/124
Consumo -UE- (grupo 3) SA 2DT, 2FE, 2LP, 2AS, 2DU, 2A7, 2N3, 2N4 2DT, 2FE, 2LP, 2AS, 2DU, 2A7, 2N3, 2N4 2DT, 2FE, 2LP, 2AS, 2DU, 2A7, 2N3, 2N4, 2DT, 2FE, 2LP, 2AS, 2DU, 2A7, 2N3, 2N4 2DT, 2FE, 2LP, 2AS, 2DU, 2A7, 2N3, 2N4

Consumo (urbanofinterurbano/combinado) [L/100km 53/39/4.4 54138/4.4 56/43/48 52139/4.4 561/39/45 -

CO2 (urbanolinterurbano/combinado) g/Km 140/102/116 141/100/115 148/113/126 136/104/116 147/103/119 -

Alcance km 1240 1270 1130 1240 1210 1105

CO/NOx/HC
NMHC / HC+NOx / Particulas

glkm / glKm / glK
g/Km / glKm / g/

0.2583/0.1315/ -
- /0.1536 /0.00006

0.2393/0.1246/ -
- /10.1546/0.00032

0.1896/0.1407 /-
- /0.1576/0.00021

0.3647/0.146/ -
- /0.1738/0.00015

0.206/0.1354 /-
- /0.1517/0.00011

Tamario de neumaticos -delante-
Tamafio de neumaticos -detras-

neumaticos de seri
neumaticos de seri

195/55R16 87V
195/55 R16 87V

195/55R16 87V
195/55R16 87V

20555 R16 91V
205/55 R16 91V

20555 R16 91V
205/55 R16 91V

20555 R16 91V
205/55 R16 91V

205/50 R17 89W
205/50 R17 89W

**** neuméticos standard

Tamafio de llantas -delante- neuméticos de seri 6,5Jx 16 St 6,5Jx 16 St 7Jx16 St 7Jx16 St 7Jx16 St 7Jdx17M
Tamafio de llantas -detras- neuméticos de seri 6,5Jx 16 St 6,5Jx 16 St 7Jx16 St 7Jx16 St 7Jx16 St 7Jdx17M
Neumaticos runflat neumaticos de seri no no no no no si
Vias delante / detras mm/mm 1535/ 1569 1535/1569 1535/1569 152111556 152111556 152111556
Bombeo -delante/detras- mm / mm 33/33 33/33 40/40 40/40 40/40 40/40
Refrigerante incl. agua calefaccion / aceite diiros / littos 7152 7152 152 7152 7152 7152
Aceite del cambio / diferencial Llen. permanente Llen. permanente Llen. permanente Llen. permanente Llen. permanente Llen. permanente
Bateria / posicion Ah! 80/ maletero 90/ maletero 90 / maletero 80/ maletero 90 / maletero 80/ maletero
Alternador AlW 180 /2520 180/2520 / 17512450 17512450 180 /2520
EfficientDynamics
MSA/EPST/IGR [ si/silsi si/silsi si/silsi si/silsi si/silsi si/silsi
Medidas aerodinamic. / aceite marcha ligerq / si/si si/si si/si si/si si/si si/si
Neum. resist. reduc. **** / Acpl. compr. /| si/no si/si si/no si/no si/si si/no
1CN1 1C1 1751 1C31 1C31 1C51
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Datos técnicos

BMW Serie 1- 5 puertas (F20).

Longitud / anchura / altura (*inc.antena)

mm/mm/mm

4324 1176511421 (*1440)

4324 1176511421 (*1440)

4324 1176511421 (*1440)

5 puertas 5 puertas 5 puertas 5 puertas
Motor N47D20T1 N47D20K1 N47D20K1 N47D2001
Transmision Trasnmision manual 6 vel. Trasnmision automatica 8 vel. Trasnmisién manual 6 vel. Trasnmision manual 6 vel.
NUmero de puertas / plazas / 5/5 515 515 515

4324 1176511421 (*1440)

Anchura inc. espejos (conductor/pasajero) |mm 1984 (1001 /983) 1984 (1001 /983) 1984 (1001 /983) 1984 (1001 /983)
Batalla/ radio de giro mm/m 2690/10.9 2690/10.9 2690/10.9 2690/11.3
Longitud de voladizo detrés mm/mm 7651869 7651869 7651869 7651869
Altura libre sobre el suelo mm 140 140 140 140
Anchura a la altura de hombros delante / de{mm/mm 1386 /1366 1386 /1366 1386 /1366 1386 /1366
Anchura a la altura de codos delante / detrafmm/mm 1400/ 1417 1400/1417 1400/1417 1400/1417
Espacio libre al techo delante / detras mm/mm 1018/972 10181972 1018/972 10181972
Capacidad del maletero m? 0,360-1,200 0,360-1,200 0,360-1,200 0,360-1,200
Capacidad del deposito aprox. litros 52 52 52 52

Peso vacio DIN / UE Ka/Ka 140071475 1350171425 132071395 1430/ 1505
Distribucién peso sobre eje trasero -DIN-  |% 48.3 486 489 46.6

Peso total / carga util Ka/Ka 1930/530 1880/530 18507530 1960/ 530
PMA sobre eje delantero / trasero Ka/Kg 930/1085 880/1060 880/1060 960/1090
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %- Ka/Ka 1200 /1200 1200 /1200 1200 /1200 1200 /1200
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobrgkg/Kg 740175 690/75 690/75 750175

Peso total -funcionamiento con remolque- |Kg 2005 1955 1925 2035

PMA sobre eje trasero -funcionamiento cor{kg 1195 1170 1170 1200

Carga de apoyo de la lanza del remolque _|Kg 75 75 75 75
Construccion / cilindros / valvulas I enlinea/4/4 enlineal4/4 enlinea/4/4 enlinea/4/4
Gestion de motor DDE 7.31 DDE 7.01 DDE 7.01 DDE 7.01

Tipo de carga/ técnica de carga / (Variable geometry turbo) / Variable Geometry Turbo Technof (Variable geometry turbo) / Variable Geometry Turbo Technof (Variable geometry turbo) / Variable Geometry Turbo Technof (Variable geometry turbo) / Variable Geometry Turbo Techno
Inyeccion / Carga Commomrail direct injection/ CRS 2-18 Commomrail direct injection/ CRS 2-18 Commomrail direct injection/ CRS 2-18 Commomrail direct injection/ CRS 2-18
Cilindrada -real- cm3 1995 1995 1995 1995
Diametro / recorrido del cilindro mm/mm 90/84 90/84 90/84 90/84
Potencia nominal / régimen de revolucioneKw Cv)/ pm 160 (218) 1 4400 85(116) / 4000 85 (116) /4000 135(184) 1 4000
Par nominal / Régimen al par méximo -Garm|Nm / pm 450/ 1500-2500 260/ 1750-2500 260/ 1750-2500 380/ 1750-2750
Ratio de compresion / combustible recome:1/ 16.5 / Diesel ( Diesel ) 16.5 / Diesel ( Diesel ) 16.5 / Diesel ( Diesel ) 16.5 / Diesel ( Diesel )
Clasificacion de los gases de escape EUS EU5 EU5 EU5

Tipo de transmisién K weit 8HP45 I-Diesel K weit
Desmultiplicacion 12 /2% /32 [ 42 I 4.11/2.248/1.403/1 4.71413.143/2.106 1 1.667 4.002/2.109/1.38/1 4.1112.248/1.403/1
Desmultiplicacion 5% /6° / 72 / 8° I 0.802/0.659/ / 1.285/1/0.839/0.667 0.78110.6451 | 0.802/0.659/ /
Desmultiplicacién marcha atrés 3.727 3.295 3.647 3.727

Eje trasero -desmultiplicacion- 3.385 2.647 3.077 3.154
Direccion / desmultiplicacion final I cremallera (EPS)/ 15 cremallera (EPS)/ 15 cremallera (EPS)/ 15 cremallera (EPS)/ 15.1
Frenos delanteros / diametro discos ventilados discos ventilados discos ventilados discos ventilados
Frenos traseros / didmetro discos ventilados disco disco discos ventilados
Coeficiente / superficie de penetracion Cx /| /mz/mz 0.31/2.1410.66 0.3/2.1410.64 0.3/2.1410.64 0.32/2.1410.68
Velocidad méxima Kmih 240 200 200 225
Aceleracion 0-100 km/h s 6.5 10.3 10.3 7.2
Aceleracion 0-1000 m s 26.2 318 31.6 27.7
Recuperacion 80-120 km/h 42/ 52 sis 5/6.5 / 86/11.7 6.1/7.9
Potencia especifica KWidm3 80.2 42.6 42.6 67.7
Relacion peso/potencia Kg/KW 8.8 15.9 15.5 10.6
Consumo -UE-

Consumo (urbanofinterurbano/combinado) [L/100km 6/4.214.9 5/36/4.1 51136141 5814147

CO2 (urbanolinterurbano/combinado) g/Km 157/111/128 132/96/109 134/95/109 152/106/123
Consumo -UE- (grupo 3) SA 2DT, 2FE, 2LP, 2AS, 2DU, 2A7, 2N3, 2N4 2DT, 2FE, 2LP, 2AS, 2DU, 2A7, 2N3, 2N4 2DT, 2FE, 2LP, 2AS, 2DU, 2A7, 2N3, 2N4
Consumo (urbanofinterurbano/combinado) [L/100km - 53/38/4.4 53/38/4.3 59/4.1148
CO2 (urbanolinterurbano/combinado) g/Km - 139/101/115 140/99/114 155/109/126
Alcance km 1060 1270 1270 1105

CO/NOx/HC
NMHC / HC+NOx / Particulas

glkm / glKm / glK
g/Km / glKm / g/

0.4776/0.1202 [ -
- /0.1691/0.00015

0.2583/0.1315/ -
- /0.1536 /0.00006

0.2393/0.1246/ -
- /10.1546/0.00032

0.3647/0.146/ -
- /0.1738/0.00015

Tamario de neumaticos -delante-
Tamafio de neumaticos -detras-

neumaticos de seri
neumaticos de seri

205/50 R17 89W
205/50 R17 89W

195/55R16 87V
195/55R16 87V

195/55R16 87V
195/55R16 87V

20555 R16 91V
205/55 R16 91V

**** neuméticos standard

Tamafio de llantas -delante- neumaticos de seri 7JIx17LM 6,5Jx 16 St 6,5Jx 16 St 7Jx16 St
Tamafio de llantas -detras- neumaticos de seri 7JIx17LM 6,5Jx 16 St 6,5Jx 16 St 7Jx16 St
Neuméticos runflat neumaticos de seri si no no no
Vias delante / detras mm/mm 152111556 1535/1569 153571569 152111556
Bombeo -delante/detras- mm / mm 40/ 40 33/33 33/33 40/40
Refrigerante incl. agua calefaccion / aceite diiros / littos 7152 7152 7152 7152
Aceite del cambio / diferencial Llen. permanente Llen. permanente Llen. permanente Llen. permanente
Bateria / posicion Ah! 90 / maletero 80/ maletero 90/ maletero 90 / maletero
Alternador AW 180 /2520 180/2520 180/2520 17512450
EfficientDynamics
MSA/EPST/IGR [ si/silsi si/silsi si/silsi si/silsi
Medidas aerodinamic. / aceite marcha ligerq / si/si si/si si/si si/si
Neum. resist. reduc. **** / Acpl. compr. Ll si/no si/si si/si si/no
1C51 1C71 1C71, 1B51



